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ABCD

               wykładzina Tarkett
12 cm szlichta betonowa
24 cm     strop żelbetowy Akerman

ABY WYRÓWNAĆ POSADZKĘ W
NOWOPROJEKTOWANYM OBIEKCIE
PO SKUCIU ISTNIEJĄCEJ NALEŻY
WYLAĆ 6CM SZLICHTY, NATOMIAST W
MIEJSCACH PODNIESIENIA POSADZKI
DO 12 CM, KTÓRE NIE BĘDĄ PEŁNIŁY
FUNKCJI WZMACNIAJĄCEJ STROP
NALEŻY PRZED WYLANIEM SZLICHTY
WYPEŁNIĆ STYROPIANEM GR. 6CM.
ROZPATRYWAĆ RYS. ŁĄCZNIE Z RYS.
KONSTRUKCJI. PO WYKONANIU
ODKRYWKI I SKUCIU CAŁEJ POSADZKI
JEŚLI OKAŻE SIĘ TO MOŻLIWE NALEŻY
POMNIEJSZYĆ WYSOKOŚCI Z 12 i 6cm
ODPOWIEDNIO NA 10 i 4 cm - KWESTIA
DO ROZSTRZYGNIĘCIA PRZEZ
KIEROWNIKA BUDOWY.

UWAGI DO PROJEKTU:

               wykładzina Tarkett
12 cm szlichta betonowa
22 cm     strop żelbetowy
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Cokól dachowy murowany 600x600x300
wokół otworu 600x600

Cokól dachowy murowany 350x350
wysokość dostosowaą do pochylenia dachu
wokół otworu 350x350

KOMORA
HIPERBARYCZNA

HYPCOM OXYCOM 5200-RR
ciężar (własny+wyposażenie

+8 osób:
9,3t

KOMORA
HIPERBARYCZNA

DRÄGER HYPERMED 2000
ciężar (własny+wyposażenie

+12 osób:
13,5t

+5,35

Poz. 5 rama pod centalę wentylacyjną z dwuteowników
IN200, słupki RK90x5 do poziomu płyt korytkowych

Poz. 5 rama pod centalę wentylacyjną z dwuteowników IN200, słupki RK90x5 do poziomu płyt
korytkowych

+0,06

               wykładzina Tarkett
6 cm szlichta betonowa
22 cm     strop żelbetowy

+0,06

±0,00spadek 2,8%

SKALA   1:100
PRZEKROJE
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