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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Specyfikacja techniczna na 
Dostawę rotacyjnej wyparki do syntez organicznych z systemem próżniowym

1. Membranowa pompa próżniowa chemoodporna z integralnym lub zewnętrznym kontrolerem próżni
1) Najniższe ciśnienie robocze osiągane przez pompę próżniową P 1,6 – 2 mbar (bez balastu gazowego)
2) Wydajność odpompowywanego powietrza V ≥ 20l / min.
3) Robocze elementy pompy mające styczność z przepompowywanym płynem pokryte perfluorowanymi warstwami chemoodpornymi (np. PTFE, FFPM, FPM).
4) Na wyjściu pompy próżniowej (od strony ciśnienia atmosferycznego) skraplacz (chłodnica skraplająca) z możliwością podłączenia czynnika chłodniczego z termostatu cyrkulacyjnego.
5) Kontroler próżni pozwalający na monitorowanie ciśnienia w aparaturze w czasie rzeczywistym (dokładność odczytu +/- 2 mbar) oraz na zaprogramowanie ciśnienia pracy z krokiem +/- 1 mbar.
6) Regulacja ciśnienia w aparaturze poprzez modulację wydajności pompy.
7) Zasilanie pompy i kontrolera próżni z sieci 50 Hz/ 240 V AC, wtyk europejski typ E lub CEE7/7.

2. Termostat cyrkulacyjny (chłodnica cyrkulacyjna)
1) Moc chłodnicza w temperaturze nie mniejsza niż :  600W przy 20°C , 500W przy  10°C, 350W przy  0°C i 200W przy -10°C
2) Preferowany czynnik chłodniczy R290
3) Przepływ czynnika wymieniającego ciepło nie mniejszy niż 2l/min.
4) Zasilanie z sieci 50 Hz/ 240 V AC, wtyk europejski typ E lub CEE7/7.

3. Wyparka rotacyjna z łaźnią grzejną
1) Pionowa chłodnica skraplająca o powierzchni chłodzenia minimum 1400cm2, szkło powlekane polimerem.
2) Zawór/zawory odpowietrzające (lub system wprowadzania powietrza do aparatury) szklany Preferowane wykonanie zaworu/ów odpowietrzających lub z tworzywa polimerowego odpornego chemicznie i mechanicznie na ewentualny upadek.
3) Podnoszenie i opuszczanie manualne lub mechaniczne (preferowane mechaniczne).
4) Kontrola prędkości obrotowej i temperatury łaźni z panelu LCD. 
5) Zakres temperatur grzania łaźni od temperatury pokojowej do 180°C.
6) Zakres prędkości obrotowej napędu kolby destylacyjnej (parownika) nie mniejszy niż 10-280 rpm
7) Łaźnia grzejna o objętości minimum 4 dm3,
8) Wyparka i łaźnia pozwalające na montaż kolby o objętości od 50 ml do 2 dm3
9) Szlif pod kolbę parownika 29/32 (rura wyparki szlif zewnętrzny)
10) Kolba odbieralnika 500-1000ml szlif kulisty. (preferowane 1000ml)
11) Szybki montaż demontaż rury wyparki, uszczelnienie PTFE.
12) Możliwa zmiany kąta nachylenia kolby destylacyjnej przynajmniej od 20° do 50° (preferowany szerszy zakres)
13) Konstrukcja wyparki wyposażona w uchwyt mocujący kolbę wyparną na rurze wyparki tzw. „szybko zamykacz”
4.  Dokumentacja urządzenia obejmuje:
a) Zestawienie elementów urządzenia,
b) Rysunki /zdjęcia /schematy urządzenia/broszury

5. Dodatkowe Wymagania:
1) Gwarancja: 24 miesiące na wszystkie elementy urządzenia będącego przedmiotem zamówienia.
2)  Przeszkolenie pracowników Zamawiającego przeprowadzić  w siedzibie Zamawiającego 
3)  Instrukcja obsługi
4)  Oznaczenienie CE 
5)  Termin dostawy maksymalnie do 12 tygodni od podpisania umowy.
6)  Wymagane załączenie listu autoryzacyjnego wystawionego przez producenta na serwis i sprzedaż oferowanego urządzenia
7) Czas interwencji serwisu na miejscu na zgłoszenie awarii –maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia awarii.
8)  Czas naprawy do 14 dni – w przypadku kiedy czas naprawy przekroczy 14 dni Zamawiający wymaga aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż aparat zainstalowany.
6. Warunki dostawy:
1) Ubezpieczenie dostawy po stronie Wykonawcy
2) Zamówienie zabezpieczone opakowaniem i w kartonie transportowym.
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