»PRZEBUDOWA MIEJSC REKREACYJNO -
SPORTOWYCH NA TERENIE GMINY SWIECIE
NAD OSA - LISNOWO”



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

OPRACOWANIE ZAWIERA PROJEKT BUDOWLANY, ktory obejmuje:

. Strong tytutowa

. Zawarto$¢ opracowania

. Oswiadczenie projektantow

o Zaswiadczenie przynaleznos$ci do I1zby Inzynieréw Budownictwa
o Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego

L PROJEKT TECHNICZNY ztozony z:
e CZESCIRYSUNKOWEJ:
- mapa skala 1:500
- plan zagospodarowania skala 1:500
e OPISU do projektu
e CHARAKTERYSTYKI URZADZEN

IL INFORMACJA BiOZ
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PROJEKT TECHNICZNY
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[040606_2]

Jednostka ewidencyjna: Swiecie nad 0sgq

Wojewddztwo: kujawsko—pomorskie [04]
Powiat: grudzigdzki [0406]
Obreb: Lisnowo [040606_2.0005]
Dziatka: 122/15

PL—-EVRF2007-NH

174,/2023

UWAGA:
Na obszarze, ktory byt przedmiotem aktualizacji nie badano obcigzen sfuzebnoSciami gruntowymi ujawnionymi w ksiggach wieczystych.

SKALA 1:500

Ukfad odniesienia: PL—ETRF89 , ukfad wsp. ptaskich: PL—2000 strefa 6 (18°), uktad wys.:

IEMZ0T: 6640.1/740.2023
ks. rob.:

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

315926350

Nie wyklucza sie istnienia innych nie wykazanych na niniejszej mapie urzqdzeri podziemnych,
122/15

ktore nie byty zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktorych brak jest informacji w instytucjach branzowych

ELEMENTY PLACU ZABAW

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Lp

Nazwa elementu

Opis elementu

Symbol graficzny

Lp | Nazwa elementu Opis elementu

Symbol graficzny Wyglad/zdjecie Tlos¢ sztuk

1

zestaw zabawowy

OPIS PRODUKTU
Opis techniczny.
Wymiary 305x298cm
Powierzchnia zderzenia 579x58%cm
Wysokos¢ 215cm
Wysokos¢ swobodnego upadku 90cm
Konstrukcja: stal malowana proszkowo
Wykonczenie: ptyta HDPE

SN
[/ — \
N

hustawka wagowa

OPIS PRODUKTU
Opis techniczny.
Wymiary 49,5x300cm
Wysokos¢ - 133,5cm
Wysokos¢ upadku — 99cm
Powierzchnia zderzenia — 249,5x500cm
Konstrukcja - rura stalowa $rednicy 76,1mm, 48,3mm
Zabezpieczenie konstrukeji — podkad cynkowy
Wykoriczenie - lakier poliestrowy, ptyta HDPE
Fundament - urzadzenie mocowane w fundamencie betonowym

karuzela

OPIS PRODUKTU
Karuzela z siedzeniami o srednicy 120. Karuzela przeznaczona dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat, dzieci siedzac same obracajg karuzelg.

Podstawa z blachy typu fezka zapobiega poslizgom, k kcja metalowa ocynk , czgsciowo mall wg RAL.
INFORMACJE TECHNICZNE
- wymiar (m) wys. x szer. x d.:0,70 x 1,20 x 1,20

- wymagana nawierzchnia amortyzujaca: piasek/zwirek/kora/syntetyczna

- przedziat wiekowy uzytkownikow: od 3 dol2 lat

hustawka

OPIS PRODUKTU
Opis techniczny.
Hustawka wahadlowa metalowa podwajna 3,00m.
Wymiary - 204x380cm
Powierzchnia zderzenia - 750x320cm
Wysokos¢ - 239em
Wysokos¢ swobodnego upadku — 128cm
Konstrukcja - stalowa malowana proszkowo

Siedzisko - koszyk petny, koszyk z fancuszkiem

W sklad zestawu wchodza nastepujace elementy:

- nogi stalowe — 4szt

- belka stalowa — szt

- siedzisko plaskie z fancuchem nierdzewnym - 1szt

- siedzisko koszykowe z fanicuchem nierdzewnym - 1szt

sprezynowiec

OPIS PRODUKTU
Opis techniczny.
Wymiary - 24x102cm
Wysokos¢ - 110cm
Wysokos¢ upadku - 45cm
Powierzchnia zderzenia — 324x402cm
Konstrukcja - ptyta HDPE, sprezyna stalowa z podstawa
Zabezpieczenie konstrukeji — podklad cynkowy, lakier proszkowy
Wykonczenie - plyta HDPE

I : q

Fundament - bezpos w ic betonowym

tablica z regulaminem

OPIS PRODUKTU
Tablica informacyjna placu zabaw.

7 kosz na $mieci OPIS PRODUKTU
Opis techniczny.
Wysokosc¢ catkowita - 63cm
Pojemnos¢ - 401
Wysokos¢ pojemnika - 49 cm
Szerokos¢ wkladu - 26 cm
Popielnica we wkladzie — Tak
Elementy drewniane - $wierk
Klasyczny w formie kosz stalowy w drewnianej obudowie.

1

8 lawka OPIS PRODUKTU
Opis techniczny.
Lawka miejska o konstrukcji stalowej:
— drewno impregnowane i trzykrotnie malowane lakierobejca,
— elementy stalowe lakierowane proszkowo,
— kolorystyka drewna: jasny orzech, ciemny orzech; inne kolory (np.: teak, palisander, zielony)

Montaz
— jako tawka wolnostojaca
— mocowanie do twardego podioza za pomoc kotkow rozporowych

- wymiary: dtugosc: 180 cm, wysokosé: 75 cm, wysokosc siedziska: 43 cm, glebokos¢ siedziska: 45 cm, listwy o wym. 180 x 8 x 4 cm, ilos¢ listew: 9

Biuro Ustug Projektowych i Nadzoru Budowlanego
87-300 Brodnica, Mszano! 3¢, 87-300 Brodnica
NIP 874-119-52-60, REGON 871534589

-

nwestor / Adres

Gmina Swiecie nad Osg
Swiecie nad Osa 1, 86-341 Swiecie nad Osa

Projekt / Obiekt

»PRZEBUDOWA MIEJSC REKREACYJNO - SPORTOWYCH NA TERENIE
GMINY SWIECIE NAD 0SA - LISNOWQ”

Adres inwestycji

dzialka nr 122/1, obreb ewidencyjny 0005 Lisnowo, miiejscowos¢ Lisnowo, gmina Swicie
nad Osa. powiat grudziadzki. woj. kujawsko - pomorskie

Rysunek / Temat / Tres¢

PZT

Projektant Imig i Nagwisko Podpis i pieczeé
ing Andrzej Kiryluk
" upr. bud. nr ABITOT/7131/8/2000
ar KPOIBKUP/BO/3445/02

Asystent projektanta

inz Anna Kiryluk

Faza: Branza: SKALA: DATA:

proelebudowany | [Bupoweana | [1:500 | [grudzed 20231

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZE ZONE
Przed y projek r architek y jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. i nastgpne Ustawy
0 Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku ( Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 1.)




1. PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ umowa z Inwestorem,
¢ uzgodnienia z Inwestorem,
¢ wizjalokalna i pomiary z natury,
* obowigzujace przepisy i normy,
o glowna grupa robot:
- wyposazenie parkow i placow zabaw

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest: ,,PRZEBUDOWA MIEJSC REKREACYIJINO —
SPORTOWYCH NA TERENIE GMINY SWIECIE NAD OSA - LISNOWO”

3. LOKALIZACJAISTAN PRAWNY TERENOW
Inwestycja polegajaca na przebudowie miejsc rekreacyjno — sportowych na terenie
gminy Swiecie nad Osa, placu zabaw przy Szkole Podstawowej w miejscowosci Lisnowo,
dzigtka nr 122/15. Opracowanie zaklada budowe i montaz nast¢pujacych elementéw placu
zabaw i matej architektury:

Miejscowos¢ Nr dzialki Nazwa urzadzenia/obiektu JIGNS

Lisnowo 122/15 - male urzadzenie zabawowe ze zjezdzalnia; 1 kpl
- hustawka wahadlowa typu wazka; 1 szt
- karuzela; 1 szt
- hustawka podwdjna (jedno siedzisko typu
pampers); 1 szt
- sprezynowiec; 1 szt
- tablica z regulaminem; 1 szt
- kosz na $mieci; 1 szt
- fawka z oparciem; 2 szt
- demontaz starych urzadzen zabawowych, starej
nawierzchni i montaz nowej nawierzchni
poliuretanowej placu zabaw z podbudowa 1 kpl

Projektowane powstajace obiekty beda usytuowane na dzialce nr 122/15, na placu
zabaw przy Szkole Podstawowej w miejscowosci isnowo.

Projektowana lokazliacja przedstawiona zostata na planowanym zagospodarowaniu
terenu.

4. CHARAKTERYSTYKA URZADZEN

Ogolne wymagania normowe:
1. Urzadzenia placow zabaw spetniajg norm¢: PN-EN 1176 1 PN-EN 1177
2 . Arobaty techniczne i inne dokumenty normujace wprowadzanie wyrobéw do obrotu
1 stosowania w budownictwie
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych i montazowych —
wydanie MBiPMP 1997 w zakresie wykonania ,,matej architektury ogrodowe;j”

Przekroje konstrukcyjne — plac zabaw (9,90x20,85m).
Nawierzchnia placu zabaw bezpieczna sytetyczna (wsp. HIC=1,5m).
- nawierzchnia poliuretanowa szorstka typu natryskowego gr. 10 mm w kolorze
ceglastym
- warstwa stabilizujaca poliuretanowa grubosci 40 mm (lgczna grubos$¢ ok. 50mm)
- istniejgce warstwy podbudowy




Material Opis Grubosé Maksymalna wysokosé
minimalna swobodnego upadku
wielkosci podane wmm " i
Darn / gleba | - - <1000
Kora wielkosc ziarna 20 do 80 200 <2000
300 =3 000
Wiory wielkosc ziarna 5 do 30 200 <2000
300 <3000
Piasek lub zwir wielkosc ziarna0,25do 8 200 <2000
300 <3 000
Inne materialy* i | zgodniez normg PN-EN 1177 krytyczna wysokosc
inne grubosci upadku wg badania
* np. ||.-|;:.l_ie|a|;hrtia synletycina

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Projektowane zagospodarowanie przedstawiono na zatgcznonym rysunku.

6. ANALIZA ZGODNOSCI PLANWANEGO ZAMIERZENIA
INWESTYCYJNEGO Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA.

Na terenie planowanych inwestycji brak planu zagospodarowania przestrzennego
lub niezgodno$ci z istniejagcym planem.

7. WPIS RO REJESRU ZABYTKOW LUB OCHRONA NA PODSTAWIE
USTALEN MPZP.

Nie dotyczy.

8. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Nie dotyczy. Teren nie jest objety wptywami eksploatacji gornicze;.

9. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH I
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I
ZDROWIA UZYTWKONIKOW PROEJKTOWANYCH OBIEKTOW I ICH
OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI
Oddziatywanie planowanej inwestycji zar6wno w fazie budowy jak i1 eksploatacji

nie bedzie znaczace. Zalozenia przyjete do realizacji zadania inwestycyjnego zapewniaja
nalezyta ochrone tych komponentow s$rodowiska,ktére w wyniku budowy obiektu i w
trakcie jego pozniejszego funkcjonowania moglyby ulec pogorszeniu. Zaproponowane
rozwiazania zapewnig zachowanie standardow jakos$ci srodowiska. Planowana inwestycja
nie bedzie stanowic¢ zrodta konfliktow spotecznych.

10. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Budowa geologiczna podloza jest prosta. Obiekty zaliczono do 1 kategorii
geotechniczne;.

11. WARUNKI TECHNICZNE
Zapewniono spelnienie wymagan okreSlonych w § 40, ust. 3 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,



jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

12 . INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktore dokonano okres§lenia obszaru

oddzialywania obiektu:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku (wraz z
pézniejszymi zmianami) ,,w sprawie warunkow technicznym, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku (wraz z pdzniejszymi zmianami) ,,Prawo
ochrony $rodowiska” (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku (z
pézniejszymi zmianami) ,,w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku”

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku ,, w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne 1 ich usytuowanie” ( Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r. poz. 430).

Zasigg obszaru oddziatywania obiektu:

- oddziatywanie obiektéw miesci si¢ w catosci na terenie dziatki nr 122/15, na ktore;j
obiekty zostaly zaprojektowane. Planowana inwestycja nie powoduje wzrostu
ucigzliwo$ci dla terendw sasiednich. W obrgbie terenu inwestycji nie wystepuja
obszary ograniczonego uzytkowania. Projektowana inwestycja nie powoduje
koniecznos$ci wyznaczenia obszaru ograniczonego uzytkowania.



CHARAKTERYSTYKA URZADZEN

Lp.

Nazwa urzadzenia

Opis

1.

Urzadzenie zabawowe ze zjezdzalnia

Opis techniczny.

Wymiary 305x298cm

Powierzchnia zderzenia 579x589cm
Wysokos¢ 215cm

Wysokos¢ swobodnego upadku 90cm
Konstrukcja: stal malowana proszkowo
Wykonczenie: ptyta HDPE

Hustawka wagowa

Opis techniczny.

Wymiary 49,5x300cm

Wysoko$¢ — 133,5cm

Wysoko$¢ upadku — 99cm

Powierzchnia zderzenia — 249,5x500cm

Konstrukcja — rura stalowa $rednicy 76,1mm, 48,3mm
Zabezpieczenie konstrukcji — podktad cynkowy

Wykonczenie — lakier poliestrowy, ptyta HDPE

Fundament — urzadzenie mocowane w fundamencie betonowym

Karuzela

Opis techniczny.

Karuzela z siedzeniami o $rednicy 120. Karuzela przeznaczona
dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat, dzieci siedzac same obracaja
karuzele.

Podstawa z blachy typu tezka zapobiega poslizgom, konstrukcja
metalowa ocynkowana, cz¢sciowo malowana wg RAL.
INFORMACJE TECHNICZNE

- wymiar (m) wys. x szer. x d}.:0,70 x 1,20 x 1,20

- wymagana nawierzchnia amortyzujaca:
piasek/zwirek/kora/syntetyczna

- przedzial wiekowy uzytkownikow: od 3 do12 lat

Hustawka

Opis techniczny.

Hustawka wahadtowa metalowa podwojna 3,00m.
Wymiary — 204x380cm

Powierzchnia zderzenia — 750x320cm

Wysokos$¢ — 239cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku — 128cm
Konstrukcja — stalowa malowana proszkowo
Siedzisko — koszyk petny, koszyk z tancuszkiem

W sklad zestawu wchodzg nastepujgce elementy:

- nogi stalowe — 4szt

- belka stalowa — 1szt

- siedzisko ptaskie z tancuchem nierdzewnym — 1szt

- siedzisko koszykowe z tancuchem nierdzewnym — 1szt




5. | Sprezynowiec Opis techniczny.

Wymiary — 24x102cm

Wysokos$¢ — 110cm

Wysokos¢ upadku — 45cm

Powierzchnia zderzenia — 324x402cm

Konstrukcja — ptyta HDPE, spr¢zyna stalowa z podstawa
Zabezpieczenie konstrukcji — podktad cynkowy, lakier
proszkowy

Wykonczenie — ptyta HDPE

Fundament — bezposrednie mocowanie w fundamencie
betonowym

=

k
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6. | Tablica z regulaminem Opis techniczny.
Tablica informacyjna placu zabaw.

Opis techniczny.

Wysokos¢ catkowita - 63cm

Pojemnos¢ - 401

Wysokos$¢ pojemnika - 49 cm

Szerokos¢ wktadu - 26 cm

Popielnica we wktadzie — Tak

Elementy drewniane - $wierk

Klasyczny w formie kosz stalowy w drewnianej obudowie.

8. | Lawka Opis techniczny.

Lawka miejska o konstrukcji stalowe;j:

— drewno impregnowane i trzykrotnie malowane lakierobejca,

— elementy stalowe lakierowane proszkowo,

— kolorystyka drewna: jasny orzech, ciemny orzech; inne kolory
(np.: teak, palisander, zielony)

- wymiary: dlugosé: 180 cm, wysokosé: 75 cm, wysokosé
siedziska: 43 cm, glgbokos$¢ siedziska: 45 cm, listwy o wym.
180 x 8 x 4 cm, ilo$¢ listew: 9

Montaz

— jako tawka wolnostojaca

— mocowanie do twardego podloza za pomocg kotkow
rozporowych

OPIS TERENU
Miejscowos¢ Lisnowo, dzialtka nr 131/1.

Teren znajduje si¢ w miejscowosci Lisnowo, nad brzegiem jeziora Szancowego.

Teren w chwili obecnej jest zagospodarowany jako ogdlnodostgpna plaza.

Zaprojektowano elementy uatrakcyjniajace obecny teren pod wzgledem odpoczynku i
rekreacji.



Elementy placu zabaw

Ip Nazwa element/obiektu Ilos¢
1 | Urzadzenie zabawowe ze zjezdzalnig 1 kpl
2 | Hustawka wagowa 1 szt
3 | Karuzela 1 szt
4 | Hu$tawka 1 szt
5 | Sprezynowiec 1 szt
6 | Tablica z regulaminem 1 szt
7 | Kosz na $mieci 1 szt
8 | Lawka 2 szt

suma:

9 elementow
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INFORMACJA BIOZ
Ogolne wytyczne i obowigzki w zakresie BiOZ

Inwestycja: ,,PRZEBUDOWA MIEJSC REKREACYJNO —
SPORTOWYCH NA TERENIE GMINY SWIECIE NAD OSA -
LISNOWO”

Adres inwestycji: dzialka nr 122/15, obreb ewidencyjny 0005 Lisnowo,

miejscowos§é Lisnowo, gmina Swicie nad Osa, powiat grudziadzki, woj. kujawsko -
pomorskie

Inwestor:
Gmina Swiecie nad Osq
Swiecie nad Osq 1
86-341 Swiecie nad Osq
Autorzy:
PROJEKTANT:

inz. Andrzej Kiryluk

data opracowania — grudzien 2023r.



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:

A. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

B. ROBOTY ZIEMNE

C. FUNDAMENTOWANIE

D. MONTAZ URZADZEN PLACOW ZABAW, MALEJ ARCHITEKTURY ITP

E. NAWIERZCHNIE

F. ZIELEN
Kolejnos¢ realizacji robot zachowana zostaje wedtug zakresu wyszczegdlnionych robdt, zatem —
A./B./C./D./E./F./

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych ]
A. ISTNIEJACE ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY, PLACOW ZABAW
ITP
B. PODZIEMNE SIECI

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

a. tymczasowe wykopy,

b. tymczasowe oznakowanie pionowe,

c. wystepujace podziemne uzbrojenie

4. Zagrozenia podczas wykonywania robot.

4.1. Przemieszczanie si¢ pracownikow:

upadek na plaszczyznie (czestotliwo$¢ duza): (nierOwna nieutwardzona droga, nierOwna
powierzchnia drogi, zawilgocenie, oblodzenie powierzchni drogi, roznica poziomow,
pochylenia, przemieszczanie si¢ po usypanym gruncie),

upadek z maszyn do robot drogowych 1 z samochodéw cigzarowych (czestotliwos¢ duza):
(zawilgocenie lub oblodzenie powierzchni wejs¢/ zej$¢ z kabiny, zanieczyszczenie stopni
wejsc¢/zej$¢ gruntem np. glina, zanieczyszczenie wejsc¢ /zej$¢ olejem, wchodzenie, schodzenie ze
skrzyni samochodu po cze¢$ciach pojazdu, wchodzenie na burte pojazdu podczas zaladunku lub
roztadunku, brak drabinek umozliwiajacych bezpieczne wchodzenie, schodzenie, zawilgocenie,
oblodzenie lub zanieczyszczenie gruntem cze$ci pojazdu np. kot, po ktérych pracownik wchodzi
na skrzynie)

upadek do zaglebien (czgstotliwos¢ duza): (przemieszczanie si¢ zbyt blisko niebezpiecznych
krawedzi skarp, przemieszczanie si¢ poza ustalonymi ciggami komunikacji, przemieszczanie si¢
po ktadkach, pomostach bez elementdéw ochronnych np. barierek)

uderzenia przygniecenia (intensywno$¢ duza): (zatadunek 1 roztadunek samochodow,
sktadowanie materialdéw, wyrobow i elementow, wykonywanie wykopow, transport r¢gczny lub
przy pomocy prostych urzadzen, uzytkowanie samochodéw)

4.2. Procesy pracy i sytuacje technologiczne:

transport poziomy: (przemieszczanie tadunku przy wystepowaniu réznicy poziomoéw na drodze
transportu, zsunigcie si¢ lub opadniecie tadunku, pozostawanie pracownika w strefie ruchu
tadunku) zatadunek, roztadunek samochoddéw (przewrocenie si¢ lub obsuniecie tadunku,
pozostawanie pracownika na skrzyni samochodu podczas roztadunku lub zatadunku,
pozostawanie pracownika na tadunku lub w strefie mozliwego obsunigcia si¢ ladunku)
sktadowanie materiatéw 1 elementow (przewrdcenie si¢, obsuniecie lub stoczenie materiatu,
elementu, osuniecie si¢ materialu; pozostawanie, przemieszczanie si¢ pracownika w sasiedztwie
sktadowanych materiatow lub elementéw, wykonywanie czynnosci na skladowanych
materiatach lub elementach)



roboty nawierzchniowe: (zagrozenie poparzenia masa asfaltowa, nara6enie na wdychanie
oparoOw bitumu, niewtasciwa obsluga maszyn, pozostawanie osob nieuprawnionych w strefie
prowadzonych prac)

transport reczny: (wykonywanie transportu na pochytosci, zespotowe wykonywanie czynno$ci
transportowych, przewrocenie si¢ urzadzenia transportowego, zsuniecie si¢, spadnigcie tadunku
z urzadzenia)

4.3. Urzadzenia i sytuacje techniczne:

uzytkowanie samochodow: (pozostawanie kierowcy w kabinie pojazdu podczas zatadunku lub
roztadunku, przemieszczanie si¢ pozostawanie 0os6b w strefie jazdy lub manewrowania pojazdu)
uzytkowanie maszyn do robot drogowych (pozostawanie osoéb w strefie jazdy lub
manewrowania maszyny, pozostawianie pracujacej maszyny przez operatora Opuszczajacego
kabine, wykonywanie czynnos$ci recznych w strefie ruchu osprzetu maszyny, przewrocenie si¢
maszyny podczas jazdy przy krawedzi wykopu lub na pochylosci, przewrocenie si¢ maszyny
podczas pracy na stanowisku)

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych:

Pracownik powinien posiadac:

- okresowe szkolnie bhp

- szkolenie stanowiskowe

oraz powinien znac:

- ustalong procedure powiadamiania o nagtych zdarzeniach oraz telefony do stuzb ratownictwa 1
stuzb technicznych, z taka informacja powinien by¢ zapoznany na szkoleniu oraz taka
informacj¢ nalezy podac na tablicy informacyjne;.

Nalezy takze przekaza¢ pracownikom:

a/ zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia:

b/ konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualne;:

¢/ zasady bezposredniego nadzoru nad pracownikami:

6. Wskazanie Srodkéw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym komunikacyjne i
ewakuacyjne:
6.1. Techniczne:
a/ oddanie do eksploatacji nowego sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego powinno by¢
poprzedzone proba techniczna sprawnosci 1 zbadania czy sprzet spelnia wymagania w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy,
b/ sporzadzenie wykazu sprzetu /urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu,
¢/ posiada¢ instrukcje obstugi dla eksploatowanego sprzetu zmechanizowanego pomocniczego i
urzadzen technicznych nieobjetych dozorem technicznym,
d/ przeprowadzanie kontroli biezacych 1 okresowych eksploatowanego sprzetu
zmechanizowanego, pomocniczego oraz urzadzen technicznych,
e/ posiadanie szczegOtowej instrukcji techniczno-ruchowej z wymaganiami BHP dla
poszczegolnych stanowisk wraz z ustaleniem niezbednej liczby operatorow (pracownikow),
6.2. Organizacyjne:
sporzadzenie pisemnego zarzadzenia organizacyjnego generalnego wykonawcy o:

- powotaniu komisji do sprawdzenia zagospodarowania placu / terenu budowy,

- ustaleniu kierownictwa budowy z zastrzezeniem, ze brygadzista moze kierowac¢ tylko

jedng brygada za$ na czas swojej nieobecnosci powinien wyznaczy¢ zastepce,
- ustaleniu koordynatora BHP spos$rod podwykonawcow, ktorzy dokonuja zakonczenia
budowy,
- sposobie zglaszania wypadkoéw przy pracy i1 zdarzen wypadkowych,



- sposobie prowadzenia postepowania powypadkowego (wypadki zawodowe i
pozazawodowe),
- sposobie sprawdzenia dopuszczenia do robot pracownikéw w zakresie : uprawnien
kwalifikacyjnych, aktualnego przeszkolenia BHP, wa6nosci badan lekarskich,

- miejscu przechowywania dokumentac;ji.
6.3. Zapobiegawcze:
a/ informowanie, instruowanie pracownikdw o potencjalnych zagrozeniach zawodowych i
wypadkowych przed kazdym rozpoczeciem pracy,
b/ ustalenie obszaru "TEREN TWARDEGO KASKU"- teren prowadzenia robot nad gtowami
ludzi powinien by¢ wyraznie wytyczony /oznaczony znakami ostrzegawczymi,
¢/ stosowanie, uzywanie materiatow i produktow dopuszczonych do obrotu, maszyn urzadzen i
sprzetu opatrzonych certyfikatem na znak bezpieczenstwa lub zalaczong deklaracjg zgodnosci z
obowigzujacymi normami i przepisami,
d/ uzywanie przez pracownikow "ATESTOWANEJ" odziezy ,obuwia roboczego i
indywidualnych §rodkéw ochrony,
e/ zapoznanie pracownikow z "KARTA RYZYKA ZAWODOWEGQO",
f/ unikanie przez pracownikoOw w czasie pracy nadmiernych lub niepotrzebnych me¢czacych
pozycji lub ruchow,
g/ ustalenie co najmniej 2 0séb (przeszkolonych) do obstugi apteczki pierwszej pomocy
przedlekarskiej w razie wypadku przy pracy,
h/ usuwanie $mieci i odpadkéw w odpowiednich odstepach czasu,
1/ zapewnienie rozsgdnego dostepu do urzadzen sanitarno-higienicznych, socjalnych,
j/ unikanie ryzyka ognia -zakaz palenia tytoniu na stanowisku pracy, jedynie w
miejscach wydzielonych "PALARNIE",
k/ sprawdzenie umiejetnosci postugiwania si¢ podrgcznym sprze¢tem gasniczym .
6.4. Komunikacyjne:
a/ komunikacja osobowa: zapewnienie kontaktu osobistego i za pomoca technicznych §rodkow
tacznoscei,
b/ komunikacja terenowa : ustali¢ racjonalne, planowe i bezpieczne wykorzystanie srodkéw
zmechanizowanych, ustali¢ zasady poruszania si¢ pieszych (w tym osdb postronnych) po terenie
budowy.
¢/ komunikacja ratownicza: ustali¢, poda¢ do wiadomosci pracownikow adres najblizszego
urzedu poczty, budki telefonicznej, mieszkania prywatnego z telefonem
6.5. Ewakuacyjne:
a/ na okolicznos$¢ awarii, pozaru - ustali¢ co najmniej dwie drogi ewakuacji z terenu budowy,
b/ zapewni¢ tacznos¢ do Miejscowego Zintegrowanego Sytemu Ratownictwa , wraz z
wyszczegolnieniem numerdéw telefonicznych do Straby Pozarnej, Policji, Pogotowia
Ratunkowego,
¢/ ustali¢ 1 poda¢ do wiadomosci pracownikow " sposoby wywotania alarmu",
d/ udostepni¢ sprawny i1 w potrzebnej ilosci - sprzet przeciwpozarowy (podreczny + koce
gasnicze).

7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialdéw, wyrobow,
substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy.
Materialty do wykonywania robdt dowozone beda na miejsce w miar¢ postepu prac.

8. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Dokumentacja budowy przechowywana bedzie na placu budowy.

UWAGA.



Zgodnie z ustawa ,,Prawo Budowlane” (Dz. U 106 poz. 1126 ) art. 20 ust.1b dotyczacym
obowigzku sporzadzania planu BIOZ lub informacji na temat bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, plan bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia ,,BIOZ, zostanie opracowany przez
kierownika budowy.

Wykonawca przed przystapieniem do budowy powinien sporzadzi¢ projekt organizacji ruchu na
czas budowy, uwzgledniajac zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Brodnica, grudzien 2023r. Autorzy opracowania:
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