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(nr uprawnien)
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(nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE

Projektanta

Stosownie do zapisu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409 z pdzn. zm). oSwiadczam iz projekt budowlany:

Przytacze elektroenergetyczne nN 0,4kV do kontenerowego obiektu WC w Parku im. Dzieci Wrzesiniskich

w m. Wrzesna rejon ul. Kosciuszki dz. 3782/2
(nazwa projektu budowlanego)

Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

(inwestor)

Wrzesna rejon ul. Kosciuszki dz. 3782/2, 3787/4, gmina Wrze$nia,

powiat wrzesinski, wojewddztwo wielkopolskie
(adres inwestycji)

opracowany: lipiec 2016

zostat sporzadzone zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Informacja
Przytacze elektroenergetyczne wykonane zgodnie z art. 29a pkt 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane
(zmiana Dz. U. nr 163/2005 poz. 1364) nie wymaga zgtoszenia zamiaru budowy.

podpis sktadajgcego o$wiadczenie
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Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke znajdujaca sie w granicach terenu gorniczego
Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywalnych zagrozeniach dla $rodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi
Geotechniczne warunki posadowienia obiektu
Obszar oddziatywania inwestyciji
Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nr 26507/2016/0D5/ZR4 z dnia 14.07.2016 wydane
przez ENEA Operator sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan Rejon Dystrybucji Wrze$nia
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Opis techniczny
13.1  Stan istniejacy
13.2 Projektowane przytacze kablowe niskiego napiecia 0,4kV
13.3  Ukfadanie kabla niskiego napiecia 0,4kV w ziemi
13.4  Oznaczenie linii kablowej niskiego napiecia 0,4kV
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Uktad pomiarowy
Odtworzenie nawierzchni
Uwagi koncowe
Zestawienie montazowe
Plany i schematy projektowanych urzadzen
Rys. E-1 - Projekt zagospodarowania terenu - linia kablowa nN 0,4kV
Rys. E-2 — Schemat ideowy zasilania

Uprawnienia budowlane, zaswiadczeniem o przynaleznosci do izby inzynierdw budownictwa



4. Podstawa i zakres opracowania

4.1 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt techniczny budowy przytacza elektroenergetycznego kablowego
nN 0,4kV do kontenerowego obiektu WC w Parku im. Dzieci Wrzesinskich w m. Wrzesna rejon ul.
KoSciuszki dz. 3782/2.

4.2 Podstawa opracowania

1. Zlecenie inwestora

2. Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nr 26507/2016/0D5/ZR4 z dnia 14.07.2016
wydane przez ENEA Operator sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan Rejon Dystrybucji Wrze$nia
Uzgodnienia branzowe

Wizja lokalna w terenie

Obowigzujace normy i przepisy

o o~ w

Uzgodnienia z Inwestorem

5. Istniejacy stan zagospodarowania terenu objetego inwestycja.
Cato$¢ inwestyciji przebiega na dziatkach oznaczonych numerem ewidencyjnym 3782/2, 3787/4 obreb Wrze$nia
w m. Wrzesna rejon ul. Kosciuszki. Dziatki nr 3782/2 i 3787/4 sg witasnoscig Gminy Wrzes$nia. W miejscu

posadowienia projektowane;j linii kablowej nN 0,4kV brak jakiejkolwiek zabudowy.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke znajdujaca sie¢ w granicach terenu
goérniczego.

Dziatki objete realizowang inwestycjq nie znajdujq sie na terenach, w ktérym wystepuje eksploatacja gérnicza.

7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywalnych zagrozeniach dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich

otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

a) budowana przytacza elektroenergetycznego nN 0,4kV nie ma wptywu na zapotrzebowanie i jako$¢ wody
oraz ilosci, jakos¢ i sposéb odprowadzania Sciekdw

b) budowana przytacza elektroenergetycznego nN 0,4kV nie ma wptywu na emisje zanieczyszczen gazowych,
w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, iloci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

c) budowana przytacza elektroenergetycznego nN 0,4kV nie ma wplywu na rodzaj i ilos¢ wytwarzanych

odpadow,



d) budowana przytacza elektroenergetycznego nN 0,4kV nie ma wptywu na wiasciwosci akustycznych oraz
emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélno$ci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych
zaktocen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

e) budowana przytacza elektroenergetycznego nN 0,4kV nie ma wptywu na istniejacy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne - przyjete w projekcie rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie wykazujg wplywu obiektu budowlanego na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

Projektowana inwestycja jest obiektem typowym nie stanowigcym zagrozenia dla Srodowiska i otoczenia.

9. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Wykonanie powyzszych prac nalezy zakwalifikowa¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r §3 pkt.1c).
Grunt jaki tam wystepuje jest gruntem jednorodnym genetycznie i litologicznie. Projektowany wykop wykonywany

bedzie o gtebokosci 0,8 m, szerokosci 0,4m.

10. Obszar oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz.
1409 z pozn. zm.) i § 13a pkt. 1 oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie;
z dnia 25.04.2012r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2012 poz. 462 ze
zmianami nie wptywa negatywnie na dziatki sasiednie i nie wychodzi poza obszar dziatek numer 3782/2, 3787/4

obreb Wrzesnia w m. Wrze$na rejon ul. Kosciuszki.



11. Wykaz wlascicieli dziatek

ZESTAWIENIE WLASCICIELI DZIALEK

Lp.

nr dziatki

Imig i Nazwisko

Adres zamieszkania

(korespondencyjny)

Rodzaj zobowiazania - zgody

378212, 3787/4

Gmina Wrzesnia

ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

wiasnos¢




13. Opis techniczny
13.1 Stan istniejacy
Omawiany obreb Parku im. Dzieci Wrzesiriskich w m. Wrzesna rejon ul. Ko$ciuszki dz. 3782/2 zasilany
jest ze stacji transformatorowej 15/0,4kV typu MSTt 20/630 nr 04-010, w ktorej znajduje sie

transformator o mocy 250kVA. Sie¢ niskiego napiecia jest w dobrym stanie technicznym.

13.2 Projektowane przytacze kablowe niskiego napiecia 0,4kV:
W celu zasilenia kontenerowego obiektu WC w Parku im. Dzieci Wrzesiriskich w m. Wrzesna rejon ul.
Kosciuszki dz. 3782/2 nalezy:

» Z proj. ztacza kablowego ZK1x-1P (zakres wedtug oddzielnego opracowania realizowany
przez ENEA Operator sp. z 0.0.) pobudowac linie kablowg nN 0,4kV typu YKY 4x10mm? o
tacznej dtugosci 23(30)m i wprowadzi¢ do rozdzielni gtéwnej RG kontenerowego obiektu WC

(zgodnie z rys. nr E-1)

13.3 Uktadanie kabla niskiego napigcia 0,4kV w ziemi
Projektowany kabel utozy¢ na dnie rowu kablowego o gtebokosci 0,8m i szerokosci 0,4m na 10cm
warstwie piasku linig falistg z zapasem 1-3% dtugo$ci wykopu w celu skompensowania przesunigé
gruntu. W miejscach zmiany kierunkéw kabli nalezy zachowa¢ minimalne promienie zgiecia R, ktére w
zalezno$ci od rodzaju i $rednicy kabla d; wynoszg dla kabli wielozytowych i kabli wielozytowych
skrecanych z jednozytowych R=15d,.
Kabel w stanie odkrytym zgtosi¢ do odbioru technicznego oraz do wykonania geodezyjnej
inwentaryzacji trasy kabla. Przed zasypaniem nalezy réwniez sprawdzic:

- ciggtos¢ zyti zgodno$¢ faz,

- pomiar rezystancji izolacji,

- proby napieciowe izolacj.
Po pozytywnym wyniku odbioru technicznego, kabel przysypa¢ 10cm warstwg piasku, 25cm warstwg
rodzimego gruntu, a nastepnie pokry¢ na catej trasie folia koloru niebieskiego. Pozostatg cze$¢ rowu

kablowego zasypac ziemig rodzima ubijang warstwami.

13.4 Oznaczenie linii kablowej niskiego napigcia 0,4kV
Kabel na cafej trasie w odstepach nie wiekszych niz 10mb oraz w miejscach charakterystycznych jak

zatomy do rur itp. zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki kablowe.



Na oznacznikach nalezy umiescic¢ trwate napisy takie jak:

- symbol i numer linii,

- 0znaczenie kabla wedtug normy,

- znak fazy ( przy kablach jednozytowych ),

- rok utozenia kabla.
Na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych statych punktéw terenu nalezy oznaczy¢
widocznymi oznacznikami trasy np. stupkami betonowymi wkopanymi w ziemie nie utrudniajgcymi
komunikacje. Na stupkach nalezy umie$ci¢ trwaty napis w postaci ogélnego symbolu kabla K. Na
prostej trasie kabla oznaczniki powinny by¢ umieszczane w odstepach okoto 100m, ponad to nalezy je

umieszcza¢ w miejscach zmiany kierunku kabla i w miejscach skrzyzowan lub zblizen.



14. Obliczenia techniczne

Zestawienie mocy
Moc przytaczeniowa: P.=16,0kW - 3f.
Dobar linii kablowej zasilajace kontener WC

_ P _ 16000
V3 [kos¢ /3200 0.93

=24,83A

o

Dobieram kabel zasilajacy 0,4kV typu YKY 4x10mmz2,

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Oznaczenie odcinka | Diugosé [m] Rezystancja | Reaktancja S.pa(.ieko Prad obcigzenia Prad zwarciowy [kA] Prad udaru
Q] ] napiecia [%] [Al "
Jednofazowy | Tréjfazowy (kA]
YAKY 4x120mm? 300.0 0.062 0.020 0.57 24.83 1.40 2.36 2.03
YAKY 4x35mm? 5,0 0.005 0.000 0.05 24.83 1.32 2.26 1.92
YKY 4x10mm? 30.0 0.056 0.002 0.55 24.83 0.81 1.49 1.17

Sprawdzenie spadkéw napie¢ w obwodzie
AUmax = 0.55% + 0.05% + 0.57% = 1.16%
jest mniejszy od dopuszczalnego 5.00%
» Linia kablowa YKY 4x10mm?
Warunek pradowej obciagzalnosci dtugotrwatej
Idd = lo
63.00A = 24.83A
Warunki koordynacji przewodu z zabezpieczeniem - zabezpieczenie na koricu obwodu
lo < INbezp < Idd
24.83A < 32.00A < 63.00A
IZ < 1,45*Idd
51.20A < 91.35A
Bezpiecznik WTN 00/gG 31A spetnia warunki koordynaciji zabezpieczenia z obwodem zasilajgcym

Sprawdzenie wylaczalnosci zwar¢ jednofazowych - zabezpieczenie na koncu obwodu

LR =0257Q
X =0.0820Q
Zzw = 0.269 Q
Ip1 = 1Z

810.78A = 148.70A

Z charakterystyki pradowo-czasowej zabezpieczenia - Bezpiecznik WTN 00/gG 80A - wynika ze warunek
wytaczenia zwarcia w czasie krotszym od wymaganego (5s) jest spetniony.

Whniosek: zaprojektowany obwdd spelnia wymagania w zakresie skutecznosci ochrony

przeciwporazeniowe;.




15. Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim

W zakresie ochrony przeciwporazeniowej spetnic wymagania zawarte w normie PN-IEC 60364 oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002, w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, pbz 690) z pdzniejszymi
zmianami.

Istniejgca siec niskiego napiecia jest uktadem sieci typu TN-C. Jako ochrone przeciwporazeniowg przed
dotykiem posrednim nalezy zastosowa¢ samoczynne wytgczenie zasilania. Urzadzenie ochronne
powinno samoczynnie wytaczenie zasilanie obwodu lub urzgdzenia w taki sposob, aby w nastepstwie
zwarcia miedzy czescig czynng i czescig przewodzacy dostepng lub przewodem ochronnym tego
obwodu, spodziewane napiecie dotykowe przekraczajace 50V wartosci pradu przemiennego, powinno
by wytaczone tak szybko, by nie spowodowaC wystgpienia niebezpiecznych skutkow
patofizjologicznych u cztowieka. Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim dla placu
budowy realizowana jest poprzez wytgcznik réznicowoprgdowy 1,=40A o pradzie rdznicowym
wytaczajacym 1an=30mA. Wyltgcznik ten zostat zainstalowany w rozdzielnicy budowlanej usytuowanej na
dziatce inwestora. Zastosowac typowe rozwigzania rozdzielnicy budowlanej wolnostojacej w obudowie
aluminiowej, przy ktérej zastosowaé dodatkowe uziemienie robocze o warto$ci rezystancji R< 30Q.

Dla instalacji wewnetrznych zalicznikowych stosowac uktad sieciowy TN-S.

Instalacje wewnetrzne za miejscem dostarczenia po stronie klienta nalezy wykona¢ w

witasnym zakresie przez osobe fizyczng lub prawng posiadajacg odpowiednie uprawnienia.

16. Uktad pomiarowy
Uktad pomiarowy energii usytuowac bedzie w ztgcza kablowo — pomiarowego ZK1x-1P (ztacze kablowe
ZK1x-1P wedtug oddzielnego opracowania realizowanego przez ENEA Operator sp. z 0.0. Platnikiem

za energie jest Gmina Wrzesnia.

17. Odtworzenie nawierzchni
Nawierzchnie chodnikdw oraz tereny zieleni, ktdre podczas kopania rowéw zostang naruszone lub

uszkodzone nalezy po utozeniu linii kablowej przywrdci¢ do stanu pierwotnego.



18. Uwagi koricowe

> Prace na czynnych urzadzeniach energetycznych wykona¢ pod nadzorem i po dopuszczeniu przez

upowaznionego pracownika ENEA Operator sp. 0.0. Rejon Dystrybucji Wrze$nia.

Wykonawca rob6t winien zapozna¢ sie z uwagami podanymi na rysunkach oraz z uwagami
zawartymi w poszczegdlnych uzgodnieniach.

Wyznaczenie trasy linii oraz inwentaryzacje powykonawczg linii winien wykona¢ uprawniony
geodeta.

Wykopy dla kabli i stupéw w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego wykonywac wytgcznie
recznie i pod nadzorem wiascicieli w/w uzbrojenia podziemnego.

Skrzyzowania i zblizenia do istniejgcych urzadzen podziemnych wykona¢ pod nadzorem
wyznaczonych 0sob, do ktorych nalezg dane urzadzenia.

Wszelkie zmiany trasy linii, wzglednie zmiany rozwigzan technicznych nalezy uzgodni¢ z
projektantem.

Szczegotowe dane dotyczace zastosowanego osprzetu, konstrukciji oraz rozwigzan katalogowych -
patrz zestawienia montazowe i katalogi.

Podane w dokumentacji nazwy wiasne podano przyktadowo. Mozna zastosowa¢ materiaty innych

producentow pod warunkiem ich rbwnowaznosci.

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem i obowigzujgcymi PBUE z zachowaniem zasad BHP przy

wykonawstwie prac elektrycznych.

Uwagal!
W obszarach kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wszelkie prace PROWADZIC RECZNIE tak,

aby go nie uszkodzi¢.

Do odbioru technicznego dostarczyé:

1 egzemplarz sprawdzonej dokumentacji technicznej,

schemat jednokreskowy uktadu pomiarowo — rozliczeniowego wraz z zabezpieczeniami,
wypetniong i podpisana przez poszczegolnych odbiorcow i wykonawce umowe o dostarczenie
energii elektrycznej,

geodezyjna inwentaryzacje trasy linii kablowej w skali 1:500 lub 1:1000,

dwa egzemplarze planu z naniesiong i zwymiarowang trasg kabla przed zasypaniem.

Protokoty:

odbioru kabla przed zasypaniem,
badania kabla,
pomiaru rezystancji uziemienia,

obmiar.



19. Zestawienie montazowe

Zestawienie montazowe
Proj. przytacze kablowe nN 0,4kV
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