proj. ztacze ZK1x-1P
wedtug oddzielnego opracowania
ENEA Operator sp. o.0.
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proj. linia kablowa nN 0,4kV
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Proj. rozdzielnia gtéwna RG kontenera WC - wedtug oddzielnego opracowania
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proj. linia kablowa nN YAKY 4x35mm 2
wedtug oddzielnego opracowania
ENEA Operator sp. 0.0.
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k. Zottozielony Zacisk kontrolny
“Masy” - urzadzen,
Indywidualny uziom szpilkowy : Bednarka konstrukcji stalowych
lub przytaczenie do Zn/Fe 20/6 mm budynku kabiny .
uziomu w przylaczu °
energetycznym
Legenda

Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YKY 4x10mm 2 o dt. 23(30)m

Proj. przecisk pod drogg RHDPE 850

UWAGI:
1. Projekt wykonany na podstawie warunkéw przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nr 26507/2016/0D5/ZR4
z dnia 14.07.2016 wydanych przez ENEA Operator Sp z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan Rejon Dystrybucji
Wrzeénia. = o
2. Linie kablowg nN 0,4kV uktada¢ w wykopie na gtebokosci min. 0,7m, i oznakowac folig koloru niebieskiego. a . m m
roboty przy uktadaniu kabli wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004. ca 5
3. Przy podejsciach kablowych do ztacza oraz stupa pozostawi¢ wymagane norma zapasy kablowe. w W = =
4. Przy uktadaniu kabli zachowa¢ normatywne odlegtosci izolacyjne miedzy istniejacymi i projektowanymi s d
instalacjami podziemnymi. -]
5. W przypadku braku mozliwo$ci zachowania wymaganych odlegto$ci nalezy na kablach zastosowac ostony 55 m m
rurowe . E 252
6. Linie kablowa nN 0,4kV nalezy wykona¢ zgodnie z przedstawionym planem oraz schematami strukturalnym W m m z
sieci rozdzielczej nN 0,4kV i opisem technicznym. a .m WWW
7. Wszelkie przepusty kablowe nalezy uszczelni¢ przed przedostawaniem sig wody. 2 =2
8. Prace w poblizu drzew prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegélnej ostrozno$ci nie uszkadzajac B

systemu korzeniowego.
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2\ Gmina Wrze$nia

nwestor: i ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzes$nia

dz, 378212

tel. 604 315 733, email:adamsakowicz@02.pl

unkcja Tmi¢ 1 Nazwis!

Obiekt:  Przylacze elektroenergetyczne nN 0,4kV do kontenerowego obiektu WC
Adres: w Parku im. Dzieci Wrzesifiskich w m. Wrze$na rejon ul. Kos$ciuszki

0, Uprawnienia

oroiektonatl M9 inz. A. Sakowicz
TOJEXIOWaL or. bud. WKP/0190/PWOE/09

Temat:

Schemat ideowy zasilania

Branza:
Elektryczna

Stadium:
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