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3. Opis techniczny

3.1 Podstawa opracowania
Projekt niniejszy opracowano w oparciu o:
- uzgodnienia dokonane z Inwestorem,
- podkiad geodezyjny terenu dzialki,
- plan zagospodarowania terenu,
- warunki techniczne podigczenia do sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowej wydane

przez Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. we Wrzesni.

3.2. Zakres opracowania
W zakres niniejszego opracowania wchodza rozwigzania projektowe przylgcza
kanalizacji sanitarnej oraz przylacza wodociggowego do kontenerowego obiektu WC

projektowanego na terenie Parku im. Dzieci Wrzesinskich we Wrzeséni, gm. Wrzeénia.

3.3. Budowa przytacza kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z kontenera WC zlokalizowanego na dz. 3782/2
projektuje sie poprzez wiaczenie sig do istniejgcego kolektora kanalizacji sanitarnej
zlokalizowanego w dzialce Inwestycji za pomocg studni betonowej DN1000 poprzez
wykonanie otworu wiertnica i zastosowanie specjalnych ksztaltek przylacznych.

Przytacze kanalizacji sanitarnej wykonaé z rur PVC-U o $rednicy @160 mm klasy S
o jednolitej strukturze (LITA), o sztywnoéci obwodowej nie mnigjszej niz 8kN/m?,
posiadajgcych atest na ich stosowanie.

Na terenie dziatki, przy kontenerze WC (zgodnie z rysunkiem nr SQ) nalezy

zamontowaé studzienke rewizyjng systemowa PVC DN316. Studzienka powinna byé odporna
na agresywne dziatanie gazéw kanalowych oraz sciekow. Studzienke systemowg PVC DN315

zamontowaé na terenie Inwestycji zgodnie z rysunkiem.

3.4 Budowa przytagcza wodociagowego
Projektuje sie wigczenie do istniejace] sieci wodociggowej @100mm przebiegajacej na
terenie dziatki. Wigczenie nalezy wykona¢ za pomocg obejmy do nawiercania lub za pomoca
opaski do nawiercania. Za miejscem wiaczenia na przylaczu (zgodnie z rysunkiem nr SO oraz
S2) nalezy zamontowaé indywidualng zasuwe odcinajacg do zgrzewania o srednicy 25mm
wraz z obudowg teleskopowa i skrzynka uliczng Zzeliwng (np. HAWLE) wraz z plytg betonows.
Przytacze wykonaé z rur cisnieniowych PE100 SDR11 o PN16 o $rednicy 32mm, {aczonych

przez zastosowanie ksztaltek elekirooporowych, a na przylaczu nalezy utozyé tasme



lokalizacyjng z metalowg wkladka, ktéra powinna byé polgczona z obudowg do zasuw lub
trzpieniem metalowym do zasuw. Miejsce zasuwy oznaczyé tabliczkg informacyjng
umieszczong na specjalnym stupku ok. 2m nad terenem w odleglosci nie wigkszej niz 3m od
oznaczonego uzbrojenia(wzor tablicy oraz tre$é wykonaé zgodnie z norma PN-86/B-09700), a
sama skrzynke nalezy umocnié za pomoca piyt betonowych.

Zgodnie z warunkami technicznymi nalezy zamontowaé zestaw wodomierzowy
z wodomierzem wraz z dwoma zaworami odcinajacymi przed i za wodomierzem oraz zawoér
zwrotny antyskazeniowy. Cato$é zabudowy wodomierza wykona¢ zgodnie z PN-B-10725:1998
w budynku, w suchym pomieszczeniu, o$wietionym oraz latwo dostgpnym dla celow
konserwacji, remontu i odczytu, w mozliwie najmniejszej odlegtosci od przejécia przytacza
przez §ciane. Zestaw nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym a temperatura
w miejscu wbudowania wodomierza nie moze by¢ w zadnym momencie nizsza niz +4°C.

Zgloszenia gotowosci do wykonania przylgcza nalezy zgiosi¢ do PWIK Wrzesnia.

Zestaw wodomierzowy hedzie zlozony z:

- zawory odcinajace DN25,

- wodomierz DN20,

- zawdr antyskazeniowy z kurkiem spustowym DN25,
- Zlgczki PE-STAL.

Wodomierz nalezy zamontowaé min. 40 cm nad posadzkg w pomieszczeniu za $ciang
kontenera.
Przed oddaniem przylacza do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ plukanie oraz probe
szczelnosci. Przed wykonaniem préb szczelnosci nalezy wodociqg dokladnie
odpowietrzyé. Badanie szczelnosci przewoddéw wodociagowych nalezy przeprowadzi¢ w
oparciu o PN-B-10725:1997 ,Wodociagi - Przewody zewnetrzne - Wymagania i badania”
ORAZ PN-EN 805, A TAKZE zgodnie z informacjami producenta rur.

3.5. Ulozenie przewodow wodociggowych
Przewody wodociagowe w gruntach nie nawodnionych nalezy uklada¢ na podsypce
piaskowej grubosci 20 cm z piasku lub gruntu gat. | pozbawionego grubszych frakgji.
Projektowane przylacze nalezy ukladaé ze spadkami i na rzednych podanych na profilu.
Przed zasypaniem przylacza nalezy dokonaé¢ inwentaryzacji geodezyjnej przez
uprawnione do tego sluzby, {j. jego lokalizacji w terenie oraz usytuowania wysoko$ciowego na
wszystkich zalamaniach i zmianach spadkéw oraz nalezy dokona¢ zgloszenia w stanie

odkrytym przylaczy z udzialem Wykonawcy robét z 5-cio dniowym wyprzedzeniem.



3.6. Inwentaryzacja geodezyjna

Przed zasypaniem przylaczy nalezy dokonaé¢ inwentaryzacji geodezyjnej przez
uprawnione do tego stuzby, tj. jego lokalizacji w terenie oraz usytuowania wysokoéciowego na
wszystkich zatamaniach i zmianach spadkéw oraz nastepnie dostarczy¢ jej wynikow do PWIK

Wrzesnia

3.7. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonaé zgloszenia o zamiarze wykonania
przylacza i uzyskania zgody od PWIK Wrzesnia. Wykonawca robot powinien posiadac
uprawnienia budowlane w zakresie instalacji i sieci sanitarnych, a kierownik budowy musi
legitymowaé sie przynaleznoscig do lzby Inzynieréw Budownictwa, a prace powinny byé
prowadzone pod nadzorem PWIK Wrzeénia, szczegéblnie wigczenie do czynnej sieci
wodociggowej.

Teren pasa drogowego gdzie prowadzone byly roboty montazowe nalezy przywrécié do stanu
pierwotnego z peing wymiang gruntu, co nalezy potwierdzi¢ pomiarem zaggszczenia gruntu a
jego wynik przedstawi¢ przy odbiorze technicznym.

Przed przystapieniem do prac Inwestor lub Wykonawca robdt zobowiagzany jest
dokonaé, w formie pisemnej, zgloszenia rozpoczecia robot w PWIK Wrzeénia.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tyczenie trasy wykopu nalezy zleci¢
uprawnionym do tego celu sluzbg geodezyjnym. Na trasie wykopu nalezy zlokalizowaé
wszystkie wystepujace kolizje. Trase wykopu oraz miejsca kolizji nalezy oznakowac
w sposaéb trwaly.

Projektowane przylacze wykonane bedzie w wykopach waskoprzestrzennych
szalowanych o szerokosci dna wykopu 1,00 m umocnionym na calej glebokosci. Urobek na
okres czasowy nalezy wywozi¢é w miejsce wskazane przez Inwestora. Nadmiar urobku
wywiezé na w miejsce wskazane przez Inwestora. Grunt nie nadajacy sig¢ do zaggszczenia
nalezy wywiez¢ i zastapic¢ piaskiem.

Wykop wykona¢ sprzetem mechanicznym. W miejscach kolizji wykop wykona¢ rgcznie.
Wykop powinien by¢ zabezpieczony, oznakowany i oswietlony na calym odcinku
wykonywanych robét. Wykopy nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-B-10736, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom li: Instalacje sanitarne
i przemyslowe oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw
sztucznych.

Ze wzgledu na mozliwosé wystepowania na rozpatrywanym terenie urzgdzet
podziemnych nie zgltoszonych do inwentaryzaciji, podczas robdt ziemnych nalezy zachowaé
szczegblng ostroznosd.

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy stosowac sig

do ponizszych zalecen:



- wykopy nalezy rozpoczac od najniiszego'punktu aby zapewni¢ grawitacyjny odplyw wody
z wykopu w dél po jego dnie,

- spod wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
projektowanego o okolo 5 cm,

- przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad
projektowang rzedng dna wykopu o grubos$ci co najmniej 15 cm. Pozostawiong warstwg
gruntu nalezy usung¢ z dna wykopu najlepiej sposobem recznym,

- z dna wykopu nalezy usunaé kamienie i grudy, dno wyréwnaé, a nastepnie przystgpi¢ do
wykonywania podloza zgodnie z opisem,

-w trakcie wykonywania robdt ziemnych nie wolno dopuscié do naruszenia (roziuznienia,
rozmoczenia lub zamarzniecia) rodzimego podioza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne
nalezy prowadzi¢ starannie, mozliwie szybko, nie trzymajac zbyt dlugo otwartego wykopu,

- grunty naruszone nalezy usuna¢ z dna wykopu, zastepujac je wykonaniem podloza
wzmocnionego w postaci zageszczonej lawy piaskowej o grubosci 15 cm. Ten rodzaj podioza
nalezy wykonaé gdy doszio do przegtebienia dna wykopu tj. wybrania warstwy gruntu ponizej
projektowanego poziomu posadowienia rurociagu,

- podloze wraz z warstwg wyréwnawcza nalezy profilowaé w miare ukladania kolejnych

odcinkéw ruraciggu.

3.8. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego

Na istniejgce lub projektowane kable telefoniczne i energetyczne nalezy natozy¢ rury
AROT dn 100 L=2,0 m. Przy zasypywaniu wykopow nad kablami nalezy ponownie utozy¢
tasme ostrzegawczg koloru odpowiednio pomaranczowego lub czerwonego. Istniejgcy

gazociag g63 pozostawi¢ w nienaruszonym stanie.

3.9. Uwagi ogolne.

Calosé rob6t wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, , Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Zeszyt 9."craz , Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociagowych. ”

Ze wzgledu na fakt, ze nie wyklucza sig istnienia w terenie innych przewodow, o ktérych
brak informacji wynika z zaszlosci historycznych lub niedopetnienia przepiséw zgloszenia do
inwentaryzacji, wszystkie prace ziemne nalezy prowadzié ze szczegdlng ostroznoscia.
(Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - Dz. U. 30/1989, poz.163)

Wykopy na czas realizacji kanalizacji sanitarnej nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed

dostepem osdb obeych.



3.10. Uwagi konncowe

Zachowa¢ normatywne odlegloéci w pionie i w poziomie od napotkanych sieci,
w miejscu  kolizji prace prowadzié recznie, zgodnie z normami i przepisami
obowigzujacymi w budownictwie. Odkryte w ftrakcie robét ziemnych urzadzenia
zabezpieczyé i pozostawi¢ w ziemi po zakonczeniu robét w stanie nienaruszonym.
QOdtworzenie nawierzchni nalezy wykona¢ z zastosowaniem materiatéw i technologii
identycznych jak w stanie pierwotnym. W przypadku zmiany technologii robét
odtworzeniowych naiezy uzyskaé¢ uzgodnienie zarzadcy drogi. Roboty ziemne wykonaé
zgodnie z norma PN-98/ S-02205 z wymiang gruntu na zwir lub pospotke, zageszczaé
warstwami o grubosci odpowiedniej dla zastosowanego sprzetu zageszczajgcego, aby
uzyskac wspdlczynnik zageszczenia réwny 1,0 potwierdzony przez laboratorium
drogowe.
Przed podjeciem budowy teren wyznaczonych tras winien zostaé zaniwelowany,
a same trasy geodezyjne wyznaczone przez odpowiednig jednostke geodezyjna.
Montaz przytgcza kanalizacyjnego zlecié jednostce koncesjonowanej.
W czasie realizacji napotkane znaki graniczne i inne znaki geodezyjne pozostawié
w stanie nienaruszonym.
Catos¢ robot objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykonaé zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych
cz. I, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw
sztucznych” oraz wytycznymi producenta rur — np. WAVIN — Buk.
Wykopy wykonaé recznie i zabezpieczy¢ zaporami w jaskrawych kolorach, a w nocy
zapewni¢ odwietlenie na poczatku i na koficu wykopdw.
Przed realizacjg przytacza nalezy wystapi¢ do PWIK Wrzeénia z wnioskiem o wydanie
zgody na przytagczenie do kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej,
wg zalgczonych wzoréw, dostepnych w PWIK Wrzesnia. O terminie wykonania
przylacza Inwestor winien powiadomié pisemnie odpowiedni wydzial eksploatacji sieci
wodociagowych i kanalizacyjnych PWIK Wrzesnia w terminie 5 dni przed realizacja.
Wykonane przylacze kanalizacyjne nalezy zglosi¢ z wyprzedzeniem
3~ dniowym do odbioru technicznego w stanie odkrytym.
Przylacze w stanie odkrytym nalezy zglosi¢ do:

-inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

-odbioru technicznego przez PWIK Wizeénia



10. Obszar oddzialywania inwestycji

Obszar oddziatywania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1¢ ustawy Prawo budowlane (Dz.
U. z 2013r. poz. 1409 z p6zn. zm.} i § 13a pkt. 1 oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r w sprawie szczegolowego zakresu i
formy projektu budowlanego Dz. U. z 2012 poz. 462 ze zmianami nie wplywa negatywnie na

dzialki sasiednie i nie wychodzi poza obszar dzialek objetych opracowaniem.

14. Zestawienie wilascicieli gruntow

Zeslawienie wlascicieli gruntéw

Lp.

nr dzialki

Wilasciciel

adres
korespondencyjny

Rodzaj zobowiazania - zgody

3782/2, 3787/4, 774

ul. Ratuszowa 1

Gmina Wrzesnia 62-300 Wizesnia

Wilasno$é




Wrzesnia, dnia 13.06.2016

Krzysztof Borczyk

ul. Sienkiewicza 14

64 — 730 Wielen

{imie i nazwisko)
WKP/0146/PW0OS/12

{nr uprawnier)
WKP/IS/0305/12

{nr czlonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE

Projektanta

Stosownie do zapisu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409 z pbézn. zm). oSwiadczam iz projekt budowlany:

Przylacze wodociggowe oraz kanalizacyjne do kontenerowego obiektu WG w Parku im. Dzieci
Wrzesiniskich w m. Wrzesna rejon ul. Kosciuszki dz. 3782/2 gmina Wrze$nia
{nazwa projeklu budowlanego)

Gmina Wrzesénia
ul. Ratuszowa 1

62-300 Wrzesnia
(imwestor}

Wrzesna rejon ul. Kosciuszki dz. 3782/2, 3787/4, 774,
gmina Wrzesnia, powiat wrzesinski, wojewodztwo wielkopolskie
(adres inweslycji)

opracowany: lipiec — sierpien 2016

zostal sporzadzone zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

Informacja
Przytacze wodociggowe oraz kanalizacyjne wykonane zgodnie z art. 29a pk! 1 i 2 ustawy Prawo

Budowlane (zmiana Dz. U. nr 163/2005 poz. 1364) nie wymaga zgloszenia zamiaru budowy.

podpis skladajacego oswiadczenie
Z pieczecia imienng



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA '

= INZYNIEROW
’Tf/ BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

syen. akt: WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-138/2012 Poznan, doin 20 czerwea 2012 1,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. [ pkt 2 ustawy z diia 13 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiaw,

inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, z pdzn. zm.) i art, 12 ust, | pkt |-3, arl.
12 ust, 3id, art. 3 ust. | pkt | i 2 oraz usl. 3 i 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane ( 1ekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z poin. zm.) oraz § 23 usl. 1 rozporzadzenia
Ministra Transporie i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownichwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pbZn. zmn.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
ofrzymuje

Pan
Krzysztof Borczyk

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
wrodzony dnia 22 lutego 1983 r, w Czarmkowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0146/PWOS/12

do projekfowania i kierowania roboetami budowlanymi bez ograniczei
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

- UZASADNIENIE
W zwigeku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odsi¢puje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieft budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawy do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budewnictwie skimawi wpis do ceniralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nudzoru Budowlanego oritz wpis na listg czlonkdw wlagciwe] izby samorzadu zawodowega,
2.0d ninigjszej decyzji shuzy odwolanie do Krjowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw
Budowniclwa w Warszawie, za posredniclwem Wiclkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopelskiej
Okrggowej [zby nzynierdw Budownictwa w Poznawriu w {erminie 14 dni od daly jej dorgcezenia.

Przewodniczacy
Okrggowej Kmrﬁisji Kwalifikacyjnej WOIIB

drinz. Démiel Pawlicki




Na podstawie art. [2 ust.1 pkt 1-5 ovaz art. 13 ust.3i 4 ustawy Prawo budowiane Pan Krzysztof
Borezyk jest upowazniony w specjalnogci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych da:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprasvnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi rebotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i koniroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczert.

Zgodnie z § 23 ust.| rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w  budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwieinia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnicnia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub

terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy ,
Okrggowej Komisji Kwal]ﬁkacrjl:ej
Sy
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ......5.% 0 o

Czlonek Konisji — dr inz. Andrzej Barczyiiski..........

Czlonek Komisji - mgr inz, Szezepan Mikurenda:.............

Otrzymuja:
1. Pan Kirzysztof Borezyk
63-000 Sroda Wielkopolska, ul. Poselska 4/3]
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala



INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-4UN-9G2-EDJ *

Pan Krzysztof Borczyk o numerze ewidencyjnym WKP/15/0305/12

adres zamieszkania ul. Sienkiewicza 14, 64-730 Wieler

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-08-31.

Zaswiadczenie zostato Wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym pray pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-06 roku przez:

Wilaodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowe] 1zby inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzeénia 2001 r. o padpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektranicznej opatrzone bezplecznym podpisem elektronlcznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanago ceriytikaty 53
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentam apatrzonym podpisam) wiasnorgcznymt.)

* Weryfikacje poprawnotci danych w niniejszym zaswiadczeniv mozna sprawdzié za pomocy numery weryfikacyjnego zaiwiadczenia na
stronte Polsklej Izby Iniynierdw Budownictwa vww.pilb.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlaiciwe] Okregowej lzby niynierdw
Budownictwa.




Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji
Sp. z 0.0. we Wrzesni

ul. Milostawska 8 tel.: 61 436 05 47
PW“( 62-300 Wrzesnia Regon: 630196722 fax: wewn. 110
blu ikwrzesnia.pl NIP; 782-00-09-517 Pogotowle wod-kan: 994

WRZESNIA

Laz 832 rrots Wrzesnia, dn. 15.06.2016 .

Burmistrz Miasta i Gminy Wrze$nia
ul. Ratuszowa 1
02-300 Wrzesnia

Warunki techniczue nr 137/W/2016
podiaczenia do sieei wodociggowej

Lokalizacja: Wrzednia ul. Opieszyn dz. nr 3782/2
- Park im, Dzieci Wrzesinskich
- kontenerowy obiekt WC

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.07.2016 r. podajemy nastgpujgce warunki:

I. Podigczenie wykonaé przylyczem wodociggowym od istniejacej sieci wodociggowej Zel. 100
mm ulozonej na terenie dziatki oznaczonej nr ewidencyjnym 774, na glebokosci ok. 1,60 m i
zaznaczonej na mapie linig ciagla kolorem niebieskim.

a) Do wykonania przylacza nie stosowaé technologii klgjenia.

b) Miejsce zainstalowania wodomierza gléwnego - zamontowanego w zestawie (konsoli) - na
podigezeniu wodociggowym powinno znajdowaé sig po przejéciu przez éciang w piwnicy
budynka lub na parterze, w wydzielonym, fatwo dostgpnym miejscu, zabezpieczonym
przed zalaniem i mrozem oraz dostgpem o0séb niepowolanych,

Dopuszcza si¢ umieszczenie wodomierza w studni wodomierzowej (na warunkach
okreélonych rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. Dz.U. Nr 75
poz. 690 z 2002 r. z pozZniejszymi zmianami).

¢) Za zestawem wodomierzowym - zgodnie z kierunkiem przeptywu wody — nalezy
zainstalowaé zawdr zwrotny antyskazeniowy.

d) Cisnienie w sieci miejskie) — SUW Wrzeénia: 0,2+0,3 MPa.

¢} Pobdr wody do celow bytowych'w ilodci 2,5 m*/d;

2. Podigczenie ww. posesji do kanalizacji sanitarncj wykonaé przylgczem od istniejgcej sieci
kanalizacji sanitarnej Kam. 400 mm, uloZonej na terenie dziatki nr 3787/4, zaznaczonej na
mapie linig ciggly kolorem brazowym. Wihaczenia dokonaé w betonows studnie o rz.
104,83/99,64. Scicki bedq odprowadzane do miejskiej oczyszezalni éciekéw we Wrzetni.

a) Studnig rewizyjng zewngtrzng na przylgezy, o érednicy nie mniejszej niz 315 mm, umiescié

na posesji mozliwie najblizej granicy nieruchomoscei.

KRS 0000215661 Sgd Rejonowy w Poznaniu PKO BP s.a. I o/Gnlezno
Kapltal zakladowry: 43,995,000 PL 53 1020 4115 0000 9102 0002 0412



10.

11,

12.
13.

14.

b) Skanalizowanie piwnic i innych pomieszezen polozonych ponize) max poziomu $ciekdw

w sieci zewngtrznej wymaga zabezpieczenia zamknigciem przeciwzalewowym.,

¢} Rodzaj odprowadzanych $ciek6w — bytowe w zgloszonej ilosci 2,5 m*/d.

Projekt budowlany opracowaé na podstawie:

a) niniejszych warunkdw technicznych wydanych przez PWiK Sp. z 0.0. we Wrzeéni,

b) PN-92/B-01706 i warunkéw okreSlonych rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dn.12.04.2002 (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r. z péZniejszymi zmianami),

¢) projektu usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu uzgodnionego przez Narade
Koordynacyjna dzialajaca przy Starostwie Powiatowym we Wrzeéni, ul, Chopina 10.

Projeki budowlany przedlozyé w 3 egz. w naszym Preedsigbiorstwie celem uzgodnienia,

z ktérych jeden zostaje w aktach PWiK we Wrzeéni Sp. z 0.0..

Zgodnie ze zmiang przepisow Prawa budowlanego (Dz. U. Nr 163, poz.1364), przed terminem

zamierzonego rozpoczgeia robdt, inwestor powinien dokonaé zgloszenia budowy przylgeza

wodociggowego:

a) co najmniej 30 dni w Starostwie Powiatowym we Wrzeéni ~ Wydzial Administracyjny
Architektoniczno-Budowlany, ul. Chopina 10 (art.30 ust.] pkt.1a w zw. z art. 29 ust. [ pkt
20), lub

b) w terminie 14 dni do PWIK Sp. z o0.0. we Wizeéni, ul. Milostawska 8 (art. 29a) pisemnie
na naszym druku,

Montazu nasady rurowej (nawiertki) lub wcinki moze wykonaé wylgcznie dostawca wody

na zlecenie wnioskodawcy.

Przylagcze wodociaggowe i kanalizacyjne wykonaé kosztem i staraniem wnioskodawcy przez

uprawnionego wykonawcg z wylgczeniem wodomierza gléwnego, ktory jako wlasny przyrzad

pomiarowy zainstaluje dostawca wody po dokonanym odbiorze technicznym.

Oplata za przylaczenie do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej zgodnie z zatwierdzonym

cennikiem od m-ca marca 2016 roku wynosi 104,00 zf. + Vat. za kazde przylgczenie,

Wykonane przylacze wodociggowe, po przeplukanin i pirzeprowadzeniu dezynfekci,

oraz wykonane przylgcze kanalizacyjne w stanie odkrytym zglosié:

a) uprawnionemu geodecie celem zinwentaryzowania,

b} naszemu Przedsigbiorstwu celem dokonania odbiory technicznego.

Potwierdzeniom dokonanego odbioru jest spisany protokd), kidry stanowi podstawe, jako jeden

z dokumentdw, do zawarcia umowy na dostawe wody.

Do protokotu odbioru inwoestor dostarcza 1 egz. mapki inwentaryzacyjnej przylgcza ze szkicem

polowym i wykazem wspblrzednych, alternatywnie uznamy potwierdzenie przez geodete

dokonanej inwentaryzacji. W przypadku zlozenia potwierdzenia, ww. mapke inwentaryzacyjng

ze szkicem polowym i wykazem wspdhrzednych, inwestor dostarczy do PWIiK Sp. z o.0.

we Wrzeéni ul. Mitostawska 8 w terminie 1 m-ca od dnia odbioru.

Do kanalizacji sanitarnej nie wolno odprowadzaé waéd deszczoWych i drenazowych.

Na frasic wybudowanych przylaczy nie umieszczaé obiekiéw budowlanych lub dokonywaé

nasadzen drzew i krzewow.

Wykonane przylacze wodociggowe stanowié bedzie wlasno$é inwestora z wylgczeniem



nawicrtki lub  zaworu odcinajacego stanowigcej granicg podzialu majgtkowego
i eksploatacyjnego stron. Usuwanie skutkéw ewentualnych awarii przylgeza wodociggowego

ponosi¢ bedzie whasciciel.

15. Wykonane przytacze kanalizacji sanitarnej stanowié bedzie wiasnos¢ inwestora, a granicg stron

16.

17.

bedzie studnia na kanale ulicznym. Usuwanie skutkéw ewentualnych awarii powstatych w
wyniku np.: zalamania przylacza, nieszczelnosei i zatoru na skutek zlej eksploatacji - ponosié
bedzic wlasciciel.

Warunkiem zaopatrzenia w wodg i odbioru $cickéw jest zawarcie z tut. przedsigbiorstwem
umowy na dostawe wody i odprowadzanie $ciekéw, po wystapieniu z pisemnym wnioskiem
osoby, kiérej nieruchomo$é zostala podigczona do sieci.

Inwestorowi niezadowolonemn z 'wydanych warunkéw technicznych przyshuguje wniosek
0 ponowne rozpatrzenie sprawy. Pismo zawierajgce zarzuty i argumenty przeciwko wydanym
warunkom technicznym nalezy zlozy¢ w siedzibie Spolki w terminie 7 dni od daty

dor¢czenia/odebrania warunkéow.
Warunki techniczne wazne sg przez okres 24 m-cy.

Uwaga: Przed przystgpieniem do prac, nalezy uzyskaé zgode whadciciela dzialki na wejscie

przylgczem na jej teren,

Zalgeznik:
- 1 egz. mapy z wkre$lonym
uzbrojeniem wod. kan.

PRE Rg(DY

Jarostaw Ochyey




Searostwn Fowiatowe
we Wrzeini

\N)'ﬂ? 3! Geod "Z! "‘qu'kC‘fi’t.fH . WrZeénia 1 dnia 21.07.2016 F.
i prarus etk Y {Mlascowoss) (Dala)
NGK.6630.360.2016

{Oznaczenle kanceléryjne sprawy)

PROTOKOL

z posiedzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015.520 z dnia 2015.04.14, z pozn.
zm.),

w dniu 21.07.2016r. w Starostwie Pomatowym we Wrzeéni
{Data) ...{Nazwa Jednostkl, adres plzapmuﬁdzen{g_ narady koordynacyjnej)

przeprowadzono ﬁafade koordynacyjnag.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyt:

Malgorzata Nowaczyk Geodeta Powiatowy

{Imlg | nazwisko przewodnlczacego narady) (Slanowisko sluzbowe przewodnlczacego narady)

[. Przedmiot narady koordynacyjnejz

Oznaczenre kancelaryjne o
wmosku 0 uzgodmeme
usytuowama prolekto

NGK.6630.360.2016

ie Przytacze elektroenergetyczne, wodociggowe, kanalizacji sanitarnej

Wrzesnia, ul. Kosciuszki, dz. 378212, 3787/4, 774

" LAS-ELEKTRO" Projektowanie, Wykonawstwo i Nadzory w Branzy
¢ "|Elekirycznej Adam Sakowicz

e 62-200 Gniezno, ul. Witkowska 68
" ::IProjektant: A. Sakowicz

Lu zgosnrst odpisn
x ovyginatom

Wreatnia, c’mazom' U] .2.19




Il. Uczestnicy narady koordynécyjnej:
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G2-300 Virzesdnis,
tel, 061 437 3000,
REGON; 300455238,

Veolia Energia Poznad S.

ul. Witkowska

B

tax 051437 4694
NIP; 7822377160
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inspektonds. Rozwoju

oy
Krystyna Urbliele

Zaktad Wschod oxgziar Wizesnia
ul. Plastéw 17 A, 62-300 Wizesnla

tel. 448 61 437 65 50

NI 777 00 0Q 755, Regon 630556570

}
Przedstawiclel Netla S.A.

Netia S.A.

ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa

adres do korespondencii

FIp Gruszczynskl

ul. Cieszkowskiego 18, 62-020 Swafz dz
tel, 22 352 65 97, fax 22 352 66¢50
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IV. W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia, nie stawili sie:

Przedstawiciel Gmina Wrze$nia

Przedstawiciel Polska Spoétka Gazownictwa Sp. z 0.0,
Przedstawiciel Orange Polska

Przedstawiciel Oswietlenie uliczne 1 drogowe Sp. z 0.0.

V. Podpis przewodniczacego harady koordynacyjnej:

Wik pUllEyE Cptetic Lne L owe, b ‘
rgodnic 2 2. W3 vet, L aui AL R A

uslawy z dnig 15.11.2000:,
0 oplecie shie hovg]
{Dz.U. s 278 nr2 YE35)

Z OVyzincisn

Wrzssnis iz, 1018 07,2 1

Inspekt re,

Martiy Woﬁ’fski




Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji
Sp. z 0.0. we Wrzesni

ul. Mitostawska 8 tel.: 61 436 05 47
62-300 Wrzednla Regon: 630196722 fax: wewn. 110
P w“( biuro@pwikwizesnta. pl NIP: 789-00-09-517 Pogotowie wod-kan: 994
WRZESNIA
Uzgodglgni nr 124/U/2016 Wrzesnia, dn. 18.07.2016 r.
L. dz. .#229... ITT12016

» AS- ELEKTRO” Projektowanie ,
Wylconawstwo i Nadzory w Branzy
Elektrycznej Adam Sakowicz

ul. Witkowska 68

62-200 Gniezno

Dotyczy: Lokalizacji kontenerowego obiektu WC w Parku im. Dzieci Wrzesifiskich we Wrzeéni

W zalaezeniu przesylamy uzgodniong fras¢ projektowanych przylaczy wod. - kan. z nizej

podanymi uwagami:

L.

Uzyska¢ pisemne zgody wszystkich wiagcicieli posesji, przez ktére przebiegajg projektowane
przylgcza wod. - kan, oraz ustanowié stuzebno$é przesyhu i gruntowy w formie aktu notarialnego.
Sieci wod. - kan. nie naniesione na planie, nalezy jo zabezpieczy¢ i powiadomit PWiK Sp. z 0.0.
we Wrzesni ul. Mitostawska 8.

W przypadku wystapienia podczas rob6t koniecznosci ewentualnej przebudowy naszego
uzbrojenia, nalezy bezwzglgdnie uzgodnié sposéb ich rozwigzania w PWIK Sp. z o.0. we

Wrzeshi, ul. Mitostawska 8, Dziat Techniczny.

. Koszty wszelkich robét i uszkodzen na istniejgeych sieciach oraz urzgdzeniach PWiK Wizeénia

powstatych w wyniku prowadzonych prac zwigzanych z budows projektowanych sieci i urzadzei

wod.-kan., jak i wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor.

. Uzgodnienie nie jest réwnoznaczne z uzgodnieniem projekin budowlano — wykonawezego

projektowanyeh przylaczy wod.-kan. Kompletne projekty nalezy ztozyé w Dziale Technicznym
celem uzgodnienia, z ktérych | egz. zostaje w aktach PWiK Sp. z 0.0. we Wrzeéni.

O rozpoczgeiu prac ziemnych zwigzanych z budowg przylaczy wod.-kan., Inwestor powiadomi
pisemnie PWiK Wrzesnia z wyprzedzeniem 14 dni, a o odbiorze koncowym z wyprzedzeniem 7
dni, celem lokalizacji oraz sprawdzenia stanu urzadzen wod. - kan, po wykonanych robofach.

Po wykonanych robotach Inwestor dostarczy do PWiK Sp. z o0.0. we Wrzegni mapg
inwentaryzacyjng wykonanych przylgezy wod.-kan. wraz z naniesionymi rzednymi skrzynck

zasuw, wlazéw, studni.

KRS 0000215661 Sad ReJonowy w Poznaniu PKO BP s.a. 1 o/Gnlezno
Kapital zaktadowy: 43.995.000 PLN 53 1020 4115 0000 9102 0002 0412




Projekt uznaje si¢ za uzgodniony po spelnieniu powyzszych uwag,

- plan sytuacyjny

Do wiadomo$ci:
- Urzad Miasta i Gminy Wrzeénia
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzeénia
PRE RZADU

Jarostaw Ochip¥ny




