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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
budowlanych dla budowy przytgcza wodociggowego oraz kanalizacyjnego do kontenerowego obiektu WC w
Parku im. Dzieci Wrzesifiskich w m. Wrzesnia rejon ul. KoSciuszki dz. 3782/2 gmina Wrzesnia

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
budowlano-montazowych. Postanowien zawartych w warunkach nie stosuje sie na terenach gérniczych objetych
oddzielnymi przepisami. Przestrzeganie warunkéw technicznych pozwoli na spetnienie przez obiekt budowlany,
okreslonych w ustawie wymagan podstawowych to jest:

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrone srodowiska,

- ochrone przed hatasem i drganiami,

- oszczedno$¢ energii

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych
specyfikacjami technicznymi, dla poszczegdlnych asortymentéw robdt konstrukcyjnych i montazowych.
Ustalenia dotyczg réwniez dla ST sporzadzanych indywidualnie.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych,
stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robdt, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawca i projektantem.

1.4.2 Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie
robot i administrowanie kontraktem.

1.4.3 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4 Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i
ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

145 Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robdét.

1.4.6 Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.7 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.8 Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)
istniejgcego potaczenia.

149 Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdt.

1.4.10 Slepy kosztorys - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnoéci technologicznej ich
wykonania.

1.4.11 Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

1.4.12 Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos$¢ konstrukcyjna lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
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wykonywaniu robét zwigzanych z budows, modernizacjg/ przebudowg, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robét oraz za ich zgodnos¢ z opracowanym
projektem budowlano-wykonawczym, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami kierownika projektu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentac;ji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt
ziemnych, jesli tego bedzie wymagat Inzynier zostang poprawione przez wykonawce na wtasny koszt. Polecenia
Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez
wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow
gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robdét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w

szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowg dokumentacje projektowg oraz projektowa
dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowej.

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,,0géInych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg wykazywaé zgodnos$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to
na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre$lonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene
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kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robot.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdédw i maszyn pracujacych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca podejmie wszelkie rozsagdne kroki, aby chroni¢ sSrodowisko (zaréwno na Terenie Budowy, jak i poza
nim) oraz ogranicza¢ szkody i ucigzliwosci dla ludzi i wtasnosci, wynikajgce z zanieczyszczen, emisji i hatasu i
innych skutkéw prowadzonych przez niego dziatan. Wykonawca zapewni, ze emisje do powietrza oraz odptywy
powierzchniowe i Scieki wynikte z dziatan Wykonawcy nie przekrocza wartosci podanych w Specyfikacjach
Technicznych i nie przekroczg wartosci przypisanych stosowanymi prawami.

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywdz odpaddw, nieczystosci statych i ptynnych oraz
na bezpieczne odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z catego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z
prowadzeniem Robdt, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robét aktualne przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci stosowac sie do:

1.Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U.05.239.2019 z pdzniejszymi zmianami),
2.Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. nr 25, poz. 150 z
poin. zmianami), 3.Ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U.07.39.251 z pdzniejszymi zmianami),
4.Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.09.151.1220 j.t. z pdzn. zmianami)
5.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzgdzen
uzywanych na zewngatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do s$rodowiska (Dz.U.05.263.2202 z pdzn.
zmianami) W okresie trwania Robdt Wykonawca bedzie: 1.Utrzymywaé Teren Budowy i wykopy bez wody
stojacej, 2.Unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. 3.Zabezpiecza¢ przed
uszkodzeniami sgsiadujace drzewa i krzewy zgodnie z wytycznymi zawartymi w ST-11 Stosujgc sie do tych
wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdIny wzglad na:

1.Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, drég dojazdowych, tymczasowych i objazdéw,

2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami,

3.Sktadowanie, transport i utylizacje wszelkich odpaddéw powstatych na skutek lub w zwigzku z realizacja
Kontraktu, wraz z poniesieniem wszelkich kosztéw i odpowiedzialnosci, w tym odpowiedzialnosci za
niedotrzymanie obowigzujgcych norm i przepiséw prawa w tym zakresie,

4.Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem wodd i gruntu paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami i toksycznymi substancjami,

5.Przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdot norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

Wykonawca jako wytwdrca odpaddw jest odpowiedzialny za prawidtowe postepowanie z odpadami. W
momencie przystgpienia do robét ma obowigzek legitymowania sie stosownymi zezwoleniami wynikajgcymi z art.
17 ustawy o odpadach.

Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ wszystkich zapiséw decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsiewziecia wydanej dla przedmiotowej inwestycji.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg wtgczone w Cene Kontraktowa.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisdw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, , w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
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realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu roboét ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
wtasciwych organdw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociaggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robat,
ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzagdzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomié Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika
projektu i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowad sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze
polecié, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkow zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robdt przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposdb ciggty bedzie informowac
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
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praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkdw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Rdownowaznos¢ norm i zbioréw przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotfane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedfozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za witasnos¢ Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomié Inzyniera/Kierownika projektu i postepowad zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach,
Inzynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania
robét i/lub wysoko$é kwoty, o ktorg nalezy zwiekszyé cene kontraktows.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosSciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrddfa. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt. Humus i nadktad (w postaci gruntéw sypkich
dajacych sie zagescic) czasowo zdjete z terenu wykopdow, bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce
i rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt. Eksploatacja zrédet materiatdow bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.2. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu. Kazdy rodzaj
robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos$¢ i whasciwosci i byty dostepne do kontroli
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca tymczasowego magazynowani materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu. Liczba i
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wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okresSlonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprzet bedgcy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy, oraz powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska a przede wszystkim z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen
uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do Srodowiska (Dz.U.05.263.2202 z pdin.
zmianami) i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okresSlonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
spetniajgce tych warunkdéw mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
ST, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika
projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pi$mie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez Wykonawce na
wiasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na piSmie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny byé wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposdb
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujacy wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:
a) cze$¢ ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

- sposob zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréow i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikédw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czesc szczegdtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje iilosé srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony materiatéw przed utratg ich wifasciwosci w transportu i
sktadowania,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robat,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakosé
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca
bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz roboét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST Minimalne wymagania co
do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inzynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan,
Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania préobek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mieé zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badarn wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan
(kopie) bedg przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow
w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu
niezbednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdow i robot z wymaganiami ST na
podstawie wynikdw witasnych badan kontrolnych jak i wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inzynier/Kierownik projektu powinien pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robot z dokumentacjg projektowg i ST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie
powtdérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub
- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1i ktdre spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot

bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte

wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce

Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedga czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegélnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,
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- date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementow robét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inneistotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone

Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecerr Wykonawcy robét.

6.8.2 Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do ksigzki obmiaréw.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

6.8.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

6.8.5.Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektows i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
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Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie Ilub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Jesli ST witasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m’ jako dtugosc
pomnozona przez Sredni przekréj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdét bedg zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wtasne Swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takie w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika
do ksigzki obmiardéw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje
Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdiniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Jako$¢ i ilo$¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdét dokonuje Inzynier/Kierownik
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projektu.

8.4. Odbidr ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika
projektu. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakoriczenia robét i przyjecia dokumentoéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w  obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacjg projektowsy i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokoét odbioru ostatecznego

robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub

zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do

dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt witascicielom
urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedy zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy

komisja.

Nook~w

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1

. Ustalenia ogdlne

Warunki ptatnosci bedg okreslone w umowie miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

W przypadku rozliczenia ryczattowo-ilosSciowego podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

W przypadku rozliczenia ryczattowego podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w
danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:

Do

10.

1.

2.
3.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

robocizne bezposrednia wraz z towarzyszgcymi kosztami,

wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane - tekst jednolity z 7 sierpnia 2006r (Dz. U. Nr 156 poz.
1118 z pomniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 55 poz. 251).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999 roku w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm (zmiana Dz. U. Nr 22 poz. 209).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych.
Rozporzgdzenie Ministra Pracy, Ptac i Polityki socjalnej z dnia 8 lutego 1994 roku w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm i norm branzowych, dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 37 poz. 138).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10
poz. 48 z dnia 8 lutego 1995 roku).
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie
systemdéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w sprawie
okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlane;j.
Rozporzgdzenie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w
budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133).
Dokumentacja Projektowa Specyfikacja Techniczna. Dokumenty okreslajgce przedmiot zamoéwienia na
roboty budowlane — Izba Projektowania Budowlanego W-wa 2002
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe Arkady 1988r.
Warunki Techniczne Wykonania | Odbioru Sieci Wodociggowych — Wymagania techniczne COBRTI INSTAL
W-wa 2001r
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23 grudnia 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazéw, napetniania zbiornikéw gazami oraz
uzywania i magazynowania karbidu Dz. U. 2004 nr 7 poz. 59
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Duz.
Nr 38/01 poz. 455).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.
26.

27

28

29.

30.

podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003
r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia(Dz. U. Nr 198, poz. 2042)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym(Dz. U. Nr 198, poz.
2041)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie wymagan w zakresie
odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie budowli i budynkdéw, drzew lub krzewéw, elementéw
ochrony akustycznej i wykonywania robét ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takie sposobu
urzadzania i utrzymywania zaston odsnieznych oraz paséw przeciwpozarowych

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r w sprawie zasadniczych wymagan dla
urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz.U.05.263.2202 z
pozn. zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity)(Dz.U.2008r. Nr 25 poz. 150)
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie.(Dz.U. z 2007 Nr
75, poz.493)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz.880)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz.251)

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. z 2001r. Nr 63,

po0z.638)

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania niektorymi
odpadami oraz o optacie produktowej i optacie depozytowe] (Dz.U. z 2007r. Nr 90, poz.607)

Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobow zawierajgcych azbest (Dz.U. z 2004r. Nr3
poz.20)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 239, p0z.2019)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

K-01.02.01

ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH NIESKALISTYCH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
ziemnych w gruntach nieskalistych.
W sktad robot ziemnych wchodza:
- wykopy w gruntach nieskalistych
- umocnienie Scian wykopdw balami drewnianymi, wypraskami lub grodzicami
- odwodnienie wykopdw

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robaét.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

Do wytyczenia ksztattu i gtebokosci wykopu:
- paliki drewniane o przekroju 4x6cm

- tymczasowe repery robocze

Do umocnienia $cian wykopdw :

- pale szalunkowe KS

Do odwodnien wykopow

- rury drenazowe PVC w otulinie filtracyjnej
- studzienki zbiorcze drenazowe

2.1.Pale szalunkowe KS-3,25 i KS-7
Wymiary pali szalunkowych wg rys:

! 1132
= YN oy i ~ 1
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as | e85 _| 39| L 335 o

Wymagania dla pali KS-3,25 wg norm EN 10162 i N-76/H-93461.02 Wymagania dla pali KS-7 wg norm EN
10162 i PN-78/H-93461.23

2.4.Rury drenazowe PVC w otulinie filtracyjne;j

Rury karbowane z plastykowanego PVC. W rowkach otwory o $r. 0,8-1,4mm w 6 rzedach.
Sztywnos¢ obwodowa od SN6,3 do SN12.

taczenie na mufe z 2 uszczelkami EPDM.

Standardowe Srednice: 100mm, 150mm, 200mm, 250mm.

Pozostate wymagania wg normy EN ISO 9969

2.5.Studzienki drenazowe zbiorcze betonowe
Studzienki z kregdw betonowych $r.800 lub 1000mm bez dna. Gtebokos¢ studzienki zalezna od poziomu wlotu
rur drenazowych. Dno studzienki wypetnia sie grubym zwirem o frakcji powyzej 16mm.

2.6.Piaski i zwiry filtracyjne

Wszystkie kruszywa filtracyjne winny spetnia¢ wymagania normy PN-91/B-06716 "Kruszywa mineralne piaski i
zwiry filtracyjne".

Piasek filtracyjny winny spetniaé nastepujgce wymogi:

nadziarna max 10-15%

podziarna max 25-30%

frakcja podstawowa mim 55-60 %

zwir filtracyjny winny spetniaé nastepujgce wymogi:
nadziarna max 10 %

podziarna max 20 %
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frakcja podstawowa 70 %
2.7. Konstrukcja podwieszenia kabli i rurociaggéw w wykopach

2.7.1.Konstrukcja zunifikowana dla podwieszenia kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu ciezkiego
Konstrukcja winna przenies¢ obcigzenie g=90kg/m
W przypadku braku danych w dokumentacji projektowej, w zaleznosci od rozpietosci nalezy stosowad

nastepujace
profile stalowe:
- dla [=4,00m I NP 140
- dla I=6,00m I NP 180
- dla[=8,0-10,0m  2xI NP 180
- dla =12,00m 2xI NP 220

Belki konstruowane z dwdch profili nalezy potaczy¢ naktadkami 6x10 - dtugos¢ w zaleznosci od rozstawu belek -
oraz Srubami M-12x45 .

Podparcie i przenoszenia obcigzen na grunt przyjeto za pomocg krawedziaka 14x14 z uchwytami zwiekszajgcymi
statecznos¢ podpory z 8 mocowanymi na sruby do srodnika i podparcia.

Obudowe zabezpieczajgcg wigzke kabli nalezy wykona¢ z drewna suchego w sposéb zabezpieczajacy przed
ewentualnym przebiciem i przeptywem pradu na konstrukcji nosne.

Ciegna podwieszajgce obudowe drewniang kabli do belki nosnej nalezy wykona¢ ze stali okragtej d=10mm przy
rozstawie co 1,50m .

2.7.2.Konstrukcja zunifikowana dla powierzchni kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego
Konstrukcja winna przenies¢ obcigzenie q=35kg/m, wykonana z elementéw drewnianych.

W przypadku braku danych w dokumentacji projektowej, konstrukcja w formie belki kratowej o wymiarach
I=4.0m lub 1=6.0m i przekrojem poprzecznym 40x60cm wymiarow zewnetrznych.

taczenia elementéw belki kratowej na ztacza srubowe ze stal niskostopowej spawalnej 18G2 i 18G2A o
wytrzymatosci obliczeniowej 30,5 kN/cm2 i klasie $rub 5.8.

Do wykonania potfaczen spawanych przewiduje sie elektrody ER 146 lub ER 150 ze stali 18G2.

Podwieszenie rurociggdow do konstrukcji belki kratowej za pomocg zawiesi pasowych ZPL-7 o udzwigu 7,0t
wykonanych z tkaniny TRT 150 i wtdkien poliestrowych o szerokosci tasmy 150mm i grubosci 3,5mm.

Zawiesie fagczone z belka ciegnami ze stali d=28mm ze $rubami rzymskimi do redukcji strzatki ugiecia.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,, Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzet do wykopow

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢ wymagajgcy zastosowania
takiego sprzetu.

- fopaty, i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie
robdt sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- spycharki,

- wibromtoty do zapuszczania grodzic

- pompy przeponowe i wirowe do pompowania wody

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport gruntu

Grunt nalezy przemieszczaé z zastosowaniem spycharek albo przewozi¢ transportem samochodowym. Wybor
srodka transportu zalezy od odlegtosci i warunkéw lokalnych.. Niedopuszczalne jest wypadanie gruntu z
samochoddéw podczas transportu.

4.3. Sprzet do transportu
- samochody samowyfadowcze
- samochody skrzyniowe

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ,, Wymagania ogdélne”.
Ziemie roslinng nalezy sktadowac w pryzmy o wysokosci do 1.0m
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Wykonanie i zabezpieczenie wykopdw o gtebokosci powyzej 4m wymaga opracowania projektu technicznego.
Przed rozpoczeciem robdt nalezy zabezpieczyé repery pomiarowe i wykonaé pomiary niwelacyjne w terenie z
utrwaleniem i oznaczeniem niezbednych punktéw.

5.2. Warunki wykonania robét ziemnych pod obiekty kubaturowe
Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z organizacjg robét i odwodnieniem na czas budowy, zaproponowanymi przez
Wykonawce i przedtozonymi do zatwierdzenia Inzynierowi wraz z Harmonogramem Robdt. Winna ona
uwzglednia¢ wszystkie warunki, w jakich wykonywane beda roboty ziemne. Przed przystgpieniem do
wykonywania wykopdw nalezy:
- przygotowac i oczysci¢ teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke drzew i krzewdéw, wykonanie

robét rozbidrkowych, istniejgcych obiektow lub ich resztek,

usuniecie ogrodzen itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bedg wykonywane,

wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu:

warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna byc¢

usunieta bezposrednio przed utozeniem przewodow i posadowieniem obiektow;

w przypadku przegtebienia wykopdw ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza ponizej projektowanego
poziomu posadowienia nalezy porozumiec sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.
Wykopy nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736 i PN-B-06050 dla ustalonej w
projekcie:
- szerokosci wykopu,

gtebokosci wykopu,

systemu oszalowania: poziomy, pionowy, prefabrykowany, mieszany,

ksztattu wykopu: Sciany pionowe lub ze skarpa,

rodzaju podtoza: naturalne lub wzmocnione,

sposobu zageszczenia obsypki i zasypki przewodu,

zabezpieczenie od obcigzenia ruchem kotowym,

sposobu obnizenia wody gruntowej,

wystepowanie innych przewoddéw w tym samym wykopie.
Statecznos¢ wykopu powinna byé zabezpieczona poprzez:

zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego Scian,

utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopdw nieoszalowanych.
Dopuszcza sie niestosowanie oszalowania wykopdw o gtebokosci:
- w gruntach skalistych litych - 4 m,
- w gruntach bardzo spoistych zwartych - 2 m;
- w pozostatych gruntach | m pod warunkiem gdy: nie wystepujg wody gruntowe a teren przy wykopie nie jest
obcigzony nasypem w pasie o szerokosci rownej co najmniej gtebokosci wykopu. Jesli w obrebie klina odtamu
Scian wykopu odbywa sie komunikacja, powinna by¢ zastosowana odpowiednia obudowa. To samo dotyczy
wykopdw jesli w obrebie klina odtamu scian wykopu znajduja sie fundamenty budowli posadowionych powyzej
dna wykopu. Grunt dna wykopu nie powinien by¢ naruszony. Wzdtuz krawedzi wykopu nalezy pozostawi¢ wolny
pas terenu o szer. 0,50m (bez sktadowania gruntu i bez materiatow budowlanych). Przestrzern w wykopach wokét
obiektow inzynierskich powinna umozliwia¢ wykonywanie robdt budowlano -montazowych oraz izolacji. Grunt
stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ materiatéw mogacych uszkodzi¢ izolacje, gruzu i Smieci.

5.3 Odspojenie i transport urobku

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocg topat i oskardéw lub mechanicznie koparkami. Rozluzniony
grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucenie nad krawedzig wykopu.

Nadmiar urobku nalezy ztozy¢é w miejsce wybrane przez Zamawiajgcego i zaakceptowane przez Inzyniera.

W przypadku korzystania z drég publicznych przy dowozie i wywozie urobku Wykonawca zawrdci szczegdlng
uwage na ich dopuszczalne obcigzenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czystosci. Wykonawca zastosuje
odpowiednie $rodki dla ochrony drég publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony wtasnych Srodkéow
transportu lub bedzie je regularnie oczyszczat.

Wywéz urobku obejmuje transport z miejsca zatadunku do miejsca roztadunku wraz z wszystkimi kosztami
zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje takze ponowny zatadunek i powrdt na
miejsce zasypania.

5.4 Odwodnienie wykopdw na czas budowy rurociggu oraz budowy obiektow inzynierskich

Gtéwnym celem odwodnienia dna wykopu jest odprowadzenie wody gruntowej naptywajacej do niego z obydwu
stron i od dotu. Wode odprowadza sie do studzienek zbiorczych umieszczonych poza obrebem budowli, skad
zostanie odpompowana poza zasieg robdt wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Do odprowadzenia nieznacznych ilosci wody wystarcza zazwyczaj warstwa ttucznia lub zwiru, utozona ze
spadkiem wykopu i stanowigca fundament budowli 10-20cm.
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Przy wystepowaniu wiekszej ilosci wody w warstwie odwadniajgcej nalezy utozy¢ sgczki lub materiat geotekstylny
— co pozwoli na przeptyw wody przez warstwe drenujgcy i zapobiegnie przesuwaniu sie warstwy podtoza. Zakres
robot odwadniajgcych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw wodnych w trakcie wykonywania robdt
oraz wykonywad zgonie z projektem budowlanym.

Nalezy réwniez zabezpieczy¢ wykop od wéd opadowych przez wykonanie rowkéw odwadniajacych na zewnatrz
wykopu.

5.5 Zabezpieczenia scian wykopéw
Zabezpieczenia $cian wykopdw stosuje sie w przypadkach :
- gruntéw o zwiekszonej wilgotnosci
- gdy stan otwarty trwa dtuzej niz 15 dni
- gdy gtebokos¢ wykopu przekracza:

* 0,75m w gruntach sypkich

* 1,25m w gruntach sredniozwartych

*1,75m w gruntach zwartych W gruntach nawodnionych lub tzw. kurzawkach do zabezpieczenia $cian
wykopu stosuje sie Scianki szczelne z profili GZ, G62 lub Larsena.
W czasie wbijania grodzi przebywanie oséb w odlegtosci mniejszej niz 10 m od miejsca ich wbijania jest
zabronione. W czasie wyrywania grodzi przebywanie oséb w promieniu rownym dfugosci grodzi powiekszonym
0 5 m jest zabronione.
W gruntach sypkich nienawodnionych stosuje sie wbijane bale drewniane wzmocnione rozporami lub pale
szalunkowe KS.
W gruntach spoistych wasko przestrzennych stosuje sie deskowanie segmentowe rozpierane wspornikami ze
Srubg. Teren wokot wykopu nalezy ogrodzi¢ i umiescié tablice informacyjne przy przejsciach przez wykop.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ,, Wymagania ogélne”.

6.2. Kontrola wykonania wykopu
Sprawdzenie jakosci robodt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu, wykonania wykopu,
wykonania zabezpieczenia scian wykopu, wykonania odwodnienia wykopu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w ,,Wymagania ogdélne” .

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest [m3] gruntu, [m2] umocnienia scian wykopu lub [m] Scianki szczelnej o okreslonej
wysokosci.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,,Wymagania ogdlne” .

Podczas wykonywania robot ziemnych nalezy przeprowadzi¢ odbiory czesciowe robdt zanikajgcych takich jak:
karczowanie drzew, zdjecie humusu i darni, usuniecie stabych gruntéw lub ich wymiana, wykonanie robdt w
warunkach innych niz przewidywat projekt.

Sprawdzeniu podlegajg :

- rzedne niwelety

- spadki

- stopien zageszczenia gruntu

- odwodnienie terenu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,, Wymagania ogdlne” .

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m3 wykonania robdt obejmuje:

- wykop na odktad lub z odwiezieniem i sktadowaniem

- zasypke wykopu gruntem z odktadu lub dowiezionym z zageszczeniem

10. PRZEPISY ZWIAZANE | DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania
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PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy dbiorze
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw BN-83/8836-02. Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty
ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. PN-EN
10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattéw i wymiaréw.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéow

PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntow.

PN-EN 10162:2005 Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy. Tolerancje
wymiarow i przekroju poprzecznego.

PN-76/H-93461.02 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia. Ksztattownik na
pale szalunkowe.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

K-02.03.01

PODLOZA, OBSYPKI | NASYPY Z KRUSZYW
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru podtozy,
obsypek i nasypow.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robét

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonywania podtozy, nasypéw oraz obsypki i zasypki z
kruszyw.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ,, Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robot.

Eksploatacja zrodet materiatdw musi by¢ zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.2. Szczegotowe wymagania dotyczace materiatow

2.2.1 Kruszywo na podsypki i nasypy

Kruszywo winno byc¢ ze skat twardych (nie z piaskowca). Piasek ponadto powinien by¢ zbadany na zawartosé
ziaren ze skat osadowych. W przypadku stwierdzenia obecnosci tego rodzaju ziaren stosowanie piasku jest
dopuszczalne po wykonaniu odpowiednich badan laboratoryjnych . Kruszywo i piasek powinny odpowiadaé
wymaganiom norm PN-91/B-06714/15, PN-88/B-06714/48

2.3. Sktadowanie materiatéw

2.3.1.Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka rurociggu lub
wykonywanego obiektu inzynierskiego.

Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo
przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzet do wykonania podtozy i obsypek
- zuraw do 5t

- samochdd skrzyniowy

- betoniarka

- walec wibracyjny

- zageszczarka

- ubijak

3.3. Dobor sprzetu zageszczajacego
W tablicy 2 podano, dla réznych rodzajéw gruntdéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajgcego.
Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.
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Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajgcego wg [13]

Rodzaje urzadzen Rodzaje gruntu Uwagi o
zageszczajacych niespoiste: piaski, Swiry, spoiste: pyty gliny, ity gruboziarniste i kamieniste | Przydatnosci
pospétki maszyn
grubosé liczba grubosé liczba przejs¢ | grubosé liczba
warstwy przejsc warstwy n *** warstwy przejsé n
Walce statyczne 0,1do0,2 4do 8 0,1do0,2 4do8 0,2do0,3 4do8 1)
gtadkie *
Walce statyczne - - 0,2do 0,3 8do 12 0,2do 0,3 8do 12 2)
okotkowane *
Walce statyczne 0,2do 0,5 6do 8 0,2do 0,4 6do 10 - - 3)
ogumione *
Walce wibracyjne 0,4do0,7 4do8 0,2do 0,4 3do4 0,3do 0,6 3do5 4)
gtadkie **
Walce wibracyjne 0,3do0,6 3do6 0,2do 0,4 6do 10 0,2do 0,4 6do 10 5)
okotkowane **
Zageszczarki 0,3do0,5 |4do8 - - 0,2do 0,5 4do8 6)
wibracyjne **
Ubijaki 0,2do0,4 |2do4 0,1do0,3 3do5 0,2do 0,4 3do4 6)
szybkouderzajace
Ubijaki o masie od 12,0 do 8,0 4 do 10 (1,0do4,0 3 do 6 1,0do 5,0 3 do 6
do 10 Mg zrzucane z uderzen w uderzen w uderzen
wysokosci od 5 do 10 punkt punkt punkt
m

*) Walce statyczne sg mato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zageszcza¢ warstwy grubosci 2 15 cm, cierisze warstwy nalezy zageszczac statycznie.

***) Wartosci orientacyjne, wtasciwe nalezy ustali¢ na odcinku doswiadczalnym.

Uwagi: 1) Do zageszczania gérnych warstw podtoza. Zalecane do codziennego wygtadzania (przywatowania)
gruntéw spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadaja sie do gruntéw nawodnionych.

3) Mato przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntdw spoistych przydatne sg walce $rednie i ciezkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzo ciezkie.
5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych, pospétek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopdw

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.1 Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke dla rur oraz do robét betoniarskich i wykonania zapraw mogg byc¢ transportowane
dowolnymi srodkami.

Wykonawca zapewni Srodki transportowe w ilosci gwarantujacej ciggtos¢ dostaw materiatéw, w miare postepu
robot. Niedopuszczalne jest wypadanie kruszyw z samochoddéw podczas transportu.

4.3 Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu luzem samochodami - cementowozami, natomiast transport cementu
w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

5.2.1. Podtoze naturalne
Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu. Nalezy je zabezpieczyé

przed:
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e rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci 0,2-0,3m i
studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposdb zapobiegajacy dostaniu sie wody z
powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej sie w nich wody;

e dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej 0,5m
ponizej poziomu podfoza naturalnego.

5.2.2. Podtoze wzmocnione ( sztuczne)
W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono powyzej, nalezy wykona¢ podtoze
wzmaocnione.
Podtoze wzmocnione nalezy wykonaé jako:
1) podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne lub przy
nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i kamienistych;
2) podtoze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:
- przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo S$cisliwych (muty, torfy, itp.) o matej  grubosci po ich
usunieciu;
- przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie robot odwadniajgcych);
- W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewodow;
- jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;
- w razie koniecznosci obetonowania rur.
Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,15m.
Umocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane po prébie szczelnosci odcinka
kanatu. Niedopuszczalne jest wyrdwnanie podtoza ziemig z urobku lub podkfadanie pod rury kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzu. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni i z zaprojektowanym spadkiem.

5.2.3 Zasypka i zageszczenie przy obiektach inzynierskich

Uzyty materiat i sposdb zasypania nie powinien spowodowac uszkodzenia izolacji wodoszczelnej Zasyp
wykopu warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrka odeskowan i rozpdr Scian wykopu.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty sypki, bez gréod i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub srednioziarnisty.

Aby unikng¢ osiadania gruntu pod drogami lub chodnikami zasypke nalezy zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej
wartosci Proctora. Obsypka wokdt obiektow inzynierskich musi by¢ rowniez zageszczona warstwami grubosci 20
cm do 0,95 w/g Standartu Proctora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ”Wymagania ogdlne”.

Kontrola jakosci polega na pomiarze niwelety, wymiaréw i stopnia zageszczenia w wybranych
punktach. Badania nalezy przeprowadzié nie rzadziej niz jeden raz na 500 m’ warstwy. Wyniki kontroli
zageszczenia robét Wykonawca powinien wpisywac do dokumentéw laboratoryjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w ST “Wymagania ogdlne”

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m?] nasypu lub [m2] podtoza o okreslonej grubosci

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru podano w ST “Wymagania ogdlne”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ”"Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? nasypu lub zasypki obejmuje:
- prace pomiarowe,

- oznakowanie robdt,

- dostarczenie materiatu do miejsca wbudowania
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- wbudowanie dostarczonego materiatu

- zageszczenie,

- profilowanie powierzchni

- odwodnienie terenu robdt,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych
Cena wykonania im’ podktadu obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robdt,

- dostarczenie materiatu do miejsca wbudowania

- wbudowanie dostarczonego materiatu

- zageszczenie,

- profilowanie powierzchni

- odwodnienie terenu robadt,

- przeprowadzenie wymaganych pomiardow i badan laboratoryjnych

10. PRZEPISY ZWIAZANE | DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania Postanowienia ogdlne

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne Kruszywa skalne Podziat, nazwy i okreslenia

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych

PN-76/B-06714/03 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie gestosci w piknometrze

PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie ksztattu ziaren.PN-87/B-06714/43 Kruszywa
mineralne. Badania Oznaczanie zawartosci ziarn stabych

PN-87/B-06721 91 Kruszywa mineralne Pobieranie préobek

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych
PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne Badania Podziat, terminologia

PN-76/B-06714/06 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie gestosci pozornej w cylindrze pomiarowym
PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen w postaci grudek gliny
PN-86/B-06714/44 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie marki kruszywa lekkiego

PN-90/B-06714/31 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci zwigzkéw rozpuszczalnych w wodzie
PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen organicznych
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasigkliwosci

PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen obcych
PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. swir i mieszanki.
PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania prébek.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru podtozy
betonowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robét

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt w czasie wykonywania podtozy
betonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ,,Wymagania ogdlne” .

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét. Eksploatacja zrédet materiatdw musi byé zgodna z
wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.2. Szczegotowe wymagania dotyczace materiatow

2.2.1 Podtoze betonowe przygotowywane na budowie

Dozowanie sktadnikdw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo, uwzgledniajgc
korekte zwigzang z zawilgoceniem kruszywa.

Mieszanie sktadnikéw powinno odbywaé sie wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu. Do
podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
oprdznianie lub pompy do podawania mieszanek plastycznych.

2.2.1.1 Kruszywo na podtoza

Kruszywo winno by¢ ze skat twardych (nie piaskowca). Piasek ponadto powinien by¢ zbadany na zawartos¢ ziaren
ze skat osadowych. W przypadku stwierdzenia obecnosci tego rodzaju ziaren stosowanie piasku jest
dopuszczalne po wykonaniu odpowiednich badan laboratoryjnych tzn.:

- oznaczenia sktadu ziarnowego wg PN-EN 9331-1:2000,

- oznaczenia ksztattu ziarna wg PN-EN 933-4:2001,

- 0znaczenia zawartos$ci pytdw mineralnych i zanieczyszczern wg.PN-78/B-06714/13.

Kruszywo i piasek powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm PN-91/B-06714/15, PN-88/B-06714/48, oraz
PN-B-06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza ni klasa betonu. Dozowanie
kruszywa wagowe z uwzglednieniem wilgotnosci.

2.2.1.2 Cement

Nalezy zastosowac cement portlandzki czysty wg normy PN-B-30000:1990  typu CP 35 SLL o C3 £ 8% wagi
cementu. Wymagania dla cementu wg normy PN-B-19701:1997 oraz PN-EN 196-21:1997.

Dozowanie cementu wagowe. Cement winien by¢ w workach papierowych co najmniej trzywarstwowych. Na
workach powinien by¢é umieszczony trwaty wyrazny napis zawierajgcy dane: oznaczenie, nazwa i miejscowosé
wytwaorni, masa worka z cementem, data wysytki, termin trwatosci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajgce
grawitacyjne napetnianie zbiornikéw.

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci i przed jej
uzyciem do betonu musi uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

2.2.1.3 Woda

Wymagania wg PN-EN 1008:2004.

Badania sprawdzajgce wode nie s3 wymagane jezeli zrodtem zaopatrzenia s3 wodociggi wody komunalnej. Przy
korzystaniu z wody rzecznej nalezy przeprowadza¢ badania sprawdzajgce zgodnos$¢ wtasciwosci wody z
wymaganiami normy.

2.2.2 Beton dostarczany z wytwaorni
Nalezy stosowaé beton klasy : C6/10 z wymaganiami badan w zakresie wytrzymatosci na $ciskanie oraz
wodoszczelnosci wg PN-EN 206-1:2003.
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2.3. Sktadowanie materiatéw

2.3.1 Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka robdt lub wykonywanego
obiektu inzynierskiego.

Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo
przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.3.2 Cement

Cement powinien by¢ przechowywany w silosach. Na budowie powinny znajdowac sie silosy w ilosci
zapewniajgcej ciggtosé robot.

Sktadowanie cementu w workach wykonawca zapewni w zamknietych magazynach.

Cementu luzem w zbiorniki stalowe (silosach) przystosowanych do pneumatycznego

zatadowania i wytadowania cementu luzem. Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci.
Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po
okresie trwatosci podanego przez wytworce.

2.2.3 Woda

Wymagania wg PN-EN 1008:2004. Badania sprawdzajgce wode nie sg wymagane jezeli zrédtem zaopatrzenia sg
wodociggi wody komunalnej. Przy korzystaniu z wody rzecznej nalezy przeprowadzaé¢ badania sprawdzajgce
zgodno$¢ wiasciwosci wody z wymaganiami normy.

2.2.4 Beton

Beton nalezy bezposrednio wbudowywac ze srodka transportowego. Inne warunki transportu i sktadowania
odpowiadaé musza postanowieniom normy BN-88/B-6731-08.

Niedopuszczalne jest sktadowanie betonu przed wbudowaniem przez okres dtuzszy niz czas rozpoczecia procesu
wigzania (poczgtek wigzania zalezny od temperatury otoczenia).

Beton towarowy powinien by¢ dostarczany z wytwdrni zapewniajgcej odpowiednig jakos¢ produktu.
Pochodzenie betonu i jego jakos¢ okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania podtozy betonowych
- zuraw do 5t

- pojemnik do betonu

- samochdd skrzyniowy

- betoniarka

- zageszczarka

- wibrator powierzchniowy

- ubijak

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST “Wymagania ogélne”.

4.2 Transport kruszywa

Kruszywa uzyte do wykonania mieszanki betonowej na podtoza moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami.
Wykonawca zapewni Srodki transportowe w ilosci gwarantujacej ciggtosé¢ dostaw materiatéw, w miare postepu
robot. Niedopuszczalne jest wypadanie kruszyw z samochoddéw podczas transportu.

4.2 Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu luzem samochodami - cementowozami, natomiast transport cementu w
workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed wilgocia.

4.3 Transport wody
Woda transportowana beczkowozami w przypadku braku zrédta wody na terenie budowy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdét podano w ST “Wymagania ogdlne”.

5.1.1. Podtoze betonowe
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Poditoze betonowe z chudego betonu stosuje sie na gruntach sypkich lub zwartych, suchych (naturalnej

wilgotnosci) z zastrzezeniem posadowienia na nienaruszonym spodzie wykopu.

Dno wykopu lub podfoze gruntowe powinno umozliwi¢ odpowiednie wyprofilowanie podtoza betonowego.

Podtoze betonowe nalezy przed zwigzaniem zabezpieczy¢ przed:

- rozmyciem przez ulewny deszcz lub ptyngce wody opadowe i powierzchniowe

- dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej 0,5m ponizej
poziomu podtoza naturalnego.

Betonowanie nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5 C,

w wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie do -5 C.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami

wodoszczelnymi przed odparowaniem wody z betonu i chronigcym beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Pielegnacja betonu co najmniej 7dni.

Woda do podlewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST “Wymagania ogdlne” .

Kontrola jakosci polega na pomiarze niwelety, wymiardw i zbadaniu klasy betonu przez pobranie prébek we

wybranych punktach.

Wyniki badan betonu Wykonawca powinien wpisywaé do dokumentédw laboratoryjnych. Wykonawca

zobowigzany jest do oceny jakosci dostarczonego przez producenta betonu i jego zgodnosci z wymaganiami ST

na podstawie:

a) dokumentow producenta dotyczgcych kontroli jakosci wg normy PN-B-04320,

b) dokumentéw przewozowych,

C) ogledzin makroskopowych betonu dostarczonego na miejsce przeznaczenia,

d) dodatkowych badan laboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2:196 | PN-EN-196-1:1996 wykonanych na koszt
Wykonawcy w przypadku zgtoszenia przez Inzyniera watpliwosci co do jakosci betonu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w ST “Wymagania ogdlne”

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest : [m3], [m2] podtoza lub podkfadu o okreslonej grubosci

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru podano w ST "Wymagania ogdlne”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ”Wymagania ogdlne” .

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m’ podtoza betonowego obejmuje:
- prace pomiarowe,

- oznakowanie robdt,

- dostarczenie materiatu do miejsca wbudowania

- wbudowanie dostarczonego materiatu

- zageszczenie lub zawibrowanie,

- profilowanie powierzchni

- odwodnienie terenu robdt,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych
Cena wykonania 1 m’ podktadu obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robdt,

- dostarczenie materiatu do miejsca wbudowania

- wbudowanie dostarczonego materiatu

- zageszczenie lub zawirowanie,

- profilowanie powierzchni
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- odwodnienie terenu robdt,
- przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badan laboratoryjnych

10. PRZEPISY ZWIAZANE | DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu,

PN-EN 206-12003 — Beton.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne Kruszywa skalne Podziat, nazwy i okreslenia

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych

PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie ksztattu ziaren

PN-87/B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartosci ziaren stabych

PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne Pobieranie préobek

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych
PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen w postaci grudek gliny
PN-90/B-06714/31 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci zwigzkéw rozpuszczalnych w wodzie
PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen organicznych
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen obcych

32z49



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

K-12.01.02

KRATY, RUSZTY, NAKRYWY, WtAZY, DRABINKI, STOPNIE WLAZOWE | INNE
ELEMENTY WYPOSAZENIA OBIEKTOW
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru elementéw
stalowych i zeliwnych wyposazenia obiektéw.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
w/w robét.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie elementow
stalowych i zeliwnych wyposazenia obiektow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
ST ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Odbidr elementéw stalowych wyposazenia na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu lub
aprobaty technicznej, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy element. Dostarczona na budowe element
stalowy wyposazenia nalezy przed wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakosci,

- nasuwajg sie watpliwosci co do jego wtasnosci technicznych na podstawie ogledzin

2.2. Szczegotowe wymagania dotyczace materiatow

2.2.1. Elementy z zeliwa

Produkowane z zeliwa sferoidalnego.

Posiadajg ograniczong odpornos¢ na korozje elektrochemiczng. Nieodporne na dziatania roztwordéw soli i
kwasow.

Wymagajq zabezpieczenia powtokami antykorozyjnymi w zaleznosci od agresywnosci sSrodowiska.

2.2.1.1 Wiaz kanatowy zeliwny wentylowany

Produkowany z zeliwa sferoidalnego GGG-40 wg DIN 1693. Wtaz przeznaczony do stosowania w warunkach
normalnego natezenia ruchu (40T). Posiada pokrywe z odpowiednio uksztattowanymi otworami wentylacyjnymi.
Zeliwo sferoidalne posiada dobre wtasnoéci wytrzymatosciowe i moze ulegaé odksztatceniu bez uszkodzen,
odporne na Sciskanie, zginanie i wysokie cisnienia. Wtasciwosci:

- klasa D 400

- zamkniecie na sprezysty zatrzask, nie wymagajacy uzywania dodatkowych narzedzi

- zawias

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne”.

3.2 Sprzet do transportu i montazu konstrukgji.

Do montazu elementéw stalowych lub zeliwnych wyposazenia obiektéw nalezy uzywac :

- wciggarek

- podnosnikdéw

- spawarek

Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o dozorze technicznym powinny by¢
mie¢ aktualne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

3.3 Sprzet do roboét spawalniczych.

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z technologia spawania i
dokumentacja konstrukcyjna. Stanowisko spawalnicze winno by¢ odpowiednio urzgdzone zgodnie z przepisami
BHP.

3.4 Sprzet do potfaczen na sruby.
Do montazu elementéw nalezy stosowaé klucze zwykte. Sruby musza by¢ ze stali tego samego gatunku co
elementy montowane.
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4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Elementy stalowe i zeliwne wyposazenia obiektéw mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
utratg statecznosci. Wtazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé
na paletach po 10 sztuk i tgczy¢ tasma stalowg.

4.2 Sktadowanie materiatow.

4.2.1 Wtazy zeliwne
Sktadowanie wtazow z zeliwa moze odbywac sie na odkrytych sktadowiskach z dala od substancji dziatajgcych
korodujgco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas i typow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogdlne warunki wykonania robot zawarte sg w ST “Wymagania ogdlne”.

Sruby do potaczers musza by¢ ze stali tego samego gatunku co elementy montowane.

5.2 Szczegotowe zasady wykonania robot

5.2.1 Montaz elementéw

Montaz elementéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna. W czasie montazu nalezy
dokonac regulacji potozenia, pionowosci i poziomu wzgledem istn. urzgdzen i armatury.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ stan kompletnosci montowanych elementéw wraz z
kotwami i tgcznikami. Elementy ze stali zwykitej wbudowac¢ catkowicie zabezpieczone powtokami
antykorozyjnymi zgodnie z projektem technicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci zawarte sg w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot

Kazdy element dostarczony na budowe przed jego wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera, oraz
podlega odbiorowi pod wzgledem :

- jakosci materiatu,

- zgodnosci z projektem i atestami wytworni

- jakosci wykonania powierzchniowych zabezpieczen antykorozyjnych.

Kontrola zamontowanego elementu wyposazenia polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem.
Sprawdzeniu podlegajg montowane elementy oraz ich mocowania do $cian i potgczenia. Odbidr konstrukcji
potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt zawarte sg w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiarowa gotowego elementu wyposazenia obiektu jest [kpl] lub [szt].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét zawarte sg w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbiorowi podlegajg wszystkie elementy, potgczenia elementéw i mocowania do konstrukcji murowych lub
zelbetowych.

9. PODSTAWA PLATOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogolne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1kpl elementu obejmuje :

- prace przygotowawcze,

- dostarczenie elementdéw i materiatdw na ztgcza do miejsca wbudowania
- montaz elementéw
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- regulacja potozenia
- zabetonowanie wspornikow elementu w scianach lub fundamentach

10.PPRZEPISY ZWIAZANE | DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-H-74051/00 Wtazy kanatowe. Ogdélne wymagania i badania DIN 1211. Steigeisen aus Gusseisen
PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatos$ci. Gatunki
PN-89/H-84023/01 Stal okreslonego zastosowania. Wymagania ogdlne. Gatunki
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

K-12.01.03

PRZEJSCIA SZCZELNE PRZEZ SCIANY | TULEJE OCHRONNE
DLA RUROCIAGOW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru przejs¢
szczelnych przez Sciany oraz tulei ochronnych dla rurociggéw z tworzyw sztucznych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
w/w robét.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie przejs¢
szczelnych przez $ciany oraz tulei ochronnych dla rurociggdw z tworzyw sztucznych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
ST ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2.2 Szczegotowe wymagania dotyczace materiatow

2.2.1 Tuleje ochronne do rur z tworzyw sztucznych

Tuleje ochronne wykonane metodg wtryskowg z poliuretanu PRODUR stuzg do przeprowadzania rur
kanalizacyjnych i wodociggowych przez sciany i stropy budynkdéw oraz przez sciany studzienek kanalizacyjnych.
Tuleje chronig rury kanalizacyjne i wodociggowe przed uszkodzeniami mechanicznymi i zapewniajg witasciwe
prowadzenie rur. Wyposazone w uszczelke gumowag, gwarantujg szczelno$¢ przy cisnieniu 0,5 +/- 0,05 bar oraz
catkowitg szczelnos¢ przepustu.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.

Do montazu przejsé szczelnych nalezy uzywaé sprzetu i narzedzi zalecanych przez producenta. Niedopuszczalne
jest uzywanie narzedzi moggcych uszkodzi¢ lub zdeformowac przejscie szczelne lub tuleje ochronng

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne zasady transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Transport przejs¢ szczelnych i tulei ochronnych w oryginalnych opakowaniach.

Materiaty do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym
srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne warunki wykonania robot zawarte sg w ST “Wymagania ogdlne”.

Elementy powinny byé montowane zgodnie z dokumentacja techniczna, zaleceniami producenta oraz
zaakceptowana

przez Inzyniera.

5.1.1 Przejscia szczelne tarnicuchowe

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié:

- wymiary i prawidtowos¢ wykonania otworow,

- mozliwo$¢ montazu w Scianie (przestrzen do montazu, potozenie innych rur i armatury),

- kat miedzy osig rury a osig $ciany

- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania Przejscia taricuchowe mozna montowac w istn. $cianach i na
istn. rurociggach (przejscia dzielone)

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci zawarte sg w ST ,Wymagania ogdlne”.
Badania materiatéw uzytych na przejscia szczelne nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych zaswiadczen
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0 zgodnosci z aprobatami i normami panstwowymi.
Badanie zamontowanych przejs¢ szczelnych powinno obejmowac :

sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia

powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjne, doktadnosé potozenia, prawidtowos¢ dziatania srub dociskowych. Z

przeprowadzonych badan nalezy sporzadzié¢ protokét odbioru.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét zawarte sg w ST ,Wymagania ogdlne”.

Jednostkg obmiarowg robét jest [szt.] kompletnego przejscia szczelnego lub tulei ochronnej
llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i

sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robdt zawarte sg w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Dopuszczalne odchytki montazowe wg zalecen producenta.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogodlne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1szt przejscia szczelnego lub tulei ochronnej obejmuje :

- prace przygotowawecze i pomiarowe

- dostarczenie materiatéw do miejsca wbudowania
- montaz przejscia szczelnego lub tulei ochronnej

- regulacja mechanizméw dociskowych

10. PRZEPISY ZWIAZANE | DOKUMENTY ODNIESIENIA
Nie wystepuja
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

$-02.05.01

KANALY GRAWITACYINE Z RUR PVC
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania odbioru kanatow
grawitacyjnych z rur PVC oraz studzienek rewizyjnych z tworzyw sztucznych

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
w/w robét.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie kanatow
grawitacyjnych z rur PVC oraz studzienek rewizyjnych z tworzyw sztucznych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST ,,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2.2.1 Polichlorek winylu (PVC)

Poli(chlorek winylu)(PCW, PVC) — tworzywo sztuczne otrzymywane w wyniku polimeryzacji monomeru —
chlorku winylu. Posiada wtasciwosci termoplastyczne, duzg wytrzymatosé mechaniczng, odpornosé na dziatanie
wielu rozpuszczalnikow.

PCW jest polimerem - tworzywem powstatym z potgczenia tysiecy czasteczek chlorku winylu.

PCW w stanie czystym jest twardg, kruchg substancjg o biatym kolorze. Aby nadac jej wtasciwosci uzytkowe
wypetnia sie je wieloma domieszkami, majgcymi nadac¢ tworzywu elastycznos¢ i trwatosc. Zaleznie od ilosci
uzytych plastyfikatoréw uzyskuje sie PCW twardy (winidur) lub miekki (igelit). Substancjami nadajgcymi mu
miekkos¢ sg zwykle ftalany.

Przedmioty z PCW sg barwione pigmentami na bazie m. in. kadmu. Dodatkowo stosuje sie stabilizatory oraz
opdzniacze palenia na bazie bromu.

2.2. Szczegotowe wymagania dotyczace materiatow

2.2.1 Rury i ksztattki kanalizacyjne z PVC

Rury i ksztattki kanalizacyjne PVC winny mieé nastepujgce cechy:

- znaczna odpornos¢ na dziatanie wielu substancji chemicznych;

- catkowita odpornosé powierzchni zewnetrznych na korozyjne, destruktywne dziatanie wéd gruntowych

- gtadkos¢ wewnetrznej powierzchni,

- szczelnosé potgczen w zakresie eksfiltracji sciekdw do gruntu zapewniajgca ochrone srodowiska jak rowniez w
zakresie infiltracji wod gruntowych do wnetrza kanatow

- duza odpornos¢ na sScieranie.

Rury i ksztattki w wykonaniu standardowym majg ztacze kielichowe z uszczelkg na wcisk . Uszczelki muszg by¢
odporne na dziatanie sciekdw o pH 4-12 oraz na dziatanie gazéw: metanu, siarkowodoru, tlenku wegla.

Rury i ksztattki kanalizacyjne z PVC-U do budowy zewnetrznych sieci kanalizacyjnych produkowane sg jako
elementy jednorodne wg normy PNEN 1401-1.

Rura i ksztaltka kanalizacyjna z PVC-U szereg ciezki "S" (SDR 34) SN8

Klase i rodzaj rur nalezy stosowaé zgodnie z danymi w projekcie technicznym. Kazda partia rur uznana za
zgodng z wymaganiami normy powinna posiadac zaswiadczenie wytworni zawierajgce

nastepujace dane:

- nazwe i adres wytworni,

- date wystawienia zaswiadczenia,

- typy, dtugosci i liczbe odcinkdow fabrykacyjnych,

- date lub okres produkcji,

- wynik i date badan petnych lub dokument réwnowazny

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakosé
wykonywanych robdt, materiaty nalezy przed wbudowaniem podda¢ badaniom sprawdzajagcym okreslonym
przez Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,, Wymagania ogélne” .
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3.2. Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet do montazu kanatéw z rur PVC :

- dzwig samochodowy

- samochdd skrzyniowy

- wciggarki

- pita do tworzyw sztucznych

- pilnik

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne zasady transportu sa zawarte w ST ,, Wymagania ogdlne” .

4.2. Szczegétowe wymagania dotyczgce transportu

Transport rur, ksztattek i studzienek PVC powinien odbywa¢ sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed
uszkodzeniem i deformacja. Rury PVC nalezy przewozi¢ w wigzkach przystosowanych do roztadunku
paletowego nie wiecej niz w dwdch warstwach.

Do rozwiezienia materiatdw mogg by¢ uzyte wytgcznie samochody skrzyniowe.

Rury o dtugosci 12m powinny by¢ przewozone pojazdami przystosowanymi do przewozu dtugich elementéw.
Nalezy zwréci¢ uwage aby rury nie stykaty sie z ostrymi przedmiotami i nie zostaty w wyniku tego uszkodzone
mechanicznie.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé. W lecie transport materiatdw powinien by¢ tak
wykonany, aby zapobiec nagrzewaniu rur i tacznikow.

4.3. Szczegétowe wymagania dotyczgce sktadowania

Rury, ksztattki i studzienki PVC sktadowane na placu budowy powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym
dziataniem promieni stonecznych.

Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rury nalezy
sktadowaé w potozeniu poziomym na rdwnym podtozu lub gesto utozonych podktadkach z desek zwigzane w
wigzki wg asortymentow na wysokosé nie przekraczajgc 1m.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét
Ogodlne warunki wykonania robot zawarte sg w ST ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania robot.

5.2.1 taczenie rur PVC na uszczelke

Po oczyszczeniu kielicha rury lub ksztattki nalezy w suchy rowek kielicha wtozy¢ uszczelke. Wtozenie utatwia
Scisniecie jej na ksztatt 6semki. Nastepnie nalezy oczysci¢ zewnetrzng strone bosego konca rury, posmarowac jg
talkiem lub "SILPASTA R" dla zwiekszenia poslizgu i dokonac potaczenia przez wcisniecie rury w kielich na
odpowiednig gtebokos¢.

Przewody powinny by¢ utozone zgodnie z projektem z zachowaniem odchylenia w planie i spadku z
dokfadnosciag okreslong w ponizszej tablicy.

Doktadnos¢ zachowania odchylenia w planie i spadku

5.2.2 Préba szczelnosci kanatu

Wszystkie odcinki kanatu musza by¢ poddane prébie szczelnosci przed zakryciem.

Kazdy producent powinien podaé parametry préby cisnieniowej dla swoich rur.

Utozony w wykopie i sprawdzony wstepnie przewdd kanalizacji PVC podlega odbiorowi technicznemu. Poza
sprawdzeniem jakosci uzytych materiatdw i starannosci wykonania potaczen rur i rur ze studzienka, sprawdza
sie wymiary, rzedne dna, prostolinijno$¢ osi w planie i w profilu, na odcinkach i pomiedzy studzienkami.
Nastepnie przeprowadza sie badanie szczelnosci kanatu.

5.2.2.1 Test wodny

Nalezy zamkng¢ specjalnymi korkami koncowki badanego rurociggu, napetnic¢ kanat woda do poziomu
przekraczajgcego o 0,5 m wysokosci w najwyzszym jego punkcie przy kanatach ogdlnosptawnych i deszczowych,
Pomiar ilosci wody potrzebnej do uzupetnienia brakéw moze by¢ wykonany wycechowanymi naczyniami,
wodomierzem lub innymi przyrzagdami gwarantujgcymi doktadnos¢ nie mniejszg niz 2

Warunki szczelnosci zgodne z PN-EN 1610:2002 “Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych”

5.2.2.2 Test powietrzny

Nalezy pompowac powietrze do przygotowanego testowanego rurociggu do momentu az manometr
podtaczony do systemu wskaze wartos¢ nieco powyzej 100 mm stupa wody. Poczekaé aby temperatura
powietrza ustabilizowata sie, a nastepnie obnizy¢ cisnienie do 100 mm stupa wody. Przez 5 minut ci$nienie
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powietrza nie powinno spas¢ ponizej 75 mm stupa wody.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci.
Ogdlne zasady kontroli jakoéci zawarte sg w ST ,, Wymagania ogdlne” .

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci.

Kontrole nalezy prowadzié¢ w kolejnych fazach robot :

- sprawdzenie materiatow

- sprawdzenie stanu przygotowania podtoza pod rury

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania

- sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatéw z atestami, aprobatami i normami

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Ogélne zasady obmiaru robot zawarte sg w ST ,, Wymagania ogélne” .

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest [m] wykonanego rurociggu o okreslonych parametrach oraz [szt.] zamontowanej
studzienki. llo$¢ robdt okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogdlne zasady odbioru robot zawarte s w ST ,, Wymagania ogélne” .

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami nadzoru jesli wszystkie pomiary i
badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot.

Przed zasypaniem kanatu i studzienki winien byt zinwentaryzowany przez uprawnionego geodete i naniesiony
na mapy sytuacyjne bedgce w zasobach.

Roboty objete ST odbiera Inzynier na podstawie przedstawionych przez Wykonawcg szkicdw, dziennikéw
pomiarowych i protokotéw odbioru.

9. PODSTAWA PtATNOSCI.

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogdlne zasady ptatnosci sa zawarte w ST ,, Wymagania ogdlne” .

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m kanatu obejmuje:

- wytyczenie geodezyjne,

- zakup wszystkich materiatéw z transportem,

- utozenie kanatu z rur PVC z ksztattkami w gotowym wykopie,

- montaz studzienek rewizyjnych z tworzyw sztucznych

- wykonanie préby szczelnoeci

- wykonanie dokumentacji geodezyjnej i aktualizacja zasobu mapowego w niezbednym zakresie
- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robdt i jego utrzymanie,

- uporzedkowanie miejsca prowadzenia robaét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE | DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-10729:1999. Tytut. Kanalizacja -- Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 476:2000 Wymagania ogdlne dla elementow stosowanych w grawitacyjnych systemach kanalizacji
PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe ztworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U)do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-ENV 1401-2:2003 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace
oceny zgodnosci

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe 1z tworzyw sztucznychPodziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U)do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu
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PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych o $ciankach strukturalnych, do
odprowadzania nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) Cze$¢ 1:

PN-EN 1456-1:2003 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej uktadanej pod ziemig Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) ( PVC-U) Czes$¢ 1:
Wymagania dotyczgce elementow rurociggu i systemu

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne. Z nieplastyfikowanego. poli ( chlorku winylu)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

$-01.04.01

ZEWNETRZNE SIECIl WODOCIAGOWE Z RUR PE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania odbioru zewnetrznej
sieci wodociggowej z rur PE.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
w/w robét.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie zewnetrznej
sieci wodociggowej z rur PE wg zakresu okreslonego w projekcie i przedmiarze robét.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Polietylen

Polietylen lub polieten - polimer etenu. Symbol przemystowy: PE.

Polietylen jest gietki, woskowaty, przezroczysty, termoplastyczny. Synteza polietylenu jest przyktadem

polimeryzacji rodnikowe;j.

Charakteryzuje sie odpornoscig na dziatanie: wody, roztwordow kwasow, zasad i soli oraz niskg temperature. PE

nie jest odporny na weglowodory i jego chloropochodne.

Wtasciwosci zalezg od warunkéw przeprowadzenia reakcji (cisnienia, temperatury, katalizatora). Wyrdznia sie 4

rodzaje polietylenu:

- HDPE (high density PE, PEHD) - PE o duzej gestosci (nierozgatezione taricuchy zapewniajg wysokg gestosé i duze
sity oddziatywania miedzyczgsteczkowego).Gestos¢ O,94—0,97g/cm3.

- MDPE (medium density PE) - o éredniej gestosci. Gestosé - 0,926-0,940 g/cm”.

- LDPE (low density PE) - PE o niskiej gestosci (rozgatezione tancuchy polietylenu "nie pasujg" do siebie, co
powoduje mniejszg gestos¢). Gestosé - O,915-O,935g/cm3.

- LLDPE (linear low density PE) - liniowy PE o niskiej gestosci (krdtkie, nierozgatezione tancuchy powstajg w
wyniku kopolimeryzacji etenu z alkenami o dtuzszych taricuchach). Gestos¢ - 0,915—0,935g/cm3.

2.3 Szczegotowe wymagania dotyczace materiatow

2.3.1 Rury polietylenowe PE

Rury PE-100 SDR-11 o srednicy 32mmx3mm do przesytu cieczy

Temperatura czynnika do 20 C. Wysoka temperatura czynnika przeptywajgcego tj. powyzej 50 C zdecydowanie
obniza wytrzymatos¢ rur PE. Rury PE majg catkowitg odpornosé na korozje atmosferyczng i elektrochemiczng.
Rury o srednicy 32mm produkowane sg w wezu o dtug. 100m

Rury nalezy dostarcza¢ na budowe ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, atestami. Dostarczone na
miejsce budowy rury nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy. Nalezy
przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego rur.

Kazda partia rur uznana za zgodng z wymaganiami normy zaktadowej powinna posiadac zaswiadczenie wytworni
zawierajgce nastepujgce dane:

- nazwe i adres wytworni,

- date wystawienia zaswiadczenia,

- typy, dtugosci i liczbe odcinkéw fabrykacyjnych,

- date lub okres produkgji,

- wynik i date badan petnych

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci moggcych mie¢ wptyw na jakos¢
wykonywanych Robét, materiaty nalezy przed wbudowaniem podda¢ badaniom sprawdzajgcym okreslonym
przez Inzyniera. Ksztattki elektrooporowe z PE-100 muszg posiadacé wtasnosci techniczne nie gorsze niz rury.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu
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Sprzet do montazu wodociggéw z rur PE. :
- dzwig samochodowy

- zgrzewarka doczotowa do rur PE

- sprezarka powietrza

- klucze hydrauliczne i zwykte

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu Ogolne zasady
transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Szczeg6étowe wymagania dotyczgce transportu

Transport rur i ksztattek PE powinien odbywac sie w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniem i
deformacja. Rury PE nalezy przewozi¢ w wigzkach przystosowanych do roztadunku paletowego nie wiecej niz w
dwdch warstwach.

Do rozwiezienia materiatéw moga by¢ uzyte wytgcznie samochody skrzyniowe.

Rury o dtugosci 12 m powinny by¢ przewozone pojazdami przystosowanymi do przewozu dfugich elementow.
Nalezy zwrdci¢ uwage aby rury nie stykaty sie z ostrymi przedmiotami i nie zostaty w wyniku tego uszkodzone
mechanicznie. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé. W lecie transport materiatéw powinien by¢
tak wykonany, aby zapobiec nagrzewaniu rur i fgcznikéw.

4.3. Szczegotowe wymagania dotyczace sktadowania

Rury i ksztattki polietylenowe sktadowane na placu budowy powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym
dziataniem promieni stonecznych.

Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rury w
odcinkach i w kregach nalezy sktadowa¢ w potozeniu poziomym na réwnym podtozu lub gesto utozonych
podktadkach z desek zwigzane w wigzki wg asortymentdw na wysokos¢ nie przekraczajacg 1m.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét
Ogdlne warunki wykonania robot zawarte sg w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania robét.
Przewody powinny by¢ utozone zgodnie z projektem z zachowaniem odchylenia w planie i spadku z doktadnoscia
okreslong w ponizszej tablicy.

Doktadnos¢ zachowania odchylenia w planie i spadku

Materiat przewodu Odchylenie w planie Odchylenie spadku
m m

Tworzywa sztuczne 0,10 +0,05

Pozostate 0,02 +0,02

Zabrania sie tez stosowania w rejonie rurociggdw PE-HD materiatéw ropopochodnych w tym lepikdw, abizoli itp.

5.2.1 Préba szczelnosci wodociggu

Wszystkie odcinki wodociggu musza by¢ poddane prdébie cisnieniowej przed zakryciem. Przy prébie cisnieniowej
nalezy utrzymac niezmienng temperature czynnika prébnego. W czasie proby wszystkie spawy i potgczenia
kotnierzowe muszg by¢ odkryte. Kazdy producent powinien podaé parametry préby cisnieniowej dla swoich rur.
Préba ci$nieniowa wedtug procedury standardowe]j przeprowadza sie po zmontowaniu sieci, przy cisnieniu 1,5
razy wiekszym od cisnienia roboczego (cisnienie probne), nie wiekszym jednak od cisnienia maksymalnego dla
poszczegdlnych elementéw systemu. Ze wzgledu na mozliwos¢ termicznych i cisnieniowych odksztatcen
przewodow préby dzielimy na wstepng i zasadnicza.

Podczas préby wstepnej, w ciggu 30 minut (w odstepach co 10 minut) nalezy w instalacji dwukrotnie wytworzy¢
cisnienie prébne. Po ostatnim podniesieniu cisnienia do wartosci probnej w ciggu nastepnych 30 minut cisnienie
nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz o 0,6MPa.

Préba zasadnicza powinna sie odby¢ zaraz po prébie wstepnej i trwac 2 godziny. W tym czasie dalszy spadek
cisnienia (od cisnienia odczytanego po prdbie wstepnej) nie powinien by¢ wiekszy niz 0,2 MPa. Podczas
przeprowadzania proby nalezy odtgczy¢ od instalacji elementy dopuszczone do pracy przy nizszym cisnieniu.

47 z 49



Miedzy poszczegdlnymi cyklami préby, siec powinna byé pozostawiona w stanie bezcisnieniowym. W zadnym
miejscu badanej instalacji nie moze wystgpié¢ nieszczelno$é. Wymagania odnosnie szczelnosci wg normy PN-B
-10725: 1997.

5.2.2 Ptukanie i dezynfekcja wodociggu

Sie¢ wodociggowa winna by¢ doktadnie przeptukana i zdezynfekowana po pomysinie przeprowadzonej prébie
szczelnosci. Ptukanie wodociggu nalezy wykonaé wodg wodociggowa o szybkosci przeptywu przez rurociag nie
mniejszej niz 1.0 m/s i czasie minimum 60 minut, do uzyskania optycznie czystej wody na wylocie z ptukanego
odcinka rurociggu. Ptukanie nalezy wykonywa¢ pod kontrolg urzadzenia pomiarowego zaakceptowanego przez
wtasciciela sieci.

Dla ptukania wstepnego nalezy przeprowadzi¢ 10-krotny przeptyw

Dla ptukania wtdérnego nalezy przeprowadzic¢ 2-krotny przeptyw.

Dezynfekcje rurociggu przeprowadza sie przy uzyciu wody chlorowej (z podchlorynem sodu o stezeniu 3%) o
stezeniu chloru nie mniejszej niz 50g/m3. Po uptywie 24godzin nalezy przeptukaé rurocigg czysta wodg
wodociggowa do zaniku jawnego zapachu chloru.

Woda z dezynfekcji przed spuszczeniem do kanalizacji musi przejs¢ proces dechloracji tréjsiarczanem sodu
Na2S203*5H20 - roztwor 10%. Instalacje dechloracji ustawiamy w miejscu zrzutu wody do kanatu.

Po zakonczeniu powtdrnego ptukania pobiera sie probke wody do badan laboratoryjnych i ich wynik decyduje o
przekazaniu wodociggu do eksploataciji.

Wiaczenie wodociggu do sieci wodociggowej po przeprowadzonej dezynfekcji powinno nastgpi¢ przed
uptywem 10 dni, w przeciwnym razie dezynfekcje nalezy powtdrzyc.

Szczegétowe dane dotyczace proceséw ptukania i dezynfekcji zawiera osobne opracowanie projektowe.

5.2.3. Oznakowanie trasy wodociggu
Wodocigg po zasypaniu piaskiem nalezy oznakowac tasmg z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim z
wktadkg metalowa

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci.
Ogodlne zasady kontroli jako$ci zawarte sg w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci. Kontrole nalezy prowadzi¢ w kolejnych fazach robét :
- sprawdzenie materiatow

- sprawdzenie stanu przygotowania podfoza pod rury

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania

- préby dziatania armatury

- sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatow z atestami, aprobatami i normami

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru robot zawarte sg w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych ,przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest [m] wykonanego rurociggu o okreslonych parametrach.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru robét zawarte sg w ST ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami nadzoru jesli wszystkie pomiary i
badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robét.

Przed zasypaniem rurocigg winien by¢ zinwentaryzowany przez uprawnionego geodete i naniesiony na mapy
sytuacyjne bedace w zasobach.

Roboty objete ST odbiera Inzynier na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicdw, dziennikéw
pomiarowych i protokotéw odbioru.

9. PODSTAWA PtATNOSCI.

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci.
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Ogodlne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m rurociggu obejmuje:

- wytyczenie geodezyjne,

- zakup wszystkich materiatéw z transportem,

- utozenie wodociggu z rur PE z ksztattkami w gotowym wykopie,
- wykonanie préby szczelnosci i wytrzymatosci wodociggu,

- badanie ztgczy zgrzewanych,

- oznakowanie trasy wodociggu i armatury,

- wykonanie dokumentacji geodezyjnej i aktualizacja zasobu mapowego w niezbednym zakresie
- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca Robdt i jego utrzymanie,
- uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE | DOKUMENTY ODNIESIENIA

PKN-CEN/TS 12201-7:2007 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Czesc¢ 7: Zalecenia do oceny zgodnosci

PN-EN 806-1:2004 — Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-ENV 12108:2002 (U) — Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych. Zalecenia dotyczgce wykonania
instalacji cisnieniowych systemoéw przewoddw rurowych do przesytania cieptej i zimnej wody pitnej wewnatrz
konstrukcji budowli.

PN-B-10736: 1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-B-10725: 1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
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