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1. CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY

ZESTAWIENIE ZNAKOW

2. CZESC GRAFICZNA

PLAN ORIENTACYJNY —

PLAN SYTUACYINY -

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

SKALA 1:10000

SKALA 1:500

WZORY UMIESZCZANIA ZNAKOW DROGOWYCH PIONOWYCH
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Opinie i Uwagi

Do projektu pn.:

Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 8/2 ob. Stuchowo, gmina Swierzno - Stata organizacja
ruchu
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CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY
Do projektu pn.:

Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 8/2 ob. Stuchowo, gmina Swierzno - Stata organizacja
ruchu

1. Podstawa opracowania

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z
poin.Zm.)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 202 r. poz. 470 z pdzn. Zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzeniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784)

e Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z
poin.Zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Marskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z pdzn. Zm.)

- plan orientacyjny w skali 1:10000
- plan sytuacyjny 1:500
- inwentaryzacja oznakowania w terenie na dzien 28.09.2021 r.

2. Przedmiot opracowania
- projekt pn.: Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 8/2 ob. Stuchowo, gmina Swierzno - Stata
organizacja ruchu

3. Stan Istniejgcy

Droga stanowi dojazd do budynkdw wielorodzinnych, prywatnych poses;ji.

Charakterystyka ruchu na drodze
Na przedmiotowej ulicy ruch pojazdéw i pieszych $redni, odbywa sie ptynnie.

1. zabudowa mieszana - zabudowa wielorodzinna, zabudowa jednorodzinna.

4. Rozwigzania projektowe

DANE WYJSCIOWE

- Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1992 r w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
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-Ulica nalezy do klasy technicznej ,,D” Dojazdowa.

- predkos¢ projektowa — 30km/h
- kategoria ruchu KR 1

Podstawowe dane techniczne drogi
Droga gminna na dz. nr 8/2

- Droga Gminna

- klasa techniczna ,,D” Dojazdowa

- dtugosc¢ projektowanego odcinka: 173 m

- szerokosc¢ pasa drogowego: 5-6m

- szerokosc jezdni: 3,5-5,5 m

- szeroko$¢ pobocza: jak projektowane

- pochylenie podtuzne: jak projektowane

- jezdnia w przekroju poprzecznym na prostej i tuku: przekréj daszkowy i=2%
- tuki poziome o promieniach i parametrach geometrycznych: jak w projekcie
- szerokos¢ chodnika strona prawa: jak w projekcie

- szerokos¢ chodnika strona lewa: jak w projekcie

- pochylenie porzeczne chodnika: jak w projekcie

5. Projektowane oznakowanie pionowe i poziome

Przedmiotowa ulica zlokalizowana jest w m. Stuchowo. Droga wraz ze zjazdami indywidualnymi stuzy
obstudze komunikacyjnej terenéw zabudowy mieszkaniowe;j.

Zgodnie z zaleceniem Inwestora zaprojektowano docelowg Statg Organizacje Ruchu. Projekt dotyczy
docelowej statej organizacji ruchu po przebudowie drogi gminnej w m. Stuchowo.

W km 0+052,3 zaprojektowano prég zwalniajacy, ktéry nalezy oznakowac znakami P-25 oraz zestawem
znakéw A-11a, B-33, T-1.

Doktadne ustawienie znakéw pionowych i poziomych przedstawia rys. nr 2.

Wielkos$¢ i widocznos¢ znakéw — do oznakowania drogi nalezy zastosowac znaki o grupie wielkosci.

- na drodze gminnej — mini ,MI”

Znaki drogowe wykonane majg by¢ z blachy ocynkowanej z podwadjnie zaginang krawedzig. Dla
zapewnienia widocznosci znaku z odlegtosci pozwalajacej kierujgcemu pojazdem jego spostrzezenie,
odczytanie i prawidtowa reakcje, do wykonania lic znakéw nalezy zastosowac folie odblaskowg typu 2.
Znaki umiesci¢ nalezy po prawej stronie jezdni, przy zachowaniu wymaganej skrajni drogowej tj.
minimum 0,50 m od krawedzi jezdni nie wiekszej niz 2,0 m oraz min. 2,2 m od podtoza do dolnej
krawedzi znaku (jak w szczegdle). Na jednym stupku umieszcza sie z zasady jeden znak. Nastepny
powinien by¢ umieszczony za poprzedzajgcym w odlegtosci min. 10 m. W przypadku zastosowania
dwéch znakdw na jednym stupku, nalezy je umieszcza¢ w ukfadzie pionowym. Tarcze znakdw powinny
by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni. Odchylenie tarcz znakéw powinno
wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni. W przypadku znakéw umieszczonych na tukach poziomych,
odchylenie tarcz znakdw nalezy skorygowac zaleznie od wielkosci promienia oraz jego kierunku. Nalezy
zastosowac stupki z rury fi 60 mm ocynkowane bez szwu.
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Kategorie znakow
A B C D
Wielko$¢ | Symbol | Ostrzegawcze Zakazu Nakazu Informacyjne
dl. boku Srednica dl. podstawy | Wysokos¢
(n=0,1,2)
Wielkie w 1200 1000 1200 1200+300n
’DuZe D 1050 900 900 900+225n
Srednie S 900 800 600 600+150n
Mate M 750 600 600 600+150n
Mini MI 600 400 400 400+10
INWENTARYZACIA OZNAKOWANIA
ZESTAWIENIE ZNAKOW PROJEKTOWANYCH
Lp. | Rodzaj oznakowania Wyszczegdlnienie Kat. nr jom. | ilos¢
1. Oznakowanie prog zwalniajacy A-11a szt. 2
pionowe ograniczenie predkosci ,,30” B-33 szt. 2
tabliczka wskazujgca odlegtos¢ T-1 szt. 2
znaku ostrzegawczego od
miejsca niebezpiecznego ,20m”
2. Oznakowanie Prég zwalniajacy P-25 m? | 0,348
poziome
2. Inne Stupki do znakéw drogowych szt. 2
ocynkowane fi 60mm

. Uwagi koncowe
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Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu: do 31.12.2022r.




