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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-39C-5C7-TRD *

Pan STANISLAW OSINSKI 0 numerze ewidencyjnym KUP/IE/1836/01

adres zamieszkania ul. MIESZKA | 3/16, 87-300 BRODNICA

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-06 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomarskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whasciwe] Okregowej lzby Inzynierdow
Budownictwa.




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

0 sporzgdzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany Stanistaw Osinski, zamieszkaty - ul. Mieszka | 3/16,
87-300 Brodnica oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy tematu:

Instalacja elektryczna w adaptowanej czesci budynku na ztobek
dz. nr dz. nr 70/2, obreb 0004 Gatczewko,
gm. Golub-Dobrzyn

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz zasadami

wiedzy techniczne.

Zgodnie z art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity (Dz. U. z 2016 r.
poz. 290.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy.

Golub-Dobrzyn, sierpien 2023r.



4.0pis techniczny

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenie Inwestora;

- projekt architektoniczno-budowlany;

- obowigzujgce normy i przepisy;

-norm PN-IEC 60364 dotyczgcych budowy instalacji elektrycznych
w obiektach budowlanych;

- normy PN-EN 12464-1 ,Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc
pracy. Miejsca pracy we wnetrzach.”;

- innych obowigzujgcych norm i przepisow.

Zakres opracowania:

- instalacje oswietleniowe i gniazd 230V;
- instalacje multifunkcyjne;
- rozdzielnica R1.

Tematem opracowania projektowego jest instalacja elektryczna
w adaptowanej czesci budynku na ztobek, dz. nr dz. nr 70/2, obreb 0004

Gatczewko, gm. Golub-Dobrzyn.

4.1 Stan projektowany

Projektuje sie instalacje elektryczng w adaptowanych pomieszczeniach

budynku zespotu szkolno-przedszkolnego w Gatczewie na Ztobek.

Projektuje sie rozdzielnice R1 zasilang z istn. rozdzielnicy RG przewodem YDY
5x10mm>.

Instalacja elektryczna budynku bedzie zabezpieczona zabezpieczeniem typu
Etimat 3P 20A [10, kW] usytuowanym w rozdzielnicy RG.



Projektowang rozdzielnice RG wyposazy¢ wyposazy¢ w osprzet zgodnie ze
schematem ideowym przedstawionym na rysunku E-3.

Projektowane obwody wpig¢ do projektowanej rozdzielnicy R1.

Generalnie instalacja elektryczna w catym obiekcie zaprojektowana jako
podtynkowa.

W R1 zaprojektowano ochronniki przepiec¢ | + Il dla czesci ztobka.
Nalezy zainstalowac dodatkowy przcisk wytgcznika p. pozarowego dla budynku

zespotu szkolno-przedszkolnego.

4.2 Instalacja oswietlenia

Projektuje sie instalacje oswietleniowg podtynkowg z zastosowaniem
przewodow typu YDYp 3x1,5mm? oraz YDYp 4x1,5mm?. Projektuje sie osprzet
podtynkowy. Osprzet ( wytgczniki) nalezy zainstalowaé na wysokosci 1,4m od

posadzki.

Projektuje sie oprawy ewakuacyjne wewnetrzne i zewnetrzne z elekmentem
grzejnym 1h w miejscach przedstawionych na rys. E-1.

Przewidziano instalacje oswietlenia awaryjnego ciggéw komunikacyjnych.
Wymagania stawianedla oswietlenia:

* w osi drogi ewakuacyjnej natezenie oswietlenia E musi wynosi¢ min. 1 Ix,

* na poziomie podtogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej
natezenie oswietlenia E musi wynosi¢ min. 0,5 Ix,

* w obrebie 2 metrow od urzgdzen przeciwpozarowych natezenie musi wynosic
min.SIx.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zrealizowane zostato za pomocg opraw

awaryjnych jednozadaniowych z funkcjg autotestu.

Norma PN — EN 1838 ,Zastosowanie o$wietlenia - oswietlenie awaryjne”.

Oprawy nalezy rozmiesci¢ wg planow - rys. nr 1,aby zapewni¢ wymagane
przez PN-EN 12464-1 ,Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.

Miejsca pracy we wnetrzach” natezenie oswietlenia:



- 500Ix - ztobek
Rozmieszczenie opraw oswietleniowych zaprojektowano w oparciu o program

obliczeniowy CADLUX firmy LUG ,Projektowanie oswietlenia”.

4.3 Wykonanie instalacji gniazd 230V , 400V

Projektuje sie instalacje gniazd 230V podtynkowg z zastosowaniem
przewodow typu YDYp 3x2,5mm2. Projektuje sie osprzet podtynkowy.
Gniazda wtyczkowe umiesci¢ na wysokoséci 1,2 — 1,4m od posadzki.
W tazience, kuchni, gniazda 230V umiesci¢ na wys. 1,4m.

Zaprojektowano obwody dla zasilania klimatyzatora oraz rolet elektrycznych.

4.4 Wykonanie instalacji medialnych

Projektuje sie instalacje TV wykonang przewodem RG6 w odlegtosci
10cm. od pozostatych instalacji elektrycznych.
Projektuje sie instalace internetowg przewodem S/FTP 4 x 2 x 0,5 oraz
gniazdami RJ45 kat. 6 w wersji podtynkowej zasili¢ z istniejgcej szafy krosowej.
Zaproejrektowano monitoring zewnetrzny i wewnetrzny z kamerami 2Mpx
systemu IP zasilanymi przewodami UTP 4x2x0,5 z rejestratorem we wskazanym

miejscu.

4.5 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone dodatkowg przeciwporazeniowg w sieci projektowane;j ij.
w ukfadzie sieci TN-S zastosowac nalez w rozdzielnicach wytgczniki

réznicowopragdowe.

4.6 Polaczenia wyrownawcza

Wykonac potgczenia wyrdwnawcze szyny wyrownawczej z rurami
instalacyjnymi wody i innymi elementami stalowymi oraz rozdzielnicami.

Dla potrzeb szyny wyréwnawczej wykonaé¢ dodatkowe uziemienie R<10Q.



Uziemienie wykonac jako pretowe typu Malico potgczone z bednarkag
ocynkowang 25x4.
Potaczenie ze zwodem pionowym wykonac¢ poprzez zacisk probierczy.

Zacisk probierczy potaczyé z szyng wyréwnawczg przewodem LY 6mm?.

4.7 Uwagi koncowe

1. Cato$¢ robot instalacyjno - montazowych wykonac zgodnie z Normami PN-
IEC 60364-xx-xxx; PN-E 05125 i Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
2. Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca obowigzany jest
dostarczy¢ zleceniodawcy dokumentacje powykonawczg, a w szczegolnosci:
* Dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami.
* Protokot badan rezystancji izolacii
* Protokot badan skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
» certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wydane dla wyrobéw stosowanych

w instalacjach elektrycznych.
Jako metodg tgczen w puszkach zaleca sie lutowanie.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -Obcigzalnos¢ prgdowa
dtugotrwata przewoddéw PN — EN 50438:2014-02

Rozwigzania techniczne zostaly przedstawione na rysunku technicznym.



5. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA- INFORMACJA

Instalacja elektryczna w adaptowanej czesci budynku na ztobek
dz. nr dz. nr 70/2, obreb 0004 Gatczewko,
gm. Golub-Dobrzyn

Inwestor: GMINA GOLUB-DOBRZYN
ul. Plac Tysiaclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyn

Kolejnos¢ realizacji:

— ufozenie bednarki i przewodow wyrownawczych zgodnie z projektem

— wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej gniazdowej

— wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej oswietleniowej

— po wykonaniu wszystkich czynnosci tgczeniowych witgczyc¢ pod napiecie
— wykonanie instalacji odgromowej na budynku

— wykonanie wszystkich czynnosci tgczeniowych

— wykonanie pomiarow elektrycznych

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga

stwarzacé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na trasie i w poblizu wykonywanych prac wystepujg nastepujgce
urzgdzenia:
— Infrastruktura drég dojazdowych

— prace na wysokoSci

3. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje

zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Przewidywane zagrozenia wynikajg z:

— robot ziemnych

— robot montazowych

10



— robot montazowych przy uzyciu podno$nika samochodowego

— robot montazowych przy uzyciu dzwigu samochodowego

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji rob6t szczegolnie niezbednych.

Przed przystgpieniem do prac nalezy:
— opracowac plan BIOZ
— zapoznac pracownikow z planem BIOZ
— Zzapoznac pracownikow z trasq linii kablowej
— wskazac miejsca wystepujgcych zagrozen
— dokonac szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzi¢ na

pismie przeprowadzone szkolenie.

5. Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych

w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym

zapewniajgcych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

— prace w poblizu i przy czynnych urzgdzeniach energetycznych

wykonywac traktujgc jako warunki szczegolnego zagrozenia.

11



6.0bliczenia techniczne

6.1 ZESTAWIENIE MOCY
- Moc zainstalowana
projektowana : 10,0 kW
-Prad szczytowy
Is=P/(1,73x400xcos fi)=16,05A

Dobiera sie zabezpieczenie dla rozdzielnicy R1 S 303 B20A —

w rozdzielnicy istniejgcej RG.

Nalezy zastosowaé¢ kabel YDY 5x10mm?® o obcigzalnosci dtugotrwate;
[,.=49A

Ochrona przed pradem przetezeniowym

a) 1s=20<I,=49A — warunek spetniony

b) 1,6xls<1,451, 32<71,05 — warunek spetniony

6.2. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI SZYBKIEGO WYLACZENIA - zasilanie

rozdzielnicy R1

YDY 5x10 mm*
zasilanie di. 20m

Dla obwodu YDY 5x10mm? dla zasilania rozdzielni RG projektuje sie

zabezpieczenie S303 B 20A.

12



6.3. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI SZYBKIEGO WYLACZENIA — obw.

oswietlenia.
YDY 3x1,5 mm?®
ROZDZIELNICA dt. 20 m
R1 @)
R= / = 20 =0,76Q2
o-s 56-1,5
230

1z=0,8 076 =2424

”

Prad wytgczalny w czasie krotszym niz 0,2 sekundy rowny jest:

Iw=In-k=10-5=50A

Iw =50A <1z =242A

Dla obwodow oswietleniowych projektuje sie zabezpieczenia

S301 B 10A.

6.4. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI SZYBKIEGO WYLACZENIA - obw. gniazd
230V.

YDY 3x2,5 mm’

ROZDZIELNICA dl.25m
R1 O

R = [ _ 25
o-s 56-2,5

Iz = O,S-K(; =2394

b

=0,77Q

Prad wytgczalny w czasie krotszym niz 0,2 sekundy rowny jest:

13



Iw=In-k=16-5=80A

Iw =80A <1z =239A

Dla obwodow gniazd 230V projektu je sie zabezpieczenia

S301 B 16A.

6.5. SPRAWDZENIE DOBORU PRZEWODOW Z WARUNKU SPADKU NAPIECIA.

_P-L-100 _2200-25-100

= - =1,98% < 4%
§-s-U>  55-1,5-230

AU

Warunek dopuszczalnego spadku napiecia zostat zachowany.

14
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Projekt
ZEOBEK

Opis

ZASPOL SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W GALCZEWIE

Podsumowanie

Liczba sztuk wszystkich opraw
Calkowita moc zainstalowana [W]
Calkowity strumien zainstalowany [Im]
Wspoétczynnik zapasu

Wspoélczynnik utrzymania

9

828.00 W

45000.00 Im

1.20 Data:
Strona:

0.93

Stron:

10-8-2023
1
13




= ®
—"
/| I\\
Zestawienie opraw
Nr Producent Kod Nazwa oprawy IP Zestaw Moc Kod zrodta Sztuk
11 LUG AC.009 LugClassic g/k PAR 4x18 P20 4x18W T8 G13 9 L 18W/ 830 9
Tytul rysunku: Pomieszczenie: Plaszczyzna:
Zestawienie opraw
Projektowat: Data: Podpis:
Tytut projektu: Data: 10-8-2023
ZLOBEK Strona: 2
Stron: 13
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Zestawienie zrodel
Producent Kod Moc Strumien Ra Trzonek Temperatura | Ilo$¢
Osram S.A. L 18W/ 830 18 1350 85 Gl13 3000 36
Tytul rysunku: Pomieszczenie: Plaszczyzna:
Zestawienie zrodet
Projektowat: Data: Podpis:
Tytut projektu: Data: 10-8-2023
ZEOBEK Strona: 3
Stron: 13




Zestawienie rozmieszczenia opraw

Stron:

Lp. | Nr Kod Nazwa oprawy Wsp. X Wsp. Y Wsp. Z Kat Z Kat CO Kat C90
-1 11 AC.009 LugClassic g/k PAR 4x18 122 1.10 305 0 0 0
12 11 AC.009 LugClassic g/k PAR 4x18 122 320 305 0 0 0
13 11 AC.009 LugClassic g/k PAR 4x18 122 530 305 0 0 0
14 1 AC.009 LugClassic g/k PAR 4x18 355 1.10 305 0 0 0
125 1 AC.009 LugClassic g/k PAR 4x18 355 320 305 0 0 0
16 1 AC.009 LugClassic g/k PAR 4x18 355 530 305 0 0 0
1.7 1 AC.009 LugClassic g/k PAR 4x18 588 1.10 305 0 0 0
1-8 1 AC.009 LugClassic g/k PAR 4x18 588 320 305 0 0 0
1-9 1 AC.009 LugClassic g/k PAR 4x18 588 530 305 0 0 0
Tytut rysunku: Pomieszczenie: Plaszczyzna:
Zestawienie rozmieszczenie opraw
Projektowat: Data: Podpis:
Tytut projektu: Data: 10-8-2023
ZEOBEK Strona:




Karty katalogowe

1.1 LUG AC.009 LugClassic g/k PAR 4x18

Charakterystyka: oprawa do wbudowania do sufitow gipsowo-kartonowych. Opis techniczny:
obudowa oprawy wykonana z blachy stalowej, malowana proszkowo, lakier termoodporny
biaty, raster typu PAR, szersza ramka, stateczniki - konwencjonalne magnetyczne,
kompensacja. Montaz: za pomocg wspornikdw (w komplecie). Zastosowanie: biura
projektowe, sale komputerowe, redakcje gazet, itp. Dodatkowo: stateczniki elektroniczne,

modut awaryjny.

Kod zZrédia: L 18W/ 830
Nazwa zrodia: OSRAM LUMILUX ®
Liczba zrodel: 4
Strumien [lm]: 5400
Calkowita moc [W]: 92
Temperatura barwowa [K]: 3000
Wskaznik oddawania barw: 85
Tytut rysunku: Pomieszczenie: Plaszczyzna:
Zestawienie karty katalogowe
Projektowat: Data: Podpis:
Tytut projektu: Data: 10-8-2023
ZEOBEK Strona: 5

Stron: 13




= ®
—"
//I\\

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 25 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0
(m] | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ [m]
o e
o ©

o |«
[9)] Te}
1-3 1-6 1-9
ol 1<
o Yo}
M _|w
a <
b _1°
o <
o e
[$)] [sp]
1-2 (1-5) 1-8
Wl 1<
o [sp]
- |«
[9)] N
g - e
o (9]
= |«
o <
1-1 1-4 1-7
= e
o ~—
ol |«
[9)] o
ol [Ix] e
< m \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ [ (m] ©
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 25 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 55 6.0 6.5 7.0
Tytul rysunku: Pomieszczenie: Plaszczyzna:
Widok peten: Gora
Projektowat: Data: Podpis:
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Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego wpigé w obwody oswietleniowe.

Projektuje sie oprawy ewakacyjne 1x5W 1h w budynku oraz na zewnatrz.

Wymagania stawiane dla o$wietlenia:

« w osi drogi ewakuacyjnej natezenie oéwietlenia E musi wynosi¢ min. 1 Ix,
« na poziomie podtogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej natezenie

oswietlenia E musi wynosi¢ min. 0,5 Ix,
= w obrebie 2 metréw od urzadzen przeciwpozarowych natezenie musi wynosi¢ min.5Ix.

Norma PN - EN 1838 z 2013r. ,Zastosowanie o$wietlenia - o$wietlenie awaryjne”
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