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I. CZESC OGOLNA

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt w ramach zadania: ,,Zmiana sposobu uzytkowania czgsci parteru istniejacego Ze-
spotu Szkolno - Przedszkolnego w Galczewie na ztobek”

2. ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacje Techniczne stanowig czg$¢ Dokumentow Przetargowych 1 Kontraktowych 1 nalezy
je stosowac w zleceniu i wykonaniu Robdt bedacych przedmiotem specyfikacji techniczne;.

2.1 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

a) Roboty budowlane w budynku, w tym:
e Roboty rozbiérkowe posadzkowe,
e Roboty rozbiérkowe murowe,
e Wykonanie nowych podkladow podposadzkowych,
e Wykonanie posadzek gresowych i z wyktadzin obiektowych trudno$cieralnych,
e Uzupehienie $cian i zamurowanie otworow drzwiowych,
e Uzupemhienie tynkdw $ciennych,
e Przygotowanie powierzchni §cian i stropéw do malowania,
e Malowanie powierzchni §cian i stropow,
e Wykonanie oktadzin $ciennych z ptytek glazurowych,
e Wymiana stolarki drzwiowe;,
e Montaz sufitow podwieszanych.

b) Roboty elektryczne w budynku, w tym:
e Kucie i zaprawianie bruzd do przewodéw wtynkowych,
e Ukladanie przewodow podtynkowych,
e  Wymiana opraw o$wietleniowych,
e  Wymiana osprzetu elektrycznego,
e Montaz monitoringu.

c) Roboty sanitarne, w tym:
e  Wymiana baterii umywalkowych i zmywakowych,
e  Wymiana misek ustegpowych,
e  Wymiana umywalek,
e  Wymiana rurociggéw wodnych na PP i kanalizacyjnych na PVC,
e Wymiana zaworéw,

d) Roboty c.0., w tym:
e Demontaz grzejnikow c.o.,
e Montaz ogrzewania grzejnikowego,
e  Wymiana orurowania.

e) Roboty klimatyzacyjne:
e Montaz jednostki wewng¢trznej klimatyzacji,
e Montaz jednostki zewng¢trznej klimatyzacji,
f) Roboty wentylacyjne:



e  Montaz kanatéw rurowych,
e Montaz czerpni i wyrzutni,
e Montaz anemostatow,
e Montaz wentylatorow $ciennych.
g) Roboty zewngtrzne:
e  Montaz podestu ewakuacyjnego,
e  Wykonanie podjazdu dla niepelnosprawnych,
¢  Wymiana okfadzin schodowych i podestowych,
e  Montaz dodatkowych urzadzen zabawowych na istniejacym placu zabaw.

3. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

3.1 Organizacja rob6t budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robot w okresie trwa-
nia realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Po przejeciu terenu bu-
dowy Wykonawca skutecznie i calodobowo zabezpieczy teren budowy przed dostgpem oso6b
trzecich. Wszelkie konsekwencje z tytulu nieodpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy
obcigzaja Wykonawce. Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odregbnej zaplacie 1 przyjmuje
sig, ze jest wlaczony w ceng umowna.

3.2 Zabezpieczenie interesdéw osob trzecich
Wykonawca odpowiada za ochrong wlasno$ci w okresie trwania robdt j bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez niego szkody. Teren zajety na czas trwania robdt zostanie prze-
kazany Zamawiajagcemu w stanie okreslonym w umowie. W przypadku powstania szkod w za-
siggu prowadzonych robot, Wykonawca dokona ich naprawy, a w przypadku niemoznosci ich
naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub zado$¢uczynienia.

3.3 Ochrona $rodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie wykonywania robot Wykonawca bedzie podej-
mowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm doty-
czacych ochrony srodowiska, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla os6b lub wia-
snosci innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastep-
stwie jego sposobu dziatania. Zgodnie z ustawa o odpadach Wykonawca przejmuje odpowie-
dzialno$¢ za wytworzone w czasie realizacji zadania odpady, ich segregacje transport, sktado-
wanie 1 utylizacje, oraz zobowiazuje si¢ do przestrzegania wydanych w tym zakresie przepi-
sOw, a na zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest przedstawi¢ stosowne dowody dotyczace
skladowania i utylizacji. W ramach niniejszego zadania nie wykazano w przedmiarach ilosci
odzysku materialow wtdrnych, wszelkie korzysci wynikle z tego tytutu sa zyskiem Wykonaw-
cy, co powinno by¢ przez niego uwzglednione w cenie ofertowej. Wszelkie koszty poniesione
z tytuhu segregacji, transportu, sktadowania i utylizacji odpadow powinny by¢ uwzglednione w
cenie ofertowe;.

3.4 Materiaty szkodliwe dla otoczenia
W trakcie realizacji zadania nie dopuszcza si¢ uzycia materialow, ktore sa szkodliwe dla pra-
cownikow i otoczenia, o wartosciach wigkszych od dopuszczalnych, okreslonych przepisami
szczegdlowymi.

3.5 Warunki bezpieczenstwa pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow dotyczacych bezpieczen-



stwa 1 higieny pracy. Kierownik budowy sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych. W

szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w wa-

runkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speliajacych odpowiednich wy-

magan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpie-

czajace:

e Potrzeby socjalne, maszyny, narzgdzia oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia
i zdrowia 0s6b zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego,

e Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej,

e Wykonawca bgdzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez od-
powiednie przepisy,

e Materialy fatwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i za-
bezpieczone przed dostepem 0sob trzecich,

e Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywola-
nym jako rezultat realizacji robdt,

e Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglgdnione w cenie ofertowe;.

3.6 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Inwestor wskaze teren na ktorym Wykonawca bedzie mogt zorganizowaé zaplecze na potrze-
by budowy, oraz udostepni Wykonawcy odpowiednie pomieszczenia socjalno — magazynowe.
Przygotowanie pomieszczen socjalno — magazynowych lezy po stronie Wykonawcy w poro-
zumieniu z Inwestorem. Przed opuszczeniem placu budowy Wykonawca zobowigzany jest
doprowadzi¢ ww. pomieszczenia do stanu pierwotnego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwig-
zane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie ofertowe;.

3.7 Warunki dotyczace organizacji ruchu

Poniewaz roboty wykonywane bgda na terenie zamknigtym dlatego w trakcie wykonywania
robdt nie przewiduje si¢ zmiany organizacji ruchu na terenie przylegajacym do budowy.

3.8 Ogrodzenia

Nie dotyczy robdt zawartych w tej specyfikacji.

3.9 Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Oznakowaniem ostrzegawczym oraz niezbednymi barierami ochronnymi na czas prowadzenia
robdt ziemnych.

KLASYFIKACJA ROBOT WG. CPV

Grupa robot

a) 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

b) 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

c) 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

d) 45320000-6 Roboty izolacyjne

e) 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

f) 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Podstawowe okreslenia w Specyfikacji Technicznej s zgodne z obowigzujacymi normami
Inzynier Budowy — przedstawiciel Zamawiajacego na budowie, upowazniony do pelienia



nadzoru nad procesem inwestycyjnym i do wystepowania w jego imie-
niu w sprawach zwigzanych z realizacja zadania.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania ro-

botami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji za-
mowienia.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji i

kosztorysu $lepego.

Inspektor Nadzoru — osoba powolana przez zamawiajacego do dziatania jako Inspektor Nad-

zoru upowazniony jest wydawac kierownikowi budowy lub kierowni-
kowi robdt polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, do-
tyczace: usunig¢cia nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania prob
lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementow zakry-
tych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot
budowlanych i dowodow dopuszczenia do stosowania w budownic-
twie wyrobow budowlanych oraz urzadzen technicznych,

Ksigzka Obmiaréw —  zeszyt stuzacy do wpisywania przez Kierownika Budowy obmiarow
dokonywanych robot.

Dziennik Budowy —  ksigzka sluzacy do wpisywania przez Kierownika Budowy, Inzyniera
Budowy oraz inne osoby upowaznione uwag dotyczacych realizacji
budowy.

Materialy — wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robo6t z dopuszczalnymi

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju robot
budowlanych.

Aprobata techniczna— dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczng wyrobu, stwier-
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dzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania. Aprobata techniczna powinna
zawiera¢ w szczegolnosci:
podstawe prawna,
identyfikacje techniczng i nazwe handlowa wyrobu oraz nazwe i adres wnioskodawcy,
przeznaczenie, zakres 1 warunki stosowania wyrobu oraz, w miar¢ potrzeb, warunki jego
uzytkowania 1 konserwacji,
wlasciwosci uzytkowe 1 wlasnos$ci techniczne wyrobu, istotne zwigzane z wymaganiami
podstawowymi, ich poziom oraz metody badan,
klasyfikacje wynikajaca z odrebnych przepiséw i Polskich Norm,
kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczenstwa,
wytyczne dotyczace technologii wytwarzania, pakowania, transportu i skladowania oraz
szczegblowy sposob znakowania wyrobu,
date wydania i termin waznos$ci aprobaty,
stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i przydatnosci wyrobu do stosowania w bu-
downictwie w zakresie okreslonym w pkt. 3,
wskazanie obowigzujacego systemu oceny zgodnosci,
wykaz dokumentéw wykorzystanych w postgpowaniu aprobacyjnym, w tym wykaz rapor-
tow z badan wyrobu,
pouczenie, ze aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczajagcym wyrdb do obrotu i
stosowania w budownictwie.

Aprobaty techniczne, z wyjatkiem aprobat technicznych wyrobow stosowanych w budow-
nictwie obronnym, publikowane s3 w ramach wlasnych wydawnictw jednostek aprobuja-
cych. Oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano
oceny zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich



Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
czlonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaga-
niami podstawowymi.
Specyfikacja ~ — oznacza specyfikacje robdt zataczong do zamowienia oraz wszelkie zmiany
tego dokumentu lub uzupehienia dokonane zgodnie z klauzula lub przedtozo-
ne przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora.

6. ODBIORY ROBOT
Odbiory robot przebiegac beda zgodnie z umowa zawarta pomi¢dzy Zamawiajacym, a Wy-
konawca.



II. SPECYFIKACJE SZCZEGOLOWE

7. SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA ST-01 - ROBOTY BUDOWLANE.

7.1 Wymagania og6lne dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych:
Wszelkie uzyte do realizacji projektowanego obiektu materiaty budowlane, instalacyjne i wy-
konczeniowe powinny posiada¢ aprobaty techniczne, zaswiadczenie ITB i PZH o dopuszczal-
nosci do uzytkowania, dopuszczenie do stosowania obiektach uzytecznos$ci publicznej oraz
wymagany certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,B”. Materiaty niespelniajace wymagan Specy-
fikacji Technicznych zostang usunigte z placu budowy. Jezeli zostang jednak zastosowane, ro-
boty moga zosta¢ odrzucone a ptatnosci wstrzymane. Proponowane rozwigzania producentow
materiatdw moga podlega¢ zmianom po wczesniejszej akceptacji Projektanta. Nalezy poin-
formowac Inspektora Nadzoru nie pdzniej niz trzy tygodnie przed zamierzonym uzyciem ta-
kich materialow, tak aby mégt on dokona¢ ich wczesniejszego zbadania. Materiaty z rozbiorki
nie moga zosta¢ ponownie uzyte. Powinny by¢ wywiezione i utylizowane na koszt Wykonaw-
cy.

7.2 Transport materiatdw budowlanych:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ transportowanych materiatdw. Dobdr §rodkéw transportu po-
zostaje po stronie Wykonawcy. Pojazdy transportujace materiaty budowlane powinny spetniaé
wymagania przepisow ruchu drogowego, parametry techniczne, dopuszczalne osiowe obcig-
zenia, wymiary tadunkow. Wszelkie koszty wynikle z powodu uszkodzen i zanieczyszczenia
drog publicznych w zwiazku z realizacja zadania obcigzaja Wykonawce robot. Materiaty bu-
dowlane zostang dostarczone do miejsca wbudowania przy uzyciu istniejacej komunikacji,
recznie. Czynnosci te beda wykonywane w porach niskiego natgzenia ruchu pacjentow i 0s6b
odwiedzajacych. Nalezy nie dopusci¢ do utrudnienia w komunikacji dla personelu medyczne-
go oraz osOb korzystajacych ze szpitala.

7.3 Skladowanie materialow:
Materiaty beda magazynowane w odpowiedni sposob przez caly czas trwania robdt, w celu
zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz utrzymania ich jakosci 1 przydatnosci do uzycia.

7.4 Kontrola jakoSci:
Nie pdzniej niz trzy tygodnie przed zamierzonym uzyciem materialdw, nalezy poinformowaé
Inspektora Nadzoru, tak aby mogt on dokona¢ ich wezes$niejszego zbadania.

7.5 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn:
Wykorzystywany sprzet musi by¢ odpowiedni dla specyfikacji wykonywanych robot budow-
lanych. Nie moze pogarszac jako$ci i wykonania robdt. Musi on odpowiada¢ wykazowi znaj-
dujacemu si¢ w ofercie wykonawcy.

7.6 Wymagania dotyczace $srodkow transportu:
Od Wykonawcy wymaga si¢ wykorzystywania wystarczajacej ilosci pojazdow, tak aby do-
trzymany zostal termin zakonczenia robot. Pojazdy musza by¢ wystarczajace dla zastosowania
i nie wplywa¢ ujemnie na jako$¢ robdt i transportowanych materialow.

7.7  Wymagania dotyczace wykonania robdt budowlanych:

7.7.1 Tolerancja wymiarowa:
Wszelkiego rodzaju odchylenia wymiarow wykonanych prac budowlanych w stosunku do
dokumentacji projektowej nalezy niezwlocznie zglasza¢ do Inspektora Nadzoru. Nastgpnie
zostanie okreslony sposob ich korekty. Jezeli nie beda one wplywaly znaczaco na pogorsze-



7.7.2

7.7.3

7.7.4

7.7.5

7.7.6

7.7.7

7.8
7.8.1

nie jako$ci, prace moga by¢ kontynuowane. We wszystkich innych przypadkach nalezy do-
prowadzi¢ do spdjnosci wymiarow z dokumentacja projektowa.

Kontrola jakosci, odbior robot budowlanych:

Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu kompletnosci ich wykonania zgodnie z projek-

tem, przedmiarem i niniejsza specyfikacja. Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich

przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢ zatozong jako$¢. Wykonawca jest odpowie-

dzialny za pelng kontrolg robdt, utrzymywanie w pelnej sprawnosci zabezpieczen 1 oznako-

wania terenu budowy.

Kontrola jakosci wykonanych robot obejmuje:

e Sprawdzenie zgodno$ci zakresu wykonania robot budowlanych,

¢ Sprawdzenie sposobu przeprowadzenia demontazu elementéw przeznaczonych do rozbior-
ki,

e Sprawdzenie stanu istniejacych elementdw po przeprowadzeniu prac rozbiérkowych, a w
szczeg6lnosci stwierdzeniu rozmiaru zniszczen,

¢ Sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw,

Zapewnianie jakoSci:
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot. Wykonawca zobowigzany jest na zyczenie

Inspektora Nadzoru dostarczy¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty dla zastosowanych mate-
riatdow budowlanych.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot:

Wykonawca przeprowadza obmiar robot po wezesniejszym pisemnym powiadomieniu In-
spektora Nadzoru. Wyniki obmiaru sg wpisywane w ksiedze obmiaru i okreslaja rzeczywisty
zakres dokonanych rob6t zgodnie z projektem i Specyfikacja Techniczng. Wyniki wyrazone
sa w jednostkach okreslonych w Przedmiarze Robot.

Metody pomiaru:

Dlugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami sg mierzone poziomo wzdtuz linii §rod-
kowej. Objetosci sg obliczane w metrach szesciennych jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni
przekrdj. W przypadku skomplikowanych przekrojéw nalezy sporzadzi¢ pomocnicze szkice.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy:
Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzo-
ne przez Inspektora Nadzoru. Dla zademonstrowania doktadnos$ci mogg by¢ wymaganie cer-
tyfikaty jakosci i legalizacji.

Czas przeprowadzania obmiaru:
Obmiary musza mie¢ miejsce przed koncowym lub czgsciowym przekazaniem odcinkow ro-
bot lub w przypadku zmiany wykonawcy. Wszystkie roboty zanikajace musza zosta¢ obmie-
rzone w czasie ich wykonywania. Pomiary musza zosta¢ dokonane przed zakryciem jakich-
kolwiek robot.

Odbiory robdt budowlanych:

Odbior czesciowy:

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te czgsci robodt, ktore zanikaja w czasie postgpu ro-
bot (np. podbudowy, stopy fundamentowe), oraz elementy ktdrych sprawdzenie jest nie-
mozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego. Kazdorazowo po przeprowadzonym
odbiorze cze$ciowym nalezy sporzadzi¢ protokot lub dokonaé wpisu w dzienniku budowy.



7.8.2  Odbiodr koncowy:

7.8.3

Odbior robot stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt odniesieniu do za-
kresu, jakos$ci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbioru ostatecznie dokonuje komi-
sja powolana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiardéw oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powotania komisji
oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ nastepujace dokumenty:

¢ Projekt budowlany, projekty wykonawcze, dokumentacj¢ powykonawcza, szczegdlowe
specyfikacje techniczne, dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych
robot,

e Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i
wyrobow,

¢ Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,

e Protokoty odbiorow czgéciowych,

e Roboty powinny zosta¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozy-
tywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod
wzgledem merytorycznym. Odbior techniczny koncowy konczy si¢ protokolarnym prze-
jeciem robdt do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania do
uzytkowania wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. W takiej sytuacji Wyko-
nawca zobowigzany jest do naprawy wadliwie wykonanych elementéw i powtdrnie
zglosi¢ roboty do odbioru. Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania roz-
liczenia koncowego pomiedzy zamawiajagcym a Wykonawca,

e (dbior pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktorego dugosc¢
okreslona jest w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu techniczne-
go robot po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonanych w tym okresie
ewentualnych robdt poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad. Przed
uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego
jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wyni-
kajacych obnizonej jako$ci robét.

Podstawa platnosci:

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z zawarta umowa na wykonanie
robdt. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projekto-
wej.

Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:

¢ robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e warto$¢ materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy maszyn i sprzg¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,

e koszty wywozu i utylizacji odpadow,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

¢ podatki obliczone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.



7.9 Przepisy zwigzane:

7.10
7.10.1

Ustawa prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126 z p6zn.
zmianami),

Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dn. 27.04.2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 627)

Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 628)

Ustawa o drogach publicznych z dn. 21.03.1985 r. (Dz.U. Nr 14 z 1985t. poz. 60, tekst
jednolity Dz.U. z dn. 26.06.2002 ze zmianami)

Rozp. Min. Pracy i Polit. Spot. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy r¢cznych pracach transportowych (Dz.U. Nr 26, poz. 313, 2000 r.)

Rozp. Min. Pracy i Polit. Spot. z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisOw bezpie-
czenstwa 1 higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844, 1977)

Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401). Wszystkie roboty wy-
konywa¢ zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami i normatywami. Wykonawca jest
zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wladze pan-
stwowe jak lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakiejkolwiek spo-
sOb zwigzany z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzega-
nie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Roboty malarskie:

Okreslenia podstawowe:

Podtoze malarskie. Surowa, zagruntowana lub wygtadzona powierzchnia na ktorej bedzie
wykonywana powtoka malarska.

Powloka malarska. Stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natloZona i rozprowa-
dzona na podtozu, decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych
pomalowanej powierzchni.

Powloka(-1) gruntowa(-e). Pierwsza(-e) powloka(-i) systemu malarskiego, otrzymana(-e)
przez nalozenie farby do gruntowania.

Powloka(-1) migdzy warstwowa(-¢). Powtoka(-1) migdzy powloka(-ami) gruntows i na-
wierzchniowa.

Powloka nawierzchniowa. Ostatnia(-¢) powtoka(-1) systemu malarskiego, przeznaczona(-
e) do ochrony znajdujacych si¢ pod nig powlok, przed wptywem $rodowiska, przyczynia-
jaca(-e) si¢ do catkowitej, deklarowanej przez system, ochrony przed korozja oraz nadaja-
ca(-e) odpowiednig barwe.

Farba. Ptynna lub péiptynna zawiesina badZ mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat sta-
tych (np. pigmentu — barwnika i wypehiaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier. Nie pigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory two-
rzy powloke transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.

Emalia. Lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powloke.

Pigment. Naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwiaca, ktdra nadaje kolor far-
bom lub emaliom.

Farba dyspersyjna. Zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem $rodkdw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych. Zawiesina pigmentdw i obcigzni-
kow w spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi.

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne wodg. Zawiesina pigmentow i ob-
cigznikdw w spoiwie Zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych. Mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu,
szkta wodnego itp.), pigmentdw, wypehiaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikuja-
cych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci
cieklej, gotowej do stosowania mieszanki.
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Farba na spoiwach mineralno-organicznych. Mieszanina spoiw mineralnych i organicz-
nych (np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw,
wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek
lub past do zarobienia woda.

Farba do gruntowania. Farba przeznaczona do nakladania na przygotowane powierzchnie
jako powloka gruntowa, stosowana zwykle pod nastgpne powtoki.

Farba do gruntowania do czasowej ochrony. Szybkoschngca farba nakladana na oczysz-
czong strumieniowo — $ciernie konstrukcj¢ w celu ochrony stali podczas montazu, przy
zachowaniu mozliwos$ci spawania stali.

Grubos¢ powloki. Grubos¢ powloki po utwardzeniu warstwy nalozonej na podtoze.
Nominalna grubo$¢ powtoki. Grubo$¢ okreslona dla kazdej powtoki lub kompletnego sys-
temu malarskiego, zapewniajagca wymagang trwatosc.

Trwato$¢ systemu malarskiego. Oczekiwany czas dzialania ochronnego systemu malar-
skiego do pierwszej wigkszej renowacji.

Punkt rosy. Temperatura, przy ktorej wilgo¢ zawarta w powietrzu bedzie kondensowala
na stalej powierzchni.

Powierzchnie referencyjne. Powierzchnie wyznaczone w odpowiednich miejscach kon-
strukcji, shuzace do oceny czy wytypowany ochronny system malarski wykazuje wia$ci-
wosci takie jak zalozono oraz stanowigce wzorzec, na podstawie ktoérego ocenia si¢ przy-
gotowanie powierzchni i wlasciwosci powtok malarskich.

7.10.2 Materiaty:

Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowa¢ farby i kolorystyke wymagana Doku-

mentacja Projektows 1 spetniajace wymagania:

« farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

» farby akrylowe rozpuszczalnikowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-
81921:2004,

« farby olejne 1 alkidowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

* emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowa
ne styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

« farby chlorokauczukowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81910:2002,

* emalie chlorokauczukowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81608:1998,

« farby poliwinylowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81903:2002,

* emalie poliwinylowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81609:2002 i N-C-
81609:2002/Ap1:2004,

» farby epoksydowe odpowiadajace wymaganiom norm PN-C-81911:1997, PN-C-
81912:1997, PN-C-81916:2001 oraz PN-C-81917:2001,

+ emalie epoksydowe odpowiadajace wymaganiom norm PN-C-81931:1997 i PN-C-
81932:1997,

* emalie poliuretanowe odpowiadajagce wymaganiom norm PN-C-81935:2001,

« farby krzemianowo-cynkowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81919:2002
1 PN-C-81919:2002/Ap1:2004,

* inne wyroby malarskie gruntujace i nawierzchniowe, ktére powinny odpowiadaé
wymaganiom aprobat technicznych.

Materialy pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:

* rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do ekstrakcji, benzyna do lakie
réw 1 emalii, spirytus denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

* utwardzacze do wyroboéw lakierowych,

» $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

* piasek filtracyjny kwarcowy, zwirek filtracyjny, $rut lamany Zeliwny i staliwny, $rut
ciety z drutu, elektrokorund itp.,
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7.10.3

« srodki do likwidacji zaciekoéw 1 wykwitow,

* kity 1 masy szpachlowe do naprawy podloza.

Wszystkie wyzej wymienione materialy musza mie¢ wiasnosci techniczne okres$lone przez
producenta lub odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

Skfadowanie materiatdow malarskich:

Materiaty do robot malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w oryginalnych, szczelnie
zamknigtych opakowaniach, w pomieszczeniach zabezpieczonych przed dziataniem czyn-
nikdw atmosferycznych, w temperaturze 5+ 25°C, z dala od zrédet ognia i ciepla. Czg¢scio-
wo zuzyte opakowania mogg zosta¢ ponownie szczelnie zamknigte i uzyte pdzniej, jezeli
inaczej nie podano w kartach technicznych producenta farb. Czgsciowo zuzyte opakowania
powinny

by¢ wyraznie oznakowane.

7.10.4 Sprzget:

7.10.5

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ 1 Srodowisko wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do

realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania

1 Odbioru Robdt Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktory uzyskat akceptacje

Inspektora. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych do-

puszczenie sprz¢tu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Sprzet 1 narzgdzia do wykonywania robot malarskich:

* szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

* szpachle 1 pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

» elektronarzedzia do czyszczenia podloza,

» sprezarki powietrza i piaskarnie do czyszczenia metali,

* pedzle 1 waiki,

* urzadzenia do pneumatycznego lub hydrodynamicznego natrysku,

* mieszadta napedzane wiertarka elektryczna, oraz pojemniki do przygotowania kom
pozycji sktadnikéw farb,

* drabiny i rusztowania.

Przy doborze sprzgtu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobow sto-

sowanych do wykonania zabezpieczen przeciwkorozyjnych.

Transport:

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ robét i wlasciwosci przewozonych towarow. Srodki trans-
portu winny by¢ zgodne z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych, programem zapewnienia jakos$ci 1 ktore uzyskaty akceptacje Inspekto-
ra.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢é wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczo-
wym.

Do przewozu farb w opakowaniach mozna wykorzystywa¢ dowolne $rodki transportowe
pokryte plandekami lub zamknigte zaakceptowane przez Inspektora. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy uszkodzenie opako-
wan. W przypadku duzych ilo$ci materialow zalecane jest przewozenie ich na paletach i
uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych. Materiaty do robdt malar-
skich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych
przed opadami i ujemnymi temperaturami. Wyroby lakierowe nalezy pakowac¢, sktadowac i
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7.10.6

7.11

transportowac zgodnie z wymaganiami.

Wykonanie robot:

Do wykonywania robdt malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu po-
przedzajacych robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malo-
wanie 1 kontroli materialow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitOw mozna wykonywac po catkowi-
tym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych, elektrycz-
nych, z wyjatkiem zaloZenia urzadzen technologicznych oraz armatury o$wietleniowej
(gniazdka, wylaczniki itp.),

Drugie malowanie mozna wykonywac¢ po:

- montazu urzadzen

- wykonaniu posadzek.

Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i1 odttuszczone.

Roboty malarskie tynkow powinny by¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych w przypadku rob6t malar-
skich zewnetrznych,

- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z zastrze zeniem, ze w ciggu doby nie nastapi

spadek temperatury ponizej 0°C,

- W temperaturze zewnetrznej nie wyzszej niz 25°C, przy temperaturze podto za nie

przekraczajacej 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia rob6t malarskich powierzch-
nie $wiezo pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotno$¢ podtozy nie przekracza 4%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢
odpowiednia wentylacjg.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowa-
dzi¢ z daleka od otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie
1 mogacych by¢ zrdédlem pozaru.

Elementy, ktore w czasie robdt malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

Stolarka okienna i drzwiowa:
7.11.1 Materiaty:

Okna aluminiowe — parametry wg rysunkéw zestawienia stolarki.

Drzwi aluminiowe i drewniane zewngtrzne — parametry wg rysunkOw zestawienia sto-
larki.
Drzwi drewniane wewnetrzne

7.11.2 Kontrola jakos$ci i odbior wyrobow stolarskich:

zasady prowadzenia kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88 / B-
10085 dla stolarki okiennej i drzwiowe;,

dla dokonania oceny jakosci wyrobow stolarki budowlanej nalezy sprawdzac¢:

- zgodno$¢ wymiarow,

- jakos$¢ materiatow, z ktorych stolarka budowlana zostata wykonana,

- prawidlowo$¢ wykonania z uwzglgdnieniem szczegdtow konstrukcyjnych,

- sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz funkcjonowania oku¢.

dla stwierdzenia zgodno$ci wymiaréw glownych, szczegétowych i luzow(skrzydet i
elementéw ruchomych) nalezy poréwna¢ wyniki dokonanych pomiaréw oceniane;j partii
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z wymiarami zawartymi w opracowaniu i normach przedmiotowych, dla stolarki niety-
powej - w dokumentacji technicznej(stwierdzenie zgodno$ci wymiarowej powinno
uwzglednia¢ dopuszczalne odchyiki.

7.11.3 Sprzet:
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt winien wykazaé si¢ mozliwos$cia korzysta-
nia z maszyn i sprze¢tu gwarantujacych wlasciwa tj. spetniajaca wymagania ST jakos¢ ro-
bot.

7.11.4 Wykonanie robot:

stolarka okienna moze by¢ osadzana w o$ciezach z wegarkami lub ,,w” o$ciezach bez
wegarkow.

oscieza bezwegarkowe, wystepujace w Scianach murowanych z bloczkéw z betonéw
komorkowych, cegly kratowki lub porothermu, powinny by¢ tak wykonane, aby spel-
nione byty wymagania z punktu widzenia zamocowania okna lub drzwi balkonowych
oraz umozliwione uszczelnienie przestrzeni migdzy osciezem a o$cieznicg.

przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania oscieza.

stolarke okienng nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w osciezach zgodnie
Z wymaganiami.

w sprawdzone 1 przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke okienng na podktadkach
lub listwach.

w zalezno$ci od rodzaju tacznikdw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy ob-
sadzi¢ w sposob trwatly ich elementy kotwiace w osciezach.

uszczelnienie okna w o$ciezach bezwegarkowych styk o$cieznicy z osciezem nalezy po
zewngtrznej stronie okna wypeic¢ kitem trwale plastycznym; a na pozostatej szerokosci
oscieznicy szczeliwem termoizolacyjnym.

ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i1 poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekat-
nych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2mm
na 1 wysokos$ci okna, jednak nie wigcej niz 3 mm na catej dlugosci elementow osciezni-
cy. Odchylenie o$cieznicy od plaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm.
Roéznice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz 2mm przy dtugosci prze-
katnej do I m, 3mm- do 2m; 4mm-powyzej 2m dtugosci przekatne;.

po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania
skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

okna powinny by¢ mocowane w otworze na dyble, kolki rozporowe lub specjalne kotwy.
mocowanie przy uzyciu pianki poliuretanowej ktora catkowicie wypetia szczeling mie-
dzy murem a o$cieznicg jest niewtasciwe.

mocowanie os$cieznic za pomoca gwozdzi do o$cieza jest zabronione.

osadzanie parapetow nalezy wykonywac po osadzeniu i zamocowaniu okna. W tym celu
nalezy wyku¢ w pionowych powierzchniach osciezy bruzdy dostosowane do grubosci
parapetu. Nastepnie wyrownac zaprawa mur podokienny z matym spadkiem w kierunku
pomieszczenia 1 osadzi€ parapet na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapienne-
go.

styki parapetu z o$ciezem po ich uszczelnieniu, po obu stronach okna, powinny by¢
przykryte drewnianymi listwami przyo$cieznicowymi przybitymi do o$cieznicy.

7.12  Roboty murowo — tynkowe i okladzinowe:

7.12.1 Materialy:
Do wykonania rob6t murarskich poszczegdInych obiektow nalezy stosowaé materialy
zgodnie z dokumentacjg projektowa tj. opisem technicznym i rysunkami.
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7.12.2

7.12.3

Do podstawowych materiatéw naleza:

* pustak gazobetonowy 24 1 12 cm,

* nadproza prefabrykowane,

* Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna.

Woda - Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwo-
lone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek - powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej. Do spodnich
warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich §rednioziarni-
sty.

Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ calkowicie przez sito o prze-
swicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne - Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z
wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno
by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilo$ci, aby mogla
by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tyn-
karskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych
25135 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych na-
lezy stosowac wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego
z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Ptytki ceramiczne - Wymagania:

- Barwa - wg wzorca producenta do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru.

- Nasigkliwos$¢ po wypaleniu 10-24%

- Wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

- Odpornos$¢ szkliwa na pekniecia wloskowate nie mniej niz 160°C

Gladz gipsowa - Produkt powinien by¢ zgodny z: PN B-30042:1997

Suche tynki - Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997. Zapra-
wa gipsowa wg instrukcji producenta. Profile stalowe i faczniki wg instrukcji producenta
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bgeda odpowiadaty wymaganiom norm:
* dla cegiet budowlanych - PN-B-12050

» dla nadprozy prefabrykowanych - pn-73/b-06281

* dla zaprawy murarskiej - PN-90/B-14501

W okreslonym przez inspektora nadzoru czasie przed wbudowaniem materiatow, Wyko-
nawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace zrodia ich wytwarzania oraz odpo-
wiednie §$wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownic-
twie, jak tez na zyczenie inspektora nadzoru probki do zatwierdzenia.

Sprzet:

Do wykonania prac murarskich nalezy stosowa¢ sprzet odpowiedni do tego rodzaju robot.
Sprzet wykorzystywany przez wykonawcg powinien by¢ sprawny technicznie i spetiaé
wymagania w zakresie bhp. Uzywany przez wykonawce sprzgt nie moze powodowac nie-
korzystnego wptywu na jako$¢ robot.

Wykonanie robdt:

e mury nalezy wykonywac warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubos$ci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wy-
skokow 1 otwordw,
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w pierwszej kolejnos$ci nalezy wykonywaé mury nosne. $cianki dzialowe grubosci po-
nizej 1 cegly nalezy murowac¢ nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych,

mury nalezy wznosi¢ mozliwie rOwnomiernie na calej ich dlugosci. w miejscu polacze-
nia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.
cegly ukfadane na zaprawie powinny by¢ czyste 1 wolne od kurzu,

wneki 1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murdw,
mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powy-
zej Ost. c.

wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegla i grubszych dopuszcza si¢ w
temperaturze ponizej 0°c pod warunkiem stosowania srodkow umozliwiajacych wigza-
nie i twardnienie zaprawy.

w przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muro6w powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub parg). przy wznawianiu robdt po dhuz-
szej przerwie nalez sprawdzi¢ stan techniczny muréw, facznie ze zdjeciem wierzchnich
warstw cegiel 1 uszkodzonej zaprawy.

w murach ceglanych nalezy przyjmowac¢ spoiny poziome gr. 12mm ( max 17mm,
min.10mm), a spoiny pionowe gr. 10 mm (max. 15mm, min. Smm).

$cianki dzialowe murowac na zaprawie cementowo-wapienne;j ,,5" wg pn-90/b-14501.
Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty murowe, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy wykonywaé w tempera-
turze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej
0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $§rodkéw zabezpieczajacych. W okresie wysokich temperatur $wiezo wy-
konane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu pierwszego ty-
godnia, zwilzane woda.

w $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypeia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podto-
ze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji thustych.
Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydla
lub przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchnie podtoza nalezy
zwilzy¢ woda.

tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gltadzi. Narzut tyn-
kow wewnetrznych nalezy wykona¢ wedhug pasoéw i listew kierunkowych. Gladz nale-
Zy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacie-
rania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy sto-
sowaé zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie

o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:2.

oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyrownujacg lub
bezposrednio do rownego i gltadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing
nalezy mocowa¢ do dostatecznie wytrzymatego podloza. Bezposrednio przed rozpocze-
ciem wykonywania robot nalezy oczys$ci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucia-
nymi oraz zmy¢ z kurzu. Na oczyszczona i zwilzong powierzchnie $cian murowanych
nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nale-
zy wykona¢ o grubos$ci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z
plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3. Elementy ceramiczne po-
winny by¢ posegregowane wedhig wymiarow, gatunkéw i1 odcieni barwy, a przed przy-
stapieniem do ich mocowania - moczone w ciaggu 2 do 3 godzin w wodzie
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czystej. Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wy-
nosi¢ co najmniej +5°C.

e wykonywanie gladzi gipsowych - Podloze musi by¢ stabilne, no$ne, rdwnomiernie
chlonne, odpylone, wolne od wykwitdw i zanieczyszczen, nie zamarznigte. W wypadku
silnie chtonacych podiozy takich jak tynki tradycyjne, zaleca si¢ gruntowanie
powierzchni srodkiem na bazie zmodyfikowanych zywic syntetycznych. Zabieg ten na-
lezy wykona¢ na 24 godz. przed przystapieniem do wygladzania powierzchni. Po przy-
gotowaniu podtoza mozna przystapi¢ do nakladania gladzi gipsowej. GladZ naciaga si¢
rownomiernie na calg powierzchni¢ warstwa 2 - 3 mm, przy uzyciu stalowej pacy, sil-
nie dociskajac materiat do podtoza. Kolejng czynnoscig jest zebranie nadmiaru nanie-
sionego materiatu i pozostawienie na powierzchni niezb¢dnego minimum pozwalajace-
go na przykrycie kruszywa z podtoza. Wyré6wnana w ten sposéb powierzchnia powinna
by¢ gladka, pozbawiona sladow pociggnie¢ paca i wigkszych nierownosci. Kolejnym
etapem jest natozenie drugiej warstwy wykonanej z nowego zarobu.

Jezeli docelowo powierzchnia ma by¢ malowana, co oznacza, ze jakos$¢ podtoza po-
winna by¢ bardzo wysoka, to przed koncem twardnienia zaprawy (jest to ok. 20 min od
momentu natozenia drugiej warstwy) powierzchni¢ nalezy zrosi¢ woda w postaci mgty,
a nastepnie wygtadzi¢ uzywajac stalowych pac blichowek - "pior". Ostatni etap wygla-
dzania moze by¢ wykonany takze poprzez $cieranie papierem $ciernym o gestosci 100
lub 120 po catkowitym stwardnieniu gtadzi.

e suche tynki - Montaz rozpoczynamy od wyznaczenia poziomu sufitu na $cianach okala-
jacych. Doktadne wyznaczenie powierzchni sufitu podwieszanego rzutuje na jego poz-
niejszy wyglad. Do wyznaczenia linii przenikania plaszczyzny sufitu na $cianach okala-
jacych najlepiej uzy¢ niwelatora laserowego lub poziomicy wodnej tzw. Po wyznacze-
niu w rogach pomieszczenia punktow o tej samej wysokosci, rysuje si¢ linie taczace za
pomocg sznura z barwnikiem proszkowym. Pod linig mocuje si¢ do $cian profil przy-
$cienny UD 30 za pomoca kotkow szybkiego montazu. Nastepnie wyznacza si¢ na sufi-
cie linie przebiegu profili i oznacza si¢ na nich punkty mocowania. Mocowanie wiesza-
kow nalezy przeprowadzaé zawsze za pomoca dybli metalowych. Profile gtéwne ukta-
da si¢ koncami na profilach przysciennych z przeciwleglych §cian i wpina si¢ je w za-
mocowane wieszaki. Do profili glownych mocuje si¢ od spodu poprzecznie przy pomo-
cy tacznikow krzyzowych profile no$ne wsuwajac ich konce w profile przyscienne.
Aby zmniejszy¢ zuzycie profili CD 60 mozna je sztukowa¢ za pomoca facznikow
wzdhluznych. Nie wolno sztukowac¢ profili w jednej linii, lecz zawsze naprzemiennie.
Jeden profil nie powinien sklada¢ si¢ z wigcej niz dwdch odcinkéw. Do zmontowane;j
konstrukcji no$nej przykreca sie plyty gipsowo-kartonowe poprzecznie do kierunku
przebiegu profili nosnych. Polaczenia ptyt z dlugosci muszg znalez¢ si¢ zawsze na pro-
filu 1 by¢ przesuniete w sasiednich pasach co najmniej o 50 cm. Stosowanie ptyt o gru-
bo$ci mniejszej niz 12,5 mm nie jest zalecane. Wieszaki, na ktorych wiesza si¢ profile
gldéwne mozna podzieli¢ na obrotowe i kotwowe oraz ze wzgledu na sposob zawiesze-
nia na pretowe i noniuszowe. W wigkszos$ci systemoéw dopuszczalna jest dowolnos¢
wyboru wieszaka. W sufitach o duzej odpornosci ogniowej zalecane jest stosowanie
wieszakOw noniuszowo - obrotowych, gwarantujacych najwieksza nosnosc¢ i trwatos¢ w
pozarze. Kierunek ptytowania w pomieszczeniu powinien by¢ taki, by dlugie spoiny
byty rownoleglte do gldwnego kierunku padania §wiatla. Rozstaw wkretoéw wynosi 15
cm w warstwie zewngetrznej 1 40 cm we wezesniejszych warstwach, przy ptytowaniu
podwdjnym lub potrdjnym.

7.12.4 Kontrola jako$ci materiatlow:

Wszystkie materialy do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji

projektowe;j 1 specyfikacji technicznej oraz musza posiada¢ §wiadectwa jakosci producen-

tow 1 uzyskac akceptacje inspektora nadzoru.

17



7.12.5 Kontrola jako$ci wykonania robdt:
Kontrola jako$ci wykonania robdt polega na zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami inspektora.
Kontroli jakosci podlega wykonanie:
* odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi,
* odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni kazdej warstwy muru
* odchylenia przecinajacych sie¢ powierzchni muréw od kata przewidzianego w
projekcie,
* odchylenia wymiaréw otwordw osciezy
» prawidlowo$¢ wykonania podtoza pod pokrycia dachowe
* utozenia elementoéw Zelbetowych prefabrykowanych,
* izolacji powierzchniowych
Dopuszczalne odchytki wymiarow dla murow:
1. zwichrowania i skrzywienia
- na 1 metrze dlugos$ci 6mm
- na calej powierzchni 20mm
2. odchylenia od pionu
- na wysoko$ci Im 6mm
- na wys. kondygnacji 10mm
- na calej wysokosci 30mm
3. odchylenia kazdej warstwy od poziomu
- na Im dhugosci 2mm
- na calej dlugosci 30mm
4. odchylenia wymiaréw otworéw w §wietle o wymiarach
- do 100cm: szeroko$¢ +6, -3mm; wysokos$¢ +15,-10mm
- ponad 100cm: szeroko$¢ +10, -Smm; wysoko$¢ +15,-10mm

7.13 Posadzki:
7.13.1 Materialy:

e Woda powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

e Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003.

e Posadzka samopoziomujaca, cienkowarstwowa posadzka cementowa o bardzo duzej
odpornosci na obcigzenia mechaniczne i $cieranie; stosowana do szybkiej renowacji
starych posadzek betonowych, zbrojona przeciwskurczowo, beton zmodyfikowany mi-
krokrzemionkg i superplastyfikatorami z dodatkiem preparatow utwardzajacych po-
wierzchni¢ 1 zaimpregnowany praparatami polimerowymi, barwiony.

e Do wypehienia dylatacji w posadzkach oraz szczelin dylatacyjnych w ptytach kon-
strukcyjnych podposadzkowych zastosowac¢ elastyczne masy przeznaczone do wypet-
nienia dylatacji na bazie zywic epoksydowych.

Wymagania dla §rodkow uzytych do uszczelnienia dylatacji posadzek:
wytrzymato$¢ na rozcigganie > 3 MPa,

wydluzenie wzgledne przy zerwaniu min 150 %,

twardos$¢ Shore‘a 10 + 400,

dopuszczalne dlugotrwate odksztalcenia > 25 %,

odpornos$¢ chemiczna jak dla posadzek.

e Gres mrozoodporny, antyposlizgowy.

e (Gladz cementowa przygotowywana glownie z cementu portlandzkiego 250 i piasku w
stosunku 1:3.

e Konsystencja zaprawy do wykonywania podlozy pod posadzki powinna by¢ gesto-
plstyczna.
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Mozna zastosowac zaprawy cementowe samopoziomujacace. Sg to zaprawa podlogowa
do wykonywania gladkiej warstwy podktadowej pod posadzki. Moze by¢ wzmocniona
rozproszonym widknem.
Plytki gres antyposlizgowe grubo$¢ 0,6cm wedtug wzoru uzgodnionego. Plytki gresowe
cokolowe o wiasciwosciach jak ptytki posadzkowe.
Ptytki gres nieszkliwione powinny spelia¢ wymagania normy PN-ISO 13006:2001 wg
zalacznika G ,,plytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej”
E<0,5%, grupa Bl a UGL.
Wymagania dla plytek gres

barwa: wg wzorca producenta,

antyposlizgowe,

nasigkliwosci po wypaleniu nie mniej niz 1,5%,

twardo$¢ wedlug Mohsa 8,

wytrzymato$ci na zginanie nie mniejszej niz 25MPa, na $ciskanie min. 6,5MPa,

plytki o klasie $cieralnosci V,

mrozoodpornosci (liczba cykli nie mniej niz 20,

kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%,

tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%

dopuszczalne odchytki wymiarowe:

= dhugosc¢ i szeroko$é: £1,5 mm

= grubo$¢: = 0,5 mm

= krzywizna: 1,0 mm
Plytki gresowe musza by¢ uzupehione takimi elementami jak: listwy przypodiogowe,
katowniki czy narozniki.
Nalezy zastosowac ptytki 1 gatunku.
Do mocowania ptytek beda stosowane zaprawy klejowe, do wypehienia spoin zostang
uzyte gotowe masy do fugowania.

Zaprawy klejowe 1 masy do fugowania charakteryzuja si¢ wodoodpornoscia, mrozood-
pornoscia, fatwoscia zastosowania, niepalnoscia.

Ptytki, kleje 1 masy do fugowania powinny posiada¢ odpowiednie atesty.

Ptytki ceramiczne powinny spelia¢ wymagania normy PN-EN 14411:2005 Plytki i
plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3 procent < E < lub row-
ne 6 procent (Grupa Blla).

Plytki cokotowe o wlasciwos$ciach jak ptytki terakotowe.

Wiasciwosci ptytek ceramicznych:

barwa: wg wzorca producenta

nasigkliwos$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
$cieralno$¢ nie wigcej niz 1,5 mm

mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20
kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%

tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%

dopuszczalne odchytki wymiarowe:

= dhugosc¢ i szeroko$é: £1,5 mm
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= grubo$¢: = 0,5 mm
= krzywizna: 1,0 mm
odpornos¢ szkliwa na peknigcia wloskowate - wymagana

— wykonane jako antyposlizgowe.

— Plytki terakotowe musza by¢ uzupetione takimi elementami jak: listwy przypodto-
gowe, katowniki czy narozniki.

— Zaprawy klejowe i spoinowe do ptytek
— Zaprawy klejowe do uktadania ptytek winny spelnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002.
— Zaprawy do spoinowania winny spelnia¢ wymagania PN-EN 13888:2004.
— Do klejenia i1 spoinowania ptytek olejoodpornych zastosowaé sztywne kity z zywicy
epoksydowe;j
Wymagania dla kitu
— absorpcja wody przed 1 po sztucznym starzeniu < 0,5 %,
— przyczepno$¢ do podlozy budowlanych > 0,5 MPa
— wytrzymalo$¢ na $ciskanie > 50 MPa,
— wytrzymalo$¢ na zginanie > 10 MPa,
—  wspolezynnik rozszerzalnosci liniowej cieplnej <5 x 10™° 1/°C
—  twardo$¢ Shore'a > 70
— $cieralno$¢ ( na tarczy Boehmego) <12 mm
— odporno$¢ na dzialanie kwaséw, lugdéw , olejow 1 agresywnych srodkow czyszczacych

— odporno$¢ na dzialanie substancji chemicznych mierzona zmiang masy probki kitu po
8 tyg. dzialania substancji - przyrost masy nie wigcej niz 3 %, ubytek masy nie wigcej
niz 1 %.

— Do klejenia i spoinowania plytek gresowych nalezy zastosowaé wodoodporne i mro-
zoodporne kleje.

Wykladzina obiektowa PCV
e wykladzina wielowarstwowa z warstwg thumigca,

e grubos¢ wyktadziny min 2mm,

e wytrzymato$¢ na rozcigganie > 3 MPa,

e twardo$¢ Shorea 70°,

¢ odpornos¢ na $cieranie — grupa I,

e odpornos¢ elektryczna ponizej 1x10° oméw,
e Dbakteriobojcza.

e Kleje, masy wygtadzajace powinny zosta¢ dobrane wg zalecen producenta wykta-
dziny, posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie i odpo-
wiednie atesty.

7.13.2 Sprzet:
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu. Sprzgt wykorzystywany
przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie 1 spetnia¢ wymagania BHP jak przy-
ktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen elektrycznych. Miejsca lub elementy szcze-
golnie niebezpieczne dla obshugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzgt ten powinien
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7.13.3

podlegac¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Wykonanie robot:

Zakres robot okreslono w dokumentacji projektowe;.

Przed przystapieniem do robdt nalezy utozy¢ wszystkie elementy znajdujace si¢ w war-
stwach posadzki takie jak: kratki odwadniajace, wpusty kanalizacyjne, przepusty elek-
tryczne wg dokumentacji projektowej poszczegdInych branz.

Wykonanie podloza z piasku $redniego zaggszczonego mechanicznie do gruntu no$ne-
go pod posadzka wg ST-02 Roboty ziemne.

Podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztalcalny 1 przenosi¢ wszystkie
dziatajace obciazenia. W przypadku kladzenia izolacji na powierzchnie betonowe pod-
ktad pod izolacje powinien by¢ réwny (bez wglebien, wypuktosci, peknigc) czysty, od-
thuszczony, odpylony. Przy faczeniu folii nalezy stosowa¢ podktad szerokosci 15 cm.
Folia moze by¢ zgrzewana lub na zaklad z uzyciem specjalistycznych tasm klejacych.
Warstwa ocieplenia powinna by¢ ciggla i mie¢ stalg grubo$¢, zgodng z projektem.
Ptyty styropianowe powinny by¢ uktadane na styk i przylega¢ cata powierzchnig do
podloza. Przy uktadaniu kilku warstw plyty nalezy uktada¢ mijankowo, tak aby przesu-
nigcie w sgsiednich warstwach wynosito min 3 cm. Plyty uzyte w jednej warstwie po-
winny mie¢ stalg grubo$¢. Podloze pod wykonanie izolacji powinno by¢ suche, czyste i
rowne.

Podloza pod posadzki moze stanowi¢ ptyta Zelbetowa, beton lub gltadZ cementowa.
Podklady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i1 grubosci
minimum 50mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos$¢ na $ciskanie minimum
12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa. Zaprawa cementowa powinna mie¢ konsy-
stencj¢ gesta ( 1- 4 cm zanurzenia stozka pomiarowego).

Minimalna grubos$ci podktadow z zaprawy cementowej powinny wynosic:

— podktady zwigzane z podiozem — 25 mm

— podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm

— podkiady ,,ptywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm.
Mieszanka cementowa niezwlocznie po zakonczeniu mieszania powinna by¢ roztozona
miedzy listwy kierunkowe o wysokosci rownej grubosci podktadu.

Powierzchnia musi by¢ wyrownana i zatarta lub, w zaleznos$ci od potrzeb, wygtadzona,
bez rakow, peknig¢ i ubytkoéw, czysta, pozbawiona resztek starych wykladzin i odpylo-
na. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i $srodkami antyadhezyjnymi.
Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze prze-
kracza¢ 5 mm na calej dlugosci faty kontrolnej o dlugosci 2 m.

W podkladzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji kon-
strukcyjnej 1 przeciwskurczowe.

W $wiezym podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe, przez na-
ciecie ( np. paca stalowa ) na glebokosci 1/3 — 1/2 grubosci podkiadu, o rozstawie nie
przekraczajacym 6 m, a w korytarzach 2 — 2,5 — krotnosci szerokosci. Szczeliny prze-
ciwskurczowe musza dzieli¢ podklad na pola o powierzchni nie wigkszej niz 36 m?.
Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane w miejscach przebiegu dylatacji kon-
strukcji i w liniach oddzielajacych fragmenty powierzchni roznigcych si¢ wymiarami i
ksztattami.

Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokot fundamentow
pod maszyny, stupéw konstrukcyjnych oraz w styku roznych rodzajow wyktadzin.
Szczegdtowe informacje o uktadzie warstw podlogowych, wielkosci i kierunkach spad-
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kow, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustéw 1 innych elementéw wg doku-
mentacji projektowe;.

Temperatura powietrza podczas wykonywania podkladow oraz przez co najmniej 3 dni
po wykonaniu nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Przez pierwsze co najmniej 7 dni pod-
ktad nalezy utrzymywac w stanie wilgotnym ( np. przykryty folig lub spryskiwany wo-
da ) 1 chroni¢ przed szkodliwymi wptywami ( np. duza r6znicg temperatury) , aby
skurcz byt mozliwie maly. W tym czasie podkiad powinien by¢ wylaczony z ruchu. Do
zapraw uzywanych do wykonywania podktadéw nie mozna dodawaé wapna. Dla po-
prawienia jakosci 1 zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca si¢
zbrojenie podktadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnie-
nie podktadow cementowych widknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wykladzin z ptytek ma zastosowanie bezpo-
$rednio pod wykladzing warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy samopoziomuja
ce wykonuje si¢ z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle wedtug in-
strukcji producenta.

Do ukladania posadzki gresowej mozna przystapi¢ po zakonczeniu procesu osiadania.
Podkiad pod posadzke powinien by¢ rowny i gladki.

Wymagania dla podtoza: cieplne i wilgotnosciowe oraz czystosci przy stosowaniu ki-
tow 1 zapraw epoksydowych.

Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktérych posadzka z ptytek jest uktadana
na zaprawach i kitach z Zywic syntetycznych, nie powinna by¢ nizsza niz 15°C w trak-
cie robot 1 przez kilka dni po wykonaniu posadzki.

W miejscach przebiegu dylatacji w podtozu, réwniez w posadzce, powinna by¢ wyko-
nana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢
wykonana na linii wodorozdzialu

Posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy usu-
wac niezwlocznie w trakcie wykonywania posadzki

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i1 pozioma lub ze spadkiem podanym w pro-
jekcie; dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od plaszczyzny poziomej, mie-
rzonej 2-metrowq tatag w dowolnym kierunku i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢
wicksze niz 5 mm na catej dlugosci lub szerokos$ci posadzki,

Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producen-
ta.

Kompozycje klejaca naklada si¢ na podloze gtadka krawedzia pacy a nastepnie ,,prze-
czesuje” si¢ zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca
powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac calg powierzchni¢ podtoza. Wielko$¢
zgbow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrane wielko$¢ zebow i konsy-
stencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i po-
krywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Powierzchnia z nalozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosié okoto 1 m’*
lub pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podioza oraz rodza-
ju 1 wielko$ci ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm.

Po nalozeniu kompozycji klejacej ukiada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego
naroznika.

Spoiny migdzy plytkami przez calg dlugosc¢ i szeroko$¢ pomieszczenia powinny two-
rzy¢ linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢
wigcej niz 2 mm na 1 m i 3 mm na calej dlugos$ci lub szeroko$ci posadzki.

Ptytki uktada¢ na pelne spoiny, grubos$¢ spoin migdzy ptytkami nie powinna by¢ wiek-
sza niz 3 mm.
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Plytki powinny by¢ zwigzane z podkltadem warstwa zaprawy lub kitu na catej swojej
powierzchni.

Przed calkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomigdzy ptytkami nalezy usuna¢ jego
nadmiar, mozna tez usuna¢ wkiadki dystansowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje si¢ cokoty. Dla cokotow wykonywanych z
ptytek identycznych jak dla wykladziny podlogi stosuje si¢ takie same kleje 1 zaprawy
do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od uloze-
nie plytek. Dokladny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji sto-
sowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢
je woda mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe¢ do spoinowania (zaprawe fugowa)
po powierzchni wykladziny paca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisna¢ w prze-
strzenie mi¢dzy plytkami ruchami prostopadle 1 ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar
zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotna gabka.

Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygladzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskac
wklesty ksztatt spoiny.

Plaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadka gabka.
Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza
nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wil-
gotng gabka.

Dla podniesienia jako$ci wykladziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne
po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacy-
mi. Impregnowane mogg by¢ takze plytki.

W miejscu przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o wyso-
kosci co najmniej 100 mm

W miejscu styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscach styku dwoch
odmiennych posadzek wykona¢ szczeling dylatacyjna.

Posadzki z paneli laminowanych powinny stanowi¢ ptyt¢ swobodnie lezaca na pod-
ktadce sprezystej (z pianki PE lub PUR) utozonej na gotowym i wyréwnanym podkta-
dzie.

Do wykonania posadzek paneli laminowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu
wszystkich robot budowlanych i instalacyjnych i po wyschnigciu podtoza do wilgotno-
$ci ponizej 3% (wagowo). Badania wilgotnosci przeprowadzi¢ za pomoca papierow
wskaznikowych.

W pomieszczeniach, w ktorych wykonuje si¢ posadzki, temperatura powietrza nie po-
winna by¢ nizsza niz 15° C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza w granicach 45-65%. Te
warunki cieplno-wilgotno$ciowe powinny by¢ zapewnione réwniez po wykonaniu po-
sadzek, az do czasu oddania budynku do uzytku.

W pomieszczeniu posadzka powinno by¢ wykonana z paneli o tym samym rodzaju i ry-
sunku drewna i oraz o tej samej klasie jakosci.

Panele nalezy uktada¢ rownolegle do okna, rozpoczynajac od otworu drzwiowego. Po-
zostale koncowki (odpady) wigksze lub rowne 40 cm nalezy uzy¢ jako poczatek na-
stepnego rzgdu paneli. Mniejszych paneli nie nalezy stosowac.

Poszczegblne panele jak i cate rzedy nalezy doktadnie dobi¢ do ciebie poprzez pod-
ktadke drewniang. Podlogg nalezy przy $cianach wykonczy¢ listwami przypodtogowy-
mi mocowanymi do §cian przy pomocy kleju montazowego (w miejscu schowanej in-
stalacji) i mechaniczne w pozostatych miejscach. Nie wolno klei¢ listew z panelami.
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Dylatacje z posadzki cementowej nalezy przenosi¢ réwniez na panele stosujac odpo-
wiednie listwy.

Podktad pod posadzke PCV powinien stanowi¢ czysta, niepylaca powierzchnie, o wy-
trzymato$ci na $ciskanie =12 MPa i wilgotno$ci max. 3%. Do wykonania napraw pod-
ktadu nalezy stosowac zageszczong drobnym piaskiem mas¢ wygtadzajaca, uzywajac
gladkich pacek lub szpachelek.

Zagruntowanie podioza nalezy wykona¢ przy uzyciu odpowiedniego roztworu gruntu-
jacego, ktory nanosi si¢ cienkg warstwa przy uzyciu pedzla malarskiego. Jezeli zacho-
dzi taka potrzeba nalezy zastosowac¢ mas¢ wygladzajaca. Mase nalezy przygotowaé wg
zalecen producenta irozprowadzi¢ za pomoca packi warstwg o gr. 1-3 mm. Po 3
dniach utwardzania masy mozna przystapi¢ do dalszych prac.

Posadzki z wykladzin z PVC nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi technologicz-
nymi producenta. Temperatura w jakiej wykonuje si¢ posadzki nie powinna by¢ nizsza
niz 15°C.

Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ rozwinigta z rulonu, poci¢ta na odcinki wg wy-
miaréw pomieszczenia i luzno utozona na czystym podlozu z 2-3 cm zaktadami. Arku-
sze uktada si¢ wzdtuz dluzszego boku pomieszczenia, z tym ze spoiny nie moga wypa-
da¢ w miejscach intensywnego ruchu (np. w drzwiach) i pozadane jest aby przebiegaty
prostopadle do §cian z otworami okiennymi. LuZno uloZzone arkusze powinny pozosta¢
W pomieszczeniu przez ok. 24 godziny aby dopasowaly si¢ do podkiadu. Jezeli po tym
czasie arkusze sg sfaldowane wykladzina powinna by¢ uznana za wadliwg i reklamo-
wana.

Wykladziny przykleja sie calg powierzchnig do podkiadu przy uzyciu kleju zalecanego
przez producenta wyktadziny. Klej przed uzyciem musi by¢ doktadnie wymieszany.
Brzegi wyktadziny dopasowuje si¢ przycinajac je jednoczes$nie ostrym nozem, na zato-
zonym zaktadzie. Po przycigciu nalezy odwing¢ arkusze do potowy ich dlugosci, za-
bezpieczajac je przed przesuni¢gciem. Na odstoniety podkiad nalezy nanie$¢ klej, uzy-
wajac packi lub szpachli stalowej, zagbkowanej. Warstwa naniesionego kleju powinna
mie¢ rownomierng grubos¢. Po 5 + 10 min. mozna natozy¢ arkusze wyktadziny i sta-
rannie docisng¢. Slady kleju przy spoinie nalezy usunaé. Wykonanej posadzki nie nale-
zy uzytkowac przez 6 dni od przyklejenia wykladziny.

Zaleca si¢ wykonanie spawania wykladzin. Zapobiegnie to rozszerzaniu si¢ spoin,
uszkodzeniom brzegdéw 1 pozwala na zachowanie dobrych warunkéw sanitarnych w
pomieszczeniach. Do spawania spoin nalezy uzywac sznura spawalniczego zgodnego z
zaleceniami producenta wykladziny, w kolorze zgodnym z kolorem wyktadziny lub
bezbarwnego. Srednica sznura powinna wynosié 4 mm. Spawanie nalezy wykonaé
przed przymocowaniem listew cokolowych. Spawanie wyktadzin nalezy przeprowadzi¢
po 6 dniach od przyklejenia. Wzdhuz taczonych arkuszy nalezy wykona¢ rowek przy
pomocy frezarki elektrycznej, lub frezem recznym. Gleboko$¢ rowka powinna wynosi¢
2/3 grubosci wykladziny. Przed spawaniem rowki nalezy oczysci¢. Spawanie polega na
jednoczesnym zmigkczaniu i nadtopieniu wyktadziny oraz sznura spawalniczego, ktory
zostaje wcisniety w rowek rolka dociskowa. Wykonczenie ztacza polega na $cieciu po
ostygnieciu spoiny, nadmiaru wtopionego w rowek sznura spawalniczego.
Wykonczenie posadzki polega na przymocowaniu przy $cianach na calym obwodzie
pomieszczenia listew z PVC. Listwy mozna przyklei¢ klejem rozpuszczalnikowym, lub
przyspawac zgodnie z zaleceniami producenta.

L.aczenie posadzek wykonanych z wyktadzin z PVC z posadzkami z innymi materiatow
powinno by¢ wykonane przy uzyciu listew z ksztattownikow nierdzewnych lub listew
PVC.
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Wyktadzina powinna zosta¢ zakonserwowana i zabezpieczona zgodnie z zaleceniami
producenta np. emulsja akrylowa.

7.13.4 Kontrola jakosci robot:

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw posadz-
kowych z dokumentacji projektowej. W przypadku niemozliwos$ci okreslenia jakosci
ptytek przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegodlnie co
do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wykladziny zewng¢trzne;).

Przy doborze materiatow nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez
producenta, oraz zgodno$¢ materialow z normami, lub $wiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Badanie podfoza gruntowego nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem
do wykonywania podkladu betonowego. Nalezy skontrolowa¢: jednorodno$¢ i zgod-
no$¢ z dokumentacja projektowa zastosowanego gruntu i stopien zageszczenia gruntu.
Badanie podfoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do wyko-
nywania warstw izolacyjnych posadzki. Kontrola jakosci wykonanego podktadu obej-
muje sprawdzenie: wygladu powierzchni - powierzchnia powinna by¢ réwna, czysta,
gladka bez wglebien i wypuklos$ci, peknie¢ 1 ostrych krawedzi, grubosci podktadu w
dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu, stopnia wilgotnosci podktadu.

Kontrola warstw podktadowych powinna polega¢ na sprawdzeniu:

wynikoéw kontroli jakos$ci materiatdw, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budo-
we

przygotowania podloza ( sprawdzenie : rownosci, czystosci, suchosci)
sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatow
sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegl zawilgoceniu

pofaczenia warstw z podlozem.

Kontrola posadzek gres powinna obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego, prawidlowosci utozenia posadzki, jednolito$ci
barwy lub wzoru,

sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny za pomocg 2- metrowej
taty w dwoch roznych kierunkach i w dowolnym miejscu,

sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciggni¢tego wzdtuz
spoin na catej dlugos$ci i pomiaru odchylen z doktadnoscia do 1 mm.

sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni posadzki o wielkosci 1 m” nalezy zmie-
rzy¢ spoiny suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm,

sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania cokolow, osadzenia wpustow itp.

sprawdzenie przylegania posadzki do podkiadu.

7.13.5 Przepisy zwigzane:

1

2 PN-EN 13813:2003

3

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i

PN-EN \1008:2004 ocena przydatnos$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzy-

skanej z proceséw produkcji betonu.
Podkiady podlogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Materiaty --
Wiasciwosci 1 wymagania

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
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PN-85/B-04500
PN- B- 19701
PN-79/B-06711
PN-86/B-06712
PN-EN 13888:2004
PN-EN 12004:2002
PN-EN 13139:2003

PN-EN 14411:2005

PN-EN 87:1994

PN-EN 99:1993
PN-EN 100:1993

PN-EN 101:1994

PN-EN 102:1993

PN-EN 105:1993

PN-EN ISO 10545-2

PN-ISO 13006:2001

PN-EN13163:2004

PN-EN20132:2005

PN-EN649:2002

PN-EN13967:2006

PN-75/B-10143

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
Cementy powszechnego uzytku.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Kruszywa mineralne do betonu (zmiana PN-B-06712/A1:1997)
Zaprawy do spoinowania plytek. Definicje i wymagania techniczne
Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

Kruszywa do zapraw

Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwos$ci wodnej
3 procent < E < lub réwne 6 procent (Grupa Blla)

Ptytki i plyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci 1 znakowanie.

Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwo$ci wodne;.

Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie.
Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie twardo$ci powierzchni wg skali
Mohsa.

Ptytki i plyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Oznaczanie odporno-
$ci na wglgbne $cieranie.

Ptytki i plyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Oznaczanie odporno-
$ci na pekniecia wloskowate.

Ptytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie jako-
$ci powierzchni.

Zalacznik G ,, plytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasia-
kliwos$ci wodnej E< 0,5% Grupa Bla”

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

Wyroby za styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania
Elastyczne pokrycia podlogowe. Homogeniczne i heterageniczne po-
krycia z polichlorku winylu.

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z two-
rzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci pod-
ziemnych.

Posadzki drewniane mozaikowe , plytowe i z desek posadzkowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
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8 SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA ST-02 - ROBOTY ELEKTRYCZNE

8.1 CZESC OGOLNA

8.1.1 Okreslenia podstawowe, definicje:
Czg$¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sklad instalacji
elektrycznej lub urzadzenia, ktory w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej
moze by¢ pod napieciem a nie spetia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne
PE i PEN nie sg cze$cig czynng).
Polaczenia wyrdwnawcze - elektryczne potaczenie czgsci przewodzacych dostepnych lub
obcych w celu wyréwnania potencjatu.
Kable i przewody - materiaty stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, im-
pulséw elektrycznych w wybrane miejsce.
Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow - zesp6t materiatlow dodatkowych, stosowa-
nych przy uktadaniu przewodow, ulatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awa-
rii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggéw réwnoleglych prze-
wodow itp.
Grupy materialéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli 1 przewodow:
- przepusty kablowe i ostony krawedzi,
- drabinki instalacyjne,
- koryta i korytka instalacyjne,
- kanaly i listwy instalacyjne,
- rury instalacyjne,
- kanaly podlogowe,
- systemy mocujace,
- puszki elektroinstalacyjne,
- koncowki kablowe, zaciski i konektory,
- pozostaly osprzet (oznaczniki przewodéw, linki nos$ne i systemy naciggowe, dlawice,

zlaczki 1 szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przezna-
czone do wytwarzania, przeksztalcania, przesytania, rozdziatlu lub wykorzystania energii
elektrycznej.
Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elek-
trycznej w inng forme energii ($wiatlo, ciepto, energi¢ mechaniczng itp.).
Klasa ochronno$ci - umowne oznaczenie, okreslajagce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.
Oprawa oswietleniowa (elektryczna) - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i
polaczenia z instalacjg elektryczng jednego lub kilku zrodet $wiatta, ochrony zrédet swia-
tla przed wptywami zewnetrznymi i ochrony §rodowiska przed szkodliwym dziataniem
zrodia $wiatfa a takze do uzyskania odpowiednich parametrow $wietlnych (bryla fotome-
tryczna, luminacja), ulatwia wlasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiang zrodet §wia-
tla, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami do-
datkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania zrodet $wiatla w formie: klosza, od-
btysnika, rastra, abazuru.
Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed do-
tykiem elementow instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem si¢ ciat statych, wni-
kaniem cieczy (szczegdlnie wody) 1 gazow, a ktora zapewnia odpowiednia obudowa.
Obwad instalacji elektrycznej - zespot elementéw potaczonych posrednio lub bezposred-
nio ze zrdédlem energii elektrycznej za pomoca chronionego przed przetezeniem wspol-
nym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potagczonych przewodow elektrycznych. W
sktad obwodu elektrycznego wchodza przewody pod napigciem, przewody ochronne oraz
wszelkie urzadzenia zmieniajace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze
1 sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energi¢ (zabezpieczeniem).
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Przygotowanie podfoza - zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprze-
tu instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem
kabli i przewodow majacy na celu zapewnienie mozliwos$ci ich zamocowania zgodnie z
dokumentacja.

Do prac przygotowawczych zalicza si¢ nastepujace grupy czynnosci:

- wiercenie 1 przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

- kucie bruzd i wnek,

- osadzanie kotkoéw w podlozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- montaz uchwytéw do rur i przewodow,

- montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szyno-
przewodow,

- montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

- oczyszczenie podioza - przygotowanie do klejenia.

Czg$¢ dostepna - przewodzgca czg$¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego
przedmiotu, bgdaca w zasiggu r¢k1 ze stanowiska dostepnego (4. takiego, na ktorym
cztowiek o przecietnej sprawnosci fizycznej moze si¢ znalez¢ bez korzystania ze §rod-
kow pomocniczych np. drabmy, stupotazow itp.), ktora podczas normalnej pracy nie
Jest pod napigciem, jednak moze si¢ pod nim znalez¢ w momencie zaktdcenia (uszko-
dzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametrow, charak-
terystyk lub ukladu pracy urzadzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjatu, uszkodzenia
izolacji itp.).

Miejsce wydzielone - zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacp instalacji lub urza-
dzen, do ktorego dostep posiadaja jedynie osoby upowaznione.

Napigcie dotykowe Ud (zrodlowe przy dotyku) nap1¢01e pojawiajace si¢ przy zwarciu
doziemnym pomigdzy przewodzacy czgscia, ktora moze by¢ (nie jest) dotknigta przez
czlowieka a miejscem na ziemi, na ktorym znajduja si¢ stopy.

Oslona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotknigecia elementow w
czesci dostepnej, na ktorych moze si¢ pojawi¢ niebezpieczne napigcie np. na pancerzu
metalowym kabla.

Ziemia odniesienia - miejsce w ktoérym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej rozni-
cy potencjatdéw pomigdzy dwoma dowolnymi punktami.

Przewdd uziemiajacy - przewodnik taczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony
poza ziemig lub izolowany od ziemi i wody, jesli si¢ w tym srodowisku znajduje

Uziemienie - zespot srodkow i1 urzadzen stuzacych potaczeniu przewodzacej czgsci z zie-
mig poprzez odpowiednig instalacjg.

Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni
styku w celu zapewnienia dobrego potaczenia elektrycznego.

Moze wystepowac jako:

- naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),

- sztuczny (wykonany w celu uziemienia),

Materiaty stosowane na uziomy sztuczne:
- Stal ocynkowana na goraco oraz pokryta miedzig galwanicznie lub platerowana
- Miedz goia a takze pokryta cyna lub ocynkowana
Zwody - gorna czg$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania
uderzenia pioruna.

- Zwody naturalne - zewngtrzne lub wewnetrzne metalowe pokrycia i konstrukcje nosne
dachow, a ich zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajéw ochrony obiektéw (podsta-
wowej, obostrzonej i specjalnej). Wykorzystanie elementow dachu jako zwody natu-
ralne jest mozliwe jesli spetnione sg dodatkowe warunki:

- Zwody sztuczne - wykonywane w przypadku braku mozliwosci zastosowania elemen-
tow dachu jako zwody naturalne, ze wzgledu na konstrukcj¢ dachu lub koniecznosci
spetienia warunkéw dodatkowych. Zwody montowane bezposrednio na obiekcie
okresla si¢ jako nieizolowane, natomiast montowane obok lub nad obiektem nazywa
si¢ izolowanym. Rozr6znia si¢ zwody poziome (niskie, podwyzszone i wysokie) i pio-
nowe. Ochrong odgromowg z zastosowaniem zwodow poziomych niskich lub podwyz-
szonych nazwano ochrong klatkowa, natomiast z zastosowaniem zwodéw pionowych
lub poziomych wysokich nazwano ochrong strefowa. Ochrona strefowa wymaga takie-
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go dobrania wysoko$ci montazu zwodow, aby caty chroniony obiekt znalazl si¢ w stre-
fie ochronnej (wyznaczonej przez zwod i jego kat ochronny).

Przygotowanie podloza - zespot czynnosci wykonywanych przed uktadaniem zwodow

lub elementéw instalacji uziemienia, majacy na celu zapewnienie mozliwosci utozenia
instalacji zgodnie z dokumentacjg. Zalicza si¢ tu nastepujace grupy czynnosci:
wiercenie 1 przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

kucie bruzd,

osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

osadzanie klockéw w podlozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

montaz uchwytow i zaciskow drutu, tasmy, bednarki a takze elementow, ktore maja
by¢ chronione np. czgsci metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztow

itp.

Ochrona wewngtrzna - zesp6t dziatan i urzadzen zapewniajacy bezpieczenstwo i ochrone

przed skutkami wytadowan piorunowych, ludziom znajdujacym si¢ w budynku. Reali-
zowana jest poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urzadzen i elementéw
metalowych, zachowanie odpowiednich odstepdéw izolacyjnych lub stosowanie dodat-
kowych $rodkéw ochrony.

8.1.2 Ogodlne wymagania dotyczace robot:
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z do-
kumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Kierownika budowy.

8.1.3 Dokumentacja robot montazowych:
Dokumentacje rob6t montazowych elementow instalacji elektrycznej stanowig:

projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegbdtowego zakresu i formy dokumenta-
cji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian
Dz. U. 22005 r. Nr 75, poz. 664),

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku za-
mowien publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktu-
ry z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji pro-
jektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz.
U. 22005 r. Nr 75, poz. 664),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. 22002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami),
dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004
r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wy-
robow lub zalecenia producentow dotyczace stosowania wyrobow,

protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu z zalagczonymi protokotami z badan kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z
dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

Montaz elementoéw instalacji elektrycznej nalezy wykonywaé na podstawie dokumenta-
cji projektowej i szczegdlowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t mon-
tazowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zaméwienia.
8.2 Wymagania dotyczace wlasciwos$ci materiatow:
Wszelkie nazwy wlasne produktow i materialow przywolane w specyfikacji shuza ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreslenia wlasciwosci i wymogoéw technicznych zato-
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zonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentow

pod warunkiem:

- speiania tych samych wiasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia)
do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

8.2.1 Ogdlne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania:

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycz-

nej nalezy stosowac przewody, kable, osprzgt oraz aparature i urzadzenia elektryczne posia-

dajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktorych producent lub jego

upowazniony przedstawiciel:

- dokonal oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

- wydat deklaracje¢ zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane spe-
cyfikacje techniczne, normy opracowane przez Migdzynarodowa Komisj¢ Elektrotech-
niczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z
uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Do-
tyczacych Zatwierdzenia Sprzgtu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

- wydat deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umiesz-
czonego w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa,

- wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja pro-
jektowa, sporzadzonag przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniong.

Zastosowanie innych wyrobéw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem po-

siadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w za-

twierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie
budowlanym.

8.2.2 Rodzaje materialow:
Wszystkie materialy do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaga-
niom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

8.2.3 Kable i przewody:
Zaleca si¢, aby kable energetyczne ukfadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogow
dla rodzaju pomieszczenia i powtok¢ ochronna.
Jako materialy przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, liczba zyt: 1,3,4, 5.
Przewody instalacyjne nalezy stosowa¢ izolowane lub z izolacja i powloka ochronng do
ukladania na stale, w ostonach lub bez, klejonych bezposrednio do podioza lub uktadanych
na linkach nosnych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilo$¢ zyt zalezy od
przeznaczenia danego przewodu.
Napiecie znamionowe izolacji 750V.
Jako materialy przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, przy czym dla przekroju
zyt do 10 mm® nalezy stosowac obowigzkowo przewody miedziane.

8.2.4 Osprzet instalacyjny do kabli 1 przewodow:
Przepusty kablowe i ostony krawedzi - Kable 1 przewody ukfadane bezposrednio na podtodze
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nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podlogowe).

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgalgzienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z
tworzyw sztucznych albo metalowe, gldwnie stalowe - zasadg jest uzywanie materialow o
wytrzymatos$ci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktore nie pod-
trzymuja ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe
dla cztowieka. Rurowe instalacje wngtrzowe powinny by¢ odporne na temperaturg otoczenia
w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymalo$é, wymagaja stosowania rur z two-
rzyw sztucznych lekkich i $rednich.

Uchwyty do mocowania kabli i przewodow - klinowane w otworze z elementem trzymaja-
cym statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe
lub uchwyty kablowe przykregcane; stosowane glownie z tworzyw sztucznych (niektore ele-
menty mogg by¢ wykonane takze z metali).

Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i1 do $cian pustych, shuza do montazu
gniazd i tacznikow instalacyjnych, wystepuja jako taczace, przelotowe, odgatezne lub podio-
gowe 1 sufitowe. Wykonane sg z materialdow o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV,
niepalnych lub trudnozapalnych, ktore nie podtrzymuja ptomienia, a wydzielane w wysokiej
temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka, jednoczes$nie zapewniaja
stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobor typu puszki uzalezniony jest od systemu instala-
cyjnego. Ze wzgledu na system montazu - wystgpuja puszki natynkowe, podtynkowe, natyn-
kowo - wtynkowe, podtogowe. W zaleznosci od przeznaczenia puszki musza spetnia¢ naste-
pujace wymagania co do ich wielko$ci: puszka sprz¢towa ¢ 60 mm, sufitowa lub koncowa ¢
60 mm lub 60x60 mm, rozgal¢zna lub przelotowa ¢ 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu-trzy- lub
czterowejéciowa dla przewodow o przekroju zyty do 6 mm®. Puszki elektroinstalacyjne do
montazu gniazd i facznikéw instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do mocowania
osprzetu za pomoca ,,pazurkdéw" i/ lub wkretow.

Pozostaly osprzgt - utatwia montaz i zwicksza bezpieczenstwo obshugi; wyrdézni¢ mozna kil-
ka grup materialow: oznaczniki przewodow, dtawnice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.

8.2.5 Sprzet instalacyjny:

e }aczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natyn-
kowych 1 natynkowo-wtynkowych,

e }.aczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach ¢ 60 mm
za pomocg wkretow lub ,,pazurkow",

¢ }.aczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezposred-
nio na podlozu ($cianie) za pomoca wkretow lub przyklejane,

e Zaciski do laczenia przewodow winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju
1,0+2,5 mnr’,

¢ Obudowy tacznikoéw powinny by¢ wykonane z materialow niepalnych lub niepodtrzymu-
jacych plomienia.

8.2.6 Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych, na-
tynkowych i natynkowo-wtynkowych:

¢ (Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przysto-
sowane do instalowania w puszkach ¢ 60 mm za pomoca wkretow lub ,,pazurkow",

¢ (Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk
ochronny i przystosowane do instalowania bezposredniego na podlozu za pomoca wkre-
tow lub przyklejane,

¢ (Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-cio zylowych przewodow,
w tym do podigczenia styku ochronnego oraz neutralnego,

e Zaciski do polgczenia przewodéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewoddw o prze-
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kroju od 1,5+6,0 mm” w zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowe-
g0,

¢ Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materialdéw niepalnych lub niepodtrzymujacych pto-
mienia.

8.2.7 Sprzet o§wietleniowy:

8.3

8.4

85

Wypusty sufitowe i §cienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw oswietle-
niowych, przy czym przekrdj przewoddéw ulozonych na state nie moze by¢ mniejszy od 1
mm’, a napi¢cie izolacji nie moze by¢ mniejsze od 750 V jesli przewody uktadane sg w rur-
kach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementéw budowlanych oraz 300 V w
pozostatych przypadkach.

Warunki przyj¢cia na budowe materialdow do robdt montazowych:
Wyroby do rob6t montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastgpujace
warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej
1 specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST

- s3 wlasciwie oznakowane i opakowane

- spelniajg wymagane wiasciwos$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

- producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefa-
brykatow rowniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyro-
bow.

- Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych - wyrobow i1 materialdw niezna-
nego pochodzenia.

- Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

- W szczegbdlnosci kable i przewody nalezy przechowywac na begbnach (oznaczenie ,,B")
lub w krazkach (oznaczenie ,,K"), konce przewodoéw producent zabezpiecza przed przedo-
stawaniem si¢ wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kon-
troli parametréw (ciaglos¢ zyt, przekroj).

- Pozostaly sprzet, osprzet i oprawy o$wietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy
przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych.
Szczegbdlnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz
zawilgoceniem.

- Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢
suche i1 zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Warunki przechowywania materialow:

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z in-

strukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegolnosci kable 1 przewody nalezy przechowywac na bebnach (oznaczenie ,,B") lub w
krazkach (oznaczenie ,,K"), konce przewoddéw producent zabezpiecza przed przedostawa-
niem si¢ wilgoci do wewnatrz 1 wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli para-
metrow (ciaglos¢ zyl, przekroj).

Pozostaly sprzet, osprzet wraz z osprzgtem pomocniczym nalezy przechowywaé w oryginal-
nych opakowaniach, kartonach, opakowamach foliowych. Szczeg6lnie nalezy chroni¢ przed
wplywami atmosferycznymi: deszcz mro6z oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywama wyrobow opakowanych powinno by¢ su-
che i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i narzedzi:
Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzgtu zaakceptowanego przez Inspekto-
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ra nadzoru.

8.6 Wymagania dotyczace transportu:
Podczas transportu materiatéw ze sktadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowaé
ostroznos$¢ aby nie uszkodzi¢ materialtdow do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajace
wykonywanie transportu wynoszg dla bebnow: — 15°C i — 5°C dla krazkéw, ze wzgledu na
mozliwo$¢ uszkodzenia izolacji. Nalezy stosowac dodatkowe opakowania w przypadku moz-
liwosci uszkodzen transportowych.

8.7 Wymagania dotyczace wykonania robot:
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacja techniczng i
umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materialdw i jako$¢ wykonanych robot. Roboty winny
by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzo-
ru.

8.7.1 Montaz przewoddow instalacji elektrycznych:

Zakres robot obejmuje:

e przemieszezenie w strefie montazowe;,

e zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

e wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc
montazu osprzetu,

e roboty przygotowawcze o charakterze ogéInobudowlanym jak: kucie bruzd w podlozu,
przekucia $cian i stropdw, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanatow instala-
cyjnych, wykonanie $lepych otworéw poprzez podkucie we wngce albo kucie rgczne lub
mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworow w sufitach, Scianach lub podtozach,

o osadzenie kolkow osadczych plastikowych oraz dybli, §rub kotwigcych lub wspornikow,
konsoli, wieszakéw wraz z zabetonowaniem,

e montaz na gotowym podiozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i
przewodow,

e luki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wygi-
nanie rur w trakcie ich ukladania,

e laczenie rur nalezy wykonaé za pomocg przewidzianych do tego celu ztaczek (lub przez
kielichowanie),

¢ puszki powinny byc' osadzone na takiej glebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna), krawedz
po otynkowaniu §$ s01any byla zréwnana (zlicowana) z tynkiem. Przed zainstalowaniem na-
lezy w puszce wycig¢ wymagang liczbe otwordw dostosowanych do §rednicy wprowa-
dzanych rur,

e Kkoniec rury powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na glebokos¢ do 5 mm,

e weciaganie do rur instalacyjnych i kanalow zakrytych drutu stalowego o srednicy 1,0 do
1,2 mm dla ulatwienia wciggania kabli 1 przewoddéw wg dokumentacji projektowej i spe-
cyfikacji technicznej, uktadanie (montaz) kabli i przewodow zgodne z ich wyszczeg6lnie-
niem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;,

e oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
lub normami,

e roboty o charakterze ogb6Inobudowlanym po montazu kabli i przewodow jak: zaprawianie
bruzd, naprawa $cian i stropow po przekuciach i osadzeniu przepustow, montaz przykry¢
kanalow instalacyjnych,

e przeprowadzenie prob i badan zgodnie z Polskimi Normami

8.7.2 Montaz opraw os$wietleniowych i sprzgtu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii
elektryczne;j:

e Te clementy instalacji montowaé w koncowej fazie robot, aby unikng¢ niepotrzebnych
zniszczen i zabrudzen.

e Oprawy do stropu montowac¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach roz-
porowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzgtu instalacyjnego, urzadzen i od-
biornikéw energii elektrycznej montowanego na $cianach. Przed zamocowaniem opraw
nalezy sprawdzi¢ ich dzialanie oraz prawidlowos¢ potaczen.

e Zrodla $wiatla 1 zaptonniki do opraw nalezy zamontowac po catkowitym zainstalowaniu
opraw.
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8.7.2

8.8

Nalezy zapewni¢ réwnomierne obciagzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przy-
aczanie odbioréw 1-fazowych.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ nie-
zbgdng wytrzymalo$¢ na wycigganie wtyczki 1 gniazda.

Gniazda wtykowe 1 wylaczniki nalezy instalowac w sposob nie kolidujacy z wyposaze-
niem pomieszczenia. W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmiesz-
czania sprzgtu z

uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

Potozenie wylacznikow klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomiesz-
czeniu bylo jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk
ten wystepowal u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podiacza¢ w taki sposob, aby
przewod fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.
Przewod ochronny bedacy zyla przewodu wielozylowego powinien mie¢ izolacj¢ bedaca
kombinacjg barwy zielonej 1 z6ltej.

Typy opraw, trasy przewodow oraz sposob ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami
instalacji i schematami.

Instalacja polaczen wyrownawczych:

Dla uziemienia urzadzen i przewodow, na ktorych nie wystepuje trwale potencjat elek-
tryczny, nalezy wykona¢ instalacje poiqczen wyréwnawczych.

Instalacja ta sklada si¢ z potaczenia wyrownawczego glownego (gldwna szyna wyréw-
nawcza), miejscowego (dodatkowego — dla czgsci przewodzacych, jednoczesnie dostep-
nych) i meumemwnego

Elementem wyrownujqcym potencjaly jest przewod wyrownawczy.

Poiqczema ‘wyrownawcze glowne i miejscowe nalezy wybrac iqczqc przewody ochronne
z cze$ciami przewodzqcyml innych instalacji. Polaczenia wyréwnawcze gldéwne nalezy
wykona¢ na najnizszej kondygnacji budynku tj. na parterze.

Do glownej szyny uziemiajacej podtaczy¢ rury cieplej i zimnej wody, centralnego ogrze-
wania itp., sprowadzajqc Je do wspolnego punktu — gléwnej szyny uziemiajace;.

w przypadku niemozno$ci dokonania potaczenia bezposredniego, pomiedzy elementami
metalowymi, nalezy stosowac iskierniki.

Dla instalacji potaczen wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajacych zewnetrzne obwo-
dy o$wietleniowe nalezy stosowa¢ odgromniki zaworowe pomiedzy przewodami fazo-
wymi a uziemieniem instalacji piorunochronne;.

Kontrola jako$ci robot:

zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

zgodnosci potaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

stanu kanalow 1 listew kablowych, kabli i przewodow, osprzetu instalacyjnego do kabli i
przewodow, stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,
sprawdzenie cigglosci wszelkich przewodow wystepujacych w danej instalacji,
poprawnos$ci wykonania i zabezpieczenia pofaczen srubowych instalacji elektrycznej po-
twierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

poprawnos$ci wykonania montazu sprzgtu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdw energii
elektrycznej,

poprawnos$ci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o$wietleniowych,

pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwoddw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji
poszczegdlnych obwoddéw wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ..
Pomiaru

nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napieciu 1 kV. Po wykonaniu ogledzin
nalezy sporzadzi¢ protokotly z przeprowadzonych badan.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami
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Wszystkie materialy, urzadzenia i aparaty nie spetniajagce wymagan podanych w odpo-
wiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetiajace wyma-
gan zostaly wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca
wymieni je na wlasciwe, na wiasny koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor
nadzoru moze uzna¢ wad¢ za nie majaca zasadniczego wplywu na jakos$¢ funkcjonowania
instalacji 1 ustali¢ zakres 1

wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

8.9  Odbidr robot:

8.9.1 Odbior czesciowy:
Odbiorowi czesciowemu nalezy poddacé te czgsci robodt, ktore zanikajg w czasie postgpu robot
(np. przebicia), oraz elementy ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru koncowego (instalacje zabudowane ptytami lub zaizolowane). Kazdorazowo po
przeprowadzonym odbiorze czg$ciowym nalezy sporzadzi¢ protokdt i dokonaé wpisu w
dzienniku budowy.

8.9.2 Odbior koncowy:
Odbidr robot stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot odniesieniu do zakre-
su, jakosci 1 zgodnos$ci z dokumentacja projektowa. Odbioru ostatecznie dokonuje komisja
powolana przez zamawiajacego na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powolania komisji oraz czas
jej dzialalnosci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ nastepujace dokumenty:

1.

(98]

Projekt budowlany, projekty wykonawcze, dokumentacje powykonawcza, szczegétowe
specyfikacje techniczne, dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych
robot,

Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i
wyrobow,

Protokotly odbiorow czesciowych,

Instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatlow, instrukcje obshugi i eks-
ploatacji instalacji,

Protokot z przeprowadzonych szkolen personelu technicznego uzytkownika Roboty po-
winny zosta¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan 1 pomiaroéw sg pozytywne, a do-
starczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem me-
rytorycznym. Odbior techniczny koficowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instala-
cji do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku

przygotowania instalacji uzytkowania wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
Jezeli chociazby jeden wynik byt negatywny instalacja nie powinna by¢ przyjeta. W ta-
kiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do naprawy wadliwie wykonanych elemen-
tow instalacji 1 powtornie zglosi¢ instalacje do odbioru. Protokot odbioru koncowego jest
podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajagcym a Wykonawca,
Odbioér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji , ktérego dlugos¢
okreslona jest w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu techniczne-
go instalacji po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonanych w tym okresie
ewentualnych robot poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad. Przed
uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego
jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej , negatywny do dokonania potracen wyni-
kajacych obnizonej jako$ci robét.
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8.10 Podstawa ptatnosci:

e Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z zawarta umowa na wyko-
nanie robot.

e (ena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projek-
towe;.

Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:
1. robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
2. wartos$¢ materialdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubyt-
kow i transportu na teren budowy,
3. Warto$¢ pracy maszyn i sprzg¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,
4. koszty odwozu i utylizacji odpadow,
5. koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
6. podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

8.11 Przepisy zwigzane:

1. PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.

Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

2. PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenerge-
tycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Azl).
PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.
PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje.

5. PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4.41. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

6. PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

7. PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ochrona dla
zapewnienia bezpleczenstwa Ochrona przed przepigeiami — Ochrona instalacji niskiego
napigcia przed przejsciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sie-
ciach wysokiego napigcia.

8. PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie.

9. PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczen-
stwa. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

10.PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkéw ochrony zapewniajacych bezpie-
czenstwo — Postanowienia ogdlne-Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

11.PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia og6lne.

12.PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i mon-
taz wyposazenia elektrycznego.

13.PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos$¢ pradowa dlugotrwata przewodow.

14.PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i mon-
taz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

15.PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i mon-
taz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

16.PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe 1 instalacje
o$wietleniowe.

17.PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i mon-

W
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taz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

18.PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne
lub/i basen natryskowy.

19.PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

20.PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

21.PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.

22.PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach
rolniczych i ogrodniczych.

23.PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymaga-
nia dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje o$wietlenia zewnetrznego.

24.PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoldziataniu czlowieka
Z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i
zakonczen zyl przewodow oraz ogdlne zasady systemu alfanumerycznego.

25.PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoldziataniu czlowieka
Z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami
albo cyframi.

26.PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

27.PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach ni-
skiego napigcia — Cz¢8¢ 1: Zasady, wymagania 1 badania.

28.PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku
domowego i podobnego — Czegs¢ 1: Wymagania ogdlne.

29.PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przylaczeniowe i przewody po-
sredniczace.

30.PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przeteze-
niowych instalacji domowych i podobnych.

31.PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przete-
zeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wylaczniki do obwoddw pradu
przemiennego.

32.PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzgt elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpie-
czen przetgzeniowych instalacji domowych i podobnych — Czgs¢ 1: Wylaczniki do obwo-
dow pradu przemiennego (Zmiana Al).

33.PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzgt elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpie-
czen przetgzeniowych instalacji domowych i podobnych — Czgs¢ 1: Wylaczniki do obwo-
dow pradu przemiennego.

34 PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki roznicowopragdowe bez
wbudowanego zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB)
— Czgs¢ 1: Postanowienia ogdlne.

35.PN- EN 61009-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki réznicowopradowe z
wbudowanym zabezpieczeniem nadpragdowym do uzytku domowego i podobnego (RC-
BO) — Czes$¢ 1: Postanowienia ogolne.

36.PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgalezne
na napiecie do 750 V do przewodoéw o przekrojach do 50 mm?. Wymagania i badania.

37.PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgalezniki instalacyjne 1 ptytki
odgalezne na napigcie do 750 V do przewodow o przekrojach do 50 mm?. Wymagania i
badania (Zmiana Azl).

38.PN-E-93210:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napie-
cie robocze 220 V 1230 V 1 prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

39.PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

40.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

41.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pdzn. zmianami).

42.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegbdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbio-
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ru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

43.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budo-
wy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane doty—
czgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6z-
niejszymi zmianami).

44 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow-
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

45.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spefnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz.
U. Nr 195, poz. 2011).

46.Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom I, czg$¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.

47.Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czg$¢ D: Roboty insta-
lacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych.
Warszawa 2003 r.

48.Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty insta-
lacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci pu-
blicznej. Warszawa 2004 r.

49.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogolne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r.

50.Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
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9  SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA ST-03 - ROBOTY WODNO — KANALIZA-
CYJNE

9.1 Okres$lenia podstawowe:
Instalacja wodociggowa - instalacje wodociggowa stanowig uktady potaczonych przewodow,
armatury i urzadzen stuzace do zaopatrywania budynkéw w zimng i ciepta wode, spelniajaca
wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw, jakim
powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.
Instalacja wodociagowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodo-
ciggowej rozpoczyna si¢ bezposrednio za zestawem wodomierza gldéwnego, a instalacja zim-
nej wody pochodzacej z wlasnego ujecia (studni) od urzadzenia, za pomocg ktoérego jest po-
bierana woda z tego ujgcia.
Instalacja wodociagowa wody cieplej - instalacja cieplej wody rozpoczyna si¢ bezposrednio
za zaworem na zasileniu zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieptej wody.
Woda do picia - woda do picia to taka woda, ktora jest odpowiednia do spozywania przez lu-
dzi i spelnia odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG.
Zestaw wodomierzowy - sklada si¢ z wodomierza oraz polaczonych ksztaltek.
Studzienka wodociagowa - obiekt na przewodzie wodociggowym przeznaczony do zainsta-
lowania armatury . np. wodomierza.
Urzadzenie zabezpieczajace - urzadzenie stuzace do ochrony jakosci wody do picia, unie-
mozliwiajace wtorne zanieczyszczenie wody (np. zawor antyskazeniowy, filtr).
Armatura przeptywowa instalacji wodociggowych - wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone
do sterowania przeptywem wody w instalacji wodociggowe;.
Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z instala-
cji wodociagowej.

9.2 Ogolne wymagania dotyczace robodt:
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z doku-
mentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

9.3 Materiaty:
9.3.1 Warunki przyjecia na budowe wyrobow i materiatéw budowlanych:

o Wszystkie materialy do wykonania robdt okreslonych w pkt. 1.1. powinny odpowiadacd
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicz-
nych).

e Wyroby i materialy budowlane moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastgpujace
warunki:

1. sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projek-
towej i specyfikacji technicznej (szczegdtowe)),

2. sa wlasciwie oznakowane i opakowane,

3. spehiajag wymagane wiasciwos$ci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

4. producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszech-
nego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe
wytyczne stosowania wyrobow.

e Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt wyrobow nieznanego pochodzenia.

e Przyjecie materialow i wyrobéw na budowe¢ powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

9.3.2 Warunki przechowywania i skladowania wyrobow i materiatow:
Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowy-
wane
zgodnie z instrukcja producenta oraz odpowiednig Aprobata Techniczng.
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93.3

9.3.4

9.3.5

9.3.6

9.3.7

Wariantowe stosowanie materialow:

Podany "materiat" (lub powotanie si¢ na jego nazwe) stanowi propozycje projektanta lub za-

mawiajacego. Zgodnie z Ustawa "Prawo Zamowien Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca

ma

prawo zastosowac¢ kazdy inny rOwnowazny wyrob.

Szczegdlowe wymagania dotyczace zastosowanych materiatow:

e Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych muszg spetnia¢ wymagania okreslone w odpo-
wiednich normach:

1. zniezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) . PN-EN 1452-1+5,
2. zpolipropylenu (PP) PN ISO 15874-1+5, PN-C-89207,

3. zpolibutylenu (PB) PN-EN ISO 15876-1+5,

4. zpolietylenu (PE-X) PN-EN ISO 15875-1+5.

e Armatura sieci wodociggowej (armatura przeptywowa instalacji wodociggowej) musi
spelia¢ warunki okreslone w nastepujacych normach: PN/M-75110+11, PN/M-
75113+19, PN/M-75123+26, PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-75150, PN/M-75167,
PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206,

Sprzet:
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprz¢tu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Transport:

Materialy nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami producentow materiatow, aproba-
ta

techniczng.

Wykonywanie robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgadnie z umowa oraz za jakos¢ za-
stosowanych materiatdw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z przedmiarem robaét,
wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami In-
spektora nadzoru.

Szczegdlowe zasady wykonania robot:

9.3.7.1 Warunki przystapienia do robot:

Przed przystapieniem do montazu instalacji wodociggowej z tworzyw sztucznych nalezy:

¢ wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

¢ wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

¢ wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodoéw wodociagowych,
¢ wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewodéw wodociggowych.

9.3.7.2 Montaz rurociaggow:

¢ Po wykonaniu czynno$ci pomocniczych nalezy przystapi¢ do wiasciwego montazu rur,
ksztaltek 1 armatury. Rurociagi z tworzyw sztucznych moga by$ mocowane bezposrednio
na $cianach, w bruzdach §cian lub warstwach podlogowych w rurach ostonowych.

e Polaczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych. Przed przystapieniem do montazu rur i
ksztaltek z tworzyw sztucznych nalezy dokona¢ oglgdzin tych materiatow.

e Powierzchnie rur i ksztattek muszg by$ czyste, gladkie, pozbawione porow, wglebien i
innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spelienie wymagan od-
powiednich norm.

¢ Polaczenia zgrzewane. Polaczenia zgrzewane mogg by$ doczotowe lub elektrooporowe:
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e zgrzewanie doczotowe, ktdre polega na taczeniu rur i1 ksztattek przez nagrzanie ich kon-
cowek do wiasciwej temperatury i doci$nigcie, bez stosowania dodatkowego materiahu,

e zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujace si¢ tym, ze ksztattki polietylenowe (PE)
zawieraja jeden lub wigcej integralnych elementow grzejnych, zdolnych do przetworzenia
energii elektrycznej w cieplo, w celu uzyskania potaczenia zgrzewanego z bosym koncem
lub rura.

e Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewngtrznych nie po-
winny wystapi¢ wyptywki stopionego materiatu poza obrgbem ksztattek.

e Polaczenia mechaniczne zaciskowe. Polaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje si¢ za
pomoca ztaczek, ktore zaciskane sg na koncdéwkach rur. Polaczenia te maja zastosowanie
w przewodach wodociggowych o $rednicach do 110 mm.

e Polaczenia kielichowe na wcisk. Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu
(wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelkg (pierscieniem elastomerowym),
do okreslonej grubosci. Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujacego ulatwiajacego
wsuwanie. Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kie-
lich (PVC-U).

¢ Polaczenia klejone. Pofaczenia klejone w montazu instalacji wodociggowych stosowane
sg dla rur i ksztaltek z PVC-U. Powierzchnie faczonych elementow za pomocg kleju agre-
sywnego muszg by¢ czyste i odtluszczone.

e Polaczenia z armaturg. Przed przystapieniem do montazu armatury nalezy dokonac ogle-
dzin jej powierzchni zewng¢trznej i wewnetrznej. Powierzchnie powinny by¢ gladkie, czy-
ste, pozbawione porow, wgtebien i1 innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozli-
wiajacym spetnienie wymagan norm. Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej nad pod-
toga lub przyborem nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w WTWiO dla
instalacji wodociaggowych.

e [zolacje termiczne. Projektowane wewnetrzne instalacje wody zimnej, cieptej wody uzyt-
kowej i wody cyrkulacyjnej na calej dlugosci nalezy zaizolowaé termicznie otulinami.
Grubos$¢ warstwy izolacyjnej dla przewodow wody zimnej wykonanych z rur
PERT/AL./PE-RT zabezpieczajacej przed ogrzaniem i rozszerzeniem wyznaczona zostata
dla materialu izolacji o wspotczynniku przewodnosci cieplnej rownego 0,04 [W/mK]. Dla
rur cieptej wody uzytkowej i wody cyrkulacyjnej zastosowac izolacje termiczng o wspot-
czynniku przewodnosci cieplnej 0,35 — 0,4 [W/mK]. Przewody wody zimnej prowadzone
w warstwie podlogowej nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi peszel, natomiast prze-
wody cieplej wody uzytkowej i wody cyrkulacyjnej zabezpieczy¢ otulinami przystoso-
wanymi do zabetonowania.

9.3.8 Wymagania szczegdlowe:

Do rozpoczgcia montazu instalacji wody zimnej, cieptej mozna przystapi¢ po stwierdzeniu

przez kierownika budowy, ze:

e obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadze-
nia robdt instalacyjnych,

e clementy budowlano-konstrukcyjne, majace wplyw na montaz urzadzen instalacji wodo-
ciagowo kanalizacyjnych i cieplej wody, odpowiadaja zatozeniom projektowym.

e Odstegpstwa od dokumentacji technicznej moga dotyczy¢ tylko dostosowania urzadzen in-
stalacji wodociggowej i cieptej wody do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych badz zastapienia zaprojektowanych materialdw lub elementéw (w przypad-
ku niemozno$ci ich uzyskania) przez inne rodzaje materialdéw lub elementéw o zblizo-
nych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod warunkiem ze w wyniku
wprowadzonych zmian nie nastgpi pogorszenie wlasciwosci uzytkowania i trwatosci
urzadzenia. Odstgpstwa te muszg by¢ zaakceptowane przez inwestora i projektanta.
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¢ Przewody wodociggowe i cieptej wody nalezy prowadzi¢ po §cianach wewnetrznych.

W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza si¢ prowadzenie przewodow po

$cianach zewnetrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarza-

niem i wykraplaniem pary wodnej (izolowanie przewodow).

¢ Rozdzielcze przewody wodociagowe mogg by¢ uktadane ponizej poziomu podlogi bu-
dynku nie podpiwniczonego lub ponizej poziomu podlogi piwnicy, przy spetnieniu naste-
pujacych warunkow:

1. temperatura wewngtrzna pomieszczenia jest zawsze > 0°C,

2. przewody uktadane s3 co najmniej na glebokosci 30 cm ponizej poziomu podiogi w
odkrywanych na calej dlugosci lub przetazowych kanalach.

3. Wewngtrzne przewody wodociggowe powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopa-
dhych i rownolegltych do $cian. Spadki przewodow powinny zapewnia¢ mozliwos¢
odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia
przez najwyzej polozone punkty czerpalne.

4. Pionowe przewody spustowe powinny by¢ uktadane pionowo. Dla ominigcia prze-
szkod dopuszcza si¢ stosowanie odsadzek, z tym ze przy wigkszej dlugosci odsunig-
cia pionu (ponad 0,9 m) odcinek odsadzki powinien by¢ nachylony do pionu pod ka-
tem nie mniejszym od 45°.

5. Przewody wodociggowe i cieptej wody moga by¢ prowadzone w obudowanych we-
zlach sanitarnych, przy czym nalezy zapewni¢ dost¢p do wszystkich zawordéw odcina-
jacych odgalezienia.

6. Przewody spustowe prowadzone przez pomieszczenia lub szyby instalacyjne przyle-
gajace bezposrednio do pokoi w budynkach mieszkalnych, szpitalnych i domach wy-
poczynkowych nalezy zaizolowa¢ akustycznie.

7. Przewody w bruzdach powinny mie¢ izolacje cieplng oraz powietrzng nie mniejsza
niz 2 cm. Niedopuszczalne jest wypetnienie przestrzeni bruzd materiatami budowla-
nymi; zakrycie bruzd powinno nastapi¢ po dokonaniu odbioru cze$ciowego instalacji
wodociggowej, kanalizacyjnej i cieptej wody. Powierzchnia przewodow cieptej i
zimnej wody prowadzonych w bruzdach powinna by¢ zabezpieczona przed tarciem o
$cianki bruzd przez owinigcie papierem.

8. Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynkéw za pomoca uchwy-
tow lub wspornikow. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewnic la-
twy 1 trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw w przewodach 1 przegrodach budowlanych.

9. Podejscia wody zimnej i cieplej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach
poboru wody. Nie wolno faczy¢ przewodow wodociggowych wody pitnej lub cieptej
z siecig przewodow zasilanych z innych zrédet; niedopuszczalne jest bezposrednie
pofaczenie wodne przewoddéw wodociggowych z przyborami sanitarnymi, kottami 1
instalacjami centralnego ogrzewania oraz urzadzeniami przemystowymi.

10. Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o
znacznej zawarto$ci pary wodnej, nalezy izolowa¢ przed zamarznigciem lub wykra-
planiem pary na zewng¢trznej powierzchni rur.

Montaz armatury:

1. Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom
pracy (ci$nienie, temperatura) danej instalacji.

2. W przypadkach koniecznych, wynikajacych z dokumentacji technicznej, powinna by¢
stosowana armatura przemystowa lub specjalna.

3. Zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy zainstalowa¢ w najnizszych punk-
tach instalacji oraz na kazdym pionie wodociggowym. Zawory te powinny by¢ zloka-
lizowane w miejscach tatwo dostepnych.
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9.3.9

9.3.10

4. Na kazdym odgal¢zieniu przewodu doprowadzajacego wode zimng lub ciepla do lo-
kalu uzytkowego nalezy w miejscu fatwo dostgpnym zainstalowac zawor przelotowy.

5. Do baterii i zawordw czerpalnych stojacych nalezy stosowac taczniki elastyczne,
ograniczajace rozchodzenie si¢ hatasu i drgan powodowanych dzialaniem tej armatu-

ry.

Proby i1 badania instalacji wodociggowe;j:

e instalacj¢ wody cieplej 1 zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelnos¢.

e badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonywa¢ w temperaturze powietrza wewnatrz
powyzej 0°C.

e badania szczelnos$ci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow, przed ro-
botami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze
by¢ wykonana proba czesciowa, jezeli badanie szczelnosci w czasie proby koncowej by-
foby niemozliwe lub utrudnione.

¢ badang instalacj¢ po zakorkowaniu otwor6w nalezy napeti¢ woda wodociagowa lub z
innego zrédla, dokladnie odpowietrzajac urzadzenie. Po napelieniu nalezy przeprowa-
dzi¢ kontrole catego urzadzenia, zwracajac szczegdlng uwage czy potaczenia przewodow
1 armatury sg szczelne.

* po stwierdzeniu szczelno$ci nalezy urzadzenie podda¢ probie podwyzszonego ci$nienia
za pomocg recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do
wykonywania prob cisnieniowych.

e instalacja wodociggowa przy ci$nieniu probnym réwnym 1,5 krotnej wartosci ci$nienia
roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywac przeciekdw na
przewodach, armaturze przelotowo regulacyjnej i potaczeniach.

e instalacj¢ uwaza si¢ za szczelna, jezeli manometr w ciggu 20 min. nie wykazuje spadku
ci$nienia.

¢ Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napehiajac instalacje
wodg zimna, drugi raz wodg o temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby nalezy spraw-
dzi¢ zachowanie si¢ wydlizek, punktow staltych temperaturze przesuwnych. Probe
szczelnos$ci na goraco przeprowadzamy na cisnienie wodociggowe.

Regulacja dzialania urzadzenia instalacji wody zimnej i cieptej:

e Przed przystapieniem do wiasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzadzenie kilka-
krotnie przeptuka¢ czysta woda (najlepiej woda pitng), az do stwierdzenia wyptywu nie
zanieczyszczonej wody ptuczne;.

¢ Urzadzenia instalacji wodociggowej wody pitnej uwaza si¢ za wyregulowane, jezeli woda
wyplywa z najwyzej potozonych punktéw czerpalnych, a czas napehienia zbiornikow
splukujacych nie przekracza zaktadach przemystowych, budynkach administracyjnych
oraz w budownictwie mieszkaniowym - 2 minut.

e Przed, przystapieniem do pomiaru temperatury cieptej wody nalezy wyregulowaé prace
zrodia ciepla, sprawdzi¢ dziatanie pomp cyrkulacyjnych oraz zgodno$¢ wykonania prac
izolacyjnych z wymaganiami w dokumentacji.

¢ Pomiar temperatury cieptej wody w poszczeg6lnych punktach poboru wody nalezy prze-
prowadzi¢ termometrami rteciowymi z podziatka.

¢ Urzadzenie cieptej wody mozna uzna¢ za wyregulowane, jezeli z kazdego punktu poboru
ptynie woda o temperaturze okreslonej w dokumentacji technicznej, z odchytka +
5°C.Pomiaru temperatury wody nalezy dokona¢ po 3 minutach od otwarcia zaworu czer-
palnego.
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9.4
9.4.1

9.4.2

e Zawory bezpieczenstwa nalezy tak wyregulowac, aby otwieraly si¢ przy przekroczeniu
warto$ci nastawionej o 5,0 %. W czasie regulacji zaworu bezpieczenstwa nalezy stoso-
wac legalizowany manometr kontrolny.

e Po dokonaniu czynnosci zwigzanych z regulacja montazowa nalezy dokona¢ odpowied-
niego wpisu do dziennika budowy; tres¢ tego wpisu powinna by¢ poswiadczona przez
przedstawiciela nadzoru inwestorskiego.

Kontrola jakosci robot:

Badania materiatow:

Badanie materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budo-
wYy,

dotyczacych przyjecia materialow na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce
materiatdéw przez producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z wymaga-
niami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej), opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamowienia oraz normami powolanymi niniejszej SST.

Badania jako$ci robot:
Kontrola jako$ci robdt polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja
techniczng

9.3.4.1 Badania w czasie odbioru robot:

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spelienia wszystkich wy-

magan, dotyczacych robot, w zakresie:

¢ zgodnosci z dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczng (szczegdlowa) wraz z
prowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

e jakos$ci zastosowanych materialow i wyrobow,

¢ prawidlowosci przygotowania podtoza,

¢ Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie
dokumentow czy zalaczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot po-
twierdzaja ze przygotowane podtoza nadawatly si¢ do wykonania robot, a uzyte materiaty
speliaty wymagania niniejszej SST.

¢ Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catlkowitym zakonczeniu robot.

Opis badan

¢ Badania jakos$ci robdt w czasie budowy

e Badania jakos$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wlasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicz-
nych dla materialow i1 systemow technologicznych.

e W celu sprawdzenia szczelno$ci 1 wytrzymato$ci potaczen przewodu nalezy przeprowa-
dzi¢ proby szczelnosci. Proby szczelnosci nalezy wykonaé dla kolejnych odbieranych od-
cinkéw przewodu. Na zadanie inwestora lub uzytkownika nalezy rowniez przeprowadzi¢
probe szczelnosci catego przewodu.

e Zaleca si¢ przeprowadzi¢ probe cisnieniowa hydrauliczng, jednakze w przypadkach uza-
sadnionych wzgledami techniczno ekonomicznymi mozna stosowaé probe pneumatycz-
na.

e Sposob przeprowadzania i pelny zakres wymagan zwigzanych z probami szczelnos$ci sa
podane w normie.

e Wyniki prob szczelno$ci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedsta-
wicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i1 uzytkownika.
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9.5 Przepisy zwigzane:

1.

2.

3.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesylu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cz¢$¢ 1: Postanowienia ogolne.
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewngtrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.
PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesylania wody. Wymagania ogol-
ne

. PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe

z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Rury.

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Ksztaltki.

PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i wyposa-
Zenie pomocnicze.

PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesylania wody. Przydatna do sto-
sowania w systemie.

PN-EN ISO 15874-1:2004(U) Systemy przewodow rurowych do instalacji cieplej i zim-
nej wody. Polipropylen (PP). Cze¢$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN ISO 15874-2:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czgs¢ 2:

PN-EN ISO 15874-3:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cz¢$¢ 3: Ksztaltki.

PN-EN ISO 15874-5:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cz¢$¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania
W systemie.

PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci§nieniowe z polipropylenu PP-H,
PP-B i PP-R.

PN-EN ISO 15876-1:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Czg$¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN ISO 15876-2:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Czgs$¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15876-3:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Czgs¢ 3: Ksztaltki.

PN-EN ISO 15876-5:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Czgs¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania w
systemie.

PN-EN ISO 15875-1:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Czgé¢ 1: Wymagania
ogdblne.

PN-EN ISO 15875-2:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Czgé¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15875-3:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Czgsé¢ 3: Ksztaltki.
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21.

22.

23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.

30.
31.

32.
33.
34.
36.
37.
38.
39.

40.

41

43,
44,
45,
46.
47,
48,
49,
50.
51.
52.

53.

PN-EN ISO 15875-5:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Cz¢$¢ 5: Przydatno$¢ do

stosowania w systemie.

PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociggowe;.

ne

zmywakowe.

PN-78/M-75115 Armatura domowej sieci wodociggowe;.
PN-80/M-75116 Armatura domowej sieci wodociggowe;.
PN-78/M-75117 Armatura domowej sieci wodociggowe;.
PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociggowe;.

umywalkowe stojace.

PN-78/M-75119 Armatura domowej sieci wodociggowe;.
PN-74/M-75123 Armatura domowej sieci wodociggowe;.

suwakowe.

PN-74/M-75124 Armatura domowej sieci wodociggowe;.

zmywakowa stojaca rozsuwalna.

PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociggowe;.

kryte.

PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociggowe;.

jednootworowe.

. PN-80/M-75144 Armatura domowej sieci wodociggowe;.
PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodociggowe;.
PN-76/M-75150 Armatura domowej sieci wodociggowe;.
PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodociggowe;.
PN-69/M-75172 Armatura domowej sieci wodociggowe;.

cych.

PN-80/M-75180 Armatura domowej sieci wodociggowe;.
. PN-75/M-75206 Armatura domowej sieci wodociggowe;.
42,

PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodociggowe;.
PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociggowe;.
PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociggowe;.

Zawory wyptywowe wydhizo-

Zawor umywalkowy stojacy.
Zawor z ruchomg wylewka.
Baterie umywalkowe i zlewo-

Baterie wannowe.

Baterie wannowa piecykowa.
Baterie natryskowa.

Baterie zlewozmywakowe i

Baterie wannowe stojace.
Armatura toaletowa. Glowice

Bateria umywalkowa i zlewo-
Baterie umywalkowe stojace
Baterie umywalkowe stojace
Wylewki ruchome.
Mieszacze natryskowe.
Natrysk dzwigniowy.
Przedluzacze.

Spust do zbiornikow phucza-

Zawory plywakowe.
Zawory wyptywowe.

PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej

zimnej. Wymagania.

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody

pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.

PN-ISO 4064-3:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej

zimnej. Metody badan i wyposazenie.

PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objetosci wody przepuywaj'cej w przewodach. Wodomie-
rze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprz¢zone. Wymagania.

PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomie-
rze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprz¢zone. Wymagania instalacyjne.

PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomie-
rze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprz¢zone. Metody badan.

PN-88/M-54901.00 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i bada-

nia.

PN-88/M-54901.01 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Ostonki.
PN-88/M-54901.02 Elementy zlaczne wodomierzy skrzydetkowych. Przedtuzacze.
PN-92/M-54901.03 Elementy zlaczne wodomierzy skrzydetkowych. taczniki.
PN-92/M-54901.04 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do faczni-

kow.

PN-88/M-54901.05 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki.
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54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wo-
dociggowych 1 ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu
przez przeptyw zwrotny.

PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy od-
biorze.

PN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociaggdéw z nieklasyfikowanego polichlorku winylu.
Klej W.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016
z 2003 roku z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
dnia 30 kwietnia 2004 r.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19,
poz. 177 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegodto-
wego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.,
Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.
Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporza-
dzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usy-
tuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow

- oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestni-
czace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowa-
niem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyro-
bow budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. 22004 r. Nr 130, poz. 1386).

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblize-
nia.
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9.1
9.1.1

9.12

92
9.2.1

922

Materiaty:

Ogdlne wymagania dotyczace materiatlow:

Do wykonania zadania mogg zostac¢ uzyte:

- wyroby producentow krajowych i zagranicznych,

- wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ polskie aprobaty tech-
niczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Do kazdej partii materiatdéw dostarczanych na
budowe producent musi dotaczy¢ deklaracje zgodnos$ci materialdéw ze stosowanymi Pol-
skimi Normami lub Aprobatami Technicznymi.

- Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Kierownika budowy.

- odbidr techniczny materiatdéw powinien by¢ dokonany wedlug wymagan i w sposob okre-
$lony aktualnymi normami.

- sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami poda-
nymi przez producenta.

- Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca skla-
dowanych na budowie materialdéw przeznaczonych do wykonania instalacji.

Podstawowe materiaty — instalacje sanitarne:

e rury PERT/AL./PERT laczone zaciskowo do instalacji wodnej lub klejone,

e rury PCV do instalacji kanalizacyjnej,

e rury PERT/AL./PERT lub ocynkowane KHAN-THERM STEEL o pofaczeniach zacisko-
wych do instalacji centralnego ogrzewania,

e rury PEHD do instalacji gazowej,

e rury i ksztaltki z blachy ocynkowanej do instalacji wentylacji mechanicznej,

Sprzet i narzedzia:

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu prowadzenia
robdt jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadun-
ku 1 wyladunku materiatow. Sprz¢t uzyty do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w do-
brym stanie i gotowosci do pracy oraz zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujace zachowania warunkéw umowy, lub grozace zdrowiu zostang przez rury Kie-
rownika budowy zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

Sprzet do realizacji zadania:
Do realizacji zadania moze by¢ uzyty sprzet, ktory pod wzgledem typu i ilosci Wykonawca
dostosuje do rodzaju prowadzonych robot i uzyska akceptacje Kierownika budowy.

9.3 Transport:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. Kanaly wentylacyjne i urzadzenia
musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugo$ci. Przewoz ksztaltek i
osprzetu wentylacyjnego moze odbywac si¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi. Pozo-
stale materialy powinny by¢ przewozone dowolnymi, zakrytymi srodkami transportu. Miej-
sce odwozu, skladowania 1 utylizacji odpadow ustala we Wiasnym zakresie i na wlasng od-
powiedzialno$¢ Wykonawca. Pojazdy Wykonawcy powinny spelnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego, parametry techniczne, dopuszczalne osiowe obcigzenia, wymiary tadun-
kow. Wszelkie koszty wynikte z powodu uszkodzen i zanieczyszczenia drég publicznych w
zwigzku z realizacja zadania obcigzajag Wykonawce robot.
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9.4 Wykonanie robot budowlanych:
Wykonawca przedstawi Kierownikowi budowy do akceptacji projekt organizacji i harmono-
gram robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, do-
kumentacja projektowa, wymaganiami ST, oraz poleceniami Kierownika budowy. Decyzje
Kierownika budowy dotyczace akceptacji beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
umowie, ,.,dokumentacji projektowej" i1 w ST, a takze w przepisach szczegdétowych. Polece-
nia Kierownika budowy beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczo-
nym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

9.4.1 Kolejnos¢ robot:

AN

czynno$ci przygotowawcze,

zabezpieczenie terenu budowy i przygotowanie do realizacji zadania,
roboty ziemne,

wykonanie przylaczy do budynku,

montaz instalacji wewngtrznych,

ostateczne uporzadkowanie i przekazanie terenu i instalacji Inwestorowi.

9.5 Wykonanie robot — instalacja wody i kanalizacji:

Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieptej, ktore moga stykac si¢ bezposrednio z
woda pitng, powinny by¢ wykonane z materialdw nie wptywajacych ujemnie na jako$¢
wody 1 mie¢ $wiadectwo o dopuszczeniu do stosowania, wydane przez jednostke¢ upowaz-
niong przez ministerstwo zdrowia.

Wewngtrzng instalacj¢ wody zimnej i cieptej nalezy wykonac z rur z tworzywa sztuczne-
go PERT/AL/PERT laczonych za pomoca zlaczek z pierscieniami zaciskowymi lub klejo-
nymi

W instalacjach wody zimnej i cieptej niedopuszczalne jest taczenie rur stalowych ocyn-
kowanych przez spawanie.

Wewngtrzne przewody kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur tworzyw bezci$nieniowych
PCV (nieplastyfikowanego polichlorku winylu).

Przewody (podejscia) odprowadzajace $cieki od przybordw sanitarnych do pionow wyko-
na¢ nalezy rowniez z PCV.

Jesli wystapia, studnie kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ kregéw betonowych @ 1200,
Jesli wystapia, wlazy kanalowe typu cigzkiego.

9.5.1 Prowadzenie i montaz przewodow:

Przewody wodociagowe, kanalizacyjne i cieptej wody nalezy prowadzi¢ w bruzdach $cian
wewngtrznych lub warstwach posadzkowych.

Wewnetrzne przewody wodociggowe powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych
i rownolegtych do $cian.

Spadki przewodow powinny zapewni¢ mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub
kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpal-
ne.

Przewody wodociagowe, kanalizacyjne i cieptej wody moga by¢ prowadzone w obudo-
wanych wezlach sanitarnych, przy czym nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zawordéw
odcinajacych odgalezienia.

Przewody w bruzdach powinny mie¢ izolacje cieplng nie mniejszg niz 1 cm. Niedopusz-
czalne jest wypetnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi. Zakrycie bruzd po-
winno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czgsciowego instalacji wodociggowej, kanalizacyj-
nej i cieptej wody.
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Powierzchnia przewodow cieptej 1 zimnej wody prowadzonych w bruzdach powinna by¢

zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzd.

Przewody ukladane w zakrywanych bruzdach $ciennych powinny by¢ uktadane zgodnie z

projektem technicznym. Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione

w dokumentacji powykonawcze;j.

Instalacje kanalizacyjne wykonywane z rur PCV powinny by¢ prowadzone w odleglosci

min. 10 cm od rurociggdéw cieplnych - mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy od-

leglo$¢ ta jest mniejsza niz 10 cm, nalezy zastosowac izolacj¢ cieplna.

Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych, kanalizacyjnych i cieptej wody powy-

zej przewodow elektrycznych.

Przewody poziome wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodéw wody cieptej, in-

stalacji ogrzewczej i przewodow gazowych. Odleglo$¢ zewngtrznej powierzchni rury wo-

dociggowej lub jej izolacji od $ciany, stropu albo podlogi powinna wynosi¢ co najmniej:

- dla przewodow $rednicy 25mm - 3 cm,

- dla przewoddw $rednicy 32-=-50mm - 5 cm,

. Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukeji budynkéw za pomoca uchwytow

lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikow powinna zapewni¢ tatwy i trwa-

ty montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrze-

niania si¢ drgan i hatasow w przewodach i1 przegrodach budowlanych. Pomigdzy przewo-

dem, a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy zastosowa¢ podktadki elastyczne. Kon-

strukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewodoéw poziomych powinna zapew-

ni¢ swobodne przesuwanie si¢ rur.

. Podejscia wody zimnej i cieplej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach pobo-

ru wody.

. Nie wolno taczy¢ przewodoéw wodociggowych wody pitnej lub cieptej z siecig przewo-

dow zasilanych z innych zrodet. Niedopuszczalne jest bezposrednie potaczenie wodne

przewodoéw wodociggowych z przyborami sanitarnymi, kottami 1 instalacjami co.

. Przewody wodociggowe nalezy izolowa¢ przed zamarzni¢ciem lub wykraplaniem pary na

zewnetrznej powierzchni rur.

. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewasta-

cja.

. Polaczenia kielichowe rur z PVC nalezy wykonywacé przy uzyciu pierscienia gumowego

$rednicy dostosowanej do zewnetrznej rednicy rury. Bosy koniec rury, zfazowany pod

katem 15+20°, nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowe;j, tak aby odle-

glo$¢ migdzy nim i podstawg kielicha wynosita 0,54+1,0cm.

. Minimalne $rednice pionowych przewodow spustowych i ich podej$¢ do przyboréw sani-

tarnych powinny wynosic:

- 50mm - do pojedynczego zlewu, zmywaka, pisuaru, umywalki, zlewozmywaka, wan-
ny, wpustu podfogowego,

- 75mm - od kilku zlewow, zmywakow, zlewozmywakdw, wanien, pisuarow, umy-
walek, wpustéw podlogowych,

- 110mm - od pojedynczej lub kilku misek ustepowych.

. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodoéw kanalizacyjnych dla $rednic

Dz50+Dz100 od $rednicy przewodu wynosza: 2%+1,5%

. Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewoddéw poziomych, zalozonych w projekcie

technicznym, moga wynosi¢ £10%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikaja z zastoso-

wanych trojnikdéw taczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i
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z zasady osiowego montazu elementow przewodow.

10.Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynkow za pomoca uchwytow

lub wspornikow. Obejmy uchwytéw powinny mocowac rur¢ pod kielichem.

11.Maksymalny rozstaw uchwytow dla przewodéw poziomych wynosza: - dla

rur z PVC 1 PP $rednicy od 50 do 110mm - 1,0 mb.

9.5.2 Armatura i osprzet:

Baterie umywalkowe i zmywakowe winny by¢ wyposazone w mieszacze termostatyczne,
uniemozliwiajace przy maksymalnym otwarciu popazenie,

Zawory czerpalne winny by¢ poprzedzone zaworami antyskazeniowymi,

Miski ustepowe zawieszane, wymiarami, a w szczegdlnosci wysokoscia dostosowane do
0s0b niepetnosprawnych,

Umywalki wymiarami i wysokoscig zawieszenia dostosowane do 0s6b niepetnospraw-
nych,

Wszystkie elementy montazowe pozbawione ostrych krawedzi.

9.5.3 Tuleje ochronne:

1.

W miejscu przej$¢ rurociggow przez przegrody budowlane powinny by¢ osadzone w tule-
jach ochronnych, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ polaczen rur. Przestrzen
migdzy rurociggiem, a tuleja ochronng powinna by¢ wypehiona szczeliwem elastycz-
nym.

Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;.
Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy ze-
wnetrznej rury przewodu co najmniej o 2cm, przy przej$ciu przez przegrode pionowa, co
najmniej o lcm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2cm z
kazdej strony, a przy przejSciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej po-
sadzki i okoto 1cm ponizej tynku na stropie.

Dla rur przewodow z tworzywa sztucznego zaleca si¢ stosowac tuleje ochronne tez z
tworzywa sztucznego.

Przestrzen miedzy rurg przewodows, a tuleja ochronng powinna by¢ wypeliona mate-
rialem trwale plastycznym nie dziatajagcym korozyjnie na rurg¢, umozliwiajacym jej
wzdhizne przemieszczanie si¢ i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajacych.

9.5.4 Wpykonanie regulacji instalacji wodociggowej:

Instalacja wodociggowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczen hydraulicz-

nych i innymi wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym instalacji:

a) wody zimnej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego stru-
mienia wody,

b) wody cieptej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego stru-
mienia wody o temperaturze w granicach 55°C do 60°C.

Urzadzenia instalacji wodociaggowej wody pitnej uwaza si¢ za wyregulowane, jezeli

woda wyplywa z najwyzej potozonych punktow czerpalnych, a czas napetniania zbior-

nikoéw splukujacych nie przekracza - 1 minuty.

9.5.5 Izolacja cieplna:

Przewody instalacji wodociggowej wody cieptej powinny by¢ izolowane cieplnie.
Przewody instalacji wodociggowej wody zimnej powinny by¢ izolowane cieplnie w za-
kresie okreslonym w projekcie technicznym tej instalacji.

Jezeli istnieje potrzeba zabezpieczenia przewodow lub elementéw instalacji wodocig-
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9.5.6

9.7
9.7.1

gowej przed zamarznigciem powinny by¢ one izolowane cieplnie albo jezeli jest to
niewystarczajace, zabezpieczone elektrycznym kablem grzejnym.

e Armatura instalacji wodociggowej wody cieplej powinna by¢ izolowana cieplnie, jezeli
wymaganie to wynika z projektu technicznego tej instalacji.

e Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wy-
maganych prob szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyz-
szych robot protokotem odbioru.

e Material, z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos¢ oraz rodzaj ptaszcza
ostaniajgcego, powinna by¢ zgodna z projektem technicznym instalacji wodociaggowe;.

e Materialy izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w
stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposob sktadowania materiatéw na stanowi-
sku pracy powinien wykluczy¢ mozliwos$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

e Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.
Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczo-
nych ziemia, cementem, smarami itp.

e Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub za-
wilgoceniem.

Badania i1 uruchomienie instalacji wody i kanalizacji:

e Instalacja przed zakryciem bruzd i elementdw instalacji oraz przed wykonaniem izo-
lacji termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci.

e Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca probie
(lub jej czese) kilkakrotnie skutecznie przeptukaé¢ woda.

¢ Instalacj¢ nalezy dokladnie odpowietrzy¢.

e Badania szczelnos$ci instalacji nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewngtrznej
powyzej 0°C.

e Probe szczelnosci w instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sa-
nitarne i przemystowe”, tzn. ci$nienie robocze powigkszone o 2 bary, lecz nie mniej-
sze niz 4 bary. Ci$nienie podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac i
nie dopuszcza¢ do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 barow.

e Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbled-
ny odczyt zmiany ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie
najnizszym punkcie instalacji. Wyniki badania szczelno$ci nalezy uzna¢ za pozytyw-
ne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono przeciekdw ani roszenia.

e Z proby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Odbior robot:

Odbior czesciowy:

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te czgsci robodt, ktore zanikajg w czasie postgpu robot
(np. przebicia), oraz elementy ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru koncowego (instalacje zabudowane ptytami lub zaizolowane). Kazdorazowo po
przeprowadzonym odbiorze czg$ciowym nalezy sporzadzi¢ protokét i dokonaé wpisu w
dzienniku budowy.

9.7.2 Odbioér koncowy:

Odbior robot stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robdt odniesieniu do zakre-
su, jakosci 1 zgodnos$ci z dokumentacja projektowa. Odbioru ostatecznie dokonuje komisja
powolana przez zamawiajacego na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powolania komisji oraz czas
jej dzialalnosci powinna okresla¢ umowa.
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Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ nastepujace dokumenty:

1.

(98]

Projekt budowlany, projekty wykonawcze, dokumentacje powykonawcza, szczegétowe
specyfikacje techniczne, dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych
robot,

Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i
wyrobow,

Protokoty odbiorow czesciowych,

Instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow, instrukcje obshugi i eks-
ploatacji instalacji,

Protokot z przeprowadzonych szkolen personelu technicznego uzytkownika Roboty po-
winny zosta¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan 1 pomiaroéw sg pozytywne, a do-
starczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem me-
rytorycznym. Odbior techniczny koficowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instala-
cji do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku

przygotowania instalacji uzytkowania wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
Jezeli chociazby jeden wynik byt negatywny instalacja nie powinna by¢ przyjeta. W ta-
kiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do naprawy wadliwie wykonanych elemen-
tow instalacji 1 powtornie zglosi¢ instalacje do odbioru. Protokot odbioru koncowego jest
podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a Wykonawca,
Odbioér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji , ktérego dugos¢
okreslona jest w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu techniczne-
go instalacji po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonanych w tym okresie
ewentualnych robot poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad. Przed
uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego
jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej , negatywny do dokonania potracen wyni-
kajacych obnizonej jako$ci robét.

9.8 Podstawa ptatnosci:

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z zawarta umowa na wyko-
nanie robot.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projek-
towe;.

Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:

1. robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

2. wartos$¢ materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubyt-
kow i transportu na teren budowy,

3. Warto$¢ pracy maszyn i sprzg¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,

4. koszty odwozu i utylizacji odpadow,

5. koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

6. podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.9 Przepisy zwigzane
e Ustawa prawo budowlane, z dn. 7 lipca 1994 r. Dz. U. Nr 106/2000, poz. 1126 z pdzniej-

Szymi zmianami) .

e Ustawa Prawo ochrony §rodowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (DzU. Nr 62, poz. 627)
e Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628)
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Ustawa o drogach publicznych z dn. 21. 03. 1985 r (DzU. Nr 14 z 1985 1. Poz. 60, tekst
jednolity Dz. U. z dn. 26.06.2002 r. z pdZniejszymi zmianami)

Rozp. Min. Pracy i Polit. Spal. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy r¢cznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 r.).

Rozp. Min. Pracy i Polit. Spat. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie og6lnych przepiséw bez-
pieczenstwa i higieny pracy. (DzU. Nr 129, poz. 844, 1977).

Rozp. Min. Bud. i Przem. Mat. Bud. z 28. 03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot budowlano montazowych i rozbiorkowych. (DzU. nr 13,
poz. 93,1972r.).

Rozp. Min. Spraw wew. 1 Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw. Dz. U. Nr121, poz.1138

Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. z dn. 31.07 1988r. w sprawie systemOow oceny zgodnosci,
wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczo-
nych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie ( Dz. U. Z 1998 r. Nr 113,
p0z.728)

Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U.Nr75 poz. 690,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Cz. II. Instala-
cje sanitarne i przemystowe.

Aprobaty techniczne zastosowanych materiatow.

Instrukcje Producenta materiatdw lub urzadzen w jezyku polskim.

Dokumentacja Techniczno Ruchowa montowanych u rzadzen.

9.10 Wykaz obowiazujacych norm:

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow — przewody proste ksztaltki wentylacyjne z bla-
chy o przekroju prostokatnym. Wymiary

PN-B-03443: 1999 Wentylacja — przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i ba-
dania.

PN-89/B-01411 - Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych. Podziat,
nazwy i okreslenia

PN-93/B-02869 - Badania odpornosci ogniowej. Przewody wentylacyjne
PN-67/B-03410 - Wentylacja. Wymiar poprzeczne przewodow wentylacyjnych
PN-76/B-03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
PN-78/B-03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza we-
wnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi

PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego u
uzytecznosci publicznej. Wymagania

PN-78/B-1044 - Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i bada-
nia przy odbiorze

PN-87/B-02151/02- Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen w bu-
dynkach

PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie

PN-B-76001:1996 - Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania
PN-B-76002: 1976 Wentylacja — potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych.

PN-93/C-04607 — Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakos$ci wody.
PN-B-03406: 1994 — Ogrzewnictwo. Obliczenie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen
o kubaturze do 600 m3

PN 82/B-02403- Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.
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e PN-B-02421:1999 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatu-
ry i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-85/B-02421 Izolacja cieplna rurociaggéw, armatury i urzadzen.

e PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi, §rednice nominalne.

e PN-92/B-01706 Instalacje wodociaggowe. Wymagania w projektowaniu.

e PN-92/B-01706 Instalacje wodociaggowe. Wymagania w projektowaniu. i przemystowe”.
Arkady, Warszawa 1988.

e PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania 1 badania techniczne przy odbiorze”.

e PN-B-02414: 1999 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

e PN-91/B-02415 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemOw cieplowniczych. Wymagania”.

e PN-9 1/B-02420 ,,0Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wyma-
gania”.

e PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i
badania”.

e PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wy-
magania i badania”.

e PN-EN 215-1:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cz¢$¢ 1: Wymagania i
badania”.

e PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

e PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al)”.

e PN-B-02421:2000 ,,0Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatu-
ry i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

e PN 93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace ja-
ko$ci wody”.

9.11 Wewngtrzna instalacja kanalizacyjna z rur z tworzyw sztucznych:
9.11.1 Polaczenia kielichowe na wcisk:

e Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnigciu) konca rury w kielich, z
osadzong uszczelka (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej giebokosci. Dopusz-
czalne jest stosowanie §rodka smarujacego utatwiajagcego wsuwanie.

e Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

9.11.2 Polaczenia klejone:
e Polaczenia klejone w montazu instalacji kanalizacyjnych stosowane sg dla rur i ksztattek z
PVC-U.
e Powierzchnie elementow taczonych za pomocg kleju agresywnego muszg byc¢ czyste i od-
thuszczone.
e Rodzaj zastosowanych potaczen rur i ksztaltek powinien by¢ zgodny z instrukcjami pro-
ducentow tych materiatow.

9.11.3 Potlaczenia z przyborami i urzadzeniami:
e Przed przystgpieniem do montazu przybordéw i urzadzen nalezy dokona¢ ogledzin ich po-
wierzchni.
e Powierzchnie powinny by¢ gladkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchnio-
wych w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan norm.
e Montaz przyborow i urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami oraz instrukcjach
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wydanych przez producentéw okreslonych przyboréw i urzadzen.

9.12 Wymagania szczegdlowe:
Do rozpoczgcia montazu instalacji kanalizacji mozna przystapi¢ po stwierdzeniu przez kie-
rownika
budowy, ze:

obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadze-
nia robdt instalacyjnych,

elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wpltyw na montaz urzadzen instalacji kanali-
zacyjnych odpowiadaja zaloZzeniom projektowym.

Odstepstwa od dokumentacji technicznej mogg dotyczy¢ tylko dostosowania urzadzen in-
stalacji kanalizacyjnej do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych badz zasta-
pienia zaprojektowanych materialow lub elementéw (w przypadku niemoznosci ich uzy-
skania) przez inne rodzaje materialow lub elementdow o zblizonych charakterystykach i
wymaganiach technicznych, pod warunkiem ze w wyniku wprowadzonych zmian nie na-
stapi pogorszenie wlasciwosci uzytkowania i trwatosci urzadzenia. Odstepstwa te musza
by¢ zaakceptowane przez inwestora i projektanta.

Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych.

W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza si¢ prowadzenie przewodow po
$cianach zewnetrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarza-
niem i wykraplaniem pary wodnej (izolowanie przewodow).

Poziome przewody kanalizacyjne z rur PVC prowadzone wewnatrz budynku pod posadz-
ka pomieszczen, w ktorych temperatura nie spada ponizej 0°C powinny by¢ ulozone w
ziemi na takiej gigbokosci, aby odleglo$¢ od powierzchni podlogi do wierzchu przewodu
wynosita co najmniej 50 cm.

Niedopuszczalne jest bezposrednie uktadanie przewodow pod twarda podtoga na podiozu
betonowym.

W miejscu przej$¢ rurociagdw przez przegrody budowlane i fawy fundamentowe powinny
by¢ osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ polaczen rur.

Przestrzen miedzy rurociggiem a tuleja ochronng, powinna by¢ wypehiona szczeliwem
elastycznym.

Uktadanie poziomych przewodoéw kanalizacyjnych pod podloga rownolegle do $cian kon-
strukcyjnych ponizej taw fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed naruszeniem
stateczno$ci budowli. Wewngtrzne przewody wodociggowe powinny by¢ ukladane w kie-
runkach prostopadtych i réwnolegtych do $cian. Spadki przewoddéw powinny zapewniaé
mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowie-
trzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

Pionowe przewody spustowe powinny by¢ uktadane pionowo. Dla ominiecia przeszkod
dopuszcza si¢ stosowanie odsadzek, z tym ze przy wigkszej dlugosci odsunigcia pionu
(ponad 0,9 m) odcinek odsadzki powinien by¢ nachylony do pionu pod katem nie mniej-
szym od 45°.

Przewody kanalizacyjne mogg by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych,
przy czym nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajacych odgatezienia.
Przewody spustowe prowadzone przez pomieszczenia lub szyby instalacyjne przylegajace
bezposrednio do pokoi w budynkach mieszkalnych, szpitalnych i domach wypoczynko-
wych nalezy zaizolowa¢ akustycznie.

Przewody w bruzdach powinny mie¢ izolacje cieplng oraz powietrzng nie mniejsza niz 2
cm. Niedopuszczalne jest wypehienie przestrzeni bruzd materialami budowlanymi; za-
krycie bruzd powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru cz¢sciowego instalacji kanalizacyj-
nej.
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Instalacje kanalizacyjne wykonywane z rur PVC i innych tworzyw sztucznych (np. poli-
etylenu) o podobnych wtasciwosciach powinny by¢ prowadzone w odlegtosci min. 10 cm
od rurociggdw cieplnych - mierzac od powierzchni rur. W przypadku gdy odleglos¢ ta jest
mniejsza niz 10 cm, nalezy zastosowac izolacje cieplng. Przewody nalezy réwniez izolo-
wac, gdy dzialanie dowolnego zrédla ciepta mogloby spowodowac podwyzszenie tempe-
ratury $cianki rurociggu w przewodach kanalizacyjnych - powyzej + 45°C.

Nie wolno prowadzi¢ przewodow kanalizacyjnych powyzej przewodow elektrycznych.
Przewody nalezy mocowac do elementoéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw
lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikow powinna zapewni¢ tatwy i trwa-
ty montaz

instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢
drgan i1 hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych.

Potaczenia kielichowe rur z PVC nalezy wykonywac¢ przy uzyciu pier§cienia gumowego
$rednicy dostosowanej do zewnetrznej rednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod
katem 15 - 20°, nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak aby odle-
glo$¢ migdzy nim i podstawa kielicha wynosita 0,5 - 1,0 cm.

Minimalne $rednice poziomych przewodow kanalizacyjnych powinny wynosic¢:

110 mm - od pojedynczych misek ustepowych, wpustow piwnicznych oraz przyborow
kanalizacyjnych w kuchniach, fazienkach, 160 mm - od 2 i wigcej misek ustgpowych,
wpustéw podworzowych, piondéw deszczowych, przyborow kanalizacyjnych w zaktadach
zbiorowego zywienia oraz przy kilku przewodach razem potaczonych.

Minimalne $rednice pionowych przewodéw spustowych i ich podej$¢ do przyboréw sani-
tarnych powinny wynosi¢: 50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewo-
zmywaka, wanny, pisuaru, wpustu tazienkowego podfogowego, 75 mm od kilku zlewow,
zmywakow, zlewozmywakow, wanien, pisuarow, umywalek, wpustow podtogowych, 100
mm od pojedynczej lub kilku misek ustgpowych.

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodoéw kanalizacyjnych w zaleznoS$ci
od $rednicy przewodu wynosza: dla przewodu o $rednicy 100 mm-2,5 %,, dla przewodu o
$rednicy 150 mm -1,5 %, dla przewodu o $rednicy 200 mm -1,0 %,

Dopuszczalne odchylenia od spadkdéw przewodow poziomych, zalozonych w projekcie
technicznym moga wynosi¢ + 10%.

Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikaja z zastosowanych tréjnikoéw taczacych podejscie
kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montazu elemen-
tow przewodow.

Odgalezienia przewoddéw odplywowych (pozioméw) powinny by¢ wykonane za pomoca
tréjnikoOw o kacie rozwarcia nie wigkszym niz 45°. Stosowanie na tych przewodach
czwoOrnikdw nie jest dopuszczalne. Dopuszcza si¢ stosowanie trojnikow o kacie 68° dla
wpustéw piwnicznych, podworzowych oraz kanalizacji deszczowe;.

Przewody nalezy mocowac do elementoéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytoéw
lub wspornikow. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikow powinna zapewnia¢ odizolowa-
nie przewoddw od przegrod budowlanych i1 ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan i ha-
tasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomigdzy przewodem a obejma nalezy
stosowa¢ podkiadki elastyczne.

Kompensacja wydhuzen termicznych przewodoéw z PVC i PP taczonych za pomoca pola-
czen

rozlagcznych powinna by¢ rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu
rur i ksztattek luzu kompensacyjnego oraz przez wtasciwg lokalizacje mocowan statych i
przesuwnych. Kompensacje wydhizen termicznych przewodéw Iaczonych przez klejenie
nalezy zapewnia¢ przez zastosowanie kompensatorow.

Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podloga nalezy uktada¢ na podsypce z piasku gru-
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bosci 15 — 20 cm; dno wykopow powinno znajdowac si¢ w gruncie rodzimym lub powin-
no by¢ wystane warstwa odpowiedniego materialu zabezpieczajacego przed osiadaniem
trasy kanalizacyjnej. W gruntach kat. I - IV przewody mozna uktada¢ bez podsypki pia-
skowej.

W razie niemoznosci uktadania przewodow kanalizacyjnych w ziemi pod podioga piwnic
dopuszcza si¢, w wyjatkowych przypadkach, montaz ich nad podloga. Przewody te nalezy
ukfada¢ na odpowiednich wspornikach, w sposdb uniemozliwiajacy powstawanie zataman
w miejscach polaczen.

Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastgpujace warunki umozliwiajace ich
oczyszczenie: pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzace
do czyszczenia przewodow; czyszczaki na pionach nalezy przewidywac¢ na najnizszej
kondygnacji lub w miejscach, w ktorych wystgpuje zagrozenie zatkania przewodow,
czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamknigcia, umozliwiajace tatwa eksploatacje, lecz
utrudniajace dostgp osobom niepowotanym,

Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach powyzej
okien i1 drzwi prowadzacych do pomieszczen znajdujacych si¢ w odleglosci nie mniejsze;j
niz 4 m od tych przewodow. Rury wentylacyjne powinny tworzy¢ w zasadzie pionowe
przedtuzenie przewodow spustowych.

Gorna czes$¢ rury wentylacyjnej ponizej dachu w odleglosci 0,5 m od jego powierzchni
powinna mie¢ powiekszong $rednice w stosunku do $rednicy pionu spustowego: dla pio-
now $rednicy 50 mm i 70 mm - do 100 mm, dla pionu $rednicy 100 mm -do 150 mm. Dla
przewodow $rednicy wiekszej niz 100 mm powigkszenie §rednicy rury wentylacyjnej nie
jest wymagane. Rura wentylacyjna powinna by¢ wyprowadzona ponad dach na wysokos¢
0,5-1,0 m.

W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza si¢ polaczenie nie wigcej niz trzech
przewodow spustowych nad najwyzej potozonymi przyborami kanalizacyjnymi do jedne-
go przewodu stanowigcego wspolng rure wentylacyjna. Pole powierzchni przekroju tej ru-
ry nie moze by¢ mniejsze od 50 sumy powierzchni pél przekrojow potaczonych przewo-
dow wentylacyjnych.

Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujacych kanalizacyjne przewody spustowe do
przewodow wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do prze-
wodow dymowych i spalinowych.

Zamknigcie przeciw zalewowe nalezy umieszcza¢ w miejscach, tatwo dostgpnych oraz
zaklada¢ w sposob nie tamujacy odptywu Sciekdow z wyzej potozonych urzadzen.

Montaz przybordéw i urzadzen

Nie obudowane szafkami kuchennymi zmywaki i zlewozmywaki, a takze umywalki, pi-
suary i zlewy nalezy mocowac do §ciany w sposob zapewniajacy fatwy demontaz oraz
wlasciwe uzytkowanie przyboréw. Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego obcigzo-
nego silg statyczng réwna 500 N przytozong w srodku przedniej krawedzi obrzeza przybo-
ru w czasie 3 godzin, nie powinna si¢ odksztalci¢ w sposdb widoczny.

Miski ustepowe i bidety nalezy mocowac do posadzek w sposdb zapewniajacy tatwy de-
montaz i wlasciwe ich uzytkowanie. Miski ustgpowe powinny by¢ ze wszystkich stron
dostepne. Obmurowanie lub zabetonowanie ich obrzezy przy posadzce jest niedopusz-
czalne.

Dopuszcza si¢ stosowanie misek ustgpowych i bidetéw mocowanych do $ciany.

Przybory i urzadzenia faczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w indy-
widualne zamkniecia wodne (syfony).

Wysokos¢ zamknigcia wodnego powinna gwarantowaé niemozno$¢ wysysania wody z sy-
fonu podczas sptywu wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachéw z instalacji do
pomieszczen.
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e Wysokos¢ zamknig¢ wodnych dla przybordw sanitarnych powinna wynosi¢ co najmnie;j:
przy miskach ustgpowych, pisuarach, zlewach, zlewozmywakach, umywalkach, bidetach,
wannach, automatycznych pralkach, wpustach piwnicznych itp. - 75 mm, przy wpustach
podlogowych - 50 mm, Zlewy nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,50 - 0,60 m nad podto-
ga liczac od goéry krawedzi miski zlewu. Zlewozmywaki, jezeli nie sg ustawione na szaf-
kach nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,80 - 0,90 m, gdy sa przeznaczone do pracy stoja-
cej oraz na wysokosci 0,60 m, gdy sa przeznaczone do pracy siedzacej, na zapleczu zakla-
dow zbiorowego zywienia. Umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,75 - 0,80 m. W
przypadku szeregowego ustawiania umywalek indywidualnych odstep migdzy krawe-
dziami sgsiadujacych umywalek powinien wynosi¢ co najmniej 0,30 m.

e Umywalki montowane w szpitalach, obiektach stuzby zdrowia i Ztobkach powinny by¢
montowane w odlegtosci 7 cm od tylnej $ciany, z wyjatkiem weziow sanitarnych.

e Miski ustgpowe powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujace zgodne z dokumenta-
cja techniczng.

Montaz armatury

e Armatura stosowana w instalacjach kanalizacyjnych powinna odpowiada¢ warunkom pra-
cy (ci$nienie, temperatura) danej instalacji.

e W przypadkach koniecznych, wynikajacych z dokumentacji technicznej, powinna by¢
stosowana armatura przemystowa lub specjalna.

9.13 Kontrola jakosci robot:

9.13.1 Badania materialow:
Badanie materialdw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budo-
wy, dotyczacych przyjecia materialtdow na budowe oraz dokumentdéw towarzyszacych wy-
sylce materiatow przez producenta, potwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatoéw z wy-
maganiami dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej (szczegétowej), opracowa-
nej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz normami powotanymi niniejszej SST.

9.13.2 Badania jako$ci robot:
9.13.2.1Badania w czasie odbioru robot:

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetienia wszystkich

wymagan, dotyczacych robot okreslonych w pkt. 1.1., w szczegdlnosci w zakresie:

e zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng (szczegdtowa) wraz z
prowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

¢ jakosci zastosowanych materialdow i wyrobow,

e prawidlowosci przygotowania podtoza,

e Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstegpie sprawdzi¢ na podstawie
dokumentéw czy zataczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot
potwierdzaja ze
przygotowane podloza nadawaty si¢ do wykonania robdt, a uzyte materialy spetiaty
wymagania niniejszej SST.

¢ Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

Opis badan:

¢ Badania jakos$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi
wlasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicz-
nych dla materialow i1 systemow technologicznych.

e Kontrolg wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy przepro-
wadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWiO cz. II,

¢ Badanie szczelno$ci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow.

¢ Pionowe wewngtrzne przewody deszczowe nalezy poddawac probie na szczelno$¢ przez
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zalanie ich woda na calej wysoko$ci.

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ probie przez zalanie ich woda o ci$nie-
niu nie wyzszym niz 2 m stupa wody.

Podejscia 1 piony (przewody spustowe) nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swo-
bodnego przeptywu przez nie wody.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich polaczenia nie wykazuja przeciekéw to wynik bada-
nia szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywny. Z przeprowadzonych badan nalezy sporza-
dzi¢ protokot badania szczelnosci.

Przed przystapieniem do robdt nalezy przeprowadzi¢ badanie materialdw, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robot.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu tech-
nologicznego oraz sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych przez Wykonawcg dokumen-
tow dotyczacych stosowanych materialdw z wymogami prawa.

Badania jakos$ci robot w czasie budowy:

Badania jakos$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wlasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicz-
nych dla materialow i1 systemow technologicznych.

Proby szczelno$ci przewodu:

Sposob przeprowadzania i pelny zakres wymagan zwigzanych z probami szczelnosci sg
podane w normie.

ewentualne wymagania inwestora zwigzane z proba powinny by¢ jasno okreslone w pro-
jekcie,

zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi
przepisami,

wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w pelni widoczne i1 dostgpne,

odcinek przewodu powinien by¢ na calej swojej dlugosci stabilnie zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami,

wszelkie odgale¢zienia od przewodu powinny by¢ zamknigte,

profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach
badanego odcinka,

nalezy sprawdza¢ wizualnie wszystkie badane polaczenia.

po ustabilizowaniu si¢ probnego ci$nienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30
minut sprawdza¢ jego poziom,

caly przewdd moze by¢ poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wynikow prob szczelnosci poszezegolnych jego odcinkdéw oraz po jego zasypaniu, z wy-
jatkiem miejsc taczenia odcinkow.

Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem kanatéw, w ktorych pro-
wadzona jest instalacja kanalizacji wewnetrznej,

podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na
szczelno$¢ w czasie swobodnego przeplywu przez nie wody,

kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace Scieki bytowo - gospo-
darcze sprawdza si¢ na szczelno$¢, poprzez ogledziny po napetieniu woda instalacji
powyzej kolana taczacego pion z poziomem.

Szczelno$¢ odcinka i calego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzuja-
€3 norma.

Po zakonczeniu proby szczelno$ci nalezy zmniejszy¢ ci$nienie powoli w sposob kontro-
lowany a przewo6d powinien by¢ oproézniony z wody.

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przed-
stawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.
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9.14 Odbior robot:

9.14.1 Odbior czesciowy
Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te czgsci robodt, ktore zanikajg w czasie postgpu robot
(np. przebicia), oraz elementy ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru koncowego (instalacje zabudowane ptytami lub zaizolowane). Kazdorazowo po
przeprowadzonym odbiorze czg$ciowym nalezy sporzadzi¢ protokét i dokonaé wpisu w
dzienniku budowy.

9.14.2 Odbioér koncowy:

Odbior robot stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robdt odniesieniu do zakre-

su, jakosci 1 zgodnos$ci z dokumentacja projektowa. Odbioru ostatecznie dokonuje komisja

powolana przez zamawiajacego na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow badan i

pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powolania komisji oraz czas

jej dziatalnos$ci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ nastepujace dokumenty:

1. Projekt budowlany, projekty wykonawcze, dokumentacj¢ powykonawcza, szczegdlowe
specyfikacje techniczne, dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych
robot,

2. Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i

wyrobow,
Protokoty odbiorow czesciowych,

4. Instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materialow, instrukcje obstugi i eks-
ploatacji instalacji,

5. Protokoét z przeprowadzonych szkolen personelu technicznego uzytkownika Roboty po-
winny zosta¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan 1 pomiaroéw sg pozytywne, a do-
starczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem me-
rytorycznym. Odbior techniczny koficowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instala-
cji do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji
uzytkowania wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Jezeli chociazby jeden
wynik byt negatywny instalacja nie powinna by¢ przyjeta. W takiej sytuacji Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy wadliwie wykonanych elementdéw instalacji i powtdrnie
zglosi¢ instalacje do odbioru. Protokdt odbioru koncowego jest podstawa do dokonania
rozliczenia konicowego pomigdzy zamawiajagcym a Wykonawca,

6. Odbior pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uplywie okresu gwarancji , ktorego dlugosé
okreslona jest w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu techniczne-
go instalacji po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonanych w tym okresie
ewentualnych robdt poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad. Przed
uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego
jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej , negatywny do dokonania potracen wyni-
kajacych obnizonej jako$ci robét.

9.15 Podstawa ptatnosci:

e Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z zawarta umowa na wyko-
nanie robot.

e Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projek-
towe;.

Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:
1. robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
2. warto$¢ materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubyt-

(98]

61



kow i transportu na teren budowy,
3. Warto$¢ pracy maszyn i sprzg¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,
4. koszty odwozu i utylizacji odpadow,
5. koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
6. podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.16 Przepisy zwigzane:

PN-81/B-10700/01 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci 1 $ciekow (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budow-
li. Niezmigkczony polichlorek winylu) (PVC-U). Czg$¢ 1: Wymagania dotyczace rur,
ksztaltek 1 systemu.

PN-EIW 1329-2:2002(11) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do od-
prowadzania nieczystosci i §ciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz kon-
strukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czg$¢ 2: Zalecenia
dotyczace oceny zgodnosci.

PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowa-
dzania nieczystosci 1 $ciekéw (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji
budowli. Polietylen (PE). Czg$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.
PN-ENV 1519-2:2002(1) Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do od-
prowadzania nieczystos$ci 1 Sciekow (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz kon-
strukcji budowli. Polietylen (PE). Czg$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.
PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystos$ci 1 $ciekow (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budow-
li. Polipropylen (PP). Czg$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1451-2:2002(11) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do od-
prowadzania nieczystosci 1 Sciekow (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz kon-
strukcji budowli. Polipropylen (PP). Cze¢$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodno$ci.
PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i bada-
nia.

PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.

PN-90/M-75178.04 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.
PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.
PN-89/M-75178.07 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy
do wanien.

PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.

PN-81/B-12632/Az1:2002 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Az1).
PN-80/B-12633 Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet.

PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustgpowe.

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.

PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i1 badania.
PN-EN 251:2005 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przylaczeniowe.

PN-91/B-77561 Brodziki z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 695:2002 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przylaczeniowe.
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PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przytaczeniowe.

PN-EN 32:2000 Umywalki wiszace. Wymiary przylaczeniowe.

PN-EN 111:2004 Wiszace umywalki do mycia rak. Wymiary przylaczeniowe.
PN-75/H-75301 Umywalki zeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego.
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-EN 232:2005 Wanny kapielowe. Wymiary przylaczeniowe.

PN-82/H-75070 Wanny kapielowe Zeliwne emaliowane.

PN-91/M-77560 Wanny kapielowe z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 35:2001 Bidety stojace zasilane od gory. Wymiary przylaczeniowe.
PN-EN 36:2000 Bidety wiszace zasilane od gory. Wymiary przylaczeniowe.
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10.1

SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA ST-04 - ROBOTY CENTRALNEGO
OGRZEWANIA

Okreslenia podstawowe:

Instalacja ogrzewcza wodna - uklad potaczonych przewodéw napemionych woda instala-
cyjna, wraz z armaturg, pompami obiegowymi i innymi urzadzeniami (w tym grzejnikami,
wymiennikami do przygotowania wody cieplej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), od-
dzielony zaworami od zrédta ciepta.

Zrodlo ciepta - kottownia, wezet cieplowniczy (indywidualny lub grupowy), uktad z pompa
ciepta, uklad z kolektorami stonecznymi, dziatajace samodzielnie lub w zaprogramowanej
wspolpracy.

Kociot jednofunkcyjny - przeznaczony wylacznie do centralnego ogrzewania, moze wspot-
pracowa¢ z zasobnikami c.w.u. dla przygotowania cieptej wody uzytkowe;.

Kociol dwufunkcyjny - przeznaczony do centralnego ogrzewania oraz przygotowania cie-
ptej wody uzytkowej [pobdr c.w.u. z kilku punktéw].

Kociot dwufunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem - jest to kociot wytwarzajacy ciepta
wodg zaro6wno do centralnego ogrzewania, jak i do zasilania instalacji cieptej wody uzyt-
kowej [pobdr c.w.u. z wigkszej ilosci punktow].

Pompa cyrkulacyjna - pompa wymuszajaca obieg wody w instalacji c.o.

Ogrzewanie podlogowe - system ogrzewania, w ktorym czynnik grzewczy ptynie rurami
utozonymi w podlodze - przy prawidlowo zaprojektowanej instalacji oddawanie ciepta do
pomieszczenia jest rOwnomiernie na calej powierzchni podlogi. Rury mozna uktadaé two-
rzgc meandry lub spiralnie.

Regulator pogodowy - regulator ze zdalnym czujnikiem temperatury zewnetrznej, reguluja-
cy temperature z kotla na wyjsciu do c.o., w zaleznosci od temperatury zewnetrznej (przy
nizszej temperaturze zewnetrznej — wyzsza temperatura zasilania c.o. i odwrotnie).
Regulator pokojowy - regulator z wbudowanym czujnikiem temperatury, montowany w
ogrzewanym pomieszczeniu i sterujacy pracg kotta w zaleznosci od temperatury w po-
mieszczeniu. Niektore regulatory pokojowe mozna zaprogramowac wg potrzeb, dzielac
jednostke czasu np. dobe na podstrefy czasowe o zréznicowanej temperaturze w danym
miejscu [np. najprostszy ,,noc-dzien"].

Instalacja ogrzewcza systemu zamknigtego - instalacja, w ktorej przestrzen wodna (ztad)
nie ma swobodnego polfaczenia z atmosfera.

Instalacja systemu otwartego - instalacja, w ktorej przestrzen wodna (ztad) ma stale swo-
bodne pofaczenie z atmosfera przez otwarte naczynie wzbiorcze.

Ogrzewanie grawitacyjne - wymuszanie przeptywu wody w instalacji dokonuje si¢ przez
wykorzystywanie zjawiska unoszenia si¢ ogrzanej wody i opadania schtodzone;.
Ogrzewanie pompowe - wymuszanie ruchu wody w instalacji dokonywane jest przy zasto-
sowaniu pompy obiegowej. Praca pompy pozwala pokona¢ duze opory hydrauliczne po-
wstajace przy przeptywie wody w rurach i dlatego stosowa¢ mozna rury o duzo mniejszych
$rednicach niz w ogrzewaniu grawitacyjnym. Dodatkowo instalacje pompowe majg mniej-
sze ograniczenia zwigzane z wielkoscia, rozlegloscia i uksztalttowaniem przestrzennym in-
stalacji.

Zawor bezpieczenstwa - zabezpieczenie kotta grzewczego, przed przekroczeniem dopusz-
czalnego ci$nienia roboczego.

Naczynie wzbiorcze - wraz z innymi elementami urzgdzenia bezpieczenstwa [rura bezpie-
czenstwa, przelewowa, sygnalizacyjna] przejmuje zwigkszajaca si¢ pod wptywem tempera-
tury objetos¢ wody i zapobiega nadci$nieniu w obiegach grzewczych. Stosuje si¢ naczynia
wzbiorcze otwarte i zamkniete [przeponowe].

Odpowietrzenie instalacji c.o. - stosowane w celu unikni¢cia negatywnych skutkéw obec-
nosci powietrza w instalacji, jak: powstawania szuméw przeptywowych i glo$nej pracy in-
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stalacji, spadku ilosci ciepta oddawanego przez grzejniki, ztego przewodzenia ciepta na
$ciankach kottow, skrdconej zywotnosci instalacji wskutek korozji, uszkodzenia pompy
obiegowe;j - zuzycie tozysk pompy i erozja kawitacyjna fopatek wirnika oraz znacznego
spadku wydajno$ci pompy.

Kompensacja wydtuzen termicznych:

(kompensacja naturalna wydtuzen liniowych, wykorzystujac zmiany kierunkéw prowadze-
nia instalacji oraz uktad punktéw statych, -(kompensatory mieszkowe montowane na pio-
nach i w konieczno$ci na innych odcinkach instalacji c.o., -(kompensatory U-ksztattowe na
glownych poziomach c.o. - wykonane z materiatu identycznego jak przewody c.o.

Materiaty:

Warunki przyjecia na budowe wyrobdw i materiatéw budowlanych:

Wszystkie materialy do wykonania robdt powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Wyroby i materiaty budowlane moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace
warunki:

s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegolowej),

- s3 wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spelniajag wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t wyrobéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dzien-
nika budowy.

Warunki przechowywania i skladowania wyrobow i materiatow:
Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przecho-
wywane zgodnie z instrukcja producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng.

Wariantowe stosowanie materiatow:

Podany "materiat" ( lub powolanie si¢ na jego nazwe ) stanowi propozycj¢ projektanta lub
zamawiajacego. Zgodnie z Ustawg "Prawo Zamoéwien Publicznych" art.29 ust.3 - Wyko-
nawca ma prawo zastosowa¢ kazdy inny "réwnowazny" wyréb.

Szczegdlowe wymagania dotyczace zastosowanych materiatow:
Wszystkie materiaty do wykonania rob6t okreslonych w pkt. 1.1. powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Elementy rurociaggow zasilajacych, odbiornikow ciepta i armatury:

A. Rurociagi z rur z tworzyw sztucznych o polaczeniach zgrzewanych i zaciskowych -

wymagania i warunki stosowania:

e 7 rur z polietylenu jednorodne i warstwowe - PE-X. Do faczenia rur polietylenowych
stosuje si¢ trzy metody: zgrzewania elektrooporowego, doczotowego i polifuzyjnego,
mozna je rowniez zespala¢ mechanicznie: za pomocg lacznikow gwintowanych, kohie-
rzowych (tzw. Iacznikow przejsciowych) lub zlaczek zaciskowych (metalowych lub z
tworzywa). PE-X przeznaczony jest do instalacji o temperaturze do +90°C i ci$nieniu
roboczym do 1 MPa.

e rur z polibutylenu PB - krotkotrwata temperatura czynnika moze wynosi¢ do +100°C,
ciggla do +90°C, maksymalne ci$nienie robocze to 1 MPa. Rury z PB laczy si¢ przez
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zgrzewanie polifuzyjne lub za pomocg ztaczek zaciskowych z polibutylenu z wkladka
mosi¢zng. Duza elastyczno$¢ polibutylenu utatwia ukladanie rur w obnizonych tempera-
turach, daje mozliwo$¢ ukladania rur systemem kablowym, ogranicza ilosci ksztattek
(kolan), niweluje skutki zamarzania i odmarzania wody (pgkanie rur).

B. Rury przylaczne z tworzyw sztucznych zestawy do podiaczenia gwintowego grzejnika,
produkowane do pofaczen ,,z boku" lub ,,od dotu" w zalezno$ci od typu grzejnika.

C. Wydhuzki ,,U" - ksztaltowe i zlgczki elastyczne stosowane w celu kompensacji wydhuzen
cieplnych w instalacjach (temperatura pracy instalacji jest r6zna od temperatury monta-
zu, takze podczas eksploatacji nast¢puja wahania temperatury czynnika grzewczego, co
powoduje wydtuzenia i kurczenia termiczne).

D. Grzejniki i inne odbiorniki ciepta
Grzejniki stalowe plytowe mozna podiaczaé do instalacji z boku lub od dolu. W grzejni-
kach tych miesci si¢ mala ilo$¢ wody, wigc szybko zmienia si¢ temperatura ich po-
wierzchni. Stosowane w instalacjach z wymuszonym obiegiem wody.

Armatura:

a) Zabezpieczenie uktadu

Naczynia wzbiorcze:

- (ukfad z otwartym naczyniem wzbiorczym,

- (uktad zamkniety: kompensacja rozszerzalnos$ci cieplnej wody dokonywana jest za po-
mocg wzbiorczego naczynia przeponowego.

b) Zawory bezpieczenstwa ich zadaniem jest nie dopusci¢ do przekroczenia maksymalnego
ci$nienia w instalacji 1 jej zapowietrzenia. W zalezno$ci od typu potaczen instalacji moga
by¢ kotierzowe lub gwintowane, jako konstrukcje membranowe, sprezynowe lub ciezar-
kowe.

c) Zawory

Zawory przelotowe i zwrotne - sterujg przeptywem wody w instalacjach grzewczych po-
przez zmiang przekroju przewodu od maksymalnego otwarcia do calkowitego zamknigcia.
W zamknigtych ukfadach centralnego ogrzewania stosowana jest armatura automatycznej
regulacji wyposazona dodatkowo w sterownik zaworu. Produkowane z r6znych materia-
6w, np. mosiadzu, zeliwa, tworzyw sztucznych, w trzech rodzajach, jako zawory przeloto-
we zwykle oraz skos$ne potprzelotowe i1 petnoprzelotowe.

Zawory grzejnikowe - wykonane z mosigdzu lub brazu.

Konstrukcyjnie sg to zawory gwintowe: proste, katowe, osiowe, kolanowo -katowe, kato-
wo-narozne. W niektorych instalacjach dodatkowo wyposazone w kryzy dlawiace, regulu-
jace ilos¢ cieczy przeplywajacej przez zawor.

Zawory 1 glowice termostatyczne - zapewniajg utrzymywania stalej temperatury pomiesz-
czenia, niezaleznie od warunkow zewnetrznych 1 wewnetrznych danego pomieszczenia.
Przeznaczone szczeg6lnie do wspodlpracy z grzejnikami o matej pojemnosci wodnej, np.
konwektorami, wyposazonymi w automatyke zrodfa ciepta.

d) Urzadzenia ochrony instalacji grzewczych przed zanieczyszczeniami ciatami stalymi
zawartymi w wodzie Odmulacz siatkowo inercyjnym - usuwanie zanieczyszczen statych o
$rednicach ziaren powyzej 0,1 mm z sieciowej wody zasilajace;.

Magnetoodmulacz lub filtrodmulnik magnetyczny - jw. lecz dodatkowo posiada element
magnetyczny.

Filtr siatkowy lub magnetyczny - usuwanie zanieczyszczen stalych o $rednicach ziaren po-
wyzej 1,0 mm z sieciowej wody zasilajacej (standardowo wyposazony w siatke o oczkach
1,0x1,0 mm).

Magnetyzer urzadzenie zabezpieczajace instalacje i urzadzenia przed skutkami osadzania
si¢ kamienia kotlowego.

Sprzeglo hydrauliczne urzadzenie trzyfunkcyjne:
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zwrotnica hydrauliczna, separator powietrza i magnetoodmulacz.

Wyroby dodatkowe:

Oprocz materiatdéw 1 wyrobéw podstawowych do montazu instalacji c.0. moga by¢ zasto-
sowane:

e systemy mocowania rurociggow i ich elementow,

e przepusty ogniowe dla rurociggéw - masy i zaprawy ognioochronne (dla polaczen roz-
nych stref pozarowych),

e rury przepustowe (dla potaczen jednakowych stref pozarowych),

e Srubunki grzejnikowe,

e zawory regulacyjne podpionowe,

e termometry, manometry i termo-manometry,

e programatory pogodowe,

e luty i pasty do lutowania rurociggéw miedzianych,

e clektrody otulone do spawania stali niskostopowych,

e prety i1 topniki do spawania gazowego i tukowego rur miedzianych,

e uszczelnienia polaczen gwintowanych rurociggow,

e komhierze i ksztaltki do instalacji z rur stalowych,

e prefabrykowane rozdzielacze i ztaczki przejSciowe,

Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych:

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzen-
nej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych
dotyczacych materialdéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z 1995 r. poz. 48 oraz rozporzadzenie
zmieniajace ww. rozporzadzenie ( Dz. U. Nr 136 z 1995 r. poz. 672), Zarzadzeniem Dyrek-
tora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997 roku zmieniajace zarza-
dzenie w sprawie ustalania wykazu wyroboéw podlegajacych obowigzkowi zgltaszania do
certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem (M.P. z 1997 r. Nr 22 poz.
216) PE-EN-45014 Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do realizacji robot po-
winny odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny
mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki
upowaznione przez wiasciwego ministra.

Odbior techniczny materialdw powinien by¢ dokonany wedtug wymagan i w sposob okre-
$lony obowigzujacymi normami.

Ogo6lne wymagania dotyczace wyrobow stosowanych w instalacjach centralnego
ogrzewania:

Ogolne wymagania dotyczace wyrobow stosowanych w instalacjach centralnego ogrzewa-
nia, zawarte sg w ,, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji opracowa-
nymi przez COBRTI INSTAL”.

Parametry techniczne materiatow instalacyjnych i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wyma-
ganiami podanymi w projekcie i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm
1 przepisow.

Wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztorysie
mozna zastosowac do realizacji wylacznie za zgoda projektanta i inwestora.

Urzadzenia, dla ktorych wymaga si¢ $wiadectw jakos$ci nalezy dostarcza¢ wraz ze Swiadec-
twami jako$ci, kartami gwarancyjnymi lub protokétami odbioru. Dostarczane na miejsce
skladowania urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z da-
nymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materialow, czesci sktadowych
urzadzen i kompletnych urzadzen.
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10.3

10.4

10.5

10.5.1

10.5.2

Sprzet:
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprz¢tu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Transport:

Materialy nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami producentow materialow, aprobata
techniczng (pkt. 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji §rodkoéw
transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wykonywanie robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgadnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialdw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z przedmiarem robot,
wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami In-
spektora nadzoru.

Ogolne zasady wykonania robot:

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkow, ktore
zapewnig osiggnigcie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiarow
konstrukcji.

Szczegdlowe zasady wykonania robot:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z doku-
mentacjag wykonawcza, niniejsza specyfikacja techniczng, ktdra zawiera ogélne wymagania
wykonania i odbioru robdt, poleceniami Inspektora nadzoru, wskazaniami projektanta oraz
zgodnie z art. 5, 22, 23 1 28 Ustawy Prawo budowlane oraz ,,Warunkami technicznego wy-
konania 1 odbioru instalacji ogrzewczych. Odstepstwa od dokumentacji moga dotyczy¢ je-
dynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku niemozliwosci
ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwato-
$ci. Wszelkie zmiany i odstegpstwa od zatwierdzonej dokumentacji wykonawczej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych 1 uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza
zamiany materialow i elementéw okreslonych w dokumentacji wykonawczej na inne, nie
moga powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy reali-
zowac zgodnie z projektem wykonawczym

10.5.2.1 Roboty montazowe:

Montaz rurociggow:

Rurociagi poziome w instalacjach wewnetrznych ogrzewania wodnego nalezy prowadzi¢ ze
spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku od najdalszego pionu lub odbiornika
ciepta do zrédla ciepta lub odwodnienia. W najnizszych punktach zataman sieci rurociggdw
nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia zladu, natomiast w punktach najwyzszych - moz-
liwo$¢ odpowietrzenia. Rurociagi poziome prowadzone przy $cianach lub w kanatach po-
winny spoczywac na podporach ruchomych. Rurociagi pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby
ich maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczylo 1 cm na jedng kondygnacjg.

Montaz grzejnikow:

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawia¢ poziomo w plaszczyznie rownolegtej do
powierzchni $ciany lub wneki. Grzejniki stalowe plytowe nalezy montowac na systemo-
wych wspornikach dostosowanych do typu grzejnika i przymocowa¢ do $ciany minimum
dwoma uchwytami, niezaleznie od wielkos$ci grzejnika.

Grzejniki nalezy taczy¢ z gatazkami w sposéb umozliwiajacy ich montaz i demontaz, bez
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uszkodzenia gatgzek i $cian stosujac ztgczki do grzejnikow.

Montaz armatury:

Zawory powinny by¢ zamontowane w miejscach widocznych oraz tatwo dost¢pnych do ob-
shugi, konserwacji i kontroli. Glowice termostatyczne przy zaworach grzejnikowych nalezy
montowacé w plaszczyznie poziomej od strony pomieszczenia.

Montaz zawordéw odcinajacych oraz automatycznych odpowietrznikow nalezy wykona¢ w
miejscach wskazanych w czgéci rysunkowej projektu wykonawczego.

Préby po montazowe i regulacje:

Badanie szczelnosci na zimno:

Przed przystapieniem do badania szczelnoS$ci nalezy instalacje kilkakrotnie skutecznie
przepluka¢ woda. Po zakofczeniu ptukania nalezy instalacj¢ niezwlocznie napetni¢ woda.
Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewn. nizszej
od 0°C.

Prébe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z

,» Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robdt budowlano - montazowych. Badanie
szczelno$ci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd, przed pomalowaniem — zabez-
pieczeniem antykorozyjnym elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicz-
nej.

Z proby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Badanie szczelnosci i dziatania w stanie goragcym:

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu po-
zytywnego wyniku proby szczelno$ci na zimno i usunigciu ewentualnych usterek oraz po
uzyskaniu pozytywnych wynikow badan zabezpieczenia instalacji.

Probe szczelnosci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta ciepta, w
miar¢ mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie
przekraczajacych parametrow obliczeniowych.

Regulacja instalacji centralnego ogrzewania:

Regulacja montazowa przeptywow czynnika grzejnego w poszczegodlnych obiegach instala-
cji wewngetrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementow regula-
cyjnych, w zaworach grzejnikowych powinna by¢ przeprowadzona po zakonczeniu monta-
zu, ptukaniu i probie szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

Wszystkie zawory odcinajace na galeziach i pionach instalacji musza by¢ catkowicie otwar-
te; ponadto nalezy skontrolowaé prawidtowos¢ odpowietrzenia ztadu.

Izolacje termiczne:

Piony instalacji centralnego ogrzewania oraz rurociagi poziome (zasilanie i powrot) zaizo-
lowac¢ otuling typu TERMAFLEX o grubosci zgodnej z dokumentacja wykonawcza, zalez-
nej od rodzaju przewodu i jego $rednicy. Grubo$¢ wykonanej izolacji cieplnej nie powinna
si¢ roznic od grubosci podanej w dokumentacji wykonawczej wigcej niz 5+10%.

Montaz izolacji mozna rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci, wykonaniu zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni rur oraz po potwier-
dzeniu wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Powierzchnia rurociaggdw przeznaczona do izolowania powinna by¢ czysta, sucha. Materia-
ty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone.

10.5.2.2 Kontrola jakosci robot:
¢ Badania materiatow:
Badanie materialdw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku bu-
dowy, dotyczacych przyjecia materialéw na budowe oraz dokumentdéw towarzyszacych
wysylce materialdw przez producenta, potwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdlowe;),
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia oraz normami powolanymi ni-
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10.6
10.6.1

10.6.2

niejszej SST.

¢ Badania jako$ci robdt:
Kontrola jako$ci robdt polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja
techniczng.

¢ Badania szczelno$ci 1 dziatania w stanie goragcym:
Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu
pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno i usuni¢ciu ewentualnych usterek oraz
po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacji. Probe szczelno$ci
ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédla ciepta, w miar¢ mozliwo-
$ci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczaja-
cych parametréw obliczeniowych. Przed przystapieniem do proby dzialania instalacji w
stanie goragcym budynek powinien by¢ ogrzewany w ciggu co najmniej 72 godzin.

Odbidr robot:

Odbior czesciowy:
Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te czgsci robot, ktore zanikaja w czasie postgpu ro-
bot (np. przebicia), oraz elementy ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w
fazie odbioru koncowego (instalacje zabudowane ptytami lub zaizolowane). Kazdorazowo
po przeprowadzonym odbiorze cze$ciowym nalezy sporzadzi¢ protokoét i dokonaé wpisu w
dzienniku budowy.

Odbiodr koncowy:

Odbior robot stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt odniesieniu do za-

kresu, jakos$ci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbioru ostatecznie dokonuje komi-

sja powolana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiardéw oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powotania komisji
oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ nastepujace dokumenty:

¢ Projekt budowlany, projekty wykonawcze, dokumentacj¢ powykonawcza, szczegdlowe
specyfikacje techniczne, dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych
robot,

e Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i
wyrobow,

e Protokoty odbiorow czgéciowych,

¢ Instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materialow, instrukcje obstugi i eks-
ploatacji instalacji,

e Protokot z przeprowadzonych szkolen personelu technicznego uzytkownika,

e Roboty powinny zosta¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozy-
tywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

e (Odbiodr techniczny koncowy konczy si¢ protokolarnym przejgciem instalacji do uzytko-
wania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji uzytkowania
wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Jezeli chociazby jeden wynik byt nega-
tywny instalacja nie powinna by¢ przyjeta. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany
jest do naprawy wadliwie wykonanych elementdéw instalacji 1 powtornie zglosi¢ instala-
cje do odbioru. Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia
koncowego pomiedzy zamawiajacym a Wykonawca,

e (dbior pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji , ktérego dtugosé¢
okreslona jest w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu techniczne-
go instalacji po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonanych w tym okresie
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ewentualnych robot poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad. Przed
uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego
jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej , negatywny do dokonania potracen wyni-
kajacych obnizonej jako$ci robét.

10.7 Podstawa ptatnosci:

e Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z zawarta umowa na wyko-
nanie robot.

e (ena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projek-
towe;.

¢ (Ceny jednostkowe robot bedg obejmowac:

1. robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

2. wartos$¢ materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubyt-
kow i transportu na teren budowy,

3. Wartos$¢ pracy maszyn i sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

4. koszty odwozu i utylizacji odpadow,

5. koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

6. podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10.8  Przepisy zwigzane:

e PN-EN 14336:2005 (U) Instalacje ogrzewcze budynkow. Instalacja i przekazanie do
eksploatacji wodnego systemu grzewczego,

e PN-EN 12828:2004 (U) Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wod-
nych systemow instalacji ogrzewczych,

e PN-EN 12831:2004 (U) Instalacje ogrzewcze w budynkach. Obliczenie zapotrze-
bowania na moc cieplna,

e PN-EN 832:2001 Wtasciwosci cieplne budynkéw. Obliczanie zapotrzebowania na
energi¢ do ogrzewania. Budynki mieszkalne,

e PN-ENISO 13790:2005 (U) Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkow. Obliczanie
zuzycia energii do ogrzewania,

e PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewa-
nia budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego,

e PN-EN 12170:2005 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploatacji,
konserwacji i obshugi. Instalacje ogrzewcze, ktére wymagaja wykwalifikowanego
personelu obstugi,

e PN-EN 12171:2003 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploatacji,
konserwacji i obstugi. Instalacje ogrzewcze, ktére nie wymagaja wykwalifikowane-
go personelu obstugi,

e PN-B-02414:1999 1 Ogrzewnictwo i ciepfownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowy-
mi. Wymagania,

e PN-91/B-02413 1 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrze-
wan wodnych systemu otwartego. Wymagania,

e PN-91/B-02415 1 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych za-
mknigtych systemow cieplowniczych. Wymagania,

e PN-91/B-02416 1 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrze-
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wan wodnych systemu zamknigtego przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania,

e PN-93/C-04607 1 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotycza-
ce jakosci wody. Instalacje chtodnicze,

e PN-EN 378-2:2002 Instalacje zigbnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace bez-
pieczenstwa i ochrony §rodowiska. Cz¢$¢ 2: Projektowanie, budowanie, sprawdza-
nie, znakowanie i dokumentowanie,

e PN-EN 378-2:2002/Ap1:2005 Instalacje zigbnicze i pompy ciepta. Wymagania do-
tyczace bezpieczenstwa i ochrony srodowiska. Czg$¢ 2: Projektowanie, budowanie,
sprawdzanie, znakowanie 1 dokumentowanie

10.9 Ustawy:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pdzn. zmianami).

10.10 Rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegoltowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbio-
ru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego {Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budo-
wy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane doty-
czace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6z-
niejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie Sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz.
U. Nr 195, poz. 2011).
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11

11.1

11.2

11.3

11.4.

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA ST — 05 - ROBOTY KLIMATYZACYJNE

Przedmiot specyfikacji i zakres robot budowlanych:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru robdt zwigzanych z dostawa, montazem i uruchomieniem instalacji klimatyzacji
oraz instalacji odprowadzenia skroplin.

Zakres robot:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie instalacji klimatyzacji, instalacji odprowadzenia skroplin i instalacji
elektrycznej.

Zakres rzeczowy obejmuje:
a) dostawe, montaz i uruchomienie jednego ukfadu klimatyzacyjnego:
e montaz jednostki zewnetrznej,
e montaz jednostek wewnetrznych typu nasciennego,
¢ wykonanie pofgczen technologicznych rurociggami miedzianymi chtodniczymi
o $rednicach od 1/4” do 1/2” z izolacja, przewodami skroplin z PVC 1/2” / wezyk
6/9 m i przewodami elektrycznymi,
e proby szczelnosci instalacji oraz regulacja wraz z uruchomieniem instalacji
ujetych w projekcie wykonawczym.

Informacje o terenie budowy:
Teren budowy stanowig pomieszczenia biurowe budynku, teren wokot budynku oraz
dach, na ktorym zostanie posadowiona jednostka zewn¢trzna.

Organizacja robot budowlanych:

Planowane roboty nalezy zorganizowac i przeprowadzi¢ z ograniczeniami wynikajacymi z
funkcji uzytkowej budynku.

Zabezpieczenie interesOw 0sob trzecich:

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ bezpieczenstwo osob postronnych, uzytkownikow
budynku oraz pojazdéw, poprzez dostosowanie organizacji robot oraz odpowiednie wydzie-
lenie i oznakowanie terenu prowadzenia prac, w uzgodnieniu z uzytkownikiem.

Ochrona $rodowiska:
Wszystkie odpady pozostale z wykonywanych prac nalezy wywiez¢ na skladowisko
odpadow i sktadnicg¢ ztomu. Przedstawi¢ Inwestorowi karte przekazania odpadu.

Warunki bezpieczenstwa pracy:

Wszyscy pracownicy muszg by¢ przeszkoleni oraz musza posiada¢ aktualne badania lekar-
skie. Wykonawca przed wejsciem na budowg jest zobowigzany przedstawi¢ inwestorowi li-
ste¢ pracownikOw przeznaczonych do wykonywania w/w zadania wraz z odpowiednimi za-
$wiadczeniami o odbyciu szkolenia okresowego, instruktazowego, oraz zaswiadczen o braku
przeciwwskazan do wykonywania danego zawodu. Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z
przepisami BHP i PPOZ.

Zaplecze dla wykonawcy:

Zaplecze budowy wykonawca organizuje swoim wlasnym kosztem i staraniem. Pomieszcze-
nie w budynku moze by¢ udostepnione po uzgodnieniu stron.
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11.10

11.11

11.12

11.13

Glowne kody:
Kod CPV 39717200 — 3 — urzadzenia klimatyzacyjne
Kod CPV 45331220 — 4 — instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych

Okreslenia podstawowe:

Stosowane okres$lenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz Ogdlna Specyfikacja Techniczng i Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Instalacji Wentylacyjnych — wydanymi przez COBRTI Instal (ISBN 83-88695-
09-6). Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz
okresleniami podanymi ponize;j.

¢ Klimatyzator — jednostka wewngtrzna (parownik) — urzadzenie majace za zadanie
schlodzenie lub ogrzanie powietrza w pomieszczeniu wedtug zadanych parametrow.

¢ Klimatyzator — jednostka zewnetrzna (skraplacz) - urzadzenie majace za zadanie od-
bidr energii (chtodzenie lub ogrzewanie) z jednostki wewnetrzne;.

e Przewody czynnika chtodniczego/ kondensatu — przewody miedziane w zwoju wyko-
nane wg zgodnie z normg UNI-EN 12735-1 izolowana ostong polietylenowa zgodnie z
UNI-EN 10376, wolng od chlorofluorowgglowodoréw (CFC) oraz wodorhlorofluoro-
weglowodoréw (HCFC) zgodnie z normg europejska CEE/UE 2037/2000, odporno$é
na dyfuzj¢ pary wodnej p = 6100, przewodno$¢ cieplna 40°C: A < 0,038 W/m°K

e Izolacja przewoddéw chtodniczych na dachu budynku — izolacja kauczukowa gr. 9 mm,
o odpornosci na dziatanie promieniowania UV 1 wysokiej temperatury (do 150°C),

e Przewody skroplin — przewody z tworzywa sztucznego PP PN20, taczone w sposob
gwarantujacy ich szczelnos¢.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot:

e Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumen-
tacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru wyznaczonego przez Inwesto-
ra.

e Wykonanie rob6t winno by¢ zlecone Wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa, za jako$§¢
zastosowanych materialdw 1 wykonywanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ wg ,,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych” oraz obowiazuja-
cych norm. Wykonawca winien ustanowi¢ Kierownika Budowy z uprawnieniami bu-
dowlanymi do kierowania robotami w specjalno$ci sanitarnej posiadajacego aktualne
zaswiadczenie o przynalezno$ci do OIIB. Prace prowadzone beda w obiekcie czynnym
1 do Wykonawcy bedzie nalezato zabezpieczenie pomieszczen dla uniknigcia zabru-
dzenia calego obiektu.

e Przed przystapieniem do robot montazowych wykonawca robot winien uzgodnic¢ z In-
spektorem szczegoty techniczne montazu klimatyzatorow (migedzy innymi sposob za-
mocowania jednostek, trase rurarzu, tras¢ okablowania).

e Przekazanie terenu budowy — Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w
terminie zgodnie z umowa.

Wymagania dotyczace materiatow:

a) Wymagania og6lne:

e Urzadzenia muszg by¢ fabrycznie nowe i dobrane zgodnie z wytycznymi podanymi w
niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokumentacji projektowe;,
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11.14

11.15

11.16

11.17

e Do montazu zastosowac materialy fabrycznie nowe podane w wykazie materialowym
badz réwnowazne, o parametrach technicznych, takich samych jak urzadzenia podane
w dokumentacji projektowe;j,

e Materiaty stosowane w robotach zostaty wyszczego6lnione w Dokumentacji Projekto-
wej,

o Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu instalacji winny posiada¢ wiasciwe
atesty higieniczne, p. poz., bezpieczenstwa i dopuszczenia do stosowania w budownic-
twie.

e Dopuszcza si¢ stosowanie tylko takich materiatow i technologii 1 rozwigzan materiato-
wych, ktére sa celowo przeznaczone do konkretnego zastosowania wynikajacego z do-
kumentacji projektowe;.

e Zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy obejmuje rowniez dostawe 1 montaz ukfadow
sterowania pracg klimatyzatorow.

Wymagania dla materiatlow:

Parametry techniczne materiatdéw i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami poda-
nymi w projekcie 1 powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm i przepi-
sOw. Dostarczone urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci, zgodnosci z
danymi wytworcy, przeprowadzi¢ oglgdziny stanu opakowan materialow, czesci sktado-
wych urzadzen i kompletnych urzadzen. Urzadzenia — klimatyzatory oraz pozostale mate-
rialy winny mie¢ dokumenty dopuszczenia do obrotu zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881). Atesty nalezy dostar-
czy¢

Zamawiajacemu przed rozpoczeciem robdt montazowych. Wykonawca ma obowigzek
przedstawi¢ §wiadectwo jako$ci materiatu, certyfikat na znak bezpieczenstwa deklaracje
zgodnosci z Polska Normg Zharmonizowang.

Wymagania dotyczace sprzgtu i maszyn niezbednych do wykonania robdt:

Do wykonania robot Wykonawca jest zobowigzany zastosowac sprzet i maszyny wilasci-
we dla danego rodzaju robdt, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wy-
konywanych robot. Roboty montazowe wykonywac przy uzyciu elektronarzedzi spraw-
nych i dopuszczonych do eksploatacji, drabin montazowych atestowanych. Sprzet, ma-
szyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdw umowy nie zostang
dopuszczone do robot przez Inspektora Nadzoru.

Wymagania dotyczace $rodkoéw transportu:

Srodki transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu urzadzen
niezb¢dnych do wykonania robot. Transport klimatyzatorow nalezy wykonywa¢ w fa-
brycznych opakowaniach. Pozostate elementy — materialy transportowaé w sposob zabez-
pieczajacych przed ich uszkodzeniem. Podczas transportu, zatadunku i wyladunku oraz
skladowania urzadzen nalezy przestrzegac¢ zalecen wytworcow. Zatadunek i wytadunek
powinien odbywac si¢ ostroznie. Transport obejmuje droge pomiedzy magazynem dystry-
butora a placem budowy.

Urzadzenia i elementy instalacji moga by¢ przewozone wewngtrznie dowolnymi, lecz
bezpiecznymi $rodkami transportu.

Wymagania dotyczace wykonania robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego reali-
zacja umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga ak-
ceptacji zarzadzajacego realizacja umowy oraz projektanta.
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11.18 Wymagania og6lne dotyczace robot:
e Wykonawca winien realizowa¢ roboty zgodnie z dokumentacja projektowa.
e Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach budynku.
e Montaz uktadu klimatyzacyjnego: wykonanie instalacji zasilania i sterowania, instalacji
chlodniczej, instalacji odprowadzenia skroplin, wykonanie konstrukcji wsporczych.
e Regulacja i rozruch instalacji klimatyzacji.

11.19 Roboty budowlane:
Montaz przewoddw i urzadzen klimatyzacji winien by¢ wykonany na przygotowanych
podtozach jako rozwigzanie docelowe (nie dopuszcza si¢ stosowania rozwigzan prowizo-
rycznych, tymczasowych). Roboty montazowe instalacji klimatyzacji powinny by¢ wyko-
nane zgodnie z dokumentacja techniczng, obowigzujacymi przepisami BHP oraz zalece-
niami szczegdtowymi producentow materiatow i1 urzadzen.

11.20 Montaz urzadzen:
Wykonawca rob6t powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia oraz do§wiadczenie z za-
kresie instalacji klimatyzacyjnych. Przedmiotowe roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Do-
kumentacja Techniczno ruchowa poszczegdInych producentow. Uruchomienie klimatyza-
torow powinna przeprowadzi¢ firma posiadajaca autoryzacj¢ producenta zastosowanego
urzadzenia.

11.21  Kontrola jakosci robot:
11.21.1 Badania jakosci i poprawnosci robot:
a) stanu kompletno$ci klimatyzatorow — wyrob fabryczny (znaki fabrycznych zabezpie-
czen);
b) stan techniczny — wizualny (uszkodzenia mechaniczne);
¢) rozruch i regulacja klimatyzatorow, wyniki wpisa¢ do protokotu.

11.21.2 Urzadzenia:
Typ klimatyzatoréw winien by¢ dostarczony zgodnie z zaméwieniem. Klimatyzatory po-
winny posiada¢ dokumenty: karte gwarancyjna, deklaracje zgodnosci wyrobu, warunki
gwarancji.

11.21.3 Przewody hydrauliczne:
Probe szczelnosci instalacji chlodniczej wykonaé azotem na maksymalne ci$nienie robo-
cze zalecane przez producenta w DTR urzadzen na okres 24 godzin. Po pozytywnej pro-
bie szczelnosci, instalacje napetni¢ czynnikiem chlodniczym R410A.

11.21.4 Instalacja elektryczna:
Po zakonczeniu montazu instalacja elektryczna musi by¢ poddana pomiarom, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegolnosci:
- badanie rezystancji izolacji,
- badanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;,
- badanie wylacznika réznicowo — pradowego.

11.21.5 Wymagania dotyczace obmiaru robot:
Jednostka obmiarowg jest:
- sztuka — parownik sprawny technicznie dla instalacji klimatyzacyjnej;
- sztuka — skraplacz sprawny technicznie dla instalacji klimatyzacyjnej;
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- sztuka — rozdzielacz czynnika chtodniczego;
- mb — dla instalacji chlodniczej, elektrycznej i odprowadzenia skroplin.

11.21.6 Opis sposobu odbioru robot:
Wykonane roboty podlegaja odbiorowi koncowemu. Odbiorom czg¢$ciowym mogg podle-
gaé prace zanikajace, stanowigce etapy funkcjonalne i majace istotny wplyw na realizacje
calosci zadania. Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego konco-
wego po spetnieniu nastepujacych warunkow:
- zakonczenie wszystkich robot montazowych przy instalacji,
- przeprowadzenie wszystkich badan przedodbiorowych z wynikiem pozytywnym,
- przeszkolenie uzytkownika w zakresie obshugi urzadzen,
- posiadanie kompletu dokumentéw do odbioru (zaswiadczenia wlasciwych jednostek i
organow, $wiadectwa techniczne, dokumenty gwarancyjne, dokumentacja powykonaw-
cza).
O stwierdzeniu catkowitego zakonczenia rob6t oraz gotowosci do odbioru. Wykonawca
bezzwlocznie powiadamia Zamawiajacego. Prace zakonczg si¢ spisaniem protokotu bezu-
sterkowego odbioru, co jest rdwnoznaczne z potwierdzeniem terminu zakonczenia robot
montazowych.

11.21.7 Opis sposobu rozliczenia robdt:
Roboty zwigzane z montazem instalacji klimatyzacji sa jednym elementem platniczym
wraz z protokotem odbioru koncowego robot. Ustalenia platnosci zostaty zapisane w
Umowie na wykonanie robot.

11.22  Przepisy zwigzane z realizacjg zadania:
Dokumenty odniesienia:
- niniejsza specyfikacja techniczna;
- projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji,
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z pdZniejszymi zmianami,
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (dz. U. Nr 75/02
wraz z pézniejszymi zmianami),
- Warunki Techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych Tom II Insta-
lacje Sanitarne i Przemystowe,
- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja,
- PZPN-EN12599 Wentylacja budynkow. Procedury badan i metody pomiarowe dotycza-
ce odbioru wykonanych wentylacji 1 klimatyzacji,
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych — wydane przez
COBRTI Instal (ISBN 83-88695-09-6),
- Rozp. Min. Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisOw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. 1997.129.844 z p6zn. zm.),
- wszelkie dokumenty dopuszczajace wyroby budowlane do stosowania w budownictwie.
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12 SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA ST - 06 — ROBOTY WENTYLACYJNE

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

Zakres robot objetych ST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza montazu wentylacji grawitacyjnej. Ni-
niejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z czescig rysunkowa (dokumentacja techniczna)
przekazang przez Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robdt zasadniczych 1 pomocni-
czych.

Ogolne wymagania dotyczace robodt:

Ogo6lne wymagania dotyczace Robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Wyko-
nawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢ z Dokumenta-
cja Projektowa i Specyfikacja techniczng:

1) Montaz przewodow wentylacyjnych,

2) Montaz czerpni wyrzutni wentylacyjnych,

3) Montaz anemostatow,

4) Proby instalacji.

Okreslenia podstawowe:
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z Ogdlng
Specyfikacja Techniczna.

Materiaty:

Nalezy stosowa ¢ wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed za-
stosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

Materia y stosowane przy wykonywaniu wentylacji grawitacyjne;j:

kratki wentylacyjne,

czerpnie 1 wyrzutnie powietrza,

anemostaty kolowe,

wentylator w wezle sanitarnym.

Sprzet:

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Ponadto:

e samochod dostawczy,

e samochod skrzyniowy,

e wiertarki, mioty kujace.

Transport:

Urzadzenia nalezy przewozi ¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur, ksztaltek i urzadzen nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.
Srodki transportu oraz sposob transportowania materiatéw do wykonania Robot moze by¢
dowolny pod warunkiem zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jakos$ci trans-
portowanych materiatow.

Wykonanie robdt:

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicz-
nej.

Roboty przygotowawcze:
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12.8

12.9

12.10

12.11

12.12

e wytyczenie lokalizacji przewoddéw wentylacyjnych,

¢ wykonanie otworéw pod przewody wentylacyjne w istniejacym stropie, dachu i $cia-
nach.

Roboty montazowe:

montaz przewodow wentylacyjnych,

montaz kratek wentylacyjnych,

montaz obudowy przewodéw wentylacyjnych,

montaz czerpni i wyrzutni powietrza,

montaz okapu kuchennego,

montaz wentylatora tazienkowego.

Kontrola jako$ci robot:

Ogo6lne zasady kontroli jakos$ci robot

e Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem budowlanym,

e Sprawdzenie prawidlowos$ci montazu kratek wentylacyjnych i podiagczen przewodow
wentylacyjnych,

¢ Sprawdzenie poprawnosci dzialania instalacji,

e Sprawdzenie i usuni¢cie ewentualnych usterek.

Obmiar robdt:
Obmiar nalezy wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowa-
niu. Jednostkg obmiaru urzadzen i przewodow jest 1szt. i Im.

Odbior robot:

Ogolne zasady odbioru robot podane sa w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Odbior robdt
moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomia-
row, jak rowniez wykonania prac zgodnie z Dokumentacjg projektowa i poleceniami in-
spektora nadzoru, a takze obowigzujacymi normami i przepisami.

Odbior czesciowy:

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy i urzadzenia instalacji, ktore zanikaja

w wyniku postepu robot oraz ktdrych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie

odbioru koncowego. Odbiodr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z Dokumentacija

Projektowa, uzycia wlasciwych materiatow, prawidtowosci montazu, szczelno$ci oraz

zgodno$ci z innymi wymaganiami. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w

formie protokotdow i wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze czgsciowym powinny

by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupet-
nieniami w trakcie wykonywania robot,

¢ Dziennik Budowy,

e Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow,

¢ Protokoty odbiorow.

Odbidr techniczny koncowy:

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e Dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym,

e Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

¢ Protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci instalacji,

o Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materialéw z wymaganiami oznaczenia
wyrobow znakiem CE.
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12.13

12.14

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

Zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji Projektowe;,
Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia uste-
rek,

Aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, z wprowadzonymi ewentualnymi zmianami i
uzupehieniami,

Protokoly badan szczelno$ci wszystkich instalacji,

Dokumentacj¢ powykonawcza przebiegu instalacji.

Podstawy platnosci:
Ogolne zasady dotyczace platnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Przepisy zwigzane:

1.
2.

10.

11.
12.

13.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106/00),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
kow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
75/02 p6z. 690, Nr 33/03 poz. 270),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 sierpnia
1999 r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych
(Dz.U. Nr 74/99 poz. 836),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyro-
boéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 p6z. 679, Nr 8/02 pdz. 71),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu zna-
kowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 pdz. 728),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wplywu
na spelianie wymaga t 1 i podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych
wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wy-
dawania dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie
albo ktore stuza ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane
w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie
uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnos$ci wystawianej przez produ-
centa, oraz rodzajéw tych dokumentow (Dz.U. Nr 5/00 p6z. 58),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia
2003 r. w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03
poz. 714) (wchodzi w zycie od dnia 10.11.2003 r),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998
r w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98
poz. 906),

PN-68/B-01411 Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych. Podzia-
ty, nazwy i okre$lenia.

PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodow wentylacyjnych.
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego 1
uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-73/B-03431Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
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14. PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.
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13

13.1

13.2

SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA ST - 06 — ROBOTY ZEWNETRZNE

Roboty ziemne.

Zakres rob6t obejmuje:

e Wykopy,

¢ Przemieszczenie mas ziemnych,

e Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu.

Metody wykonania robot (mechanicznie, w uzasadnionych przypadkach r¢cznie) powinny
by¢ dostosowane do glgbokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji
uzgadniajacych oraz posiadanego sprze¢tu mechanicznego. W rejonie istniejagcego uzbroje-
nia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac¢ sposobem r¢cznym. Ziemie z wyko-
pow w ilo$ci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy skta-
dowa¢ wzdtuz wykopu lub na skfadowiskach tymczasowych zaleznie od zainwestowania
terenu 1 obowigzujacych warunkow bhp. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie
bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad. Wyko-
nawca ma obowigzek okresli¢ kolejno$¢ wszystkich robdt ziemnych i pozostatych objetych
specyfikacja.

Ogo6lne zasady prowadzenia rob6t ziemnych:

e Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialdéw 1 wykonywanych robdt budowlanych, za ich zgodno$¢ z
wymaganiami specyfikacji oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Jezeli te-
ren, na ktorym wykonywane sg roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony,

e Wykonawca robdt powinien zapewni¢ jego staty dozor. Przed rozpoczgciem wykony-
wania robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetycz-
ne, telekomunikacyjne, wodociggowe, gazowe i kanalizacyjne, Wykonawca jest zobo-
wigzany do okreslenia bezpiecznej odleglosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od
istniejacej sieci i sposobu wykonania tych robot. Miejsca tych robot nalezy oznakowac
napisami ostrzegawczymi i ogrodzic,

e Podczas wykonywania robot ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia
instalacji niezwlocznie przerywa si¢ prace i ustala z wlasciwa jednostkg zarzadzajaca
dang instalacjg dalszy sposdéb wykonywania robot. Jezeli podczas wykonywania robot
ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa si¢ dalsza prace
i zawiadamia si¢ osob¢ nadzorujaca roboty ziemne.

e W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umie-
$ci¢ napisy ostrzegawcze. W miejscach dostgpnych dla 0séb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ ba-
lustrady sktadajace si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m 1 poreczy ochronne;j
umieszczonej na wysokosci 1,1 m oraz w odleglo$ci nie mniejszej niz 1m od krawedzi
wykopu. Zamiast balustrad teren rob6t mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub
tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 miw od-
legtosci 1 m od krawedzi wykopu.

e Roboty ziemne, w zaleznos$ci od potrzeb, mozna prowadzi¢ nastgpujacymi metodami:

a) mechaniczng, polegajaca na wykonaniu czynno$ci zasadniczych i pomocniczych z
zastosowaniem rdéznego rodzaju sprzetu,

b) reczno — mechaniczna,

c¢) reczng w ktorej wszystkie czynnos$ci sg wykonane sitag migsni ludzkich i za pomoca
narzedzi.
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13.3

13.4

e Dobor metody lub wykonanie robdt jednoczes$nie kilkoma metodami zalezy od ilo$ci ro-
bot 1 warunkow, w jakich majg by¢ prowadzone. Przy robotach ziemnych nalezy takze
przestrzegac nastepujacych ogdlnych zasad i warunkow technicznych, m.in.:

a) przy wykonywaniu wykopow sposobem zmechanizowanym pod fundamenty lub in-
stalacje podziemne zatrzymuje si¢ kopanie na poziomie ok. 20 cm powyzej zadanej
rzednej; warstwe te usuwa si¢ recznie przed rozpoczeciem robdt fundamentowych lub
montazowych, aby uchroni¢ grunt w poziomie posadowienia przed wptywem warun-
kow atmosferycznych oraz grozba nieumys$lnego spulchnienia przez osprzet maszyn
budowlanych,

b) spody wykopow pod fundamenty, w przypadku nieumys$lnego przekopania, nie moga
by¢ zasypane gruzem, lecz powinny by¢ wypetione np. betonem lub piaskiem stabi-
lizowanym cementem,

c¢) wykopy powinny by¢ wykonywane w jak najkrotszym czasie i mozliwie szybko wy-
korzystane,

d) zasypanie gotowych fundamentéw powinno nastapi¢ zaraz po ich wykonaniu, aby nie
dopusci¢ do naruszenia struktury gruntu pod fundamentami wskutek dzialania wa-
runkéw atmosferycznych,

e) do zasypania wykopdow i fundamentdéw nalezy uzywac¢ gruntow z tych wykopéw, od-
powiednio je zaggszczajac.

e Zasypywanie wykopow; Wykopy powinno si¢ zasypywac niezwlocznie po zakonczeniu
prac budowlanych, aby nie naraza¢ wykonanych konstrukcji lub instalacji na dziatanie
wplywow atmosferycznych. Do zasypywania wykopdw nie wolno uzywaé gruntéw za-
wierajacych zanieczyszczenia i sktadniki organiczne mogace spowodowac procesy gnil-
ne,

e Odkiad gruntow; Jezeli technologia wykonania robot ziemnych oraz rozmiary placu po-
zwalaja na magazynowanie mas ziemnych niezb¢dnych do dalszych etapodw robot, two-

1Zy si¢ nasypy.

Podstawowe zasady bhp przy wykonywaniu robot ziemnych.
Podczas realizacji robdt ziemnych trzeba przestrzega¢ zasad zawartych w specyfikacji
,»Warunki ogdlne” oraz ogolnych zasad bhp.

Sprzet:

Koparka podsi¢bierna,
Koparko — tadowarka,
Samochod samowyladowczy,
Lopaty, kilofy, wiadra, taczki.

13.5 Transport.

Mechaniczny samochodem samowytadowczym, w uzasadnionych przypadkach reczny.

13.6 Kontrola jakosci 1 odbior robot.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych Wykonawca robdt powinien wykonac terenowe
badania gruntu, okreslenie ich rodzaju i grubos$ci warstw zalegajacych w miejscu robot
ziemnych oraz ustalenie rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowych w momencie rozpo-
czynania robdt. Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji. W czasie kontroli szczegdlng uwage
nalezy zwréci€ na:

a) sprawdzenie obszaru i giebokosci wykopu,

b) zapewnienie statecznosci $cian wykopow,

¢) odwodnienie wykopoéw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
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d) zageszczenie zasypanego wykopu.
e) Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu zgodnosci z nastgpujacymi wymaganiami:

e Wyznaczenie konturéw wykopdéw nalezy sprawdza¢ tasma i szablonem z poziomica
co najmniej w 3 miejscach (co najmniej po brzegach i w $rodku wykopu),

e Sprawdzenie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu: oczyszczenia tere-
nu, zdjecia darniny i ziemi urodzajnej i ich magazynowanie, usuniecie kamieni i za-
nieczyszczen oraz stan drog dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania
robot ziemnych,

e Sprawdzenie wykonania wykopow polega na skontrolowaniu: zabezpieczen statecz-
nosci wykopdw, rozparcia i podparcia $cian wykopdw pod fundamenty; prawidlowo-
$ci odwodnienia wykopu oraz doktadno$¢ wykonania wykopu (usytuowanie, wykon-
czenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia obiektu).

13.8 Podstawa platnosci.
Wedlug umowy

13.9 Podjazd dla niepetnosprawnych i remont schodéw zewnetrznych
13.9.1 Zakres robdt objetych specyfikacja techniczng
e Zerwanie posadzki ptytkowe;j,
Demontaz balustrad,
Wykopy wasko przestrzenne,
Lawy fundamentowe betonowe,
Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych,
Palisada betonowa,
Okladziny ptytkowe,
Balustrady.

13.9.2 Materialy

Beton B-20,

Bloczki betonowe,

Palisada betonowa,

Piasek,

Plytki posadzkowe wielkogabarytowe,
Balustrada stalowa,

Acetylen rozpuszczony techniczny,
Tlen spr¢zony techniczny w butlach.
Elektrody spawalnicze.

13.9.3 Sprzet

Srodek transportowy,
Zaggszczarka ptytowa,
Zestaw spawalniczy,
Spawarka elektryczna.

13.9.3 Wykonanie robot

Podktady betonowe na podlozu gruntowym,
Lawy fundamentowe,

Sciany fundamentowe,

Sciany palisadowe,
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13.9.4

13.10
13.10.1

13.10.2

e Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym,
e Nawierzchnie z ptytek posadzkowych wielkogabarytowych,
e Montaz balustrad.

Przepisy zwigzane

-BHP przy robotach budowlano-montazowych i rozbiéorkowych
(Dz.U.2003.47.401).

-Ogolne przepisy BHP (Dz.U.1997.129.844).

-PN-75/D-96000 ,,Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia”.

-PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
-PN-EN 12620:2004. Kruszywa do betonu. Definicje i wymagania.

-PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do be-
tonu.

-PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
-BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
-BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Dostawa 1 montaz urzadzen zabawowych.

Zakres rob6t objetych specyfikacia.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy dostawie i
montazu urzadzen obejmuja:

- dostarczenie urzadzen na plac budowy,

- wykonanie wykopow pod fundamenty,

- wykonanie fundamentow,

- montaz urzadzen,

- uporzadkowanie terenu po montazu.

Wytyczne ogdlne wykonania i montazu urzadzen zabawowych:

¢ clementy no$ne winny zosta¢ wykonane ze stali,

e podlogi, podstawy z tworzywa sztucznego (odporne na warunki atmosferyczne, anty-

poslizgowe),

wypehienia 1 daszki z tworzywa sztucznego (odporne na warunki atmosferyczne),

slizgi, elementy na stopy z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej,

wszystkie elementy metalowe ocynkowane ogniowo i malowane,

urzadzenia muszg posiadaé certyfikaty zgodnosci z normg PN-EN 1176:2009,

Wszystkie urzadzenia nalezy na state zwigza¢ z gruntem za pomocg ocynkowanych

kotew stalowych, mocowanych w betonowym fundamencie posadowionym w grun-

cie zgodnie z zalozeniami normy PN-EN 1176-1:2009,Nalezy zwrdci¢ uwage na usu-

nigcie wszelkich ostrych krawedzi urzadzen, powstatych w wyniku wykonczenia w

procesie produkcyjnym,

e Nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢ demontazu niektorych elementéw na okres zimowy.
Przy okreslonych urzadzeniach podano zalecany wiek minimalny, ktory wynika z
optymalnej
przydatnos$ci uzytkowej urzadzenia dla danej grupy wiekowe;j,

e Wszystkie zainstalowane urzadzenia zabawowe obowigzkowo powinny posiada¢ do-
kumenty, atesty i certyfikaty zgodnosci potwierdzajace zgodno$¢ wyrobu z polskimi i
europejskimi normami dotyczacymi urzadzen placoOw zabaw; musi spetnia¢ wymogi
bezpieczenstwa i by¢ wykonany zgodnie ze zintegrowanymi polskimi i europejskimi
normami PNEN 1176-1d07,10,11:2009 oraz powinien by¢ zgodny z warunkami bez-
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13.10.3

13.10.4

13.10.5

pieczenstwa okreslonymi w szczego6lnosci w przepisach o ogdélnym bezpieczenstwie
produktow i przepisach w sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepu-
blicznych placowkach.

¢ Urzadzenia powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwalych materiatow ze wzgle-
du na mozliwo$¢ niestandardowego i nadnormatywnego uzytkowania. Ostateczna ko-
lorystyka urzadzen zostanie okreslona na etapie realizacji placéw, po wylonieniu
przez Inwestora dostawcy urzadzen,

e Do zainstalowanych urzadzen dostawca powinien dofaczy¢ instrukcje montazu, uzyt-
kowania i konserwacji oraz udzieli¢ minimum 2-letniej gwarancji,

e Kazde urzadzenie powinno by¢ oznaczone poprzez zamocowanie tabliczki znamio-
nowej, na ktorej okreslona bedzie: informacja o producencie, dacie produkcji, nume-
rze seryjnym i numerze normy, zgodnie z ktora urzadzenie wyprodukowano, itp.,

e Montaz elementdéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta,

Materiaty do montazu urzadzen:

e Urzadzenia zabawowe — wyrdb gotowy, fabrycznie wykonczony wedlug zestawienia,

e Beton na fundamenty — fundamenty prefabrykowane dobrane zgodnie z wytycznym
producenta elementow i urzadzen lub wykonywane na miejscu — fundamenty o posa-
dowieniu zgodnym z Polskimi Normami,

Sprzet do montazu:

Lopaty, kilofy, tomy, grabie,

Poziomice,

Mtotki,

Klucze specjalistyczne,

Wiertarki 1 wkretarki,

Ubijaki i zaggszczarki,

Taczki,

Inne narzgdzia reczne, stosownie do potrzeb.

Transport.

Elementy na wyposazenie i budowe palcu zabaw powinny by¢ przewozone odpowiednimi
srodkami transportu, zeby unikna¢ uszkodzen, odksztatcen oraz zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego. Beton nalezy przewozi¢ specjalistycznymi samochodami do
przewozenia betonu.

13.10.6 Odbidér materialow — sprawdzenie:

13.10.7

e Zgodnos¢ ilosciows i jakosciowa dostarczonych urzadzen z wytycznymi SIWZ,
e Zgodnos¢ kolorystyki urzadzen oraz wykonanie powlok malarskich i zabezpieczenia
antykorozyjne.

Wykonanie robét.

Urzadzenia zamontowa¢ zgodnie z mapami lokalizacyjnymi. Montazu dokonac¢ z
uwzglednieniem stref uzytkowania i bezpieczenstwa. Miejsce prac montazowych zabez-
pieczy¢ przed mozliwoscia przebywania na obszarze prowadzenia robdt os6b niepowola-
nych. Wykopy pod fundamenty powinny znajdowac si¢ w miejscach wg. wytycznych
producenta. Wykonanie oraz montaz fundamentow réwniez wg. wytycznych producenta.
Montazu urzadzen dokonywaé niezwlocznie po dostarczeniu na miejsce zabudowy (po
prawidtowo wykonanym fundamentowaniu) urzadzen dokona¢ w gruncie na prefabryko-
wanych lub monolitycznych fundamentach zelbetowych zgodnie ze $cistymi wytycznymi
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13.10.8

13.10.9

producenta urzadzen i normami. Podczas prac stosowac si¢ do instrukcji montazu danego
urzadzenia.

Kontrola jako$ci robot.
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w czesci dotyczacej Wyma-
gan Og6lnych.

Badania materialdw w czasie wykonywania robot.

Wszystkie materiaty 1 urzadzenia dostarczone na budowe z zas§wiadczeniem o jakoS$ci
(atestem) producenta i potwierdzeniem zgodnosci (certyfikatem) z wymagang normg PN—
EN 1176- 1do7,10,11:2009, powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu 1
jego wymiarow.

13.10.10 Kontrola w czasie wykonywania montazu:

a) zgodno$¢ wykonania placu zabaw z ustaleniami oraz zgodnie z mapami lokalizacyj-
nymi,

b) prawidlowos¢ wykonania wykopow pod fundamenty zgodnie z wytycznymi produ-
centa urzadzenia,

c) prawidlowos$¢ wykonania fundamentow zgodnie z wytycznymi producenta urzadze-
nia,

d) poprawno$¢ ustawienia i montazu urzadzen.

13.10.11 Odbiér robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w czesci dotyczacej wymagan ogdlnych. Podsta-
wowym elementem jest skontrolowanie lokalizacji urzadzen zgodnie z mapami lokaliza-
cyjnymi oraz lokalizacji stref bezpieczenstwa wokoét urzadzen. Celem odbioru robdt jest
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesionemu
do ich ilosci, jakosci. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z zamowie-
niem oraz obowigzujacymi normami PN, PN-EN.

Opracowat:
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