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OSWIADCZENIE

-Projekt techniczny-
Zmiana sposobu uzytkowania cz¢s$ci parteru istniejgcego budynku

Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Galczewie na ztobek
na dzialce nr 70/2 obreb 0004 Gatczewo

Inwestor:

Gmina Golub-Dobrzyn
Plac Tysiaclecia 25
87-400 Golub-Dobrzyn

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami 1 zasadami wiedzy
techniczne;.

BRANZA SANITARNA
PROJEKTANT:

/pieczatka, podpis /




Zawartos¢ opracowania:

A. Opis techniczny

I.  Opis techniczny instalacji kanalizacji sanitarne;j

II. Opis techniczny instalacji wodociggowe;j

III. Opis techniczny instalacji centralnego ogrzewania
IV. Opis techniczny instalacji wentylacji 1 klimatyzacji
B. (Czesc¢ graficzna

S-1 Instalacja kanalizacyjna -przyziemie

S-2 Instalacja wodociggowa — przyziemie

S-3 Instalacja c. 0. — przyziemie

S-4 Instalacja wentylacji 1 klimatyzacji - przyziemie



I

II.

A. Opis techniczny

Opis techniczny instalacji kanalizacji sanitarnej

1. Przylacze kanalizacji sanitarne;j

Przylacze kanalizacji sanitarnej nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.
2. Charakterystyka instalacji wewngtrznej

Projektowane przybory sanitarne lokalizowane sag w miejscu przyborow istniejacych.
Nalezy sprawdzi¢ stan techniczny istniejacych przewodow i w razie potrzeby wymienic je
na nowe. Instalacj¢ wewnetrzng wykonaé nalezy z rur PCV (zgodnych z obowigzujacymi
normami i1 przepisami) o $rednicy 50-110mm. Rury taczy¢ ze soba na wcisk stosujac
uszczelki systemowe np. z firmy Wavin.
3. Podejscia kanalizacyjne

Urzadzenia sanitarne (umywalka, zlew, natrysk, Wc) nalezy potaczy¢ z pionem
kanalizacyjnym lub poziomem kanalizacyjnym przy pomocy podej$¢ wykonanych z PCV.
Srednica przewoddw zalezna od rodzaju urzadzenia sanitarnego (umywalka, zlew, natrysk —

50mm, Wc-110mm ). Szczegdty na rysunku S-1.

Opis techniczny instalacji wodociggowej
1. Przytacze wodociagowe

Przytacze wodociggowe nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. Budynek jest
podiaczony do sieci wodociagowej. Przylacze ma odpowiednig wydajnos¢, aby zasili¢
projektowane przybory sanitarne. Szczegéty na rysunku S-2.

2. Lokalizacja wodomierza

Wodomierz zlokalizowano w istniejacej czgsci budynku.
3. Charakterystyka instalacji wewngtrzne;.

Projektowane przybory sanitarne lokalizowane sag w miejscu przyborow istniejacych.
Nalezy sprawdzi¢ stan techniczny istniejacych przewodow i w razie potrzeby wymienic je
na nowe. Przewody do zasilania urzadzen wykona¢ nalezy z rur PE-HD, PP lub PB
(zgodnych z obowigzujacymi normami i przepisami) o $rednicy 15-25mm. Rury taczy¢ za
pomoca zlaczek lub poprzez zgrzewanie doczotowe. Przewody nalezy poprowadzi¢c w
podiodze lub w $cianie pod tynkiem. Szczegdly odnosnie rozmieszczenia i S$rednic

przewodow na rysunku S-2



ITI. Opis techniczny instalacji centralnego ogrzewania
1. Zapotrzebowanie pomieszczen na ciepto i dobor urzadzen grzewczych

Zestawienie zapotrzebowania na ciepto:

Pomieszczenie nr 01 4230 | W 4xCV11 600x1200

Pomieszczenie nr 02 513|W PS 11500

Pomieszczenie nr 03 936 | W PS 18600

Pomieszczenie nr 0 4 1323 |W CV11 600x1400
Lacznie 7002 ' W

Kazdy grzejnik wyposazy¢é nalezy w zawdr termostatyczny oraz zawoOr
odpowietrzajacy. Grzejniki w pomieszczeniach 01 oraz 04 zabezpieczy¢ przez dostgpem
dzieci przy pomocy oston.

Catos¢ instalacji wykona¢ nalezy w systemie pompowym, trojnikowym. Zaktadane
parametry pracy instalacji 75/65°. Instalacja zasilana bedzie w ramach istniejacej kotlowni
zasilanej olejem opalowym.

Instalacje rurowa w budynku wykonaé z rur z tworzywa sztucznego (PEX-a lub PP-
3) lub miedzianych (zgodnych z obowigzujacymi normami i przepisami).

Przewody zasilajace i powrotne doprowadzajace czynnik grzewczy do urzadzen
grzewczych uktada¢ nalezy w podiodze lub w $cianach. Nalezy zastosowaé polaczenia
przewodow posiadajace atest do uktadania w posadzce. Szczegdly na rysunku S-3.

IV. Opis techniczny instalacji wentylacji i klimatyzacji

1) Pomieszczenie 01

Zaprojektowano system wentylacji nawiewno-wywiewnej z rekuperacja. W pomieszczeniu
przebywaé bedzie 16 osob. Wymagane przepisami minimum higieniczne wynosi 15m’/hxos.
Zaprojektowano system wentylacji o wydajnoéci conajmniej 240 m’/h. Wywiew powietrza
zuzytego realizowany bedzie poprzez 4 anemostaty wywiewne o wydajnosci 60 m’/h kazdy,
natomiast nawiew poprzez 4 anemostaty nawiewne o wydajnosci 60 m’/h kazdy.
Lokalizacja anemostatow zgodnie z rysunkiem S-4. Central¢ wentylacyjng zaprojektowano
jako pozioma mocowang do sufitu w pomieszczeniu 02. Instalacje rurowg wykonac¢ nalezy z
izolowanych rur typu Spiro o $rednicach 100-160mm. Czerpni¢ oraz wyrzutni¢ powietrza
zlokalizowano w zewnetrznych $cianach na wysokosci okoto 3m. Dodatkowo w
pomieszczeniu zaprojektowano klimatyzator $cienny o mocy chlodzacej SkW. Jednostke

zewnetrzng klimatyzacji zamontowac¢ nalezy na $cianie zewngtrznej budynku. Skropliny z



jednostki wewnetrznej odprowadzane beda przy uzyciu pompki do skroplin do najblizszego
pionu kanalizacyjnego.

2) Pomieszczenie 02

Zaprojektowano wentylacje grawitacyjng zapewniajaca 2 wymiany powietrza w ciagu
godziny. Wywiew realizowany bedzie istniejacym kominem wentylacyjnym. Nawiew
realizowany bedzie poprzez nawietrzaki okienne o wydajnosci tacznej 35 m’/h

3) Pomieszczenie 03

W pomieszczeniu zaprojektowano wentylacje grawitacyjna wspomagana wentylatorami
sciennymi. W pomieszczeniu z miskg ustepowa zaprojektowano wentylacj¢ na poziomie
wymaganym przepisami czyli 50 m’/h. W pomieszczeniu z natryskiem zaprojektowano
wentylacje na poziomie wymaganym przepisami czyli 30 m*/h. Nawiew do pomieszczen
realizowany bedzie poprzez nawietrzaki okienne i drzwiowe - zgodnie z zalacznikiem S-4.
4) Pomieszczenie 04

W pomieszczeniu szatni zaprojektowano wymagang przepisami wentylacje zapewniajaca 5
wymian powietrza w ciggu godziny. Wentylacja wykorzystywac bedzie 3 istniejace kominy
wentylacyjne, ktore nalezy polaczy¢ rurami izolowanymi Spiro o S$rednicy 100mm z
projektowanymi wentylatorami sufitowymi. L.aczna ilo§¢ powietrza wymienianego wynosi¢
bedzie 222 m’/h. Nawiew do pomieszczenia realizowany bedzie poprzez nawietrzaki
okienne oraz drzwiowe. W pomieszczeniu nie zaprojektowano wentylacji z rekuperacja,
poniewaz bedzie to pomieszczenie uzytkowane bardzo rzadko ($rednio 30minut dziennie).

Szczegoly na rysunku S-4.

Podpis Projektanta:
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Zapotrzebowanie na cieplo:

01 20° 4230W
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