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Golub-Dobrzyn, 24.08.2023r

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz art. 34 ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784)
odwiadczam, ze projekt techniczny dla zamierzenia budowlanego:

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
CZESCI PARTERU ISTNIEJACEGO BUDYNKU _
ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W GALCZEWIE NA ZLOBEK

ADRES OBIEKTU . .
BUDOWLANEGO: Gatczewo 7, 87-400 Golubiu-Dobrzyniu,
INDENTYFIKATOR DZIALEK JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 040503 2 GM. GOLUB-DOBRZYN
EWIDENCYJNYCH, NA KTORYCH | OBREB EWIDENCYJNY: 040503_2.0004 Gatczewko
OBIEKT JEST USYTUOWANY: DZIALKI EWIDENCYJNE NR: 040503_2.0004.70/2

GMINA GOLUB-DOBRZYN
INWESTOR: PLAC 1000-LECIA 25

87-400 GOLUB-DOBRZYN

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Osoby, o ktérych mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane, biorgce udziat
W opracowaniu projektu:

Imie i nazwisko PODPIS
numer uprawnien budowlanych lub
numer decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych

mgr inz. arch. Anna Szulc
Nr upr. UAN-1V/8346/126/TO/88
w specjalnosci: architektonicznej

inz. Pawet Czarnecki
Nr upr. KUP/0054/PWBKb/16
w specjalnosci: konstr.-budowlanej

inz. Janusz Kuciak
Nr upr. GP-KZ-7342/21/92
w specjalnos¢: instalacyjno-inzynieryjnej

mgr inz. Stanistaw Osinski
Nr upr. UAN-1V/8346/110/TO/86
w specjalnosci: instal.-inzynieryjnej
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CZESC OPISOWA
ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

PROJEKTU TECHNICZNEGO

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
CZESCI PARTERU ISTNIEJACEGO BUDYNKU _
ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W GALCZEWIE NA ZLOBEK

na dziatce nr 70/2 obreb 0004 Gatczewko
jedn. ewidencyjna 040503 _2 Gm. Golub-Dobrzyn

Inwestor:
Gmina Golub-Dobrzyn
Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyn

1.0. Zamierzony sposob uzytkowania, program uzytkowy oraz rodzaj i kateqoria obiektu budowlaneqo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dla zadania pn. Zmiana spo-
sobu uzytkowania czesci parteru istn. budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Galczewie na ztobek. Za-
kres niniejszego zamierzenia obejmuje:

- przystosowanie istniejacych pomieszczen szkolnych oraz wydzielenie nowych pomieszczeh dla utworzenia
ztobka.

- zagospodarowanie terenu wokét opisywanego budynku. Prace planowane do wykonania obejmuja:
- odnowienie elementéw zewnetrznych budynku -schodéw zewnetrznych oraz wykonanie podjazdu dla
niepetnosprawnych.
- wykonanie elementéw matej architektury, tj montaz trzech urzgdzen zabawowych w obrebie istnieja-
cego placu zabaw wraz z przestawieniem dwdch urzadzen istniejacych.
Kategoria obiektu budowlanego IX, VIIL.
Przedmiotowy teren stanowi dziatka o nr 70/2 znajdujgca sie w miejscowosci Gatczewo (obreb geodezyjny
Gatczewko) na terenie Gminy Golub-Dobrzyn, zabudowane przedmiotowym budynkiem Zespotu Szkolno-
Przedszkolnego, wolnostojgcym,  niepodpiwniczonym, dwukondygnacyjnym murowanym w technologii
tradycyjnej z utwardzeniem terenu w postaci placéw.
W bocznej czesci dziatki znajduje sie istniejgce miejsce pod pojemniki do gromadzenia i selekcjonowania
odpadow statych, dojazd do budynku stanowig dwie drogi publiczne, gminna od pétnocno-wschodniej strony
oraz powiatowa od strony po6tnocno-zachodniej.
Teren posiada dostep do drogi publicznej poprzez istniejgce zjazdy.
Dziatka jest ogrodzona ogrodzeniem panelowym z wypetnieniem siatkg stalowa.
Na dziatce znajduja sie istniejace nasadzenia drzew i krzewow ktére nie koliduja z planowang inwestycja.

1.1. Podstawa opracowania i materiaty wyjsSciowe
- Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem.
- Mapa do celéw projektowych
- Budynek znajduje sie:
I strefy sniegowej wg PN-EN 1991-1-3
| strefy wiatrowej wg PN-B-02011: 1977/Az1
I strefy przemarzania gruntu wg PN-B-03020: 1981
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2.0. Charakterystyczne parametry obiektu budowlaneqo.
2.1. Dane liczbowe.

Powierzchnia zabudowy ZSP -bez zmian = 1085,00 m?
Powierzchnia uzytkowa catkowita = 1641,67 m?
Powierzchnia uzytkowa w zakresie opracowania przed zmiang = 188,90 m?2
Powierzchnia uzytkowa w zakresie opracowania po zmiang = 183,60 m?2
Wysokos¢é max. budynku -bez zmian = 8,20 m
Kubatura budynku -bez zmian = okoto 7060 m3
Kondygnacje podziemne - 0
Kondygnacje nadziemne - 2

-budynek zalicza sie do obiektow niskich
-obiekt przeznaczony do celéw oswiatowych

3.0 Informacija o sposobie posadowienia obiektu budowlanego:

u brak rozbudowy poziomej kubaturowej w ramach opracowania

[ | poziom wéd gruntowych ponizej posadowienia faw fundamentowych

[ | obiekt posadowiony powyzej zwierciadla wody gruntowej w przecietnych gruntach gliniasto-
piaszczystych.

[ | dopuszczalne naprezenie na grunt f = 150 kPa

Kategoria geotechniczna obiektu -I

P.p.p dla obiektu—ustalono dla prostych warunkéw gruntowych.

4.0 Opis projektowanych rozwigzan architektoniczno-konstrukcyjnych
4.1. Prace zwigzane z przystosowaniem czesci istniejacej szkoty na ztobek
-demontaz istn. instalacji elektrycznej i o$wietleniowej w pomieszczeniach nr 1, 2, 3, 4
-demontaz istniejgcych skrzydet drziowych wraz z o$cieznicami, przewidzianych do wymiany
-demontaz istn. instalacji wod-kan i c.o.
-demontaz istn. wykfadziny podfogowej oraz zkucie ptytek podtogowych i $ciennych (dotyczy réwniez
korytarza)
-demontaz istn. parapetéw okiennych wewnetrznych
-zeskrobanie starych warstw farb ze $cian
-demontaz balustrady zewnetrznej oraz skucie oktadzin schodowych schodéw zewnetrznych

*wykonanie sufitow podwieszonych kasetonowych w pom. nr 1, 2, 3, 4

*wykonanie nowej instalacji elektrycznej w pomieszczeniach 1-4 wraz z o$wietleniem schowanym w suficie
*wykonanie nowego oswietlenia w pomieszczeniach sali lekcyjnej, korytarzu i wiatrotapie

*wykonanie monitoringu szatni, placu zabaw oraz wyjscia ewakuacyjnego z centralg w gabinecie dyrektora
*montaz wraz z zasileniem rolet naokiennych sterowanych elektrycznie na oknach Sali ztobka

*montaz nowych grzejnikéw z zasileniem dolnym wraz z instalacjg schowang w $cianach

*schowanie w Sciany istn. instalacji zasilajacej grzejniki w korytarzu i wiatrotapie

*montaz oston na grzejniki w pomieszczeniu szatni oraz Sali ztobka

*montaz umywalek, mis ustepowych, brodzika, zlewozmywaka oraz wypazarki wraz z nowg instalacjg wod-
kan.

*montaz blatu meblowego w pom. zaplecza

*montaz wraz z zasileniem klimatyzatora dla pomieszczenia Sali ztobka

*montaz wraz z zasileniem wentylacji mechanicznej z rekuperatorem dla Sali ztobka

*montaz wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach 2, 3, 4, z istniejgcych kanatow wentylacyjnych wraz z
czyszczeniem kanatéw i montazem nawiewnikow w oknach istn.

*montaz nowych parapetéw wewnetrznych PCV w salach 1, 2, 3, 4 i 5 oraz w korytarzu i wiatrotapie
*zamurowanie otwordw po drzwiach oraz postawienie $cianek z gazobetonu wraz z otynkowaniem.

*wybicie dwéch otworéw drzwiowych w miejscu istniejgcych nadprozy pod projektowane drzwi wewnetrzne
*montaz scianek systemowych wraz z drzwiami (wysokosci 1,40m) wydzielajgcych ubikacje dla dzieci
*wykonanie ptytek na posadzce i $cianach do petnej wysokosci w pomieszczeniu sanitariatéw oraz $cianach
w pomieszczeniu zaplecza

*réwnanie Scian oraz dwukrotne wykonanie gtadzi na scianach we wszystkich pomieszczeniach wraz z salg
lekcyjna istniejaca korytarzem i wiatrotapem

*przygotowanie posadzki oraz wykonanie wyktadzin obiektowych o najwyzszym stopniu Scieralnosci dla
budynkéw uzytecznosci publicznej w salach 1-4 oraz sali lekcyjnej, wiatrotapie i korytarzu w granicach
opracowania

*obtozenie schoddéw zewnetrznych i podestu ptytami granitowymi ptomieniowanymi lub ptytkami gresowymi
wielkogabarytowymi o stopniu antyposlizgowo$ci min R10 oraz wykonanie balustrady ze stali kwasoodporne;
*malowanie dwukrotne $cian wraz dwukrotnym malowaniem farbg lamperyjng transparentng do wysokosci
1,5 we wszystkich pomieszczeniach précz sanitariatu i zaplecza, wigcznie z istn. salg lekcyjnag korytarzem i
wiatrotapem

*montaz drzwi wewnetrznych wedtug zestawienia

*montaz szafek szatni oraz pozostatego wyposazenia Sali ztobka
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4.2. Wykonanie podjazdu dla os6b niepetnosprawnych

Podjazd dla oséb niepetnosprawnych zaprojektowany zostat z kostki betonowej szarej. Murki podjazdu zapro-
jektowane z palisad wysokich betonowych osadzonych na tawie betonowej, dodatkowo w miejscu zaznaczo-
nym na rysunku dla wzmocnienia wyzszej czesci podestu zastosowano sciane z bloczka betonowego gr.
24cm na tawie betonowej 30x40cm zbrojonej 4fi 12 wzdtuznie.

Po wykonaniu murku i palisad projektuje sie wykonanie warstwy wierzchniej z kostki betonowej gr. 6cm na
podsypce cementowo-piaskowej (1:3) gr. 5cm. Porecze zaprojektowano ze stali kwasoodpornej polerowane;.
Podjazd wykonac¢ zgonie z WT (Warunki Techniczne jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie)

4.3. Wykonanie podestu ewakuacyjnego dla sali ztobka

Dla celéw ewakuacyjnych pod jednym z okien w Sali ztobka nalezy wykona¢ podest ewakuacyjny zamonto-
wany na wysokosci max 90cm od poziomu parapetu. Konstrukcje podestu oraz barierki wysokosci 110cm wy-
kona¢ z rur stalowych prostokatnych RK50x50x3, cato$¢ konstrukciji ocynkowaé. Do konstrukcji zamontowac
stopnie oraz podest z krat typu WEMA. Podest zamontowac¢ na istniejgcym utwardzeniu terenu z kostki beto-
nowej i zamocowac do podtoza.

4.4. Mata architektura przesuniecie dwoéch istniejacych urzadzen zabawowych oraz montaz trzech no-
wych urzadzen w obrebie istniejgcego placu zabaw

W ramach zadania projektuje sie rozbudowe i przebudowe istniejgcego placu zabaw. Dla stworzenia odpo-
wiedniej ilosci miejsc dla nowych urzgdzen zabawowych przeznaczonych dla dzieci korzystajgcych z ztobka
nalezy przesung¢ dwa urzadzenia, j istniejgca trampoline 0 2,5m w kierunku hustawki wagowej oraz istnieja-
cg karuzele o 1,2m w kierunku trampoliny. Dodatkowo w miejscach wskazanych na rysunku U1.1 projektuje
sie trzy nowe urzgdzenia zabawowe:

4.4.1 Projektowany domek ze zjezdzalnia -BAJKOWA CHATKA

* wym. 188x319x240 cm (+/- 5%)

* wym. strefy bezpieczenstwa 669 x 488 cm (+/- 5%)

* wys. swobodnego upadku 90 cm

Konstrukcja: tsal nierdzewna, scianki HDPE , podesty i $cianki z kolorowego tworzywa HPL, bulaj z poliwegla-

nu o gr. 5 mm, $lizgi z tworzywa poliestrowego
Domek ze $lizgawkag wyposazony w antyposlizgowg ptyte pomostowg HPL Hexa o grubosci 10 mm w kolorze
antracytowym. Bulaj w ksztalcie potowy kuli o srednicy 400 mm. Wszystkie elementy ztgczne, takie jak sruby,
nakretki i podktadki, wykonane sg ze stali nierdzewnej. Scianki domku ze $lizgawka na plac zabaw wykonane z
kolorowego trojwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm. Natomiast stalowe $lizgi AISI304 i piyty
boczne z polietylenu HDPE o grubosci 15 mm. Dodatkowo kotwy poliestrowe cynkowane i proszkowo malowa-
ne. Urzgdzenie posadowione ponizej poziomu gruntu. Montaz zgodnie z instrukcjg wybranego producenta.
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4.4.2 Projektowana piaskownica z zaglem

* wym. 306x306x30 cm (+/- 5%)

» wym. strefy bezpieczenstwa 606 x 606 cm (+/- 5%)
* wys. swobodnego upadku 30 cm

Konstrukcja urzadzenia wykonana z drewna bezrdzeniowego z elementami stalowymi. Panele z polietylenu
(HDPE). Elementy drewniane impregnowane prézniowo-cisnieniowo. Elementy stalowe zabezpieczone antyko-
rozyjnie poprzez cynkowanie oraz lakierowanie proszkowe. Wszystkie taczniki i okucia odporne na warunki at-
mosferyczne i promieniowanie UV. Urzadzenie posadowione ponizej poziomu gruntu. Montaz zgodnie z instruk-
Cjg wybranego producenta.

306
606

4.4.3 Projektowana bujak -AUTO

* wym. 38x98x66 cm (+/- 5%)

« wym. strefy bezpieczenstwa 238 x 358 cm (+/- 5%)

* wys. swobodnego upadku 50 cm
Materiat: ptyta polietylenowa HDPE catkowicie odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Urzgadzenie
posadowione ponizej poziomu gruntu. Montaz zgodnie z instrukcjg wybranego producenta.

50
66

—
-
38
238
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5.0. Opis technologiczny
Zakres opracowania:
Niniejsze opracowanie obejmuje Zlobka zlokalizowanego w istniejgcym budynku Zespotu Szkolno-
Przedszkolnego w Gatczewie.
Przeznaczenie lokalu:
W ztobku przewiduje sie prowadzenie zajec z dzie¢mi w wieku powyzej 20 tygodnia do 4 lat.
Charakterystyka:
Przejmuje sie liczbe dzieci do uczeszczania na zajecia — maksymalnie 14 oséb.
Ztobek zlokalizowano na parterze budynku. Wyznaczona cze$é posiada dwa wyjscia na zewnatrz, poprzez ko-
munikacje budynku na przestrzen otwarta.
Dla dzieci do prowadzenia zaje¢ przeznaczona jest jedna sala o powierzchni uzytkowej 47,1 m2. Wysokos$¢ po-
mieszczenia wynosi 3,00 m. Podtoga pomieszczenia wykonana jest z wyktadziny technicznej, natomiast sanita-
riatow wykonana z ptytek ceramicznych. Sciany pomieszczenia i szatni malowane farbami emulsyjnymi latek-
sowymi zmywalnymi na petng wysokos$c¢, a Sciany sanitariatdw obtozone ptytkg ceramiczng do petnej wysoko-
Sci. Posadzki i Sciany pozwalajg na tatwe utrzymanie czystosci i pokryte materiatami zmywalnymi, nienasiakli-
wymi i odpornymi na dziatanie wilgoci oraz materiatami nietoksycznymi i odpornymi na dziatanie srodkéw de-
zynfekcyjnych.
W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt dzieci zaprojektowano na grzejnikach centralnego ogrzewania za-
montowanie oston ochraniajgcych przed bezposrednim kontaktem z elementem grzejnym. W pomieszczeniu
jest zapewniona temperatura co najmniej 20°C.
Sanitariat przeznaczony dla dzieci wyposazony jest w umywalke (3 szt), misa ustepowa (2 szt.). W urzadze-
niach sanitarnych jest zapewniona centralna regulacja mieszania cieptej wody.
Armatura sanitarna zamocowana bedzie na odpowiedniej dla dzieci wysokosci i dostosowana do wymaganh er-
gonomii.
Dla przechowywania sprzetu i $srodkdéw utrzymania czystosci przeznaczone jest pomieszczenie magazynowe
zabezpieczone przed dostepem dzieci w budynku szkoty.
W Ztobku zapewniono miejsce do przechowywania odziezy wierzchniej — szafki ubraniowe dla dzieci zlokalizo-
wane w szatni. Zgodnie z organizacja punktu w pomieszczeniu dzieci bedg przebywaty ponad 5 godzin dzien-
nie. W zwigzku z tym dzieci bedg miaty zapewnione mozliwos¢ lezakowania. Lezaczki i posciel dla dzieci prze-
chowywane beda w szafie na lezaki. Bedg odpowiednio oznakowane w sposdb umozliwiajgcy identyfikacje
dziecka.
Wszystkie meble i wyposazenie posiada¢ bedzie odpowiednie atesty i certyfikaty i dostosowane do wymagan
ergonomii.
W pomieszczeniu Sali ztobka zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewna z rekuperacjg, po-
zostate pomieszczenia ztobka wentylowane bedg za pomocg wentylacji grawitacyjnej. Nawiew stanowi¢ bedg
nawiewniki zamontowane w istniejgcych oknach.
W Ztobku zapewnione bedzie odpowiednie wyzywienie dzieci. Spozywanie positkbw przez dzieci odbywacé sie
bedzie w Sali ztobka. Positki dla potrzeb dzieci donoszone bedg przez personel szkoty ze stotéwki znajdujgce;
sie w sgsiedztwie projektowanej Sali ztobka.
Nauczycielami w punkcie ztobka beda osoby zatrudnione w szkole i posiadajgce stosowne kwalifikacje. Zaple-
cze socjalne dla nauczycieli ztobka jest zapewnione w budynku szkoty. Odziez wierzchnig personel zostawia¢
bedzie w wydzielonej szafce w szatni ztobka. W wiatrotapie szkoty przewidziano miejsce na wézki dzieciece.
Dzieci zapewnione majg miejsce dla zabawy na swiezym powietrzu na ogrodzonym placu zabaw.
Wytyczne instalacyjne
- zaopatrzenie w wode — istniejgce z sieci wodociggu gminnego
- odprowadzenie $ciekéw — istniejgce do gminnej sieci kanalizacji sanitarne;j
- ciepta woda — z istniejacej lokalnej kottowni
- ogrzewanie — z istniejgcej lokalnej kottowni
- wentylacje — grawitacyjne oraz mechaniczne z rekuperacja.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PO ZMIANIE SPUZYTKOWANIA

Numer | Nazwa Materiaf Powierzchnia
pom. pomieszczenia posadzki [m2]

01 SALA 7tOBKA wykl. obiektowa 47.1

02 ZAPLECZE wyk. obiektowa 5.7

03 SANITARIAT terakota 104

04 SZATNIA wykt. obiektowa 14.7

05 ISTN. SALA LEKCYJNA | wyk!. obiektowa 47.0

06 ISTN. KORYTARZ wykl. obiektowa 46.5

07 ISTN. WIATROLAP wykl. obicktowa 12.2

Raozem 183.6
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6.0. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

1. Lokalizacja i przeznaczenie budynku

Lokal przeznaczony na ztobek znajduje sie w czesci budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Gafczewie.
Zgodni z art. 9b ustawy z dnia 04 lutego 2011r.0 opiece nad dziecmi w wieku do trzech lat (tj. Dz. U. 2023 poz.
204) formy opieki nad dzie¢mi w wieku do lat 3 mogg miesci¢ sie w jednym budynku z przedszkolami w
rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oswiatowe, takze w przypadku, gdy znajdujg sie w jednej
strefie pozarowej, bez wzgledu na kategorie zagrozenia ludzi, do ktérej jest zaliczona dana strefa pozarowa.

Zgodnie z § 1 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 lipca 2014r. (ij. Dz. U. 2019
poz. 72) w/s wymagan lokalowych i sanitarnych jakie musi spetnia¢ lokal, w ktérym ma by¢ prowadzony ztobek
lub klub dzieciecy dopuszcza sie prowadzenie ztobka lub klubu dzieciecego w lokalu znajdujgcym sie w
budynku lub jego czesci, ktoére nie spetniajg wymagan okreslonych dla kategorii zagrozenia ludzi ZLII, jezeli
lokal:
1) jest przeznaczony dla nie wiecej niz 25 dzieci;
2) znajduje sie na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku i stanowi zwarty zesp6t przylegajacych do
siebie i powigzanych funkcjonalnie pomieszczen przeznaczonych na prowadzenie ztobka lub klubu
dzieciecego;
3) znajduje sie w strefie pozarowej, w ktérej elementy budynku sg nierozprzestrzeniajgce ognia;
wymaganie to nie dotyczy kondygnaciji zlokalizowanych powyzej drugiej kondygnacji nadziemnej;
4) posiada co najmniej dwa wyjscia na zewnatrz, przy czym jednym z nich sg drzwi wyjsciowe z lokalu, a
drugim - inne drzwi lub okno umozliwiajace wyjscie, w bezpieczny sposob, oséb wykonujacych prace w
ztobku lub klubie dzieciecym z dzieémi, bezposrednio w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku;
5) zostat wyposazony w gasnice o skutecznosci gasniczej co najmniej 21 A, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w przepisach dotyczacych ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terendw, niezaleznie od gasnic zastosowanych w strefie pozarowej, w ktérej znajduje sie
lokal.

Budynek w ktérym projektuje sie adaptacje pomieszczen na ztobek jest budynkiem dwukondygnacyjnym bez
podpiwniczenia wykonany w konstrukcji tradycyjnej. W budynku znajdujg sie pomieszczenia dydaktyczne oraz
pomocnicze powigzane funkcjonalnie.

Budynek usytuowany w najmniejszej odlegtosci 4 m od granicy dziatki. Najblizej usytuowany budynek sasiedni
znajduje sie w odlegtosci ponad 20 m. co spetnia wymagania przepiséw ochrony przeciwpozarowej w zakresie
zagospodarowania dziatki.

2. Kategoria zagrozenia ludzi
Budynek szkoty, w ktérym projekiuje sie adaptacje czesci pomieszczen na ztobek zaklasyfikowany do kategorii

zagrozenia ludzi ZL Il — budynek petni funkcje dydaktyczne.

Zgodnie z § 1 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 lipca 2014r. (ij. Dz. U. 2019
poz. 72) w/s wymagan lokalowych i sanitarnych jakie musi spetnia¢ lokal, w ktérym ma by¢ prowadzony ztobek
lub klub dzieciecy, strefa pozarowa, w ktorej znajduje sie zlobek jest strefg pozarowag okreslang jako ZL,
zgodnie z przepisami w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
zlokalizowang w obiekcie innym niz tymczasowy obiekt budowlany.

3. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji w tym kondygnacji podziemnych,
W celu okreslenia wymagan technicznych i uzytkowych obiekt zgodnie z §8 rozporzgdzenia [1] kwalifikuje sie

do budynkéw niskich (N)
Budynek pietrowy o wymiarach 14,60m x 28,5m.

a. powierzchnia zabudowy 1085,00m?2- bez zmian,
b. powierzchnia uzytkowa catkowita 1641,67m?2- bez zmian,
C. powierzchnia uzytkowa ztobka - 183,60 m?

d. wysokosé (w kalenicy) 8,20m- bez zmian,
e. kubatura 7060m3- bez zmian,
f. ilo§¢ kondygnacji nadziemnych -2,

g. ilos¢ kondygnacji podziemnych -0,

4. Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku — ,,D”
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5. Klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku

Nazwa elementu klasa ,,D” odpornosci pozarowej
Gtéwna konstrukcja nosna R 30 - NRO
El 30 - NRO

(dotyczy pasa
miedzykondygmacyjnego wraz z
potaczeniem ze stropem)

Sciany zewnetrzne

Sciany wewnetrzne --NRO

Sciany wewnetrzne stanowigce obudowe El 15 - NRO
drég ewakuacyjnych

Konstrukcja dachu --NRO
Przekrycie dachu --NRO
Konstrukcja klatki schodowej R 30

Wszystkie elementy budowlane powinny byé nierozprzestrzeniajace ognia, a ocieplenie $cian
zewnetrznych przy uzyciu plyt styropianowych metoda lekko-mokra powinno by¢ wykonane w sposob
nierozprzestrzeniajacych ognia.

W strefach pozarowych stosowanie do wykornczenia wnetrz materiatow i wyrobow fatwo zapalnych,
ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce jest zabronione.

Zgodnie z § 1 ust. 6 rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 lipca 2014r. (ij. Dz. U. 2019
poz. 72) w/s wymagan lokalowych i sanitarnych jakie musi spetniac lokal, w ktérym ma by¢ prowadzony ztobek
lub klub dzieciecy w strefie pozarowej, w ktérej miesci sie zlobek, moze wystepowac inny lokal, w ktérym jest
prowadzony ztobek, klub dzieciecy lub przedszkole w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo
odwiatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245), jezeli ztobek lub klub dzieciecy jest wydzielony
od pozostatych lokali elementami budowlanymi o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30 oraz dla lokalu
ztobka lub klubu dzieciecego sg zapewnione niezalezne warunki ewakuacji okre$lone w ust. 2 pkt 4 i ust. 3 cyt.
rozporzgdzenia.

Lokal wydzielony jest Scianami murowanymi oraz zamkniety drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El
30.

Zgodnie z § 1 ust.4 rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 lipca 2014r. (tj. Dz. U. 2019
poz. 72) w/s wymagan lokalowych i sanitarnych jakie musi spetnia¢ lokal, w ktérym ma by¢ prowadzony ztobek
lub klub dzieciecy elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego w lokalu ztobka i na drogach
ewakuacyjnych z lokalu spetniajg nastepujgce warunki:

1) state elementy wyposazenia i wystroju wnetrz oraz oktadziny scienne i wyktadziny podtogowe sg co najmniej
trudno zapalne i nie sg intensywnie dymigce;

2) oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszone sg wykonane z materiatbw niepalnych lub niezapalnych,
niekapiacych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

W lokalu oraz na drogach ewakuacyjnych z zlobka na zewnatrz budynku nalezy stosowa¢ materialy
posiadajace klase reakcji na ogien co najmniej D-s1, d0, aw przypadku wyktadzin podtogowych i
posadzek klase reakcji na ogien Cy-s1.

6. Podziat na strefy pozarowe,
Budynek stanowi jedna strefe pozarowag

7. Zagrozenie wybuchem,

W budynku nie bedg przechowywane materiaty state palne niebezpieczne pozarowo w rozumieniu przepisow w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

W budynku nie wystepuje strefa zagrozona wybuchem

8. Warunki ewakuaciji, oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne zapasowe oraz przeszkodowe),

Zgodnie z § 1 ust. 3 rozporzagdzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 lipca 2014r. (ij. Dz. U. 2019
poz. 72) w/s wymagan lokalowych i sanitarnych jakie musi spetnia¢ lokal, w ktérym ma by¢ prowadzony ztobek
lub klub dzieciecy, w lokalu, w ktérym miesci sie zlobek, przejscie ewakuacyjne z pomieszczenia
przeznaczonego do przebywania dzieci, z wytgczeniem pomieszczen higieniczno-sanitarnych, do drzwi, na
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droge ewakuacyjng, prowadzi tagcznie przez nie wiecej niz dwa pomieszczenia, wigczajgc w to pomieszczenie
przeznaczone do przebywania dzieci, i posiada dtugos¢ nieprzekraczajaca:

1) 20 mlub

2) 40 m — w przypadku przejscia ewakuacyjnego prowadzacego do drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z
lokalu bezposrednio w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku.

Zilobek posiada dwa wyjscia ewakuacyjne przy czym pierwsze stanowia drzwi wyjsciowe z lokalu na
droge ewakuacyjna o klasie odpornosci ogniowej EI30, natomiast drugie stanowi okno zgodnie z § 1 ust
2 pkt.4 cyt. rozporzadzenia. Wysokosé¢ od dolnej krawedzi okna do poziomu, na ktory ewakuuje sie
dzieci nie moze przekraczaé 0,9m.

Przejscie ewakuacyjne z pomieszczenia przeznaczonego do przebywania dzieci do wyjscia na droge
ewakuacyjna wynosi 14,5m, natomiast do wyjscia na zewnatrz wynosi 32,5 m. Szerokos¢ korytarza
stanowigcego dojscie ewakuacyjne wynosi 3 m.

Zgodnie z § 1 ust. 7 rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 lipca 2014r. (ij. Dz. U. 2019
poz. 72) w/s wymagan lokalowych i sanitarnych jakie musi spetnia¢ lokal, w ktérym ma by¢ prowadzony ztobek
lub klub dzieciecy, lokalu, w ktérym znajduje sie ztobek, i na drogach ewakuacyjnych z niego sg spetnione
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw, wtasciwe dla kategorii zagrozenia ludzi tej strefy pozarowej, w ktérej lokal i te drogi sie
znajdujg, w szczegdblnosci nie wystepujg w tym lokalu ani na tych drogach warunki techniczne bedace podstawg
do uznania budynku za zagrazajacy zyciu ludzi.

Ztobek znajduje sie¢ w wydzielonej czesci Szkoty Podstawowej zaklasyfikowanej do kategorii zagrozenia
ludzi ZLIIl dla ktdrej spetnione sa wymagania w zakresie warunkow ewakuacji okreslone w przepisach
techniczno-budowlanych.

Zgodnie z § 1 ust. 8 rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 lipca 2014r. (ij. Dz. U. 2019
poz. 72) w/s wymagan lokalowych i sanitarnych jakie musi spetnia¢ lokal, w ktérym ma by¢ prowadzony ztobek
lub klub dzieciecy, drogi ewakuacyjne z lokalu, w ktérym znajduje sie zlobek, posiadajg obudowe o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej El 15, a wyjscia z pomieszczen na te drogi sg zamykane drzwiami.

Klasa odpornosci ogniowej scian i stropoéw stanowigcych obudowe drogi ewakuacyjnej od wyjscia ze
zlobka spelnia wymagania EI15. Obudowe stanowia sciany murowane, strop zelbetowy. Wszystkie
pomieszczenia przylegajace do korytarza, ktéry stanowi dojscie ewakuacyjne z pomieszczen ztobka sa
pomieszczeniami zamknigtymi.

Wyjscie ewakuacyjne z budynku z czesci gdzie zaprojektowano pomieszczenia ztobka posiada drzwi
dwuskrzydtowe o szerokosci 2,05m przy czym szerokosé nieblokowanego skrzydta drzwi wynosi min 0,9 m w
Swietle oscieznicy.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzagcych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobow
budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione.

Lokalizowanie elementow wystroju i wyposazenia wnetrza w sposob zmniejszajacy wymiary drogi
ewakuacyjnej, tj. ponizej 1,4 m jest zabronione.

Oktadziny sufitow oraz sufitly podwieszone nalezy wykonywaé¢ z materiatow niepalnych Iub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wplywem ognia.

9. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych (wentylacyjnej, ogrzewczej,
gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej).

Lokal, w ktérym znajduje sie ztobek oraz drogi ewakuacyjne wyposazy¢ w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o
czasie dziatania jednej godziny inatezeniu oswietlenia min 1Ix. Lampy oswietlenia ewakuacyjnego nalezy
rozmiesci¢ rownomiernie w osi drogi ewakuacyjnej oraz w poblizu i na zewnatrz kazdego wyjscia koncowego.

Instalacja elektryczna w budynku zabezpieczona jest przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu., zlokalizowany
przy wejsciu gtéwnym.

Przeciwpozarowy wylgcznik pradu powinien spetnia¢ wymagania §183 ust 2 i 4 rozporzadzenia [1] tj. nie
moze odcina¢ obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru oraz odciecie doplywu pradu przeciwpozarowym wyfacznikiem pradu nie moze
powodowac automatycznego zafgczania drugiego zrodta energii.
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10. Dobér urzadzen przeciwpozarowych

W budynku wystepuje instalacja ppoz z hydrantami wewnetrznymi HP 25 z wezem ptaskosktadanym ilosci:

. po trzy HP25 na parterze i | pietrze,

. cztery w hali sportowej.

Zgodnie z § 18 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia [2] hydranty wewnetrzne 25 stosuje si¢ z wezem
poisztywnym. Wystepowanie w budynku hydrantow wewnetrznych z wezem ptaskoskltadanym stanowi
nieprawidtowos¢. W ramach prowadzonej inwestycji nalezy wymienic¢ istniejace hydranty 25 z wezem
ptaskoskladanym na hydranty wewnetrzne HP25 z wezem po6tsztywnym.

Zgodnie z § 32 rozporzagdzenia [2] budynek wyposazony w gasnice przenosne (ABC), przy czym jedna
jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100
m?2 w budynku.

Lokal, w ktorym znajduje sie ztobek nalezy dodatkowo wyposazy¢ w gasnice o skutecznosci gasniczej
co najmniej 21 A, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w przepisach dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéow budowlanych i terendéw, niezaleznie od gasnic
zastosowanych w strefie pozarowej, w ktorej znajduje sie lokal.

11. Zaopatrzenie wodne do celow przeciwpozarowych

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla projektowanego ztobka okreslona w ramach
zaopatrzenia wodnego dla budynku (strefy pozarowej), w ktérym sie znajduje lokal wynosi 20 dm?/s.
Zaopatrzenie wodne stanowig hydranty gminnej sieci wodociggowej DN 80. Najblizszy zlokalizowany w
odlegtosci 55 m od obiektu kolejny ok 64 m.

12. Drogi pozarowe

Droga pozarowa do budynku jest wymagana zgodnie z rozporzadzeniem [3]. Zgodnie z § 12 ust. 7
rozporzgdzenia [3] droge pozarowg stanowi droga gminna dla ktérej zapewniono utwardzone dojscie o
szerokosci min 1,5 m tgczace droge oraz wejscia do budynku o dtugosci nieprzekraczajgcej 30m. Ponadto na
teren szkoty mozliwy jest wjazd poprzez trzy bramy.

Wykaz przepisow.

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn.
zmian.).

[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719).

[8] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).

[4] Ustawa z dnia 04 lutego 2011r.0 opiece nad dzie¢mi w wieku do trzech lat (tj. Dz. U. 2023 poz. 204).

[5] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 lipca 2014r. (. Dz. U. 2019 poz. 72) w/s
wymagan lokalowych i sanitarnych jakie musi spetnia¢ lokal, w ktérym ma by¢ prowadzony Zztobek lub klub
dzieciecy.
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7.0. Instalacje obiektowe

W budynkach przewidziano nastepujace instalacje:

1. Elektryczna
2. Wod.-kan.
3. Wentylacja, c.o0. i c.w.u.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczonymi projektami branzowymi.

UWAGA!

Projekt chroniony jest Prawem Autorskim.

Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu do innych celdéw niz inwestycja, ktérej bezposrednio on dotyczy,
wymaga zgody autoréw.

W projekcie podano urzadzenia i materiaty konkretnych firm w celu dokonania najbardziej realnych wycen
oraz podania cech i parametrow technicznych odpowiadajgcym przyjetym rozwigzaniom projektowym. Nie
oznacza to bezwzglednej koniecznosci ich stosowania. Dopuszcza sie w realizacji inwestycji zastosowanie in-
nych materiatéw i urzadzen pod warunkiem zachowania wskazanych w projekcie parametréw technicznych
oraz uzyskania akceptacji Projektanta i Inwestora.

Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy projektu nie ponosza odpowiedzialnosci.

Projektant:

Projektant: mgr inz. arch. Anna Szulc

inz. Pawel Czarnecki

Nr upr. UAN-1V/8346/126/TO/88

w specjalnosci: architektonicznej

Nr upr. KUP/0054/PWBKb/16

w specjalnosci: konstr.-budowlanej
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
/ dziatki nr 70/2 obreb 0004 Gatczewko
/ jedn.ewidencyjna 040503 2, gm. Golub-Dobrzyn

SKALA 1:250

ELEMENTY SICOWNI ZEWNETRZNEJ
KWADRAT SPRAWNOSCIOWY

ZESTAW SPRAWNOSCIOWO—ZABAWOWY
REGULAMIN

ELEMENTY SILOWNI ZEWNETRZNEJ
BUJAK

HUSTAWKA BOCIANIE GNIAZDO
HUSTAWKA PODWOJINA

HUSTAWKA WAGOWA PODWGINA
TRAMPOLINA do przesuhigcia o 2,5m
KARUZELA do przesunigcia o 1,2m
GRA KOLKO-KRZYZYK

STOt DO GRY

LAWKA Z OPARCIEM
KOSZ-SMIETNIK

REGULAMIN

OGRODZENIE PANELOWE

OGRODZENIE PANELOWE Z WYPELNIENIEM TASMA OGRODZENIOWA
PLOTEK ROZDZIELAJACY Z PALISADA

_._h_v x O‘._ m xl—l ul. Chabrowa 49, Sokotowo, 87-400 Golub-Dobrzyn
“w_ NIP: 878-155-85-79, Regon 365833668
W_ C_No _U_Nor_m_A._.O<<m tel. +48 600273 421, e-majl: biuro@allprojekt.net.p!

Pawet Czarnecki alternatywny e-mail: czarnecki_pawel@jnteria.eu

OBIEKT ZAKUP, DOSTAWA i MONTAZ URZADZEN REKREACYINYCH PRZY ZESPOLE
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W GALCZEWIE W RAMACH ZADANIA PN: ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA CZESCI PARTERU ISTN. BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
W GALCZEWIE NA ZEOBEK

LOKALIZACJA dziatka nr 70/2 obreb 0004 Gatczewko w m. Gatczewo, gm. Golub-Dobrzyn

GMINA GOLUB-DOBRZYN, UL. PLAC 1000-LECIA 25,

INWESTOR .

87-400 GOLUB-DOBRZYN
NAZWA RYSUNKU: DATA: SKALA: | NR RYSUNKU:
PLAN ZAGOSPODAROWANIA  SERFERZZY L1250 pye (11 4
TERENU -STREFY BEZP. BRANZA:  BUDOWLANA s

IMIE, | NAZWISKO PROJEKTANTA: NR UPRAWNIEN: PODPIS:

KONSTRUKCJA:

inz. Pawel Czarnecki Nr upr.  KUP/0054/PWBKb/ 16

specialnost: konstr.—bud.




