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Golub-Dobrzyn, 24.04.2023r

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz art. 34 ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784)
odwiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany dla zamierzenia budowlanego:

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
CZESCI PARTERU ISTNIEJACEGO BUDYNKU _
ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W GALCZEWIE NA ZLOBEK

ADRES OBIEKTU . .
BUDOWLANEGO: Gatczewo 7, 87-400 Golubiu-Dobrzyniu,
INDENTYFIKATOR DZIALEK JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 040503 2 GM. GOLUB-DOBRZYN
EWIDENCYJNYCH, NA KTORYCH | OBREB EWIDENCYJNY: 040503_2.0004 Gatczewko
OBIEKT JEST USYTUOWANY: DZIALKI EWIDENCYJNE NR: 040503_2.0004.70/2

GMINA GOLUB-DOBRZYN
INWESTOR: PLAC 1000-LECIA 25

87-400 GOLUB-DOBRZYN

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Osoby, o ktérych mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane, biorgce udziat
W opracowaniu projektu:

Imie i nazwisko PODPIS
numer uprawnien budowlanych lub
numer decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych

mgr inz. arch. Anna Szulc
Nr upr. UAN-1V/8346/126/TO/88
w specjalnosci: architektonicznej

inz. Pawet Czarnecki
Nr upr. KUP/0054/PWBKb/16
w specjalnosci: konstr.-budowlanej
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CZESC OPISOWA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
CZESCI PARTERU ISTNIEJACEGO BUDYNKU _
ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W GALCZEWIE NA ZLOBEK

na dziatce nr 70/2 obreb 0004 Gatczewko
jedn. ewidencyjna 040503 _2 Gm. Golub-Dobrzyn

Inwestor:
Gmina Golub-Dobrzyn
Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyn

1.0. Zamierzony sposéb uzytkowania, program uzytkowy oraz rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dla zadania pn. Zmiana spo-
sobu uzytkowania czesci parteru istn. budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Galczewie na ztobek. Za-
kres niniejszego zamierzenia obejmuje:

- przystosowanie istniejacych pomieszczen szkolnych oraz wydzielenie nowych pomieszczen dla utworzenia
ztobka.

- zagospodarowanie terenu wokét opisywanego budynku. Prace planowane do wykonania obejmuja:
- odnowienie elementéw zewnetrznych budynku -schodéw zewnetrznych oraz wykonanie podjazdu dla
niepetnosprawnych.
- wykonanie elementéw matej architektury, tj montaz trzech urzgdzen zabawowych w obrebie istniejg-
cego placu zabaw wraz z przestawieniem dwdéch urzadzen istniejacych.
Kategoria obiektu budowlanego IX, VIII.
Przedmiotowy teren stanowi dziatka o nr 70/2 znajdujgca sie w miejscowosci Gatczewo (obreb geodezyjny
Gatfczewko) na terenie Gminy Golub-Dobrzyn, zabudowane przedmiotowym budynkiem Zespotu Szkolno-
Przedszkolnego, wolnostojgcym,  niepodpiwniczonym, dwukondygnacyjnym murowanym w technologii
tradycyjnej z utwardzeniem terenu w postaci placéw.
W bocznej czesci dziatki znajduje sie istniejgce miejsce pod pojemniki do gromadzenia i selekcjonowania
odpadow statych, dojazd do budynku stanowig dwie drogi publiczne, gminna od pétnocno-wschodniej strony
oraz powiatowa od strony p6tnocno-zachodniej.
Teren posiada dostep do drogi publicznej poprzez istniejgce zjazdy.
Dziatka jest ogrodzona ogrodzeniem panelowym z wypetnieniem siatkg stalowa.
Na dziatce znajduja sie istniejace nasadzenia drzew i krzewow ktére nie koliduja z planowang inwestycja.

1.1. Podstawa opracowania i materiaty wyjsciowe

- umowa z Inwestorem,

- aktualne mapy sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych,

- wytyczne do projektowania ustalone przez Inwestora,

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zmianami).

- rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy pro-
jektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz.1609 ze zmianami).

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U.
z 2012 r. poz. 463).

- obowigzujace przepisy i normy,

- wizje lokalne i pomiary w terenie,
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2.0. Charakterystyczne parametry obiektu budowlaneqo.

2.1. Dane liczbowe.

Powierzchnia zabudowy ZSP -bez zmian = 1085,00 m?
Powierzchnia uzytkowa catkowita = 1641,67 m?
Powierzchnia uzytkowa w zakresie opracowania przed zmiang = 188,90 m?2
Powierzchnia uzytkowa w zakresie opracowania po zmiang = 183,60 m?2
Wysokos$¢é max. budynku -bez zmian = 8,20 m
Kubatura budynku -bez zmian = okoto 7060 m3
Kondygnacje podziemne - 0
Kondygnacje nadziemne - 2

-budynek zalicza sie do obiektow niskich
-obiekt przeznaczony do celéw oswiatowych

2.2. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.
nie dotyczy.

2.3. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, w tym oséb starszych.
nie dotyczy.

2.4. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania przez osoby niepetnosprawne, w tym
osoby starsze.

Wejscie do budynku dostepne jest z poziomu terenu przylegtego poprzez podjazd dla niepetnosprawnych.
Drzwi wejsciowe spetniajg wymogi dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych —$wiatto przejscia min 90cm.

3.0 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego:
u brak rozbudowy poziomej kubaturowej w ramach opracowania
u poziom wéd gruntowych ponizej posadowienia taw fundamentowych
u obiekt posadowiony powyzej zwierciadta wody gruntowej w przecietnych gruntach gliniasto-
piaszczystych.
u dopuszczalne naprezenie na grunt f = 150 kPa
Kategoria geotechniczna obiektu —I
P.p.p dla obiektu—ustalono dla prostych warunkow gruntowych.
Gleba pochodzenia mineralnego wytworzona z utworéw piaszczystych; ponizej warstwy humusu —piaski
oraz piaski gliniaste przewarstwione piaskami srednimi w stanie zageszczonym i sredniozageszczonym.

4.0. Parametry techniczne obiektu budowlaneqo charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jeqo wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

4.1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzenia sciekéw oraz wéd
opadowych:

Woda do budynku jest dostarczana z wodociggu gminnego, a zakres opracowania nie przewiduje przebudowy
przytagcza wodociggowego w zwigzku z powyzszym stan istniejgcy nie ulegnie zmianie. Zuzycie wody do
celéw socjalno-bytowych oraz ilos¢ odprowadzanych $ciekdéw oscylowa¢ bedzie w okolicy 1,3 m3/d. Nie
przewiduje sie sciekéw technologicznych. Wody opadowe z dachdéw odprowadzane do istniejgcej kanalizaciji
deszczowej w obrebie dziatki.

4.2. Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Emisja zanieczyszczen gazowych do atmosfery bedzie powstawac jedynie na skutek spalania paliw w piecu
c.0. llos¢ emisji gazédw powstatych w czasie spalania oleju opatowego nie przekroczy dopuszczalnego
poziomu wyznaczonego dla tego typu obiektow. Oddziatywanie zrodet emisji zanieczyszczen zlokalizowanych
na terenie projektowanego obiektu ogranicza¢ sie bedzie do obrebu dziatki.

4.3. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow:

Typowe odpady dla funkcji oswiatowej:

Odpady organiczne i mieszane, podlegajgce segregacji (papier, plastik, szkto).

Odpady gromadzone beda czasowo w pojemnikach przeznaczonych do tego celu, zlokalizowanych w miejscu
spetniajgcym warunki minimalnej odlegtosci od budynku, okien, granicy dziatek.

Przewiduje sie

a) 1 pojemnik o pojemnosci 1201 dla celéw gromadzenia odpaddéw zmieszanych, ktérego zawartos¢ 1 raz w
miesigcu oprézniana bedzie przez gminne stuzby oczyszczania.

b) 3 pojemniki 1201 z podziatem na odpady segregowane: papier, plastik, szkto.
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4.4. Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola magnetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich parametrow tych
czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

Nie dotyczy. Na terenie projektowanej inwestycji nie bedg powstawaly nadmierne drgania, wibracje,
promieniowanie oraz hatas.

4.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne:

Obiekt z uwagi na kontekst lokalizacyjny i rozwigzania technologiczne nie bedzie powodowat szczegdlnego
zacienienia otoczenia, naruszenia uktadéw korzeniowych drzew, nie wprowadzajg réwniez szczegdlnych
zakiécen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi i gleby. Nie przewiduje sie koniecznosci
przeprowadzenia wycinki drzew. Charakter uzytkowania obiektu nie wplynie negatywnie na zachowanie
biologicznie czynnego terenu poza obrebem opracowania. Prawidtowo prowadzona gospodarka odpadami nie
bedzie stanowi¢ zagrozenia dla powierzchni ziemi oraz gleby.

Lokalizacja i normalna eksploatacja obiektu nie bedzie miata wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne, w przedmiotowej miejscowosci. Nie wptynie tez
negatywnie na zmiane krajobrazu.

5.0. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemow do-
stawy energii opartych na enerqii ze zréodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lo-
kalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawial-
nych zrédel enerqii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 luteqo 2015 r. O odnawialnych
zrodiach energii (dz. U. Z 2020 r. Poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta

5.1. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania ha energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygo-
towania cieptej wody uzytkowe;:

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg przez system grzewczy i wentylacje: ---- [kKWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg przez system do c.w.u.: ----kWh/rok]

5.2. Dostepne nosniki energii:

Przedmiotowy budynek zostanie wyposazony w kociot na olej opatowy do ogrzewania pomieszczen oraz
c.w.u, dodatkowo do podgrzania c.w.u. stuzy instalacja solarna z kolektorami stonecznymi umieszczonymi na
dachu Sali sportowe;.

5.3. Wybor dwdch systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej: systemu konwencjo-
nalnego oraz systemu alternatywnego albo systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego,
rozumianego jako potaczenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego. Obliczenia optymaliza-
cyjno-porownawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie oraz wyniki analizy porownaw-
czej i wybor systemu zaopatrzenia w energie:

Przedmiotowy budynek wyposazony jest w piec na olej opatowy do ogrzewania pomieszczen oraz c.w.u. do-
datkowo do podgrzania c.w.u. stuzy instalacja solarna z kolektorami stonecznymi umieszczonymi na dachu
budynku Sali sportowej. Ze wzgledu na brak zmian w systemie ogrzewania nie prowadzi sie analizy poréw-
nawcze budynku.

5.4. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie
nie dotyczy

5.5. Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
nie dotyczy

6.0. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, kiére automatycznie
requluja temperature oddzielnie w poszczeqdélnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie oqrze-
wanej, zqgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwiet-
nia 2002 r. W _prawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(dz. U. Z 2019 r. Poz. 1065 oraz z 2020 r. Poz. 1608)

Analiza techniczna:

Do regulacji temperatury stosujemy:

-Termostaty umozliwiajgce dostosowywanie wydajnosci ogrzewania do aktualnych strat i zyskéw ciepta w po-
mieszczeniach.

- Inteligentny regulator elektroniczny z regulacjg pogodowa zainstalowany w uktadzie ogrzewania.
Dostosowuje on dostawe energii cielnej, utrzymujac jg doktadnie na wymaganym poziomie przez wykrywanie
zmian warunkéw pogodowych na zewnetrz. Regulator koryguje ilos¢ dostarczanej energii cieplnej (1j. tempera-
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ture zasilania), w celu dostosowania pracujgcego uktadu do nowych warunkéw i dostosowuje dostawe ciepta
do grzejnikéw, zapewniajac statg temperature pomieszczen.
Przyjmuje sie, ze zastosowanie stacji regulacji pogodowej obniza koszty ogrzewania o ok. 10%.

7.0. Informacije o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Budynek podtaczony za pomoca przytgczy do nastepujgcych medidw :

- energia elektryczna — przytgcze kablowe istniejgce

- woda z gminnej sieci wodociggowej z istniejacego przytagcza na terenie dziatki przedmiotowe]

- kanalizacja do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej istniejacymi przytgczami na terenie dziatki przedmiotowe;j

- wody opadowe -odprowadzenie wod opadowych z dachu i terenu utwardzonego do istniejgcego ukfadu

kanalizacji deszczowej. Projektowana inwestycja nie zmienia istniejgcego bilansu utwardzenia terenu.

W budynku przewiduje sie nastepujace instalacje wewnetrzne :
- wodno-kanalizacyjng

- elektryczng

- grzewcza

- Instalacja cieptej wody uzytkowej

W przedmiotowym budynku wykonana jest wentylacja grawitacyjna. W projektowanym pomieszczeniu Sali
ztobka przewiduje sie wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z rekuperacja.

8.0. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej
PODSTAWOWE DANE OBIEKTU

Dane techniczne:

Powierzchnia zabudowy ZSP -bez zmian = 1085,00 m?
Powierzchnia uzytkowa catkowita = 1641,67 m?
Powierzchnia uzytkowa w zakresie opracowania przed zmiang = 188,90 m?2
Powierzchnia uzytkowa w zakresie opracowania po zmiang = 183,60 m?2
Wysokosé max. budynku -bez zmian = 8,20 m
Kubatura budynku -bez zmian = okoto 7060 m3
Kondygnacje podziemne - 0
Kondygnacje nadziemne - 2

-budynek zalicza sie do obiektow niskich

-obiekt przeznaczony do celéw oswiatowych

Kategoria zagrozenia ludzi ZLIi ZLn

Klasa odpornosci ogniowej ,D”

Szczegotowy opis warunkéw ochrony przeciwpozarowej zawarty zostat w opisie do projektu technicznego.

UWAGA!

Projekt chroniony jest Prawem Autorskim.

Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu do innych celdéw niz inwestycja, ktérej bezposrednio on dotyczy,
wymaga zgody autoréw.

Jesli w projekcie podano urzadzenia i materiaty konkretnych firm to w celu dokonania najbardziej realnych wy-
cen oraz podania cech i parametrow technicznych odpowiadajgcym przyjetym rozwigzaniom projektowym. Nie
oznacza to bezwzglednej koniecznosci ich stosowania. Dopuszcza sie w realizacji inwestycji zastosowanie in-
nych materiatéw i urzadzen pod warunkiem zachowania wskazanych w projekcie parametréw technicznych
oraz uzyskania akceptacji Projektanta i Inwestora.

Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy projektu nie ponosza odpowiedzialnosci.

Projektant:
mgr inz. arch. Anna Szulc

Nr upr. UAN-1V/8346/126/TO/88

w specjalnosci: architektonicznej
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN W ZAKRESIE OPRACOWANIA

Numer | Nazwa Materiat Powierzchnia
pom. pomigszczenia posadzki [m2]

01 ISTN. WIATROLAP pos. bajmiksPN 12.2

02 ISTN. KORYTARZ pos. bajmiksPN 66.5

03 ISTN. SALA LEKCYJNA pos. bajmiksPN 47.0

04 ISTN. SALA LEKCYJNA pos. bajmiksPN 471

05 ISTN. MAGAZYNEK pos. bajmiksPN 5.7

06 ISTN. WC terakota 6.2

07 ISTN. PRZEDSIONEK terakota 42
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WYKAZ PRAC:

-demontaz istn. instalacji elektrycznej i odwietleniowej w pomieszczeniach nr 1, 2, 3, 4

-demontaz istniejgcych skrzydet drziowych wraz z oscieznicami, przewidzianych do wymiany

-demontaz istn. instalacji wod-kan i c.o.

-demontaz istn. wyktadziny podtogowej oraz zkucie ptytek podtogowych i Sciennych (dotyczy rowniez korytarza)
-demontaz istn. parapetéw okiennych wewnetrznych

-zeskrobanie starych warstw farb ze scian

-demontaz balustrady zewnetrznej oraz skucie oktadzin schodowych schodéw zewnetrznych

*wykonanie sufitbw podwieszonych kasetonowych w pom. nr 1, 2, 3, 4

*wykonanie nowej instalacji elektrycznej w pomieszczeniach 1-4 wraz z oswietleniem schowanym w suficie
*wykonanie nowego oswietlenia w pomieszczeniach sali lekcyjnej, korytarzu i wiatrotapie

*wykonanie monitoringu szatni, placu zabaw oraz wyjscia ewakuacyjneko z centralg w gabinecie dyrektora
*montaz wraz z zasileniem rolet naokiennych sterowanych elektrycznie na oknach Sali zlobka

*montaz nowych grzejnikéw z zasileniem dolnym wraz z instalacjg schowang w $cianach

*schowanie w $ciany istn. instalacji zasilajgcej grzejniki w korytarzu i wiatrotapie

*montaz oston na grzejniki w pomieszczeniu szatni oraz Sali ztobka

*montaz umywalek, mis ustepowych, brodzika, zlewozmywaka oraz wypazarki wraz z nowg instalacjg wod-kan.
*montaz blatu meblowego w pom. zaplecza

*montaz wraz z zasileniem klimatyzatora dla pomieszczenia Sali ztobka

*montaz wraz z zasileniem wentylacji mechanicznej z rekuperatorem dla Sali Ztobka

*montaz wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach 2, 3, 4, z istniejgcych kanatéw wentylacyjnych wraz z
czyszczeniem kanatéw i montazem nawiewnikéw w oknach istn.

*montaz nowych parapetéw wewnetrznych PCV w salach 1, 2, 3, 4 i 5 oraz w korytarzu i wiatrotapie
*zamurowanie otworéw po drzwiach oraz postawienie $cianek z gazobetonu wraz z otynkowaniem.

*wybicie dwoch otworéw drzwiowych w miejscu istniejgcych nadprozy pod projektowane drzwi wewnetrzne
*montaz $cianek systemowych wraz z drzwiami (wysokosci 1,40m) wydzielajgcych ubikacje dla dzieci
*wykonanie ptytek na posadzce i $cianach do petnej wysokosci w pomieszczeniu sanitariatow oraz $cianach w
pomieszczeniu zaplecza

*réwnanie $cian oraz dwukrotne wykonanie gtadzi na $cianach we wszystkich pomieszczeniach wraz z salg
lekcyjng istniejacg korytarzem i wiatrotapem

*przygotowanie posadzki oraz wykonanie wykfadzin obiektowych o najwyzszym stopniu $cieralnosci dla
budynkéw uzytecznosci publicznej w salach 1-4 oraz sali lekcyjnej, wiatrotapie i korytarzu w granicach
opracowania

*wykonanie podestu stalowego ocynkowanego z krat pomostowych przy jednym z okien Sali ztobka
montowanego na istn. chodniku z kostki betonowej

*wykonanie podjazdu dla niepetnosprawnych z balustradg ze stali kwasoodpornej zgodnie z WT

*obtozenie schoddéw zewnetrznych i podestu ptytami granitowymi ptomieniowanymi lub ptytkami gresowymi
wielkogabarytowymi o stopniu antyposlizgowosci min R10 oraz wykonanie balustrady ze stali kwasoodporne;
*malowanie dwukrotne $cian wraz dwukrotnym malowaniem farbg lamperyjng transparentng do wysokosci 1,5 we
wszystkich pomieszczeniach prdcz sanitariatu i zaplecza, wigcznie z istn. salg lekcyjng korytarzem i wiatrotapem
*montaz drzwi wewnetrznych wediug zestawienia

*montaz szafek szatni oraz pozostatego wyposazenia Sali ztobka
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