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Czes¢ opisowa
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
kategoria obiektu bud. XVI

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont biur RDW wraz z dostosowaniem dla os6b
niepetnosprawnych we Wtoctawku przy ulicy Chopina 1.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont istniejacych biur. Funkcja i rozmieszczenie
biur pozostaje bez zmian. Dodatkowo zaprojektowano aneks socjalny i przeprojektowane zostaly
toalety dla osob niepetnosprawnych. Zaprojektowano rowniez doprowadzenie wody do aneksu
porzadkowego.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Parametry projektowanego remontu ograniczaja si¢ do zmiany wewngtrznych $cianek . Remont
nie zmienia gabarytow, kata dachu ani innych parametrow budynku.

4. Charakterystyczne parametry obiektu

Tabela 1 Parametry techniczne

Powierzchnia dziatki nr 14/30 KM 109, obrgb
Wioctawek 998m?2

Powierzchnia zabudowy budynku 284m2

Tabela 2 Zestawienie powierzchni

* Drogomistrzowie 12,1m2
* Sekcja utrzymania, nadzoru i uméw 20,24m?2
* Archiwum 11,25m2

* Komunikacja 36,2m2

*  Wc mgskie 4,4m2

*  Wc damskie 4,37m2

* Kierownik 9,85m2
 Kasa2,14m2

* Aneks socjalny 3,59m?2

* Sekretariat 19,5m2

*  Ksiggowos¢ 12,64m2

*  Pom. biurowe 12,44m2

* Kierownik RDW 19,17m2

*  Pom. gosp. 5,42m?2
Razem 173,13m



Projektowane rozwigzania materiatowe i techniczne - konstrukcja
- Sku¢ istniejacy tynk w miejscach uszkodzonych lub odparzonych.

- W miejscach wystepowania zarysowan S$cian, zastosowa¢ naprawe elastycznymi
zaprawami naprawczymi typu np. Maxtrest.

- Wykona¢ rozbidrke wskazanych $cianek dziatlowych, oraz poszerzenie wskazanych
otworow drzwiowych. Nad zmienianymi otworami zamontowa¢ nadproza. Zastosowac
nadproza zelbetowe typu L19 lub strunobetonowe typu SBN70. Alternatywni mozna
zastosowac belki stalowe 1100 ze stali typu S235, w wykutych bruzdach. Belkg¢ stalowa
oczysci¢ do 2 ' stopnia oczyS$ci¢ 1 zabezpieczy¢ antykorozyjnie farba podktadowa
ftalowa jak dla agresywnos$ci §rodowiska C4. Belke osiatkowac i oszpaldowac cegla.

- Prace wykonczeniowe wykona¢ zgodnie z projektem architektonicznym

Charakterystyka ekologiczna

Elementy z rozbiorki przeznaczy¢ do utylizacji. Prace ogolno budowane zaprojektowano
w technologii tradycyjnej z materiatow, ktore nie wptywaja negatywnie na Srodowisko
naturalne. Prowadzone roboty nie wplyng negatywnie na $rodowisko naturalne,
przedmiotowg i sagsiednie dziatki.

Wszystkie materiaty uzyte w trakcie remontu musza posiada¢ odpowiednie dokumenty
certyfikujace zgodnie z prawem budowlanym.

Charakterystyka energetyczna — Projekt nie obejmuje zakresem zagadnienia
ochrony cieplnej oraz nie obejmuje zagadnien modernizacji instalacji ogrzewania

budynku, stad opracowanie analizy energetycznej jest nieuzasadnione.
Wykonczenie wewnetrzne

Podlogi — gres antyposlizgowy, panele

3

Sciany — szpachlowane, malowanie farbg 2 razy. W pomieszczeniach sanitarnych
powierzchnia $cian musi by¢ zmywalna do wysokosci 2 metrow. Sciany w
pomieszczeniu pom. porzadkowego musza by¢ pokryte materialem tatwo zmywalnym,
nienasigkliwym, nietoksycznym, odpornym na dziatanie wilgoci — do wysokos$ci, co
najmniej 2,0 m, mierzac od poziomu podlogi - np. glazura. Sciane przy zlewie
gospodarczym , zlewozmywaku i wszystkich umywalkach w pomieszczeniach z woda
do wysokos$ci 1,6 m od podtogi i szerokosci 60cm po bokach rowniez nalezy wytozy¢
glazurg. Narozniki $cian przy glownych traktach komunikacyjnych nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Potaczenia $cian i podlogi w miare mozliwosci
nalezy wykona¢ jako zaokraglone w celu utatwienia czyszczenia, mycia i dezynfekc;ji.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Projektowane prace nie spowoduja oddzialywania na istniejace fundamenty budynku,
stad okreslenie kategorii geotechnicznej i stopnia skomplikowania warunkow gruntowych
jest nieuzasadnione.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Budynek o funkcji biurowe;.



7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepelnosprawnych

Budynek o funkcji biurowej — nie dotyczy

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne (w przypadku obiektu uiytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego)

Projektowany na parterze budynku remont zapewni warunki do korzystania z niego dla

0sOb niepelnosprawnych poruszajacych si¢ na woézkach inwalidzkich. Wejscia do
pomieszczen po remoncie majg szerokos¢ min. 90cm oraz sg pozbawione progow.
Wejscie do budynku z terenu za posrednictwem wyprofilowanego uksztaltowania
terenu. W zakresie projektowanego remontu jest rowniez przystosowanie toalet dla
0sOb niepelnosprawnych. Lazienki powigkszono wyburzajac 2 $cianki i1 stawiajac
nowe oraz wyburzono wszystkie $cianki wewnetrzne. Toalety wyposazone zostang w
specjalne toalety dla osob niepetnosprawnych , umywalki dla niepetnosprawnych
oraz wymagane uchwyty. Toalet¢ mocowaé¢ na wysokosci 50cm a umywalke na
wysokosci 80cm.

Projektowany na parterze budynku remont zapewni warunki do korzystania z niego dla

0s0b niepelnosprawnych stabowidzacych i niewidomych - tablica multisensoryczna
( wymiary dostosowa¢ do szeroko$ci $ciany przedsionka po remoncie , na rzutach
wskazano miejsce umieszczenia tablicy) . Tablice projektowane z mysla o osobach
niewidomych. Rozmiar, faktura oraz napisy w jezyku braille'a umozliwiajg
niewidomym zapoznanie si¢ z terenem W przystepny sposob. Tablice sa
konstruowane zgodnie z zasadami tyflografiki czyli odwzorowuja 1 przedstawiajg
dang przestrzen przy zastosowaniu odpowiedniej skali i proporcji, w sposob dostgpny
dla czlowieka za pomocag zmystu dotyku. Kazdy poko6j wyposazy¢ w tabliczke -
napisy w jezyku braille'a .

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sasiednie

a)zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow
oraz wod opadowych,

bez zmian

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilo$ci 1 zasiggu rozprzestrzeniania si¢,

Budynek nie bedzie emiterem zanieczyszczen.

¢) rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadow,
W czasie uzytkowania budynku beda wytwarzane odpady bytowe, ktére magazynowane
beda w zamykanych pojemnikach w wyznaczonym miejscu i odbierane w ramach



miejskiej gospodarki odpadami. Odpady beda segregowane. Zaprojektowano na
korytarzu szafke na kosze do segregacji.

d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektro- magnetycznego i innych zakldcen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Budynek nie bedzie emiterem emisji drgan i promieniowania jonizujgcego, elektro
magnetycznego i1 innych zakldocen.

Przegrody zostaly zaprojektowane z zachowaniem wymagan PN-B-02151-3:2015-10
Akustyka budowlana

e) wpltyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe 1 podziemne — uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie
budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywac
ograniczenie lub eliminacj¢ wptywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odr¢gbnymi przepisami;

Budynek nie bedzie wptywat na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe 1 podziemne. Obiekt nie bgdzie ujemnie wptywat na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty.

9. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo.

Ogrzewanie bez zmian — nie jest przedmiotem remontu. Do wymiany dwa grzejniki na
korytarzu.

10. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie regulujg temperature.
Bez zmian

11. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Projekty instalacji sanitarnych i elektrycznych stanowia osobne opracowanie (projekt
techniczny).

o Instalacja elektryczna — wytyczne na nowe punkty o§wietleniowe w projekcie
budowlanym, projekt wedtug oddzielnego opracowania

o Instalacja sanitarna — wytyczne w projekcie budowlanym, projekt wedtug
oddzielnego opracowania

©  Wentylcja i klimatyzacja - projekt wedlug oddzielnego opracowania

12. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej - bez zmian , remont nie zmienia
warunkow ppoz



13. Opis zastosowanych rozwigzan w ramach remontu budynku

Rozwiazania funkcjonalno — przestrzenne pomieszczen tazienek

Wyburzenie 3 $cian wewnetrznych, postawienie 2 nowych $cian. Sciany w konstrukcji
lekkej z ptyty gk.

Nowe punkty o$wietleniowe na suficie

Montaz lamp

Nowy biaty montaz - muszla wc i umywalka przystosowana dla os6b niepetnosprawnych,
w toalecie me¢skiej zaprojektowano nowe podejscie pod pisuar.

Drzwi — nowe , szerokosci 90cm z panelem goérnym, kolor dab np. drzwi Porta Level dab
catania

Sciana na wprost wejscia — fototapeta zmywalna do pomieszczen mokrych , widok jak na
wizualizacji

Sufit — nowy, podwieszany

Podloga — skucie istniejacej posadzki, potozenie warstwy wyrownujacej z zaprawy
samopoziomujacej, potozenie nowych ptytek szarych 80x80cm nasladujacych beton np.
np. Cerrad Bestone Grey, mat80x80cm, fuga szara np Mapei 112

Wykonczenie $cian - skucie istniejacych ptytek, potozenie nowych - na $cianach
zastosowano 3 rodzaje ptytek — szare 80x80cm jak na podlodze, zotte o formacie
10x20cm np. Bisel Limon 10x20cm Brillo lub podobne oraz na fragmencie
drewnopodobne ( wykona¢ zgodnie z rysunkami i wizualizacjami ). Przed przystapieniem
do zamowienia ptytek policzy¢ ilosci na miejscu.

Nad geberitem montaz szafki wiszacej na indywidualne zamdwienie

Przy montazu umywalki pamigta¢ o koniecznos$ci zostawienia pola manewrowego dla
wozka inwalidzkiego o szerokosci 150cm.

Rozwiazania funkcjonalno — przestrzenne pomieszczenia socjalu

Wyburzenie fragmentu $ciany , postawienie nowej Sciany. Sciana nowoprojektowana w

konstrukcji lekkej z ptyty gk.

Wykonczenie $cian plytkami — ptytki zgodnie z rysunkami rozwini¢¢ i wizualizacjami -
zastosowa¢ wykonczenie z ptytek w kolorze z6itym o formacie 10x20cm nad blatem
kuchni - np. Bisel Limon 10x20cm Brillo lub podobne na wys 60cm pomigdzy szatkami
dolnymi i géornymi , na $cianie bez szafek gornych pas wysokosci 60cm

Zlewozmywak - podwieszany (podblatowy) granitowy jednokomorowy z duza komora
np. XXL Praga 60 Level lub podobny

Plyta grzewcza — dwupalnikowa

Lodéwka wolnostojaca wysoka

Zmywarka 45cm do zabudowy

Meble kuchenne — korpus w kolorze dab , fronty ptyta mdf lakierowana jasnoszara NCS S
1000 N, blat w kolorze dab , wymiary jak na rysunkach. Przed zaméwieniem nalezy
pomierzy¢ nowoprojektowane pomieszczenie.

Sciany — szpachlowane, malowane 2x w kolorze jasnoszarym NCS S 1000 N

Sciana boczna wykonczona fototapeta np. superfresco easy tapeta winylowa na fizelinie
OASIS 32-993



Drzwi — nowe , szerokosci 90cm z panelem goérnym, kolor dab np. drzwi Porta Level dab
catania

Sufit — nowy, podwieszany

Cokot — aluminiowy, wys 8cm

Podloga — demontaz istniejacej posadzki, potozenie nowych ptytek szarych 80x80cm
nasladujacych beton np. np. Cerrad Bestone Grey, mat80x80cm, fuga szara np Mapei 112

Rozwigzania funkcjonalno — przestrzenne pomieszczen biurowych

Wykonczenie $cian — szpachlowane, malowane 2x w kolorze jasnoszarym NCS S 1000 N
cokot — aluminiowy, wys 8cm

sufit — nowy, podwieszany

meble - wedhlug specyfikacji i rysunkéw budowlanych

oswietlenie — nowe wedtug projektu technicznego oswietlenia

Drzwi — nowe , szerokosci 90cm z panelem goérnym, kolor dab np. drzwi Porta Level dab
catania. Dostosowac istniejace otwory do szerszych drzwi. Dwa otwory drzwiowe
wykona¢ na nowo ( do pomieszczenia nr 01 102 )

W wybranych pomieszczeniach ( sekretariat ) Sciang wykonczy¢ fototapeta wedtug
zalaczonych rysunkoéw

W wybranych pomieszczeniach $ciang wykonczy¢ ptytami mdf w kolorze jasnoszarym i
zottym wedhug zataczonych rysunkow

W wybranych pomieszczeniach $ciang wykonczy¢ ozdobnymi lamelami np Lamele
drewniane 22x28 Dab riviera wedtug zalaczonych rysunkoéw

Podloga — wymiana paneli na panele o wysokiej wytrzymato$ci na $cieranie np. Panel
podtogowy w kolorze jasny dab np Dab Naturalny Wild Wood

Rozwiazania funkcjonalno — przestrzenne korytarza

Wykonczenie $cian — demontaz ptyt korytarza, uzupetienie tynkow, szpachlowanie,
malowanie 2x w kolorze jasnoszarym NCS S 1000 N . Wybrane §ciany zaznaczone na
rzucie 1 rozwini¢ciach wykonczy¢ tynkiem betonowym.

Podtoga — skucie istniejgcej posadzki, potozenie warstwy wyrdwnujacej z zaprawy
samopoziomujacej, polozenie nowych ptytek szarych 80x80cm nasladujacych beton np.
np. Cerrad Bestone Grey, mat80x80cm, fuga szara np Mapei 112

Coko6t — aluminiowy, wys 8cm

W wybranych miejscach §ciang wykonczy¢ ozdobnymi lamelami np Lamele drewniane
22x28 Dab riviera wedtug zataczonych rysunkéw

W wybranych miejscach $cian¢ wykonczy¢ ptytami mdf w kolorze jasnoszarym i zottym
wedhug zalaczonych rysunkoéw

Sufit — nowy , podwieszany

Oswietlenie — nowe wedtug projektu technicznego oswietlenia

Demontaz istniejacej $cianki szklanej 1 montaz nowoprojektowanej §cianki szklanej
zgodnie z rysunkami. Scianka 1,71m x 3m z drzwiami 90cm , aluminiowa, szklo
bezpieczne, 3 zawiasy



Do aranzacji i wykonczenia wnetrz w cze$ciach biurowych nie bedg stosowane
materialy latwo zapalne.

Na drogach komunikacji ogolnej, shuzacych celom ewakuacji, stosowanie materialow i
wyrobow budowlanych latwo zapalnych jest zabronione.

Okladziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materialow niepalnych
niekapigcych i nie odpadajacych pod wplywem ognia.

Do wykonczenia wnetrz nie stosowa¢ materialow latwo zapalnych, ktorych produkty
rozkladu termicznego sq bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce;

Do aranzacji wnetrz stosowac tylko materialy z aktualnymi atestami
potwierdzajacymi

14. Jednostka projektowa. Dokumentacj¢ opracowano w pracowni Markowska Studio
e arch. Bogna Markowska — KPOKKIA 24/2005

Uwaga! Wszelkie prace budowlane naleiy wykonywadé pod nadzorem osoby
posiadajgcej stosowne uprawnienia w danej specjalnosci, zgodnie 7
dokumentacjq, 7 przepisami Prawa Budowlanego i BHP oraz 7 zasadami
sztuki budowlanej. Zmiany i propozycje rozwigzan alternatywnych
uzgadniac 7 projektantem i kierownikiem robot.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC WSZYSTKIE MATERIALY

WYKONCZENIA WNETRZ ORAZ KOLORY FARB I MEBLI
UZGODNIC Z PROJEKTANTEM.

Wioctawek, sierpien 2023
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