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OPIS TECHNICZNY
Do projektu technicznego:

Remont biur Rejonu Drog Wojewddzkich wraz z dostosowaniem budynku dla oséb niepetnosprawnych
INSTALACJA WOD-KAN., INSTALACJA WENTYLACJI MECH.
INSTALACJA KLIMATYZACJI | INSTALACJA CO

1.0.Podstawa opracowania

. zlecenie inwestora,

= mapa sytuacyjno — wysokosciowa,
= Normy i przepisy obowigzujace

" Wizja lokalna

2.0.Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt remontu pomieszczen biurowych RDW we Wioctawku co taczy sie z
przebudowsg instalacji wod-kan., co, oraz budowa nowej instalacji wentylacji mechanicznej. Zasilanie w ciepto z
istniejgcej instalacji co. Zasilanie w wode do celdéw socjalno-bytowych z istniejacej instalacji zimnej i cieptej wody.
Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych do istniejacej kanalizacji sanitarnej.  Wentylacja pomieszczen biurowych i
komunikacji poprzez oddzielng wentylacje nawiewng i wywiewng realizowang przez centrale wentylacyjng
nawiewno-wywiewng. Klimatyzacja obiektu (pomieszczenia biurowe i komunikacja) poprzez dwa niezalezne ukfady
klimatyzacyjne z dwiema jednostkami zewnetrznymi i zespotem jednostek wewnetrznych. Zasilanie centrali
wentylacyjnej w chtéd poprzez wiasne zasilanie.

UWAGA!

PROJEKT WSKAZUJE MATERIALY BUDOWLANE JEDYNIE DLA CELOW POGLADOWYCH |
POROWNAWCZYCH

3.0. Instalacja grzewcza
Zakres rob6t zwigzanych z instalacjg co ogranicza sie do przeniesienia dwéch istniejacych grzejnikow w korytarzu w
nowe miejsca na wysokos¢ 2m ponad podfoge.

3.1. Zasilanie grzejnikéw i centrali wentylacyjnej

Do rozprowadzenia medium grzewczego zaprojektowano zastosowanie instalacji grzewczej dwururowej z rur
stalowych taczonych przez ksztattki zaciskowe. Obliczeniowe temperatury dla instalacji 70/50°C. Grzejniki
wyposazy¢ w zestaw montazowy do instalowania grzejnikdw z zasilaniem wyprowadzonym ze $ciany, nad posadzka.
Projektuje sie regulacje jakosciowo-ilosciowg instalacji grzewczej poprzez nastawy zawordw termostatycznych przy
grzejnikach i zawdr tréjdrogowy z napedem (centrala wentylacyjna),.

W instalacji zastosowano armature:
- zawory kulowe mufowe wykonane z mosigdzu lub brazu.
- zawory grzejnikowe z glowicami termostatycznymi firmy Danfoss, $rednicy 15mm.

3.2. Obieg zasilania centrali wentylacyjnej
Zasilanie w ciepfo centrali wentylacyjnej jest odejsciem od zasilania gtownego i stanowi jego integralng czesc¢.

3.3. Zasilanie istniejacego budynku

Budynek zasilany jest w ciepto poprzez wezet ciepiny MPEC.

3.4. Bilans ciepta

3.4.1. Warunki obliczeniowe

W pomieszczeniach przyjeto temperatury powietrza zgodnie z przepisami :

Pomieszczenia socjalne, : +20°C
pomieszczenia magazynowe : +16°C
WC . +20°C
Do obliczen przyjeto temperature zewnetrzng powietrza . -20°C

3.4.2. Zapotrzebowanie ciepta w pomieszczeniach

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla obiektu na potrzeby wentylacji wynosi
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3,5 kw
Pozostate zapotrzebowanie bez zmian.

3.5. Proby i ptukanie instalac;ji c.o.

Catg nowg instalacje nalezy poddac¢ prébie cisnieniowej na zimno na ci$nienie 0,6MPa ( lecz nie wyzsze niz 0,8MPa
— ograniczenie spowodowane wytrzymatoscig grzejnikow ) oraz na gorgco na cisnienie robocze. Instalacje nalezy
ptukac kilkakrotnie az do stwierdzenia, ze woda wyptywajaca z instalacji nie zawiera zanieczyszczen
mechanicznych. Préby i ptukanie instalacji ¢.0. nalezy potwierdzi¢ wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy.

3.6. Izolacje
Izolacje termiczng przewoddw wykonac z gotowych elementow polipropylenowych lub poliuretanowych np.
Termaflex zgodnie z PN-85/B-02421. Przewody prowadzone w bruzdach sciennych izolowa¢ izolacjq typu peszel.
Podejécia pod grzejniki prowadzi¢ w bruzdach sciennych. Na odkrytych przewodach prowadzonych w izolacii
przewodach zaznaczy¢ strzatkami kierunki przeptywu czynnika.

Grubo$¢ izolacji w mm :

Srednica 90st.C 70st.C
Dn15-Dn25 40 30
Dn32-Dn50 40 30

4.0. Wentylacja mechaniczna

Wentylacja zostata zaprojektowana w oparciu o centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng. Nawiew i wywiew dla
tych pomieszczen realizowany bedzie poprzez kanatowg instalacje wentylacji mechanicznej. Wentylacja
mechaniczna w pomieszczeniach WC poprzez wentylatory tazienkowe montowane w kanatach wentylacyjnych,
stalowych, spiro oraz wentylatory dachowe. Instalacje wentylacji mechanicznej wykona¢ z blachy stalowe;
ocynkowanej o grubosci 0,7mm.

4.1, Zatozenia przyjete do obliczen iloSci powietrza wentylacyjnego :

Przyjeto do obliczen zatozenie minimum 25m3/h na osobe pracujaca z uwzglednieniem oséb odwiedzajacych urzad.
Przyjeto do projektu zastosowanie centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z wymiennikiem obrotowym z
nagrzewnicg wodng, w wykonaniu wewnetrznym Centrala nawiewno-wywiewna w wykonaniu wewnetrznym,

z wymiennikiem obrotowym, z nagrzewnicg wodng i sekcjg chtodzenia, V=1000m3/h, P=400Pa, zapotrzebowanie na
ciepto Q=3,4kW zapotrzebowanie na chtod Q=6kW Typ. BS-MINI50 prod. VBW lub innego producenta urzadzenia o
poréwnywalnych parametrach technicznych.

5.0. Instalacja klimatyzac;ji

Klimatyzacja obiektu (pomieszczenia biurowe i komunikacja) poprzez niezalezny uktad klimatyzacyjny i oddzielny
dla zasilania centrali wentylacyjnej. Zasilanie centrali wentylacyjnej w chtdd poprzez wiasne zasilanie. Instalacja
klimatyzacji bedzie wykonana z rus miedzianych taczonych poprzez lutowanie.

UWAGA!
PROJEKT WSKAZUJE MATERIALY BUDOWLANE JEDYNIE  DLA CELOW POGLADOWYCH |
POROWNAWCZYCH

5.1. Zasilanie centrali klimatyzacyjnej
Zasilanie centrali wentylacyjnej w chtéd poprzez agregat skraplajacy model: MVi-200WV2RN1(A). Dane techniczne
w cze$ci rysunkowe;.

5.2. Zasilanie w chtdd pomieszczen biurowych

Zasilanie w chtéd pomieszczen biurowych poprzez agregat skraplajacy model: MVi-200WV2RN1(A) i agregat model:
UNVS-36R32INTS OU. Dane techniczne w czgsci rysunkowe.

Jednostki wewngtrzne:

Model: MDV-022G/DN1

Model: MDV-028G/DN1

6.0. Instalacja zw.u.i c.w.u.

Roboty obejmujg remont tazienek i budowe pomieszczenia socjalnego ze zlewozmywakiem i zmywarka. Instalacje
zimnej wody zaprojektowano z rur z tworzywa sztucznego. Woda zimna i ciepta doprowadzone zostang do wszystkich
odbiornikow i weztéw sanitarnych w obiekcie. Na przewodach instalacji c.w.u. zaprojektowano kompensacje wydtuzen
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liniowych, w celu przeciwstawienia si¢ naprezeniom wywotanym poprzez rozszerzalnos¢ cieping przewodow oraz
podpory state i przesuwne. Na instalacji zimnej wody uzytkowej zaprojektowano podpory state. Instalacje
zaprojektowane zostang z rur PP systemu BORplus prod. WAVIN: Na odejsciu wody do celéw socjalno-bytowych
zaprojektowano zawor pierwszenstwa ppoz. dn25. Instalacje ppoz.

- woda zimna - WAVIN - typ PP-3 PN10 ($rednica dn16 PN16),

- woda ciepta — WAVIN — typ PP Stabi z wktadka aluminiowg PN20.

W punktach podtgczen umywalek, zlewow i urzadzen oraz przy podej$ciach do weztdw sanitarnych zastosowano
zawory odcinajgce. Potgczenia rur przez zgrzewanie. Dobdr Srednic rurociggéw przyjeto na podstawie normy PN-92/B-
01706.

6.1. Przybory sanitarne
W weztach sanitarnych w budynku zaprojektowano:

Umywalki

BU - umywalki 50 cm z otworem pod baterie stojace

—  potpostument

— jednootworowa bateria umywalkowa mieszajaca,

—  syfon umywalkowy

—  zawory kulowe systemowe na podejsciu wody zimnej i ciepte;

Miski ustepowe

ZU — miska ustepowa lejowa wiszaca, dojscie poziome,

-sedes z pokrywg, odporny na zniszczenie

Pisuary

ZP — pisuar - wlot i wylot zakryte

- zawor sptukujacy uruchamiany recznie z regulowanym czasem wyptywu
Zlewy

BZ - zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej, dostepne na rynku
-syfon zlewozmywakowy

-bateria zlewowa, jednootworowa

BZ1 - zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej (w pom. gospodarczych zamontowany na wys. 0,5 m od podtogi)
syfon zlewowy

Wpusty podiogowe

Wp - wpusty podtogowe Dn 50, kratka ze stali szlachetnej (tazienki)
Wp1—jw., lecz Dn 100 pomieszczenia kuchenne

Zawory czerpalne

ZC - zawory ze ztaczka do weza Dn 15

Przed zaworami czerpalnymi montowa¢ zawory antyskazeniowe dn15.

6.2. Zabezpieczenie instalacji wody przed wtérnym zanieczyszczeniem

W celu zabezpieczenia zewnetrznej sieci wodociggowej oraz instalacji wody przed wtornym zanieczyszczeniem nalezy
dostarczy¢ i wyposazyc:

- wszystkie punkty czerpalne ze zlaczka do weza w izolatory przeptywodw zwrotnych (HA),

- zasilanie budynku w zawory zwrotne antyskazeniowe z mozliwoscig nadzoru (EA).

6.3. Prowadzenie przewodow instalacji wodociagowych

Gtéwne rurociagi rozprowadzajace z.w.u., ¢.w.u., cyrkulacji do poszczegdinych pomieszczen prowadzi¢  w bruzdach
Sciennych ponizej instalacji elektrycznej (10cm), w bruzdach $ciennych. Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw
konstrukcji budynku za pomocg podpér statych (uchwytéw) i podpdr przesuwnych (wspornikdw lub wieszakdw).
Odstepy  mocowania  przewodéw na  podporach  nie  mogg byC wieksze niz  wynika
to z wymiaru odpowiedniego dla materiatu, z ktérego wykonany jest przewod. Konstrukcja wspornikow
ma zapewni¢ swobodne poosiowe przesuwanie si¢ rur.

Na odgatezieniach do poszczegélnych weztéw sanitarnych i pomieszczen technologicznych, punktach podtgczen
stosowa¢ zawory odcinajace, w miejscach dostepnych. Umywalki, zlewozmywaki zamawiaC w wers;ji
do zainstalowania baterii stojacych (urzadzenia technologiczne dostarcza Inwestor). Kazda bateria stojgca majq
posiada¢ indywidualne zawory odcinajace, systemowe.

Stosowaé nastepujace zasady przy prowadzeniu instalacji:

— nie wolno prowadzi¢ przewodow wodociggowych i cieptej wody powyzej przewoddw elektrycznych.

— minimalne odlegto$ci przewoddw wody zimnej i cieptej od przewodow elektrycznych powinny wynosi¢ 10 cm.



Strona |7

— przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw lub wspornikdw
systemowych. Konstrukcja uchwytdéw lub wspornikéw ma zapewnic tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie
od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne.
Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania przewodow poziomych
ma zapewnia¢ swobodne przesuwanie sig rur.

— podejscia wody zimnej i cieptej majg by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

— W miejscach przejs¢ rurociagbw przez przegrody budowlane stosowa tuleje ochronne, przy czym
w miejscach tych nie moze by€ potaczer rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejq ochronng ma by¢ wypetniona
szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez sciany majg wystawaé ok. 0,5 cm. Tuleja ochronna ma by¢
na state osadzona w przegrodzie budowlanej. Przepust instalacyjny ma by¢ wykonany zgodnie z rozwigzaniem
szczeg6towym znajdujacym sie w projekcie technicznym.

— przy przejsciach przez przegrody ppoz. pomiedzy réznymi strefami ppoz. nalezy stosowaé przejécia pozarowe
odpowiadajgce odpornosci ogniowej przegrody, posiadajace atesty ppoz.

Przewody instalacji wodociaggowej prowadzone w $cianach uktada¢ w kierunkach prostopadtych lub réwnolegtych od

krawedzi przegrod. Trasy przewodow majg byC zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, zeby

na podstawie tej dokumentacji mozna je byto tatwo zlokalizowac.

Przewdd instalacji wodociggowej ma by¢ montowany na wspornikach i uchwytach odpowiednio rozmieszczonych, w

sposob zabezpieczajacy przed zetknieciem z powierzchnig przegrody lub elementem konstrukcyjnym Scianki

dziatowe;j.

Przewody majg by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwos¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku

punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzania przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

6.4. Izolacja instalacji z.w.u., c.w.u. .

Rurociagi izolowa¢ cieplnie zgodnie z PN-85/B-02421.

Grubos¢ izolacji rur ma by¢ nie mniejsza jak:

Woda zimna
a) 15, 250 - 15 mm,
b) 65, 100 - 20 mm
Woda ciepta

@15, @20 - 20 mm,

25, &332 - 30 mm,

@40, 2100 - grubo$¢ izolacji cieplnej rowna Srednicy wewnetrznej rury,

Ponad 100 - 100 mm.

Do izolacji ciepinej armatury i potgczen kotnierzowych stosowac dwu lub wielocze$ciowe ksztattki izolacyjne wykonane
z porowatych tworzyw sztucznych (np. z pianki poliuretanowej) lub wetny mineralnej. Izolowa¢ zawory oraz inng
wystepujacq armature. Montaz izolacji ciepinej rozpoczynaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelno$ci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru. Powierzchnia
rurociggu lub urzadzenia ma by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych Ziemia, cementem, smarami itp. Materiaty przeznaczone
do wykonania izolacji cieplnej majg by¢ suche, czyste inieuszkodzone, a sposob sktadowania materiatow
na stanowisku pracy ma wykluczaé mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Stosowac izolacje z ptaszczem
z folii PE.

6.5. Czyszczenie rurociagow
Instalacje nalezy przeptuka¢ i oczy$ci¢ wodg surowg z predkoscig minimalng 1,7 m/s, az woda bedzie czysta. Jako
minimalne ilo$ci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje sie 3 + 5 krotng objeto$¢ ptukanego odcinka sieci. Dezynfekcje
wody przeprowadzi¢ w przeprowadzi¢ w przypadku, gdy wyniki badan wskazujg na takg potrzebe.
Cato$¢ instalacji wodnych poddaé nalezy dezynfekciji przy pomocy jednego z zalecanych roztwordw:

— wapna chlorowanego Ca(OCl), rozpuszczonego w wodzie w ilosci 80 do 100 mg/m? wody,

— 0,6 litra podchlorynu sodu 16 % - wego NaClO 15H20 na 1 dm3 wody,

— 20 do 30 chloraminy na 1 m® wody.
Roztwér wprowadzi¢ do instalacji na czas 48 h, po czym wode chlorowang wypuscic z rurociggu. Po tym wymaganym
czasie kontaktu pozostato$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ okoto 10 mg Clo/dm? wody.
Jako$¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej lub cieptej powinna spetnia¢ wymagania
obowigzujace dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze. Wykonaé badanie bakteriologiczne wody oraz dostarczy¢
protokét z badan do Inwestora.
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6.6. Proba szczelnosci
Parametry pracy:

— Temperatura wody zimnej 10°C.

— Temperatura wody cieptej max. 55°C.

—  Cisnienie robocze 5,0 bar.
Prébe cisnieniowg nalezy wykonac jako wstepna, gtdwng i koricowa. Przy probie wstepnej nalezy zastosowaé cisnienie
prébne, odpowiadajace 1,5-krotnej wartoSci najwyzszego mozliwego ciSnienia roboczego. Ciénienie
to musi w okresie 30 minut by¢ wytworzone dwukrotnie, w odstepie 20 minut. Po dalszych 30 minutach préby, cisnienie
nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bara. Nie mogg wystapi¢ Zadne nieszczelnosci. Bezposrednio
po probie wstepnej , nalezy przeprowadzi¢ probe gtéwna. Czas proby gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie cisnienie
prébne, odczytane po probie wstepnej, nie moze obnizy¢ sie wiecej niz 0,2 bara. Po zakoriczeniu proby wstepne; i
gtéwnej, nalezy przeprowadzi¢ probe koricowag. W probie tej, w cyklach co najmniej 5 minut, wytwarzane jest na
przemian cisnienie 6 bar i 1 bar. Pomiedzy poszczegoinymi cyklami préby, instalacja powinna by¢é pozostawiona w
stanie bezcisnieniowym. W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystapic¢ nieszczelno$¢. Badanie dla instalacji
cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje woda zimng, drugi raz wodg o temperaturze 55 °C.
Badanie temperatury cieptej wody nalezy wykona¢ przez pomiar temperatury strumienia wyptywajacej wody. Badaniu
nalezy podda¢ okoto 15 % ogdlnej liczby punktéw czerpalnych instalacji. Dla instalacji cieptej wody z przewodami
cyrkulacyjnymi, pomiar temperatury nalezy powtorzy¢ po 4 h. Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywa¢ manometru,
ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym
punkcie instalacji. Z préby cisnienia zostaje sporzadzony protokét, ktdry musi by¢ podpisany przez Inwestora
i Wykonawce.

6.7. Regulacja dziatania urzadzen instalacji wody zimnej i cieptej

— Przed przystapieniem do wtasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzadzenie kilkakrotnie przeptukaé czystg
woda (najlepiej wodg pitna) az do stwierdzenia wyplywu niezanieczyszczonej wody ptuczne;.

— Urzadzenia instalacji wody technologicznej nalezy regulowa¢ wedtug wskazan dokumentacji technicznej lub
wedtug wymagan uzgodnionych z Inwestorem

—  Przed przystapieniem do pomiaru temperatury cieptej wody wyregulowa¢ prace zrodta ciepta, sprawdzi¢ zgodnosé
wykonania prac izolacyjnych z wymaganiami w dokumentacji.

— Pomiar temperatury cieptej wody w poszczegdlnych punktach poboru wody nalezy przeprowadzi¢ termometrami
z podziatka 1°C.

— Urzadzenie cieptej wody mozna uzna¢ za wyregulowane, jezeli z kazdego punktu poboru plynie woda
o temperaturze okreslonej w dokumentaciji technicznej, z odchytkg +5°C.

— Pomiar temperatury wody nalezy dokona¢ po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego.

— Po dokonaniu czynno$ci zwigzanych z regulacjg montazowg nalezy dokonaC odpowiedniego wpisu
do dziennika budowy; tre$¢ tego wpisu ma by¢ poswiadczona przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego.

6.8. Potaczenia rurowe 5.8.1.

6.8.1. Potaczenia kotnierzowe — nie wystepujg

6.8.2. Potaczenia gwintowane

Kurki kulowe podtynkowe petnoprzelotowe, zawory kulowe, zawory zwrotne, kurki kulowe katowe do baterii, ztaczki do

weza, zawory antyskazeniowe typ HA216, izolatory przeptywdw zwrotnych typ BA2760, montowa¢ nalezy

na instalacji poprzez potaczenia gwintowane. Potaczenia gwintowane wykonywac z uszczelnieniem na gwincie. Jako

materiat uszczelniajacy stosowac tame teflonowa lub paste uszczelniajaca.

6.8.3. Laczenie rurociagéw z tworzyw sztucznych

taczenie rur musi odbywac sie zgodnie z wytycznymi producenta rur.

7.0. Wewnetrzna kanalizacja sanitarna

Kanalizacja sanitarna bedzie odprowadzac $cieki z weztéw sanitarnych w budynku. Wewnetrzna instalacja
kanalizacji sanitarnej podlega wymianie od poziomu podzaki parteru. Zaprojektowana zostata z rur kanalizacyjnych
PVC. Piony i podejscia kanalizacyjne powyzej posadzki parteru zaprojektuje sie z rur i ksztattek PVC (szarych) wg
rysunkéw wg PN-74/C-89200.

Piony kanalizacyjne wyposazone zostang w rewizje PVC o $red. 110 mm wg PN-74/C-89203

Piony kanalizacyjne obudowaé $ciankami, zostawiajac szafki na rewizje.

8.0.Atestacja materiatéw i urzadzen

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do konstrukcji, wykonczenia i wyposazenia budynku musza by¢ zgodne z
Polskimi Normami lub posiada¢ wazne Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej.
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Materialy eksponowane do wnetrza i pokrycie dachu musza ponadto posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania, wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny.

Sprzet i urzadzenia ochrony przeciwpozarowej muszg posiadac certyfikaty zgodnosci, wydane na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 roku (Dz U. Nr 55, poz 362).
Wszystkie urzadzenia elektryczne, gazowe, parowe muszg, niezaleznie od wymaganych atestéw Urzedu Dozoru
Technicznego, posiada¢ odpowiednie certyfikaty zgodnosci.

9.0.0bowiazki wykonawcy

Wykonawca jest obowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszelkie prébki materiatéw, prototypy
wyrobdw, rozwigzania i rysunki robocze / warsztatowe wraz z odpowiednimi opisami i obliczeniami. Dotyczy to
elementdw zaréwno ujetych, jak i nieujetych w dokumentacji, dostarczonej przez Inwestora.

10.0.0dbidr robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i wymaganiami
Inwestora, jezeli wszystkie pomiary, regulacje daty wyniki pozytywne.

10.1.0dbiér miedzyoperacyjny.

Odbiory miedzyoperacyjne sq elementami kontrolo jako$ci robét poprzedzajacych wykonywanie instalacji i w
szczegolnosci majg im podlegac prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji i ma nie
odwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementéw tej instalacii.

10.2.0dbidr techniczny czesciowy instalacji
Odbidr techniczny cze$ciowy instalacji ma by¢ przeprowadzony dla tych elementéw lub czesci instalacji grzewczej,
do ktdrych zanika dostep w wyniku postepu robot.

10.3.0dbiér techniczny koncowy instalaciji.
Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji wody do uzytkowania.

11.0.Badania odbiorcze

Wykonac¢ nastepujace badania odbiorcze:

- szczelnosci instalacji wodociggowej

- odpowietrzenia instalacji

- oznakowania instalacji

- zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartosci ci$nien i temperatury

- efektdw regulacii instalacji wodociggowej wody cieptej

- zabezpieczenia przed mozliwo$cig pogorszenia jakosci wody wodociggowej w instalacji oraz zmianami
skracajgcymi trwato$¢ instalacii

- natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji wodociaggowej

- zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywdw zwrotnych

- armatury odcinajacej i regulacyjnej

- Zprzeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokdt. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja i armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych
badan.

12.0.Dokumentacja techniczna powykonawcza

Wykonawca musi dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg sktadajacq sie z:

- Opisu technicznego,

Projekt techniczny powykonawczy, ktorego realizacje ma potwierdzi¢ kierownik robét instalacyjnych, inspektor
nadzoru, na ktérym naniesione sg dokonane w trakcie montazu zmiany i uzupetnienia instalacji (rzuty, rozwiniecia,
konieczne schematy, rysunki umozliwiajgce lokalizacje obudowanych i zastonigtych przewoddw i urzadzen),

— Dokumentacje koncesyjng na urzadzenia podlegajace UDT,

— Atesty i dopuszczenia na zastosowane materiaty,

— Instrukcje obstugi instalacji wraz z dokumentami techniczno-ruchowymi.

Wykonawca ma dostarczy¢ wersje elektroniczng dokumentacji powykonawcze;.

13.0.Wykonanie robét

13.1.Prace wstepne

13.2.Sktadowanie materiatéw na placu budowy

Sktadowanie powinno odbywac sig na terenie rownym utwardzonym z mozliwo$cig odprowadzenia wod opadowych.
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Rury stalowe

Rury sktadowa¢ w pozyciji lezacej jedno lub wielowarstwowo na podktadach drewnianych.

Pierwszg warstwe rur nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem za pomocg klindw drewnianych przybitych do
podkiaddw.

Rury nalezy przechowywac pod zadaszeniem (wiata).

Rury nalezy uktada¢ wg Srednic, w sposéb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych
asortymentéw.

Dostarczone na budowe rury maja by¢ proste, czyste od wewnatrz i od zewnatrz, bez widocznych wzerdw i ubytkéw
spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

Rury PCW

Magazynowanie rury majg by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych oraz opadéw

atmosferycznych.

Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ +30°C.

Rury nalezy przechowywac w pozycji poziomej, na ptaskim i rownym podtozu, w stosach o wysokosci do 1,50m.

Wykonawca ma przedstawi¢ do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie

warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonawstwem instalacji wody zimnej i cieptej w budynku.

Przed rozpoczeciem montazu instalacji kierownik robot ma stwierdzi¢, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia rob6t instalacyjnych,

- elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz instalacji wodociagowej, odpowiadajg zatozeniom
projektowym.

Ksztattki i armatura

Ksztattki i armature oraz uszczelki nalezy przechowywac¢ w magazynie zamknigtym oraz suchym.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Przed zamontowaniem armatury

nalezy sprawdzi¢, czy :

a) na korpusie nie wystepujq widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia; w przypadkach watpliwych nalezy
przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢ nafta,

b) wrzeciona zasuw lub zaworéw nie sg skrzywione,

c) przy recznym obracaniu pokretta, zwierciadto (grzybek lub zasuwa)swobodnie
Zmienia swoje potozenie,

d) armatura jest wewnatrz czysta, a zwierciadto dochodzi do potozenia zamkniecia,

e) uszczelnienie dtawic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

13.3.0dbiér materiatéw na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jako$ci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru
technicznego.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwo$ci ich
jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre$lonym przez Inzyniera robdt.

13.4.Sprzet

Wykonawca przystepujacy do budowy instalacji wodociggowej zastosuje sprzet gwarantujacy wtasciwg jakos¢ robot.
Sprzet montazowy i Srodki transportu maja by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robét. Sposob wykonania robdt oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

13.5.Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktére pozwolg unikngé uszkodzen i
odksztatcen przewozonych materiatow.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu, powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami zawartymi w
Dokumentaciji Projektowe;.

14.0.Uwagi realizacyjne
— Na gtéwnych przewodach rozdzielczych, w miejscach dostepnych zabudowaé
zawory odcinajace, zawory oznaczyc,
—  Projekt rozpatrywaé bezwzglednie z projektem koordynacyjnym, technologicznym
i architektonicznym.
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— Rurociagi wody prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w celu umozliwienia ich
odwodnienia.
15.0. Wplyw na srodowisko
Inwestycja nie oddziatuje negatywnie na Srodowisko i dziatki sgsiednie. Zakres oddziatywania zamyka sie w dziatce
na ktérej znajduije sie projektowany budynek.

16.0.0chrona konserwatorska
Budynek nie znajduje sie na terenie objetych ochrong konserwatorska.

17.0.Szkody gérnicze
Budynek nie znajduje sie na terenie wystepowania szkdd gorniczych

18.0. Instruktaz pracownikow.

18.1. Szkolenie wstepne stanowiskowe

instruktaz stanowiskowy — prowadzi bezpo$redni przetozony pracownika lub osoba przez niego upowazniona przed
podjeciem pracy kazdego nowo zatrudnionego na danym stanowisku lub zmieniajacego rodzaj wykonywanej pracy. W
ramach instruktazu szkolony jest takze zapoznawany z ryzykiem zawodowym dla danego stanowiska pracy. Pracownik
zatrudniony na kilku stanowiska pracy przechodzi instruktaz stanowiskowy obowigzujacy na kazdym z tych stanowisk.
Czynnosci te sg potwierdzane zaswiadczeniami przechowywanymi w aktach osobowych pracownika.

Uwzglednienie w trakcie szkolenia wstepnego zasad obowigzujacych przy realizacji robdt szczegdinie
niebezpiecznych i majacych wptyw na $rodowisko wszelkie prace z udziatem maszyn, z ktérych w czasie awarii moze
wystapi¢ wyciek oleju lub innej niebezpiecznej dla Srodowiska substangii.

18.2. Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia dla ludzi i Srodowiska (awarie,
katastrofy)

Postepowanie na wypadek wycieku oleju wskutek awarii maszyny.

Kazdy pracownik w przypadku zauwazenia wycieku oleju z urzadzen technicznych uzywanych do transportu
materiatow oraz do wykonywania robét budowlanych zobowigzany jest do:

- Optycznego ustalenia rozmiaru wycieku, ustalenia potencjalnych zagrozen dla $rodowiska

- Zgtoszenie awarii bezpo$redniemu przetozonemu i kierownikowi budowy.

JezZeli wyciek oleju nie stwarza zagrozenia nalez to miejsce gdzie nastapit wyciek posypa¢ ABSORBENTEM —
srodkiem chemicznym znajdujacym sie na trenie zaplecza budowy. W wyjatkowych sytuacjach, gdy absorbent nie jest
dostepny mozna go zastapi¢ inng substancjg absorbujaca np. piaskiem lub trocinami.

Po wykonani tej czynnosci nalezy przystapi¢ do usuniecie przyczyn wycieku Jezeli pracownik nie jest w stanie
sam usuna¢ tej przyczyny, jest zobowigzany powiadomi¢ telefonicznie o tym zdarzeniu Kierownika Budowy, a w
przypadku niecbecnosci jego zastepcow.

W celu powiadomienia nalezy skorzysta¢ z kazdego dostepnego zrddia powiadamianie w tym rowniez
prywatnego telefonu komérkowego. Osoby powiadomione o zdarzeniu wysytaja na miejsce awarii zespét mechanikéw
w celu usunigcia przyczyn wycieku.

Materiat absorbujacy wymieszany z olejem nalezy zebra¢ do foliowego worka, a nastepnie dostarczy¢ na teren
bazy do magazynu tymczasowego sktadowania i odpaddéw niebezpiecznych.

Pracownik zobowigzany jest powiadomi¢ Kierownika Budowy o usunieciu awarii.

Jezeli rozmiar wycieku spowodowat skazenie ciekéw wodnych, gruntu, przedostat sie do kanalizacji lub
istnieje realne prawdopodobienistwo zaistnienia takiej mozliwosci, pracownik zobowigzany jest bezzwtocznie
powiadomi¢ najblizszg jednostke panstwowej Strazy pozarnej — tel. 989 z podaniem miejsca zdarzenia, rodzajem
substanciji i przypuszczalna iloscig wycieku.

Postepowanie na wypadek zaistnienia katastrofy budowlanej

Katastrofa budowlana jest niezamierzone, gwattowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego czesci, a takze

konstrukcyjnych elementéw rusztowan, elementéw urzadzen formujacych, Scianek szczelnych i obudowy wykopow.

W razie zaistnienia katastrofy budowlanej kazdy pracownik jest zobowigzany:
- Udzieli¢ pomocy poszkodowanym
- Powiadomi¢ osobiscie lub z kazdego dostepnego zrodta powiadomienia w tym réwniez z prywatnego telefonu
komérkowego, kierownika budowy a w przypadku nieobecno$ci jego zastepce.

Kierownik Budowy jest zobowigzany :

— Przeciwdziata¢ rozszerzaniu sig skutkdw katastrofy

— Zabezpieczy¢ miejsce katastrofy przed zmianami uniemozliwiajacymi prowadzenia postepowania wyjasniajacego
(nie stosuje sie do czynnosci majacych na celu ratowania zycia lub zabezpieczenie przed rozszerzeniem sie
skutkow Katastrofy)




Strona |12

— Niezwtocznie zawiadomi¢ o katastrofie:

Dyrekcje

o Wiasciwy organ (Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego)

o Wiasciwego miejscowego Prokuratora

o Inwestor, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Projektanta obiektu budowlanego.

(0]

Okre$lenie konieczno$ci  oraz _zasad _stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony _indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

- Kamizelki ostrzegawcze - nalezy uzywac przez caty czas pracy na budowie, celem lepszej widoczno$ci pracownika
przez operatoréw obstugujacych wszelkiego rodzaju maszyn sprzetu.

- Koniecznos$¢ uzywania innych ochron osobistych bedg okre$lali kierownicy bezposrednio na budowie przed
przystapieniem do wykonania robot, przy ktérych stwierdzono konieczno$¢ ich uzycia

- Srodki ochrony osobistej powinny zabezpiecza¢ pracownikéw przed urazami mechanicznymi spowodowanymi
odpryskami rozbieralnych czesci nawierzchni i oparzeniami przy stosowaniu gorgcych mas bitumicznych

Okreslenie zasad bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi.

Obowigzek organizowania, przygotowania i kierowania pracami w sposéb bezpieczny, zabezpieczajacy przed
wypadkami, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Bezpieczenstwa i higieny pracy spoczywa na kierowniku budowy,
kierowniku rob6t lub majstrze. Aktualnie nadzorujgcy robotami na czas swojej nieobecnosci powinien wyznaczy¢
zastepce.

Kazdemu pracownikowi nadzoru technicznego powinny by¢ znane adresy i numery telefonéw najblizszego punktu
lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej i posterunku Policji

Kierownik Robét odpowiedzialny za dane wyznaczy brygadziste prowadzacego roboty do przestrzegania wszelkich
zasad bezpiecznego wykonania tych prac.

18.3. Instruktaz bezpieczenstwa pozarowego
Instrukcja alarmowa w przypadku powstania pozaru.
- Kazdy pracownik ktory pierwszy zauwazy pozar obowigzany jest natychmiast powiadomi¢ o nim wspotpracownikdéw
oraz inne osoby, ktdre w tej chwili znajdujg sie w strefie zagrozenia
- Nalezy zawiadomi¢ z kazdego dowolnego zrodta, w tym rowniez z prywatnego telefonu komérkowego Straz pozarna
podajac:
» gdzie sie pali (adres, nazwe obiektu)
» Co sig pali
» Czy jest zagrozenie ludzkie zycie
» Numer telefonu z ktorego sie dzwoni oraz swoje nazwiska (po odfozeniu stuchawki nalezy chwile
odczekac, by umozliwi¢ ewentualne sprawdzenie wiarygodno$ci zgtoszenia)
—  Nalezy zawiadomi¢ z kazdego dowolnego zrodta, w tym réwniez z prywatnego telefonu komérkowego,
kierownika
—  Nalezy udzieli¢ pomocy osobom poszkodowanym
- Nalezy przystapi¢ do gaszenia pozaru podrecznym sprzetem gasniczym zachowujgc przy tym szczegélna
ostrozno$¢
— Do czasu przybycia Strazy pozarnej, kierownictwo akcji ratowniczej obejmujgq w/w osoby, zgodnie z
hierarchig, ktére organizujg akcje i rozdzielajg zadania. Pozostali pracownicy sg zobowigzania pod
porzadkowac sie ich poleceniom.
- Podczas akcji nalezy zachowa¢ spokéj i nie wpada¢ w panike
18.4. Likwidacja zagrozen i podstawowe obowiazki pracownikow w zakresie BHP
W celu zapobiegania wypadkéw i zmniejszania zagrozenia na terenie budowy:
— stosowaé sprzet ochrony osobistej,
wygrodzi¢ strefy bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego,
ustawic tablice ostrzegawcze,
wykonac bariery ochronne1,10 m w odlegtosci od krawedzi wykopow,
zapoznac sie z projektem montazu studni i wpustow ulicznych,
zakazany jest transport materiatéw nad stanowiskami roboczymi,
nalezy dba¢ o stan nawierzchni drég,
stosowac tylko sprzet whasciwy do transportu,
Podstawowe obowigzki pracownikow w zakresie BHP:
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Przystapienie do pracy w petni zdrowia, odziezy ochronnej po przeprowadzonym instruktazu na stanowisku
pracy,

Znajomos¢ przepisow i zasad bezpiecznej pracy na budowie, rodzaju wykonanej pracy,

Wiasciwa organizacja, zabezpieczania oraz utrzymania fadu i porzadku na stanowisku pracy,

Znajomos¢ zasad i warunkéw bezpiecznej pracy z uzyciem maszyn, urzadzen technicznych, sprzetu i
narzedzi,

Dbato$¢ o stan techniczny narzedzi, kabli i urzadzen elektrycznych,

Znajomos¢ telefondw alarmowych,

Utrzymanie w czysto$ci pomieszczen socjalno-bytowych.

TELEFONY ALARMOWE

998 — Panstwowa Straz Pozarna
997 - Policja
999 - Pogotowie Ratunkowe

112 - Z telefonu komoérkowego

19.0. Warunki koncowe

- Przed przystapieniem do rob6t termin ich rozpoczecia nalezy uzgodni¢ z wiascicielem obiektu

- Instalacje kanalizacyjne PCW nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur,

- Autorzy P.B. zastrzegaja, ze wszelkie ewentualne zmiany w projekcie wprowadzone w trakcie realizacji winny by¢ z
nimi uzgadniane,

- Montaz przewoddw nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych cz. Il - instalacje sanitarne i przemystowe” oraz obowigzujacymi normami i przepisami.

- Autorzy P.B. zastrzegajg, ze wszelkie ewentualne zmiany w projekcie wprowadzone w
trakcie realizacji winny by¢ z nimi uzgadniane.



