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`Włocławek 2023-09-05 
Inwestor: 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w 
Bydgoszczy Rejon Dróg 
Wojewódzkich we Włocławku 
Chopina 1, 87-800 Włocławek 

  
 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Nazwa budowy: Remont biur Rejonu Dróg Wojewódzkich wraz z 
dostosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych. 

  
Kody CPV: 

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
45261310-0 Kładzenie zaprawy 
45262520-2 Roboty murowe 
45262522-6 Roboty murarskie 
45262690-4 Remont starych budynków 
45410000-4 Tynkowanie 
45442110-1 Malowanie budynków 

 
 

Adres budowy: Chopina 1, 87-800 Włocławek 

  
Rodzaj robót: Budowlane 

   
  
 
Sporządził: 
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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 

W rozdziale omówiono wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót ujętych w ST wymienionych w 
pkt. 1. 3 
 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na 

wykonanie oraz wykonania robót zawartych w Projekcie budowlanym pn.: „Remont biur Rejonu Dróg 
Wojewódzkich wraz z dostosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych” 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Wymagania ogólne zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robót będących przedmiotami 
następujących specyfikacji: 

 
01.00.00 ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE 
01.01.03. Roboty rozbiórkowe 

02.00.00 ROBOTY KONSTRUKCYJNE 
02.03.00  Konstrukcje żelbetowe prefabrykowane 
02.03.01  Stropy i inne elementy prefabrykowane 
02.04.00  Konstrukcje murowe 
02.04.01  Ściany i nadproża, kominy 

03.00.00  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
03.01.01  Izolacje wodochronne 
03.03.01  Stolarka 
03.04.01  Posadzki 
03.05.01  Tynki i okładziny  
03.06.01  Malowanie 
03.08.02  Elewacja - roboty ociepleniowe 
 

04.00.00  WYPOSAŻENIE 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
 
1. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi PN. 
2. Określenia podstawowe 
 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
 
Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do 
notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych 
odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i 
Projektantem. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar robót. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową (DP) i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 
Polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w 
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja prac budowlanych. 
Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 
będącego przedmiotem Robót. 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z PB, ST, przepisami prawa 
budowlanego i sztuką budowlaną. 

1.5.1 Zakres robót 
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Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw, 
niezbędnych do wykonania robót objętych umową zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazówkami 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i 
przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do 
dnia odbioru i przedstawi inwestorom komplet dokumentów budowy wymagany przepisami prawa budowlanego.  

1.5.2 Ochrona i utrzymanie robót 
Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę 
robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
końcowego. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru 
inwestorskiego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny od wezwania pod rygorem 
wstrzymania robót z winy Wykonawcy. 

1.5.3 Zgodność robót z PB i ST 

Projekt Budowlany i Specyfikacje Techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego (np. protokóły konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowią o 
zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy a wymagania w nich zawarte, są obowiązujące dla 
Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PB lub ich opuszczać. O ich wykryciu powinien 
natychmiast powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek 
(inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadku poważnych błędów wezwie projektanta do ich usunięcia). 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB i ST. Dane określone w PB i w ST 
uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów musza być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie 
będą w pełni zgodne z PB lub ST i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to taki 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 

1.6. Projekt Budowlany 
„Projekt budowlany” obejmuje: 
1. Projekt budowlany. 
2. Przedmiar robót budowlanych wraz ze specyfikacją. 
3. Kosztorys inwestorski. 

1.7. Teren budowy 
1.7.1 Przekazanie terenu budowy 
Wykonawca dostarczy inwestorowi oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie 
(kierownik budowy, kierownicy robót), Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym 
umownie. W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże dziennik budowy wraz ze wszystkimi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy 
geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru 
mediów w sposób uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem) 

1.7.2 Zabezpieczenie terenu budowy. 
Kierownik budowy wraz z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przedstawicielem użytkownika, określi 
niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezpieczenia prowadzonych robót nie podlega odrębnej 
zapłacie i jest wkalkulowany w kosztach ogólnych wynagrodzenia wykonawcy. Jednocześnie zastrzega się, że 
terem budowy będzie ogrodzony w niezbędnym zakresie dla zrealizowania obiektu wraz z ewentualnym terem na 
plac składowy materiałów i zaplecze. Ogrodzenie wykonać w sposób standardowy. 

1.8.  Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 
1.8.1  Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz przepisy 
wydane przez władze miejscowe, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i jest w pełni 
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.  

1.8.2 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub 
prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań 
ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca na 
swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być 
nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi 
i za urządzenia podziemne oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji ich lokalizacji, dostarczonych w ramach planu przez inwestora. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. 

1.8.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy ochrony środowiska 
naturalnego. W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 

- podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz unikał będzie uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania, 

- miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. Sprzęt nie może 
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powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót 
norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcą. 

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie realizacji robót 
obciążają Wykonawcą. 

1.8.4 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od 
dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia do stosowania 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko. Utylizacja materiałów szkodliwych z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej 
opłacie. 

1.8.5 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie posiadał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie 
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz maszynach i pojazdach mechanicznych. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielem 
użytkownika nieruchomości. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót, albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiadał będzie za 
straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu 
budowy i materiałów niebezpiecznych. 

1.8.6 Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp) 
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegał będzie przepisów dotyczących bhp. W szczególności 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i 
będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że 
wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegające odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie kosztorysowej. 

2. MATERIAŁY 
2.1 Akceptowanie ukrytych materiałów 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, źródła dostaw i 
odpowiednie świadectwa badania jakości, do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Zatwierdzenia danego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych 
materiałów z tego źródła. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia robót. Jeżeli materiały z 
akceptowanego źródła są niejednorodne lub o nie zadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło 
zaopatrywania w materiały. Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach wykańczanych widocznych z 
jednego miejsca powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości 
kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. 
2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie 
materiałów bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z 
tym, te roboty zostaną nieprzyjęte i niezapłacone. 

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do wbudowania 
były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoje jakości i właściwości, oraz były dostępne do kontroli 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w 
warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz żeby w sposób skuteczny zabezpieczone były przed 
dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu 
robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantował przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
PB i ST. W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony 
zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
prowadzenie robót zgodnie z PB i ST. Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt winien być zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami jego użytkowania. Wykonawca dostarczy na żądanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, 
zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do 
skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót, do których jest przeznaczony, koszty 
transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 

4. TRANSPORT 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach 
na teren budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość stosowanych materiałów 
i wykonywanych robót, za ich zgodność z PB, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi odniesionymi w PB lub przekazanymi przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Wysokości nie odniesione w PB i nie podane przez inspektora należy wyznaczyć zgodnie z 
odpowiednimi obowiązującymi przepisami. 

5.2 Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Decyzje inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach. Inspektor jest upoważniony 
do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej 
produkowanych. Polecenia inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcą, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 
Wykonawca. Ewentualne zastrzeżenia inspektora nadzoru muszą być uzasadnione i poparte w literaturze 
technicznej PB, PN, nie mogą być wynikiem przeczuć lub preferencji technologii.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Program zapewnienia jakości (PZJ). 
Do obowiązków Wykonawcy należy na życzenie Inwestora opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora 
nadzoru PZJ, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z PB, ST oraz poleceniami i ustaleniami inspektora. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a)  Część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót; 
- Bhp, 
- Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót; 

b) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót : 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem, 

   - sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymogom. 

6.2 Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i 
normach. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie zgodne z PB. Wszystkie działania inspektora nadzoru inwestorskiego cechować będzie 
współpraca z kierownikiem robót i zdrowy rozsądek. Niedopuszczalne jest nadużywanie specjalistycznych kontroli 
w miejscach i okresach poza wyznaczonymi przepisami, PN, ST i ogólnie przyjętą sztuką budowlaną.  

6.3 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru 
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez 
Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie Inspektora nadzoru. 

6.4 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót przedstawionego przez Wykonawcą w PZJ, będzie 
oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników dostarczonych przez Wykonawcę. 
Jeżeli wyniki tych badań i wykazane raporty wykonawcy są nie wiarygodne, to inspektor zleci przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań 
przez Wykonawcę, Inspektor może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru 
poniesie Wykonawca. W przypadku nie potwierdzenia zastrzeżeń inspektora nadzoru, Wykonawca ma prawo 
wystąpić o zwrot kosztów za e dodatkowy zakres badań nakazany przez inspektora nadzoru. 

6.5 Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, inspektor może dopuścić do użycia materiały 
posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku 
materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału dostarczona na budowę winna 
posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty 
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników 
tych badań będą dostarczone przez Wykonawcą Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia 
legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i 

okazywane Inspektorowi na każde żądanie. 
6.6 Dokumenty budowy 
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Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcą w okresie 
trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na kierownik budowy z ramienia 
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy 
będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska 
oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokóły i inne dokumenty będą 
oznaczone kolejnym numerem, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie, 
- datę przyjęcia placu budowy, 
- datę rozpoczęcia robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia inspektora, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania, 
- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów 
robót, 
- wyjaśnienia uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z   warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je prowadził, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je prowadził, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawiane Inspektorowi do 
ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do 
ustosunkowania się.  

Dokumenty laboratoryjne 

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

stanowić załącznik do protokołu odbioru. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się także: 
- decyzja pozwolenia na budowę, 
- protokół przekazania placu budowy, 
- protokół - szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie, 
- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze, 
- harmonogram budowy, 
-- protokóły odbioru robót, 
- protokóły z narad i ustaleń, 
- korespondencja na budowie, 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na życzenie Inwestora. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Rozliczenie robót następować będzie zgodnie z harmonogramem-rzeczowo finansowym na podstawie tabeli 
wartości elementów robót. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych wykraczających poza zakres przetargu 
rozliczane one będą na podstawie zatwierdzonego przez strony faktycznego zakresu robót do wykonania z 
zachowaniem tych samych norm, standardów parametrów jak zamówienie podstawowe. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1 Rodzaje odbiorów 
Roboty budowlano-montażowe, podlegające następującym etapom robót, dokonywanym przez Inspektora: 

-  odbiorowi robót zanikających, 
-  odbiorowi częściowemu, elementów robót, 
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-  odbiorowi końcowemu, ostatecznemu, 
-  odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie i jakości wykonywanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru robót dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór 
przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

8.3 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonanych części robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

8.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich jakości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcą 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. Osiągnięcie 
gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierający dokument zgodnie z 
wykazem zawarty w pkt. 8.6. W terminie ustalonej w umowie ilości dni od daty potwierdzenia gotowości do 
odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę, o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji 
kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w umowie. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PB i ST. W toku odbioru ostatecznego 
komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzględnieniem tolerancji, komisja może dokonać potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. Szczegółowe 
zasady odbioru robót zostaną przedstawione w umowie. 

8.5 Odbiór pogwarancyjny 
Obiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 

8.6 Dokumenty odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny zawierający: 

- PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi, 
- Dziennik budowy - oryginał i kopia, 
- Dokumenty ustalające wartość końcową robót - protokół, wyniki pomiarów kontrolnych (operaty 

geodezyjne), 
- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
- Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń sprawozdania techniczne z prób 

ruchowych, 
- Protokoły prób i badań, 
- Protokoły odbioru robót zanikających, 
- Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazanych instrukcji obsługi, 
- Wykaz przekazywanych kluczy, 
- Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym inne dokumenty 

wymagane przez Inwestora, 
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pisemnie przez Wykonawcą do odbioru w terminie ustalonym 
przez komisję. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest protokół stanu zaawansowania robót wykonanych przez Wykonawcę, a przyjętych przez 
Inwestora, zgodnych z zawartą umową. 
Wartość przedmiotu umowy uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone w ST i PS. 
Cena wynikająca z kosztorysów ofertowych obejmuje: 
- robociznę, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
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- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem, 
montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie w skład, których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, pracowników nadzoru i 
laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków, które mogą wystąpić 
w czasie realizacji robót, 

- do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Cena zaproponowana przez oferenta za zakres robót objętych umową jest ceną ryczałtową na zakres zgodny z 
kosztorysami inwestorskimi. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy i przepisy wykonania poszczególnych asortymentów robót podano na końcu każdego rozdziału ST. 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

01.00.00 ROBOTY ZIEMNE, PRZYGOTOWAWCZE i ROZBIÓRKOWE 
01.01.03 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
W rozdziale omówiono wymagania dotyczące materiałów, wykonania i odbioru robót  

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na 
wykonanie oraz wykonania robót zawartych w PB. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robót rozbiórkowych.  

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi PN. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00 

2. MATERIAŁY 
Pomocnicze w zasobach Wykonawcy, w tym tymczasowe stemple i podpory. 

3. SPRZĘT 
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST 00.00.00.  
Wymagania ogólne: 

- koparki, ładowarki, zgarniarki, 
- samochody samowyładowcze, 
- sprężarki, młoty elektryczne i pneumatyczne, urządzenia do cięcia żelbetu. 

4.TRANSPORT 
  Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST 00.00.00.  

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST 00.00.00. Wymagania ogólne. Wykonawca robót powinien 
powołać kierownika rozbiórki, odpowiedzialnego i kierującego brygadą pracowników. Pracownicy w czasie 
przerw w pracy, winni opuszczać demontowany budynek i rusztowanie. Rozbiórkę elementów budynku należy 
prowadzić ręcznie lub przy pomocy elektronarzędzi na etapie robót przygotowawczych.    

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w ST 00.00.00  
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z PB 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.00-00  

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00.00.00  
Sprawdzeniu podlegają: 
- zgodność wykonania robót z projektem, 
- zakresy  wykonanych robót. 
W wyniku odbioru należy: 
- dokonać wpisu do dziennika budowy o poprawności wykonania czynności. 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami PB i ST 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00.00 
Płatność za wykonane i odebrane roboty - potwierdzona protokółem częściowego odbioru elementów robót. 
Cena obejmuje : 
Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, wykonanie: 
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- robót wymienionych w pkt. 5, 
- czynności mających na celu zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., 

sanitarnych i Ochrony Środowiska, 
- uporządkowania terenu budowy z wywozem i utylizacją elementów rozbiórkowych,  

1O. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich z 24 czerwca 1992 r. nr 92/57 w sprawie wdrożenia 
minimalnych wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach  

 Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ze zmianą 27 marca 2003 r. Tekst jedn. Dz. U.  z 2006r. Nr 156, 
poz.1118 z późn. Zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. z 2003 r. nr 120, 
poz.1126 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz.956 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. z 2003r. Nr47, poz. 401 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy Jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz.1650 

02.00.00 ROBOTY KONSTRUKCYJNE 
02.03.00 KONSTRUKCJE ŻELBETOWE PREFABRYK.  
02.03.01 Stropy i inne elementy prefabrykowane  
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
W rozdziale omówiono wymagania dotyczące materiałów, wykonania i odbioru robót  

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na  
wykonanie oraz wykonania robót zawartych W PB  

1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w S T mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze  
-Stropów z płyt prefabrykowanych 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej S T są zgodne zobowiązującymi PN.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Materiały: 

-nadproża prefabrykowane żelbetowe L19 
-nadproża prefabrykowane strunobetonowe SBN70 

Odbiór prefabrykatów na budowie  

1. Przy odbiorze prefabrykatów na budowie ze środka transportowego należy; -sprawdzić zgodność z wykazem 
liczby i typów prefabrykatów, -sprawdzić prawidłowość oznakowania prefabrykatów, -sprawdzić stan techniczny 
prefabrykatów, -sporządzić protokół w przypadku uszkodzeń prefabrykatów.  
2. W przypadku, gdy prefabrykaty zostały uszkodzone i nie nadają się do wbudowania, należy niezwłocznie 

zawiadomić wytwórnię o brakach i uszkodzeniach prefabrykatów.  

Postępowanie z odrzuconymi prefabrykatami  

1. W przypadku stwierdzenia wad lub uszkodzeń prefabrykatów nie obniżających ich wartości konstrukcyjnych, 
technicznych, izolacyjnych itp. (np. nierówności powierzchni licowych, drobne odbicia betonu, włoskowate rysy 
skurczowe) kierownik budowy w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego powinien ustalić sposób 
usunięcia wad przez dostawcę i podjąć decyzję, co do wmontowania prefabrykatu w konstrukcję budowli; decyzja 
o wmontowaniu w obiekt naprawionych prefabrykatów powinna być odnotowana w dzienniku budowy (montażu).  
2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub wad prefabrykatów obniżających ich wartość konstrukcyjną, 
techniczną, izolacyjną itp. (np. (rysy, pęknięcia, uszkodzenia obrzeży, krzywoliniowość obrzeży) należy odmówić 
przyjęcia prefabrykatu na plac budowy, Uszkodzony prefabrykat powinien być usunięty poza obręb budowy.  

Przygotowanie brygad do montażu  

1. Prace montażowe powinny być wykonywane pod kierownictwem osoby mającej odpowiednie przygotowanie 
techniczne i uprawnienia do prowadzenia robót montażowych.  
2. Brygada montażowa przed przystąpieniem, do montażu powinna przyjąć sprzęt montażowy i pomocniczy, i 
sprawdzić jego stan.  
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Montaż konstrukcji  

Ogólne warunki montażu  
1.Montaż konstrukcji z elementów prefabrykowanych można rozpocząć po wykonaniu wszystkich czynności 
przygotowawczych zgodnie z wymaganiami w normach PN.   
2.Przyjęta kolejność montażu poszczególnych prefabrykatów powinna zapewniać możliwie najszybsze tworzenie 
samostatecznych zespołów elementów konstrukcji oraz łatwość i bezpieczeństwo montażu.  
5.Przy montażu prefabrykatów powinny być spełnione następujące warunki:  

-każdy prefabrykat przed 'podniesieniem powinien być dokładnie obejrzany i oczyszczony z brudu, śniegu, 
lodu, a części metalowe z rdzy i innych zanieczyszczeń, z tym, że niedopuszczalne jest usuwanie lodu za 
pomocą gorącej wody, soli i bezpośrednie działanie płomieniem,  
-prefabrykat powinien być uchwycony i przenoszony w taki sposób, aby nie zostały uszkodzone jego 
krawędzie, obrzeża i faktura,  

Montaż belek, podciągów, itp.  
1. Przy montażu belek, podciągów prefabrykatów, o ile w projekcie nie podano inaczej, należy zachować 
minimalne oparcie na podporze zgodnie z wymaganiami. 
2 Każdy prefabrykat powinien być ułożony na równo rozłożonej warstwie zaprawy o wytrzymałości na ściskanie 
określonej w projekcie. Jeśli w projekcie nie przewidziano inaczej, grubość warstwy zaprawy powinna być nie 
mniejsza niż 10 mm i nie większa niż 20 mm.  
3 Przy montażu prefabrykatów należy zwracać uwagę na dokładne ich ułożenie w poziomie określone w projekcie  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w S T 00.00.00  
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z PN-68/B-10020  

7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w S T 00.00.00 

8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w S T 00.00.00  
Sprawdzeniu podlegają  

-zgodność wykonania robót z projektem jakość wykonanych robót  
W wyniku odbioru należy:  

-dokonać wpisu do dziennika budowy o poprawności wykonania czynności.  
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami PN-68/B-10020, PB i ST 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w S T 00.00.00  
Płatność za wykonane i odebrane roboty - potwierdzona protokółem częściowego odbioru elementów robót 
Cena obejmuje:  
Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, wykonanie robót wymienionych w pkt. 5  
-czynności mających na celu zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i 
ochrony środowiska  
-uporządkowania terenu budowy,  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 BN-85/9012-03 Prefabrykaty budowlane z betonu  

 BN-88/9012-04 Wielkowymiarowe elementy ścian wewnętrznych Prefabrykaty budowlane z betonu.  

 BN-76/9013-02 Wielkowymiarowe elementy ścian zewnętrznych Prefabrykaty budowlane z betonu. Belki 
i rygle  

 BN-74/9014-04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Dźwigary, wiązary i belki podsuwnicowe  

 BN-86/9014-05 Prefabrykaty budowlane z betonu Płyty dachowe Prefabrykaty budowlane z betonu.  

 BN-83/9014-06 Płyty stropowe Prefabrykaty budowlane z betonu.  

 BN-88/9015-03 Wielkowymiarowe elementy klatek schodowych  

02.04.00 KONSTRUKCJE MUROWE  
  

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
W rozdziale omówiono wymagania dotyczące materiałów, wykonania i odbioru robót  

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na 
wykonanie oraz wykonania robót zawartych w PB  

1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze.  
-    Robót murowych  

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej s T są zgodne zobowiązującymi PN.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00 

2. MATERIAŁY  
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Pustaki gazobetonowe kl.600,700  

wg wymiarów i klas oraz specyfikacji podanych przez producenta  

Cegła budowlana pełna kl. 100 i 150 i dziurawka kl. 50  
1.Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej.  
2.Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem przechodzącym 
przez całą grubość cegły o długości powyżej 6 mm nie może przekraczać:  

a).dla cegły klasy 5 -15% cegieł badanych,  
b).dla cegły klasy 7,5, 10, 15 i 20 -10% cegieł badanych.  

3.Przy odbiorze cegły należy przeprowadzać na budowie następujące badania:  
a).sprawdzenie zgodności klasy oznaczanej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 

dokumentacji technicznej,  
b).przeprowadzenie próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:  
-wymiarów i kształtu cegły,  
-liczby szczerb i pęknięć,  
-odporności na uderzenia,  
-przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.  

4.W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną lub, jeżeli cegła ma być przeznaczona 
na konstrukcje odpowiedzialne, należy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie, co do klasy i 
odporności, na działanie mrozu).  
5.Cegła przeznaczona do murów, na których przewiduje się wykonanie tynków, powinna być zbadana na 
obecność szkodliwej zawartości rozpuszczalnych soli. Po badaniu na cegłach nie powinny wystąpić wykwity i 
naloty. Dopuszcza się występowania nalotów, których nie można zdjąć z powierzchni próbki za pomocą ostrego 
narzędzia.  
6.W zależności od klas, cegłę należy używać do robót murowych, zgodnie z zaleceniami podanymi w 
specyfikacjach producenta  
7.Nasiąkliwość cegły budowlanej pełnej klasy 20 i 15 nie powinna być wyższa niż 22%, klasy 10 -nie wyższa niż 
24%, a klasy 7.5 i 5 - nie określa się do ścian zewnętrznych zaleca się stosować cegłę o nasiąkliwości nie 
większej niż 16%  
8.Odporność cegły na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie 
rozpadła się na kawałki Może natomiast wystąpić pęknięcie cegły lub jej wyszczerbienie. Liczba cegieł nie 
spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż dla 15 sprawdzanych cegieł- 2 szt. dla 25 
sprawdzanych cegieł -3 szt. dla 40 sprawdzanych cegieł -5 szt.  
9.Cegła rozbiórkowa powinna odpowiadać pod względem klasy tym samym warunkom, co cegła nowa. Cegłę 
rozbiórkową należy sprowadzać na budowę po uprzednim odgrzybieniu, jeżeli zostało ono stwierdzone.  

Zaprawy murarskie  

Wymagania ogólne  
1.Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.  
2.Przygotowanie zapraw do robót murowych z zasady powinno być wykonane mechanicznie.  
3.Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu; poszczególne rodzaje zapraw powinny być zużyte w ciągu: 

a) zaprawa wapienna - 8 godzin,  
b) zaprawa cementowo-wapienna - 3 godziny,  
c) zaprawa cementowa - 2 godziny,  
d) zaprawa cementowo-gliniana - 2 godziny,  
e) zaprawa wapienno-gipsowa - 0,5 godziny,  
f) zaprawa gipsowa -bezpośrednio po zarobieniu i nie dłużej niż 5 minut.  

4. Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Stosowanie kruszywa pochodzącego z wód słonych, z gruzu ceglanego lub betonowego, żużli itp. dopuszcza się, 
jeżeli jego przydatność będzie potwierdzona wynikami badań laboratoryjnych. Wymagania techniczne dla piasku 
powinny być zgodne z obowiązującą normą państwową.  
5. Woda do zapraw powinna odpowiadać wymaganiom podanym w PN.  

Zaprawy budowlane cementowe  

1.Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych marki 25 
i 35 oraz cement murarski marki 15 (do zapraw niższych marek); stosowanie do zapraw murarskich innych 
cementów portlandzkich powinno być uzasadnione technicznie.  
W przypadku konieczności uzyskania zaprawy białej lub o wymaganym zabarwieniu należy stosować cement 
portlandzki biały lub dodawać do zapraw odpowiednie barwniki mineralne.  
2.Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowych dodatków uplastyczniających (plastyfikatorów) lub 
uszczelniających i przyspieszających wiązanie albo twardnienie. Stosowanie takich dodatków powinno być 
zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny być spuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB.  
3.Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz 
marki cementu, kierując orientacyjnymi recepturami podanymi w PN.  
4.Dla zapraw wyższych marek skład objętościowy zapraw oraz dobór właściwego rodzaju marki cementu 
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powinien być ustalony doświadczalnie przez uprawnione laboratorium badawcze.  
5.Markę i konsystencje zaprawy, w zależności od jej przeznaczenia, należy przyjmować wg tablic w PN.  
6.Przy mechanicznym lub ręcznym mieszaniu należy najpierw mieszać składniki sypkie (cement i kruszywo), aż 
do uzyskania jednolitej mieszaniny, a następnie dodać wodę i mieszać w dalszym ciągu aż do uzyskania 
jednorodnej masy zaprawy  
7.W przypadku wzrostu temperatury otoczenia powyżej 25°C okres zużycia zapraw cementowych powinien być 
skrócony do 30 minut.  
8.Skurcz liniowy stwardniałej zaprawy nie powinien być większy niż 1%  

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  

1. Do zapraw cementowo-wapiennych najeży stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że w przypadku użycia cementu hutniczego temperatura 
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. W przypadku konieczności 
uzyskania zaprawy białej lub o wymaganym zabarwieniu można stosować cement portlandzki biały lub dodawać 
barwniki mineralne.  
2. Wapno stosowane do zapraw powinno odpowiadać wymaganiom podanym w PN.  
3 Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków uplastyczniających, odpowiadających 
wymaganiom obowiązujących norm i instrukcji.  
4. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz 
od rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne składy objętościowe zaprawo konsystencji 10 cm wg stożka 
pomiarowego.  
5. Marki i konsystencję zapraw należy przyjmować w zależności od przeznaczenia. 

Kontrola jakości wyrobów ściennych i zapraw  

1.Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady 
dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru 
inwestorskiego.  
2.Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenie o jakości 
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na 
podstawie tzw. badań doraźnych.  
3.W przypadku braku zaświadczenia o jakości lub, gdy zachodzi obawa, że dostarczone wyroby nie odpowiadają 
wymaganym normom lub świadectwom ITB, należy przeprowadzić we własnym zakresie badania makroskopowe, 
a w razie potrzeby i laboratoryjne w laboratorium przedsiębiorstwa (albo innym uprawnionym), zgodnie z 
obowiązującymi dla tych materiałów i wyrobów normami.  
4. W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana, jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w 
sposób podany w obowiązującej normie.  
5.Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  

Dozowanie składników  

1.Składniki zapraw powinny być dozowane wg masy (z wyjątkiem wody).  
2.Celem dokładnego dozowania zaleca się stosowanie dozowania dwuetapowego, w którym najpierw jest 
odważana w sposób przybliżony (przy szybkim podawaniu materiałów) znaczna część materiału w krótkim 
czasie, a następnie powoli i dokładnie pozostała niewielka część. Objętość składników jednego zarobu nie 
powinna być mniejsza niż 0,9 pojemności betoniarki, w której te składniki mają być mieszane.  

3. SPRZĘT  
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w S T 00.00.00. Wymagania ogólne.  
Betoniarki na budowie  

4. TRANSPORT 
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w S T 00.0000 Wymagania ogólne  

Transport zapraw za pomocą pomp i urządzeń pneumatycznych  

1.Transport za pomocą pomp lub urządzeń pneumatycznych można stosować przy odległości do 300 m lub przy 
wysokości do 35 m, przy dużych ilościach mieszanki betonowej i zapewnionej ciągłości betonowania.  
2.Trasy przewodów do transportu mieszanki powinny mieć w planie i w profilu pionowym możliwie najmniejszą 
liczbę załamań. Złącza przewodów powinny być szczelne.  
3.Przekrój przewodów powinien być dobrany do uziarnienia kruszywa użytego do przygotowania mieszanki.  
4.Przed przystąpieniem do tłoczenia mieszanki urządzenie transportujące powinno być zbadane na ciśnienie 
hydrauliczne.  
5.Ustalone składy i ciekłość mieszanki betonowej powinny być sprawdzone i skorygowane na podstawie 
próbnych przepompowań.  

5. WYKONANIE ROBÓT  
Wykonywanie murów  
Warunki przystąpienia do robót murowych  
1.Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe, sprawdzając 
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zgodność ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robót.  
2.Przed przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian 
fundamentowych  

Ogólne zasady wykonywania murów  

1.Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin, do pionu i 
sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do odsadzek, wyskoków, otworów itp.  
2.W pierwszej kolejności należy" wykonywać mury nośne i słupy. Ścianki działowe grubości poniżej I cegły należy 
murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych danej kondygnacji. Ścianki z elementów gipsowych 
należy murować po wykonaniu stanu surowego budynków i nakrycia go dachem.  
3.Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości Różnica poziomów poszczególnych części 
murów podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekraczać: 4 m dla murów z cegły i 3 m dla murów 
z bloków i pustaków. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępią 
zazębione końcowe. W przypadku konieczności zastosowania większej różnicy w poziomach wznoszonych 
murów niż 4 lub 3 należy dokonać tego strzępiami schodowymi lub zastosować przerwy dylatacyjne.  
4.Cegły lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą 
suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć wodą. Przy 
wykonywaniu murów silnie obciążonych na zaprawie cementowej, konieczne jest moczenie cegły suchej.  
5.Stosowanie cegły, bloków lub pustaków kilku rodzajów i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem i 
przestrzegania zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły, bloków lub pustaków jednego wymiaru i 
jednej klasy.  
6.Izolację wodoszczelną poziomą w budynkach murowanych należy zawsze wykonywać na wysokości, co 
najmniej 15 cm nad terenem, niezależnie od poziomej izolacji wodochronnej murów fundamentowych. Wyjątek 
stanowią budynki z elementów gipsowych i strużko-betonowych, w których izolacja powinna być założona na 
cokole betonowym lub ceglanym na wysokość, co najmniej 50 cm nad terenem.  
7.Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.  
8.Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż J cegła (ścianki działowe, sklepienia, gzymsy, kominy itp.) mogą 
być wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 0°C.  
9.Wykonywanie konstrukcji murowych grubości l cegły i grubszych dopuszcza się w temperaturze poniżej 0°C, 
pod warunkiem zastosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy, określonych w 
wytycznych wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie zimowym, wyd. ITB 1987 r.  
10.W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny 
być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przy krycie folią lub 
papą). Przy wznawianiu robót po innej dłuższej przerwie w robotach należy sprawdzić stan techniczny murów i 
gdy zajdzie potrzeba, usunąć wszelkie uszkodzenia murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i 
uszkodzonej zaprawy.  

Mury z pustaków gazobetonowych 

1. Wyznaczenie linii położenia ścian  
2. Wymurowanie ścian wraz z wykonaniem naroży  
3. Przycinanie, w miarę potrzeby pustaków na odpowiedni wymiar  
4. Ustawienie i rozebranie rusztowań  
  

Mury z cegły ceramicznej pełnej  
Spoiny w murach ceglanych  
1. W zwykłych murach ceglanych, jeśli nie ma szczególnych wymagań, należy przyjmować grubość normową 
spoiny:  

a) 12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 17 
mm, a minimalna 10 mm,  

b) 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna 
przekraczać 15 mm, a minimalna -5 mm.  
2. Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy 
wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 5-10 mm (murowanie na tzw. puste spoiny).  

Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych  

1. Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych, z wyjątkiem ścian najwyższej kondygnacji, nie powinna 
być większa niż 15% całkowitej liczby cegieł.  
2. Połówek i cegieł ułamkowych można używać przy zastosowaniu cegieł całych w liczbie równej, co najmniej 50% 
całkowitej liczby cegieł i przy wystarczającym przewiązaniu spoin.  

a) w ścianach najwyższej kondygnacji,  
b) w murach podokiennych,  
c) w murach przeciwpożarowych,  

Ścianki działowe  

Ścianki działowe o grubości 1/4 cegły należy murować na zaprawie cementowej marki niższej niż 3, przy czym 
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przy rozpiętości powyżej 5,0 m lub przy wysokości powyżej 2,5 m należy stosować zbrojenie z bednarki lub z 
prętów okrągłych, w co czwartej spoinie. Zbrojenie należy zakotwić w spoinach ścian nośnych, a w przypadku 
wykonania w ścianie otworu drzwiowego - również i w powierzchni ościeżnicy przylegającej do ściany.  

Szybkość normalnego wznoszenia murów  

Szybkość normalnego wznoszenia murów powinna być taka, aby najkrótszy okres od rozpoczęcia muru 
następnej kondygnacji odpowiadał wymaganiom podanym w tabl. PN.  
Średnia temperatura powietrza w okresach wznoszenia murów nie powinna byt niższa od +10°C. W przypadku 
temperatury niższej okresy te powinny ulec odpowiedniemu wydłużeniu.  

Nadproża i gzymsy  

1. Do otworów okiennych i drzwiowych w murach należy stosować nadproża prefabrykowane z betonu zwykłego 
(np. typu "L" SBN70) i z betonu komórkowego odpowiadającego wymaganiom podanym w PN.  
2.W murach z cegły można również stosować nadproża z belek stalowych oraz nadproża żelbetowe pełne 
wykonywane na miejscu budowy. Nadproża te powinny być ocieplone od zewnątrz warstwą płyt z betonu 
komórkowego lub innego materiału izolacyjnego.  
3.Minimalna długość oparcia prefabrykowanych belek nadprożowych powinna wynosić 9 cm z każdej strony. 
Końce belek stalowych lub żelbetowych betonowanych na miejscu budowy powinny się opierać na długości około 
1 ,5 ich wysokości.  
4.Nadproża z betonu komórkowego najeży układać na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3, opierając je 
minimum 9 cm w każdej strony.  
Najprostsze gzymsy należy murować z cegły na płask lub na rąb (rolkę) przez nadwieszenie cegły najwyżej 10 
cm. Gzymsy o większym wysięgu należy zbroić w spoinach pionowych bednarką lub prętami okrągłymi ze stali 
zbrojeniowej. Gzymsy o dużym wysięgu należy opierać na wspornikach z belek stalowych lub żelbetowych.  

Mury z cegły dziurawki  

1.Do wznoszenia murów z cegły dziurawki należy stosować cegły z otworami przelotowymi równoległymi ( 
dziurawka podłużna wozówkowa) i prostopadłymi (dziurawka poprzeczna główkowa).  
2.Mury z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z cegły pełnej. W narożnikach, 
przy otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych należy stosować normalną cegłę pełną. Do 
wykonywania murów nie wolno stosować dziurawki tylko jednego rodzaju (podłużnej lub poprzecznej) i 
pozostawiać w licach murów widocznych otworów przelotowych cegieł.  
3.W przypadku opierania belek stalowych lub żelbetowych na murach z cegły dziurawki, ostatnie trzy warstwy 
cegieł pod oporami belek powinny być wykonane z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej marki, co 
najmniej 1,5.  

Mury z pustaków gazobetonowych  
Zakres stosowania  
1. Pustaki gazobetonowe mogą być stosowane do wykonywania zewnętrznych i wewnętrznych ścian nośnych, 
obciążonych ciężarem własnym, stropami i dachem pod warunkiem dobrania rodzaju i klasy pustaków stosownie 
do występujących obciążeń. Pustaki mogą być stosowane również do ścian zewnętrznych osłonowych, pod 
warunkiem, że klasa pustaków nie będzie niższa niż 7,5.  
2. Nie dopuszcza się stosowania pustaków do wykonywania ścian fundamentowych i piwnicznych oraz cokołów 
do wysokości 50 cm ponad przylegający do nich teren  
3. Nie należy również stosować pustaków wymienionych wyżej rodzajów do wykonywania odcinków murów 
zawierających przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne  

Wymagania techniczne  
1. Do wznoszenia murów należy stosować zaprawy cementowo-wapienne lub cementowe marki nie niższej niż 
1,5. Gęstość zaprawy powinna odpowiadać zanurzeniu stożka pomiarowego w granicach 6-8 cm tak, aby 
zaprawa nie wpływała do pionowych szczelin w pustakach.  
2. Grubość spoin poziomych powinna wynosić 12 mm z dopuszczalną odchyłką +5 i -2 mm. Grubość spoin 
pionowych równa 10 mm nie może przekraczać w obu kierunkach odchylenia większego niż 15 mm. Spoiny 
pionowe i poziome powinny być całkowicie wypełniane zaprawą Jedynie przy powierzchniach licowych 
dopuszcza się murowanie na puste spoiny", tzn. z pozostawieniem spoin nie wypełnionych zaprawą na głębokość 
około 15 mm od powierzchni licowej w celu lepszego powiązania tynku z murem.  
3. Wiązanie pustaków w murze powinno zapewniać przykrywanie spoin pionowych dolnej warstwy przez pustaki 
warstwy górnej z przesunięciem pustaków obu warstw względem siebie nie mniej niż o 5 cm. Wiązanie pustaków 
może być jednorzędowe lub dwurzędowe. Przy wykonywaniu węgarków, zakończeń lub wiązań murów różnej 
grubości należy stosować cegłę ceramiczną modularną odpowiadającą wymaganiom aktualnej normy Grubości 
ścian zewnętrznych powinny być dostosowane do wymagań cieplnych określonych w aktualnej normie dotyczącej 
ochrony cieplnej budynków.  
4. W czasie wykonywania murów z pustaków gazobetonowych należy przestrzegać, aby odchylenie muru od 
pionu nie przekraczało 0,5 cm na 1,0 m wysokości tego muru i 1,0 cm na wysokości kondygnacji. Przesunięcie 
osi murów kolejnych kondygnacji budynku powinno być nie większe niż 0,5 cm W przypadku wykonywania murów 
grubości większej niż 25 cm podane wyżej wartości można zwiększyć o 50%.  
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5. Ściany zewnętrzne, jeżeli nie mają warstwy zewnętrznej osłonowej z cegły wapienno-piaskowej lub innego 
materiału elewacyjnego, powinny być otynkowane.  
7. Wszystkie ściany zewnętrzne i wewnętrzne wykonywane z pustaków gazobetonowych oraz ściany nie będące 
ścianami działowymi powinny mieć na poziomie stropów wieńce żelbetowe o przekroju, co najmniej 250 cm

2
, 

zbrojone symetrycznie czterema prętami ( dwa górą i dwa dołem} o łącznym przekroju nie mniejszym niż 3,0 cm
2
. 

8. Nadproża w ścianach z pustaków gazobetonowych należy stosować zgodnie z wytycznymi wymaganymi dla 
ścian z cegły kratówki.  
9. Filary międzyokienne, słupy oraz odcinki obciążone stropem należy wykonywać pustaków całych pustaków 
gazobetonowych klasy nie niższej niż 7,5. W celu uzyskania prawidłowego wiązania muru należy stosować cegłę 
pełną (modularną) o wytrzymałości wyższej od wytrzymałości pustaków, co najmniej o jedną klasę. Rozwiązania 
takie należy jednak ograniczać do koniecznego zakresu.  

Osadzenie podokienników, kratek wentylacyjnych i innych elementów r murach  
Przy osadzaniu podokienników wewnętrznych o małym wysięgu należy wykuć w ościeżu niewielkie bruzdy, 
następnie wyrównać zaprawą mur podokienny, dając mu mały spadek środka pomieszczenia, a następnie 
osadzić podokiennik na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapiennego. W przypadku podokienników o 
większym wysięgu należy uprzednio osadzić w murze na zaprawie cementowej marki stalowe w odstępach, co 
najmniej 10 cm. Osadzenie kratek wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych itp. w uprzednio pozostawionych 
otworach należy wykonywać na zaprawie cementowej marki co najmniej 5.  

Wymagania dla murów wykonywanych z cegły  

1.Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne należy wykonywać z cegły pełnej ceramicznej klasy 15 lub 10.  
Dopuszcza się cegłę wapienno-piaskową klasy 15 do wykonywania przewodów wentylacyjnych Nie dopuszcza 
się do budowy trzonów z przewodami cegły dziurawki.  
2.Stosowanie cegły ułamkowej dopuszczalne jest tylko w koniecznych przypadkach zachowania prawidłowego 
wiązania cegieł w murze z przewodami  
3.Grubość przegródek pomiędzy przewodami w przewodach dymowych nie powinna być mniejsza niż 1/2 cegły, 
a grubość ścianek zewnętrznych powinna wynosić co najmniej 1/2 cegły, jeżeli sąsiednie pomieszczenie jest 
ogrzewane, lub co najmniej 1 cegłę, gdy przewód dymowy, spalinowy lub wentylacyjny usytuowany jest w ścianie 
szczytowej lub w ścianie nie ogrzewanej klatki schodowej.  
4.Cegły przycinane powinny być układane gładkimi (nie przycinanymi) powierzchniami do wnętrza przewodu  
5 Cegły w przegródkach międzyprzewodowych powinny być wmurowane, choć jednym końcem w prostopadle do 
nich położone ścianki zewnętrzne.  
6.W powierzchni wewnętrznej przewodów powinno być jak najmniej spoin pionowych.  
7.Wiązanie cegieł w układzie pospolitym w murach « przewodami dymowymi spalinowymi lub wentylacyjnymi 
należy wykonywać wg tych samych zasad co i w innych murach, stosując dwie kolejno zmieniające się warstwy, 
tj. główkową i wozówkową. W obu tych rozwiązaniach w warstwach główkowych kanały są ograniczone z obu 
stron dwiema parami cegieł ułamkowych (3/4) ułożonych główkowo. W warstwie następnej (wozówkowej) 
wszystkie cegły ułamkowe (3/4) ułożone są wozówkowo. Pozostałe cegły połówkowe i całe układa się zarówno w 
jednej, jak i w drugiej warstwie w ten sposób, aby powierzchnie cegieł warstwy następnej przykrywały spoiny 
poprzedniej warstwy. Murowanie przewodów w murze grubości półtorej cegły o przekroju większym niż 14x14 cm 
wymaga umieszczenia przewodów dłuższymi wymiarami w kierunku długości muru, co sprawia w przypadku 
większej ich liczby, że zajmują one znaczny odcinek na długości muru. W celu skrócenia odcinka muru z 
przewodami można w miejscu wykonania przewodów mur pogrubić. Wówczas kanały powinny być umieszczone 
dłuższym wymiarem w poprzek muru, używając dla prawidłowego przewiązania muru cegieł ułamkowych (1/4) 
(ćwiartek) i beleczek. Jeżeli w długości ściany potrzebna liczba przewodów się nie mieści, należy wykonać je w 
dwóch rzędach, odpowiednio pogrubiając mur w miejscu przebiegu przewodów.  
8.Wiązanie muru z przewodami w układzie wielorzędowym jest niewskazane i przy murowaniu ścian w układzie 
wielorzędowym odcinki muru z przewodami powinny być wykonywane w wiązaniu pospolitym.  
9.W celu polepszenia warunków pracy (ciągu) komina zaleca się, niezależnie od zachowania wymaganej w 
ścianie zewnętrznej grubości ścianki 25 cm (I cegły), wykonanie szczeliny izolacyjnej powietrznej o grubości 6 
cm. Szczelina ta może być wypełniona materiałem izolacyjnym, np. płytą z wełny mineralnej, płytą z betonu 
komórkowego grubości 6 cm itp. Zastosowanie szczeliny izolacyjnej wymaga pogrubienia muru na odcinku z 
przewodami dymowymi i wentylacyjnymi w kierunku do wnętrza pomieszczenia. Pogrubienie takie należy wyko- 
nać z zachowaniem prawidłowego wiązania cegieł.  
10.Do murowania przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych należy stosować zaprawy cementowo- 
wapienne, cementowe i cementowo-gliniane marki co najmniej 1,5.  
11.Przewody należy murować posługując się w miarę możności wzornikami (szablonami) drewnianymi lub 
blaszanymi. Wzornik drewniany w postaci klocka, zaopatrzony od góry w poprzeczkę z łaty, należy podnosić w 
miarę wznoszenia muru. Ścianki wzornika zaleca się smarować gliną lub szarym mydłem, aby zapobiec 
przywieraniu zaprawy do klocka. Po wymurowaniu 5 lub 6 warstw cegieł wzornik należy podnieść i wyjąć Z 
przewodu, a następnie przetrzeć wewnętrzną powierzchnię przewodu szmatką umoczoną w rzadkiej glinie.  
12.Nie dopuszcza się tynkowania wewnętrznych powierzchni przewodów dymowych, spalinowych i 
wentylacyjnych, ponieważ tynk jest nieodporny na działanie gazów spalinowych i na mechaniczne uderzenia kuli 
kominiarskiej w czasie czyszczenia komina.  
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13.W czasie murowania przewodów należy na każdej kondygnacji pozostawić prowizoryczny otwór rewizyjny 
zakryty cegłą lub deską do czasu komisyjnego sprawdzenia przewodów. Po sprawdzeniu otwory te należy 
zamurować. 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w S T 00. 00. 00  
Sprawdzeniu podlegają:  
1. Zgodność wykonania robót z projektem 
2. Jakość wykonanych robót  
W wyniku odbioru należy:  
- dokonać wpisu do dziennika budowy o poprawności wykonania czynności.  
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami PN-68/B-10020, P8 i S T  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w S T 00.00.00  
Płatność za wykonane i odebrane roboty - potwierdzona protokółem częściowego odbioru elementów robót 
Cena obejmuje:  
Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, wykonanie:  
- robót wymienionych w pkt- 5  
-czynności mających na celu zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i 
ochrony środowiska  
-uporządkowania terenu budowy,  

 10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 

 Instrukcje, certyfikaty producentów materiałów budowlanych oraz: 

 PN-6818-10020 Roboty murowe z cegły Wymagania i badania przy odbiorze 

 PN-6818-10024- Roboty murowe Mury z drobnowymiarowych elementów zautoklawizowanych betonów 
komórkowych Wymagania i badania przy odbiorze.  

 PN-82/8-02020. Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia  

 PN- 75/8-12001. Cegła pełna wypalana z gliny zwykła  

 PN-7418-12002 Cegła drążona wypalana z gliny dziurawka.  

 PN- 7118-12008. Cegła wypalana z gliny, klinkierowa, budowlana. 

 PN-7318-12011 Cegła kratówka wypalana z gliny. 

 PN-75/8-12003 Cegły pełne i bloki drążone wapienno-piaskowe. 

 PN-7418-12009. Cegły licówki i kształtki licówki wypalane z gliny.  

 PN-74/8-13070- Szkło budowlane. Kształtki Wspólne wymagania i badania. 

 PN-7518-13078. Szkło budowlane Pustaki szklane. Wymagania, badania i wytyczne stosowania.  

 PN-57/8-13073. Szkło budowlane. Cegły szklane. 

 PN-8818-30000. Cement portlandzki  

 PN-88/8-30001- Cement portlandzki z dodatkami. 

 PN-81/8-30003. Cement murarski 15.. 

 PN-8818-30005- Cement hutniczy 25.  

 PN-81/8-30010- Cement portlandzki biały . 

 PN-86/8-30020. Wapno  

 PN-7918-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

 PN-65/8-14502. Zaprawy budowlane wapienne.  

 PN-6518-14503. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 

  PN-65/8-14504. Zaprawy budowlane cementowe.  

 PN-75/B-14505. Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne.  

 PN-86/B-23006. Kruszywa do betonu lekkiego 

 PN-80/8-10021. Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań cech geometrycznych. 

 PN-84/6745-01. Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego. Bloczki i płytki.  

 PN-84/6746-04. Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komórkowego. Bloczki i płyty.  

 PN-7516741-14. Pustaki ceramiczne do ścian działowych.  

 BN-8016741-20. 8N-7616741-16. Cegła ceramiczna modularna.  

 BN-7416741-18. Pustaki ceramiczne ścienne pionowe drążone.  

 BN-63/6743-01. Bloki gipsowe pełne. Bloki gipsowe drążone.  

 BN-81/6743-01. Płyty gipsowe ścienne drobno-wymiarowe.  

 BN-81/6743-12. Kształtki budowlane z kamieni naturalnych.  

 BN-69/6716-06. Półfabrykaty budowlane z betonu.  

 BN-80/6744-11. Drobnowymiarowe elementy ścienne. Pustaki.  

 BN-70/6716-02. Materiały kamienne. Kamień łamany.  

 BN-81/6732-12. Ciasto wapienne.  

 BN-75/6733-02. Wapno hydrauliczne.  

 BN-8016733-06. Spoiwo gipsowe. Pobieranie próbek.  

 BN-7816733-08. Wapno pokarbidowe.  
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 BN-8016733-09. Spoiwa gipsowe specjalne.  

 BN-87/6732-04. Gips ceramiczny.  

 BN-8816722-01. Kruszywo mineralne Kruszywa sztuczne. Tupkoporyt ze zwałów. Instrukcje, wytyczne i 
ś w i ad e c t w a  

1. Instrukcja nr 262. Instrukcja stosowania cegły kratówki w budownictwie. ITB, Warszawa 1984.  
2. Instrukcja nr 274. Wytyczne projektowania i wykonywania konstrukcji murowych z ceramicznych pustaków 

typu SZ. ITB, Warszawa 1985.  
3. Instrukcja nr 270- Wytyczne projektowania i wykonywania konstrukcji murowych z ceramicznych pustaków 

szczelinowych typu U. ITB, Warszawa 1985.  
4 Instrukcja nr 276. Wytyczne projektowania i wykonywania konstrukcji murowych z ceramicznych pustaków 

szczelinowych typu MAX. ITB, Warszawa 1986  
5. Instrukcja nr 265. Wytyczne projektowania i wykonywania ścian działowych z płyt gipsowych 

drobnowymiarowych typu Pro-Monta. ITB, Warszawa 1985.  
6. Wytyczne badania promieniotwórczości naturalnych surowców i materiałów budowlanych. ITB, Warszawa 

1980.  
 

 03.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  
 03.01.01 Izolacje wodochronne  
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
W rozdziale omówiono wymagania dotyczące materiałów, wykonania i odbioru robót 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na 
wykonanie oraz wykonania robót zawartych w PB.  

1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w S T mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze: -Robót izolacji wodochronnych i 
przeciwwilgociowych  

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej S T są zgodne z obowiązującymi PN.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S T 00.00.00  

2. MATERIAŁY  

Wymagania podstawowe  

1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji wodochronnych:  np. szlam izolacyjny na bazie cementu,  
  

3. SPRZĘT  
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w S T 00.0000. Wymagania ogólne.  

4. TRANSPORT  

Wyciąg budowlany, żuraw  

Do przewozu może być stosowany transport kolejowy lub samochodowy Środki transportu powinny zabezpieczać 
załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione 
wystających gwoździ i innych ostrych elementów mogących uszkodzić materiał Wyroby ustawione w środkach 
transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość ładunku  

5. WYKONANIE ROBÓT  

Przygotowanie podkładu  

Wymagania ogólne  

1. Podkład pod izolacje powinien być trwały, nie odkształcony i przenosić wszystkie działające nań obciążenia. 
Dla zapewnienia prawidłowej współpracy izolacji z podłożem najeży Stosować odpowiednich do materiału klasy 
betonu w podkładach.  
2. Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych powinna 
być równa (bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć), czysta, odtłuszczona i odpylona.   
4. W przypadku izolacji odwadniających (w pomieszczeniach mokrych) spadki podkładu w kierunku kratki 
ściekowej lub kanału powinny być zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie mniejsze niż 1%.  
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Podział izolacji przeciwwilgociowych  

W zależności od sposobu wykonania i użytego materiału rozróżnia się następujące rodzaje izolacji 
przeciwwilgociowych  

  -izolacje z zapraw wodoszczelnych i płytek okładzinowych.  
  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w S T 00.00.00 Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z 
PN-68/B-10020  

7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w S T 00.00.00  

8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w S T 00.00.00  
Sprawdzeniu podlegają.:  
-Zgodność wykonania robót z projektem  
-Jakość wykonanych robót  
W wyniku odbioru należy:  
-dokonać wpisu do dziennika budowy o poprawności wykonania czynności  
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami PN-68/B-10020, PB i S T 9.  

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 0000.00  
Płatność za wykonane i odebrane roboty - potwierdzona protokółem częściowego odbioru elementów robót  
Cena obejmuje:  
Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, wykonanie robót wymienionych w pkt. 5  
-czynności mających na celu zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i 
ochrony środowiska  
-uporządkowania terenu budowy,  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 

 Świadectwo ITB nr 192/ME/74. Taśmy izolacyjne z folii aluminiowej "Izofolia 1, 2"  

 Świadectwo ITB nr 372/79. Masa asfaltowo-cyklokauczukowa "Cyklolep"   

 Świadectwo ITB nr 404/80. Folia kwasowo-ługoodpoma z PCW  

 Świadectwo ITB nr 407/80. Folia dachowa z PCW.  

 Świadectwo ITB nr 409/80. Folia bitumo- i olejoodporna z PCW . 

 Świadectwo ITB nr 411/81. Masa asfaltowo-kauczukowa  

 Świadectwo ITB nr 448/82- Papa asfaltowa na osnowie z włókniny przeszywanej  

 Świadectwo ITB nr 510/84. Izolacyjne taśmy klejące beznośnikowe  

 Świadectwo ITB nr 511/84. Izolacyjne taśmy klejące nośnikowe  

 Świadectwo ITB nr 542/85. Dyspersja asfaltowo-gumowa do wykonywania izolacji wodochronnych  

 Świadectwo ITB nr 613/86. Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej  

 PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze  

 PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno  

 PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania  

 PN-Q3/B-24626 Lepik smołowy stosowany na gorąco  

 PN-771B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej  

 PN-79/B-27617 Papa asfaltowa (na tekturze)  

 PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający  

 PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco  

 PN-74/H-92916 Ołów i stopy ołowiu- Blachy i  taśmy ogólnego przeznaczenia  

 BN-79/6751-02 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej  

 BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych  

 BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne -olejowy i polistyrenowy  

 BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych  

 BN-85/6753-07 Kity budowlane kauczukowe uszczelniające  

 BN-85/6753-08 Kity budowlane asfaltowo-kauczukowe uszczelniające  

 BN-87/6755-Q6 Welon z włókien szklanych  

 BN-82/6759-05 Taśma budowlana uszczelniająca "Izofolia"  

 BN-81/6859-03 Tkaniny szklane  

 BN-7716759-03 Taśmy uszczelniające poliuretanowe bitumowane  
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 03.03.01 Stolarka 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
W rozdziale omówiono wymagania dotyczące materiałów, wykonania i odbioru robót  

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na 
wykonanie oraz wykonania robót zawartych w PB.  

1.3. Zakres robót objętych S T  
Ustalenia zawarte w S T mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze. -Roboty stolarki budowlanej  

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej S T są zgodne zobowiązującymi PN.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S T 00.00.00  

2. MATERIAŁY 

Wyroby stolarki budowlanej  

Zaleca się wbudowywać stolarkę okienną i drzwiową kompletnie wykończoną ( przypadku drzwi wewnętrznych -
oklejone okleiną), oszkloną i wyposażoną w okucia, tj. tzw. stolarkę konfekcjonowaną 
Drzwi wewnętrzne okleinowane z kompletem okuć i zamków wraz z ościeżnicą regulowaną 

Drzwi z kształtowników z PVC i aluminium.  

1.Z kształtowników z wysokoudarowego polichlorku winylu wykonywane są okna i drzwi balkonowe  
2.Jeżeli wymiary zewnętrzne okien i drzwi balkonowych podane w dokumentacji technicznej (projekcie) są 
większe od dopuszczalnych dokumentacją własną, należy uzyskać uzgodnienie projektowanych wymiarów okien i 
drzwi z jednostką naukowo-badawczą stolarki budowlanej.  
3. Odchyłki wymiarowe nie powinny być większe niż:  
-wymiarów zewnętrznych ościeżnicy ± 3 mm,  
-luzu wrębowego ościeżnicy ± l nim,  
-różnicy długości przekątnych ościeżnicy o wymiarach: do 1,0 m -l mm, powyżej 1,0 do 2,0 m -2 mm, powyżej 2,0 
m -3 mm.  
4. Wielkość szczeliny przylgowej nie powinna być większa niż l mm.  
5. Przy łączeniu elementów okna lub drzwi balkonowych powinny być zachowane następujące wymagania:  

a) elementy ościeżnic, skrzydeł okiennych i drzwi balkonowych należy łączyć w ramy za pomocą zgrzewania; 
powierzchnie licowe wyrobów powinny być oczyszczone z wypływek tworzywa, tak, aby powierzchnie ram, 
oprócz \-/ powierzchni wrębów, były gładkie,  
b) uszczelki przymykowe, wprowadzone w kanały elementów ram i skrzydeł oraz ościeżnic powinny być 
przycięte na ucios i przylegać do siebie w narożach,  
c) wzmocnienia metalowe:  

-wzmocnienia elementów wkładane w kształtowniki ram powinny być krótsze o 10 mm od długości pomiędzy 
wewnętrznymi narożami,  
-wzmocnienia łączników o długości równej długości łącznika powinny być po włożeniu w kształtownik 
unieruchomione,  
-kątownik ze stopu aluminiowego należy mocować do progu drzwi balkonowych wkrętami samogwintującymi, 
zabezpieczonymi przed korozją  

6. Otwory odwadniające należy wykonywać w dolnych ramiakach skrzydeł, szczeblinie drzwi balkonowych, w 
progu ościeżnicy. Kształt i wymiary oraz rozmieszczenie otworów powinno być zgodne z wymaganiami normy 
przedmiotowej.  
7. Kształtowniki aluminium ciepłe z wkładką ocieplającą. 

3. SPRZĘT  
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w S T OO.OO.OO. Wymagania ogólne.  

4. TRANSPORT  

Wyciąg budowlany, żuraw  

Do przewozu stolarki może być stosowany transport kolejowy lub samochodowy Środki transportu powinny 
zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, 
pozbawione wystających gwoździ i innych ostrych elementów mogących uszkodzić stolarkę Ustawianie wyrobów 
stolarki okiennej i drzwiowej -jak przy formowaniu jednostek ładunkowych Przewożone wrota powinny być 
ustawione pionowo na dolnych powierzchniach. Przy transporcie ościeżnic okiennych (bez skrzydeł) należy 
układać je na stojakach bocznych, tak aby przestrzeń światła ościeżnicy wypełnić krzyżowo drugą partią 
ościeżnic. Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość 
ładunku  

5. WYKONANIE ROBÓT  
  
Wbudowywanie stolarki drzwiowej  
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Wbudowywanie ościeżnic drzwi w mury grube  
1.Dokładność wykonania ościeża powinna być zgodna z wymaganiami wykonywania robót murowych. Odległości 
między punktami mocowania ościeżnicy nie powinny być większe niż 75 cm, a maksymalne odległości od naroży 
ościeżnicy -nie większe niż 30 cm.  
2.Ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu należy mocować za pomocą kotew lub haków osadzanych w 
murze, albo, przybijać do klocków drewnianych osadzonych uprzednio w ościeżu. Klocki o kształcie ściętego 
ostrosłupa (zapewniającym dobre utwierdzenie w ościeżu należy wykonać z łat o przekroju, co najmniej 6X10 cm 
i przed osadzeniem zabezpieczyć przed korozją biologiczną. Ościeżnice powinny mieć również zabezpieczone 
przed korozją biologiczną powierzchnie od strony muru.  
3.Szczeliny powstałe pomiędzy ościeżem i ościeżnicą po osadzeniu ościeżnicy w ściany zewnętrzne należy 
wypełnić na obwodzie materiałem izolacyjnym, dopuszczonym do wykonywania tego rodzaju robót odpornym lub 
zabezpieczonym przed korozją biologiczną 4. Dopuszcza się osadzanie ościeżnic jednocześnie ze wznoszeniem 
muru pod warunkiem zabezpieczenia drewna ościeżnicy przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.  

Wbudowywanie ościeżnic drzwi w ściany działowe  
1.W ścianach działowych zamocowaniem ościeżnic są listwy drewniane, przybite wzdłuż zewnętrznych krawędzi 
stojaków i nadproża do ich obmurowanej powierzchni. Przekrój listew powinien być trapezowy, lub trójkątny. 
Cegły lub płyty, z których wznosi się ścianę, powinny być wpuszczane między listwy.  
2.Stojaki ościeżnicy powinny być zamocowane w ścianie za pomocą kotew z płaskownika lub bednarki, 
przybitych do stojaków i  
3.Przed zamocowaniem ościeżnicy należy sprawdzić jej ustawienie w pionie i w poziomie.  
4.Szerokość ościeżnicy drewnianej, osadzanej w ścianie działowej o grubości 1/4 lub 1/2 cegły, powinna być 
większa o 3 cm od grubości ściany.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w S T 00.00.00  
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie Z PN-68/B-10020  

7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w S T 00.0000  

8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w S T 00.0000  
Sprawdzeniu podlegają:  
-zgodność wykonania robót z projektem  
-jakość wykonanych robót  
W wyniku odbioru należy:  
-dokonać wpisu do dziennika budowy o poprawności wykonania czynności.  
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami PN-68/B-10020, PB i S T  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w S T 00.0000  
Płatność za wykonane i odebrane roboty - potwierdzona protokółem częściowego odbioru elementów robót  
Cena obejmuje.  
Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, wykonanie: -robót wymienionych w pkt. 5  
-czynności mających na celu zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i 
ochrony środowiska   
-uporządkowania terenu budowy,  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-4 (PR 5)84- CO BP 

Budownictwa Ogólnego, Warszawa 1984.  

 Katalog okien, drzwi, wrót typowych i powtarzalnych- CBPB BW Bisprol, Warszawa 1985.  

 Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnętrznych w ściany o różnej 
konstrukcji B-I (PR 5)85. CO BP Budownictwa Ogólnego, Warszawa 1985.  

 Wytyczne projektowania i wykonywania przeszkleń z szyb zespolonych -Instrukcja nr 183. ITB, 
Warszawa 1975.  

 Wytyczne stosowania kopułek ze szkła hartowanego -Instrukcja nr 214. ITB, Warszawa 1978.  

 PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania  

 PN-67/B-10086 Meble do wbudowania. Wymagania i badania techniczne  

 PN-69/B-10090 Meble wbudowane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze  

 PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze  

 PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane  

 PN-79/B-13951 Szkło płaskie zbrojone  

 PN-86/B-13052 Szkło budowlane- Szkło płaskie okienne ciągnione  

 PN-67/B-91004 Budownictwo. Meble do wbudowania. Zasady wymiarowania modularnego  

 PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział  

 PN-75/B-96000 Tarcica iglasta  

 BN-70/5028-22 Gwoździe stolarskie. Wymiary  

 BN-8016112-28 Kit miniowy  
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 BN-75/6753M)2 Kit budowlany trwale plastyczny  

 BN-78/6753-05 Kit tiokolowy 

 BN-83/6821-01 Szkło płaskie okienne pochłaniające promienie podczerwone  

 BN-75/6821-02 Szkło budowlane. Szyby zespolone  

 BN-79/6821-03 Szkło budowlane- Szyby bezpieczne hartowane płaskie  

 BN-84/6824-01 Szkło budowlane  

 BN-76/6825-01 Szkło budowlane. Kopułki hartowane 

 BN-82/6825-02 Szkło budowlane profilowe Yitrolit  

 BN-62/7147-01 Meble wbudowane. Szafki drewniane podokienne Szczegóły konstrukcyjne 

 BN-7917150-01 Stolarka budowlana. Paktowanie, przechowywanie i transport  

 BN-7517150-02 Drzwi drewniane wewnętrzne. Metody badań  

 BN-7517150-03 Okna i drzwi balkonowe drewniane Metody badań 

 BN-82/7150-04 Stolarka budowlana Drzwi i okna Terminologia  

03.04.01 Posadzki  
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot S T  
W rozdziale omówiono wymagania dotyczące materiałów, wykonania i odbioru robót  

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na 
wykonanie oraz wykonania robót zawartych w PB  

1.3. Zakres robót objętych S T  
Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze.  
-Roboty posadzkarskie  

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne zobowiązującymi PN.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00  

2. MATERIAŁY 

Materiały do posadzek z płytek  

1. Do wykonywania posadzek z płytek gresowych  barwionych w masie R10 itp stosować materiały wg projektu 
budowlanego i technologii wykonania podanymi przez producenta. Posadzki z paneli winylowych AC5. 

2 Piasek  

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową i piaskową powinien odpowiadać wymaganiom 8N-8-1113.  

Cement  

Cement do podsypki cementowo-piaskowej powinien spełniać wymagania normy PN/B-30000 i być marki nie 
mniejszej niż "25"  
Woda nie powinna pochodzić ze źródeł budzących wątpliwości i powinna odpowiadać wymaganiom normy PN- 
88/8-32250.  
 
3. SPRZĘT 
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w S T OO.OO.OO. Wymagania ogólne.  

4. TRANSPORT  
Ogólne warunki stosowania transportu podano w S T 00.00.00. Wymagania ogólne. Wyciąg budowlany, żuraw  

5. WYKONANIE ROBÓT  

Dylatacje w konstrukcjach podłóg  

1. W konstrukcjach podłóg powinny być uwzględnione szczeliny: dylatacyjne, izolacyjne i przeciwskurczowe.  
2. Szczeliny dylatacyjne powinny występować w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz w miejscach, w 
których zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wpływu rozszerzalności cieplnej i Pęcznienia materiałów.  
3. Szczelin y izolacyjne powinny być stosowane dla oddzielenia podłogi od innych elementów konstrukcji budynku 
( ścian, słupów, schodów itp.) lub oddzielenia konstrukcji podłogi od podłoża albo posadzki od podkładu. Warstwa 
izolacyjna w konstrukcji podłogi stanowi jednocześnie szczelinę izolacyjną Szczeliny izolacyjne powinny 
występować w miejscach zmiany grubości podkładu oraz w miejscach styku różnych konstrukcji podłóg.  
4. Szczeliny przeciwskurczowe należy wykonywać w podkładach z zaprawy cementowej lub betonu. Powinny one 
dzielić powierzchnię podłogi na pola powierzchni nie większej .niż  6  p długości boku prostokąta nie 
przekraczającej 6 m. Na wolnym powietrzu pole między szczelinami nie powinno przekracza 5 m przy największej 
długości boku -3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkładzie cementowym powinny być wykonane jako 
nacięcia o głębokości równej 1/3-1/2 grubości podkładu.  
Wykonywanie warstw izolacyjnych  
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Wymagania ogólne  

1. W celu ochrony konstrukcji podłogi od dołu przed działaniem wilgoci gruntowej, należy stosować izolację, z 
papy asfaltowej (z co najmniej dwóch warstw papy), jeżeli projekt nie przewiduje inaczej.  
2. W celu zabezpieczenia konstrukcji podłogi przed możliwością zawilgocenia w czasie eksploatacji, należy 
zastosować izolację z co najmniej dwóch warstw papy asfaltowej przyklejonej do podkładu i sklejonej między 
sobą lepikiem asfaltowym, jeżeli projekt nie przewiduje inaczej  
3. W celu zabezpieczenia konstrukcji podłogi przed zawilgoceniem wskutek dyfuzji pary wodnej przez przegrodę 
&tropową, należy od strony pomieszczenia o większej wilgotności bezwzględnej zastosować izolację 
paroszczelną Rodzaj materiału i jego grubość powinny być określone w projekcie.  
4. Ochronę warstwy izolacji termicznej lub przeciwdźwiękowej przed zawilgoceniem wodą zarobową przy 
wykonywaniu podkładu monolitycznego uzyskuje się stosując warstwę ochronną z papy asfaltowej izolacyjnej 
sklejonej na zakład o szerokości co najmniej 5 cm lepikiem asfaltowym na gorąco albo warstwy z folii 
polietylenowej.  
5. Izolacje powłokowe lub- papowe wewnątrz pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinny być 
wykonywane z lepików i pap asfaltowych  
6. Izolacja przeciwwilgociowa powinna być szczelna, ciągła i dobrze przylegająca do podłoża lub podkładu. Na 
powierzchni izolacji nie powinny występować pęcherze, fałdy, dziury, odpryski oraz inne podobne uszkodzenia.  
7. Powierzchnia podłoża lub podkładu pod izolację przeciwwilgociową z materiałów bitumicznych powinna być 
równa i czysta. Pod izolację z tworzyw sztucznych powierzchnia podłoża lub podkładu powinna być również 
gładka.  
8. Izolacje z materiałów bitumicznych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5°C, natomiast z folii z 
tworzyw sztucznych -w temperaturze nie niższej niż 15°C.  

Wykonanie podkładów  

1. Temperatura powietrza przy wykonaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni po wykonaniu 
nie powinna być niższa niż 5°C.  
2. Zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy przygotowywać przez mechaniczne zmieszanie -
składników według receptury określonej przez laboratorium zakładowe. Zaprawa powinna mieć konsystencję 
gęstą (5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego), a mieszanka betonowa powinna mieć konsystencję wilgotną lub 
gęstoplastyczną.  
3. Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej; ilość cementu w 
podkładach cementowych nie powinna być większa niż 400 kg m3.  
4. Zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 
kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego 
zagęszczania z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie 
dopuszcza się nawilżania podkładu lub nakładania drobnoziarnistej zaprawy   
5. Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą lub pochyloną, zgodnie z 
ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą, przykładaną w dowolnym miejscu, 
nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny 
(poziomej lub pochylonej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia.  
6. Podkłady zbrojone należy wykonywać w dwóch warstwach, tj. najpierw warstwę o grubości równej połowie 
grubości podkładu, a po ułożeniu zbrojenia uzupełnienie mieszanką betonową do pełnej grubości podkładu. 
Grubość poszczególnych warstw powinna być wyznaczana za pomocą listew kierunkowych o odpowiedniej 
wysokości.  
7. W świeżym podkładzie cementowym powinny być wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez nacięcie 
brzeszczotem packi stalowej na głębokość 1/3-1/2 grubości podkładu. Rozstaw szczelin skurczowych nie 
powinien przekraczać 6 m, a w korytarzach – 2 - 2,5-krotnej ich szerokości, jeżeli w projekcie nie ustalono inaczej  
8. W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią 
polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą  

Wykonanie posadzek z płytek ceramicznych i gresowych  

1. Do wykonania posadzek z płytek można przystąpić dopiero po zakończeniu robót budowlanych stanu 
surowego i robót tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz Iz próbami ciśnieniowymi instalacji.  
W pomieszczeniach. w których wykonuje posadzki z płytek kamionkowych układanych na zaprawie cementowej 
lub klejach. temperatura powietrza nie powinna być niższa niż 5°C. Temperaturę tę należy zapewnić, na co 
najmniej dwa dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy.  
2. Przy wykonywaniu posadzek chemoodpornych z płytek kamionkowych układanych na kitach asfaltowych 
temperatura nie powinna być niższa niż 10°C, a na kitach krzemianowych lub z żywic-syntetycznych -nie niższa 
15°C. Materiały używane do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej 
temperaturze, co najmniej 24 godz. przed rozpoczęciem robót.  
3. W pomieszczeniu posadzka powinna być wykonana z płytek tego samego rodzaju. barwy, typu i gatunku. 
Jeżeli projekt nie przewiduje inaczej. Posadzki chemoodpome powinny być wykonywane z płytek o wymiarach, co 
najmniej 150X150 mm.  
4. W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna być wykona w posadzce szczelina dylatacyjna. 
W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna być wykonana na linii wodorozdziału.  
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5. Przy układaniu płytek kamionkowych na zaprawie- płytki o wymiarach 100X100 mm i większych powinny być 
układane na warstwie zaprawy cementowej marki 12, o grubości, co najmniej 15 mm. Posadzka powinna być 
układana na świeżym podkładzie cementowym. bezpośrednio po jego wstępnym stwardnieniu, nie później jednak 
niż po upływie 3 dni. Posadzki z płytek o wymiarach 20X20. 50 X50 mm, naklejane na papier powinny być 
układane na świeżym wyrównanym podkładzie bezpośrednio po jego wstępnym stwardnieniu, na cienkiej równo 
naniesionej warstewce rzadkiej zaprawy cementowej I. 3 o grubości 2-3 mm. Płytki powinny być wciśnięte w 
rzadką zaprawę.  
6. Płytki o wymiarach 100X 100 mm i większe powinny być wilgotne, lecz nie całkowicie nasycone wodą. Powinny 
być zanurzone w wodzie bezpośrednio przed zastosowaniem na przeciąg kilkunastu sekund. Płytki naklejone na 
papier układa się bez zwilżania, lecz na rzadkiej zaprawie.  
7. Papier łączący arkusze płytek powinien być usunięty bezpośrednio po ułożeniu płytek przez odspojenie po 
przekątnej arkusza, po uprzednim nawilżeniu papieru.  
8. Spoiny między płytkami układanymi na zaprawie cementowej powinny mieć szerokość umożliwiającą dokładne 
wypełnienie zaprawą, tj. praktycznie 1-2 mm. Szerokość spoin powinna być jednakowa i kontrolowana przy 
układaniu. Spoiny między poszczególnymi arkuszami płytek naklejonych na papier powinny być takiej samej 
szerokości, jak spoiny między naklejonymi płytkami.  
Spoiny powinny przebiegać prostoliniowo. W posadzkach z gorsecików lub listków spoiny prostoliniowe powinny 
być styczne do wypukłości płytek. Dopuszczalne odchylenie linii spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej 
niż 2 mm na I m i 3 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia  
9. Do wypełniania spoin można przystąpić dopiero po kilku dniach od ułożenia płytek. Należy stosować rzadką 
zaprawę cementową o proporcji I: l -I. 2 z drobno przesianym piaskiem. Przed spoinowaniem posadzka powinna 
być zwilżona wodą, która nie powinna stać w spoinach. Po lekkim stwardnieniu zaprawy, lecz przed jej 
związaniem, powierzchnia posadzki powinna być dokładnie oczyszczona.  
10. Posadzka powinna być na całej powierzchni ściśle połączona z podkładem.  
11. Posadzkę z płytek kamionkowych należy wykończyć przy ścianach lub innych elementach budynku 
cokolikiem z płytek kamionkowych zwykłych, jeżeli projekt nie przewiduje użycia specjalnych kształtek 
cokołowych. Przy posadzkach chemoodpomych wysokość cokołu nie powinna być mniejsza niż 25 cm.  
12. Posadzka powinna być czysta. Ewentualne zabrudzenia kitem lub zaprawą należy usuwać niezwłocznie w 
czasie układania płytek. Posadzka układana na zaprawie po umyciu powinna być dodatkowo zmyta 5-proc 
roztworem kwasu solnego w celu usunięcia nalotu wapiennego  
13. Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę poziomą albo o określonym pochyleniu i 
spadku. Nierówności powierzchni mierzone jako prześwity między dwumetrową łatą a posadzką nie powinny 
wynosić więcej niż 5 mm na całej długości łaty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub 
od ustalonego spadku nie powinno być większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki  

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w S T 00.00.00  
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z PN-68/B-10020  

7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w S T 00.00.00  

8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w S T 00.00.00  
Sprawdzeniu podlegają:  
-zgodność wykonania robót z projektem jakość wykonanych robót  
W wyniku odbioru należy:  
-dokonać wpisu do dziennika budowy o poprawności wykonania czynności.  
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami PN-68/B-10020, PB i S T  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w S T 00.00.00  
Płatność za wykonane i odebrane roboty - potwierdzona protokółem odbioru elementów robót  
Cena obejmuje:  
Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, wykonanie:  
-robót wymienionych w pkt 5  
-czynności mających na celu zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i 
ochrony środowiska  
-uporządkowania terenu budowy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 Aprobaty i instrukcje producentów materiałów oraz:  

 PN-82/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia (z późniejszymi zmianami).  

 PN-83/B-06256 Beton odporny na ścieranie.  

 PN-79/B-O6711 Kruszywa mineralne. Płaski do zapraw budowlanych.  

03.05.01 Tynki i okładziny  
 

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
W rozdziale omówiono wymagania dotyczące materiałów, wykonania i odbioru robót  
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1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na 
wykonanie oraz wykonania robót zawartych w PB.  

1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze -tynki i okładziny wewnętrzne 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi PN.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S T 00.00.00  

2. MATERIAŁY  
Materiały do wykonywania tynków  
Spoiwa  
1. Cement, wapno i gips powinny spełniać wymagania podane w normach państwowych.  

Piasek i woda  

1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności. nie zawierać 
domieszek organicznych,  
-mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25--0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm,  
-przy zastosowaniu cementu białego lub kolorowego zawartość pyłów mineralnych o średnicy poniżej 0,05 mm 
nie powinna być większa niż 1% masy cementu.  
2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -średnioziarnisty.  
3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.  
4. Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie państwowej na wodę do celów budowlanych.  

Przygotowanie zapraw tynkarskich  

1. Zaprawę wapienną zaprawę cementowo-wapienną zaprawę gipsową i gipsowo-wapienną zaprawę cementową 
oraz zaprawę cementowo-glinianą należy przygotowywać w sposób podany w PN.  
2. Zaprawę gipsową należy przygotowywać w czystym naczyniu, wsypując gips do wody małymi porcjami. 
Wskaźnik wodno-gipsowy powinien wynosić 0,8-0,7.  
Do zapraw gipsowych można stosować następujące opóźniacze czasu wiązania:  

-mleko wapienne zamiast wody zarobowej,  
-wapno hydratyzowane mieszane z gipsem w ilości wagowej 5-20% gipsu,  

Materiały do wykonywania okładzin z suchych tynków gipsowo-kartonowych  

Konstrukcja szkieletu z profili zimnogiętych stalowych systemowa np. Nida Gips, Knauf itp. posiadające aprobatę 
ITB oraz płyty gipsowo-kartonowe gr 12,5 mm spełniające wymagania podane w normach państwowych i 
instrukcjach producenta.  
Stropy podwieszone z podkonstrukcją systemową typu Amstrąg 60/60 cm. 
Materiały do wykonywania okładzin ceramicznych  
1. Zaprawa klejowa powinna spełniać wymagania podane w normach państwowych i instrukcjach producenta  
Płytki ceramiczne ścienne  
1. Płytki ceramiczne ścienne glazurowane posiadające atest ITB oraz spełniający wymagania podane w normach 
państwowych i instrukcjach producenta. Płytki powinny spełniać wymogi norm PN EN 99- nasiąkliwość > 10%; 
wytrzymałość na zginanie 15 MPa PN EN 100; twardość min. 3- PN EN 101, Odporność termiczna wg PN EN 
104; odporne na działanie środków chemicznych min. KL.B wg PN EN 122, odporne na plamienie min KL. 2 wg 
PN EN 122  

3. SPRZĘT  
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w S T 00.00.00 Wymagania ogólne.  
Zakład Produkcji Betonów; Betoniarki na budowie  

Dozowanie składników  

1. Składniki zapraw powinny być dozowane wg masy (z wyjątkiem wody).  
2. Celem dokładnego dozowania zaleca się stosowanie dozowania dwuetapowego, w którym najpierw jest 
odważana w sposób przybliżony (przy szybkim podawaniu materiałów) znaczna część materiału w krótkim 
czasie, a następnie powoli i dokładnie pozostała niewielka część.  
3. Objętość składników jednego zarobu nie powinna być mniejsza niż 0,9 pojemności betoniarki, w której te 
składniki mają być mieszane.  

4. TRANSPORT  

Wyciąg budowlany, żuraw  

Transport za pomocą pomp i urządzeń pneumatycznych  
1. Transport za pomocą pomp lub urządzeń pneumatycznych można stosować przy odległości do 300 m lub przy 
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wysokości do 35 m, przy dużych ilościach mieszanki betonowej i zapewnionej ciągłości betonowania.  
2. Trasy przewodów do transportu mieszanki betonowej powinny mieć w planie i w profilu pionowym możliwie 
najmniejszą liczbę załamań Złącza przewodów powinny być szczelne  
3. Przekrój przewodów powinien być dobrany do uziarnienia kruszywa użytego do przygotowania mieszanki 
betonowej.  
4. Przed przystąpieniem do tłoczenia mieszanki betonowej urządzenie transportujące powinno być zbadane na 
ciśnienie hydrauliczne.  
5. Ustalone składy i ciekłość mieszanki betonowej powinny być sprawdzone i skorygowane na podstawie 
próbnych przepompowań.  
Do przewozu może być stosowany transport kolejowy lub samochodowy. Środki transportu powinny 
zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Przestrzenie ładunkowe powinny być 
czyste, pozbawione wystających gwoździ i innych ostrych elementów. Wyroby ustawione w środkach transportu 
należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość ładunku.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

Uwarunkowania ogólne przystąpienia do wykonywania robót tynkowych  

1. Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i 
okienne oraz wbudowane meble, o ile są wstawiane w nieotynkowane wnęki. W uzasadnionych przypadkach 
dopuszcza się osadzanie mebli wbudowanych po wykonaniu tynków  
2. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C i pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 
spadek poniżej O°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych 
w okresie obniżonych temperatur ITB, Warszawa 1988.  
3. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem 
dłuższym niż dwie godziny dziennie. Należy je osłaniać matami, daszkami lub w inny odpowiedni, sposób.  
4. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne powinny 
być w czasie wiązania i twardnienia, t j. w ciągu I tygodnia, zwilżane wodą.  

Przygotowanie podłoży  

Podłoże z elementów ceramicznych i cegły wapienno-piaskowej  

1. W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm od lica muru, Jeżeli 
mur jest wykonany na spoiny pełne, należy je wyskrobać na głębokość jak wyżej Tub zastosować specjalne 
środki zapewniające należytą przyczepność tynku do podłoża.  
2. Przed rozpoczęciem tynkowania stropów ceglanych należy usunąć zaprawę wystającą ze spoin dolne półki 
belek stalowych powinny być osiatkowane.  
3. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 
substancji tłustych Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10-procentowym roztworem szarego 
mydła lub przez wypalenie lampą benzynową Nadmiernie suchą powierzchnię muru należy zwilżyć wodą  

Wykonywanie tynków trójwarstwowych  

1. Tynki trójwarstwowe składające się z obrzutki, narzutu i gładzi stosowane są na dobrze wykończonych 
elewacjach i we wnętrzach, przy czym na narzut i gładź, tynków zewnętrznych należy stosować zaprawę 
cementowo-wapienną. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonywać według pasów lub listew kierunkowych. 
W odróżnieniu od tynków pospolitych trójwarstwowych tynki o szczególnie starannym pionowaniu, poziomowaniu 
i zacieraniu zwane są tynkami doborowymi (kat. IV), a jeżeli ponadto gładź jest zacierana packą obłożoną filcem -
tynkami doborowymi filcowanymi (kat. IV). Tynki trójwarstwowe z zaprawy cementowej o specjalnym wykonaniu 
gładzi, tzw." tynki wypalane mogą być wykonywane w pomieszczeniach mokrych  
2. Obrzutkę we wszystkich odmianach tynku należy wykonywać wg PN  
3. Narzut tynków trójwarstwowych powinien być wykonywany zgodnie z PN, przy czym przy wykonywaniu tynków 
doborowych kat. IV i IV f należy stosować dodatkowo wyrównujące pasy lub listwy. Narzut tynków wypalanych 
należy wykonywać z zaprawy 1 cementowej I: 2. Marka zaprawy zastosowanej na narzut tynków wypalanych nie 
powinna być niższa niż zastosowanej na obrzutkę.  
4. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania V 
warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa stosowana do wykonania gładzi 
powinna mieć konsystencję odpowiadającą 7-10 cm zanurzenia stożka pomiarowego  
Należy stosować zaprawy:  

a) wapienne (I: 3, I: 2,5 lub 1:2),  
b) gipsowo-wapienne o stosunku wapno: piasek jak w p. a) z dodatkiem gipsu nie większym niż 20% w 

stosunku do objętości wapna,  
c) cementowo-wapienne w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1: 1 :4, w tynkach 

narażonych na zawilgocenie 1: 1 :2.  
Gładź tynków zewnętrznych należy wykonywać z zaprawy cementowo-wapiennej o stosunku 1:.2  
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5. Do wykonywania gładzi tynków trójwarstwowych pospolitych (kat. III) należy stosować do zaprawy drobny 
piasek przesiany o uziarnieniu 0,25-{),5 mm. Gładź należy zacierać jednolicie gładką packą drewnianą.  
6. Wyprawy elewacyjne z mas tynkarskich powinny być wykonywane przy zachowaniu następujących zasad:  

a) wyprawy elewacyjne można wykonywać nie wcześniej niż po 3 dniach od naklejenia siatki z włókna 
szklanego na styropianie,  

b) wyprawy najeży wykonywać w temperaturach nie niższych niż 5°C i nie wyższych niż 25°C,  
c) niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, silnego 

wiatru oraz podczas dni upalnych,  

Wykonywanie tynków dwuwarstwowych  

1. Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej mogą być stosowane na przeciętnie wykończonych 
elewacjach, na innych zaprawach w przeciętnie wykończonych wnętrzach budynków; tynki cementowe należy 
stosować w przypadku wymaganej szczelności i znacznej odporności na czynniki agresywne.  
2. Tynk dwuwarstwowy powinien być wykonywany z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki należy uzależnić ód 
rodzaju podłoża. Narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na ostro (kat. II) lub na gładko (kat. III).  
3. Marka zaprawy na narzut powinna być niższa niż na obrzutkę.  
4. Obrzutkę na podłożach ceramicznych, kamiennych, z betonów kruszywowych lub z betonów komórkowych 
należy wykonywać z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadającej 10-12 cm zagłębienia stożka 
pomiarowego. Grubość obrzutki powinna wynosić 3-4 mm. Obrzutka na podłożu drewnianym powinna być 
wykonana z zaprawy gipsowo-wapiennej o stosunku  0,1 : 1:2, gliniano-cementowej (pod tynk gliniany lub 
gliniano-cementowy) o stosunku 1: 0,6 : 8. Konsystencja zaprawy powinna odpowiadać 7-10 cm zanurzenia 
stożka pomiarowego. Na podłoże drewniane obrzutkę można nanosić pacą, dokładnie dociskając ją do podłoża. 
Grubość obrzutki wraz z podkładem powinna wynosić ok. 20 mm. Na podłożu z gęstej siatki naciągniętej na 
drutach, obrzutkę należy wyciskać na drugą stronę siatki.  
5. Narzut wierzchni powinien być nanoszony po związaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem 
Podczas wyrównywania należy warstwę narzutu dociskać pacą przesuwaną stale w jednym kierunku Na narzut 
powinny być stosowane następujące zaprawy.  

-wapienne -z wapna lasowanego, o odpowiednim stosunku wapna: piasku tj. 1: 4, 1: 3 lub 1: 2, albo wapna 
hydratyzowanego -I: 3,  
-gipsowe-wapienno; przy tynkowaniu ścian dodatek gipsu powinien wynosić do 10%, przy tynkowaniu 
stropów -do 30% w stosunku do objętości wapna,  
-cementowo-wapienne; do tynków nie narażonych na zawilgocenie 1: 2 :10, do tynków zewnętrznych 1: 1,5. 
: 5, do tynków narażonych na zawilgocenie I. 0,3 : 4,  
-cementowe; do tynków nie narażonych na zawilgocenie l 4, do tynków narażonych na zawilgocenie 1 : 3, 
-cementowo-gliniane, do tynków nie narażonych na zawilgocenie I 2,510, do tynków narażonych na 
zawilgocenie 1: 1,5 : 3,5 (cement. rzadkie ciasto gliniane: piasek}. Zaprawa powinna mieć konsystencję 
odpowiadającą 7-10 cm, a przy podłożu z nienasiąkliwego kamienia łamanego 4-7 cm zanurzenia stożka 
pomiarowego Narzut można wykonywać bez pasów lub listew, ściągając go pacą, a następnie zacierając 
packą drewnianą. Grubość narzutu powinna wynosić 8-15 mm.  

Zasady wykonywania okładzin z STG  

1. Podłoże mogą stanowić ściany i stropy z elementów ceramicznych bądź betonowych lub żelbetowych albo 
konstrukcja drewniana lub metalowa. Podłoże powinno być sztywne i o równej powierzchni, oczyszczone z kurzu, 
nacieków zaprawy i innych zanieczyszczeń. Elementy metalowe powinny być zabezpieczone przed korodującym 
działaniem gipsu  
2. Przy zastosowaniu podkładu z listew lub łat powinny być one tak osadzone, aby ich zewnętrzne powierzchnie 
były ze sobą dokładnie z licowane.  
3. Rozstaw gwoździ lub wkrętów powinien być nie większy niż 30 cm, a odległość ich od krawędzi powinna 
wynosić 10-15 mm. Łby gwoździ lub wkrętów mogą wgniatać się w płytę okładzinową, lecz nie powinny 
przerywać kartonu. Łby należy zagruntować farbą olejną i zaszpachlować.  
4. Przy mocowaniu płyt do podkładu z placków z zaczynu gipsowego należy przestrzegać szachowania 
następujących wymagań:  

a) placki powinny pokrywać ok 20% powierzchni podłoża,  
b) placki powinny być rozmieszczone głównie przy krawędziach i w połowie szerokości pola 
wyznaczonego przez marki kontrolne,  
c) średnica placków powinna wynosić 10-15 cm, a grubość powinna być o kilka milimetrów większa niż 
najbliższych marek kontrolnych wyznaczających płaszczyznę oporową.  

5. W miejscach pod placki mocujące należy powierzchnię podłoża uprzednio dokładnie zwilżyć odą, a czynność 
narzucania zaprawy na podłoże powinna być wykonana wciągu 1-1,5 minuty. Płyty gipsowo-kartonowe można 
mocować podłoża lub podkładu bez spoiny lub ze spoiną płaską albo wklęsłą.  
6. Mocowanie okładziny na gwoździe lub wkręty bez spoinowania styków płyt należy wykonywać w temperaturze 
nie niższej niż 5°C. Mocowanie płyt , lecz z wykonaniem spoinowania, oraz mocowanie płyt do podkładu z 
placków gipsowych należy wykonywać przy temperaturze w pomieszczeniu nie mniejszej niż 15°C i wilgotności 
powietrza nie większej niż 60%.  
7. Wykonanie okładziny należy rozpoczynać wyznaczania siatki styków płyt gjpsowo-kartonowych za pomocą 
naciągniętego sznura, pionu i kątownika murarskiego na podstawie rysunków roboczych zweryfikowanych wg 
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wymiarów rzeczywistych.  
8 Na powyższych osiach należy umieścić rzędami marki kontrolne lub umocować listwy albo łaty drewniane, 
przytwierdzone do kołków lub klocków osadzonych w podłożu  
9. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być przecinane mechanicznie piłą tarczową lub ręcznie piłą stolarską lub 
ostrym nożem.  
10. W przypadku mocowania płyt gipsowo-kartonowych do podkładu z placków na ścianie należy bezpośrednio 
po ich narzuceniu na podłoże nanieść na podkład płytę i po spoinowaniu jej krawędzi linii styków docisnąć ją 
łatami drewnianymi aż do oparcia na markach kontrolnych. Czynność ustawiania i dociskania płyty nie powinna 
trwać dłużej niż 3-4 minuty Podczas dociskania należy jednocześnie wolną przestrzeń między płytą i ścianą 
wypełnić przy dostępnej krawędzi pionowej zaczynem gipsowym na głębokość 20-30 mm, a przy dolnej krawędzi 
płytę zaklinować.  
11. Płyty sufitowe należy mocować wg zasad podanych w instrukcjach producenta.  
12. Stosowanie okładzin nie spoinowanych dopuszcza się jedynie w przypadku przykrywania styków płyt 
listewkami z drewna lub z tworzywa, albo w przypadku przewidywanego tapetowania suchego tynku. Spoiny 
płaskie o szerokości 6-15 mm można stosować zarówno w przypadku, jeżeli okładzina ma naśladować zwykły 
tynk, jak i przy przewidywanym tapetowaniu suchego tynku Spoiny wklęsłe stosuje się w okładzinach 
boniowanych w celu zaakcentowania układu płyt w okładzinie.  
13. Spoinowanie należy wykonywać gęstym zaczynem gipsowym. Trzeba go należycie docisnąć, aby przylegał 
do mocujących placków, do podkładu z łat lub listew drewnianych. Nadmiar zaczynu należy ściągnąć. Spoiny 
płaskie najeży po stwardnieniu zaczynu wyrównać do lica płyt gipsowo-kartonowych rzadkim zaczynem 
gipsowym lub szpachlówką olejną. Spoiny wklęsłe przed stwardnieniem wypełnienia wyprofilować szablonem 
metalowym lub z twardego drewna.  

 Zasady wykonywania okładzin ceramicznych  

1. Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża z warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do 
równego i gładkiego podłoża (np. do tynku). W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do 
dostatecznie wytrzymałego podkładu, przy czym uprzednio powinna być wykonana izolacja przeciwwilgociowa i 
parochronna.  
2. Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nieotynkowane lub otynkowane mury z elementów 
drobnowymiarowych (z cegły, pustaków ceramicznych lub betonowych, bloczków z betonów komórkowych) oraz 
ściany betonowe monolityczne lub montowane z elementów wielkopłytowych lub wielkoblokowych.  
3. Do osadzania okładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu procesu osiadania murów. 
Jeżeli ściana została wymurowana na pełne spoiny, należy usunąć zaprawę ze spoin na około 10-15 mm od lica 
muru. Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót mur należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu 
szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. Podłoże z betonów komórkowych nie powinno być porysowane lub o 
złuszczonej powierzchni. Rysy i Pęknięcia należy zaprawić zaprawą cementową, a w przypadku złuszczonej 
powierzchni usunąć odstającą warstwę betonu komórkowego.  
4. Na oczyszczoną j zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy podkład wykonany 
z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, 
narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.  
5. Powierzchnie ścian betonowych lub żelbetowych, o dość znacznych nierównościach, należy wyrównać 
zaprawą o wytrzymałości nie niższej niż 5 MPa po uprzednim nakłuciu podłoża, jego oczyszczeniu i zmoczeniu 
Przy nierównościach podłoża do 3 mm wystarczające jest nałożenie cienkiej warstwy wygładzającej  
6. Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy (co jest 
szczególnie istotne w przypadku płytek o szkliwie barwnym), a przed przystąpieniem do ich mocowania - 
moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.  
Zastosowanie płytek w dwóch lub więcej kolorach wymaga uprzedniego zaprojektowania ich układu.  
7. Świeżo wykonany podkład wg p 4 może stanowić warstwę mocującą ceramiczne płytki -elewacyjne lub licówkę 
ceglaną. Należy je osadzić po nałożeniu na tylną żebrowaną powierzchnię takiej samej zaprawy, jak zaprawa 
podkładu i docisnąć do podkładu. Przed przystąpieniem do osadzania elementów okładzinowych należy ustalić, 
obrys okładziny, wyznaczyć położenie jej powierzchni oraz określić poziom górnej krawędzi elementów w 
poszczególnych rzędach za pomocą naciągniętego sznura.  
Osadzenie elementów okładzinowych należy wykonywać od dołu po stwardnieniu podkładu (po upływie 16 do 20 
godzin). Jeżeli istnieje możliwość działania na okładzinę temperatury ponad 35°C, konieczne "jest zastosowanie 
zaprawy cementowej O wytrzymałości nie niższej niż 5 MPa  
8. Drobne płytki kamionkowe (mozaikowe) naklejone powierzchnią licową na papier należy osadzać na podłożu 
spełniającym pod względem równości powierzchni wymagania dla tynków co najmniej kat. II. Na kilka godzin 
przed przystąpieniem do osadzenia płytek mozaikowych należy na podłoże narzucić cienką warstwę półciekłej lub 
plastycznej zaprawy cementowej i ściągnąć ją dokładnie łatą. Bezpośrednio przed przystąpieniem do mocowania 
okładziny warstwę zaprawy należy obficie posypać cementem-i wtłaczać w nią płytki mozaikowe, dociskając je 
deszczułką aż do uzyskania powierzchni lica. Po stwardnieniu zaprawy papier należy zmoczyć ciepłą wodą i 
usunąć z okładziny. W przypadku powierzchni krzywych (n p kolumn) należy stosować odpowiednio 
ukształtowane szablony dociskające.  
9. Za pomocą kleju można mocować cienkie płytki, np. płytki szkliwione lub płytki kamionkowe ścienne na 
dokładnie wyrównanym podkładzie, na równej i gładkiej powierzchni betonowych ścian monolitycznych lub z 
prefabrykatów wielkowymiarowych oraz na nieskorodowanej powierzchni istniejącego tynku o dostatecznej 
wytrzymałości. Powierzchnie te pod względem ich równości i gładkości powinny co najmniej spełniać wymagania 
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dla tynku dwuwarstwowego kat. III. Jeżeli tynk był uprzednio malowany, należy usunąć powłokę farby oraz 
dokładnie zmyć powierzchnię ściany. Przy częściowym zniszczeniu powierzchni tynku należy warstwę tynku 
odbić i mocować elementy okładzinowe do podkładu. Klej należy nakładać na podłoże za pomocą ząbkowanej 
me- talowej szpachli warstwą o grubości ok. 2 mm, wykonanie fragmentu okładziny na nałożonej każdorazowo 
warstwie kleju powinno nastąpić wciągu 15 minut. Przykładając płytkę do podłoża, należy ją przesunąć o 10-15 
mm po powierzchni powleczonej klejem do pozycji, jaką ma zająć płytka w układanej warstwie; przesunięcie to 
nie powinno powodować zgarnięcia kleju na podłożu. Szerokość spoin powinna być nie większa niż 0,5 mm. W 
odstępach nie większych niż 3 m należy pozostawiać spoiny dylatacyjne o szerokości 2-3 mm- Wszelkie 
zabrudzenia i resztki kleju należy natychmiast usunąć szmatką zwilżoną w czystej wodzie  
10. Temperatura powietrza wewnętrznego lub zewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co 
najmniej +5°C.  

Osadzenie podokienników, kratek wentylacyjnych i innych elementów w murach  

Przy osadzaniu podokienników wewnętrznych o małym wysięgu należy wykuć w ościeżu niewielkie bruzdy, 
następnie wyrównać zaprawą mur podokienny, dając mu mały spadek do środka pomieszczenia, a następnie 
osadzić podokiennik na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapiennego.  
W przypadku podokienników o większym wysięgu należy uprzednio osadzić w murze na zaprawie cementowej 
marki stalowe w odstępach co najmniej 10 cm.  

Osadzenie kratek wentylacyjnych, drzwiczek wycierowych itp.  
W uprzednio pozostawionych otworach należy wykonywać na zaprawie cementowej marki co najmniej 5.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w S T 00.00.00  
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z PN-68/B-1 0020  

7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w S T 00.00.00  

8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w S T 0000.00  
Sprawdzeniu podlegają:  
-zgodność wykonania robót z projektem  
-jakość wykonanych robót  
W wyniku odbioru należy: 
-dokonać wpisu do dziennika budowy o poprawności wykonania czynności.  
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami PN-68/B-10020, PB i S T  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w S T 00.00.00  
Płatność za wykonane i odebrane roboty - potwierdzona protokółem częściowego odbioru elementów robót 
Cena obejmuje:  
Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, wykonanie: -robót wymienionych w pkt. 5  
-czynności mających na celu zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i 
ochrony środowiska  
-uporządkowania terenu budowy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 

 Atesty i specyfikacje producentów zapraw i klejów  

 Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 13 lipca 
1980 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny -odpowiadać budynki (Dz.U nr 17111 980).  

 Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur. ITB, 
Warszawa 1988.  

 Zasady projektowania przewodów wentylacji grawitacyjnej, spalinowych i dymowych, wykonywanych z 
elementów prefabrykowanych. COBR In-stal, Warszawa 1983.  

 Zbiór przepisów prawnych dotyczących wykonania, odbioru, kontroli i eksploatacji urządzeń grzewczo- 
kominowych oraz ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa, organizacji-i higieny pracy, mających 
zastosowanie w działalności rejonowych zakładów Krajowej Spółdzielni Pracy Usług Kominiarskich. 
Wrocław 1979.  

 PN-83IB-03430 Wentylacja w kuchniach' mieszkalnych i użyteczności publicznej. Wymagania .PN-621B-
06257 Beton żaroodporny na cemencie portlandzkim lub hutniczym. 

 PN-75/8-12001 Cegła pełna wypalana z gliny -zwykła  

 PN-751B-12003 Cegły pełne i bloki drążone wapienno-piaskowe. 

 PN-76IB-12006 Pustaki wentylacyjne ceramiczne. 

 PN-73/B-12007 Pustaki do przewodów dymowych  

 PN-65/8-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  

 BN-7114817-04 Osprzęt piecowy i kuchenny. Drzwiczki wycierowe  

 BN-6216749-02 Pustaki cementowo-gliniane dymowe, spalinowe i wentylacyjne  

 PN-85/8-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych  
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03.06.01 Malowanie  
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
W rozdziale omówiono wymagania dotyczące materiałów, wykonania i odbioru robót  

1.2. Zakres stosowania  ST  
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na 
wykonanie oraz wykonania robót zawartych w PB.  

1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w S T mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze:  
Roboty malarskie wewnętrzne i zewnętrzne  

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi PN  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00 

2. MATERIAŁY  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00  
Farba silikonowa elewacyjna  
Farba emulsyjna lateksowa  
Farba olejna, ftalowa 
-inne materiały pomocnicze  

3. SPRZĘT  
 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST 00.00.00 Wymagania ogólne.  

4. TRANSPORT  

Ogólne warunki stosowania transportu podano w ST 00.00.00 Wymagania ogólne.  
Da przewozu może być stosowany transport kolejowy lub samochodowy. Środki transportu powinny 
zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Przestrzenie ładunkowe powinny być 
czyste, pozbawione wystających gwoździ i innych ostrych elementów. Wyroby ustawione w środkach transportu 
należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość ładunku.  
Wyciąg budowlany, żuraw  

5. WYKONANIE ROBÓT  

Wyrównanie powierzchni  

1. Podłoża betonowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne szpachlować gipsem szpachlowym dwukrotnie z 
dwukrotnym szlifowaniem i gruntowaniem unigruntem.  
2. Skrzydła drzwiowe, ościeżnice oraz inne elementy drewniane powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 
powierzchniowe, np. wgniecenia, pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić w zależności od rodzaju 
przewidywanej farby kitem klejowo-olejnym, kitem syntetycznym (ftalowym), kitem akrylowym lub innym 
dopuszczonym świadectwem. W przypadku większych wgłębień i nierówności (kilkurnilimetrowych) szpachlówką 
lub kit należy nanosić w kilku warstwach, przy czym każdą następną warstwę można nanosić po całkowitym 
wyschnięciu poprzedniej oraz po przeszlifowaniu jej na sucho papierem ściernym o odpowiedniej granulacji. Po 
zakończeniu szlifowania każdej warstwy wyrównawczej powierzchnie należy odpylić.  
3. Powierzchnie stalowe itp., wymagające wyrównania, należy przygotować zgodnie z zaleceniami producentów 
w zależności od rodzaju farby przewidzianej na powłokę.  

Gruntowanie  
1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi lateksowymi nie zaleca się gruntowania zgodne z instrukcją producenta, 
np-na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku l : 
3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.  

Malowanie zewnętrzne:  
Malowanie farbami sylikonowymi 
1. Powłoki powinny być odporne na zmywanie wodą, tarcie na sucho i na szorowanie.  
2. Powierzchnie powłok powinny być bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla. Nie dopuszcza się 
spękań, łuszczenia się powłok i odstawania od podłoża.  
3. Barwa powłok powinna być jednolita zgodna ze wzorcem producenta. Dopuszcza się lokalnie połysk w chwili 
ich wykonywania.  

Malowanie farbami emulsyjnymi i emulsyjno-akrylowymi  

1. Powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących (z wyjątkiem 
spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a także na reemulgację. Powinny one dawać 
aksamitno-matowy wygląd pomalowanej powierzchni (z wyjątkiem powłoki na lateksie butadienostyrenowym, dla 
której dopuszcza się lekki połysk).  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w ST 00.00.00 Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z 
PN-68/B-10020  
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7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST  00.00.00 

8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00.00.00  
Sprawdzeniu podlegają:  
-zgodność wykonania robót z projektem  
-jakość wykonanych robót  
W wyniku odbioru należy.  
-dokonać wpisu do dziennika budowy o poprawności wykonania czynności.  
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami PN-68/B-10020, PB i S T  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w S T 00.00.00  
Płatność za wykonane i odebrane roboty – potwierdzona protokółem częściowego odbioru elementów robót  
Cena obejmuje  

-Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,  
-wykonanie robót wymienionych w pkt 5 czynności mających na celu zapewnienie na placu budowy warunków 
bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony środowiska  
-uporządkowania terenu budowy,  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 Aprobaty i karty techniczne producentów materiałów malarskich oraz  

 Instrukcja silikonowania powierzchni elewacyjnych ścian i elementów budowlanych - Instrukcja nr 263. 
ITB, Warszawa 1984  

 Instrukcja stosowania farb Polinit do malowania wnętrz i elewacji budynków. ITB, Warszawa 1967  

 Instrukcja wykonywania tynków gipsowych z gipsu tynkarskiego „Nidalit". ITB, Warszawa (w 
przygotowaniu)  

 Instrukcja wykonywania tynków z gipsu szpachlowego ITB, Warszawa (w przygotowaniu)  

 Instrukcja nr 285 .Wymagania techniczne i metody badań pokryć elewacyjnych". ITB, Warszawa 1989.  

 Wymagania techniczne i metody badań zapraw plastycznych oraz warunki odbioru pocienionych wypraw 
z zapraw plastycznych -Instrukcja nr 211. ITB, Warszawa 1978  

 Świadectwo ITB nr 462/83 -Farby emulsyjne  

 Świadectwo ITB nr 473/83- farby silikonowe do malowania zewnętrznego  

 Świadectwo ITB nr 525/84- Farby emulsyjne  

 Świadectwo ITB nr 528/85 -Farba emulsyjna biała Maleinak  

 Świadectwo ITB nr 565/85 - Farby emulsyjne Akronit  

 Świadectwo ITB nr 566/85 -Farby emulsyjne  

 Świadectwo ITB nr 616/86 -Lakier poliuretanowy Winur II  

 PN-7O/B-1O1OO Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy -odbiorze  

 PN-69/B-1O28O Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi  

 PN-69/B-1O285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych  

 PN-75/C-O463O Woda do celów budowlanych- Wymagania i badania  

 PN-62/C-815O2 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań  

 PN-72/C-815O3 Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne  

 PN-81/C-815O8 Oznaczanie czasu wypływu wyrobów lakierowych i farb graficznych kubkami 
wypływowymi (lepkość umowna)  

 PN-66/C-81510 Wyroby lakierowe. Warunki aklimatyzacji powłok do badań  

 PN-79/C-81514 Wyroby lakierowe. Sposoby otrzymywania powłok do badań  

 PN-74/C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczące, pomiary grubości powłok  

 PN-76/C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczanie ścieralności powłok lakierowych  

 PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczanie stopnia wyschnięcia i czasu wysychania. 

 PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowych na działanie wody oraz na 
oznaczanie nasiąkliwości  

 PN-54/C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odpomości powłok lakierowych na uderzenie za pomocą 
aparatu Du Ponta 

 PN-76/C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczanie elastyczności powłok lakierowych przez zginanie  

 PN-79/C-8153O Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardości powłok  

 PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Określanie przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepności 
międzywarstwowej 

 PN-70/C-81536 Wyroby lakierowe. Oznaczanie zdolności krycia  

 PN-67/C-81542 Wyroby lakierowe. Przybliżone metody obliczania wydajności i zużycia. 

 PN-82/C-81551 Oznaczanie gęstości wyrobów lakierowych i farb graficznych. 

 PN-75/C-83O01 Aceton techniczny  

 PN-56/C-96O22 Przetwory naftowe. Benzyna do ekstrakcji  

 PN-66/C-96O23 Przetwory naftowe. Benzyna do lakierów  
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 PN-73/C-97510 Terpentyna (olejek terpentynowy)  

 PNI\O/H-97O51 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. 
Ogólne wytyczne  

 PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne  

 BN-82/6016-06 Ałun glinowo-potasowy techniczny  

 BN-79/6O47-15 Pigmenty organiczne do wyrobów lakierowych. Metody badań  

 BN-69/6112-O1 Szpachlówka ftalowa pod wyroby nitro  

 BN-73/6112-04 Kity szpachlowe olejno-żywiczne ogólnego stosowania.Szpachlówka celulozowa 
ogólnego stosowania  

 BN-73/6112-07 BN-84/6112-15  

 BN-74/6112-17 Szpachlówka chlorokauczukowa ogólnego stosowania biała.Szpachlówka poliwinylowa 
ogólnego stosowania biała  

 BN-69/6112-21 Szpachlówka emulsyjna JP-60 BN-73/6113-14 Farby poliwinylowe do gruntowania 
ogólnego stosowania  

   
03.08.02 Elewacja -roboty dociepleniowe  
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot S T  
W rozdziale omówiono wymagania dotyczące materiałów, wykonania i odbioru robót  

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na 
wykonanie oraz wykonania robót zawartych w PB.  

1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w S T mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze:  
-Ocieplanie ścian zewnętrznych metoda lekką  

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi PN  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S T 00.00.00 Wymagania podstawowe 
1. Metoda lekka ocieplania ścian istniejących budynków może być stosowana do wszystkich rodzajów ścian 
wykonanych z elementów prefabrykowanych (ścian trójwarstwowych, dwuwarstwowych, jedno materiałowych), 
ścian z betonu monolitycznego oraz ścian murowanych z cegły, z gazobetonu i z pustaków betonowych i 
ceramicznych.  
2. W metodzie lekkiej ocieplenie należy wykonywać w postaci ciągłej warstwy termoizolacyjnej z płyt 
styropianowych przyklejanych do powierzchni zewnętrznej i pokrytych cienką wyprawą tynkarską, wzmocnioną 
siatką włókna szklanego.  
3. Powierzchnię ściany, na której ma być przyklejony styropian, należy dokładnie oczyścić z pyłu i innych 
zanieczyszczeń.  
4. Jeżeli na powierzchni ściany występują nierówności większe niż  ± 10 mm (np. na stykach prefabrykatów), to 
należy je wyrównać zaprawą cementową.  
5. Roboty ocieplające należy wykonywać tylko przy bezdeszczowej pogodzie, gdy temperatura powietrza jest nie 
niższa niż 5°C.  

2. MATERIAŁY 
1. Do ocieplania ścian metodą lekką powinien być stosowany styropian samogasnący, sezonowany przez okres 
około 2 miesięcy od chwili jego wyprodukowania, a jego właściwości techniczne powinny być następujące: 

-gęstość objętościowa 16-20 kg/m
3
,  

-struktura zwarta, czyli granulki polistyrenowe, powinny być trwale połączone w jednorodną masę, bez 
pustych miejsc,  
-płyty powinny mieć szorstkie powierzchnie; jeżeli powierzchnie są gładkie, to trzeba je zdrapać szczotką 
drucianą,  
-wymiary płyt: 1000x500 mm z odchyłkami nie większymi niż  ± 2 mm, grubość 14 mm zależnie od 
potrzeb,  
-odchyłki grubości nie powinny być większe niż ± 1,5 mm,  
-płyty powinny mieć proste krawędzie, z ostrymi kantami, bez uszkodzeń,  
-wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniej niż 8 N/cm

2
.  

2. Siatka z włókna szklanego powinna odpowiadać normie BN-81/6859-03. Należy stosować siatkę o symbolu 
ST-51, ST-2124/110/1 oraz ST-2124/110/11 O wymiarach oczek 4x4 mm lub 3x4 mm. Siatka powinna być 
impregnowana odpowiednią dyspersją tworzywa sztucznego. Siła zrywająca pasek siatki o szerokości 5 cm 
wzdłuż wątku i osnowy powinna wynosić nie mniej niż 125 daN.  
3. Zaprawa klejowa do styropianu i siatki powinna spełniać wymagania odpowiedniej normy PN, powinien 
odpowiadać wymaganiom określonym przez Instytut Techniki Budowlanej w świadectwie dopuszczającym go do 
powszechnego stosowania w budownictwie.  
4. Elewacyjne masy tynkarskie powinny odpowiadać wymaganiom określonym przez Instytut Techniki 
Budowlanej w świadectwie dopuszczającym go do powszechnego stosowania w budownictwie.  
5. Kątowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grubości 0,5 mm i wymiarach 25x25 mm powinny być 
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stosowane do wzmacniania naroży pionowych (zwłaszcza na najniższej kondygnacji) oraz naroży przy ościeżach 
drzwi balkonowych i wejściowych do budynku.  

Obróbki blacharskie  
Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,55 mm lub powlekana  

3. SPRZĘT  
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w S T 00.00.00. Wymagania ogólne.  
1.Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy, stosowany przy wykonywaniu robót termoizolacyjnych, 
powinien odpowiadać ogólnym wymaganiom technicznym dotyczącym jakości i wytrzymałości.  
2.W zależności od rodzaju robót oraz materiałów termoizolacyjnych może być 'stosowany następujący sprzęt 
mechaniczny  

-betoniarki wolnospadowe stałe lub przenośne do przygotowywania lekkich betonów i zapraw,  
-mieszarki korytkowe, miskowe i bębnowe do przygotowywania mas izolacyjnych, -piły tarczowe z tarczami 
o drobnym zębie do cięcia płyt izolacyjnych,  
-aparaty specjalne do spieniania tworzyw sztucznych,  
-aparaty i pistolety o napędzie pneumatycznym lub mechanicznym do nakładania powłok oraz kitów trwale 
plastycznych.  

3 W zestaw narzędzi potrzebnych przy układaniu typowych warstw termoizolacyjnych wchodzą: -piła płatnica do 
przecinania płyt i mat,  

-nóż prosty do cięcia płyt z tworzyw sztucznych (np. styropianu), kielnie wydłużone do mas izolacyjnych, 
szpachle stalowe i drewniane, packi do wygładzania powierzchni, zacieraczki drewniane, szczotki druciane 
do czyszczenia powierzchni,  
-walec do dociskania warstw izolacji,  
-liniał, kątownik, poziomnica i grubościomierz do sprawdzania ułożenia oraz wymiarów warstw termoizolacji.  

4.Izolację termiczną ścian należy wykonywać z rusztowań stojących lub wiszących, które powinny być y 
zmontowane zgodnie z normami i odpowiadać przepisom.  
5.Urządzenia do transportu pionowego oraz rusztowania stojakowe lub wiszące  

4. TRANSPORT  
Wyciąg budowlany, żuraw  
Do przewozu może być stosowany transport kolejowy lub samochodowy. Środki transportu powinny 
zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Przestrzenie ładunkowe powinny być 
czyste, pozbawione wystających gwoździ i innych ostrych elementów. Wyroby ustawione w środkach transportu 
należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość ładunku.  

5. WYKONANIE ROBÓT  
Wytyczne wykonywania ocieplenia  
1. Roboty należy wykonywać w następującej kolejności:  

-prace przygotowawcze, tj. kompletowanie materiałów i sprzętu, montaż rusztowań i urządzeń,  
-sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian, -przygotowanie masy klejącej,  
-pocięcie płyt styropianowych na potrzebne wymiary, -przyklejenie płyt styropianowych,  
-naklejanie siatki z włókna szklanego,  
-wykonanie zewnętrznej wyprawy elewacyjnej,  
-wykonanie nowych obróbek blacharskich,  
-demontaż rusztowań i uporządkowanie terenu wokół budynku.  

2. Prace przygotowawcze oraz materiały i sprzęt powinny być przygotowane zgodnie ze specyfikacją podaną w 
projekcie technicznym.  
3. Montaż rusztowań powinien być wykonany zgodnie z wymaganiami podanymi w PN.  
W przypadku wykonywania prac na rusztowaniach wiszących należy bardzo ostrożnie zmieniać ich położenie, 
aby nie uszkodzić przyklejonego styropianu i wykonanej na nim wyprawy tynkarskiej.  
4. Stan powierzchni ścian ma decydujący wpływ na przyczepność styropianu i na trwałość wykonanego 
ocieplenia; należy dokładnie sprawdzić całą powierzchnię ściany i w razie potrzeby naprawić lub wyrównać 
ubytki. 
5. Przygotowanie powierzchni ścian murowanych nie otynkowanych (z cegły, z bloczków gazobetonowych, z 
pustaków ceramicznych i betonowych) powinno być sprawdzane przez oględziny. Ubytki i nierówności większe 
niż 10 mm należy wyrównać zaprawą cementową. Spoiny między bloczkami gazobetonowymi lub pustakami 
mogą być nie wyrównane. Całą powierzchnię ścian wraz z ościeżami należy zmyć wodą pod ciśnieniem. 
Przyklejanie płyt styropianowych można rozpocząć po wyschnięciu powierzchni. Na ścianach nowo wykonanych 
można przyklejać styropian nie wcześniej niż po jednym miesiącu po ich wymurowaniu.  
6. Do przyklejania styropianu mogą być stosowane masy klejące wg systemu dociepleniowego określonego 
producenta. Masa powinna być zużyta w przeciągu około l godz. Przy niskich temperaturach czas ten może być 
trochę dłuższy.  
7. Przyklejanie płyt styropianowych. Po przygotowaniu powierzchni ścian można przystąpić do przyklejania płyt 
styropianowych. Przyklejanie należy rozpoczynać od dołu ściany i posuwać się do góry, jeżeli roboty są 
wykonywane z rusztowań stojakowych, a od góry do dołu przy stosowaniu rusztowań wiszących. Płyty można 
przyklejać do podłoża, gdy temperatura powietrza jest nie niższa od +5ºC, a podczas lata na ścianach 
nasłonecznionych, których powierzchnia nie jest nagrzana do temperatury wyższej niż 30°C. Płyty styropianowe 
powinny mieć wymiary nie większe niż 500x1000 mnij w przypadku płyt zwichrowanych lub skrzywionych należy 
je pociąć na mniejsze kawałki.  
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Do przyklejania płyt styropianowych może być stosowana masa klejąca sporządzona z kleju lateksowego lub 
masa klejąca  
Masę klejąca należy nakładać na płytę styropianową nie ciągłą warstwą lecz pasami i plackami o grubości 1,5  
do 2 cm. Pasma powinny mieć szerokość 3-4 cm i należy je nakładać na obwodzie w odległości około 3 cm od : 
krawędzi, aby po przyłożeniu do ściany masa nie wycisnęła się poza obrys płyty. Na środkowej części płyty o 
wymiarach 500x1000 mm powinno być nałożonych 8-10 placków o średnicy 6-8 cm, a na płytach mniejszych 
odpowiednio mniej.  
Po nałożeniu masy klejącej na płytę należy ją bezzwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej 
miejscu i dokładnie docisnąć przez uderzenie packą drewnianą aż do uzyskania równej płaszczyzny z 
sąsiednimi płytami, co trzeba sprawdzić przez przyłożenie łaty drewnianej. Jeżeli masa klejąca zostanie 
wyciśnięta poza obrys płyty, wyciśniętą masę należy usunąć.  
Płyt świeżo przyklejonych nie można dociskać po raz drugi ani uderzać lub w jakikolwiek sposób poruszać, 
gdyż powoduje to zmniejszenie przyczepności. Jeżeli płyta nie zostanie dobrze przyklejona, należy ją oderwać, 
zebrać masę klejąca ze ściany, po czym nałożyć ponownie masę na styropian i docisnąć dokładnie płytę do 
powierzchni ściany-  
Płyty należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi, z zachowaniem mijankowego układu spoin. 
Płyty powinny być układane na styk, szczeliny większe niż 2 mm są niedopuszczalne. Jeśli utworzy się 
szczelina większa, należy zapełnić ją paskami styropianu. Zapełnianie szczelin masą klejąca lub wyrównywanie 
tą masą nierówności na powierzchni styropianu większych niż 3 mm jest niedopuszczalne. Nierówności 
większe niż 3 mm trzeba ściąć lub zeszlifować.  
Jeśli powierzchnia ściany nie nadaje się do przyklejania płyt styropianowych, należy zastosować mocowanie 
mechaniczne za pomocą grzybków z tworzyw sztucznych lub pierścieniami plastykowymi.  
8. Przyklejanie siatki z włókna szklanego  
A. Przyklejanie siatki z włókna szklanego na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od 
chwili przyklejenia styropianu Do przyklejania należy stosować masę klejąca do siatki.  
B. Masę klejąca należy nanosić na powierzchnię przyklejanych płyt styropianowych ciągłą warstwą o grubości 
około 2 mm, rozpoczynając od góry ściany, pasami pionowymi szerokości siatki  
C. Po nałożeniu masy klejącej należy natychmiast przyklejać siatkę przez wciskanie jej w tę masę za pomocą 
packi stalowej lub drewnianej. Siatka powinna być odwijana z rolki stopniowo w miarę przyklejania i całkowicie 
wciśnięta w masę klejąca.  
D. Następnie należy na powierzchnię przyklejanej siatki nanieść drugą warstwę masy klejącej grubości około l 
mm w celu całkowitego przykrycia siatki klejem, tak, aby była ona niewidoczna. Przy nakładaniu tej drugiej 
warstwy masy całą powierzchnię dokładnie wyrównać przez zatarcie. Grubość warstwy klejącej przy 
pojedynczej siatce powinna wynosić nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 6 mm.  
E. Naklejona siatka nie może wykazywać sfałdowań i powinna być równomiernie napięta. Sąsiednie pasy siatki 
powinny być przyklejane na zakład nie mniejszy niż 50 mm w pionie i w poziomie. Szerokość siatki powinna 
być tak dobrana, aby było możliwe wyklejenie ościeży okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości. 
Narożniki otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione przez naklejenie bezpośrednio na 
styropianie kawałków siatki o wymiarach 20X35 cm  
F. Siatka przyklejana na jednej ścianie nie może być ucięta na krawędzi narożnika, lecz należy ją zagiąć i 
nałożyć na ścianę sąsiednią pasem o szerokości około 15 cm.  
G. W celu zwiększenia odporności warstwy ocieplającej na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich 
narożnikach pionowych na parterze oraz na narożnikach ościeży drzwi wejściowych i drzwi balkonowych na 
wszystkich kondygnacjach należy przed przyklejeniem siatki przykleić perforowane kątowniki aluminiowe.  
H. W części parterowej ścian i w ocieplonej części cokołowej należy zastosować 2 warstwy siatki z włókna 
szklanego. Jeżeli ściany budynku są narażone na uderzenia, to podwójna siatka powinna być zastosowana na 
całej wysokości ścian parterowych, natomiast, jeżeli dostęp do budynku jest utrudniony, to wystarczy 
zastosować dwie warstwy siatki do wysokości około 2 m od poziomu terenu. Pierwszą warstwę siatki przykleja 
się w sposób podany wyżej, a po stwardnieniu i przeschnięciu masy klejącej należy przykleić w podobny 
sposób drugą warstwę  
I. Dwie warstwy siatki należy stosować także na narożnikach ościeży drzwi wejściowych i balkonowych, jeżeli 
brak kątowników aluminiowych. Paski siatki o szerokości około 30 cm powinny być przyklejone na narożnikach 
do, styropianu, a następnie należy przykleić siatkę właściwą.  

   9. Wyprawy elewacyjne z mas tynkarskich powinny być wykonywane przy zachowaniu następujących zasad:  
a) wyprawy elewacyjne można wykonywać nie wcześniej niż po 3 dniach od naklejenia siatki z włókna 
szklanego na styropianie,  
b) wyprawy należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż SOC i nie wyższych niż 25ºC,  
c) niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, silnego wiatru 
oraz podczas dni upalnych,  
d) do wykonywania wypraw elewacyjnych należy stosować masy tynkarskie określone w dokumentacji 
producentów.  

   10.Ocieplanie ścian w miejscach szczególnych, jak narożniki, ościeża okienne i drzwiowe, ścianki attykowe,      
   cokoły budynków, styki z płytami loggii i balkonów, szczeliny dylatacyjne, należy wykonywać zgodnie ze     
   świadectwem ITB  
   11.Nowe obróbki blacharskie:  

-należy dostosować do grubości ocieplanych ścian; obróbki te powinny wystawać poza lico ściany, co 
najmniej 40 mm i być wykonane w taki sposób, aby zabezpieczały elewację przed zalewaniem wodą 
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deszczową,  
-powinny być mocowane do kołków drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania Styropianu, w dokładnie 
dopasowanych wycięciach styropianu.  

Obróbki blacharskie  

1. Obróbki blacharskie powinny być wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o grubości 0,5-0,6 
mm.  
2. W pokryciach blaszanych obróbki blacharskie powinny być połączone między sobą na rąbki leżące podwójne.  
3. Połączenie obróbki z murem innymi wystającymi elementami powinno być wykonane w taki sposób, aby 
umożliwić wyeliminowanie wpływu wody od dachu na tynk, np. przez zastosowanie obróbki dwuczęściowej.  
4. Ścianki attykowe i ich styk z pokryciem papowym należy zabezpieczać obróbkami blacharskimi tak, aby była 
zachowana dylatacja obwodowa.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w ST 00.00.00  
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z PN.  

7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.00.00  

8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w S T 00.00.00  
Sprawdzeniu podlegają zgodność wykonania robót z projektem jakość wykonanych robót  
W wyniku odbioru należy dokonać wpisu do dziennika budowy o poprawności wykonania czynności.  
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami PN, PB i S T  
Kontrola jakości i odbiór techniczny robót wykonanych metodą lekką  
1. Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić, czy materiały dostarczone na budowę odpowiadają ustalonym 
normom i wymaganiom technicznym.  
2. Kontrola jakości wykonywanych robót należy objąć poszczególne ich etapy, a mianowicie.  

-montaż rusztowań (warunki montażu i odbioru rusztowań określają odrębne przepisy),  
-przygotowanie ścian do ocieplania, -przyklejanie płyt styropianowych,  
-wykonanie wyprawy tynkarskiej na styropianie,  
-wykonanie obróbek blacharskich.  

3. Przy wykonywaniu robót ocieplających metodą lekką należy uwagę zwrócić na nadzór techniczny, t j.:  
-ze względu na szczególny charakter robót przy ocieplaniu ścian powinny być one wykonywane przez 

wykwalifikowanych pracowników,  
-konieczny jest systematyczny nadzór techniczny prowadzony przez wykonawcę, a także nadzór inwestorski 
i autorski,  
-w czasie wykonywania robót związanych z ocieplaniem ścian powinien być prowadzony dziennik budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, w którym powinny być wpisane wszystkie spostrzeżenia dotyczące 
jakości podłoża, warstwy ocieplającej i wyprawy zewnętrznej.  

4 Odbiór techniczny robót  
a) w czasie wykonywania robót należy przeprowadzać ich odbiór częściowy, który powinien objąć 
następujące etapy:  
-przygotowanie powierzchni ścian,  
-przyklejenie płyt styropianowych,  
-wykonanie wyprawy ochronnej na styropianie,  
-wykonanie obróbek blacharskich,  
-wykonanie faktury elewacyjnej,  
b) wszystkie roboty powinny być odbierane na poszczególnych ścianach budynku, odbioru powinien 
dokonać inspektor nadzoru inwestorskiego i autor projektu przy udziale przedstawiciela wykonawcy robót,  
c) po zakończeniu wszystkich robót powinien być dokonany odbiór ostateczny, polegający na sprawdzeniu 
zgodności wykonywanego ocieplenia z projektem technicznym oraz z podanymi w wytycznych 
wymaganiami.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w S T 00.00.00  
Płatność za wykonane i odebrane roboty - potwierdzona protokółem częściowego odbioru elementów robót  
 

Cena obejmuje:  
Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, wykonanie: 
-robót wymienionych w pkt. 5  
-czynności mających na celu zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i 
ochrony środowiska  
-rozebranie rusztowania,  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 

 Świadectwo ITB nr 530/85 -Metoda lekka ocieplania ścian zewnętrznych budynków. 
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 Świadectwo ITB nr 533/85- Metoda ocieplania ścian zewnętrznych płytami z wełny mineralnej z elewacją 
wykonaną z płyt azbestocementowych mocowanych na szkielecie drewnianym 

 Świadectwo ITB nr 534/85 -Metoda ocieplania ścian zewnętrznych płytami z wełny mineralnej z elewacją 
wykonaną z blachy stalowej fałdowej  

 Aprobaty i specyfikacje producentów materiałów dociepleniowych  

04.00.00 Wyposażenie  
  
 

          

  Pomieszczenie 01   

OPCJE/ZDJĘCIE ILOŚĆ 

Lp. OPIS ELEMENTU (szer. / głęb. / wys.) 
KOLO
RYST
YKA 

1 

Biurko proste o wymiarach 160/80/h 74 

cm, na nogach z płyty, grubość blatu i nóg 

minimum 36 mm, Wykonane z p³yty 
wiórowej trójwarstwowej w klasie higieny 
E1 pokrytej obustronnie warstw¹ 
melaminy o podwy¿szonej odpornoœci na 
œcieranie. Wszystkie w¹skie krawêdzie 
wykoñczone s¹ doklejkami z twardego 
ABS o gruboœci 2 mm. Krawêdzie 
obrze¿y s¹ zaokr¹glone promieniem 2 mm. 

Stosowane obrze¿a powinny zapewnić 
bardzo dobr¹ odpornoœæ na uszkodzenia 
mechaniczne. W blacie powinny 
znajdować się przepusty plastikowe o 
œrednicy min. 80 mm. miejsce lokalizacji 
przepustów w blacie do ustalenia przez 
Klienta.  Nogi z płyty zaopatrzone w nózki 
z możliwością regulacji.  

do 

uzgodn

ienia 

 

  

 

2 
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2 

Kontener mobilny  o wymiarach 43/60/h 

58,5 cm, Kontenery w całości wykonane z 
płyty melaminowanej w klasie higieny E1 
o gr.18mm. Widoczne wąskie krawędzie 
okleinowane obrzeżem ABS gr.2mm w 
kolorze płyty, promień zaoblenia obrzeża 
R2mm. Kontenery montowane są za 
pomocą meblowych złączy 
mimośrodowych o średnicy 15mm (bez 
użycia kleju). Kontener wyposażony w 3  

szuflady, boki szuflad metalowe, dno z 
płyty w kolorze szarym, wysuw szuflad ¾ 
całkowitej ich głębokości. Prowadnice 
szuflad na rolkach. Szuflady zamykane są 
zamkiem centralnym wyposażonym w dwa 
klucze łamane i posiadającym funkcję tzw. 
„master” umożliwiającą usuwanie wkładek 
oraz ich wymianę w przypadku zaginięcia 

kluczy. Blokada wysuwu więcej niż jedna 
szuflada jednocześnie. Szuflady bez 
uchwytów, otwieranie odbywa się z boku 
dzięki listwom dystansowym mocowanym 
od wewnętrznej strony boku tworzącym 
przestrzeń  pomiędzy frontami i korpusem 
kontenera. Kółka obrotowe kontenerów fi 
40 2 przednie z hamulce, 2 tylne bez 

hamulca.  

do 

uzgodn

ienia 

 

2 

3 

Zabudowa meblowa wg projektu, 
Wykonana z p³yty wiórowej 
trójwarstwowej w klasie higieny E1 
pokrytej obustronnie warstw¹ melaminy o 
podwy¿szonej odpornoœci na œcieranie. 
Wszystkie w¹skie krawêdzie wykoñczone 
s¹ doklejkami z twardego ABS o gruboœci 
2 mm. Krawêdzie obrze¿y s¹ zaokr¹glone 

promieniem 2 mm. Stosowane obrze¿a 
powinny zapewnić bardzo dobr¹ 
odpornoœæ na uszkodzenia mechaniczne. 
Szafy montowane są za pomocą 
meblowych złączy mimośrodowych o 
średnicy 15mm (bez użycia kleju). Drzwi 
zamykane zawiasami puszkowymi fi 
35mm ze zintegrowanym cichym 
domykiem.  

do 

uzgodn

ienia 

  1 
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4 

Fotel obrotowy pracowniczy. Oparcie i 
siedzisko tapicerowane. Mechanizm 
Synchro S - regulacja wysokości siedziska, 
regulacja synchronicznego odchylania 
oparcia / siedziska z możliwością 
dostosowania sprężystości odchylenia 

oparcia do ciężaru siedzącego. Możliwość 
blokowania mechanizmu w 5 pozycjach. 
Podłokietnik regulowany góra-dół (zakres 
regulacji 80 mm), nakładka poliuretanowa. 
Całkowita wysokość krzesła min. 970-
1100mm, całkowita szerokość min. 
700mm, całkowita głębokość fotela min. 
660mm. Baza pięcioramienna z wysokiej 

jakości tworzywa, Kółka twardze z 
hamulcem. Siedzisko - maskownica z 
tworzywa w kolorze czarnym lub 
jasnoszarym, sklejka liściasta, pianka 
poliuretanowa wylewana - gęstość 70 
kg/m3. Tapicerka 100% Poliester, 
gramatura min. 340 g/m2, odporność na 
ścieranie - min. 100000 cykli 

Martindale’a, certyfikat trudnozapalności - 
papieros (PN-EN 1021-1). Minimum 5 lat 
gwarancji. Certyfikat potwierdzjący ż fotel 
jest przyjazny dla środowiska.  

do 

uzgodn

ienia 

 

  

 

2 
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  Pomieszczenie 02   

OPCJE/ZDJĘCIE ILOŚĆ 

Lp. OPIS ELEMENTU (szer. / głęb. / wys.) 
KOLO
RYST
YKA 

1 

Biurko proste o wymiarach 180/80/h 74 

cm, na nogach z płyty, grubość blatu i nóg 
minimum 36 mm, Wykonane z p³yty 
wiórowej trójwarstwowej w klasie higieny 
E1 pokrytej obustronnie warstw¹ 
melaminy o podwy¿szonej odpornoœci na 
œcieranie. Wszystkie w¹skie krawêdzie 
wykoñczone s¹ doklejkami z twardego 
ABS o gruboœci 2 mm. Krawêdzie 

obrze¿y s¹ zaokr¹glone promieniem 2 mm. 
Stosowane obrze¿a powinny zapewnić 
bardzo dobr¹ odpornoœæ na uszkodzenia 
mechaniczne. W blacie powinny 
znajdować się przepusty plastikowe o 
œrednicy min. 80 mm. miejsce lokalizacji 
przepustów w blacie do ustalenia przez 
Klienta.  Nogi z płyty zaopatrzone w nózki 

z możliwością regulacji.  

do 

uzgodn

ienia 

 

  

 

2 
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2 

Kontener mobilny  o wymiarach 43/60/h 

58,5 cm, Kontenery w całości wykonane z 
płyty melaminowanej w klasie higieny E1 
o gr.18mm. Widoczne wąskie krawędzie 
okleinowane obrzeżem ABS gr.2mm w 
kolorze płyty, promień zaoblenia obrzeża 
R2mm. Kontenery montowane są za 
pomocą meblowych złączy 
mimośrodowych o średnicy 15mm (bez 

użycia kleju). Kontener wyposażony w 3  
szuflady, boki szuflad metalowe, dno z 
płyty w kolorze szarym, wysuw szuflad ¾ 
całkowitej ich głębokości. Prowadnice 
szuflad na rolkach. Szuflady zamykane są 
zamkiem centralnym wyposażonym w dwa 
klucze łamane i posiadającym funkcję tzw. 
„master” umożliwiającą usuwanie wkładek 

oraz ich wymianę w przypadku zaginięcia 
kluczy. Blokada wysuwu więcej niż jedna 
szuflada jednocześnie. Szuflady bez 
uchwytów, otwieranie odbywa się z boku 
dzięki listwom dystansowym mocowanym 
od wewnętrznej strony boku tworzącym 
przestrzeń  pomiędzy frontami i korpusem 
kontenera. Kółka obrotowe kontenerów fi 

40 2 przednie z hamulce, 2 tylne bez 
hamulca.  

do 

uzgodn

ienia 

 

2 

3 

Zabudowa meblowa wg projektu, 

Wykonana z p³yty wiórowej 
trójwarstwowej w klasie higieny E1 
pokrytej obustronnie warstw¹ melaminy o 
podwy¿szonej odpornoœci na œcieranie. 
Wszystkie w¹skie krawêdzie wykoñczone 
s¹ doklejkami z twardego ABS o gruboœci 
2 mm. Krawêdzie obrze¿y s¹ zaokr¹glone 
promieniem 2 mm. Stosowane obrze¿a 
powinny zapewnić bardzo dobr¹ 

odpornoœæ na uszkodzenia mechaniczne. 
Szafy montowane są za pomocą 
meblowych złączy mimośrodowych o 
średnicy 15mm (bez użycia kleju). Drzwi 
zamykane zawiasami puszkowymi fi 
35mm ze zintegrowanym cichym 
domykiem.  

do 

uzgodn

ienia 

  1 
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4 

Komoda niska o wymiarach 252/40/h 103 
cm, grubość wieńca górnego i jednego 
boku szafy - minimum 36 mm, Wykonane 
z p³yty wiórowej trójwarstwowej w klasie 
higieny E1 pokrytej obustronnie warstw¹ 
melaminy o podwy¿szonej odpornoœci na 
œcieranie. Wszystkie w¹skie krawêdzie 
wykoñczone s¹ doklejkami z twardego 
ABS o gruboœci 2 mm. Krawêdzie 

obrze¿y s¹ zaokr¹glone promieniem 2 mm. 
Stosowane obrze¿a powinny zapewnić 
bardzo dobr¹ odpornoœæ na uszkodzenia 
mechaniczne. Komoda montowana jest za 
pomocą meblowych złączy 
mimośrodowych o średnicy 15mm (bez 
użycia kleju). Drzwi zamykane zawiasami 
puszkowymi fi 35mm ze zintegrowanym 

cichym domykiem.  

do 

uzgodn

ienia 

  1 

5 

Fotel obrotowy pracowniczy. Oparcie i 
siedzisko tapicerowane. Mechanizm 
Synchro S - regulacja wysokości siedziska, 
regulacja synchronicznego odchylania 

oparcia / siedziska z możliwością 
dostosowania sprężystości odchylenia 
oparcia do ciężaru siedzącego. Możliwość 
blokowania mechanizmu w 5 pozycjach. 
Podłokietnik regulowany góra-dół (zakres 
regulacji 80 mm), nakładka poliuretanowa. 
Całkowita wysokość krzesła min. 970-
1100mm, całkowita szerokość min. 
700mm, całkowita głębokość fotela min. 

660mm. Baza pięcioramienna z wysokiej 
jakości tworzywa, Kółka twardze z 
hamulcem. Siedzisko - maskownica z 
tworzywa w kolorze czarnym lub 
jasnoszarym, sklejka liściasta, pianka 
poliuretanowa wylewana - gęstość 70 
kg/m3. Tapicerka 100% Poliester, 
gramatura min. 340 g/m2, odporność na 

ścieranie - min. 100000 cykli 
Martindale’a, certyfikat trudnozapalności - 
papieros (PN-EN 1021-1). Minimum 5 lat 
gwarancji. Certyfikat potwierdzjący ż fotel 
jest przyjazny dla środowiska.  

do 

uzgodn

ienia 

 

  

 

2 
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  Pomieszczenie 07   

OPCJE/ZDJĘCIE ILOŚĆ 

Lp. OPIS ELEMENTU (szer. / głęb. / wys.) 
KOLO
RYST
YKA 

1 

Biurko proste o wymiarach 180/80/h 74 

cm, na nogach z płyty, grubość blatu i nóg 
minimum 36 mm, Wykonane z p³yty 
wiórowej trójwarstwowej w klasie higieny 

E1 pokrytej obustronnie warstw¹ 
melaminy o podwy¿szonej odpornoœci na 
œcieranie. Wszystkie w¹skie krawêdzie 
wykoñczone s¹ doklejkami z twardego 
ABS o gruboœci 2 mm. Krawêdzie 
obrze¿y s¹ zaokr¹glone promieniem 2 mm. 
Stosowane obrze¿a powinny zapewnić 
bardzo dobr¹ odpornoœæ na uszkodzenia 

mechaniczne. W blacie powinny 
znajdować się przepusty plastikowe o 
œrednicy min. 80 mm. miejsce lokalizacji 
przepustów w blacie do ustalenia przez 
Klienta.  Nogi z płyty zaopatrzone w nózki 
z możliwością regulacji.  

do 

uzgodn

ienia 

 

  

 

1 
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Kontener mobilny  o wymiarach 43/60/h 

58,5 cm, Kontenery w całości wykonane z 
płyty melaminowanej w klasie higieny E1 
o gr.18mm. Widoczne wąskie krawędzie 
okleinowane obrzeżem ABS gr.2mm w 
kolorze płyty, promień zaoblenia obrzeża 
R2mm. Kontenery montowane są za 
pomocą meblowych złączy 

mimośrodowych o średnicy 15mm (bez 
użycia kleju). Kontener wyposażony w 3  
szuflady, boki szuflad metalowe, dno z 
płyty w kolorze szarym, wysuw szuflad ¾ 
całkowitej ich głębokości. Prowadnice 
szuflad na rolkach. Szuflady zamykane są 
zamkiem centralnym wyposażonym w dwa 
klucze łamane i posiadającym funkcję tzw. 

„master” umożliwiającą usuwanie wkładek 
oraz ich wymianę w przypadku zaginięcia 
kluczy. Blokada wysuwu więcej niż jedna 
szuflada jednocześnie. Szuflady bez 
uchwytów, otwieranie odbywa się z boku 
dzięki listwom dystansowym mocowanym 
od wewnętrznej strony boku tworzącym 
przestrzeń  pomiędzy frontami i korpusem 

kontenera. Kółka obrotowe kontenerów fi 
40 2 przednie z hamulce, 2 tylne bez 
hamulca.  

do 

uzgodn

ienia 

 

1 
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3 

Fotel obrotowy pracowniczy. Oparcie i 
siedzisko tapicerowane. Mechanizm 
Synchro S - regulacja wysokości siedziska, 
regulacja synchronicznego odchylania 
oparcia / siedziska z możliwością 

dostosowania sprężystości odchylenia 
oparcia do ciężaru siedzącego. Możliwość 
blokowania mechanizmu w 5 pozycjach. 
Podłokietnik regulowany góra-dół (zakres 
regulacji 80 mm), nakładka poliuretanowa. 
Całkowita wysokość krzesła min. 970-
1100mm, całkowita szerokość min. 
700mm, całkowita głębokość fotela min. 

660mm. Baza pięcioramienna z wysokiej 
jakości tworzywa, Kółka twardze z 
hamulcem. Siedzisko - maskownica z 
tworzywa w kolorze czarnym lub 
jasnoszarym, sklejka liściasta, pianka 
poliuretanowa wylewana - gęstość 70 
kg/m3. Tapicerka 100% Poliester, 
gramatura min. 340 g/m2, odporność na 

ścieranie - min. 100000 cykli 
Martindale’a, certyfikat trudnozapalności - 
papieros (PN-EN 1021-1). Minimum 5 lat 
gwarancji. Certyfikat potwierdzjący ż fotel 
jest przyjazny dla środowiska.  

do 

uzgodn

ienia 

 

  

 

1 

4 

Zabudowa meblowa wg projektu, 
Wykonana z p³yty wiórowej 
trójwarstwowej w klasie higieny E1 
pokrytej obustronnie warstw¹ melaminy o 

podwy¿szonej odpornoœci na œcieranie. 
Wszystkie w¹skie krawêdzie wykoñczone 
s¹ doklejkami z twardego ABS o gruboœci 
2 mm. Krawêdzie obrze¿y s¹ zaokr¹glone 
promieniem 2 mm. Stosowane obrze¿a 
powinny zapewnić bardzo dobr¹ 
odpornoœæ na uszkodzenia mechaniczne. 
Szafy montowane są za pomocą 

meblowych złączy mimośrodowych o 
średnicy 15mm (bez użycia kleju). Drzwi 
zamykane zawiasami puszkowymi fi 
35mm ze zintegrowanym cichym 
domykiem.  

do 

uzgodn

ienia 

  1 
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5 

Komoda niska o wymiarach 150/42/h 103 
cm, grubość wieńca górnego i jednego 
boku szafy - minimum 36 mm, Wykonane 
z p³yty wiórowej trójwarstwowej w klasie 
higieny E1 pokrytej obustronnie warstw¹ 
melaminy o podwy¿szonej odpornoœci na 

œcieranie. Wszystkie w¹skie krawêdzie 
wykoñczone s¹ doklejkami z twardego 
ABS o gruboœci 2 mm. Krawêdzie 
obrze¿y s¹ zaokr¹glone promieniem 2 mm. 
Stosowane obrze¿a powinny zapewnić 
bardzo dobr¹ odpornoœæ na uszkodzenia 
mechaniczne. Komoda montowana jest za 
pomocą meblowych złączy 

mimośrodowych o średnicy 15mm (bez 
użycia kleju). Drzwi zamykane zawiasami 
puszkowymi fi 35mm ze zintegrowanym 
cichym domykiem.  

do 

uzgodn

ienia 

  1 
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  Pomieszczenie 10   

OPCJE/ZDJĘCIE ILOŚĆ 

Lp. OPIS ELEMENTU (szer. / głęb. / wys.) 
KOLO
RYST
YKA 

1 

Biurko proste o wymiarach 160/80/h 74 

cm, na nogach z płyty, grubość blatu i nóg 
minimum 36 mm, Wykonane z p³yty 

wiórowej trójwarstwowej w klasie higieny 
E1 pokrytej obustronnie warstw¹ 
melaminy o podwy¿szonej odpornoœci na 
œcieranie. Wszystkie w¹skie krawêdzie 
wykoñczone s¹ doklejkami z twardego 
ABS o gruboœci 2 mm. Krawêdzie 
obrze¿y s¹ zaokr¹glone promieniem 2 mm. 
Stosowane obrze¿a powinny zapewnić 

bardzo dobr¹ odpornoœæ na uszkodzenia 
mechaniczne. W blacie powinny 
znajdować się przepusty plastikowe o 
œrednicy min. 80 mm. miejsce lokalizacji 
przepustów w blacie do ustalenia przez 
Klienta.  Nogi z płyty zaopatrzone w nózki 
z możliwością regulacji.  

do 

uzgodn

ienia 

 

  

 

2 
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2 

Kontener mobilny  o wymiarach 43/60/h 

58,5 cm, Kontenery w całości wykonane z 
płyty melaminowanej w klasie higieny E1 
o gr.18mm. Widoczne wąskie krawędzie 
okleinowane obrzeżem ABS gr.2mm w 
kolorze płyty, promień zaoblenia obrzeża 
R2mm. Kontenery montowane są za 
pomocą meblowych złączy 
mimośrodowych o średnicy 15mm (bez 
użycia kleju). Kontener wyposażony w 3  

szuflady, boki szuflad metalowe, dno z 
płyty w kolorze szarym, wysuw szuflad ¾ 
całkowitej ich głębokości. Prowadnice 
szuflad na rolkach. Szuflady zamykane są 
zamkiem centralnym wyposażonym w dwa 
klucze łamane i posiadającym funkcję tzw. 
„master” umożliwiającą usuwanie wkładek 
oraz ich wymianę w przypadku zaginięcia 

kluczy. Blokada wysuwu więcej niż jedna 
szuflada jednocześnie. Szuflady bez 
uchwytów, otwieranie odbywa się z boku 
dzięki listwom dystansowym mocowanym 
od wewnętrznej strony boku tworzącym 
przestrzeń  pomiędzy frontami i korpusem 
kontenera. Kółka obrotowe kontenerów fi 
40 2 przednie z hamulce, 2 tylne bez 

hamulca.  

do 

uzgodn

ienia 

 

2 

3 

Zabudowa meblowa wg projektu, 
Wykonana z p³yty wiórowej 
trójwarstwowej w klasie higieny E1 
pokrytej obustronnie warstw¹ melaminy o 
podwy¿szonej odpornoœci na œcieranie. 
Wszystkie w¹skie krawêdzie wykoñczone 
s¹ doklejkami z twardego ABS o gruboœci 
2 mm. Krawêdzie obrze¿y s¹ zaokr¹glone 

promieniem 2 mm. Stosowane obrze¿a 
powinny zapewnić bardzo dobr¹ 
odpornoœæ na uszkodzenia mechaniczne. 
Szafy montowane są za pomocą 
meblowych złączy mimośrodowych o 
średnicy 15mm (bez użycia kleju). Drzwi 
zamykane zawiasami puszkowymi fi 
35mm ze zintegrowanym cichym 

domykiem.  

do 

uzgodn

ienia 

  1 
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Fotel obrotowy pracowniczy. Oparcie i 
siedzisko tapicerowane. Mechanizm 
Synchro S - regulacja wysokości siedziska, 
regulacja synchronicznego odchylania 
oparcia / siedziska z możliwością 
dostosowania sprężystości odchylenia 
oparcia do ciężaru siedzącego. Możliwość 
blokowania mechanizmu w 5 pozycjach. 

Podłokietnik regulowany góra-dół (zakres 
regulacji 80 mm), nakładka poliuretanowa. 
Całkowita wysokość krzesła min. 970-
1100mm, całkowita szerokość min. 
700mm, całkowita głębokość fotela min. 
660mm. Baza pięcioramienna z wysokiej 
jakości tworzywa, Kółka twardze z 
hamulcem. Siedzisko - maskownica z 

tworzywa w kolorze czarnym lub 
jasnoszarym, sklejka liściasta, pianka 
poliuretanowa wylewana - gęstość 70 
kg/m3. Tapicerka 100% Poliester, 
gramatura min. 340 g/m2, odporność na 
ścieranie - min. 100000 cykli 
Martindale’a, certyfikat trudnozapalności - 
papieros (PN-EN 1021-1). Minimum 5 lat 
gwarancji. Certyfikat potwierdzjący ż fotel 

jest przyjazny dla środowiska.  

do 

uzgodn

ienia 

 

  

 

2 
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  Pomieszczenie 11   

OPCJE/ZDJĘCIE ILOŚĆ 

Lp. OPIS ELEMENTU (szer. / głęb. / wys.) 
KOLO
RYST
YKA 

1 

Biurko proste o wymiarach 160/80/h 74 

cm, na nogach z płyty, grubość blatu i nóg 
minimum 36 mm, Wykonane z p³yty 
wiórowej trójwarstwowej w klasie higieny 
E1 pokrytej obustronnie warstw¹ 

melaminy o podwy¿szonej odpornoœci na 
œcieranie. Wszystkie w¹skie krawêdzie 
wykoñczone s¹ doklejkami z twardego 
ABS o gruboœci 2 mm. Krawêdzie 
obrze¿y s¹ zaokr¹glone promieniem 2 mm. 
Stosowane obrze¿a powinny zapewnić 
bardzo dobr¹ odpornoœæ na uszkodzenia 
mechaniczne. W blacie powinny 

znajdować się przepusty plastikowe o 
œrednicy min. 80 mm. miejsce lokalizacji 
przepustów w blacie do ustalenia przez 
Klienta.  Nogi z płyty zaopatrzone w nózki 
z możliwością regulacji.  

do 

uzgodn

ienia 

 

  

 

2 
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2 

Kontener mobilny  o wymiarach 43/60/h 

58,5 cm, Kontenery w całości wykonane z 
płyty melaminowanej w klasie higieny E1 
o gr.18mm. Widoczne wąskie krawędzie 
okleinowane obrzeżem ABS gr.2mm w 
kolorze płyty, promień zaoblenia obrzeża 
R2mm. Kontenery montowane są za 
pomocą meblowych złączy 
mimośrodowych o średnicy 15mm (bez 

użycia kleju). Kontener wyposażony w 3  
szuflady, boki szuflad metalowe, dno z 
płyty w kolorze szarym, wysuw szuflad ¾ 
całkowitej ich głębokości. Prowadnice 
szuflad na rolkach. Szuflady zamykane są 
zamkiem centralnym wyposażonym w dwa 
klucze łamane i posiadającym funkcję tzw. 
„master” umożliwiającą usuwanie wkładek 

oraz ich wymianę w przypadku zaginięcia 
kluczy. Blokada wysuwu więcej niż jedna 
szuflada jednocześnie. Szuflady bez 
uchwytów, otwieranie odbywa się z boku 
dzięki listwom dystansowym mocowanym 
od wewnętrznej strony boku tworzącym 
przestrzeń  pomiędzy frontami i korpusem 
kontenera. Kółka obrotowe kontenerów fi 
40 2 przednie z hamulce, 2 tylne bez 

hamulca.  

do 

uzgodn

ienia 

 

2 

3 

Zabudowa meblowa wg projektu, 
Wykonana z p³yty wiórowej 

trójwarstwowej w klasie higieny E1 
pokrytej obustronnie warstw¹ melaminy o 
podwy¿szonej odpornoœci na œcieranie. 
Wszystkie w¹skie krawêdzie wykoñczone 
s¹ doklejkami z twardego ABS o gruboœci 
2 mm. Krawêdzie obrze¿y s¹ zaokr¹glone 
promieniem 2 mm. Stosowane obrze¿a 
powinny zapewnić bardzo dobr¹ 
odpornoœæ na uszkodzenia mechaniczne. 

Szafy montowane są za pomocą 
meblowych złączy mimośrodowych o 
średnicy 15mm (bez użycia kleju). Drzwi 
zamykane zawiasami puszkowymi fi 
35mm ze zintegrowanym cichym 
domykiem.  

do 

uzgodn

ienia 

  1 
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4 

Fotel obrotowy pracowniczy. Oparcie i 
siedzisko tapicerowane. Mechanizm 
Synchro S - regulacja wysokości siedziska, 
regulacja synchronicznego odchylania 
oparcia / siedziska z możliwością 
dostosowania sprężystości odchylenia 
oparcia do ciężaru siedzącego. Możliwość 
blokowania mechanizmu w 5 pozycjach. 

Podłokietnik regulowany góra-dół (zakres 
regulacji 80 mm), nakładka poliuretanowa. 
Całkowita wysokość krzesła min. 970-
1100mm, całkowita szerokość min. 
700mm, całkowita głębokość fotela min. 
660mm. Baza pięcioramienna z wysokiej 
jakości tworzywa, Kółka twardze z 
hamulcem. Siedzisko - maskownica z 

tworzywa w kolorze czarnym lub 
jasnoszarym, sklejka liściasta, pianka 
poliuretanowa wylewana - gęstość 70 
kg/m3. Tapicerka 100% Poliester, 
gramatura min. 340 g/m2, odporność na 
ścieranie - min. 100000 cykli 
Martindale’a, certyfikat trudnozapalności - 
papieros (PN-EN 1021-1). Minimum 5 lat 
gwarancji. Certyfikat potwierdzjący ż fotel 

jest przyjazny dla środowiska.  

do 

uzgodn

ienia 

 

  

 

2 
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  Pomieszczenie 09   

OPCJE/ZDJĘCIE ILOŚĆ 

Lp. OPIS ELEMENTU (szer. / głęb. / wys.) 
KOLO
RYST
YKA 

1 

Biurko proste o wymiarach 140/80/h 74 

cm, na nogach z płyty, grubość blatu i nóg 
minimum 36 mm, Wykonane z p³yty 
wiórowej trójwarstwowej w klasie higieny 
E1 pokrytej obustronnie warstw¹ 

melaminy o podwy¿szonej odpornoœci na 
œcieranie. Wszystkie w¹skie krawêdzie 
wykoñczone s¹ doklejkami z twardego 
ABS o gruboœci 2 mm. Krawêdzie 
obrze¿y s¹ zaokr¹glone promieniem 2 mm. 
Stosowane obrze¿a powinny zapewnić 
bardzo dobr¹ odpornoœæ na uszkodzenia 
mechaniczne. W blacie powinny 

znajdować się przepusty plastikowe o 
œrednicy min. 80 mm. miejsce lokalizacji 
przepustów w blacie do ustalenia przez 
Klienta.  Nogi z płyty zaopatrzone w nózki 
z możliwością regulacji.  

do 

uzgodn

ienia 

 

  

 

1 

2 

Biurko na nogach z płyty szerokości 

160cm, grubość blatu i nóg minimum 36 
mm, Wykonane z p³yty wiórowej 
trójwarstwowej w klasie higieny E1 
pokrytej obustronnie warstw¹ melaminy o 
podwy¿szonej odpornoœci na œcieranie. 
Wszystkie w¹skie krawêdzie wykoñczone 
s¹ doklejkami z twardego ABS o gruboœci 
2 mm. Krawêdzie obrze¿y s¹ zaokr¹glone 

promieniem 2 mm. Stosowane obrze¿a 
powinny zapewnić bardzo dobr¹ 
odpornoœæ na uszkodzenia mechaniczne. 
W blacie powinny znajdować się 
przepusty plastikowe o œrednicy min. 80 
mm. miejsce lokalizacji przepustów w 
blacie do ustalenia przez Klienta.  Nogi z 
płyty zaopatrzone w nózki z możliwością 

regulacji.  

do 

uzgodn

ienia 

 

  

 

1 
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Kontener mobilny  o wymiarach 43/60/h 

58,5 cm, Kontenery w całości wykonane z 
płyty melaminowanej w klasie higieny E1 
o gr.18mm. Widoczne wąskie krawędzie 
okleinowane obrzeżem ABS gr.2mm w 
kolorze płyty, promień zaoblenia obrzeża 
R2mm. Kontenery montowane są za 
pomocą meblowych złączy 

mimośrodowych o średnicy 15mm (bez 
użycia kleju). Kontener wyposażony w 3  
szuflady, boki szuflad metalowe, dno z 
płyty w kolorze szarym, wysuw szuflad ¾ 
całkowitej ich głębokości. Prowadnice 
szuflad na rolkach. Szuflady zamykane są 
zamkiem centralnym wyposażonym w dwa 
klucze łamane i posiadającym funkcję tzw. 

„master” umożliwiającą usuwanie wkładek 
oraz ich wymianę w przypadku zaginięcia 
kluczy. Blokada wysuwu więcej niż jedna 
szuflada jednocześnie. Szuflady bez 
uchwytów, otwieranie odbywa się z boku 
dzięki listwom dystansowym mocowanym 
od wewnętrznej strony boku tworzącym 
przestrzeń  pomiędzy frontami i korpusem 

kontenera. Kółka obrotowe kontenerów fi 
40 2 przednie z hamulce, 2 tylne bez 
hamulca.  

do 

uzgodn

ienia 

 

1 

4 

Szafka wisząca aktowa wg projeku. 
Wykonana z p³yty wiórowej 
trójwarstwowej w klasie higieny E1 
pokrytej obustronnie warstw¹ melaminy o 

podwy¿szonej odpornoœci na œcieranie. 
Wszystkie w¹skie krawêdzie wykoñczone 
s¹ doklejkami z twardego ABS o gruboœci 
2 mm. Krawêdzie obrze¿y s¹ zaokr¹glone 
promieniem 2 mm. Stosowane obrze¿a 
powinny zapewnić bardzo dobr¹ 
odpornoœæ na uszkodzenia mechaniczne. 

do 

uzgodn

ienia 

  1 
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5 

Zabudowa meblowa wg projektu, 
Wykonana z p³yty wiórowej 
trójwarstwowej w klasie higieny E1 
pokrytej obustronnie warstw¹ melaminy o 
podwy¿szonej odpornoœci na œcieranie. 
Wszystkie w¹skie krawêdzie wykoñczone 
s¹ doklejkami z twardego ABS o gruboœci 
2 mm. Krawêdzie obrze¿y s¹ zaokr¹glone 
promieniem 2 mm. Stosowane obrze¿a 

powinny zapewnić bardzo dobr¹ 
odpornoœæ na uszkodzenia mechaniczne. 
Szafy montowane są za pomocą 
meblowych złączy mimośrodowych o 
średnicy 15mm (bez użycia kleju). Drzwi 
zamykane zawiasami puszkowymi fi 
35mm ze zintegrowanym cichym 
domykiem.  

do 

uzgodn

ienia 

  1 

6 

Fotel menadżerski  z zagłówkiem  oparcie 

wysokie. Oparcie i siedzisko tapicerowane 
tkaniną. Mechanizm - Synchro  - siła 
sprężyny dopasowuje się automatycznie do 
ciężaru siedzącego, zakres regulacji 
odchylenia oparcia, regulacja głębokości 
siedziska. Miękkie kółka do powierzchni 
twardych. Baza pięcioramienna z wysokiej 
jakości tworzywa, Tapicerka 100% 

Poliester, gramatura min. 340 g/m2, 
odporność na ścieranie - min. 100000 cykli 
Martindale’a, certyfikat trudnozapalności - 
papieros (PN-EN 1021-1). Minimum 5 lat 
gwarancji. 

do 

uzgodn

ienia 

 

  

 

1 



  

  

str 54 

7 

Stolik okrągły o wymiarze fi60 cm/h 74 
cm. grubość blatu minimum 36 mm, 
Wykonane z p³yty wiórowej 
trójwarstwowej w klasie higieny E1 
pokrytej obustronnie warstw¹ melaminy o 
podwy¿szonej odpornoœci na œcieranie. 
Wszystkie w¹skie krawêdzie wykoñczone 

s¹ doklejkami z twardego ABS o gruboœci 
2 mm. Krawêdzie obrze¿y s¹ zaokr¹glone 
promieniem 2 mm. Stosowane obrze¿a 
powinny zapewnić bardzo dobr¹ 
odpornoœæ na uszkodzenia mechaniczne. 
Noga - rura metalowa malowana 
proszkowo.  

do 

uzgodn

ienia 

 

  

 

1 

8 

Fotel/kubełek tapicerowany, baza 
czteroramienna, aluminium polerowane, 
fotel obrotowy, kubełek - Metalowy stelaż; 
pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 

85 kg/m3. Amortyzator bez pamięci 
powrotu. Całkowita wysokość fotela min. 
740 mm, całkowita szerokość fotela min. 
700 mm, całkowita głębokość fotela min. 
700 mm. Tapicerka 100% Poliester, 
gramatura min. 340 g/m2, odporność na 
ścieranie - min. 100000 cykli 
Martindale’a, certyfikat trudnozapalności - 

papieros (PN-EN 1021-1). Minimum 5 lat 
gwarancji. 

do 

uzgodn

ienia 

 

  

 

2 

9 

Sofa o wymiarach 150/68/h 71 cm. Cała 
tapicerowana, na nogach lub płozach. 
wersja na metalowych płozach; grubość 
blachy płozy 6 mm; wysokość płozy - 130 

mm, szerokość płozy 60 mm. Siedzisko - 
pianka cięta - gęstość 40 kg/m3. Tapicerka 
100% Poliester, gramatura min. 340 g/m2, 
odporność na ścieranie - min. 100000 cykli 
Martindale’a, certyfikat trudnozapalności - 
papieros (PN-EN 1021-1). Minimum 5 lat 
gwarancji. 

do 

uzgodn

ienia 

 

  

 

1 
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  Pomieszczenie 12   

OPCJE/ZDJĘCIE ILOŚĆ 

Lp. OPIS ELEMENTU (szer. / głęb. / wys.) 

KOLO

RYST
YKA 

1 

Biurko proste o wymiarach 140/80/h 74 

cm, na nogach z płyty, grubość blatu i nóg 

minimum 36 mm, Wykonane z p³yty 
wiórowej trójwarstwowej w klasie higieny 
E1 pokrytej obustronnie warstw¹ 
melaminy o podwy¿szonej odpornoœci na 
œcieranie. Wszystkie w¹skie krawêdzie 
wykoñczone s¹ doklejkami z twardego 
ABS o gruboœci 2 mm. Krawêdzie 
obrze¿y s¹ zaokr¹glone promieniem 2 mm. 

Stosowane obrze¿a powinny zapewnić 
bardzo dobr¹ odpornoœæ na uszkodzenia 
mechaniczne. W blacie powinny 
znajdować się przepusty plastikowe o 
œrednicy min. 80 mm. miejsce lokalizacji 
przepustów w blacie do ustalenia przez 
Klienta.  Nogi z płyty zaopatrzone w nózki 
z możliwością regulacji.  

do 

uzgodn

ienia 

 

  

 

1 
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2 

Kontener mobilny  o wymiarach 43/60/h 

58,5 cm, Kontenery w całości wykonane z 
płyty melaminowanej w klasie higieny E1 
o gr.18mm. Widoczne wąskie krawędzie 
okleinowane obrzeżem ABS gr.2mm w 
kolorze płyty, promień zaoblenia obrzeża 
R2mm. Kontenery montowane są za 
pomocą meblowych złączy 

mimośrodowych o średnicy 15mm (bez 
użycia kleju). Kontener wyposażony w 3  
szuflady, boki szuflad metalowe, dno z 
płyty w kolorze szarym, wysuw szuflad ¾ 
całkowitej ich głębokości. Prowadnice 
szuflad na rolkach. Szuflady zamykane są 
zamkiem centralnym wyposażonym w dwa 
klucze łamane i posiadającym funkcję tzw. 

„master” umożliwiającą usuwanie wkładek 
oraz ich wymianę w przypadku zaginięcia 
kluczy. Blokada wysuwu więcej niż jedna 
szuflada jednocześnie. Szuflady bez 
uchwytów, otwieranie odbywa się z boku 
dzięki listwom dystansowym mocowanym 
od wewnętrznej strony boku tworzącym 
przestrzeń  pomiędzy frontami i korpusem 

kontenera. Kółka obrotowe kontenerów fi 
40 2 przednie z hamulce, 2 tylne bez 
hamulca.  

do 

uzgodn

ienia 

 

1 
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3 

Stół konferencyjny  o wymiarach 160/80/h 

74 cm, na 4 nogach z płyty, grubość blatu i 
nóg minimum 36 mm, Wykonane z p³yty 
wiórowej trójwarstwowej w klasie higieny 

E1 pokrytej obustronnie warstw¹ 
melaminy o podwy¿szonej odpornoœci na 
œcieranie. Wszystkie w¹skie krawêdzie 
wykoñczone s¹ doklejkami z twardego 
ABS o gruboœci 2 mm. Krawêdzie 
obrze¿y s¹ zaokr¹glone promieniem 2 mm. 
Stosowane obrze¿a powinny zapewnić 
bardzo dobr¹ odpornoœæ na uszkodzenia 

mechaniczne. Nogi z płyty zaopatrzone w 
nózki z możliwością regulacji.  

  

 

1 

4 

Zabudowa meblowa wg projektu, 
Wykonana z p³yty wiórowej 
trójwarstwowej w klasie higieny E1 
pokrytej obustronnie warstw¹ melaminy o 
podwy¿szonej odpornoœci na œcieranie. 
Wszystkie w¹skie krawêdzie wykoñczone 
s¹ doklejkami z twardego ABS o gruboœci 
2 mm. Krawêdzie obrze¿y s¹ zaokr¹glone 

promieniem 2 mm. Stosowane obrze¿a 
powinny zapewnić bardzo dobr¹ 
odpornoœæ na uszkodzenia mechaniczne. 
Szafy montowane są za pomocą 
meblowych złączy mimośrodowych o 
średnicy 15mm (bez użycia kleju). Drzwi 
zamykane zawiasami puszkowymi fi 
35mm ze zintegrowanym cichym 

domykiem.  

do 

uzgodn

ienia 

  1 
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5 

Wisząca zabudowa meblowa wg projektu, 

Wykonana z p³yty wiórowej 
trójwarstwowej w klasie higieny E1 
pokrytej obustronnie warstw¹ melaminy o 
podwy¿szonej odpornoœci na œcieranie. 
Wszystkie w¹skie krawêdzie wykoñczone 
s¹ doklejkami z twardego ABS o gruboœci 
2 mm. Krawêdzie obrze¿y s¹ zaokr¹glone 
promieniem 2 mm. Stosowane obrze¿a 
powinny zapewnić bardzo dobr¹ 

odpornoœæ na uszkodzenia mechaniczne. 
Szafy montowane są za pomocą 
meblowych złączy mimośrodowych o 
średnicy 15mm (bez użycia kleju). Drzwi 
zamykane zawiasami puszkowymi fi 
35mm ze zintegrowanym cichym 
domykiem.  

do 

uzgodn

ienia 

  1 

6 

Wisząca zabudowa meblowa wg projektu, 

Wykonana z p³yty wiórowej 
trójwarstwowej w klasie higieny E1 
pokrytej obustronnie warstw¹ melaminy o 
podwy¿szonej odpornoœci na œcieranie. 
Wszystkie w¹skie krawêdzie wykoñczone 
s¹ doklejkami z twardego ABS o gruboœci 
2 mm. Krawêdzie obrze¿y s¹ zaokr¹glone 
promieniem 2 mm. Stosowane obrze¿a 

powinny zapewnić bardzo dobr¹ 
odpornoœæ na uszkodzenia mechaniczne. 
Szafy montowane są za pomocą 
meblowych złączy mimośrodowych o 
średnicy 15mm (bez użycia kleju). Drzwi 
zamykane zawiasami puszkowymi fi 
35mm ze zintegrowanym cichym 
domykiem.  

do 

uzgodn

ienia 

  1 
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7 

Fotel menadżerski  z zagłówkiem  oparcie 
wysokie. Oparcie i siedzisko tapicerowane 
tkaniną. Mechanizm - Synchro  - siła 
sprężyny dopasowuje się automatycznie do 

ciężaru siedzącego, zakres regulacji 
odchylenia oparcia, regulacja głębokości 
siedziska. Miękkie kółka do powierzchni 
twardych. Baza pięcioramienna z wysokiej 
jakości tworzywa, Tapicerka 100% 
Poliester, gramatura min. 340 g/m2, 
odporność na śc4ieranie - min. 100000 
cykli Martindale’a, certyfikat 

trudnozapalności - papieros (PN-EN 1021-
1). Minimum 5 lat gwarancji. 

do 

uzgodn

ienia 

 

  

 

1 

8 

Fotel/kubełek tapicerowany, baza 

czteroramienna, aluminium polerowane, 
fotel obrotowy, kubełek - Metalowy stelaż; 
pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 
85 kg/m3. Amortyzator bez pamięci 
powrotu. Całkowita wysokość fotela min. 
740 mm, całkowita szerokość fotela min. 
700 mm, całkowita głębokość fotela min. 
700 mm. Tapicerka 100% Poliester, 

gramatura min. 340 g/m2, odporność na 
ścieranie - min. 100000 cykli 
Martindale’a, certyfikat trudnozapalności - 
papieros (PN-EN 1021-1). Minimum 5 lat 
gwarancji. 

do 

uzgodn

ienia 

 

  

 

5 
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  Aneks kuchenny 08A   

OPCJE/ZDJĘCIE ILOŚĆ 

Lp. OPIS ELEMENTU (szer. / głęb. / wys.) 
KOLO
RYST
YKA 

1 

Aneks kuchenny wg projektu. Wykonana z 
p³yty wiórowej trójwarstwowej w klasie 

higieny E1 pokrytej obustronnie warstw¹ 
melaminy o podwy¿szonej odpornoœci na 
œcieranie. Wszystkie w¹skie krawêdzie 
wykoñczone s¹ doklejkami z twardego 
ABS o gruboœci 2 mm. Krawêdzie 
obrze¿y s¹ zaokr¹glone promieniem 2 mm. 
Stosowane obrze¿a powinny zapewnić 
bardzo dobr¹ odpornoœæ na uszkodzenia 
mechaniczne. Szafy montowane są za 

pomocą meblowych złączy 
mimośrodowych o średnicy 15mm (bez 
użycia kleju). Drzwi zamykane zawiasami 
puszkowymi fi 35mm ze zintegrowanym 
cichym domykiem.  

do 

uzgodn

ienia 

  1 

 
 


