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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa budowy: Remont biur Rejonu Drog Wojewddzkich wraz z
dostosowaniem budynku dla oséb niepetnosprawnych.

Kody CPV:
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni
45261310-0 Ktadzenie zaprawy
45262520-2 Roboty murowe
45262522-6 Roboty murarskie
45262690-4 Remont starych budynkow
45410000-4 Tynkowanie
45442110-1 Malowanie budynkow

Adres budowy: Chopina 1, 87-800 Wtoctawek

Rodzaj robét: Budowlane

Sporzadzit:
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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
W rozdziale omoéwiono wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét ujetych w ST wymienionych w
pkt. 1. 3

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie oraz wykonania robdt zawartych w Projekcie budowlanym pn.: ,Remont biur Rejonu Drdég
Wojewddzkich wraz z dostosowaniem budynku dla oséb niepetnosprawnych”

1.3. Zakres robét objetych ST
Wymagania ogdlne zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robét bedgcych przedmiotami
nastepujacych specyfikagji:

01.00.00 ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE
01.01.03. Roboty rozbiérkowe

02.00.00 ROBOTY KONSTRUKCYJNE
02.03.00 Konstrukcje zelbetowe prefabrykowane
02.03.01 Stropy i inne elementy prefabrykowane
02.04.00 Konstrukcje murowe

02.04.01 Sciany i nadproza, kominy

03.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
03.01.01 Izolacje wodochronne

03.03.01 Stolarka

03.04.01 Posadzki

03.05.01 Tynki i oktadziny

03.06.01 Malowanie

03.08.02 Elewacja - roboty ociepleniowe

04.00.00 WYPOSAZENIE

1.4. Okreslenia podstawowe

1. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi PN.
2. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé nastepujgco:

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej korespondenc;ji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i
Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowag (DP) i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja prac budowlanych.

Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem Robdt.

Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z PB, ST, przepisami prawa
budowlanego i sztukg budowlanag.

1.5.1 Zakres robot
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Wykonawca powinien zapewni¢ catos¢ robocizny, materiatdw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania robot objetych umowg zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazéwkami
inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robét Wykonawca uporzadkuje plac budowy i
przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robét i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do
dnia odbioru i przedstawi inwestorom komplet dokumentéw budowy wymagany przepisami prawa budowlanego.
1.5.2 Ochrona i utrzymanie robét

Podczas realizacji robot (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone
robot oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
koricowego. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny od wezwania pod rygorem
wstrzymania robét z winy Wykonawcy.

1.5.3 Zgodnosé robét z PB i ST

Projekt Budowlany i Specyfikacje Techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego (np. protokdty koniecznoéci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowig o
zamoéwionym zakresie i sg integralng czescia umowy a wymagania w nich zawarte, sg obowigzujgce dla
Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow w PB lub ich opuszczac. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek
(inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadku powaznych btedéw wezwie projektanta do ich usuniecia).
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB i ST. Dane okreslone w PB i w ST
uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatdbw musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie
bedg w petni zgodne z PB lub ST i wplynie to na zmiane parametréw wykonanych elementéw budowli, to taki
materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

1.6. Projekt Budowlany

.Projekt budowlany” obejmuje:

1. Projekt budowlany.

2. Przedmiar robot budowlanych wraz ze specyfikacja.

3. Kosztorys inwestorski.

1.7. Teren budowy

1.7.1 Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy inwestorowi os$wiadczenia osob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie
(kierownik budowy, kierownicy robdt), Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym
umownie. W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze dziennik budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy
geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatdw wtasnych i usunie nieodpfatnie opomiarowanie punktéw poboru
medidow w sposob uzgodniony z dostawca (uzytkownikiem)

1.7.2 Zabezpieczenie terenu budowy.

Kierownik budowy wraz z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przedstawicielem uzytkownika, okresli
niezbedny sposob ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezpieczenia prowadzonych robét nie podlega odrebnej
zapfacie i jest wkalkulowany w kosztach ogdlnych wynagrodzenia wykonawcy. Jednoczesnie zastrzega sie, ze
terem budowy bedzie ogrodzony w niezbednym zakresie dla zrealizowania obiektu wraz z ewentualnym terem na
plac skladowy materiatow i zaplecze. Ogrodzenie wykona¢ w sposob standardowy.

1.8. Powiagzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

1.8.1 Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz przepisy
wydane przez wiladze miejscowe, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i jest w petni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

1.8.2 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej lub
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca na
swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong witasnosé. Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢
nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi
i za urzadzenia podziemne oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji ich lokalizacji, dostarczonych w ramach planu przez inwestora. Wykonawca zapewni
wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania robét.
1.8.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy, oraz unikat bedzie uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wiasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia $srodowiska, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

- miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Sprzet nie moze
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powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robot
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawca.
- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajgce z zaniedbah w czasie realizacji robot

obcigzajg Wykonawca.
1.8.4 Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materialdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robét bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia do stosowania
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko. Utylizacja materiatow szkodliwych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowe;j
optacie.
1.8.5 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie posiadat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz maszynach i pojazdach mechanicznych. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0so6b trzecich. Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielem
uzytkownika nieruchomosci. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét, albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiadat bedzie za
straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu
budowy i materiatéw niebezpiecznych.
1.8.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)
Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzegat bedzie przepisow dotyczacych bhp. W szczegodlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego. Uznaje sig, ze
wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajgce odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kosztorysowe;.
2. MATERIALY
2.1 Akceptowanie ukrytych materiatéw
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zrodta dostaw i
odpowiednie $wiadectwa badania jakosci, do =zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zatwierdzenia danego materialu z danego zrédia nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych
materiatdbw z tego zrodta. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robét. Jezeli materiaty z
akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub o nie zadawalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédio
zaopatrywania w materiaty. Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach wykanczanych widocznych z
jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii materialu w celu zachowania tych samych wilasciwosci
kolorystycznych w czasie catego procesu eksploataciji.
2.2 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie
materiatéw bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczac sie z
tym, te roboty zostang nieprzyjete i niezaptacone.
2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do wbudowania
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoje jakosci i wtasciwosci, oraz byly dostepne do kontroli
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatbw musi sie odbywa¢ na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz zeby w sposéb skuteczny zabezpieczone byty przed
dostepem o0s6b trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu
robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowat przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
PB i ST. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony
zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowacd
prowadzenie robot zgodnie z PB i ST. Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet winien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy na Zgdanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkoéw technologicznych,
zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie dopuszczone do robot. Wykonawca jest zobligowany do
skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robdt, do ktorych jest przeznaczony, koszty
transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.
4. TRANSPORT
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakosé wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach
na teren budowy. i
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne zasady wykonywania robét.
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢ stosowanych materiatéw
i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z PB, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi odniesionymi w PB lub przekazanymi przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wysokosci nie odniesione w PB i nie podane przez inspektora nalezy wyznaczy¢ zgodnie z
odpowiednimi obowigzujgcymi przepisami.
5.2 Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego.
Decyzje inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach. Inspektor jest upowazniony
do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatdbw dostarczonych na budowe lub na nigj
produkowanych. Polecenia inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozbag zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca. Ewentualne zastrzezenia inspektora nadzoru muszg by¢ uzasadnione i poparte w literaturze
technicznej PB, PN, nie moga by¢ wynikiem przeczu¢ lub preferencji technologii.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ).
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy na zyczenie Inwestora opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora
nadzoru PZJ, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z PB, ST oraz poleceniami i ustaleniami inspektora.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) Czes¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania robot w tym terminy i sposob prowadzenia robot;

- Bhp,

- Wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- Wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych robot;

b) Czes¢ szczegdtowa opisujgcy dla kazdego asortymentu robét :

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymogom.
6.2 Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
prowadzenia kontroli robét. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w ST i
normach. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie zgodne z PB. Wszystkie dziatania inspektora nadzoru inwestorskiego cechowac bedzie
wspotpraca z kierownikiem robot i zdrowy rozsgdek. Niedopuszczalne jest naduzywanie specjalistycznych kontroli
w miejscach i okresach poza wyznaczonymi przepisami, PN, ST i ogdlnie przyjeta sztukg budowlana.
6.3 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde zgdanie Inspektora nadzoru.
6.4 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt przedstawionego przez Wykonawca w PZJ, bedzie
oceniat zgodnos¢ materiatow i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw dostarczonych przez Wykonawce.
Jezeli wyniki tych badan i wykazane raporty wykonawcy sg nie wiarygodne, to inspektor zleci przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan
poniesione zostang przez Wykonawce. W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badan
przez Wykonawce, Inspektor moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzoér nad badaniami. Koszt tego nadzoru
poniesie Wykonawca. W przypadku nie potwierdzenia zastrzezen inspektora nadzoru, Wykonawca ma prawo
wystgpic¢ o zwrot kosztéw za e dodatkowy zakres badan nakazany przez inspektora nadzoru.
6.5 Atesty jakosci materiatow i urzadzen
Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, inspektor moze dopusci¢ do uzycia materialy
posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich pelng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku
materiatéw, dla ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia materiatu dostarczona na budowe winna
posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadac atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw
tych badan beda dostarczone przez Wykonawcg Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia
legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i
okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.
6.6 Dokumenty budowy
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Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i Wykonawcg w okresie
trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na kierownik budowy z ramienia
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zatagczone do dziennika budowy protokdty i inne dokumenty bedg
oznaczone kolejnym numerem, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

-date przyjecia i zakres obowigzkéw oséb funkcyjnych na budowie,

-date przyjecia placu budowy,

-date rozpoczecia robot,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,

-przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

-uwagi i polecenia inspektora,

-daty zarzagdzenia wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

-zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbiorow

robat,

-wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub

wymaganiom szczegolnym w zwigzku z  warunkami klimatycznymi,

-zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w PB,

-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdét,

-dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robadt,

-dane dotyczace jakosci materiatow, oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je prowadzit,

-wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je prowadzit,

-inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawiane Inspektorowi do
ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do
ustosunkowania sie.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie takze:
- decyzja pozwolenia na budowe,
- protokot przekazania placu budowy,
- protokot - szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
- harmonogram budowy,
-- protokoty odbioru robdét,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencja na budowie,

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru roboét

Rozliczenie robét nastepowaé bedzie zgodnie z harmonogramem-rzeczowo finansowym na podstawie tabeli
wartosci elementéw robot. W przypadku wystgpienia robdt dodatkowych wykraczajgcych poza zakres przetargu
rozliczane one bedg na podstawie zatwierdzonego przez strony faktycznego zakresu robot do wykonania z
zachowaniem tych samych norm, standardéw parametrow jak zamowienie podstawowe.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw

Roboty budowlano-montazowe, podlegajace nastepujacym etapom robét, dokonywanym przez Inspektora:
- odbiorowi robot zanikajgcych,
- odbiorowi czesciowemu, elementow robét,
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- odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2 Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiodr robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru robét dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci robét do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér
przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
8.3 Odbiér czesciowy
Odbiodr czesciowy polega na ocenie jakosci wykonanych cze$ci robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
8.4 Odbiér ostateczny (koncowy)
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich jakosci.
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawcag
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora. Osiggniecie
gotowosci do odbioru musi potwierdzié wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajgcy dokument zgodnie z
wykazem zawarty w pkt. 8.6. W terminie ustalonej w umowie ilosci dni od daty potwierdzenia gotowosci do
odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce, o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji
kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pdzniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z PB i ST. W toku odbioru ostatecznego
komisja zapozna sie z realizacjg robot, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzglednieniem tolerancji, komisja moze dokonaé potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robé6t w stosunku do wymagan przyjetych w umowie. Szczegétowe
zasady odbioru rob6t zostang przedstawione w umowie.
8.5 Odbiér pogwarancyjny
Obidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.
8.6 Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbioru ostatecznego robét
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy:
- PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi,
- Dziennik budowy - oryginat i kopia,
- Dokumenty ustalajgce wartos¢ koncowa robot - protokét, wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty
geodezyjne),
- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
- Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen sprawozdania techniczne z préb
ruchowych,
- Protokoty préb i badan,
- Protokoty odbioru robét zanikajgcych,
- Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazanych instrukcji obstugi,
- Wykaz przekazywanych kluczy,
- Oswiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym inne dokumenty
wymagane przez Inwestora,
W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pisemnie przez Wykonawca do odbioru w terminie ustalonym
przez komisje. i
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogéine
Podstawg ptatnosci jest protokét stanu zaawansowania robét wykonanych przez Wykonawce, a przyjetych przez
Inwestora, zgodnych z zawartg umowa.
Wartos¢ przedmiotu umowy uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone w ST i PS.
Cena wynikajgca z kosztoryséw ofertowych obejmuije:
- robocizne,
- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,
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- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie w sktad, ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikow nadzoru i
laboratorium, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow, ktére mogg wystgpic
w czasie realizacji robot,

- do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena zaproponowana przez oferenta za zakres robét objetych umowg jest ceng ryczattowg na zakres zgodny z

kosztorysami inwestorskimi.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy wykonania poszczegdlnych asortymentédw robot podano na koncu kazdego rozdziatu ST.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

01.00.00 ROBOTY ZIEMNE, PRZYGOTOWAWCZE i ROZBIORKOWE

01.01.03 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W rozdziale oméwiono wymagania dotyczace materiatow, wykonania i odbioru roboét

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy na

wykonanie oraz wykonania robot zawartych w PB.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robot rozbiérkowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi PN.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.00.00

2. MATERIALY

Pomocnicze w zasobach Wykonawcy, w tym tymczasowe stemple i podpory.

3. SPRZET

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST 00.00.00.

Wymagania ogolne:
- koparki, fadowarki, zgarniarki,
- samochody samowytadowcze,
- sprezarki, mtoty elektryczne i pneumatyczne, urzadzenia do ciecia zelbetu.

4 TRANSPORT
Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST 00.00.00.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST 00.00.00. Wymagania ogdlne. Wykonawca robét powinien
powota¢ kierownika rozbidrki, odpowiedzialnego i kierujgcego brygadg pracownikéw. Pracownicy w czasie
przerw w pracy, winni opuszcza¢ demontowany budynek i rusztowanie. Rozbidrke elementéw budynku nalezy
prowadzi¢ recznie lub przy pomocy elektronarzedzi na etapie robét przygotowawczych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli rob6t podano w ST 00.00.00

Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z PB

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST 00.00-00

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robo6t podano w ST 00.00.00

Sprawdzeniu podlegaja:

- zgodnos¢ wykonania robét z projektem,

- zakresy wykonanych robdét.

W wyniku odbioru nalezy:

- dokonac¢ wpisu do dziennika budowy o poprawnosci wykonania czynnosci.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za zgodne z

wymaganiami PBi ST

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.00

Ptatnos$¢ za wykonane i odebrane roboty - potwierdzona protokétem czesciowego odbioru elementow robot.

Cena obejmuje :
Zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji, wykonanie:
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- robét wymienionych w pkt. 5,

- czynnosci majgcych na celu zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz.,
sanitarnych i Ochrony Srodowiska,

- uporzadkowania terenu budowy z wywozem i utylizacjg elementéw rozbiérkowych,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Dyrektywa Rady Wspdlnot Europejskich z 24 czerwca 1992 r. nr 92/57 w sprawie wdrozenia
minimalnych wymagan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach

e Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ze zmiang 27 marca 2003 r. Tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 156,
poz.1118 z pézn. Zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. z 2003 r. nr 120,
poz.1126

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i
ochrony zdrowia Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz.956

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych Dz. U. z 2003r. Nr47, poz. 401

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy Jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz.1650

02.00.00 ROBOTY KONSTRUKCYJNE

02.03.00 KONSTRUKCJE ZELBETOWE PREFABRYK.

02.03.01 Stropy iinne elementy prefabrykowane

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W rozdziale oméwiono wymagania dotyczace materiatow, wykonania i odbioru roboét
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie oraz wykonania robot zawartych W PB

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w S T majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze

-Stropow z ptyt prefabrykowanych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S T sg zgodne zobowigzujgcymi PN.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Materiaty:

-nadproza prefabrykowane zelbetowe L19
-nadproza prefabrykowane strunobetonowe SBN70

0dbior prefabrykatéw na budowie

1. Przy odbiorze prefabrykatéw na budowie ze Srodka transportowego nalezy; -sprawdzi¢ zgodnos¢ z wykazem

liczby i typow prefabrykatow, -sprawdzi¢ prawidtowos¢ oznakowania prefabrykatow, -sprawdzi¢ stan techniczny

prefabrykatow, -sporzgdzi¢ protokot w przypadku uszkodzen prefabrykatow.

2. W przypadku, gdy prefabrykaty zostaty uszkodzone i nie nadajg sie do wbudowania, nalezy niezwtocznie
zawiadomi¢ wytwornie o brakach i uszkodzeniach prefabrykatow.

Postepowanie z odrzuconymi prefabrykatami

1. W przypadku stwierdzenia wad lub uszkodzen prefabrykatéw nie obnizajgcych ich wartosci konstrukcyjnych,
technicznych, izolacyjnych itp. (np. nieréwnosci powierzchni licowych, drobne odbicia betonu, wloskowate rysy
skurczowe) kierownik budowy w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego powinien ustali¢ sposéb
usuniecia wad przez dostawce i podjg¢ decyzje, co do wmontowania prefabrykatu w konstrukcje budowli; decyzja
o wmontowaniu w obiekt naprawionych prefabrykatow powinna by¢ odnotowana w dzienniku budowy (montazu).
2. W przypadku stwierdzenia uszkodzen lub wad prefabrykatow obnizajgcych ich wartos¢ konstrukcyjng,
techniczna, izolacyjna itp. (np. (rysy, pekniecia, uszkodzenia obrzezy, krzywoliniowo$¢ obrzezy) nalezy odmowié
przyjecia prefabrykatu na plac budowy, Uszkodzony prefabrykat powinien by¢ usuniety poza obreb budowy.

Przygotowanie brygad do montazu

1. Prace montazowe powinny by¢ wykonywane pod kierownictiwem osoby majgcej odpowiednie przygotowanie
techniczne i uprawnienia do prowadzenia rob6t montazowych.

2. Brygada montazowa przed przystgpieniem, do montazu powinna przyjgc¢ sprzet montazowy i pomocniczy, i
sprawdzic¢ jego stan.
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Montaz konstrukcji
Ogolne warunki montazu
1.Montaz konstrukcji z elementéw prefabrykowanych mozna rozpoczaé po wykonaniu wszystkich czynnosci
przygotowawczych zgodnie z wymaganiami w normach PN.
2.Przyjeta kolejno$¢ montazu poszczegodlnych prefabrykatéw powinna zapewniaé mozliwie najszybsze tworzenie
samostatecznych zespotdéw elementow konstrukcji oraz fatwos¢ i bezpieczenstwo montazu.
5.Przy montazu prefabrykatéw powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:
-kazdy prefabrykat przed 'podniesieniem powinien by¢ doktadnie obejrzany i oczyszczony z brudu, $niegu,
lodu, a czesci metalowe z rdzy i innych zanieczyszczen, z tym, ze niedopuszczalne jest usuwanie lodu za
pomocg gorgcej wody, soli i bezposrednie dziatanie ptomieniem,
-prefabrykat powinien by¢ uchwycony i przenoszony w taki sposéb, aby nie zostaty uszkodzone jego
krawedzie, obrzeza i faktura,
Montaz belek, podciggow, itp.
1. Przy montazu belek, podciggdéw prefabrykatow, o ile w projekcie nie podano inaczej, nalezy zachowac
minimalne oparcie na podporze zgodnie z wymaganiami.
2 Kazdy prefabrykat powinien by¢ utozony na rowno roztozonej warstwie zaprawy o wytrzymatosci na Sciskanie
okreslonej w projekcie. Jesli w projekcie nie przewidziano inaczej, grubo$¢ warstwy zaprawy powinna by¢ nie
mniejsza niz 10 mm i nie wigksza niz 20 mm.
3 Przy montazu prefabrykatow nalezy zwraca¢ uwage na doktadne ich utozenie w poziomie okreslone w projekcie
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli robét podanow S T 00.00.00
Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z PN-68/B-10020
7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w S T 00.00.00
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w S T 00.00.00
Sprawdzeniu podlegajg
-zgodnos¢ wykonania robot z projektem jakos¢ wykonanych robot
W wyniku odbioru nalezy:
-dokonac¢ wpisu do dziennika budowy o poprawnos$ci wykonania czynno$ci.
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za zgodne z
wymaganiami PN-68/B-10020, PB i ST
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w S T 00.00.00
Ptatnos$¢ za wykonane i odebrane roboty - potwierdzona protokétem czesciowego odbioru elementow robot
Cena obejmuje:
Zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji, wykonanie robot wymienionych w pkt. 5
-czynnosci majacych na celu zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i
ochrony $rodowiska
-uporzgdkowania terenu budowy,
10. PRZEPISY ZWIAZANE
e BN-85/9012-03 Prefabrykaty budowlane z betonu
e BN-88/9012-04 Wielkowymiarowe elementy $cian wewnetrznych Prefabrykaty budowlane z betonu.
e BN-76/9013-02 Wielkowymiarowe elementy $cian zewnetrznych Prefabrykaty budowlane z betonu. Belki
i rygle
BN-74/9014-04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Dzwigary, wigzary i belki podsuwnicowe
BN-86/9014-05 Prefabrykaty budowlane z betonu Ptyty dachowe Prefabrykaty budowlane z betonu.
BN-83/9014-06 Plyty stropowe Prefabrykaty budowlane z betonu.
BN-88/9015-03 Wielkowymiarowe elementy klatek schodowych

02.04.00 KONSTRUKCJE MUROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W rozdziale omoéwiono wymagania dotyczgce materiatéw, wykonania i odbioru robot
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie oraz wykonania robét zawartych w PB

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze.

- Robot murowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej s T sg zgodne zobowigzujgcymi PN.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.00.00

2. MATERIALY
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Pustaki gazobetonowe k1.600,700

wg wymiaréw i klas oraz specyfikacji podanych przez producenta
Cegla budowlana pelna kl. 100 i 150 i dziurawka kl. 50
1.Cegla budowlana petna powinna odpowiadaé aktualnej normie panstwowe;.
2.Dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem przechodzgacym
przez catg grubos¢ cegty o dtugosci powyzej 6 mm nie moze przekraczac:

a).dla cegly klasy 5 -15% cegiet badanych,

b).dla cegly klasy 7,5, 10, 15i 20 -10% cegiet badanych.
3.Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadza¢ na budowie nastepujgce badania:

a).sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczanej na cegtach z zamodwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentaciji technicznej,

b).przeprowadzenie proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

-wymiarow i ksztattu cegty,

-liczby szczerb i peknigc,

-odpornosci na uderzenia,

-przetomu ze zwréceniem szczegoélnej uwagi na zawartosé margla.
4. W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez probe dorazng lub, jezeli cegta ma by¢ przeznaczona
na konstrukcje odpowiedzialne, nalezy jg podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie, co do klasy i
odpornosci, na dziatanie mrozu).
5.Cegta przeznaczona do murdéw, na ktorych przewiduje sie wykonanie tynkéw, powinna by¢ zbadana na
obecno$¢ szkodliwej zawarto$ci rozpuszczalnych soli. Po badaniu na cegtach nie powinny wystgpi¢ wykwity i
naloty. Dopuszcza sie wystepowania nalotéw, ktdrych nie mozna zdjg¢ z powierzchni prébki za pomoca ostrego
narzedzia.
6.W zaleznosci od klas, cegte nalezy uzywaé do robot murowych, zgodnie z zaleceniami podanymi w
specyfikacjach producenta
7.Nasigkliwosc¢ cegty budowlanej petnej klasy 20 i 15 nie powinna by¢ wyzsza niz 22%, klasy 10 -nie wyzsza niz
24%, a klasy 7.5 i 5 - nie okresla sie do Scian zewnetrznych zaleca sie stosowac cegte o nasigkliwosci nie
wiekszej niz 16%
8.0dpornos¢ cegly na uderzenie powinna byc¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie
rozpadia sie na kawatki Moze natomiast wystapi¢ pekniecie cegly lub jej wyszczerbienie. Liczba cegiet nie
spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz dla 15 sprawdzanych cegiet- 2 szt. dla 25
sprawdzanych cegiet -3 szt. dla 40 sprawdzanych cegiet -5 szt.
9.Cegta rozbiodrkowa powinna odpowiada¢ pod wzgledem klasy tym samym warunkom, co cegta nowa. Cegte
rozbidrkowg nalezy sprowadza¢ na budowe po uprzednim odgrzybieniu, jezeli zostato ono stwierdzone.

Zaprawy murarskie

Wymagania ogoéine
1.Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
2.Przygotowanie zapraw do robot murowych z zasady powinno by¢é wykonane mechanicznie.
3.Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu; poszczegolne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w ciggu:

a) zaprawa wapienna - 8 godzin,

b) zaprawa cementowo-wapienna - 3 godziny,

C) zaprawa cementowa - 2 godziny,

d) zaprawa cementowo-gliniana - 2 godziny,

e) zaprawa wapienno-gipsowa - 0,5 godziny,

f) zaprawa gipsowa -bezposrednio po zarobieniu i nie diuzej niz 5 minut.
4. Do zapraw przeznaczonych do wykonywania rob6t murowych nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Stosowanie kruszywa pochodzgcego z wod stonych, z gruzu ceglanego lub betonowego, zuZli itp. dopuszcza sie,
jezeli jego przydatnosc bedzie potwierdzona wynikami badan laboratoryjnych. Wymagania techniczne dla piasku
powinny by¢ zgodne z obowigzujgcg normg panstwowa.
5. Woda do zapraw powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN.

Zaprawy budowlane cementowe

1.Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych marki 25
i 35 oraz cement murarski marki 15 (do zapraw nizszych marek); stosowanie do zapraw murarskich innych
cementow portlandzkich powinno by¢ uzasadnione technicznie.

W przypadku koniecznosci uzyskania zaprawy biatej lub o wymaganym zabarwieniu nalezy stosowa¢ cement
portlandzki biaty lub dodawaé do zapraw odpowiednie barwniki mineralne.

2.Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych dodatkdéw uplastyczniajgcych (plastyfikatorow) Ilub
uszczelniajgcych i przyspieszajgcych wigzanie albo twardnienie. Stosowanie takich dodatkéw powinno by¢
zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by¢ spuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB.
3.Skiad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
marki cementu, kierujgc orientacyjnymi recepturami podanymi w PN.

4.Dla zapraw wyzszych marek skiad objetosciowy zapraw oraz dobdr wiasciwego rodzaju marki cementu
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powinien by¢ ustalony doswiadczalnie przez uprawnione laboratorium badawcze.

5.Marke i konsystencje zaprawy, w zaleznosci od jej przeznaczenia, nalezy przyjmowac wg tablic w PN.

6.Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie (cement i kruszywo), az
do uzyskania jednolitej mieszaniny, a nastepnie dodaé¢ wode i miesza¢ w dalszym ciggu az do uzyskania
jednorodnej masy zaprawy

7.W przypadku wzrostu temperatury otoczenia powyzej 25°C okres zuzycia zapraw cementowych powinien by¢
skrécony do 30 minut.

8.Skurcz liniowy stwardniatej zaprawy nie powinien by¢ wiekszy niz 1%

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

1. Do zapraw cementowo-wapiennych najezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze w przypadku uzycia cementu hutniczego temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. W przypadku konieczno$ci
uzyskania zaprawy biatej lub o wymaganym zabarwieniu mozna stosowa¢ cement portlandzki biaty lub dodawaé
barwniki mineralne.

2. Wapno stosowane do zapraw powinno odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN.

3 Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkéw uplastyczniajgcych, odpowiadajgcych
wymaganiom obowigzujgcych norm i instrukcji.

4. Sktad objeto$ciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
od rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne skftady objetosciowe zaprawo konsystencji 10 cm wg stozka
pomiarowego.

5. Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowac w zaleznosci od przeznaczenia.

Kontrola jakos$ci wyrobow s$ciennych i zapraw

1.Dostarczane na plac budowy materialy i zaprawy nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

2.Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg zaswiadczenie o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badan doraznych.

3.W przypadku braku zaswiadczenia o jakosci lub, gdy zachodzi obawa, ze dostarczone wyroby nie odpowiadaja
wymaganym normom lub swiadectwom ITB, nalezy przeprowadzi¢ we wtasnym zakresie badania makroskopowe,
a w razie potrzeby i laboratoryjne w laboratorium przedsigbiorstwa (albo innym uprawnionym), zgodnie z
obowigzujgcymi dla tych materiatéw i wyrobow normami.

4. W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana, jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje w
sposob podany w obowigzujgcej normie.

5.Wyniki odbioru materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Dozowanie skladnikow

1.Sktadniki zapraw powinny by¢ dozowane wg masy (z wyjgtkiem wody).

2.Celem doktadnego dozowania zaleca sie stosowanie dozowania dwuetapowego, w ktdérym najpierw jest
odwazana w sposob przyblizony (przy szybkim podawaniu materiatdw) znaczna cze$¢ materiatu w krétkim
czasie, a nastepnie powoli i doktadnie pozostata niewielka czes¢. Objetos¢ sktadnikéw jednego zarobu nie
powinna by¢ mniejsza niz 0,9 pojemnosci betoniarki, w ktérej te sktadniki majg by¢ mieszane.

3. SPRZET

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w S T 00.00.00. Wymagania ogdlne.

Betoniarki na budowie

4. TRANSPORT

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w S T 00.0000 Wymagania ogdine

Transport zapraw za pomoca pomp i urzadzen pneumatycznych

1.Transport za pomocg pomp lub urzgdzen pneumatycznych mozna stosowac przy odlegtosci do 300 m lub przy
wysokosci do 35 m, przy duzych ilosciach mieszanki betonowej i zapewnionej ciggtosci betonowania.

2.Trasy przewodow do transportu mieszanki powinny mie¢ w planie i w profilu pionowym mozliwie najmniejszg
liczbe zataman. Zigcza przewodéw powinny by¢ szczelne.

3.Przekrdj przewoddw powinien by¢ dobrany do uziarnienia kruszywa uzytego do przygotowania mieszanki.

4. Przed przystgpieniem do ttoczenia mieszanki urzadzenie transportujgce powinno by¢ zbadane na cisnienie
hydrauliczne.

5.Ustalone skiady i ciektlo$¢ mieszanki betonowej powinny by¢ sprawdzone i skorygowane na podstawie
probnych przepompowan.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonywanie muréw

Warunki przystgpienia do rob6t murowych

1.Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe, sprawdzajgc
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zgodno$¢ ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robaét.
2.Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $Scian
fundamentowych

Ogoélne zasady wykonywania muréw

1.Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokdw, otwordw itp.

2.W pierwszej kolejnosci nalezy" wykonywa¢ mury nosne i stupy. Scianki dziatowe grubosci ponizej | cegly nalezy
murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych danej kondygnacji. Scianki z elementéw gipsowych
nalezy murowaé po wykonaniu stanu surowego budynkow i nakrycia go dachem.

3.Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci Réznica poziomow poszczegélnych czesci
murow podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekraczac: 4 m dla muréw z cegly i 3 m dla murow
z blokéw i pustakow. W miejscu potgczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepig
zazebione koncowe. W przypadku koniecznosci zastosowania wigkszej réznicy w poziomach wznoszonych
murow niz 4 lub 3 nalezy dokonac¢ tego strzepiami schodowymi lub zastosowac¢ przerwy dylatacyjne.

4.Cegty lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg
sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewa¢ lub moczy¢ wodg. Przy
wykonywaniu murdw silnie obcigzonych na zaprawie cementowej, konieczne jest moczenie cegly suche;.
5.Stosowanie cegly, blokow lub pustakéw kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem i
przestrzegania zasady, ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegly, blokéw lub pustakoéw jednego wymiaru i
jednej klasy.

6.1zolacje wodoszczelng poziomg w budynkach murowanych nalezy zawsze wykonywac¢ na wysokosci, co
najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od poziomej izolacji wodochronnej muréw fundamentowych. Wyjatek
stanowig budynki z elementéw gipsowych i struzko-betonowych, w ktdrych izolacja powinna by¢ zatozona na
cokole betonowym lub ceglanym na wysokos$¢, co najmniej 50 cm nad terenem.

7.Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

8.Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz J cegta (Scianki dziatowe, sklepienia, gzymsy, kominy itp.) moga
by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C.

9.Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci | cegly i grubszych dopuszcza sie w temperaturze ponizej 0°C,
pod warunkiem zastosowania $rodkéw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy, okreslonych w
wytycznych wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie zimowym, wyd. ITB 1987 r.

10.W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez przy krycie folig lub
papa). Przy wznawianiu robdt po innej diuzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw i
gdy zajdzie potrzeba, usung¢ wszelkie uszkodzenia murdw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i
uszkodzonej zaprawy.

Mury z pustakéw gazobetonowych

1. Wyznaczenie linii potozenia $cian

2. Wymurowanie $cian wraz z wykonaniem narozy

3. Przycinanie, w miare potrzeby pustakéw na odpowiedni wymiar
4. Ustawienie i rozebranie rusztowan

Mury z cegly ceramicznej petnej
Spoiny w murach ceglanych
1. W zwyktych murach ceglanych, jesli nie ma szczegdlnych wymagan, nalezy przyjmowac grubos¢ normowg
spoiny:

a) 12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17
mm, a minimalna 10 mm,

b) 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna -5 mm.
2. Spoiny powinny by¢ dokfadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokos¢ 5-10 mm (murowanie na tzw. puste spoiny).

Stosowanie potéwek i cegiel utamkowych
1. Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych, z wyjatkiem $cian najwyzszej kondygnacji, nie powinna
by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.
2. Potowek i cegiel utamkowych mozna uzywac przy zastosowaniu cegiet catych w liczbie rownej, co najmniej 50%
catkowitej liczby cegiet i przy wystarczajacym przewigzaniu spoin.

a) w Scianach najwyzszej kondygnaciji,

b) w murach podokiennych,

¢) w murach przeciwpozarowych,

Scianki dziatowe
Scianki dziatowe o grubo$ci 1/4 cegly nalezy murowaé na zaprawie cementowej marki nizszej niz 3, przy czym
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przy rozpietosci powyzej 5,0 m lub przy wysokosci powyzej 2,5 m nalezy stosowaé zbrojenie z bednarki lub z
pretéw okragtych, w co czwartej spoinie. Zbrojenie nalezy zakotwi¢ w spoinach $cian nosnych, a w przypadku
wykonania w $cianie otworu drzwiowego - rowniez i w powierzchni oscieznicy przylegajgcej do Sciany.

Szybkos$¢ normalnego wznoszenia muréw

Szybkos¢ normalnego wznoszenia muréw powinna byé taka, aby najkrétszy okres od rozpoczecia muru
nastepnej kondygnacji odpowiadat wymaganiom podanym w tabl. PN.

Srednia temperatura powietrza w okresach wznoszenia muréw nie powinna byt nizsza od +10°C. W przypadku
temperatury nizszej okresy te powinny ulec odpowiedniemu wydtuzeniu.

Nadproza i gzymsy

1. Do otworéw okiennych i drzwiowych w murach nalezy stosowa¢ nadproza prefabrykowane z betonu zwyktego
(np. typu "L" SBN70) i z betonu komérkowego odpowiadajacego wymaganiom podanym w PN.

2.W murach z cegly mozna roéwniez stosowaé nadproza z belek stalowych oraz nadproza zelbetowe peitne
wykonywane na miejscu budowy. Nadproza te powinny by¢ ocieplone od zewnatrz warstwg piyt z betonu
komorkowego lub innego materiatu izolacyjnego.

3.Minimalna dtugos¢ oparcia prefabrykowanych belek nadprozowych powinna wynosi¢ 9 cm z kazdej strony.
Konce belek stalowych lub zelbetowych betonowanych na miejscu budowy powinny sie opierac¢ na dtugosci okoto
1,5 ich wysokosci.

4 Nadproza z betonu komoérkowego najezy uktada¢ na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3, opierajac je
minimum 9 cm w kazdej strony.

Najprostsze gzymsy nalezy murowac z cegly na ptask lub na rgb (rolke) przez nadwieszenie cegty najwyzej 10
cm. Gzymsy o wiekszym wysiegu nalezy zbroi¢ w spoinach pionowych bednarka lub pretami okragtymi ze stali
zbrojeniowej. Gzymsy o duzym wysiegu nalezy opiera¢ na wspornikach z belek stalowych lub zelbetowych.

Mury z cegly dziurawki

1.Do wznoszenia muréw z cegly dziurawki nalezy stosowac cegly z otworami przelotowymi réwnolegtymi (
dziurawka podtuzna wozowkowa) i prostopadtymi (dziurawka poprzeczna gtdwkowa).

2.Mury z cegty dziurawki nalezy wykonywa¢ wedtug tych samych zasad, jak mury z cegly petnej. W naroznikach,
przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowa¢ normalng cegte petng. Do
wykonywania muréw nie wolno stosowa¢ dziurawki tylko jednego rodzaju (podtuznej lub poprzecznej) i
pozostawia¢ w licach muréw widocznych otworéw przelotowych cegiet.

3.W przypadku opierania belek stalowych lub zelbetowych na murach z cegty dziurawki, ostatnie trzy warstwy
cegiet pod oporami belek powinny by¢ wykonane z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej marki, co
najmniej 1,5.

Mury z pustakéw gazobetonowych

Zakres stosowania

1. Pustaki gazobetonowe moga by¢ stosowane do wykonywania zewnetrznych i wewnetrznych scian nosnych,
obcigzonych cigzarem wtasnym, stropami i dachem pod warunkiem dobrania rodzaju i klasy pustakow stosownie
do wystepujgcych obcigzen. Pustaki mogg byé stosowane réwniez do Scian zewnetrznych ostonowych, pod
warunkiem, ze klasa pustakéw nie bedzie nizsza niz 7,5.

2. Nie dopuszcza sie stosowania pustakéw do wykonywania $cian fundamentowych i piwnicznych oraz cokotéw
do wysokosci 50 cm ponad przylegajacy do nich teren

3. Nie nalezy rowniez stosowac pustakéw wymienionych wyzej rodzajow do wykonywania odcinkéw muréw
zawierajgcych przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne

Wymagania techniczne

1. Do wznoszenia muréw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne lub cementowe marki nie nizszej niz
1,5. Gestos¢ zaprawy powinna odpowiada¢ zanurzeniu stozka pomiarowego w granicach 6-8 cm tak, aby
zaprawa nie wptywata do pionowych szczelin w pustakach.

2. Grubos¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12 mm z dopuszczalng odchytkg +5 i -2 mm. Grubos¢ spoin
pionowych réwna 10 mm nie moze przekracza¢ w obu kierunkach odchylenia wiekszego niz 15 mm. Spoiny
pionowe i poziome powinny by¢ catkowicie wypetlniane zaprawg Jedynie przy powierzchniach licowych
dopuszcza sie murowanie na puste spoiny", tzn. z pozostawieniem spoin nie wypetnionych zaprawg na gtebokos¢
okoto 15 mm od powierzchni licowej w celu lepszego powigzania tynku z murem.

3. Wigzanie pustakow w murze powinno zapewnia¢ przykrywanie spoin pionowych dolnej warstwy przez pustaki
warstwy gornej z przesunieciem pustakoéw obu warstw wzgledem siebie nie mniej niz o0 5 cm. Wigzanie pustakow
moze byc¢ jednorzedowe lub dwurzedowe. Przy wykonywaniu wegarkéw, zakonczen lub wigzan muréw réznej
grubosci nalezy stosowac cegte ceramiczng modularng odpowiadajgcg wymaganiom aktualnej normy Grubosci
$cian zewnetrznych powinny by¢ dostosowane do wymagan cieplnych okreslonych w aktualnej normie dotyczacej
ochrony cieplnej budynkow.

4. W czasie wykonywania muréw z pustakéw gazobetonowych nalezy przestrzegaé, aby odchylenie muru od
pionu nie przekraczato 0,5 cm na 1,0 m wysokosci tego muru i 1,0 cm na wysokosci kondygnaciji. Przesuniecie
osi murow kolejnych kondygnacji budynku powinno by¢ nie wieksze niz 0,5 cm W przypadku wykonywania muréw
grubosci wiekszej niz 25 cm podane wyzej wartosci mozna zwiekszy¢ o 50%.
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5. Sciany zewnetrzne, jezeli nie majg warstwy zewnetrznej ostonowej z cegly wapienno-piaskowej lub innego
materiatu elewacyjnego, powinny by¢ otynkowane.

7. Wszystkie Sciany zewnetrzne i wewnetrzne wykonywane z pustakow gazobetonowych oraz Sciany nie bedace
$cianami dziatowymi powinny mie¢ na poziomie stropéw wiefice zelbetowe o przekroju, co najmniej 250 cm?,
zbrojone symetrycznie czterema pretami ( dwa goérg i dwa dotem} o tgcznym przekroju nie mniejszym niz 3,0 cm 2,
8. Nadproza w $cianach z pustakéw gazobetonowych nalezy stosowa¢ zgodnie z wytycznymi wymaganymi dla
Scian z cegty kratowki.

9. Filary miedzyokienne, stupy oraz odcinki obcigzone stropem nalezy wykonywaé pustakow catych pustakow
gazobetonowych klasy nie nizszej niz 7,5. W celu uzyskania prawidtowego wigzania muru nalezy stosowac cegte
peing (modularng) o wytrzymatosci wyzszej od wytrzymatosci pustakéw, co najmniej o jedng klase. Rozwigzania
takie nalezy jednak ogranicza¢ do koniecznego zakresu.

Osadzenie podokiennikéw, kratek wentylacyjnych i innych elementéw r murach

Przy osadzaniu podokiennikdbw wewnetrznych o matym wysiegu nalezy wyku¢ w osciezu niewielkie bruzdy,
nastepnie wyréwna¢ zaprawg mur podokienny, dajac mu maty spadek srodka pomieszczenia, a nastepnie
osadzi¢ podokiennik na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapiennego. W przypadku podokiennikéw o
wiekszym wysiegu nalezy uprzednio osadzi¢ w murze na zaprawie cementowej marki stalowe w odstepach, co
najmniej 10 cm. Osadzenie kratek wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych itp. w uprzednio pozostawionych
otworach nalezy wykonywacé na zaprawie cementowej marki co najmniej 5.

Wymagania dla muréw wykonywanych z ceglty

1.Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne nalezy wykonywac z cegly petnej ceramicznej klasy 15 lub 10.
Dopuszcza sie cegte wapienno-piaskowg klasy 15 do wykonywania przewoddéw wentylacyjnych Nie dopuszcza
sie do budowy trzonéw z przewodami cegly dziurawki.

2.Stosowanie cegly utamkowej dopuszczalne jest tylko w koniecznych przypadkach zachowania prawidiowego
wigzania cegiet w murze z przewodami

3.Grubos¢ przegrodek pomiedzy przewodami w przewodach dymowych nie powinna by¢ mniejsza niz 1/2 cegly,
a grubos¢ scianek zewnetrznych powinna wynosi¢ co najmniej 1/2 cegly, jezeli sgsiednie pomieszczenie jest
ogrzewane, lub co najmniej 1 cegte, gdy przewdd dymowy, spalinowy lub wentylacyjny usytuowany jest w scianie
szczytowej lub w Scianie nie ogrzewanej klatki schodowe;.

4.Cegty przycinane powinny by¢ uktadane gtadkimi (nie przycinanymi) powierzchniami do wnetrza przewodu

5 Cegty w przegrédkach miedzyprzewodowych powinny by¢é wmurowane, cho¢ jednym koricem w prostopadle do
nich potozone $cianki zewnetrzne.

6.W powierzchni wewnetrznej przewoddw powinno by¢ jak najmniej spoin pionowych.

7.Wiagzanie cegiet w uktadzie pospolitym w murach « przewodami dymowymi spalinowymi lub wentylacyjnymi
nalezy wykonywac wg tych samych zasad co i w innych murach, stosujgc dwie kolejno zmieniajgce sie warstwy,
tj. gtdwkowa i wozéwkowa. W obu tych rozwigzaniach w warstwach gtéwkowych kanaty sg ograniczone z obu
stron dwiema parami cegiet utamkowych (3/4) utozonych gtéwkowo. W warstwie nastepnej (wozdéwkowej)
wszystkie cegly ulamkowe (3/4) utozone sg wozéwkowo. Pozostate cegty potéwkowe i cate uktada sie zarébwno w
jednej, jak i w drugiej warstwie w ten sposéb, aby powierzchnie cegiet warstwy nastepnej przykrywaty spoiny
poprzedniej warstwy. Murowanie przewodow w murze grubosci pottorej cegly o przekroju wiekszym niz 14x14 cm
wymaga umieszczenia przewodow dtuzszymi wymiarami w kierunku dtugosci muru, co sprawia w przypadku
wiekszej ich liczby, ze zajmujg one znaczny odcinek na dtugosci muru. W celu skrécenia odcinka muru z
przewodami mozna w miejscu wykonania przewoddéw mur pogrubi¢. Wéwczas kanaty powinny by¢ umieszczone
dtuzszym wymiarem w poprzek muru, uzywajgc dla prawidtowego przewigzania muru cegiet utamkowych (1/4)
(¢wiartek) i beleczek. Jezeli w dtugosci $ciany potrzebna liczba przewodow sie nie miesci, nalezy wykonac je w
dwdch rzedach, odpowiednio pogrubiajgc mur w miejscu przebiegu przewodow.

8.Wigzanie muru z przewodami w uktadzie wielorzedowym jest niewskazane i przy murowaniu scian w ukfadzie
wielorzedowym odcinki muru z przewodami powinny by¢é wykonywane w wigzaniu pospolitym.

9.W celu polepszenia warunkéw pracy (ciagu) komina zaleca sie, niezaleznie od zachowania wymaganej w
Scianie zewnetrznej grubosci scianki 25 cm (I cegty), wykonanie szczeliny izolacyjnej powietrznej o grubosci 6
cm. Szczelina ta moze by¢ wypetniona materiatem izolacyjnym, np. ptytg z welny mineralnej, ptytg z betonu
komdrkowego grubosci 6 cm itp. Zastosowanie szczeliny izolacyjnej wymaga pogrubienia muru na odcinku z
przewodami dymowymi i wentylacyjnymi w kierunku do wnetrza pomieszczenia. Pogrubienie takie nalezy wyko-
nac z zachowaniem prawidtowego wigzania cegiet.

10.Do murowania przewodoéw dymowych, spalinowych i wentylacyjnych nalezy stosowac¢ zaprawy cementowo-
wapienne, cementowe i cementowo-gliniane marki co najmniej 1,5.

11.Przewody nalezy murowa¢ postugujac sie w miare moznosci wzornikami (szablonami) drewnianymi lub
blaszanymi. Wzornik drewniany w postaci klocka, zaopatrzony od géry w poprzeczke z taty, nalezy podnosi¢ w
miare wznoszenia muru. Scianki wzornika zaleca sie smarowaé gling lub szarym mydtem, aby zapobiec
przywieraniu zaprawy do klocka. Po wymurowaniu 5 lub 6 warstw cegiet wzornik nalezy podnies¢ i wyjg¢ Z
przewodu, a nastepnie przetrze¢ wewnetrzng powierzchnie przewodu szmatkg umoczong w rzadkiej glinie.

12.Nie dopuszcza sie tynkowania wewnetrznych powierzchni przewodéw dymowych, spalinowych i
wentylacyjnych, poniewaz tynk jest nieodporny na dziatanie gazéw spalinowych i na mechaniczne uderzenia kuli
kominiarskiej w czasie czyszczenia komina.
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13.W czasie murowania przewoddw nalezy na kazdej kondygnacji pozostawi¢ prowizoryczny otwor rewizyjny
zakryty cegtg lub deska do czasu komisyjnego sprawdzenia przewoddéw. Po sprawdzeniu otwory te nalezy
zamurowac.

Ogoélne wymagania dotyczace odbioru robét podanow S T 00. 00. 00

Sprawdzeniu podlegaja:

1. Zgodno$¢ wykonania robot z projektem

2. Jakos¢ wykonanych robot

W wyniku odbioru nalezy:

- dokonac¢ wpisu do dziennika budowy o poprawnos$ci wykonania czynnosci.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami PN-68/B-10020, P8iS T

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w S T 00.00.00

Ptatnos¢ za wykonane i odebrane roboty - potwierdzona protokétem czesciowego odbioru elementéw robot

Cena obejmuije:

Zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji, wykonanie:

- robét wymienionych w pkt- 5

-czynnosci majagcych na celu zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczehstwa bhp, ppoz., sanitarnych i
ochrony $rodowiska

-uporzadkowania terenu budowy,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Instrukcje, certyfikaty producentéw materiatéw budowlanych oraz:

e PN-6818-10020 Roboty murowe z ceglty Wymagania i badania przy odbiorze

e PN-6818-10024- Roboty murowe Mury z drobnowymiarowych elementéw zautoklawizowanych betonéw
komorkowych Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-82/8-02020. Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

PN- 75/8-12001. Cegta petna wypalana z gliny zwykta

PN-7418-12002 Cegta drgzona wypalana z gliny dziurawka.

PN- 7118-12008. Cegta wypalana z gliny, klinkierowa, budowlana.

PN-7318-12011 Cegta kratowka wypalana z gliny.

PN-75/8-12003 Cegly petne i bloki drgzone wapienno-piaskowe.

PN-7418-12009. Cegty licowki i ksztattki licowki wypalane z gliny.

PN-74/8-13070- Szkto budowlane. Ksztattki Wspolne wymagania i badania.
PN-7518-13078. Szkto budowlane Pustaki szklane. Wymagania, badania i wytyczne stosowania.
PN-57/8-13073. Szkto budowlane. Cegty szklane.

PN-8818-30000. Cement portlandzki

PN-88/8-30001- Cement portlandzki z dodatkami.

PN-81/8-30003. Cement murarski 15..

PN-8818-30005- Cement hutniczy 25.

PN-81/8-30010- Cement portlandzki biaty .

PN-86/8-30020. Wapno

PN-7918-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-65/8-14502. Zaprawy budowlane wapienne.

PN-6518-14503. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

PN-65/8-14504. Zaprawy budowlane cementowe.

PN-75/B-14505. Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne.

PN-86/B-23006. Kruszywa do betonu lekkiego

PN-80/8-10021. Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan cech geometrycznych.
PN-84/6745-01. Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komérkowego. Bloczki i ptytki.
PN-84/6746-04. Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komorkowego. Bloczki i piyty.
PN-7516741-14. Pustaki ceramiczne do $cian dziatowych.

BN-8016741-20. 8N-7616741-16. Cegta ceramiczna modularna.

BN-7416741-18. Pustaki ceramiczne $cienne pionowe drgzone.

BN-63/6743-01. Bloki gipsowe petne. Bloki gipsowe drgzone.

BN-81/6743-01. Plyty gipsowe $cienne drobno-wymiarowe.

BN-81/6743-12. Ksztaltki budowlane z kamieni naturalnych.

BN-69/6716-06. Potfabrykaty budowlane z betonu.

BN-80/6744-11. Drobnowymiarowe elementy $cienne. Pustaki.

BN-70/6716-02. Materiaty kamienne. Kamien tamany.

BN-81/6732-12. Ciasto wapienne.

BN-75/6733-02. Wapno hydrauliczne.

BN-8016733-06. Spoiwo gipsowe. Pobieranie probek.

BN-7816733-08. Wapno pokarbidowe.
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e BN-8016733-09. Spoiwa gipsowe specjalne.

e BN-87/6732-04. Gips ceramiczny.

e BN-8816722-01. Kruszywo mineralne Kruszywa sztuczne. Tupkoporyt ze zwatdw. Instrukcje, wytyczne i

Swiadectwa

1. Instrukcja nr 262. Instrukcja stosowania cegly kratowki w budownictwie. ITB, Warszawa 1984.

2. Instrukcja nr 274. Wytyczne projektowania i wykonywania konstrukcji murowych z ceramicznych pustakéw
typu SZ. ITB, Warszawa 1985.

3. Instrukcja nr 270- Wytyczne projektowania i wykonywania konstrukcji murowych z ceramicznych pustakéw
szczelinowych typu U. ITB, Warszawa 1985.

4 Instrukcja nr 276. Wytyczne projektowania i wykonywania konstrukcji murowych z ceramicznych pustakow
szczelinowych typu MAX. ITB, Warszawa 1986

5. Instrukcja nr 265. Wytyczne projektowania i wykonywania $cian dziatowych z piyt gipsowych
drobnowymiarowych typu Pro-Monta. ITB, Warszawa 1985.

6. Wytyczne badania promieniotwérczosci naturalnych surowcow i materiatow budowlanych. ITB, Warszawa
1980.

03.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

03.01.01 Izolacje wodochronne
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
W rozdziale oméwiono wymagania dotyczace materiatow, wykonania i odbioru roboét
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie oraz wykonania robot zawartych w PB.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w S T majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze: -Robét izolacji wodochronnych i
przeciwwilgociowych
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S T sg zgodne z obowigzujgcymi PN.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robét podanow S T 00.00.00
2. MATERIALY

Wymagania podstawowe
1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji wodochronnych: np. szlam izolacyjny na bazie cementu,

3. SPRZET
Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w S T 00.0000. Wymagania ogodlne.
4. TRANSPORT

Wyciag budowlany, Zuraw

Do przewozu moze byé stosowany transport kolejowy lub samochodowy Srodki transportu powinny zabezpieczaé
zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione
wystajgcych gwozdzi i innych ostrych elementéw mogacych uszkodzi¢ materiat Wyroby ustawione w srodkach
transportu nalezy tgczy¢ w bloki zapewniajgce stabilnos¢ i zwartos¢ tadunku

5. WYKONANIE ROBOT

Przygotowanie podkladu

Wymagania ogolne

1. Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nie odksztatcony i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.
Dla zapewnienia prawidtowej wspotpracy izolacji z podtozem najezy Stosowac¢ odpowiednich do materiatu klasy
betonu w podkfadach.

2. Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powlokowe z materiatéw bitumicznych powinna
by¢ réwna (bez wgtebien, wypuktosci oraz pekniec), czysta, odttuszczona i odpylona.

4. W przypadku izolacji odwadniajgcych (w pomieszczeniach mokrych) spadki podktadu w kierunku kratki
Sciekowej lub kanatu powinny by¢ zgodne z wymaganiami dokumentaciji projektowej, lecz nie mniejsze niz 1%.
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Podzial izolacji przeciwwilgociowych

W zalezno$ci od sposobu wykonania i uzytego materiatu rozréznia sie nastepujace rodzaje izolacji
przeciwwilgociowych
-izolacje z zapraw wodoszczelnych i ptytek oktadzinowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli rob6t podano w S T 00.00.00 Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z
PN-68/B-10020 i

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w S T 00.00.00

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w S T 00.00.00

Sprawdzeniu podlegaja.:

-Zgodnos¢ wykonania robot z projektem

-Jakos¢ wykonanych robot

W wyniku odbioru nalezy:

-dokona¢ wpisu do dziennika budowy o poprawnosci wykonania czynnosci

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami PN-68/B-10020, PBi ST 9.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 0000.00

Platnos¢ za wykonane i odebrane roboty - potwierdzona protokétem czesciowego odbioru elementéw robot

Cena obejmuije:

Zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji, wykonanie robot wymienionych w pkt. 5

-czynnosci majgcych na celu zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i
ochrony srodowiska

-uporzadkowania terenu budowy,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Swiadectwo ITB nr 192/ME/74. Tasmy izolacyjne z folii aluminiowej "Izofolia 1, 2"
Swiadectwo ITB nr 372/79. Masa asfaltowo-cyklokauczukowa "Cyklolep”

Swiadectwo ITB nr 404/80. Folia kwasowo-tugoodpoma z PCW

Swiadectwo ITB nr 407/80. Folia dachowa z PCW.

Swiadectwo ITB nr 409/80. Folia bitumo- i olejoodporna z PCW .

Swiadectwo ITB nr 411/81. Masa asfaltowo-kauczukowa

Swiadectwo ITB nr 448/82- Papa asfaltowa na osnowie z widkniny przeszywanej
Swiadectwo ITB nr 510/84. Izolacyjne tasmy klejace beznosnikowe

Swiadectwo ITB nr 511/84. Izolacyjne tasmy klejgce nosnikowe

Swiadectwo ITB nr 542/85. Dyspersja asfaltowo-gumowa do wykonywania izolacji wodochronnych
Swiadectwo ITB nr 613/86. Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej
PN-69/B-10260 lzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-Q3/B-24626 Lepik smotowy stosowany na gorgco

PN-771B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej

PN-79/B-27617 Papa asfaltowa (na tekturze)

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy

PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco
PN-74/H-92916 Ofdw i stopy otowiu- Blachy i tasmy ogolnego przeznaczenia
BN-79/6751-02 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej
BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych

BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne -olejowy i polistyrenowy

BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych
BN-85/6753-07 Kity budowlane kauczukowe uszczelniajgce

BN-85/6753-08 Kity budowlane asfaltowo-kauczukowe uszczelniajgce

BN-87/6755-Q6 Welon z widkien szklanych

BN-82/6759-05 Tasma budowlana uszczelniajgca "lzofolia"

BN-81/6859-03 Tkaniny szklane

BN-7716759-03 Tasmy uszczelniajgce poliuretanowe bitumowane
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03.03.01 Stolarka
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
W rozdziale oméwiono wymagania dotyczgce materiatoéw, wykonania i odbioru robét
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamoéwienia i zawarcia umowy na
wykonanie oraz wykonania rob6t zawartych w PB.
1.3. Zakres robét objetych S T
Ustalenia zawarte w S T majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze. -Roboty stolarki budowlanej
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S T sg zgodne zobowigzujgcymi PN.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w S T 00.00.00
2. MATERIALY

Wyroby stolarki budowlanej

Zaleca sie wbudowywac stolarke okienng i drzwiowg kompletnie wykonczong ( przypadku drzwi wewnetrznych -
oklejone okleing), oszklong i wyposazong w okucia, tj. tzw. stolarke konfekcjonowang
Drzwi wewnetrzne okleinowane z kompletem okuc¢ i zamkow wraz z oscieznicg regulowang

Drzwi z ksztaltownikéw z PVC i aluminium.

1.Z ksztattownikéw z wysokoudarowego polichlorku winylu wykonywane sg okna i drzwi balkonowe
2.Jezeli wymiary zewnetrzne okien i drzwi balkonowych podane w dokumentacji technicznej (projekcie) sa
wieksze od dopuszczalnych dokumentacjg wtasng, nalezy uzyska¢ uzgodnienie projektowanych wymiaréw okien i
drzwi z jednostkg naukowo-badawczg stolarki budowlane;.
3. Odchyitki wymiarowe nie powinny by¢ wigksze niz:
-wymiaréw zewnetrznych oscieznicy £ 3 mm,
-luzu wrebowego oscieznicy % | nim,
-roznicy diugosci przekgtnych oscieznicy o wymiarach: do 1,0 m -| mm, powyzej 1,0 do 2,0 m -2 mm, powyzej 2,0
m -3 mm.
4. Wielkos¢ szczeliny przylgowej nie powinna by¢ wigksza niz | mm.
5. Przy fgczeniu elementéw okna lub drzwi balkonowych powinny by¢ zachowane nastepujgce wymagania:
a) elementy oscieznic, skrzydet okiennych i drzwi balkonowych nalezy tgczy¢ w ramy za pomoca zgrzewania;
powierzchnie licowe wyrobow powinny by¢ oczyszczone z wyptywek tworzywa, tak, aby powierzchnie ram,
oprécz \-/ powierzchni wrebow, byty gtadkie,
b) uszczelki przymykowe, wprowadzone w kanaty elementéw ram i skrzydet oraz oscieznic powinny by¢
przyciete na ucios i przylega¢ do siebie w narozach,
€) wzmochienia metalowe:
-wzmochienia elementéw wkiadane w ksztattowniki ram powinny by¢ krétsze o 10 mm od dtugosci pomiedzy
wewnetrznymi narozami,
-wzmocnienia facznikdw o dlugosci rownej dtugosci tacznika powinny by¢ po wiozeniu w ksztattownik
unieruchomione,
-katownik ze stopu aluminiowego nalezy mocowac do progu drzwi balkonowych wkretami samogwintujgcymi,
zabezpieczonymi przed korozjg
6. Otwory odwadniajgce nalezy wykonywa¢ w dolnych ramiakach skrzydel, szczeblinie drzwi balkonowych, w
progu oscieznicy. Ksztalt i wymiary oraz rozmieszczenie otworéw powinno by¢ zgodne z wymaganiami normy
przedmiotowej.
7. Ksztattowniki aluminium ciepte z wktadkg ocieplajaca.
3. SPRZET
Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w S T 00.00.00. Wymagania ogdlne.
4. TRANSPORT

Wyciag budowlany, Zuraw

Do przewozu stolarki moze byé¢ stosowany transport kolejowy lub samochodowy Srodki transportu powinny
zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi Przestrzenie fadunkowe powinny byc¢ czyste,
pozbawione wystajgcych gwozdzi i innych ostrych elementéw moggcych uszkodzi¢ stolarke Ustawianie wyrobow
stolarki okiennej i drzwiowej -jak przy formowaniu jednostek tadunkowych Przewozone wrota powinny byc¢
ustawione pionowo na dolnych powierzchniach. Przy transporcie oscieznic okiennych (bez skrzydef) nalezy
uklada¢ je na stojakach bocznych, tak aby przestrzen $wiatta oscieznicy wypehi¢ krzyzowo drugag partig
oscieznic. Wyroby ustawione w srodkach transportu nalezy tgczy¢ w bloki zapewniajgce stabilno$¢ i zwartosé
tadunku

5. WYKONANIE ROBOT

Wbudowywanie stolarki drzwiowej
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Wbudowywanie oscieznic drzwi w mury grube
1.Doktadnos$é wykonania oscieza powinna by¢ zgodna z wymaganiami wykonywania rob6t murowych. Odlegtosci
miedzy punktami mocowania oscieznicy nie powinny by¢ wieksze niz 75 cm, a maksymalne odlegtosci od narozy
oscieznicy -nie wigksze niz 30 cm.
2.0scieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzanych w
murze, albo, przybija¢ do klockéw drewnianych osadzonych uprzednio w o$ciezu. Klocki o ksztatcie Scietego
ostrostupa (zapewniajgcym dobre utwierdzenie w os$ciezu nalezy wykonacé z fat o przekroju, co najmniej 6X10 cm
i przed osadzeniem zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng. Oscieznice powinny mie¢ réwniez zabezpieczone
przed korozjg biologiczng powierzchnie od strony muru.
3.Szczeliny powstate pomiedzy osciezem i oscieznicg po osadzeniu oscieznicy w $ciany zewnetrzne nalezy
wypehi¢ na obwodzie materiatem izolacyjnym, dopuszczonym do wykonywania tego rodzaju robét odpornym lub
zabezpieczonym przed korozjg biologiczng 4. Dopuszcza sie osadzanie oscieznic jednoczesnie ze wznoszeniem
muru pod warunkiem zabezpieczenia drewna oscieznicy przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.
Wbudowywanie oscieznic drzwi w $ciany dzialowe
1.W $cianach dziatowych zamocowaniem o$cieznic sg listwy drewniane, przybite wzdiuz zewnetrznych krawedzi
stojakow i nadproza do ich obmurowanej powierzchni. Przekrdj listew powinien by¢ trapezowy, lub tréjkatny.
Cegty lub ptyty, z ktérych wznosi sie Sciane, powinny by¢é wpuszczane miedzy listwy.
2.Stojaki oscieznicy powinny byé zamocowane w $cianie za pomocg kotew z pfaskownika lub bednarki,
przybitych do stojakow i
3.Przed zamocowaniem o$cieznicy nalezy sprawdzic jej ustawienie w pionie i w poziomie.
4.Szerokos¢ oscieznicy drewnianej, osadzanej w $cianie dziatowej o grubosci 1/4 lub 1/2 cegly, powinna by¢
wigksza o 3 cm od grubosci sciany. |
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli robét podano w S T 00.00.00
Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie Z PN-68/B-10020
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w S T 00.0000
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w S T 00.0000
Sprawdzeniu podlegaja:
-zgodnos¢ wykonania robét z projektem
-jakos¢ wykonanych robot
W wyniku odbioru nalezy:
-dokonac¢ wpisu do dziennika budowy o poprawnos$ci wykonania czynnosci.
Jezeli wszystkie czynnos$ci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami PN-68/B-10020, PBiS T
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w S T 00.0000
Ptatnos$¢ za wykonane i odebrane roboty - potwierdzona protokétem czesciowego odbioru elementow robot
Cena obejmuje.
Zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji, wykonanie: -robét wymienionych w pkt. 5
-czynnosci majacych na celu zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i
ochrony $rodowiska
-uporzgdkowania terenu budowy,
10. PRZEPISY ZWIAZANE

e  Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogodlnego B-2-4 (PR 5)84- CO BP

Budownictwa Ogolnego, Warszawa 1984.
e Katalog okien, drzwi, wrét typowych i powtarzalnych- CBPB BW Bisprol, Warszawa 1985.
e Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnetrznych w $ciany o réznej
konstrukcji B-I (PR 5)85. CO BP Budownictwa Ogdlnego, Warszawa 1985.

e Wytyczne projektowania i wykonywania przeszklen z szyb zespolonych -Instrukcja nr 183. ITB,
Warszawa 1975.
Wytyczne stosowania koputek ze szkta hartowanego -Instrukcja nr 214. ITB, Warszawa 1978.
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-67/B-10086 Meble do wbudowania. Wymagania i badania techniczne
PN-69/B-10090 Meble wbudowane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane
PN-79/B-13951 Szkto ptaskie zbrojone
PN-86/B-13052 Szkto budowlane- Szkio ptaskie okienne ciggnione
PN-67/B-91004 Budownictwo. Meble do wbudowania. Zasady wymiarowania modularnego
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat
PN-75/B-96000 Tarcica iglasta
BN-70/5028-22 Gwozdzie stolarskie. Wymiary
BN-8016112-28 Kit miniowy
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BN-75/6753M)2 Kit budowlany trwale plastyczny

BN-78/6753-05 Kit tiokolowy

BN-83/6821-01 Szkto ptaskie okienne pochtaniajgce promienie podczerwone
BN-75/6821-02 Szkto budowlane. Szyby zespolone

BN-79/6821-03 Szkto budowlane- Szyby bezpieczne hartowane ptaskie
BN-84/6824-01 Szkto budowlane

BN-76/6825-01 Szkto budowlane. Koputki hartowane

BN-82/6825-02 Szkto budowlane profilowe Yitrolit

BN-62/7147-01 Meble wbudowane. Szafki drewniane podokienne Szczegoty konstrukcyjne
BN-7917150-01 Stolarka budowlana. Paktowanie, przechowywanie i transport
BN-7517150-02 Drzwi drewniane wewnetrzne. Metody badan
BN-7517150-03 Okna i drzwi balkonowe drewniane Metody badan
BN-82/7150-04 Stolarka budowlana Drzwi i okna Terminologia

03.04.01 Posadzki

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W rozdziale oméwiono wymagania dotyczace materiatow, wykonania i odbioru roboét
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy na
wykonanie oraz wykonania robét zawartych w PB

1.3. Zakres robét objetych S T

Ustalenia zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze.

-Roboty posadzkarskie

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne zobowigzujgcymi PN.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00.00

2. MATERIALY

Materiaty do posadzek z ptytek

1. Do wykonywania posadzek z ptytek gresowych barwionych w masie R10 itp stosowa¢ materiaty wg projektu
budowlanego i technologii wykonania podanymi przez producenta. Posadzki z paneli winylowych ACS.

2 Piasek
Piasek na podsypke cementowo-piaskowg i piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom 8N-8-1113.

Cement

Cement do podsypki cementowo-piaskowej powinien spetnia¢ wymagania normy PN/B-30000 i by¢ marki nie
mniejszej niz "25"

Woda nie powinna pochodzi¢ ze zrédet budzgcych watpliwosci i powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
88/8-32250.

3. SPRZET

Ogodlne warunki stosowania sprzetu podano w S T 00.00.00. Wymagania ogdlne.

4. TRANSPORT

Ogolne warunki stosowania transportu podano w S T 00.00.00. Wymagania ogdlne. Wyciag budowlany, zuraw
5. WYKONANIE ROBOT

Dylatacje w konstrukcjach podiég

1. W konstrukcjach podtdég powinny by¢ uwzglednione szczeliny: dylatacyjne, izolacyjne i przeciwskurczowe.

2. Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowa¢ w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz w miejscach, w
ktorych zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wplywu rozszerzalnosci cieplnej i Pecznienia materiatow.
3. Szczelin y izolacyjne powinny by¢ stosowane dla oddzielenia podtogi od innych elementéw konstrukcji budynku
( $cian, stupow, schodow itp.) lub oddzielenia konstrukcji podtogi od podioza albo posadzki od podktadu. Warstwa
izolacyjna w konstrukcji podtogi stanowi jednoczesnie szczeline izolacyjng Szczeliny izolacyjne powinny
wystepowac¢ w miejscach zmiany grubosci podkifadu oraz w miejscach styku réoznych konstrukcji podtog.

4. Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywa¢ w podktadach z zaprawy cementowej lub betonu. Powinny one
dzieli¢ powierzchnie podtogi na pola powierzchni nie wiekszej .niz 6 p dlugosci boku prostokata nie
przekraczajgcej 6 m. Na wolnym powietrzu pole miedzy szczelinami nie powinno przekracza 5 m przy najwiekszej
dtugosci boku -3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podktadzie cementowym powinny by¢é wykonane jako
naciecia o gtebokosci réwnej 1/3-1/2 grubosci podktadu.

Wykonywanie warstw izolacyjnych
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Wymagania ogélne

1. W celu ochrony konstrukcji podtogi od dotu przed dziataniem wilgoci gruntowej, nalezy stosowac¢ izolacje, z
papy asfaltowej (z co najmniej dwdch warstw papy), jezeli projekt nie przewiduje inaczej.

2. W celu zabezpieczenia konstrukcji podtogi przed mozliwoscig zawilgocenia w czasie eksploatacji, nalezy
zastosowac izolacje z co najmniej dwoch warstw papy asfaltowej przyklejonej do podktadu i sklejonej miedzy
sobg lepikiem asfaltowym, jezeli projekt nie przewiduje inaczej

3. W celu zabezpieczenia konstrukcji podtogi przed zawilgoceniem wskutek dyfuzji pary wodnej przez przegrode
&tropowa, nalezy od strony pomieszczenia o wiekszej wilgotnosci bezwzglednej zastosowaé izolacje
paroszczelng Rodzaj materiatu i jego grubos¢ powinny by¢ okreslone w projekcie.

4. Ochrone warstwy izolacji termicznej lub przeciwdzwigkowej przed zawilgoceniem wodg zarobowg przy
wykonywaniu podktadu monolitycznego uzyskuje sie stosujac warstwe ochronng z papy asfaltowej izolacyjnej
sklejonej na zaktad o szerokosci co najmniej 5 cm lepikiem asfaltowym na gorgco albo warstwy z folii
polietylenowe;j.

5. lzolacje powitokowe lub- papowe wewngtrz pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinny byé
wykonywane z lepikdw i pap asfaltowych

6. lzolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggta i dobrze przylegajgca do podtoza lub podkiadu. Na
powierzchni izolacji nie powinny wystepowacé pecherze, fatdy, dziury, odpryski oraz inne podobne uszkodzenia.

7. Powierzchnia podtoza lub podkfadu pod izolacje przeciwwilgociowg z materiatdw bitumicznych powinna by¢
réwna i czysta. Pod izolacje z tworzyw sztucznych powierzchnia podtoza lub podktadu powinna by¢ réwniez
gtadka.

8. Izolacje z materiatéw bitumicznych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz 5°C, natomiast z folii z
tworzyw sztucznych -w temperaturze nie nizszej niz 15°C.

Wykonanie podktadéw

1. Temperatura powietrza przy wykonaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni po wykonaniu
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

2. Zaprawe cementowg lub mieszanke betonowg nalezy przygotowywacé przez mechaniczne zmieszanie -
sktadnikéw wedtug receptury okreslonej przez laboratorium zakladowe. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje
gestg (5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego), a mieszanka betonowa powinna mie¢ konsystencje wilgotng lub
gestoplastyczna.

3. llos¢ spoiwa w podkitadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej; iloS¢ cementu w
podktadach cementowych nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg m3.

4. Zaprawe cementowg lub mieszanke betonowg nalezy uktadac¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego
zageszczania z réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie
dopuszcza sie nawilzania podktadu lub naktadania drobnoziarnistej zaprawy

5. Podktad powinien mie¢ powierzchnie réowng, stanowigcg ptaszczyzne poziomg lub pochylong, zgodnie z
ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkfadu sprawdzana dwumetrowg fatg, przyktadang w dowolnym miejscu,
nie powinna wykazywac przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny
(poziomej lub pochylonej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

6. Podkiady zbrojone nalezy wykonywa¢ w dwdch warstwach, tj. najpierw warstwe o grubosci rownej potowie
grubosci podktadu, a po utozeniu zbrojenia uzupetnienie mieszankg betonowg do petnej grubosci podkfadu.
Grubos$¢ poszczegodlnych warstw powinna by¢é wyznaczana za pomocg listew kierunkowych o odpowiedniej
wysokosci.

7. W Swiezym podkfadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez naciecie
brzeszczotem packi stalowej na glebokos¢ 1/3-1/2 grubosci podktadu. Rozstaw szczelin skurczowych nie
powinien przekracza¢ 6 m, a w korytarzach — 2 - 2,5-krotnej ich szerokosci, jezeli w projekcie nie ustalono inaczej
8. W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig
polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodg

Wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych i gresowych

1. Do wykonania posadzek z ptytek mozna przystgpi¢ dopiero po zakonczeniu robdot budowlanych stanu
surowego i robot tynkarskich oraz robét instalacyjnych wraz Iz prébami cisnieniowymi instalacii.

W pomieszczeniach. w ktérych wykonuje posadzki z ptytek kamionkowych uktadanych na zaprawie cementowej
lub klejach. temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Temperature te nalezy zapewnic, na co
najmniej dwa dni przed rozpoczeciem robot oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy.

2. Przy wykonywaniu posadzek chemoodpornych z ptytek kamionkowych uktadanych na kitach asfaltowych
temperatura nie powinna by¢ nizsza niz 10°C, a na kitach krzemianowych lub z zywic-syntetycznych -nie nizsza
15°C. Materialy uzywane do wykonania posadzki powinny znajdowac¢ sie w pomieszczeniach o wymaganej
temperaturze, co najmniej 24 godz. przed rozpoczeciem robot.

3. W pomieszczeniu posadzka powinna by¢ wykonana z plytek tego samego rodzaju. barwy, typu i gatunku.
Jezeli projekt nie przewiduje inaczej. Posadzki chemoodpome powinny by¢ wykonywane z ptytek o wymiarach, co
najmniej 150X150 mm.

4. W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢é wykona w posadzce szczelina dylatacyjna.
W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii wodorozdziatu.
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5. Przy uktadaniu plytek kamionkowych na zaprawie- ptytki o wymiarach 100X100 mm i wigkszych powinny by¢
uktadane na warstwie zaprawy cementowej marki 12, o grubosci, co najmniej 15 mm. Posadzka powinna by¢
uktadana na swiezym podkfadzie cementowym. bezposrednio po jego wstepnym stwardnieniu, nie pozniej jednak
niz po uptywie 3 dni. Posadzki z ptytek o wymiarach 20X20. 50 X50 mm, naklejane na papier powinny byc¢
uktadane na $wiezym wyréwnanym podktadzie bezposrednio po jego wstepnym stwardnieniu, na cienkiej rowno
naniesionej warstewce rzadkiej zaprawy cementowej |. 3 o grubosci 2-3 mm. Ptytki powinny by¢ wcisniete w
rzadka zaprawe.
6. Plytki o wymiarach 100X 100 mm i wigksze powinny by¢ wilgotne, lecz nie catkowicie nasycone wodg. Powinny
by¢ zanurzone w wodzie bezposrednio przed zastosowaniem na przecigg kilkunastu sekund. Ptytki naklejone na
papier uktada sie bez zwilzania, lecz na rzadkiej zaprawie.
7. Papier taczacy arkusze ptytek powinien by¢ usuniety bezposrednio po utozeniu ptytek przez odspojenie po
przekatnej arkusza, po uprzednim nawilzeniu papieru.
8. Spoiny miedzy ptytkami uktadanymi na zaprawie cementowej powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajgcg doktadne
wypelnienie zaprawa, tj. praktycznie 1-2 mm. Szeroko$é spoin powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy
uktadaniu. Spoiny miedzy poszczegélnymi arkuszami ptytek naklejonych na papier powinny by¢ takiej samej
szeroko$ci, jak spoiny miedzy naklejonymi ptytkami.
Spoiny powinny przebiegaé prostoliniowo. W posadzkach z gorsecikoéw lub listkéw spoiny prostoliniowe powinny
by¢ styczne do wypuktosci ptytek. Dopuszczalne odchylenie linii spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej
niz2 mm na I mi 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia
9. Do wypetniania spoin mozna przystgpi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek. Nalezy stosowac¢ rzadkag
zaprawe cementowg o proporciji |: | -I. 2 z drobno przesianym piaskiem. Przed spoinowaniem posadzka powinna
by¢ zwilzona woda, ktéra nie powinna sta¢ w spoinach. Po lekkim stwardnieniu zaprawy, lecz przed jej
zwigzaniem, powierzchnia posadzki powinna by¢ doktadnie oczyszczona.
10. Posadzka powinna by¢ na catej powierzchni scisle potgczona z podktadem.
11. Posadzke z ptytek kamionkowych nalezy wykonczy¢ przy $cianach lub innych elementach budynku
cokolikiem z ptytek kamionkowych zwyklych, jezeli projekt nie przewiduje uzycia specjalnych ksztattek
cokotowych. Przy posadzkach chemoodpomych wysokosé cokotu nie powinna byé mniejsza niz 25 cm.
12. Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia kitem lub zaprawag nalezy usuwac niezwtocznie w
czasie uktadania plytek. Posadzka uktadana na zaprawie po umyciu powinna by¢ dodatkowo zmyta 5-proc
roztworem kwasu solnego w celu usuniecia nalotu wapiennego
13. Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ ptaszczyzne pozioma albo o okreslonym pochyleniu i
spadku. Nieréwnosci powierzchni mierzone jako prze$wity miedzy dwumetrowg fatg a posadzka nie powinny
wynosic¢ wiecej niz 5 mm na catej dtugosci faty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub
od ustalonego spadku nie powinno by¢ wigksze niz 5 mm na catej diugosci lub szerokosci posadzki
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli rob6t podano w S T 00.00.00
Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z PN-68/B-10020
7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w S T 00.00.00
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w S T 00.00.00
Sprawdzeniu podlegaja:
-zgodnos¢ wykonania robét z projektem jakos¢ wykonanych robot
W wyniku odbioru nalezy:
-dokonac¢ wpisu do dziennika budowy o poprawnosci wykonania czynnosci.
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami PN-68/B-10020, PBiS T
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w S T 00.00.00
Ptatno$¢ za wykonane i odebrane roboty - potwierdzona protokétem odbioru elementéw robot
Cena obejmuje:
Zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji, wykonanie:
-robot wymienionych w pkt 5
-czynnosci majgcych na celu zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i
ochrony srodowiska
-uporzgdkowania terenu budowy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Aprobaty i instrukcje producentéw materiatéw oraz:

e  PN-82/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia (z pdzniejszymi zmianami).

e PN-83/B-06256 Beton odporny na Scieranie.

e PN-79/B-O6711 Kruszywa mineralne. Plaski do zapraw budowlanych.

03.05.01 Tynki i oktadziny
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
W rozdziale omoéwiono wymagania dotyczgce materiatéw, wykonania i odbioru robot
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1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamoéwienia i zawarcia umowy na
wykonanie oraz wykonania robot zawartych w PB.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze -tynki i oktadziny wewnetrzne
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi PN.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w S T 00.00.00

2. MATERIALY

Materiaty do wykonywania tynkow

Spoiwa

1. Cement, wapno i gips powinny spetniaé wymagania podane w normach panstwowych.

Piasek i woda

1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci. nie zawierac
domieszek organicznych,

-mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25--0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm,

-przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawartos¢ pytdéw mineralnych o $rednicy ponizej 0,05 mm
nie powinna by¢ wigksza niz 1% masy cementu.

2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -srednioziarnisty.

3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

4. Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie panstwowej na wode do celéw budowlanych.

Przygotowanie zapraw tynkarskich

1. Zaprawe wapienng zaprawe cementowo-wapienng zaprawe gipsowa i gipsowo-wapienng zaprawe cementowg
oraz zaprawe cementowo-gliniang nalezy przygotowywac¢ w sposéb podany w PN.
2. Zaprawe gipsowg nalezy przygotowywa¢ w czystym naczyniu, wsypujac gips do wody matymi porcjami.
Wskaznik wodno-gipsowy powinien wynosi¢ 0,8-0,7.
Do zapraw gipsowych mozna stosowac nastepujace opdzniacze czasu wigzania:

-mleko wapienne zamiast wody zarobowej,

-wapno hydratyzowane mieszane z gipsem w ilosci wagowej 5-20% gipsu,

Materialy do wykonywania okladzin z suchych tynkéw gipsowo-kartonowych

Konstrukcja szkieletu z profili zimnogietych stalowych systemowa np. Nida Gips, Knauf itp. posiadajgce aprobate
ITB oraz plyty gipsowo-kartonowe gr 12,5 mm spetniajgce wymagania podane w normach panstwowych i
instrukcjach producenta.

Stropy podwieszone z podkonstrukcjg systemowg typu Amstrgg 60/60 cm.

Materiaty do wykonywania oktadzin ceramicznych

1. Zaprawa klejowa powinna spetia¢ wymagania podane w normach panstwowych i instrukcjach producenta
Plytki ceramiczne scienne

1. Plytki ceramiczne $cienne glazurowane posiadajace atest ITB oraz spetniajgcy wymagania podane w normach
panstwowych i instrukcjach producenta. Plytki powinny spetia¢ wymogi norm PN EN 99- nasigkliwos¢ > 10%;
wytrzymato$¢ na zginanie 15 MPa PN EN 100; twardos¢ min. 3- PN EN 101, Odpornos¢ termiczna wg PN EN
104; odporne na dziatanie srodkéw chemicznych min. KL.B wg PN EN 122, odporne na plamienie min KL. 2 wg
PN EN 122

3. SPRZET

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w S T 00.00.00 Wymagania ogdlne.

Zaktad Produkcji Betondw; Betoniarki na budowie

Dozowanie skladnikow

1. Skiadniki zapraw powinny by¢ dozowane wg masy (z wyjatkiem wody).

2. Celem doktadnego dozowania zaleca sie stosowanie dozowania dwuetapowego, w kidérym najpierw jest
odwazana w sposob przyblizony (przy szybkim podawaniu materiatéw) znaczna czes¢ materiatu w krétkim
czasie, a nastepnie powoli i dokladnie pozostata niewielka czes¢.

3. Objetos¢ sktadnikéw jednego zarobu nie powinna by¢ mniejsza niz 0,9 pojemnosci betoniarki, w ktorej te
sktadniki majg by¢ mieszane.

4. TRANSPORT

Wyciag budowlany, Zuraw

Transport za pomocg pomp i urzgdzen pneumatycznych
1. Transport za pomocg pomp lub urzgdzen pneumatycznych mozna stosowac¢ przy odlegtosci do 300 m lub przy
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wysokosci do 35 m, przy duzych iloSciach mieszanki betonowej i zapewnionej ciggtosci betonowania.

2. Trasy przewoddéw do transportu mieszanki betonowej powinny mie¢ w planie i w profilu pionowym mozliwie
najmniejsza liczbe zataman Ztgcza przewoddw powinny by¢ szczelne

3. Przekrdj przewoddéw powinien by¢ dobrany do uziarnienia kruszywa uzytego do przygotowania mieszanki
betonowe;.

4. Przed przystgpieniem do tloczenia mieszanki betonowej urzadzenie transportujgce powinno by¢ zbadane na
cisnienie hydrauliczne.

5. Ustalone skiady i cieklos¢ mieszanki betonowej powinny byé sprawdzone i skorygowane na podstawie
prébnych przepompowan.

Do przewozu moze byé stosowany transport kolejowy lub samochodowy. Srodki transportu powinny
zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Przestrzenie fadunkowe powinny by¢
czyste, pozbawione wystajgcych gwozdzi i innych ostrych elementéw. Wyroby ustawione w $rodkach transportu
nalezy fgczy¢ w bloki zapewniajgce stabilnos¢ i zwartos¢ tadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

Uwarunkowania ogdlne przystapienia do wykonywania robét tynkowych

1. Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne oraz wbudowane meble, o ile sg wstawiane w nieotynkowane wneki. W uzasadnionych przypadkach
dopuszcza sie osadzanie mebli wbudowanych po wykonaniu tynkéw

2. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej O°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych
w okresie obnizonych temperatur ITB, Warszawa 1988.

3. Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie. Nalezy je ostania¢ matami, daszkami lub w inny odpowiedni, sposéb.

4. W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne powinny
by¢ w czasie wigzania i twardnienia, t j. w ciggu | tygodnia, zwilzane wodg.

Przygotowanie podiozy

Podfoze z elementéw ceramicznych i cegly wapienno-piaskowej

1. W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na gtebokos$¢ 10-15 mm od lica muru, Jezeli
mur jest wykonany na spoiny petne, nalezy je wyskroba¢ na gtebokos¢ jak wyzej Tub zastosowac specjalne
srodki zapewniajgce nalezytg przyczepnos¢ tynku do podtoza.

2. Przed rozpoczeciem tynkowania stropow ceglanych nalezy usung¢ zaprawe wystajgcg ze spoin dolne poftki
belek stalowych powinny by¢ osiatkowane.

3. Bezposrednio przed tynkowaniem podfoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i
substangji ttustych Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10-procentowym roztworem szarego
mydta lub przez wypalenie lampg benzynowg Nadmiernie suchg powierzchnie muru nalezy zwilzy¢ woda

Wykonywanie tynkéw tréjwarstwowych

1. Tynki tréjwarstwowe skiadajgce sie z obrzutki, narzutu i gtadzi stosowane sg na dobrze wykonczonych
elewacjach i we wnetrzach, przy czym na narzut i gtadz, tynkéw zewnetrznych nalezy stosowac zaprawe
cementowo-wapienng. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy wykonywa¢ wedtug pasow lub listew kierunkowych.
W odréznieniu od tynkéw pospolitych trojwarstwowych tynki o szczegdlnie starannym pionowaniu, poziomowaniu
i zacieraniu zwane sg tynkami doborowymi (kat. 1V), a jezeli ponadto gtadz jest zacierana packa obtozong filcem -
tynkami doborowymi filcowanymi (kat. IV). Tynki tréjwarstwowe z zaprawy cementowej o specjalnym wykonaniu
gtadzi, tzw." tynki wypalane mogg by¢ wykonywane w pomieszczeniach mokrych
2. Obrzutke we wszystkich odmianach tynku nalezy wykonywac¢ wg PN
3. Narzut tynkow trojwarstwowych powinien by¢ wykonywany zgodnie z PN, przy czym przy wykonywaniu tynkow
doborowych kat. IV i IV f nalezy stosowa¢ dodatkowo wyréwnujgce pasy lub listwy. Narzut tynkéw wypalanych
nalezy wykonywac z zaprawy 1 cementowej I: 2. Marka zaprawy zastosowanej na narzut tynkow wypalanych nie
powinna by¢ nizsza niz zastosowanej na obrzutke.
4. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania V
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa stosowana do wykonania gtadzi
powinna mie¢ konsystencje odpowiadajgca 7-10 cm zanurzenia stozka pomiarowego
Nalezy stosowaé zaprawy:

a) wapienne (I: 3, I: 2,5 lub 1:2),

b) gipsowo-wapienne o stosunku wapno: piasek jak w p. a) z dodatkiem gipsu nie wiekszym niz 20% w
stosunku do objetosci wapna,

c) cementowo-wapienne w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1: 1 :4, w tynkach
narazonych na zawilgocenie 1: 1 :2.
Gtadz tynkéw zewnetrznych nalezy wykonywaé z zaprawy cementowo-wapiennej o stosunku 1:.2
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5. Do wykonywania gtadzi tynkéw tréjwarstwowych pospolitych (kat. Ill) nalezy stosowa¢ do zaprawy drobny
piasek przesiany o uziarnieniu 0,25-{),5 mm. Gtadz nalezy zaciera¢ jednolicie gtadkg packa drewniana.
6. Wyprawy elewacyjne z mas tynkarskich powinny by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych zasad:

a) wyprawy elewacyjne mozna wykonywac nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejenia siatki z witokna
szklanego na styropianie,

b) wyprawy najezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz 5°C i nie wyzszych niz 25°C,

c) niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadéw atmosferycznych, silnego
wiatru oraz podczas dni upalnych,

Wykonywanie tynkéw dwuwarstwowych

1. Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej mogg by¢ stosowane na przecietnie wykornczonych
elewacjach, na innych zaprawach w przecietnie wykonczonych wnetrzach budynkéw; tynki cementowe nalezy
stosowac w przypadku wymaganej szczelnosci i znacznej odpornosci na czynniki agresywne.
2. Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonywany z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki nalezy uzalezni¢ 6d
rodzaju podioza. Narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro (kat. Il) lub na gtadko (kat. IlI).
3. Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke.
4. Obrzutke na podiozach ceramicznych, kamiennych, z betonéw kruszywowych lub z betonéw komoérkowych
nalezy wykonywaé z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadajgcej 10-12 cm zagtebienia stozka
pomiarowego. Grubos¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3-4 mm. Obrzutka na podtozu drewnianym powinna by¢
wykonana z zaprawy gipsowo-wapiennej o stosunku 0,1 : 1:2, gliniano-cementowej (pod tynk gliniany lub
gliniano-cementowy) o stosunku 1: 0,6 : 8. Konsystencja zaprawy powinna odpowiada¢ 7-10 cm zanurzenia
stozka pomiarowego. Na podtoze drewniane obrzutke mozna nanosi¢ pacg, doktadnie dociskajgc jg do podtoza.
Grubos$¢ obrzutki wraz z podktadem powinna wynosi¢ ok. 20 mm. Na podfozu z gestej siatki naciggnietej na
drutach, obrzutke nalezy wyciska¢ na drugg strone siatki.
5. Narzut wierzchni powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem
Podczas wyréwnywania nalezy warstwe narzutu dociska¢ pacg przesuwang stale w jednym kierunku Na narzut
powinny by¢ stosowane nastepujgce zaprawy.
-wapienne -z wapna lasowanego, o odpowiednim stosunku wapna: piasku tj. 1: 4, 1: 3 lub 1: 2, albo wapna
hydratyzowanego -I: 3,
-gipsowe-wapienno; przy tynkowaniu scian dodatek gipsu powinien wynosi¢ do 10%, przy tynkowaniu
stropow -do 30% w stosunku do objetosci wapna,
-cementowo-wapienne; do tynkéw nie narazonych na zawilgocenie 1: 2 :10, do tynkéw zewnetrznych 1: 1,5.
: 5, do tynkéw narazonych na zawilgocenie I. 0,3 : 4,
-cementowe; do tynkéw nie narazonych na zawilgocenie | 4, do tynkdw narazonych na zawilgocenie 1 : 3,
-cementowo-gliniane, do tynkéw nie narazonych na zawilgocenie | 2,510, do tynkéw narazonych na
zawilgocenie 1: 1,5 : 3,5 (cement. rzadkie ciasto gliniane: piasek}. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje
odpowiadajgcg 7-10 cm, a przy podtozu z nienasigkliwego kamienia tamanego 4-7 cm zanurzenia stozka
pomiarowego Narzut mozna wykonywac¢ bez pasow lub listew, Sciggajgc go pacg, a nastepnie zacierajgc
packa drewniang. Grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm.

Zasady wykonywania okladzin z STG

1. Podioze moga stanowi¢ Sciany i stropy z elementéw ceramicznych badz betonowych lub Zzelbetowych albo
konstrukcja drewniana lub metalowa. Podtoze powinno by¢ sztywne i o rdwnej powierzchni, oczyszczone z kurzu,
naciekdw zaprawy i innych zanieczyszczen. Elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korodujgcym
dziataniem gipsu
2. Przy zastosowaniu podkfadu z listew lub tat powinny by¢ one tak osadzone, aby ich zewnetrzne powierzchnie
byly ze sobg doktadnie z licowane.
3. Rozstaw gwozdzi lub wkretow powinien by¢ nie wiekszy niz 30 cm, a odlegtos¢ ich od krawedzi powinna
wynosi¢ 10-15 mm. tby gwozdzi lub wkretbw moga wgniata¢ sie w plyte oktadzinowa, lecz nie powinny
przerywac kartonu. by nalezy zagruntowa¢ farbg olejng i zaszpachlowac.
4. Przy mocowaniu ptyt do podkiadu z plackéw z zaczynu gipsowego nalezy przestrzega¢ szachowania
nastepujacych wymagan:
a) placki powinny pokrywaé ok 20% powierzchni podtoza,
b) placki powinny by¢ rozmieszczone gtéwnie przy krawedziach i w potowie szerokosci pola
wyznaczonego przez marki kontrolne,
c) $rednica plackéw powinna wynosi¢ 10-15 cm, a grubos¢ powinna by¢ o kilka milimetrow wieksza niz
najblizszych marek kontrolnych wyznaczajgcych ptaszczyzne oporowa.
5. W miejscach pod placki mocujgce nalezy powierzchnie podioza uprzednio doktadnie zwilzy¢ odg, a czynnosé
narzucania zaprawy na podtoze powinna by¢é wykonana wciggu 1-1,5 minuty. Plyty gipsowo-kartonowe mozna
mocowac podtoza lub podktadu bez spoiny lub ze spoing ptaska albo wklesta.
6. Mocowanie okfadziny na gwozdzie lub wkrety bez spoinowania stykow plyt nalezy wykonywac¢ w temperaturze
nie nizszej niz 5°C. Mocowanie ptyt , lecz z wykonaniem spoinowania, oraz mocowanie ptyt do podkfadu z
plackéw gipsowych nalezy wykonywac przy temperaturze w pomieszczeniu nie mniejszej niz 15°C i wilgotnosci
powietrza nie wigkszej niz 60%.
7. Wykonanie oktadziny nalezy rozpoczyna¢ wyznaczania siatki stykéw ptyt gjpsowo-kartonowych za pomocg
naciggnietego sznura, pionu i katownika murarskiego na podstawie rysunkéw roboczych zweryfikowanych wg
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wymiarow rzeczywistych.

8 Na powyzszych osiach nalezy umiesci¢ rzedami marki kontrolne lub umocowa¢ listwy albo faty drewniane,
przytwierdzone do kotkéw lub klockéw osadzonych w podtozu

9. Plyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ przecinane mechanicznie pitg tarczowg lub recznie pitg stolarskg lub
ostrym nozem.

10. W przypadku mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do podkfadu z plackéw na $cianie nalezy bezposrednio
po ich narzuceniu na podtoze nanies¢ na podkiad ptyte i po spoinowaniu jej krawedzi linii stykow docisngc ja
tatami drewnianymi az do oparcia na markach kontrolnych. Czynnos$¢ ustawiania i dociskania ptyty nie powinna
trwac¢ diuzej niz 3-4 minuty Podczas dociskania nalezy jednoczesnie wolng przestrzen miedzy plytg i $ciang
wypetni¢ przy dostepnej krawedzi pionowej zaczynem gipsowym na gtebokos¢ 20-30 mm, a przy dolnej krawedzi
ptyte zaklinowac.

11. Plyty sufitowe nalezy mocowaé wg zasad podanych w instrukcjach producenta.

12. Stosowanie oktadzin nie spoinowanych dopuszcza sie jedynie w przypadku przykrywania stykow piyt
listewkami z drewna lub z tworzywa, albo w przypadku przewidywanego tapetowania suchego tynku. Spoiny
ptaskie o szerokosci 6-15 mm mozna stosowac¢ zaréwno w przypadku, jezeli okladzina ma nasladowac zwykty
tynk, jak i przy przewidywanym tapetowaniu suchego tynku Spoiny wkleste stosuje sie w oktadzinach
boniowanych w celu zaakcentowania uktadu ptyt w oktadzinie.

13. Spoinowanie nalezy wykonywaé gestym zaczynem gipsowym. Trzeba go nalezycie docisng¢, aby przylegat
do mocujgcych plackéw, do podkfadu z fat lub listew drewnianych. Nadmiar zaczynu nalezy $ciggng¢. Spoiny
ptaskie najezy po stwardnieniu zaczynu wyréwna¢ do lica ptyt gipsowo-kartonowych rzadkim zaczynem
gipsowym lub szpachldwkg olejng. Spoiny wkleste przed stwardnieniem wypetnienia wyprofilowaé szablonem
metalowym lub z twardego drewna.

Zasady wykonywania okladzin ceramicznych

1. Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podioza z warstwg wyréwnujacg lub bezposrednio do
réwnego i gtadkiego podioza (np. do tynku). W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowac¢ do
dostatecznie wytrzymatego podkiadu, przy czym uprzednio powinna by¢ wykonana izolacja przeciwwilgociowa i
parochronna.

2. Podioze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nieotynkowane lub otynkowane mury z elementow
drobnowymiarowych (z cegty, pustakéw ceramicznych lub betonowych, bloczkéw z betonéw komaorkowych) oraz
Sciany betonowe monolityczne lub montowane z elementéw wielkoptytowych lub wielkoblokowych.

3. Do osadzania okfadzin na scianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu procesu osiadania murdéw.
Jezeli Sciana zostata wymurowana na petne spoiny, nalezy usung¢ zaprawe ze spoin na okoto 10-15 mm od lica
muru. Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robdt mur nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu. Podtoze z betonéw komorkowych nie powinno by¢ porysowane lub o
ztuszczonej powierzchni. Rysy i Pekniecia nalezy zaprawi¢ zaprawg cementowg, a w przypadku zluszczonej
powierzchni usung¢ odstajgca warstwe betonu komérkowego.

4. Na oczyszczong j zwilzong powierzchnig scian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany
z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z ciektej zaprawy cementowej marki 8 lub 5,
narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

5. Powierzchnie s$cian betonowych lub Zelbetowych, o dos¢ znacznych nieréwnosciach, nalezy wyréwnaé
zaprawg o wytrzymatosci nie nizszej niz 5 MPa po uprzednim nakiuciu podioza, jego oczyszczeniu i zmoczeniu
Przy nieréwnosciach podifoza do 3 mm wystarczajgce jest natozenie cienkiej warstwy wygtadzajace;j

6. Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiarow, gatunkéw i odcieni barwy (co jest
szczegolnie istotne w przypadku ptytek o szkliwie barwnym), a przed przystgpieniem do ich mocowania -
moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czyste;.

Zastosowanie ptytek w dwoch lub wiecej kolorach wymaga uprzedniego zaprojektowania ich uktadu.

7. Swiezo wykonany podktad wg p 4 moze stanowi¢ warstwe mocujgcg ceramiczne plytki -elewacyjne lub licéwke
ceglang. Nalezy je osadzi¢ po natozeniu na tylng zebrowang powierzchnie takiej samej zaprawy, jak zaprawa
podkitadu i docisngé do podktadu. Przed przystgpieniem do osadzania elementéw okfadzinowych nalezy ustali¢,
obrys oktadziny, wyznaczy¢ potozenie jej powierzchni oraz okreslic poziom gornej krawedzi elementow w
poszczegolnych rzedach za pomoca naciggnietego sznura.

Osadzenie elementéw oktadzinowych nalezy wykonywaé od dotu po stwardnieniu podktadu (po uptywie 16 do 20
godzin). Jezeli istnieje mozliwos¢ dziatania na oktadzine temperatury ponad 35°C, konieczne "jest zastosowanie
zaprawy cementowej O wytrzymatosci nie nizszej niz 5 MPa

8. Drobne ptlytki kamionkowe (mozaikowe) naklejone powierzchnig licowa na papier nalezy osadza¢ na podtozu
spetiajgcym pod wzgledem réwnosci powierzchni wymagania dla tynkéw co najmniej kat. II. Na kilka godzin
przed przystgpieniem do osadzenia ptytek mozaikowych nalezy na podtoze narzuci¢ cienkg warstwe pétciektej lub
plastycznej zaprawy cementowej i $ciggna¢ jg doktadnie tata. Bezposrednio przed przystgpieniem do mocowania
oktadziny warstwe zaprawy nalezy obficie posypa¢ cementem-i wttacza¢ w nig ptytki mozaikowe, dociskajgc je
deszczutkg az do uzyskania powierzchni lica. Po stwardnieniu zaprawy papier nalezy zmoczy¢ ciepta wodg i
usung¢ z oktadziny. W przypadku powierzchni krzywych (n p kolumn) nalezy stosowac¢ odpowiednio
uksztattowane szablony dociskajace.

9. Za pomocg kleju mozna mocowac cienkie ptytki, np. plytki szkliwione lub ptytki kamionkowe $cienne na
doktadnie wyréwnanym podktadzie, na réwnej i gtadkiej powierzchni betonowych $cian monolitycznych lub z
prefabrykatéw wielkowymiarowych oraz na nieskorodowanej powierzchni istniejgcego tynku o dostatecznej
wytrzymatosci. Powierzchnie te pod wzgledem ich réwnosci i gladkosci powinny co najmniej spetnia¢ wymagania
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dla tynku dwuwarstwowego kat. Ill. Jezeli tynk byt uprzednio malowany, nalezy usung¢ powloke farby oraz
dokfadnie zmy¢ powierzchnie Sciany. Przy czesciowym zniszczeniu powierzchni tynku nalezy warstwe tynku
odbié¢ i mocowac elementy oktadzinowe do podkitadu. Klej nalezy naktada¢ na poditoze za pomocg zgbkowanej
me- talowej szpachli warstwg o grubosci ok. 2 mm, wykonanie fragmentu oktadziny na natozonej kazdorazowo
warstwie kleju powinno nastgpi¢ wciggu 15 minut. Przyktadajgc ptytke do podtoza, nalezy jg przesung¢ o 10-15
mm po powierzchni powleczonej klejem do pozycji, jakg ma zajg¢ ptytka w uktadanej warstwie; przesuniecie to
nie powinno powodowaé zgarniecia kleju na podtozu. Szeroko$¢ spoin powinna by¢ nie wieksza niz 0,5 mm. W
odstepach nie wiekszych niz 3 m nalezy pozostawia¢ spoiny dylatacyjne o szerokosci 2-3 mm- Wszelkie
zabrudzenia i resztki kleju nalezy natychmiast usungé szmatkg zwilzong w czystej wodzie

10. Temperatura powietrza wewnetrznego lub zewnetrznego w czasie ukiadania ptytek powinna wynosi¢ co
najmniej +5°C.

Osadzenie podokiennikéw, kratek wentylacyjnych i innych elementéw w murach

Przy osadzaniu podokiennikdbw wewnetrznych o matym wysiegu nalezy wykué w osciezu niewielkie bruzdy,
nastepnie wyréwnaé¢ zaprawg mur podokienny, dajagc mu maly spadek do srodka pomieszczenia, a nastepnie
osadzi¢ podokiennik na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapiennego.

W przypadku podokiennikow o wiekszym wysiegu nalezy uprzednio osadzi¢ w murze na zaprawie cementowej
marki stalowe w odstepach co najmniej 10 cm.

Osadzenie kratek wentylacyjnych, drzwiczek wycierowych itp.

W uprzednio pozostawionych otworach nalezy wykonywa¢ na zaprawie cementowej marki co najmniej 5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli robét podano w S T 00.00.00

Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z PN-68/B-1 0020

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w S T 00.00.00

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w S T 0000.00

Sprawdzeniu podlegaja:

-zgodnos¢ wykonania robét z projektem

-jakos¢ wykonanych robét

W wyniku odbioru nalezy:

-dokonac¢ wpisu do dziennika budowy o poprawnos$ci wykonania czynnosci.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami PN-68/B-10020, PBiS T

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w S T 00.00.00

Ptatnos$¢ za wykonane i odebrane roboty - potwierdzona protokétem czesciowego odbioru elementow robot

Cena obejmuje:

Zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji, wykonanie: -robét wymienionych w pkt. 5

-czynnosci majgcych na celu zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i
ochrony $rodowiska

-uporzgdkowania terenu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Atesty i specyfikacje producentow zapraw i klejow

¢ Rozporzadzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 13 lipca
1980 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny -odpowiada¢ budynki (Dz.U nr 17111 980).

e Wytyczne wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur. ITB,
Warszawa 1988.

e Zasady projektowania przewodow wentylacji grawitacyjnej, spalinowych i dymowych, wykonywanych z
elementow prefabrykowanych. COBR In-stal, Warszawa 1983.

e  Zbior przepisow prawnych dotyczgcych wykonania, odbioru, kontroli i eksploatacji urzgdzen grzewczo-
kominowych oraz ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa, organizacji-i higieny pracy, majgcych
zastosowanie w dziatalnosci rejonowych zakladéw Krajowej Spotdzielni Pracy Ustug Kominiarskich.
Wroctaw 1979.

e  PN-83IB-03430 Wentylacja w kuchniach' mieszkalnych i uzytecznosci publicznej. Wymagania .PN-621B-

06257 Beton zaroodporny na cemencie portlandzkim lub hutniczym.

PN-75/8-12001 Cegta petna wypalana z gliny -zwykta

PN-751B-12003 Cegty petne i bloki drgzone wapienno-piaskowe.

PN-761B-12006 Pustaki wentylacyjne ceramiczne.

PN-73/B-12007 Pustaki do przewodéw dymowych

PN-65/8-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

BN-7114817-04 Osprzet piecowy i kuchenny. Drzwiczki wycierowe

BN-6216749-02 Pustaki cementowo-gliniane dymowe, spalinowe i wentylacyjne

PN-85/8-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
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03.06.01 Malowanie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W rozdziale oméwiono wymagania dotyczgce materiatoéw, wykonania i odbioru robét
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamoéwienia i zawarcia umowy na
wykonanie oraz wykonania robét zawartych w PB.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w S T majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze:
Roboty malarskie wewnetrzne i zewnetrzne

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi PN

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00.00

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00.00

Farba silikonowa elewacyjna

Farba emulsyjna lateksowa

Farba olejna, ftalowa

-inne materiaty pomocnicze

3. SPRZET

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w ST 00.00.00 Wymagania ogdlne.

4. TRANSPORT

Ogdlne warunki stosowania transportu podano w ST 00.00.00 Wymagania ogodlne.

Da przewozu moze byé stosowany transport kolejowy lub samochodowy. Srodki transportu powinny
zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Przestrzenie tadunkowe powinny byé
czyste, pozbawione wystajgcych gwozdzi i innych ostrych elementéw. Wyroby ustawione w $rodkach transportu
nalezy tgczy¢ w bloki zapewniajgce stabilno$¢ i zwartos¢ tadunku.

Wycigg budowlany, zuraw

5. WYKONANIE ROBOT

Wyréwnanie powierzchni

1. Podtoza betonowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne szpachlowaé gipsem szpachlowym dwukrotnie z
dwukrotnym szlifowaniem i gruntowaniem unigruntem.

2. Skrzydta drzwiowe, oscieznice oraz inne elementy drewniane powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. wgniecenia, pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ w zaleznosci od rodzaju
przewidywanej farby kitem klejowo-olejnym, kitem syntetycznym (ftalowym), kitem akrylowym Ilub innym
dopuszczonym swiadectwem. W przypadku wiekszych wgtebien i nieréwnosci (kilkurnilimetrowych) szpachléwka
lub kit nalezy nanosi¢ w kilku warstwach, przy czym kazdg nastepng warstwe mozna nanosi¢ po catkowitym
wyschnigciu poprzedniej oraz po przeszlifowaniu jej na sucho papierem sciernym o odpowiedniej granulacji. Po
zakonczeniu szlifowania kazdej warstwy wyréwnawczej powierzchnie nalezy odpylic.

3. Powierzchnie stalowe itp., wymagajace wyréwnania, nalezy przygotowac zgodnie z zaleceniami producentéw
w zaleznos$ci od rodzaju farby przewidzianej na powtoke.

Gruntowanie

1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi lateksowymi nie zaleca sie gruntowania zgodne z instrukcjg producenta,
np-na chfonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku | :
3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskie;.

Malowanie zewnetrzne:

Malowanie farbami sylikonowymi

1. Powtoki powinny by¢ odporne na zmywanie wodg, tarcie na sucho i na szorowanie.

2. Powierzchnie powtok powinny by¢ bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i sladéw pedzla. Nie dopuszcza sie
spekan, tuszczenia sie powtok i odstawania od podtoza.

3. Barwa powiok powinna by¢ jednolita zgodna ze wzorcem producenta. Dopuszcza sie lokalnie potysk w chwili
ich wykonywania.

Malowanie farbami emulsyjnymi i emulsyjno-akrylowymi

1. Powtoki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujacych (z wyjgtkiem
spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a takze na reemulgacje. Powinny one dawac
aksamitno-matowy wyglad pomalowanej powierzchni (z wyjgtkiem powtoki na lateksie butadienostyrenowym, dla
ktdrej dopuszcza sig lekki potysk).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli rob6t podano w ST 00.00.00 Wykonanie robdt przeprowadzi¢ zgodnie z
PN-68/B-10020
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7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 00.00.00
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST 00.00.00
Sprawdzeniu podlegaja:
-zgodnos$¢ wykonania robot z projektem
-jakos¢ wykonanych robot
W wyniku odbioru nalezy.
-dokonac¢ wpisu do dziennika budowy o poprawno$ci wykonania czynno$ci.
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z
wymaganiami PN-68/B-10020, PBi ST
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w S T 00.00.00
Ptatnos¢ za wykonane i odebrane roboty — potwierdzona protokétem czesciowego odbioru elementéw robét
Cena obejmuje
-Zapewnienie niezbednych czynnikéw produkciji,
-wykonanie robot wymienionych w pkt 5 czynnosci majgcych na celu zapewnienie na placu budowy warunkéw
bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony srodowiska
-uporzadkowania terenu budowy,
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Aprobaty i karty techniczne producentéw materiatéw malarskich oraz

Instrukcja silikonowania powierzchni elewacyjnych $cian i elementéw budowlanych - Instrukcja nr 263.
ITB, Warszawa 1984

Instrukcja stosowania farb Polinit do malowania wnetrz i elewacji budynkéw. ITB, Warszawa 1967
Instrukcja wykonywania tynkéw gipsowych z gipsu tynkarskiego ,Nidalit". ITB, Warszawa (w
przygotowaniu)

Instrukcja wykonywania tynkow z gipsu szpachlowego ITB, Warszawa (w przygotowaniu)

Instrukcja nr 285 .Wymagania techniczne i metody badan pokry¢ elewacyjnych". ITB, Warszawa 1989.
Wymagania techniczne i metody badan zapraw plastycznych oraz warunki odbioru pocienionych wypraw
z zapraw plastycznych -Instrukcja nr 211. ITB, Warszawa 1978

Swiadectwo ITB nr 462/83 -Farby emulsyjne

Swiadectwo ITB nr 473/83- farby silikonowe do malowania zewnetrznego

Swiadectwo ITB nr 525/84- Farby emulsyjne

Swiadectwo ITB nr 528/85 -Farba emulsyjna biata Maleinak

Swiadectwo ITB nr 565/85 - Farby emulsyjne Akronit

Swiadectwo ITB nr 566/85 -Farby emulsyjne

Swiadectwo ITB nr 616/86 -Lakier poliuretanowy Winur Il

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy -odbiorze

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych- Wymagania i badania

PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan

PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne préby techniczne

PN-81/C-81508 Oznaczanie czasu wyptywu wyrobow lakierowych i farb graficznych kubkami
wyptywowymi (lepkos¢ umowna)

PN-66/C-81510 Wyroby lakierowe. Warunki aklimatyzacji powtok do badan

PN-79/C-81514 Wyroby lakierowe. Sposoby otrzymywania powtok do badan

PN-74/C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczace, pomiary grubosci powtok

PN-76/C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczanie Scieralnosci powtok lakierowych

PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczanie stopnia wyschniecia i czasu wysychania.

PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie wody oraz na
oznaczanie nasigkliwosci

PN-54/C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odpomosci powtok lakierowych na uderzenie za pomocg
aparatu Du Ponta

PN-76/C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczanie elastycznosci powtok lakierowych przez zginanie
PN-79/C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardosci powtok

PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powtok do podtoza oraz przyczepnosci
miedzywarstwowej

PN-70/C-81536 Wyroby lakierowe. Oznaczanie zdolnosci krycia

PN-67/C-81542 Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania wydajnosci i zuzycia.

PN-82/C-81551 Oznaczanie gestosci wyrobdéw lakierowych i farb graficznych.

PN-75/C-83001 Aceton techniczny

PN-56/C-96022 Przetwory naftowe. Benzyna do ekstrakc;ji

PN-66/C-96023 Przetwory naftowe. Benzyna do lakierow
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e PN-73/C-97510 Terpentyna (olejek terpentynowy)

PNIO/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.

Ogodlne wytyczne

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne

BN-82/6016-06 Atun glinowo-potasowy techniczny

BN-79/6047-15 Pigmenty organiczne do wyrobéw lakierowych. Metody badan

BN-69/6112-01 Szpachléwka ftalowa pod wyroby nitro

BN-73/6112-04 Kity szpachlowe olejno-zywiczne ogodlnego stosowania.Szpachldwka celulozowa

0golnego stosowania

BN-73/6112-07 BN-84/6112-15

e BN-74/6112-17 Szpachléwka chlorokauczukowa ogodlnego stosowania biata.Szpachléwka poliwinylowa
0golnego stosowania biata

e BN-69/6112-21 Szpachléwka emulsyjna JP-60 BN-73/6113-14 Farby poliwinylowe do gruntowania
0golnego stosowania

03.08.02 Elewacja -roboty dociepleniowe
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
W rozdziale omowiono wymagania dotyczace materiatow, wykonania i odbioru robét
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie oraz wykonania robot zawartych w PB.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w S T majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze:
-Ocieplanie $cian zewnetrznych metoda lekkg
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi PN
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w S T 00.00.00 Wymagania podstawowe
1. Metoda lekka ocieplania $cian istniejgcych budynkéw moze by¢ stosowana do wszystkich rodzajow Scian
wykonanych z elementéw prefabrykowanych (Scian tréjwarstwowych, dwuwarstwowych, jedno materiatowych),
Scian z betonu monolitycznego oraz $cian murowanych z cegly, z gazobetonu i z pustakéw betonowych i
ceramicznych.
2. W metodzie lekkiej ocieplenie nalezy wykonywa¢ w postaci ciggtej warstwy termoizolacyjnej z ptyt
styropianowych przyklejanych do powierzchni zewnetrznej i pokrytych cienkg wyprawg tynkarska, wzmocniong
siatkg wtdkna szklanego.
3. Powierzchnie $ciany, na ktérej ma by¢ przyklejony styropian, nalezy doktadnie oczysci¢ z pytu i innych
zanieczyszczen.
4. Jezeli na powierzchni $ciany wystepujg nieréwnosci wieksze niz + 10 mm (np. na stykach prefabrykatow), to
nalezy je wyréwnac¢ zaprawg cementowa.
5. Roboty ocieplajgce nalezy wykonywac tylko przy bezdeszczowej pogodzie, gdy temperatura powietrza jest nie
nizsza niz 5°C.
2. MATERIALY
1. Do ocieplania scian metodg lekkg powinien by¢ stosowany styropian samogasngcy, sezonowany przez okres
okoto 2 miesiecy od chwili jego wyprodukowania, a jego wtasciwosci techniczne powinny by¢ nastepujgce:
-gestosé objetosciowa 16-20 kg/m®,
-struktura zwarta, czyli granulki polistyrenowe, powinny by¢ trwale potgczone w jednorodng mase, bez
pustych miegjsc,
-ptyty powinny mie¢ szorstkie powierzchnie; jezeli powierzchnie sg gtadkie, to trzeba je zdrapa¢ szczotkg
druciang,
-wymiary ptyt: 1000x500 mm z odchytkami nie wiekszymi niz + 2 mm, grubo$¢ 14 mm zaleznie od
potrzeb,
-odchyiki grubosci nie powinny by¢ wigksze niz + 1,5 mm,
-ptyty powinny mie¢ proste krawedzie, z ostrymi kantami, bez uszkodzen,
-wytrzymato$¢ na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni nie mniej niz 8 N/cm?.
2. Siatka z widkna szklanego powinna odpowiada¢ normie BN-81/6859-03. Nalezy stosowac¢ siatke o symbolu
ST-51, ST-2124/110/1 oraz ST-2124/110/11 O wymiarach oczek 4x4 mm lub 3x4 mm. Siatka powinna by¢
impregnowana odpowiednig dyspersjg tworzywa sztucznego. Sita zrywajgca pasek siatki o szerokosci 5 cm
wzdtuz watku i osnowy powinna wynosi¢ nie mniej niz 125 daN.
3. Zaprawa klejowa do styropianu i siatki powinna spetnia¢ wymagania odpowiedniej normy PN, powinien
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez Instytut Techniki Budowlanej w swiadectwie dopuszczajgcym go do
powszechnego stosowania w budownictwie.
4. Elewacyjne masy tynkarskie powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez Instytut Techniki
Budowlanej w $wiadectwie dopuszczajgcym go do powszechnego stosowania w budownictwie.
5. Katowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grubosci 0,5 mm i wymiarach 25x25 mm powinny by¢
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stosowane do wzmacniania narozy pionowych (zwtaszcza na najnizszej kondygnacji) oraz narozy przy osciezach
drzwi balkonowych i wejsciowych do budynku.

Obrobki blacharskie

Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,55 mm lub powlekana

3. SPRZET

Ogdblne warunki stosowania sprzetu podano w S T 00.00.00. Wymagania ogélne.

1.Sprzet zmechanizowany i pomochiczy, stosowany przy wykonywaniu robét termoizolacyjnych,
powinien odpowiadac¢ ogdlnym wymaganiom technicznym dotyczacym jakosci i wytrzymatosci.

2.W zaleznos$ci od rodzaju robét oraz materiatdbw termoizolacyjnych moze byé¢ 'stosowany nastepujgcy sprzet
mechaniczny

-betoniarki wolnospadowe state lub przenosne do przygotowywania lekkich betonéw i zapraw,

-mieszarki korytkowe, miskowe i bebnowe do przygotowywania mas izolacyjnych, -pity tarczowe z tarczami

o drobnym zgbie do ciecia piyt izolacyjnych,

-aparaty specjalne do spieniania tworzyw sztucznych,

-aparaty i pistolety o napedzie pneumatycznym lub mechanicznym do naktadania powtok oraz kitow trwale

plastycznych.

3 W zestaw narzedzi potrzebnych przy uktadaniu typowych warstw termoizolacyjnych wchodzg: -pita ptatnica do
przecinania piyt i mat,

-n6z prosty do ciecia piyt z tworzyw sztucznych (np. styropianu), kielnie wydtuzone do mas izolacyjnych,

szpachle stalowe i drewniane, packi do wygtadzania powierzchni, zacieraczki drewniane, szczotki druciane

do czyszczenia powierzchni,

-walec do dociskania warstw izolacji,

-liniat, katownik, poziomnica i grubosciomierz do sprawdzania utozenia oraz wymiaréw warstw termoizolac;ji.
4.|zolacje termiczng scian nalezy wykonywaé z rusztowan stojgcych lub wiszgcych, ktére powinny byc¢ y
zmontowane zgodnie z normami i odpowiadac przepisom.
5.Urzadzenia do transportu pionowego oraz rusztowania stojakowe lub wiszgce
4. TRANSPORT
Wycigg budowlany, zuraw
Do przewozu moze byé¢ stosowany transport kolejowy lub samochodowy. Srodki transportu powinny
zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Przestrzenie tadunkowe powinny byé
czyste, pozbawione wystajgcych gwozdzi i innych ostrych elementéw. Wyroby ustawione w $rodkach transportu
nalezy tgczy¢ w bloki zapewniajgce stabilnos$¢ i zwartos¢ fadunku.

5. WYKONANIE ROBOT
Wytyczne wykonywania ocieplenia
1. Roboty nalezy wykonywac¢ w nastepujacej kolejnosci:

-prace przygotowawcze, tj. kompletowanie materiatéw i sprzetu, montaz rusztowan i urzadzen,

-sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian, -przygotowanie masy klejacej,

-pociecie plyt styropianowych na potrzebne wymiary, -przyklejenie plyt styropianowych,

-naklejanie siatki z wtdkna szklanego,

-wykonanie zewnetrznej wyprawy elewacyjnej,

-wykonanie nowych obrébek blacharskich,

-demontaz rusztowan i uporzgdkowanie terenu wokot budynku.

2. Prace przygotowawcze oraz materialy i sprzet powinny by¢ przygotowane zgodnie ze specyfikacjg podang w
projekcie technicznym.

3. Montaz rusztowan powinien by¢ wykonany zgodnie z wymaganiami podanymi w PN.

W przypadku wykonywania prac na rusztowaniach wiszgcych nalezy bardzo ostroznie zmieniac ich potozenie,
aby nie uszkodzi¢ przyklejonego styropianu i wykonanej na nim wyprawy tynkarskie;.

4. Stan powierzchni $cian ma decydujgcy wptyw na przyczepnos¢ styropianu i na trwatos¢ wykonanego
ocieplenia; nalezy dokfadnie sprawdzi¢ catg powierzchnie Sciany i w razie potrzeby naprawi¢ lub wyréwnac
ubytki.

5. Przygotowanie powierzchni $cian murowanych nie otynkowanych (z cegly, z bloczkéw gazobetonowych, z
pustakoéw ceramicznych i betonowych) powinno by¢ sprawdzane przez ogledziny. Ubytki i nierdwnosci wieksze
niz 10 mm nalezy wyréwnac¢ zaprawg cementowg. Spoiny miedzy bloczkami gazobetonowymi lub pustakami
moga by¢ nie wyréwnane. Catg powierzchnie $cian wraz z osciezami nalezy zmy¢ wodg pod cisnieniem.
Przyklejanie ptyt styropianowych mozna rozpocza¢ po wyschnieciu powierzchni. Na scianach nowo wykonanych
mozna przyklejac styropian nie wczesniej niz po jednym miesigcu po ich wymurowaniu.

6. Do przyklejania styropianu mogg by¢ stosowane masy klejgce wg systemu dociepleniowego okreslonego
producenta. Masa powinna by¢ zuzyta w przeciggu okoto | godz. Przy niskich temperaturach czas ten moze byc¢
troche dtuzszy.

7. Przyklejanie ptyt styropianowych. Po przygotowaniu powierzchni $cian mozna przystapi¢ do przyklejania ptyt
styropianowych. Przyklejanie nalezy rozpoczyna¢ od dotu Sciany i posuwaé sie do gory, jezeli roboty sag
wykonywane z rusztowan stojakowych, a od gory do dotu przy stosowaniu rusztowan wiszacych. Plyty mozna
przykleja¢c do podioza, gdy temperatura powietrza jest nie nizsza od +5°C, a podczas lata na $cianach
nastonecznionych, ktérych powierzchnia nie jest nagrzana do temperatury wyzszej niz 30°C. Plyty styropianowe
powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 500x1000 mnij w przypadku ptyt zwichrowanych lub skrzywionych nalezy
je pociaé na mniejsze kawatki.
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Do przyklejania ptyt styropianowych moze by¢ stosowana masa klejgca sporzgdzona z kleju lateksowego lub
masa klejgca
Mase klejgca nalezy naktadac na plyte styropianowg nie ciagta warstwg lecz pasami i plackami o grubosci 1,5
do 2 cm. Pasma powinny mie¢ szerokos$¢ 3-4 cm i nalezy je naktada¢ na obwodzie w odlegtosci okoto 3 cm od :
krawedzi, aby po przytoZzeniu do Sciany masa nie wycisnefa sie poza obrys ptyty. Na srodkowej czesci ptyty o
wymiarach 500x1000 mm powinno by¢ natozonych 8-10 plackéw o $rednicy 6-8 cm, a na plytach mniejszych
odpowiednio mniej.
Po natozeniu masy klejgcej na ptyte nalezy jg bezzwiocznie przytozy¢ do Sciany w przewidzianym dla niej
miejscu i doktadnie docisng¢ przez uderzenie packa drewniang az do uzyskania rownej ptaszczyzny z
sgsiednimi ptytami, co trzeba sprawdzi¢ przez przytozenie taty drewnianej. Jezeli masa klejgca zostanie
wycisnieta poza obrys piyty, wycisnietg mase nalezy usungc.
Ptyt Swiezo przyklejonych nie mozna dociska¢ po raz drugi ani uderza¢ lub w jakikolwiek sposdb poruszac,
gdyz powoduje to zmniejszenie przyczepnosci. Jezeli ptyta nie zostanie dobrze przyklejona, nalezy jg oderwac,
zebra¢ mase klejgca ze sciany, po czym natozyé ponownie mase na styropian i docisng¢ doktadnie ptyte do
powierzchni $ciany-
Ptyty nalezy przykleja¢ w ukfadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego uktadu spoin.
Ptyty powinny by¢ uktadane na styk, szczeliny wieksze niz 2 mm sg niedopuszczalne. Jesli utworzy sie
szczelina wigksza, nalezy zapetnic jg paskami styropianu. Zapetnianie szczelin masg klejgca lub wyréwnywanie
ta masg nieréwnosci na powierzchni styropianu wigkszych niz 3 mm jest niedopuszczalne. Nieréwnosci
wieksze niz 3 mm trzeba $cigé lub zeszlifowac.
Jesli powierzchnia sciany nie nadaje sie do przyklejania ptyt styropianowych, nalezy zastosowaé¢ mocowanie
mechaniczne za pomocg grzybkéw z tworzyw sztucznych lub pierscieniami plastykowymi.
8. Przyklejanie siatki z widkna szklanego
A. Przyklejanie siatki z wtdkna szklanego na styropianie mozna rozpoczg¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od
chwili przyklejenia styropianu Do przyklejania nalezy stosowa¢ mase klejgca do siatki.
B. Mase klejgca nalezy nanosi¢ na powierzchnie przyklejanych plyt styropianowych ciggtg warstwg o grubosci
okoto 2 mm, rozpoczynajgc od gory sciany, pasami pionowymi szerokosci siatki
C. Po natozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast przykleja¢ siatke przez wciskanie jej w te mase za pomocag
packi stalowej lub drewnianej. Siatka powinna by¢ odwijana z rolki stopniowo w miare przyklejania i catkowicie
wcisnieta w mase klejgca.
D. Nastepnie nalezy na powierzchnie przyklejanej siatki nanie$¢ drugg warstwe masy klejacej grubosci okofo |
mm w celu catkowitego przykrycia siatki klejem, tak, aby byta ona niewidoczna. Przy naktadaniu tej drugiej
warstwy masy catg powierzchnie doktadnie wyrownac przez zatarcie. Grubos¢ warstwy klejgcej przy
pojedynczej siatce powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 6 mm.
E. Naklejona siatka nie moze wykazywac sfatdowan i powinna by¢ réwnomiernie napieta. Sgsiednie pasy siatki
powinny by¢ przyklejane na zakfad nie mniejszy niz 50 mm w pionie i w poziomie. Szerokos¢ siatki powinna
by¢ tak dobrana, aby bylo mozliwe wyklejenie osciezy okiennych i drzwiowych na catej ich gtebokosci.
Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez naklejenie bezposrednio na
styropianie kawatkow siatki o wymiarach 20X35 cm
F. Siatka przyklejana na jednej Scianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika, lecz nalezy jg zagigcC i
natozy¢ na sciane sgsiednig pasem o szerokosci okoto 15 cm.
G. W celu zwiekszenia odpornosci warstwy ocieplajgcej na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich
naroznikach pionowych na parterze oraz na naroznikach osciezy drzwi wejsciowych i drzwi balkonowych na
wszystkich kondygnacjach nalezy przed przyklejeniem siatki przyklei¢ perforowane katowniki aluminiowe.
H. W czesci parterowej scian i w ocieplonej czesci cokotowej nalezy zastosowaé 2 warstwy siatki z widkna
szklanego. Jezeli Sciany budynku sg narazone na uderzenia, to podwadjna siatka powinna by¢ zastosowana na
catej wysokosci $cian parterowych, natomiast, jezeli dostep do budynku jest utrudniony, to wystarczy
zastosowac dwie warstwy siatki do wysokosci okoto 2 m od poziomu terenu. Pierwszg warstwe siatki przykleja
sie w sposob podany wyzej, a po stwardnieniu i przeschnieciu masy klejgcej nalezy przyklei¢ w podobny
sposob drugg warstwe
|. Dwie warstwy siatki nalezy stosowac takze na naroznikach osciezy drzwi wejsciowych i balkonowych, jezeli
brak kagtownikéw aluminiowych. Paski siatki o szerokosci okoto 30 cm powinny by¢ przyklejone na naroznikach
do, styropianu, a nastepnie nalezy przyklei¢ siatke wiasciwa.
9. Wyprawy elewacyjne z mas tynkarskich powinny by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych zasad:
a) wyprawy elewacyjne mozna wykonywac¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejenia siatki z wiokna
szklanego na styropianie,
b) wyprawy nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych niz SOC i nie wyzszych niz 25°C,
¢) niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadéw atmosferycznych, silnego wiatru
oraz podczas dni upalnych,
d) do wykonywania wypraw elewacyjnych nalezy stosowa¢ masy tynkarskie okreslone w dokumentacji
producentéw.
10.Ocieplanie $cian w miejscach szczegdlnych, jak narozniki, oscieza okienne i drzwiowe, $cianki attykowe,
cokoty budynkow, styki z ptytami loggii i balkonéw, szczeliny dylatacyjne, nalezy wykonywac zgodnie ze
Swiadectwem ITB
11.Nowe obrébki blacharskie:
-nalezy dostosowa¢ do grubosci ocieplanych $cian; obrébki te powinny wystawa¢ poza lico $ciany, co
najmniej 40 mm i byé wykonane w taki sposéb, aby zabezpieczaly elewacje przed zalewaniem wodg
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deszczowa,
-powinny by¢ mocowane do kotkéw drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania Styropianu, w doktadnie
dopasowanych wycieciach styropianu.

Obrobki blacharskie

1. Obrébki blacharskie powinny by¢é wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o grubosci 0,5-0,6
mm.
2. W pokryciach blaszanych obrébki blacharskie powinny by¢ potgczone miedzy sobg na rabki lezgce podwajne.
3. Potaczenie obrdbki z murem innymi wystajgcymi elementami powinno byé wykonane w taki sposéb, aby
umozliwi¢ wyeliminowanie wptywu wody od dachu na tynk, np. przez zastosowanie obrobki dwuczesciowe;.
4. Scianki attykowe i ich styk z pokryciem papowym nalezy zabezpieczaé obrobkami blacharskimi tak, aby byta
zachowana dylatacja obwodowa.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli robét podano w ST 00.00.00
Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z PN.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST 00.00.00
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w S T 00.00.00
Sprawdzeniu podlegajg zgodnos¢ wykonania robét z projektem jakos¢ wykonanych robot
W wyniku odbioru nalezy dokonaé¢ wpisu do dziennika budowy o poprawnosci wykonania czynnosci.
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za zgodne z
wymaganiami PN, PBiST
Kontrola jakosci i odbidr techniczny robét wykonanych metodg lekkg
1. Przed rozpoczeciem robot nalezy sprawdzi¢, czy materiaty dostarczone na budowe odpowiadajg ustalonym
normom i wymaganiom technicznym.
2. Kontrola jakosci wykonywanych robét nalezy objg¢ poszczegdlne ich etapy, a mianowicie.
-montaz rusztowan (warunki montazu i odbioru rusztowan okreslajg odrebne przepisy),
-przygotowanie scian do ocieplania, -przyklejanie ptyt styropianowych,
-wykonanie wyprawy tynkarskiej na styropianie,
-wykonanie obrobek blacharskich.
3. Przy wykonywaniu robét ocieplajgcych metodg lekkg nalezy uwage zwrdci¢ na nadzor techniczny, t .
-ze wzgledu na szczegdlny charakter robét przy ocieplaniu $cian powinny by¢ one wykonywane przez
wykwalifikowanych pracownikow,
-konieczny jest systematyczny nadzor techniczny prowadzony przez wykonawce, a takze nadzoér inwestorski
i autorski,
-w czasie wykonywania robét zwigzanych z ocieplaniem $cian powinien by¢ prowadzony dziennik budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w ktdrym powinny by¢ wpisane wszystkie spostrzezenia dotyczace
jakosci podtoza, warstwy ocieplajgcej i wyprawy zewnetrznej.
4 Odbior techniczny robot
a) w czasie wykonywania robdt nalezy przeprowadzac¢ ich odbior czesciowy, ktdry powinien objgc
nastepujace etapy:
-przygotowanie powierzchni scian,
-przyklejenie ptyt styropianowych,
-wykonanie wyprawy ochronnej na styropianie,
-wykonanie obrobek blacharskich,
-wykonanie faktury elewacyjnej,
b) wszystkie roboty powinny by¢ odbierane na poszczegdlnych $Scianach budynku, odbioru powinien
dokonac inspektor nadzoru inwestorskiego i autor projektu przy udziale przedstawiciela wykonawcy robot,
c) po zakonczeniu wszystkich robét powinien by¢ dokonany odbidr ostateczny, polegajgcy na sprawdzeniu
zgodnosci wykonywanego ocieplenia z projekiem technicznym oraz z podanymi w wytycznych
wymaganiami. i
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w S T 00.00.00
Ptatnos¢ za wykonane i odebrane roboty - potwierdzona protokétem czesciowego odbioru elementéw robot

Cena obejmuje:

Zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji, wykonanie:

-robét wymienionych w pkt. 5

-czynnosci majgcych na celu zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i
ochrony srodowiska

-rozebranie rusztowania,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e  Swiadectwo ITB nr 530/85 -Metoda lekka ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw.
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Swiadectwo ITB nr 533/85- Metoda ocieplania $cian zewnetrznych ptytami z welny mineralnej z elewacja
wykonang z ptyt azbestocementowych mocowanych na szkielecie drewnianym
Swiadectwo ITB nr 534/85 -Metoda ocieplania Scian zewngtrznych ptytami z welny mineralnej z elewacjg

wykonang z blachy stalowej fatdowej

Aprobaty i specyfikacje producentéw materiatéw dociepleniowych

04. OO 00 Wyposazenie

Pomieszczenie 01

Stosowane obrzega powinny zapewnic
bardzo dobr! odpornocea na uszkodzenia
mechaniczne. W blacie powinny
znajdowac si¢ przepusty plastikowe o
cerednicy min. 80 mm. miejsce lokalizacji
przepustow w blacie do ustalenia przez
Klienta. Nogi z ptyty zaopatrzone w ndzki
z mozliwoscia regulacji.

OPCJE/ZDJECIE ILOSC
KOLO
Lp. | OPIS ELEMENTU (szer. / gleb. / wys.) RYST
YKA
Biurko proste o wymiarach 160/80/h 74
cm, na nogach z plyty, grubos¢ blatu i noég
minimum 36 mm, Wykonane z p*yty
wiorowej trojwarstwowej w klasie higieny
E1 pokrytej obustronnie warstw’
melaminy o podwy;szonej odpornoceci na
cecieranie. Wszystkie w'skie krawédzie
wykoficzone s' doklejkami z twardego do ; : —
ABS o gruboceci 2 mm. Krawédzie —_— |
1 S s \ .. uzgodn \,;_-ﬂ—’ 2
obrzegy s' zaokr'glone promieniem 2 mm. ienia |
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Kontener mobilny o wymiarach 43/60/h
58,5 cm, Kontenery w catosci wykonane z
plyty melaminowanej w klasie higieny E1
o gr.18mm. Widoczne waskie krawedzie
okleinowane obrzezem ABS gr.2mm w
kolorze ptyty, promien zaoblenia obrzeza
R2mm. Kontenery montowane sa za
pomoca meblowych ztaczy
mimo$rodowych o $rednicy 15mm (bez
uzycia kleju). Kontener wyposazony w 3
szuflady, boki szuflad metalowe, dno z
plyty w kolorze szarym, wysuw szuflad %
catkowitej ich glgbokosci. Prowadnice
szuflad na rolkach. Szuflady zamykane sa
zamkiem centralnym wyposazonym w dwa
klucze tamane i posiadajacym funkcje tzw.
,,master” umozliwiajaca usuwanie wkladek
oraz ich wymiang w przypadku zaginigcia
kluczy. Blokada wysuwu wigcej niz jedna
szuflada jednoczesnie. Szuflady bez
uchwytow, otwieranie odbywa si¢ z boku
dzigki listwom dystansowym mocowanym
od wewnetrznej strony boku tworzacym
przestrzen pomigdzy frontami i korpusem
kontenera. Kotka obrotowe kontenerdw fi
40 2 przednie z hamulce, 2 tylne bez
hamulca.

do
uzgodn
ienia

Zabudowa meblowa wg projektu,
Wykonana z p*yty widrowe;j
trojwarstwowej w klasie higieny E1
pokrytej obustronnie warstw' melaminy o
podwyszonej odpornoceci na cecieranie.
Wszystkie w'skie krawédzie wykoficzone
s! doklejkami z twardego ABS o gruboceci
2 mm. Krawédzie obrzegy s' zaokr'glone
promieniem 2 mm. Stosowane obrze;a
powinny zapewni¢ bardzo dobr!
odpornocez na uszkodzenia mechaniczne.
Szafy montowane s za pomoca
meblowych ztaczy mimos$rodowych o
$rednicy 15mm (bez uzycia kleju). Drzwi
zamykane zawiasami puszkowymi fi
35mm ze zintegrowanym cichym
domykiem.

do
uzgodn
ienia
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Fotel obrotowy pracowniczy. Oparcie i
siedzisko tapicerowane. Mechanizm
Synchro S - regulacja wysokosci siedziska,
regulacja synchronicznego odchylania
oparcia / siedziska z mozliwoscia
dostosowania sprezystosci odchylenia
oparcia do ci¢zaru siedzacego. Mozliwos¢
blokowania mechanizmu w 5 pozycjach.
Podtokietnik regulowany gora-dot (zakres
regulacji 80 mm), naktadka poliuretanowa.
Calkowita wysoko$¢ krzesta min. 970-
1100mm, catkowita szeroko$¢ min.
700mm, catkowita glebokos¢ fotela min.
660mm. Baza pigcioramienna z wysokiej
jakosci tworzywa, Koétka twardze z
hamulcem. Siedzisko - maskownica z
tworzywa w kolorze czarnym lub
jasnoszarym, sklejka lisciasta, pianka
poliuretanowa wylewana - gesto$é 70
kg/m3. Tapicerka 100% Poliester,
gramatura min. 340 g/m2, odpornosc¢ na
$cieranie - min. 100000 cykli
Martindale’a, certyfikat trudnozapalnosci -
papieros (PN-EN 1021-1). Minimum 5 lat
gwarancji. Certyfikat potwierdzjacy z fotel
jest przyjazny dla srodowiska.

do
uzgodn
ienia
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Biurko proste o wymiarach 180/80/h 74
cm, na nogach z ptyty, grubos¢ blatu i nog
minimum 36 mm, Wykonane z p*yty
wiorowej trojwarstwowej w klasie higieny
E1 pokrytej obustronnie warstw'
melaminy o podwy;szonej odpornoceci na
cecieranie. Wszystkie w'skie krawédzie
wykoiiczone s' doklejkami z twardego
ABS o gruboceci 2 mm. Krawédzie
obrze;y s' zaokr'glone promieniem 2 mm.
Stosowane obrzeja powinny zapewnié
bardzo dobr! odpornocea na uszkodzenia
mechaniczne. W blacie powinny
znajdowac si¢ przepusty plastikowe 0
cerednicy min. 80 mm. miejsce lokalizacji
przepustow w blacie do ustalenia przez
Klienta. Nogi z ptyty zaopatrzone w ndzki
z mozliwoscia regulacji.

do
uzgodn
ienia
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Kontener mobilny o wymiarach 43/60/h
58,5 cm, Kontenery w calosci wykonane z
plyty melaminowanej w klasie higieny E1
o gr.18mm. Widoczne waskie krawedzie
okleinowane obrzezem ABS gr.2mm w
kolorze ptyty, promien zaoblenia obrzeza
R2mm. Kontenery montowane sg za
pomoca meblowych ztaczy
mimo$rodowych o $rednicy 15mm (bez
uzycia kleju). Kontener wyposazony w 3
szuflady, boki szuflad metalowe, dno z
plyty w kolorze szarym, wysuw szuflad %4
catkowitej ich glgbokosci. Prowadnice
szuflad na rolkach. Szuflady zamykane sa
zamkiem centralnym wyposazonym w dwa
klucze tamane i posiadajacym funkcje tzw.
,,master” umozliwiajaca usuwanie wkladek
oraz ich wymiang w przypadku zaginigcia
kluczy. Blokada wysuwu wigcej niz jedna
szuflada jednoczesnie. Szuflady bez
uchwytow, otwieranie odbywa si¢ z boku
dzigki listwom dystansowym mocowanym
od wewnetrznej strony boku tworzacym
przestrzen pomigdzy frontami i korpusem
kontenera. Kotka obrotowe kontenerow fi
40 2 przednie z hamulce, 2 tylne bez
hamulca.

do
uzgodn
ienia

Zabudowa meblowa wg projektu,
Wykonana z p*yty widrowe;j
trojwarstwowej w klasie higieny E1
pokrytej obustronnie warstw' melaminy o
podwyszonej odpornoceci na cecieranie.
Wszystkie w'skie krawédzie wykoficzone
s' doklejkami z twardego ABS o gruboceci
2 mm. Krawédzie obrzegy s' zaokr'glone
promieniem 2 mm. Stosowane obrze;a
powinny zapewni¢ bardzo dobr!
odpornocez na uszkodzenia mechaniczne.
Szafy montowane s za pomoca
meblowych ztaczy mimosrodowych o
$rednicy 15mm (bez uzycia kleju). Drzwi
zamykane zawiasami puszkowymi fi
35mm ze zintegrowanym cichym
domykiem.

do
uzgodn
ienia
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Komoda niska o wymiarach 252/40/h 103
cm, grubos¢ wienca gornego i jednego
boku szafy - minimum 36 mm, Wykonane
z p*yty widrowej trojwarstwowej w klasie
higieny E1 pokrytej obustronnie warstw'
melaminy o podwy;szonej odpornoceci na
cecieranie. Wszystkie w'skie krawédzie
wykoficzone s' doklejkami z twardego
ABS o gruboceci 2 mm. Krawédzie
obrze;y s! zaokr'glone promieniem 2 mm.
Stosowane obrzeja powinny zapewnic
bardzo dobr' odpornocea na uszkodzenia
mechaniczne. Komoda montowana jest za
pomoca meblowych ztaczy
mimo$rodowych o $rednicy 15mm (bez
uzycia kleju). Drzwi zamykane zawiasami
puszkowymi fi 35mm ze zintegrowanym
cichym domykiem.

do
uzgodn
ienia

Fotel obrotowy pracowniczy. Oparcie i
siedzisko tapicerowane. Mechanizm
Synchro S - regulacja wysokosci siedziska,
regulacja synchronicznego odchylania
oparcia / siedziska z mozliwoscia
dostosowania sprezystosci odchylenia
oparcia do cigzaru siedzacego. Mozliwos¢
blokowania mechanizmu w 5 pozycjach.
Podtokietnik regulowany gora-dot (zakres
regulacji 80 mm), naktadka poliuretanowa.
Catkowita wysokosc¢ krzesta min. 970-
1100mm, catkowita szeroko$¢ min.
700mm, catkowita glebokos¢ fotela min.
660mm. Baza pigcioramienna z wysokiej
jakosci tworzywa, Kotka twardze z
hamulcem. Siedzisko - maskownica z
tworzywa w kolorze czarnym lub
jasnoszarym, sklejka lisciasta, pianka
poliuretanowa wylewana - gesto$é 70
kg/m3. Tapicerka 100% Poliester,
gramatura min. 340 g/m2, odpornos$¢ na
$cieranie - min. 100000 cykli
Martindale’a, certyfikat trudnozapalnosci -
papieros (PN-EN 1021-1). Minimum 5 lat
gwarancji. Certyfikat potwierdzjacy z fotel
jest przyjazny dla srodowiska.

do
uzgodn
ienia
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Biurko proste o wymiarach 180/80/h 74
cm, na nogach z ptyty, grubos¢ blatu i nog
minimum 36 mm, Wykonane z p*yty
wiorowej trojwarstwowej w klasie higieny
E1 pokrytej obustronnie warstw'
melaminy o podwy;szonej odpornoceci na
cecieranie. Wszystkie w'skie krawédzie
wykoficzone s! doklejkami z twardego
ABS o gruboceci 2 mm. Krawédzie
obrze;y s' zaokr'glone promieniem 2 mm.
Stosowane obrzeja powinny zapewnié
bardzo dobr! odpornocea na uszkodzenia
mechaniczne. W blacie powinny
znajdowac si¢ przepusty plastikowe o
cerednicy min. 80 mm. miejsce lokalizacji
przepustow w blacie do ustalenia przez
Klienta. Nogi z ptyty zaopatrzone w ndzki
z mozliwoscia regulacji.

do
uzgodn
ienia
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Kontener mobilny o wymiarach 43/60/h
58,5 cm, Kontenery w catosci wykonane z
plyty melaminowanej w klasie higieny E1
0 gr.18mm. Widoczne waskie krawedzie
okleinowane obrzezem ABS gr.2mm w
kolorze ptyty, promien zaoblenia obrzeza
R2mm. Kontenery montowane sa za
pomoca meblowych ztaczy
mimo$rodowych o $rednicy 15mm (bez
uzycia kleju). Kontener wyposazony w 3
szuflady, boki szuflad metalowe, dno z
plyty w kolorze szarym, wysuw szuflad %4
catkowitej ich glgbokosci. Prowadnice
szuflad na rolkach. Szuflady zamykane sa
zamkiem centralnym wyposazonym w dwa
klucze tamane i posiadajacym funkcje tzw.
,,master” umozliwiajaca usuwanie wktadek
oraz ich wymiang w przypadku zaginigcia
kluczy. Blokada wysuwu wigcej niz jedna
szuflada jednoczesnie. Szuflady bez
uchwytow, otwieranie odbywa si¢ z boku
dzigki listwom dystansowym mocowanym
od wewnetrznej strony boku tworzacym
przestrzen pomigdzy frontami i korpusem
kontenera. Kotka obrotowe kontenerow fi
40 2 przednie z hamulce, 2 tylne bez
hamulca.

do
uzgodn
ienia
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Fotel obrotowy pracowniczy. Oparcie i
siedzisko tapicerowane. Mechanizm
Synchro S - regulacja wysokos$ci siedziska,
regulacja synchronicznego odchylania
oparcia / siedziska z mozliwoscia
dostosowania sprezystosci odchylenia
oparcia do ci¢zaru siedzacego. Mozliwos¢
blokowania mechanizmu w 5 pozycjach.
Podtokietnik regulowany gora-dot (zakres
regulacji 80 mm), naktadka poliuretanowa.
Catkowita wysokos$¢ krzesta min. 970-
1100mm, catkowita szeroko$¢ min.
700mm, catkowita glebokos¢ fotela min.
660mm. Baza pigcioramienna z wysokiej
jakosci tworzywa, Koétka twardze z
hamulcem. Siedzisko - maskownica z
tworzywa w kolorze czarnym lub
jasnoszarym, sklejka liSciasta, pianka
poliuretanowa wylewana - gesto$é 70
kg/m3. Tapicerka 100% Poliester,
gramatura min. 340 g/m2, odpornos¢ na
$cieranie - min. 100000 cykli
Martindale’a, certyfikat trudnozapalnosci -
papieros (PN-EN 1021-1). Minimum 5 lat
gwarancji. Certyfikat potwierdzjacy z fotel
jest przyjazny dla srodowiska.

do
uzgodn
ienia

Zabudowa meblowa wg projektu,
Wykonana z p*yty widrowe;j
trojwarstwowej w klasie higieny E1
pokrytej obustronnie warstw' melaminy o
podwy;szonej odpornoceci na cecieranie.
Wszystkie w'skie krawédzie wykoficzone
s! doklejkami z twardego ABS o gruboceci
2 mm. Krawédzie obrzegy s' zaokr'glone
promieniem 2 mm. Stosowane obrze;a
powinny zapewni¢ bardzo dobr!
odpornocez na uszkodzenia mechaniczne.
Szafy montowane s3 za pomoca
meblowych ztaczy mimosrodowych o
$rednicy 15mm (bez uzycia kleju). Drzwi
zamykane zawiasami puszkowymi fi
35mm ze zintegrowanym cichym
domykiem.

do
uzgodn
ienia
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Komoda niska o wymiarach 150/42/h 103
cm, grubos¢ wienca gornego i jednego
boku szafy - minimum 36 mm, Wykonane
z p*yty widrowej trojwarstwowej w klasie
higieny E1 pokrytej obustronnie warstw'
melaminy o podwy;szonej odpornoceci na
cecieranie. Wszystkie w'skie krawédzie
wykoficzone s' doklejkami z twardego
ABS o gruboceci 2 mm. Krawédzie
obrze;y s' zaokr'glone promieniem 2 mm.
Stosowane obrzega powinny zapewnic
bardzo dobr! odpornoces na uszkodzenia
mechaniczne. Komoda montowana jest za
pomoca meblowych ztaczy
mimo$rodowych o $rednicy 15mm (bez
uzycia kleju). Drzwi zamykane zawiasami
puszkowymi fi 35mm ze zintegrowanym
cichym domykiem.

do
uzgodn
ienia
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Biurko proste o wymiarach 160/80/h 74
cm, na nogach z ptyty, grubos¢ blatu i nog
minimum 36 mm, Wykonane z p*yty
wiorowej trojwarstwowej w klasie higieny
E1 pokrytej obustronnie warstw'
melaminy o podwy;szonej odpornoceci na
cecieranie. Wszystkie w'skie krawédzie
wykoiiczone s' doklejkami z twardego
ABS o gruboceci 2 mm. Krawédzie
obrze;y s' zaokr'glone promieniem 2 mm.
Stosowane obrzeja powinny zapewnié
bardzo dobr! odpornocea na uszkodzenia
mechaniczne. W blacie powinny
znajdowac si¢ przepusty plastikowe o
cerednicy min. 80 mm. miejsce lokalizacji
przepustow w blacie do ustalenia przez
Klienta. Nogi z ptyty zaopatrzone w ndzki
z mozliwoscia regulacji.

do
uzgodn
ienia
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Kontener mobilny o wymiarach 43/60/h
58,5 cm, Kontenery w catosci wykonane z
plyty melaminowanej w klasie higieny E1
0 gr.18mm. Widoczne waskie krawedzie
okleinowane obrzezem ABS gr.2mm w
kolorze ptyty, promien zaoblenia obrzeza
R2mm. Kontenery montowane sa za
pomoca meblowych ztaczy
mimo$rodowych o $rednicy 15mm (bez
uzycia kleju). Kontener wyposazony w 3
szuflady, boki szuflad metalowe, dno z
plyty w kolorze szarym, wysuw szuflad %4
catkowitej ich glgbokosci. Prowadnice
szuflad na rolkach. Szuflady zamykane sa
zamkiem centralnym wyposazonym w dwa
klucze tamane i posiadajacym funkcje tzw.
,,master” umozliwiajaca usuwanie wkladek
oraz ich wymiane w przypadku zaginigcia
kluczy. Blokada wysuwu wigcej niz jedna
szuflada jednoczesnie. Szuflady bez
uchwytow, otwieranie odbywa si¢ z boku
dzigki listwom dystansowym mocowanym
od wewnetrznej strony boku tworzacym
przestrzen pomigdzy frontami i korpusem
kontenera. Kotka obrotowe kontenerow fi
40 2 przednie z hamulce, 2 tylne bez
hamulca.

do
uzgodn
ienia

Zabudowa meblowa wg projektu,
Wykonana z p*yty widrowe;j
trojwarstwowej w klasie higieny E1
pokrytej obustronnie warstw' melaminy o
podwy;szonej odpornoceci na cecieranie.
Wszystkie w'skie krawédzie wykoficzone
s! doklejkami z twardego ABS o gruboceci
2 mm. Krawédzie obrzegy s' zaokr'glone
promieniem 2 mm. Stosowane obrze;a
powinny zapewni¢ bardzo dobr!
odpornocez na uszkodzenia mechaniczne.
Szafy montowane sg za pomoca
meblowych ztaczy mimosrodowych o
$rednicy 15mm (bez uzycia kleju). Drzwi
zamykane zawiasami puszkowymi fi
35mm ze zintegrowanym cichym
domykiem.

do
uzgodn
ienia
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Fotel obrotowy pracowniczy. Oparcie i
siedzisko tapicerowane. Mechanizm
Synchro S - regulacja wysokos$ci siedziska,
regulacja synchronicznego odchylania
oparcia / siedziska z mozliwoscia
dostosowania sprezystosci odchylenia
oparcia do ci¢zaru siedzacego. Mozliwos¢
blokowania mechanizmu w 5 pozycjach.
Podtokietnik regulowany gora-dot (zakres
regulacji 80 mm), naktadka poliuretanowa.
Calkowita wysoko$¢ krzesta min. 970-
1100mm, catkowita szeroko$¢ min.
700mm, catkowita glebokos¢ fotela min.
660mm. Baza pigcioramienna z wysokiej
jakosci tworzywa, Koétka twardze z
hamulcem. Siedzisko - maskownica z
tworzywa w kolorze czarnym lub
jasnoszarym, sklejka lisciasta, pianka
poliuretanowa wylewana - gesto$é 70
kg/m3. Tapicerka 100% Poliester,
gramatura min. 340 g/m2, odpornos¢ na
$cieranie - min. 100000 cykli
Martindale’a, certyfikat trudnozapalnosci -
papieros (PN-EN 1021-1). Minimum 5 lat
gwarancji. Certyfikat potwierdzjacy z fotel
jest przyjazny dla srodowiska.

do
uzgodn
ienia
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Biurko proste o wymiarach 160/80/h 74
cm, na nogach z ptyty, grubos¢ blatu i nog
minimum 36 mm, Wykonane z p*yty
wiorowej trojwarstwowej w klasie higieny
E1 pokrytej obustronnie warstw'
melaminy o podwy;szonej odpornoceci na
cecieranie. Wszystkie w'skie krawédzie
wykoiiczone s' doklejkami z twardego
ABS o gruboceci 2 mm. Krawédzie
obrze;y s' zaokr'glone promieniem 2 mm.
Stosowane obrzeja powinny zapewnié
bardzo dobr! odpornocea na uszkodzenia
mechaniczne. W blacie powinny
znajdowac si¢ przepusty plastikowe o
cerednicy min. 80 mm. miejsce lokalizacji
przepustow w blacie do ustalenia przez
Klienta. Nogi z ptyty zaopatrzone w ndzki
z mozliwoscia regulacji.

do
uzgodn
ienia
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Kontener mobilny o wymiarach 43/60/h
58,5 cm, Kontenery w cato$ci wykonane z
plyty melaminowanej w klasie higieny E1
o gr.18mm. Widoczne waskie krawedzie
okleinowane obrzezem ABS gr.2mm w
kolorze ptyty, promien zaoblenia obrzeza
R2mm. Kontenery montowane sa za
pomoca meblowych ztaczy
mimos$rodowych o $rednicy 15mm (bez
uzycia kleju). Kontener wyposazony w 3
szuflady, boki szuflad metalowe, dno z
ptyty w kolorze szarym, wysuw szuflad %4
catkowitej ich glgbokosci. Prowadnice
szuflad na rolkach. Szuflady zamykane sa
zamkiem centralnym wyposazonym w dwa
klucze tamane i posiadajacym funkcje tzw.
,,master” umozliwiajaca usuwanie wkladek
oraz ich wymiang w przypadku zaginigcia
kluczy. Blokada wysuwu wigcej niz jedna
szuflada jednoczesnie. Szuflady bez
uchwytow, otwieranie odbywa si¢ z boku
dzigki listwom dystansowym mocowanym
od wewnetrznej strony boku tworzacym
przestrzen pomigdzy frontami i korpusem
kontenera. Kotka obrotowe kontenerow fi
40 2 przednie z hamulce, 2 tylne bez
hamulca.

do
uzgodn
ienia

Zabudowa meblowa wg projektu,
Wykonana z p*yty wiérowej
trojwarstwowej w klasie higieny E1
pokrytej obustronnie warstw' melaminy o
podwyszonej odpornoceci na cecieranie.
Wszystkie w'skie krawédzie wykoficzone
s! doklejkami z twardego ABS o gruboceci
2 mm. Krawédzie obrzegy s' zaokr'glone
promieniem 2 mm. Stosowane obrzeja
powinny zapewni¢ bardzo dobr!
odpornocez na uszkodzenia mechaniczne.
Szafy montowane s za pomoca
meblowych ztaczy mimosrodowych o
$rednicy 15mm (bez uzycia kleju). Drzwi
zamykane zawiasami puszkowymi fi
35mm ze zintegrowanym cichym
domykiem.
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uzgodn
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Fotel obrotowy pracowniczy. Oparcie i
siedzisko tapicerowane. Mechanizm
Synchro S - regulacja wysokos$ci siedziska,
regulacja synchronicznego odchylania
oparcia / siedziska z mozliwoscia
dostosowania sprezystosci odchylenia
oparcia do ciezaru siedzacego. Mozliwosé
blokowania mechanizmu w 5 pozycjach.
Podtokietnik regulowany gora-dot (zakres
regulacji 80 mm), naktadka poliuretanowa.
Catkowita wysoko$¢ krzesta min. 970-
1100mm, catkowita szeroko$¢ min.
700mm, catkowita glebokos¢ fotela min.
660mm. Baza pigcioramienna z wysokiej
jakosci tworzywa, Koétka twardze z
hamulcem. Siedzisko - maskownica z
tworzywa w kolorze czarnym lub
jasnoszarym, sklejka lisciasta, pianka
poliuretanowa wylewana - gesto$é 70
kg/m3. Tapicerka 100% Poliester,
gramatura min. 340 g/m2, odpornos¢ na
$cieranie - min. 100000 cykli
Martindale’a, certyfikat trudnozapalnosci -
papieros (PN-EN 1021-1). Minimum 5 lat
gwarancji. Certyfikat potwierdzjacy z fotel
jest przyjazny dla srodowiska.
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Pomieszczenie 09

Lp.

OPIS ELEMENTU (szer. / gteb. / wys.)

KOLO
RYST
YKA

OPCJE/ZDIECIE

ILOSC

Biurko proste o wymiarach 140/80/h 74
cm, na nogach z plyty, grubos¢ blatu i noég
minimum 36 mm, Wykonane z p*yty
wiorowej trojwarstwowej W Kklasie higieny
E1 pokrytej obustronnie warstw!
melaminy o podwy;szonej odpornoceci na
cecieranie. Wszystkie w'skie krawédzie
wykoficzone s' doklejkami z twardego
ABS o gruboceci 2 mm. Krawédzie
obrzegy s' zaokr'glone promieniem 2 mm.
Stosowane obrzega powinny zapewnic
bardzo dobr! odpornocea na uszkodzenia
mechaniczne. W blacie powinny
znajdowac si¢ przepusty plastikowe o
cerednicy min. 80 mm. miejsce lokalizacji
przepustow w blacie do ustalenia przez
Klienta. Nogi z ptyty zaopatrzone w ndzki
z mozliwoScig regulacji.

do
uzgodn
ienia

Biurko na nogach z ptyty szerokosci
160cm, grubos¢ blatu i n6g minimum 36
mm, Wykonane z p*yty widrowej
trojwarstwowej w klasie higieny E1
pokrytej obustronnie warstw' melaminy o
podwyszonej odpornoceci na cecieranie.
Wszystkie w'skie krawédzie wykoficzone
s! doklejkami z twardego ABS o gruboceci
2 mm. Krawédzie obrzegy s' zaokr'glone
promieniem 2 mm. Stosowane obrze;a
powinny zapewni¢ bardzo dobr!
odpornocez na uszkodzenia mechaniczne.
W blacie powinny znajdowac si¢
przepusty plastikowe o cerednicy min. 80
mm. miejsce lokalizacji przepustow w
blacie do ustalenia przez Klienta. Nogi z
plyty zaopatrzone w ndzki z mozliwoscia
regulacji.

do
uzgodn
ienia
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Kontener mobilny o wymiarach 43/60/h
58,5 cm, Kontenery w catosci wykonane z
plyty melaminowanej w klasie higieny E1
o gr.18mm. Widoczne waskie krawedzie
okleinowane obrzezem ABS gr.2mm w
kolorze ptyty, promien zaoblenia obrzeza
R2mm. Kontenery montowane sa za
pomoca meblowych ztaczy
mimo$rodowych o $rednicy 15mm (bez
uzycia kleju). Kontener wyposazony w 3
szuflady, boki szuflad metalowe, dno z
plyty w kolorze szarym, wysuw szuflad %4
catkowitej ich glebokosci. Prowadnice
szuflad na rolkach. Szuflady zamykane sa
zamkiem centralnym wyposazonym w dwa
klucze tamane i posiadajacym funkcje tzw.
,,master” umozliwiajaca usuwanie wkladek
oraz ich wymiang¢ w przypadku zaginigcia
kluczy. Blokada wysuwu wigcej niz jedna
szuflada jednoczesnie. Szuflady bez
uchwytow, otwieranie odbywa si¢ z boku
dzigki listwom dystansowym mocowanym
od wewnetrznej strony boku tworzacym
przestrzen pomigdzy frontami i korpusem
kontenera. Kotka obrotowe kontenerow fi
40 2 przednie z hamulce, 2 tylne bez
hamulca.

do
uzgodn
ienia

Szafka wiszaca aktowa wg projeku.
Wykonana z p*yty widrowe;j
trojwarstwowej w Klasie higieny E1
pokrytej obustronnie warstw' melaminy o
podwyszonej odpornoceci na cecieranie.
Wszystkie w'skie krawédzie wykoficzone
s! doklejkami z twardego ABS o gruboceci
2 mm. Krawédzie obrzegy s' zaokr'glone
promieniem 2 mm. Stosowane obrze;a
powinny zapewni¢ bardzo dobr!
odpornocez na uszkodzenia mechaniczne.
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uzgodn
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Zabudowa meblowa wg projektu,
Wykonana z p3*yty widrowej
trojwarstwowej w klasie higieny E1
pokrytej obustronnie warstw' melaminy o
podwy/szonej odpornoceci na cecieranie.
Wszystkie w'skie krawédzie wykoficzone
s' doklejkami z twardego ABS o gruboceci
2 mm. Krawédzie obrzegy s' zaokr'glone
promieniem 2 mm. Stosowane obrze;a
powinny zapewni¢ bardzo dobr!
odpornocea na uszkodzenia mechaniczne.
Szafy montowane sa za pomoca
meblowych ztaczy mimosrodowych o
$rednicy 15mm (bez uzycia kleju). Drzwi
zamykane zawiasami puszkowymi fi
35mm ze zintegrowanym cichym
domykiem.

do
uzgodn
ienia

Fotel menadzerski z zaglowkiem oparcie
wysokie. Oparcie i siedzisko tapicerowane
tkaning. Mechanizm - Synchro - sita
sprezyny dopasowuje si¢ automatycznie do
cigzaru siedzacego, zakres regulacji
odchylenia oparcia, regulacja glebokosci
siedziska. Migkkie kotka do powierzchni
twardych. Baza pigcioramienna z wysokiej
jakosci tworzywa, Tapicerka 100%
Poliester, gramatura min. 340 g/m2,
odporno$¢ na $cieranie - min. 100000 cykli
Martindale’a, certyfikat trudnozapalnosci -
papieros (PN-EN 1021-1). Minimum 5 lat
gwarancji.

do
uzgodn
ienia
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Stolik okragly o wymiarze fi60 cm/h 74
cm. grubo$¢ blatu minimum 36 mm,
Wykonane z p*yty widrowej
trjwarstwowej w klasie higieny E1
pokrytej obustronnie warstw' melaminy o
podwy;szonej odpornoceci na cecieranie.
Wszystkie w'skie krawédzie wykoficzone
s' doklejkami z twardego ABS o gruboceci
2 mm. Krawédzie obrze;y s' zaokr'glone
promieniem 2 mm. Stosowane obrze;a
powinny zapewni¢ bardzo dobr!
odpornocez na uszkodzenia mechaniczne.
Noga - rura metalowa malowana
proszkowo.

do
uzgodn
ienia

Fotel/kubetek tapicerowany, baza
czteroramienna, aluminium polerowane,
fotel obrotowy, kubetek - Metalowy stelaz;
pianka poliuretanowa wylewana - ggsto$¢
85 kg/m3. Amortyzator bez pamigci
powrotu. Calkowita wysokos¢ fotela min.
740 mm, catkowita szeroko$¢ fotela min.
700 mm, catkowita glebokos¢ fotela min.
700 mm. Tapicerka 100% Poliester,
gramatura min. 340 g/m2, odpornos¢ na
$cieranie - min. 100000 cykli
Martindale’a, certyfikat trudnozapalnosci -
papieros (PN-EN 1021-1). Minimum 5 lat
gwarancji.

do
uzgodn
ienia

Sofa o wymiarach 150/68/h 71 cm. Cata
tapicerowana, na nogach lub ptozach.
wersja na metalowych ptozach; grubosé¢
blachy ptozy 6 mm; wysokosc¢ ptozy - 130
mm, szeroko$¢ ptozy 60 mm. Siedzisko -
pianka cigta - gestos¢ 40 kg/m3. Tapicerka
100% Poliester, gramatura min. 340 g/m2,
odporno$¢ na $cieranie - min. 100000 cykli
Martindale’a, certyfikat trudnozapalnosci -
papieros (PN-EN 1021-1). Minimum 5 lat
gwarancji.
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Biurko proste o wymiarach 140/80/h 74
cm, na nogach z ptyty, grubos¢ blatu i nog
minimum 36 mm, Wykonane z p*yty
wiorowej trojwarstwowej w klasie higieny
E1 pokrytej obustronnie warstw’
melaminy o podwyszonej odpornoceci na
cecieranie. Wszystkie w'skie krawédzie
wykoficzone s! doklejkami z twardego
ABS o gruboceci 2 mm. Krawédzie
obrze;y s' zaokr'glone promieniem 2 mm.
Stosowane obrzeja powinny zapewnié
bardzo dobr! odpornocea na uszkodzenia
mechaniczne. W blacie powinny
znajdowac si¢ przepusty plastikowe o
cerednicy min. 80 mm. miejsce lokalizacji
przepustow w blacie do ustalenia przez
Klienta. Nogi z ptyty zaopatrzone w ndzki
z mozliwoscia regulacji.
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Kontener mobilny o wymiarach 43/60/h
58,5 cm, Kontenery w catosci wykonane z
plyty melaminowanej w klasie higieny E1
o gr.18mm. Widoczne waskie krawedzie
okleinowane obrzezem ABS gr.2mm w
kolorze ptyty, promien zaoblenia obrzeza
R2mm. Kontenery montowane sa za
pomoca meblowych ztaczy
mimo$rodowych o $rednicy 15mm (bez
uzycia kleju). Kontener wyposazony w 3
szuflady, boki szuflad metalowe, dno z
plyty w kolorze szarym, wysuw szuflad %4
catkowitej ich glgbokosci. Prowadnice
szuflad na rolkach. Szuflady zamykane sa
zamkiem centralnym wyposazonym w dwa
klucze tamane i posiadajacym funkcje tzw.
,,master” umozliwiajaca usuwanie wktadek
oraz ich wymiang w przypadku zaginigcia
kluczy. Blokada wysuwu wigcej niz jedna
szuflada jednoczesnie. Szuflady bez
uchwytow, otwieranie odbywa si¢ z boku
dzigki listwom dystansowym mocowanym
od wewnetrznej strony boku tworzacym
przestrzen pomigdzy frontami i korpusem
kontenera. Kotka obrotowe kontenerow fi
40 2 przednie z hamulce, 2 tylne bez
hamulca.
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Stot konferencyjny o wymiarach 160/80/h
74 cm, na 4 nogach z ptyty, grubosc¢ blatu i
nég minimum 36 mm, Wykonane z p*yty
wiorowej trojwarstwowej w klasie higieny
E1 pokrytej obustronnie warstw’
melaminy o podwy;szonej odpornoceci na
cecieranie. Wszystkie w'skie krawédzie
wykoficzone s' doklejkami z twardego
ABS o gruboceci 2 mm. Krawédzie
obrzegy s! zaokr'glone promieniem 2 mm.
Stosowane obrzega powinny zapewnic
bardzo dobr! odpornoces na uszkodzenia
mechaniczne. Nogi z plyty zaopatrzone w
ndzki z mozliwoscia regulacji.

Zabudowa meblowa wg projektu,
Wykonana z p*yty widrowej
trojwarstwowej w klasie higieny E1
pokrytej obustronnie warstw' melaminy o
podwyszonej odpornoceci na cecieranie.
Wszystkie w'skie krawédzie wykoficzone
s' doklejkami z twardego ABS o gruboceci
2 mm. Krawédzie obrzegy s' zaokr'glone
promieniem 2 mm. Stosowane obrze;a
powinny zapewni¢ bardzo dobr!
odpornocez na uszkodzenia mechaniczne.
Szafy montowane s za pomoca
meblowych ztaczy mimosrodowych o
$rednicy 15mm (bez uzycia kleju). Drzwi
zamykane zawiasami puszkowymi fi
35mm ze zintegrowanym cichym
domykiem.

do

uzgodn
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Wiszgca zabudowa meblowa wg projektu,
Wykonana z p*yty widrowej
trojwarstwowej w klasie higieny E1
pokrytej obustronnie warstw' melaminy o
podwy/szonej odpornoceci na cecieranie.
Wszystkie w'skie krawédzie wykoficzone
s' doklejkami z twardego ABS o gruboceci
2 mm. Krawédzie obrze;y s' zaokr'glone
promieniem 2 mm. Stosowane obrze;a
powinny zapewni¢ bardzo dobr!
odpornocea na uszkodzenia mechaniczne.
Szafy montowane sa za pomoca
meblowych ztaczy mimosrodowych o
$rednicy 15mm (bez uzycia kleju). Drzwi
zamykane zawiasami puszkowymi fi
35mm ze zintegrowanym cichym
domykiem.

do
uzgodn
ienia

Wiszaca zabudowa meblowa wg projektu,
Wykonana z p*yty widrowe;j
trojwarstwowej w klasie higieny E1
pokrytej obustronnie warstw' melaminy o
podwyszonej odpornoceci na cecieranie.
Wszystkie w'skie krawédzie wykoficzone
s' doklejkami z twardego ABS o gruboceci
2 mm. Krawédzie obrzegy s' zaokr'glone
promieniem 2 mm. Stosowane obrze;a
powinny zapewni¢ bardzo dobr’
odpornocez na uszkodzenia mechaniczne.
Szafy montowane s za pomoca
meblowych ztaczy mimosrodowych o
$rednicy 15mm (bez uzycia kleju). Drzwi
zamykane zawiasami puszkowymi fi
35mm ze zintegrowanym cichym
domykiem.
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Fotel menadzerski z zaglowkiem oparcie
wysokie. Oparcie i siedzisko tapicerowane
tkaning. Mechanizm - Synchro - sita
sprezyny dopasowuje si¢ automatycznie do
cigzaru siedzacego, zakres regulacji
odchylenia oparcia, regulacja gtebokosci
siedziska. Migkkie kotka do powierzchni
twardych. Baza pigcioramienna z wysokiej
jakosci tworzywa, Tapicerka 100%
Poliester, gramatura min. 340 g/m2,
odporno$¢ na $cdieranie - min. 100000
cykli Martindale’a, certyfikat
trudnozapalnoéci - papieros (PN-EN 1021-
1). Minimum 5 lat gwarancji.
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Fotel/kubetek tapicerowany, baza
czteroramienna, aluminium polerowane,
fotel obrotowy, kubetek - Metalowy stelaz;
pianka poliuretanowa wylewana - gegstos$¢
85 kg/m3. Amortyzator bez pamigci
powrotu. Calkowita wysokos¢ fotela min.
740 mm, catkowita szeroko$¢ fotela min.
700 mm, catkowita glebokos¢ fotela min.
700 mm. Tapicerka 100% Poliester,
gramatura min. 340 g/m2, odpornos$c¢ na
$cieranie - min. 100000 cykli
Martindale’a, certyfikat trudnozapalnosci -
papieros (PN-EN 1021-1). Minimum 5 lat
gwarancji.
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Aneks kuchenny wg projektu. Wykonana z
p’yty widrowej trojwarstwowej w klasie
higieny E1 pokrytej obustronnie warstw!
melaminy o podwyszonej odpornoceci na
cecieranie. Wszystkie w'skie krawédzie
wykoiiczone s' doklejkami z twardego
ABS o gruboceci 2 mm. Krawédzie
obrzegy s' zaokr'glone promieniem 2 mm.
Stosowane obrzeja powinny zapewnié
bardzo dobr! odpornocea na uszkodzenia
mechaniczne. Szafy montowane sg za
pomoca meblowych ztaczy
mimos$rodowych o $rednicy 15mm (bez
uzycia kleju). Drzwi zamykane zawiasami
puszkowymi fi 35mm ze zintegrowanym
cichym domykiem.
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