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Opis techniczny 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla: 

Remont biur Rejonu Dróg Wojewódzkich wraz z dostosowaniem budynku dla 

osób niepełnosprawnych 

1. Zakres opracowania 

Opracowanie zawiera rozwiązania techniczne instalacji elektrycznej: 

• tablice elektryczne 

• instalacja oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego 

• instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 

• instalacja gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia 

• instalacja zasilania urządzeń branży sanitarnej 

• ochrona od porażeń prądem elektrycznym 

• ochrona przeciwprzepięciowa 

2. Zasilanie 

Budynek zasilić z istniejącego złącza kablowego. Ze złącza kablowego wyprowadzić projek-

towany kabel i wprowadzić do ZKB (Złącze Kablowe Budynkowe) które wyposażyć zgodnie 

ze schematem ideowym. Ze złącza wyprowadzić projektowany kabel i wprowadzić do pro-

jektowanej rozdzielnicy Licznikowej TL. 

Istniejące licznik znajdujące się w pomieszczeniu technicznym należy przenieść do projek-

towanej tablicy licznikowej TL. Szczegóły przeniesienia ustalić z gestorem sieci. 

3. Projektowane tablice elektryczne 

Do rozprowadzenia energii elektrycznej projektuje się tablice elektryczne ZKB,  T L ,  TR1, 

wyposażenie zgodnie z częścią rysunkową i schematami. 

ZK – istniejące złącze kablowe  

ZKB – złącze kablowe budynkowe z GWP (Główny Wyłącznik Prądu) 

TL – tablica licznikowa 

TR1 – szafa rozdzielcza główna obiektu 

W rozdzielnicach została zaprojektowana aparatura zabezpieczająca obwody w postaci wy-

łączników nadmiarowo-prądowych.  Dodatkowo obwody zabezpieczają wyłączniki przeciwpo-

rażeniowe różnicowo-prądowe wyposażone w człon czułościowy ∆I=30mA zabezpie-

czające przed porażeniem prądem elektrycznym użytkowników. 
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4. Ppoż wyłącznik prądu 

Wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu 

Dla budynku, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 r., poz. 690 z późniejszymi zmianami), w celu zabezpieczenia 

osób przebywających w obiekcie przed porażeniem prądem elektrycznym podczas akcji ga-

śniczej lub też w celu awaryjnego wyłączenia zasilania przewidziano przeciwpożarowy wy-

łącznik prądu Wyłącznik, w postaci przycisku zabezpieczonego szybką, zlokalizowany został 

na elewacji zgodnie z częścią rysunkową. Uruchomienie spowoduje wyłączenie zasilania w 

całym budynku. W złączu budynkowym jako przeciwpożarowy wyłącznik prądu zaprojekto-

wano wyłącznik z wyzwalaczem wzrostowym. Zasilanie przycisku PWP zaprojektowano prze-

wodem niepalnym o odporności E 90 (przyjęto NHXH 5x1,5 mm2). Przycisk oznaczony jest 

znakiem ochrony przeciwpożarowej - PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU. 

Przegląd okresowy wyłącznika 

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu jako urządzenie przeciwpożarowe należy poddawać prze-

glądom nie rzadziej niż raz w roku. 

Przegląd obejmuje: 

• aktywację 

• sprawdzenie obwodów elektrycznych podlegających odłączeniu 

• sprawdzenie oznakowania wyłącznika. 

Zadziałanie wyłącznika powinno odciąć dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem 

obwodów zasilających urządzenia przeciwpożarowe. 

Z przeprowadzonych czynności należy sporządzić protokół. 

Dokumenty odbiorowe przeciwpożarowego wyłącznika prądu 

• dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami nieistotnymi w stosunku do 

projektu pierwotnego, 

• oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu ppoż. wyłącznika prądu zgodnie z projektem 

budowlanym, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, 

• deklaracje zgodności na zastosowane aparaty, 

• ważne świadectwa dopuszczenia oraz certyfikaty zgodności na zastosowane urządze-

nia i przewody, 
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• pomiary rezystancji izolacji przewodów NHXH, 

• protokół zadziałania przeciwpożarowego wyłącznika prądu zawierający: 

• wytwórcę, 

• częstotliwość znamionową, 

• prąd znamionowy, 

• typ wyzwalacza wzrostowego, 

• ilość prób, 

• jakie obwody pozostają pod napięciem po zadziałaniu wyłącznika, 

5. Instalacja oświetleniowa wg normy PN-EN-12464-1 

Instalację oświetleniową wykonać zgodnie z rzutami. 

Instalację wykonać przewodami N2XH-J 3x1,5 mm2, N2XH-J 4x1,5 mm2 N2XH-J 5x1,5 mm2. 

Typy przewodów, przekroje żył, rodzaje opraw oświetleniowych, miejsca montażu włączników 

i innego osprzętu przedstawiono na rysunkach. 

Instalację prowadzić w tynku. Osprzęt wtynkowy, w pomieszczeniach „mokrych” wtynkowy 

szczelny. Do obwodów oświetlenia sanitariatów podłączyć wentylatory łazienkowe załączane 

z oświetleniem. Instalować układ zwłoki czasowej (zwłoka czasowa wyłączenia ustawiana 

3-6-12 min). Po wyłączeniu oświetlenia wentylator łazienkowy wyłączany po nastawionym 

czasie. 

Zasilanie obwodów zgodnie ze schematem ideowym. Wyłączniki montować na wys. 1,15 m 

od podłoża. 

Sterowanie oświetlenia odbywać się będzie: 

– na korytarzach poprzez czujki ruchu,  

– w pomieszczeniach biurowych, technicznych i magazynowych poprzez łączniki lo-

kalne, 

Jako podstawowy typ opraw oświetleniowych przewiduje się oprawy wykonane w technolo-

gii LED. 

Poziom natężenia oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach przyjęty zostanie na po-

ziomie nie mniejszym niż określony w PN. 

Parametry techniczne opraw: 

A – Oprawa naścienna,  wykonana z aluminium, stopień szczelności IP44, temperatura barwowa 

4000K, CRI>80, strumień świetlny 1600 lm, L=0,9m, typ LED WALL 20W [MProjekt Technika 
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Świetlna], lub równoważna 

B - Oprawa PT, DALI, kwadratowa z kloszem opalizowanym, wykonana z aluminium,  temp. bar-

wowa 4000K, IP20, strumień świetlny 4000 lm, typ SQ LED DALI OFFICE  [MProjekt Technika 

Świetlna], lub równoważna 

C - Oprawa zwieszana, wykonana ze stali, 4 źródła światła GU10 o mocy nie większej niż 35W, typ 

BRM BK [MProjekt Technika Świetlna], lub równoważna 

 

D - Oprawa metalowa zwieszana, jedno źródło światła E27 o mocy max 60W, klosz szklany, typ 

ALOT [MProjekt Technika Świetlna], lub równoważna 

 

E - Oprawa PT, kwadratowa, materiał osłony wykonany z polistyrenu, oprawa metalowa,  temp. 

barwowa 4000K, IP20, strumień świetlny 3630 lm, typ SQ LED   [MProjekt Technika Świetlna], lub 

równoważna 

F - Oprawa PT, okrągła, materiał osłony wykonany z poliwęglany,  temp. barwowa 4000K, IP44, 

strumień świetlny 1800 lm, typ RD LED IP44   [MProjekt Technika Świetlna], lub równoważna 

G - Oprawa wykonana z PC, naścienna, klosz opalizowany, strumień świetlny wyjściowy 2400 lm, 

IP44, temp. barwowa 4000K, CRI>80,  typ RD LED WALL [MProjekt Technika Świetlna], lub inna o 

równoważnych parametrach 

Z – Oprawa zewnętrzna mocowana na ścianie, klosz opal, kolor szary, czujnik ruchu , strumień LED 

1300 lm, temp. barwowa 4000K, moc 11 W, IP66 typ LCA LED RCR [MProjekt Technika Świetlna], 

lub równoważna 

 

EW1 – Oprawa ewakuacyjna naścienna, 1h, autotest, IP65 
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EW2 – Oprawa zwieszana, 1h, autotest, IP65 

AW1 – Oprawa awaryjna PT, rozsył okrągły, 1h, autotest, IP20 

AW2 – Oprawa awaryjna PT, rozsył korytarzowy, 1h, autotest, IP20 

AW3 – Oprawa awaryjna naścienna, 1h, autotest, IP65 

AW4 – Oprawa awaryjna zewnętrzna do niskich temperatur IP65, 1h, autotest  

cz – czujnik ruchu programowalny z pilota 360st 

s – sterownik MCU DALI 

 

6. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne wg normy PN-EN 1838, PN-EN 50172 

Poziome drogi ewakuacyjne (korytarze) zostaną wyposażone w awaryjne oświetlenie 

ewakuacyjne. 

Oświetlenie awaryjne zostanie wykonane zgodnie z PN-EN 1838 Zastosowania oświetlenia.  

Natężenie oświetlenia na podłodze drogi ewakuacyjnej powinno wynosić nie mniej niż 1 lx, 

a na centralnym pasie drogi, obejmującym nie mniej niż połowę szerokości drogi, natężenie 

oświetlenia powinno stanowić co najmniej 50 % podanej wartości – 0,5 lx. 

Minimalny czas stosowania oświetlenia na drodze ewakuacyjnej w celach ewakuacji powi-

nien wynosić 1 h. 

Natężenie oświetlenia w strefie otwartej nie powinno być mniejsze niż 1,0 lx na poziomie 

podłogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, wyodrębnionego przez wyłą-

czenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokości 0,5 m. 

Minimalny czas działania oświetlenia awaryjnego w celach ewakuacji powinien wynosić 1h. 

W strefie otwartej, 50 % wymaganego natężenia oświetlenia powinno być wytworzone w 

ciągu 5 s, a pełny poziom natężenia oświetlenia w ciągu 60 s. 

Oprawy oświetleniowe należy umieścić co najmniej 2 m nad podłogą. Znaki przy wszystkich 

wyjściach awaryjnych i wzdłuż dróg ewakuacyjnych powinny być tak oświetlone, aby jedno-

znacznie wskazywały drogę ewakuacji do bezpiecznego miejsca. 

Gdy nie jest możliwe bezpośrednie dostrzeżenie wyjścia awaryjnego, to w celu jego wska-

zania powinien być umieszczony oświetlony znak kierunkowy (lub szereg znaków). 

W celu zapewnienia odpowiedniego natężenia oświetlenia, oprawy oświetleniowe do oświe-

tlenia ewakuacyjnego, zgodne z EN 60598-2-22, powinny być usytuowane w pobliżu każ-

dych drzwi wyjściowych oraz w takich miejscach, gdy to konieczne, aby zwrócić uwagę na 

potencjalne niebezpieczeństwo lub umieszczony sprzęt bezpieczeństwa. Oprawy powinny 



 
 
 

 
ul. Pocztowa 14 87-800 Włocławek  NIP: 888-269-78-97  REGON: 911308000 

ING Bank Śląski o/Włocławek nr r-ku: 41 1050 1979 1000 0092 5503 0109 
tel.: +48 500 297 893               e-mail: biuro@rsprojekt.pl               www.rsprojekt.pl Strona 7 z 15 

 

być umieszczane: 

a) przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego; 

b) w pobliżu (w obrębie 2 m) schodów, tak by każdy stopień był oświetlony bezpośrednio; 

c) w pobliżu (w obrębie 2 m) każdej zmiany poziomu; 

d) obowiązkowo przy wyjściach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeństwa; 

e) przy każdej zmianie kierunku; 

f) przy każdym skrzyżowaniu korytarzy; 

g) na zewnątrz i w pobliżu każdego wyjścia końcowego; 

h) w pobliżu (w obrębie 2 m) każdego punktu pierwszej pomocy; 

i) w pobliżu (w obrębie 2 m) każdego urządzenia przeciwpożarowego i przycisku alar-

mowego. 

Jeśli punkty pierwszej pomocy h) oraz urządzenia przeciwpożarowe i przyciski alarmowe i) 

nie znajdują się na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one być tak 

oświetlone, aby natężenie oświetlenia na podłodze w ich pobliżu wynosiło co najmniej 5 lx. 

Na drodze ewakuacyjnej, 50 % wymaganego natężenia oświetlenia powinno być wytwo-

rzone w ciągu 5 s, a pełny poziom natężenia oświetlenia w ciągu 60 s. 

W strefie otwartej, 50 % wymaganego natężenia oświetlenia powinno być wytworzone w 

ciągu 5 s, a pełny poziom natężenia oświetlenia w ciągu 60 s. 

W miejscach oznaczonych na rysunku oświetlenia zainstalowane będą oprawy oświetlenia 

awaryjnego kierunkowego w trybie pracy na „ciemno”. Oprawy montowane bezpośrednio 

nad drzwiami, oprawy ze strzałkami kierunkowymi montowane do stropu. 

Oprawy zasilane z obwodów oświetlenia podstawowego pomieszczeń. 

Do wszystkich opraw awaryjnych należy doprowadzić przewód fazowy LL kontroli obecności 

napięcia. 

Wszystkie oprawy awaryjne i ewakuacyjne kierunkowe pracować będą w trybie Autotestu. 

7. Instalacja gniazd ogólnego przeznaczenia 

Instalację gniazd wykonać zgodnie z rysunkami kondygnacji. Gniazda zasilić przewodem 

N2XH-J 3x2,5 mm2. 

Instalację prowadzić w tynku. Osprzęt wtynkowy w pomieszczeniach „mokrych” wtynkowy 

szczelny. 

W pomieszczeniach socjalnych w ciągu technologicznym gniazda montować na wysokości 
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100- 110cm od posadzki. 

Pozostałe gniazda montować na wysokości 30cm od posadzki. 

8. Instalacja LAN 

Do każdego wtyku RJ-45 należy doprowadzić po 2 przewody UTP 4x2x0,6mm2 kat. 6 i za-

kończyć na PatchPanelach w projektowanych szafach RACK. 

W projektowanej szafie RACK 42U GPD należy zainstalować centralę telefoniczną. Sygnał z 

centrali doprowadzić do projektowanych gniazd RJ-45. W tym celu wykorzystać jeden z 

przewodów UTP. Projektowana centrala umożliwia zbudowanie wewnętrznej linii komunika-

cyjnej pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami. 

Wyposażenie szafy GPD – RACK 

Listwa zasilająca 230V 16A szt. 1  

PatchPanele 48port  

Switch 48port  

Router szt. 1 

przełącznica światłowodowa szt. 1 

Centrala telefoniczna szt. 1 

Elementy sieci komputerowej 

Głównym Punktem Dystrybucyjnym jest Szafa RACK, w której zainstalowane będą Switche, 

przełącznica światłowodowa, PatchPanele. 

Okablowanie strukturalne z projektowanych zestawów gniazd PEL należy doprowadzić ser-

werowni, pozostawić zapas okablowania 0,5m na każdym odcinku, i zakończyć na PatchPa-

nelu. 

Połączenie PatchPaneli ze Switch odbywać się będzie za pomocą wykonanych PatchCordów 

0,2m. Ilość PatchCordów musi wynosić tyle ile jest zaprojektowanych obwodów + 5szt za-

pasu. 

W Szafie RACK zainstalowana będzie listwa zasilająca montowane w szafie urządzenia. 

Instalacja okablowania strukturalnego 

W projektowanych pomieszczeniach ilość gniazd sieci strukturalnej przedstawiono na rysun-

kach. Wszystkie przewody prowadzić bezpośrednio do właściwych szaf RACK. Przewody 

układać pod warstwą tynku w rurkach ochronnych. 

Oprzewodowanie UTP kat. 6 Gniada RJ-45 kat. 6. 
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Skład zestawu gniazd: 

PEL23 – wyposażyć w 2 gniazda RJ 45 oraz 3 gniazda 230V16A typu DATA. 

PEL oparty został na płycie czołowej skośnej (kątowej, z wyprowadzeniem na dół, na skos 

kabli przyłączeniowych, od strony ściany zaś, pionowo do góry kabla instalacyjnego – w celu 

zagwarantowania najbardziej łagodnego prowadzenia kabli, a także zabezpieczenia przed 

ich załamywaniem pod wpływem własnego ciężaru lub przez montera podczas instalacji). 

Płyta czołowa ma możliwość montażu modułu podwójnego gniazda RJ45. Płyta czołowa ma 

posiadać samozamykające (po wyjęciu wtyku) klapki przeciwkurzowe oraz (w celach opiso-

wych) w środkowej (poziomej) części pole pozwalające na wprowadzenie opisu każdego 

gniazda (numeracji portu) – przy czym opis musi być zabezpieczony przeźroczystą pokrywą 

(chroniącą przed zamazaniem lub zabrudzeniem). W górnej części, skośnej, widocznej dla 

Użytkownika ma być możliwość oznaczenia portów kolorowymi ikonami z symbolem lub opi-

sem urządzenia podłączanego do linii transmisyjnej. Płyta czołowa ma być zgodna ze stan-

dardem uchwytu typu Mosaic (45x45mm), celem jak największej uniwersalności i możliwości 

adaptacji do dowolnego systemu i linii wzorniczej łączników elektroinstalacyjnych dowol-

nego producenta. 

W opisaną płytę czołową należy zamontować moduły gniazda RJ45 Kat. 6. W celu zapew-

nienia wymaganej jakości na każdym module powinien być nadrukowany nr patentu produ-

centa. 

Niedopuszczalne jest zastosowanie modułów gniazd, w których kontakt kabla i obudowy 

gniazda jest zapewniany przez ściśnięcie dwóch elementów opaską montażową. Konstrukcja 

modułu i zacisków nie może zniekształcać konstrukcji kabla, ma również zapewniać maksy-

malną łatwość instalacji i gwarantować doskonałe parametry transmisyjne. 

Należy wykorzystać moduły gniazd RJ45, które zapewniają współpracę z drutem miedzianym 

o średnicy od 0,50 do 0,65mm (24 - 22 AWG), będącym elementem kabla 4-parowego. W 

celu zapewnienia jakości wszystkie elementy pasywne okablowania powinny pochodzić od 

jednego producenta. 

Certyfikacja dla kat. 6 

Przed oddaniem do użytku należy wykonać pomiary parametrów okablowania, których celem 

jest uzyskanie deklaracji zgodności z obowiązującymi normami i standardami. 

Certyfikat powinien zawierać poniższe parametry z podziałem na 3 grupy: 
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Mechaniczne: 

Wire Map - mapa połączeń Lenght - długość badanej linii 

Propagacyjne: 

Propagation delay - czas opóźnienia propagacji Delay Skew - rozrzut opóźnienia 

Resistance - rezystancja Insertion Loss - tłumienie 

Return Loss - tłumienność odbicia 

NVP - współczynnik nominalnej prędkości propagacji sygnału 

Parametry związane z kompatybilnością elektromagnetyczną: 

NEXT - przenik zbliżny 

PS NEXT - suma przeników zbliżnych 

ACR - stosunek tłumienności linii do tłumienności przeniku 

Pomiar zawierający powyższe dane należy wykonać dla każdego toru 

9. Instalacja zasilania urządzeń branży sanitarnej 

Wszystkie urządzenia branży sanitarnej wymagające zasilenia w energię elektryczną wyko-

nać z wydzielonych obwodów z projektowanej rozdzielni. 

Szczegółowe rozmieszczenie punktów przyłączeń ustalić na roboczo w trakcie realizacji. 

Wszystkie stałe urządzenia technologiczne, wentylacyjne oraz klimatyzacyjne będą wyposa-

żone w rozłączniki serwisowe do celów konserwacyjnych i remontowych.  

Rozłączniki serwisowe będą lokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie danego urządzenia 

lub będą nabudowane bezpośrednio na dane urządzenie. Rozłącznik serwisowy będzie po-

siadać opis stwierdzający w sposób jednoznaczny przynależność do danego urządzenia. 

Prąd znamionowy rozłącznika serwisowego projektuje się większy od prądu znamionowego 

(lub przynajmniej równy) urządzenia zabezpieczającego dany obwód elektryczny. 

Dopuszczalne będzie traktowanie jako rozłącznik serwisowy układ gniazdo-wtyczka do prądu 

znamionowego zabezpieczenia i gniazda do 16A. 

Każdy z rozłączników serwisowych niebędących na wyposażeniu urządzenia przewidziany 

będzie w wersji umożliwiającej założenie mechanicznej blokady jego nieuprawnionego po-

nownego załączenia – np. w postaci kluczyka lub kłódki. 

Niedozwolone będzie stosowanie rozłączników serwisowych dla wentylatorów pożarowych i 

pomp pożarowych, chyba że będą częścią składową urządzenia. 
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10. Ochrona przed dotykiem pośrednim, połączenia wyrównawcze ochrona 

przed elektrycznością statyczną 

Jako ochronę od porażeń przyjęto 

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE W UKŁADZIE TN-S 

Przewody ochronne nie mogą być przerywane bezpiecznikami ani łącznikami. 

Miejsca wymagające ochrony łączyć za pośrednictwem przewodów ochronnych z zaciskami 

PE. W budynku przy tablicy głównej zainstalować główną szynę wyrównawczą do której 

należy podłączyć instalacje sanitarne (w przypadku wykonania ich z materiałów przewodzą-

cych) oraz wszystkie urządzenia mogące znaleźć się pod napięciem. 

Wszystkie szyny wyrównawcze należy połączyć ze sobą za pomocą przewodu magistralnego 

Dyżo 25, który należy połączyć z główną szyną wyrównawczą. Główną szynę wyrównawczą 

należy połączyć za pomoc kabla YKYżo 50 z uziomem otokowym budynku. 

Rezystancja uziemienia Rz<10 Ω. 

11. Układanie kabli, przejścia przez przegrody 

W pomieszczeniach przewody instalacji elektrycznych prowadzić w tynku. Przewody prowa-

dzić w układzie pionowym i poziomym, zabrania się układania kabi „na skos”. Przewody pro-

wadzić w odległości 30cm od krawędzi ścian, podłogi i sufitu. Od krawędzi otworów 

okiennych i drzwiowych przewód prowadzić w odległości 15cm. 
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Wszystkie przejścia przez przegrody należy prowadzić w rurach osłonowych. W przypadku 

przejścia przez przegrodę oddzielenia pożarowego, należy wykonane przejście zabezpieczyć 

przeciwpożarowo do klasy odporności ogniowej przegrody. 

Strefy bezpieczeństwa w pomieszczeniach „mokrych” 

strefa 0 - przestrzeń wewnątrz wanny lub basenu natryskowego. Sprzęt i osprzęt tam 

zainstalowany powinny mieć stopień ochrony nie mniejszy niż IPX7. 

strefa 1 - ograniczona płaszczyznami: pionową - przebiegającą wzdłuż zewnętrznej 

krawędzi obrzeża wanny, basenu natryskowego lub w odległości 0,60 m od prysznica 

w przypadku braku basenu natryskowego oraz poziomą - przebiegającą na wysokości 2,25 

m od poziomu podłogi. Sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony nie mniejszy niż IPX5. 

strefa 2 - ograniczona płaszczyznami: pionową - przebiegającą w odległości 0,60 m na 

zewnątrz od płaszczyzny ograniczającej strefę 1 oraz poziomą przebiegającą na wysokości 

2,25 m od poziomu podłogi. Znajdujący się w tej strefie sprzęt i osprzęt powinny mieć 

stopień ochrony nie mniejszy niż IPX4, np. podgrzewacz wody IP24 zainstalowany na stałe 

(gniazdo w strefie 3), oprawy oświetleniowe w II klasie ochronności (wyłącznik w strefie 3). 

To w pomieszczeniach prywatnych, natomiast w łazienkach publicznych stopień ochrony IP 

sprzętu i osprzętu elektroinstalacyjnego w 2 strefie musi wynosić nie mniej niż IPX5. 

strefa 3 - ograniczona płaszczyznami: pionową - przebiegającą w odległości 2,40 m na 
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zewnątrz od płaszczyzny ograniczającej strefę 2 oraz poziomą przebiegającą na wysokości 

2,25 m od poziomu podłogi. Sprzęt i osprzęt w tej strefie powinny mieć stopień ochrony nie 

mniejszy niż IPX1 (w strefie 3 w łazienkach publicznych minimum IPX5), np. podgrzewacz 

wody zainstalowany na stałe, pralka, grzejnik ścienny IP24, oprawy oświetleniowe w II klasie 

ochronności, wyłączniki oświetlenia, gniazda wtyczkowe z bolcem, IP44. 

12. Bilans mocy i prąd obciążeniowy 

Moc zainstalowana 26,99 kW 

Moc szczytowa 19,79 kW 

Prąd obciążeniowy 30,10 A 

13. Uwaga końcowa 

Istniejącą instalacje elektryczną w całości do demontażu. 

Całość instalacji wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

Przed załączeniem instalacji pod napięciem należy wykonać pomiary izolacji obwodów. Przed 

przekazaniem do eksploatacji wykonać pomiary ochrony p. porażeniowej. 

Wszystkie instalacje powinna wykonać profesjonalna firma, posiadająca aktualne szkolenia. 

Przekazanie instalacji użytkownikowi budynku musi nastąpić po wykonaniu wszystkich wy-

maganych pomiarów urządzeń oraz przewodów instalacji protokolarnie. Po zakończeniu ro-

bót Wykonawca wraz z dokumentacją powykonawczą zobowiązany jest przekazać Certyfi-

katy Zgodności na wszystkie zainstalowane urządzenia oraz Świadectwa Dopuszczenia na 

urządzania, które muszą takie świadectwo posiadać. 

Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

Przed oddaniem do eksploatacji wykonanych poszczególnych instalacji w w/w proj. obiekcie 

należy wykonać wymagane pomiary zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie zagad-

nienia ujęte w części opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, 

a nie ujęte specyfikacją, winny być traktowane jakby były ujęte w obu. 

Warunki wykonania prac dla wykonawcy 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kompletnych instalacji opisanych w niniejszym 

opracowaniu. 

Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w ni-

niejszym opracowaniu elementów systemu wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i 
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urządzeń dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej pełnej funkcjonalności. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z kompletną specyfikacją projektową 

obiektu i dokonaniem koordynacji montażowych niniejszych instalacji. 

Opisy i rysunki uwzględniają oczekiwany przez Inwestora standard dla materiałów, urządzeń 

i instalacji. Wykonawca może zaproponować rozwiązanie alternatywne niemniej jednak w 

takim przypadku musi uzyskać pisemną zgodę od Opracowującego na zastosowanie zapro-

ponowanego rozwiązania. 

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim Nor-

mom i posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności 

z normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne atesty tak, aby spełniać obowiązu-

jące przepisy. 

Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji wg obowią-

zujących norm i przepisów oraz protokolarny odbiór w obecności przedstawiciela Inwestora. 

Do wykonanych prac Wykonawca winien załączyć również deklarację kompletności wykona-

nych prac oraz zgodności  
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Część rysunkowa 

E01 – Rzut parteru – oświetlenie 

E02 – Rzut parteru – gniazda i LAN 

E03 – Schemat ZKB 

E04 – Schemat TL 

E05 – Schemat TR1 


