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Opis techniczny

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla:
Remont biur Rejonu Drog Wojewodzkich wraz z dostosowaniem budynku dla
0sob niepetnosprawnych
1. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera rozwigzania techniczne instalacji elektrycznej:

. tablice elektryczne

. instalacja o$wietlenia wewnetrznego i zewnetrznego
. instalacja oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

. instalacja gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia
. instalacja zasilania urzadzen branzy sanitarnej

. ochrona od porazen pragdem elektrycznym

. ochrona przeciwprzepieciowa

2. Zasilanie
Budynek zasili¢ z istniejgcego ztgcza kablowego. Ze ztgcza kablowego wyprowadzi¢ projek-
towany kabel i wprowadzi¢ do ZKB (Ztgcze Kablowe Budynkowe) ktdre wyposazy¢ zgodnie
ze schematem ideowym. Ze ztgcza wyprowadzi¢ projektowany kabel i wprowadzi¢ do pro-
jektowanej rozdzielnicy Licznikowej TL.
Istniejgce licznik znajdujace sie w pomieszczeniu technicznym nalezy przenies$¢ do projek-
towanej tablicy licznikowej TL. Szczegoty przeniesienia ustali¢ z gestorem sieci.

3. Projektowane tablice elektryczne
Do rozprowadzenia energii elektrycznej projektuje sie tablice elektryczne ZKB, TL, TR1,
wyposazenie zgodnie z czescig rysunkowg i schematami.
ZK — istniejgce ztgcze kablowe
ZKB - ztgcze kablowe budynkowe z GWP (Gtdwny Wytacznik Pradu)
TL — tablica licznikowa
TR1 — szafa rozdzielcza gtéwna obiektu
W rozdzielnicach zostata zaprojektowana aparatura zabezpieczajgca obwody w postaci wy-
tgcznikdw nadmiarowo-pragdowych. Dodatkowo obwody zabezpieczajg wytgczniki przeciwpo-
razeniowe roznicowo-prgdowe wyposazone w czton czutoSciowy AI=30mA zabezpie-

czajgce przed porazeniem pradem elektrycznym uzytkownikow.
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4. Ppoz wytacznik pradu

Wykonanie przeciwpozarowego wylacznika pradu
Dla budynku, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 r., poz. 690 z pdzniejszymi zmianami), w celu zabezpieczenia
0s0b przebywajacych w obiekcie przed porazeniem pragdem elektrycznym podczas akcji ga-
Sniczej lub tez w celu awaryjnego wytgczenia zasilania przewidziano przeciwpozarowy wy-
tacznik pragdu Wytgcznik, w postaci przycisku zabezpieczonego szybkg, zlokalizowany zostat
na elewacji zgodnie z czescig rysunkowa. Uruchomienie spowoduje wylaczenie zasilania w
catym budynku. W ztgczu budynkowym jako przeciwpozarowy wytgcznik pradu zaprojekto-
wano wytgcznik z wyzwalaczem wzrostowym. Zasilanie przycisku PWP zaprojektowano prze-
wodem niepalnym o odpornosci E 90 (przyjeto NHXH 5x1,5 mm2). Przycisk oznaczony jest
znakiem ochrony przeciwpozarowej - PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU.
Przeglad okresowy wylacznika
Przeciwpozarowy wytacznik pradu jako urzadzenie przeciwpozarowe nalezy poddawacé prze-
gladom nie rzadziej niz raz w roku.
Przeglad obejmuje:

e aktywacje

¢ sprawdzenie obwoddw elektrycznych podlegajgcych odtgczeniu

e sprawdzenie oznakowania wytgcznika.
Zadziatanie wytgcznika powinno odcigé doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem
obwoddw zasilajgcych urzadzenia przeciwpozarowe.
Z przeprowadzonych czynnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.
Dokumenty odbiorowe przeciwpozarowego wytgcznika pradu

¢ dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami nieistotnymi w stosunku do

projektu pierwotnego,
¢ oSwiadczenie Wykonawcy o wykonaniu ppoz. wyfgcznika pradu zgodnie z projektem
budowlanym, obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,
¢ deklaracje zgodnosci na zastosowane aparaty,
e wazne $wiadectwa dopuszczenia oraz certyfikaty zgodnosSci na zastosowane urzadze-

nia i przewody,
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e pomiary rezystancji izolacji przewodéw NHXH,

¢ protokot zadziatania przeciwpozarowego wytgcznika pradu zawierajacy:

e wytworce,

e czestotliwoS¢ znamionowg,

e prad znamionowy,

« typ wyzwalacza wzrostowego,

e iloS¢ prob,

* jakie obwody pozostajg pod napieciem po zadziataniu wytgcznika,

5. Instalacja oswietleniowa wg normy PN-EN-12464-1

Instalacje o$wietleniowg wykonac¢ zgodnie z rzutami.
Instalacje wykonaé¢ przewodami N2XH-J 3x1,5 mm?2, N2XH-J 4x1,5 mm?2 N2XH-]J 5x1,5 mm?.
Typy przewodow, przekroje zyt, rodzaje opraw oswietleniowych, miejsca montazu wtgcznikdw
i innego osprzetu przedstawiono na rysunkach.
Instalacje prowadzi¢ w tynku. Osprzet wtynkowy, w pomieszczeniach ,,mokrych” wtynkowy
szczelny. Do obwoddw oswietlenia sanitariatow podtgczy¢ wentylatory tazienkowe zatgczane
z o$wietleniem. Instalowac uktad zwitoki czasowej (zwtoka czasowa wytgczenia ustawiana
3-6-12 min). Po wylgczeniu o$wietlenia wentylator tazienkowy wytgczany po nastawionym
czasie.
Zasilanie obwodow zgodnie ze schematem ideowym. Wytgczniki montowac na wys. 1,15 m
od podtoza.
Sterowanie oSwietlenia odbywac sie bedzie:
- na korytarzach poprzez czujki ruchu,
- w pomieszczeniach biurowych, technicznych i magazynowych poprzez taczniki lo-
kalne,
Jako podstawowy typ opraw o$wietleniowych przewiduje sie oprawy wykonane w technolo-
gii LED.
Poziom natezenia oSwietlenia w poszczegdlinych pomieszczeniach przyjety zostanie na po-
ziomie nie mniejszym niz okreslony w PN.
Parametry techniczne opraw:

A — Oprawa nascienna, wykonana z aluminium, stopien szczelnosci IP44, temperatura barwowa
4000K, CRI>80, strumien Swietlny 1600 Im, L=0,9m, typ LED WALL 20W [MProjekt Technika
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Swietlna], lub rébwnowazna

B - Oprawa PT, DALI, kwadratowa z kloszem opalizowanym, wykonana z aluminium, temp. bar-
wowa 4000K, IP20, strumien Swietlny 4000 Im, typ SQ LED DALI OFFICE [MProjekt Technika
Swietlna], lub réwnowazna

C - Oprawa zwieszana, wykonana ze stali, 4 Zzrodta $Swiatta GU10 o mocy nie wiekszej niz 35W, typ
BRM BK [MProjekt Technika Swietlna], lub réwnowazna

D - Oprawa metalowa zwieszana, jedno zrédto Swiatta E27 o mocy max 60W, klosz szklany, typ
ALOT [MProjekt Technika Swietlna], lub réwnowazna

E - Oprawa PT, kwadratowa, materiat ostony wykonany z polistyrenu, oprawa metalowa, temp.
barwowa 4000K, IP20, strumien $wietlny 3630 Im, typ SQ LED [MProjekt Technika Swietlna], lub
rownowazna

F - Oprawa PT, okragfa, materiat ostony wykonany z poliweglany, temp. barwowa 4000K, IP44,
strumien $wietlny 1800 Im, typ RD LED IP44 [MProjekt Technika Swietina], lub rdGwnowazna

G - Oprawa wykonana z PC, nascienna, klosz opalizowany, strumien $wietiny wyjsciowy 2400 Im,
IP44, temp. barwowa 4000K, CRI>80, typ RD LED WALL [MProjekt Technika Swietlna], lub inna o
rownowaznych parametrach

Z — Oprawa zewnetrzna mocowana na $cianie, klosz opal, kolor szary, czujnik ruchu , strumien LED
1300 Im, temp. barwowa 4000K, moc 11 W, IP66 typ LCA LED RCR [MProjekt Technika Swietlna],

lub rownowazna

EW1 - Oprawa ewakuacyjna nascienna, 1h, autotest, IP65
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EW2 - Oprawa zwieszana, 1h, autotest, IP65

AW1 - Oprawa awaryjna PT, rozsyt okragty, 1h, autotest, IP20

AW?2 — Oprawa awaryjna PT, rozsyt korytarzowy, 1h, autotest, IP20

AW3 — Oprawa awaryjna nascienna, 1h, autotest, IP65

AW4 — Oprawa awaryjna zewnetrzna do niskich temperatur IP65, 1h, autotest
¢z — czujnik ruchu programowalny z pilota 360st

s — sterownik MCU DALI

6. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne wg normy PN-EN 1838, PN-EN 50172
Poziome drogi ewakuacyjne (korytarze) zostang wyposazone w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne.

Oswietlenie awaryjne zostanie wykonane zgodnie z PN-EN 1838 Zastosowania oSwietlenia.
Natezenie oSwietlenia na podtodze drogi ewakuacyjnej powinno wynosi¢ nie mniej niz 1 Ix,
a na centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie
oSwietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 50 % podanej wartosci — 0,5 Ix.

Minimalny czas stosowania o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej w celach ewakuacji powi-
nien wynosi¢ 1 h.

Natezenie o$wietlenia w strefie otwartej nie powinno by¢ mniejsze niz 1,0 Ix na poziomie
podtogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, wyodrebnionego przez wyta-
czenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m.

Minimalny czas dziatania oSwietlenia awaryjnego w celach ewakuacji powinien wynosi¢ 1h.
W strefie otwartej, 50 % wymaganego natezenia o$wietlenia powinno by¢ wytworzone w
ciggu 5 s, a petny poziom natezenia oSwietlenia w ciggu 60 s.

Oprawy o$wietleniowe nalezy umiesci¢ co najmniej 2 m nad podtogg. Znaki przy wszystkich
wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drédg ewakuacyjnych powinny byc¢ tak oswietlone, aby jedno-
znacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca.

Gdy nie jest mozliwe bezposrednie dostrzezenie wyjscia awaryjnego, to w celu jego wska-
zania powinien by¢ umieszczony oSwietlony znak kierunkowy (lub szereg znakdéw).

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oSwietlenia, oprawy o$wietleniowe do oswie-
tlenia ewakuacyjnego, zgodne z EN 60598-2-22, powinny by¢ usytuowane w poblizu kaz-
dych drzwi wyjsciowych oraz w takich miejscach, gdy to konieczne, aby zwréci¢ uwage na

potencjalne niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet bezpieczenstwa. Oprawy powinny
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by¢ umieszczane:

a) przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego;

b) w poblizu (w obrebie 2 m) schoddw, tak by kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio;

C) w poblizu (w obrebie 2 m) kazdej zmiany poziomu;

d) obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;

e) przy kazdej zmianie kierunku;

f) przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

9) na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego;

h) w poblizu (w obrebie 2 m) kazdego punktu pierwszej pomocy;

i) w poblizu (w obrebie 2 m) kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alar-

mowego.

Jesli punkty pierwszej pomocy h) oraz urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe i)

nie znajdujg sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one byc¢ tak

oSwietlone, aby natezenie oSwietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito co najmniej 5 Ix.

Na drodze ewakuacyjnej, 50 % wymaganego natezenia o$wietlenia powinno by¢ wytwo-

rzone w ciggu 5 s, a petny poziom natezenia oSwietlenia w ciggu 60 s.

W strefie otwartej, 50 % wymaganego natezenia o$wietlenia powinno by¢ wytworzone w

ciggu 5 s, a petny poziom natezenia oSwietlenia w ciggu 60 s.

W miejscach oznaczonych na rysunku oswietlenia zainstalowane bedg oprawy os$wietlenia

awaryjnego kierunkowego w trybie pracy na ,ciemno”. Oprawy montowane bezposrednio

nad drzwiami, oprawy ze strzatkami kierunkowymi montowane do stropu.

Oprawy zasilane z obwoddw osSwietlenia podstawowego pomieszczen.

Do wszystkich opraw awaryjnych nalezy doprowadzi¢ przewdd fazowy LL kontroli obecnosci

napiecia.

Wszystkie oprawy awaryjne i ewakuacyjne kierunkowe pracowaé bedg w trybie Autotestu.
7. Instalacja gniazd ogolnego przeznaczenia

Instalacje gniazd wykonac zgodnie z rysunkami kondygnacji. Gniazda zasili¢ przewodem

N2XH-]J 3x2,5 mm?.

Instalacje prowadzi¢ w tynku. Osprzet wtynkowy w pomieszczeniach ,,mokrych” wtynkowy

szczelny.

W pomieszczeniach socjalnych w ciggu technologicznym gniazda montowac na wysokosci
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100- 110cm od posadzki.

Pozostate gniazda montowa¢ na wysokosci 30cm od posadzki.

8. Instalacja LAN
Do kazdego wtyku RJ-45 nalezy doprowadzi¢ po 2 przewody UTP 4x2x0,6mm? kat. 6 i za-
konczy¢ na PatchPanelach w projektowanych szafach RACK.
W projektowanej szafie RACK 42U GPD nalezy zainstalowac centrale telefoniczng. Sygnat z
centrali doprowadzi¢ do projektowanych gniazd RJ-45. W tym celu wykorzystac jeden z
przewoddw UTP. Projektowana centrala umozliwia zbudowanie wewnetrznej linii komunika-
cyjnej pomiedzy projektowanymi pomieszczeniami.
Wyposazenie szafy GPD — RACK
Listwa zasilajgca 230V 16A szt. 1
PatchPanele 48port
Switch 48port
Router szt. 1
przetgcznica $wiattowodowa szt. 1
Centrala telefoniczna szt. 1
Elementy sieci komputerowej
Gtéwnym Punktem Dystrybucyjnym jest Szafa RACK, w ktdrej zainstalowane bedg Switche,
przetgcznica Swiattowodowa, PatchPanele.
Okablowanie strukturalne z projektowanych zestawow gniazd PEL nalezy doprowadzi¢ ser-
werowni, pozostawi¢ zapas okablowania 0,5m na kazdym odcinku, i zakonczy¢ na PatchPa-
nelu.
Pofgczenie PatchPaneli ze Switch odbywac sie bedzie za pomocg wykonanych PatchCordéw
0,2m. Ilos¢ PatchCordow musi wynosic tyle ile jest zaprojektowanych obwodow + 5szt za-
pasu.
W Szafie RACK zainstalowana bedzie listwa zasilajgca montowane w szafie urzadzenia.
Instalacja okablowania strukturalnego
W projektowanych pomieszczeniach iloS¢ gniazd sieci strukturalnej przedstawiono na rysun-
kach. Wszystkie przewody prowadzi¢ bezposrednio do wiasciwych szaf RACK. Przewody
ukfadaé pod warstwg tynku w rurkach ochronnych.
Oprzewodowanie UTP kat. 6 Gniada RJ-45 kat. 6.
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Sktad zestawu gniazd:

PEL23 — wyposazy¢ w 2 gniazda RJ 45 oraz 3 gniazda 230V16A typu DATA.

PEL oparty zostat na ptycie czotowej skosnej (katowej, z wyprowadzeniem na dot, na skos
kabli przytgczeniowych, od strony sciany zas, pionowo do géry kabla instalacyjnego — w celu
zagwarantowania najbardziej tagodnego prowadzenia kabli, a takze zabezpieczenia przed
ich zatamywaniem pod wptywem witasnego ciezaru lub przez montera podczas instalacii).
Ptyta czotowa ma mozliwos¢ montazu modutu podwdjnego gniazda R145. Plyta czotowa ma
posiada¢ samozamykajace (po wyjeciu wtyku) klapki przeciwkurzowe oraz (w celach opiso-
wych) w Srodkowej (poziomej) czesci pole pozwalajgce na wprowadzenie opisu kazdego
gniazda (numeracji portu) — przy czym opis musi by¢ zabezpieczony przezroczystg pokrywa
(chronigca przed zamazaniem lub zabrudzeniem). W gdrnej czesci, skosnej, widocznej dla
Uzytkownika ma by¢ mozliwoS¢ oznaczenia portdw kolorowymi ikonami z symbolem lub opi-
sem urzadzenia poditaczanego do linii transmisyjnej. Ptyta czotowa ma by¢ zgodna ze stan-
dardem uchwytu typu Mosaic (45x45mm), celem jak najwiekszej uniwersalnosci i mozliwosci
adaptacji do dowolnego systemu i linii wzorniczej tgcznikdw elektroinstalacyjnych dowol-
nego producenta.

W opisang piyte czotowg nalezy zamontowa¢ moduty gniazda RJ45 Kat. 6. W celu zapew-
nienia wymaganej jakosci na kazdym module powinien by¢ nadrukowany nr patentu produ-
centa.

Niedopuszczalne jest zastosowanie modutdw gniazd, w ktdrych kontakt kabla i obudowy
gniazda jest zapewniany przez Scisniecie dwdch elementéw opaskg montazowg. Konstrukcja
modutu i zaciskdw nie moze znieksztatcac konstrukcji kabla, ma réwniez zapewnia¢ maksy-
malng tatwosc¢ instalacji i gwarantowaé doskonate parametry transmisyjne.

Nalezy wykorzysta¢ moduty gniazd R145, ktore zapewniajg wspdtprace z drutem miedzianym
o $rednicy od 0,50 do 0,65mm (24 - 22 AWG), bedgcym elementem kabla 4-parowego. W
celu zapewnienia jakosci wszystkie elementy pasywne okablowania powinny pochodzi¢ od
jednego producenta.

Certyfikacja dla kat. 6

Przed oddaniem do uzytku nalezy wykonac pomiary parametréw okablowania, ktérych celem
jest uzyskanie deklaracji zgodnosci z obowigzujgcymi normami i standardami.

Certyfikat powinien zawiera¢ ponizsze parametry z podziatem na 3 grupy:
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Mechaniczne:

Wire Map - mapa potaczen Lenght - dlugos¢ badanej linii
Propagacyjne:
Propagation delay - czas opdznienia propagacji Delay Skew - rozrzut opdznienia
Resistance - rezystancja Insertion Loss - ttumienie
Return Loss - ttumienno$¢ odbicia
NVP - wspotczynnik nominalnej predkosci propagacji sygnatu
Parametry zwigzane z kompatybilnoscia elektromagnetyczng:
NEXT - przenik zblizny
PS NEXT - suma przenikow zbliznych
ACR - stosunek ttumiennosci linii do thumiennosci przeniku
Pomiar zawierajqcy powyzsze dane nalezy wykonac dla kazdego toru

9. Instalacja zasilania urzadzen branzy sanitarnej
Wszystkie urzadzenia branzy sanitarnej wymagajgce zasilenia w energie elektryczng wyko-
na¢ z wydzielonych obwoddw z projektowanej rozdzielni.
Szczegbtowe rozmieszczenie punktdw przytgczen ustalic na roboczo w trakcie realizacji.
Wszystkie state urzadzenia technologiczne, wentylacyjne oraz klimatyzacyjne beda wyposa-
zone w roztgczniki serwisowe do celéw konserwacyjnych i remontowych.
Roztaczniki serwisowe bedg lokalizowane w bezposrednim sgsiedztwie danego urzadzenia
lub beda nabudowane bezposrednio na dane urzadzenie. Roztgcznik serwisowy bedzie po-
siadac opis stwierdzajgcy w sposdb jednoznaczny przynaleznos¢ do danego urzadzenia.
Prad znamionowy roztgcznika serwisowego projektuje sie wiekszy od pradu znamionowego
(lub przynajmniej réwny) urzadzenia zabezpieczajgcego dany obwadd elektryczny.
Dopuszczalne bedzie traktowanie jako roztgcznik serwisowy uktad gniazdo-wtyczka do pradu
znamionowego zabezpieczenia i gniazda do 16A.
Kazdy z rozlgcznikdow serwisowych niebedgcych na wyposazeniu urzagdzenia przewidziany
bedzie w wersji umozliwiajgcej zatozenie mechanicznej blokady jego nieuprawnionego po-
nownego zatgczenia — np. w postaci kluczyka lub ktodki.
Niedozwolone bedzie stosowanie roztgcznikdw serwisowych dla wentylatorow pozarowych i

pomp pozarowych, chyba ze bedg czescig sktadowa urzadzenia.
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10. Ochrona przed dotykiem posrednim, polaczenia wyrownawcze ochrona

przed elektrycznoscia statyczng
Jako ochrone od porazen przyjeto
SAMOCZYNNE WYLACZENIE W UKLADZIE TN-S
Przewody ochronne nie mogg by¢ przerywane bezpiecznikami ani tgcznikami.
Miejsca wymagajace ochrony taczy¢ za posrednictwem przewodow ochronnych z zaciskami
PE. W budynku przy tablicy gtdwnej zainstalowal gtéwng szyne wyréwnawczg do ktérej
nalezy podfaczyc instalacje sanitarne (w przypadku wykonania ich z materiatéw przewodza-
cych) oraz wszystkie urzadzenia mogace znalez¢ sie pod napieciem.
Wszystkie szyny wyrdwnawcze nalezy potgczyc¢ ze sobg za pomocg przewodu magistralnego
Dyzo 25, ktdry nalezy potgczy¢ z gtdwng szyng wyrownawczg. Gtdwng szyne wyréwnawczg
nalezy potagczy¢ za pomoc kabla YKYzo 50 z uziomem otokowym budynku.
Rezystancja uziemienia R;<10 Q.
11. Ukladanie kabli, przejscia przez przegrody
W pomieszczeniach przewody instalacji elektrycznych prowadzi¢ w tynku. Przewody prowa-
dzi¢ w ukfadzie pionowym i poziomym, zabrania sie uktadania kabi ,,na skos”. Przewody pro-
wadzi¢ w odlegtosci 30cm od krawedzi Scian, podtogi i sufitu. Od krawedzi otwordw

okiennych i drzwiowych przewdd prowadzi¢ w odlegtosci 15cm.
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Wszystkie przejscia przez przegrody nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych. W przypadku

przejscia przez przegrode oddzielenia pozarowego, nalezy wykonane przejscie zabezpieczyé
przeciwpozarowo do klasy odpornosci ogniowej przegrody.

Strefy bezpieczenstwa w pomieszczeniach ,mokrych”

strefa 0 - przestrzen wewnatrz wanny lub basenu natryskowego. Sprzet i osprzet tam
zainstalowany powinny mie¢ stopien ochrony nie mniejszy niz IPX7.

strefa 1 - ograniczona pfaszczyznami: pionowg - przebiegajagcg wzdtuz zewnetrznej
krawedzi obrzeza wanny, basenu natryskowego lub w odlegtosci 0,60 m od prysznica
w przypadku braku basenu natryskowego oraz pozioma - przebiegajacg na wysokosci 2,25
m od poziomu podtogi. Sprzet i osprzet powinny miec stopien ochrony nie mniejszy niz IPX5.
strefa 2 - ograniczona ptaszczyznami: pionowg - przebiegajacg w odlegtosci 0,60 m na
zewnatrz od ptaszczyzny ograniczajgcej strefe 1 oraz poziomg przebiegajgcg na wysokosci
2,25 m od poziomu podtogi. Znajdujacy sie w tej strefie sprzet i osprzet powinny mieé
stopien ochrony nie mniejszy niz IPX4, np. podgrzewacz wody IP24 zainstalowany na state
(gniazdo w strefie 3), oprawy oSwietleniowe w II klasie ochronnosci (wytgcznik w strefie 3).
To w pomieszczeniach prywatnych, natomiast w fazienkach publicznych stopien ochrony IP
sprzetu i osprzetu elektroinstalacyjnego w 2 strefie musi wynosi¢ nie mniej niz IPX5.

strefa 3 - ograniczona ptaszczyznami: pionowg - przebiegajgcg w odlegtosci 2,40 m na

40cm 40cm é0cm
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zewnatrz od ptaszczyzny ograniczajgcej strefe 2 oraz poziomg przebiegajgcg na wysokosci

2,25 m od poziomu podtogi. Sprzet i osprzet w tej strefie powinny miec stopien ochrony nie
mniejszy niz IPX1 (w strefie 3 w tazienkach publicznych minimum IPX5), np. podgrzewacz
wody zainstalowany na state, pralka, grzejnik $cienny IP24, oprawy o$wietleniowe w II klasie
ochronnosci, wytgczniki o$wietlenia, gniazda wtyczkowe z bolcem, 1P44.

12. Bilans mocy i prad obcigzeniowy

Moc zainstalowana 26,99 kW
Moc szczytowa 19,79 kW
Prad obcigzeniowy 30,10A

13. Uwaga koncowa
Istniejgcy instalacje elektryczng w catosci do demontazu.
Catosc instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Przed zatgczeniem instalacji pod napieciem nalezy wykona¢ pomiary izolacji obwoddw. Przed
przekazaniem do eksploatacji wykonac¢ pomiary ochrony p. porazeniowej.
Wszystkie instalacje powinna wykonac profesjonalna firma, posiadajgca aktualne szkolenia.
Przekazanie instalacji uzytkownikowi budynku musi nastgpi¢ po wykonaniu wszystkich wy-
maganych pomiaréw urzadzen oraz przewoddw instalacji protokolarnie. Po zakonczeniu ro-
boét Wykonawca wraz z dokumentacjg powykonawczg zobowigzany jest przekazac Certyfi-
katy Zgodnoéci na wszystkie zainstalowane urzadzenia oraz Swiadectwa Dopuszczenia na
urzadzania, ktére muszg takie Swiadectwo posiadac.
Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Przed oddaniem do eksploatacji wykonanych poszczegodlnych instalacji w w/w proj. obiekcie
nalezy wykona¢ wymagane pomiary zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie zagad-
nienia ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach,
a nie ujete specyfikacjg, winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu.
Warunki wykonania prac dla wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnych instalacji opisanych w niniejszym
opracowaniu.
Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w ni-

niejszym opracowaniu elementdw systemu wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i
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urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowag
obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalaciji.

Opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatdw, urzadzen
i instalacji. Wykonawca moze zaproponowac rozwigzanie alternatywne niemniej jednak w
takim przypadku musi uzyska¢ pisemng zgode od Opracowujgcego na zastosowanie zapro-
ponowanego rozwigzania.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac Polskim Nor-
mom i posiadac stosowng deklaracje zgodnosci lub posiadac znak CE i deklaracje zgodnosci
z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak, aby spetnia¢ obowigzu-
jace przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzadzen i instalacji wg obowig-
zujgcych norm i przepisdéw oraz protokolarny odbidr w obecnosci przedstawiciela Inwestora.
Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ rowniez deklaracje kompletnosci wykona-

nych prac oraz zgodnosci
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Czes¢ rysunkowa
EO1 — Rzut parteru — oSwietlenie
E02 — Rzut parteru — gniazda i LAN
EO3 — Schemat ZKB
EO4 — Schemat TL
EO5 — Schemat TR1
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