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Roboty w zakresie budowy drog
Nr | Podstawa |Opis robdt Jm los¢
Podbudowa odc. 1
1 Kalkulacja indywidualna, Obstuga geodezyjna w ramach prowadzonej inwestycji
53,00 m 53,000
razem m 53,000
2 KNR 2-01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym
0119/03
0,053 km 0,053
razem | km 0,053
3 KNNR 6  [Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goma, grubos¢ warstwy po zageszezeniu 10cm zmnigjszenie
0113/05 |nakladow do 5 cm
do 5 cm droga  48,00%3,50%0,5 m2 84.000
do 5 cm wiaczenie  (11,00+ 3,5)/2*5,00%0,5 m2 18,125
razem | m2 102,125
Nawierzchnia ode. I
4 | KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na glebokosé do 5em
0101/01
m 11,000
5 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o gruboéci 4cm grubosé 5 cm
0801/07
(Krotnosé= 1,25)
11,00%0,50 m2 5.500
razem | m2 5,500
6 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosé do 1km
0108/11
11,00%0,50*0,05 m3 0,275
razem | m3 0,275
7 KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad
0108/12  [1km
(Krotnosé= 4)
m3 0,275
8 KNR 2-31 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa wiazaca afaltowa o grubosci po
0310/01  |zaggszczeniu 4cm
jezdnia  48,00*3,00 m2 144,000
(11,00+3,00)/2*5,00 m2 35,000
11.00%0.50 m2 5,500
razem | m2 184,500
9 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa $cieralna afaltows o grubosci po
0310/05  |zaggszczeniu 3cm
jezdnia 48,00*3,00 m2 144,000
(11.00+3,0)/2%5,00 m2 35,000
11,00%0,50 m2 5,500
razem | m2 184,500
10 | KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanck mineralno-bitumicznych grysowych z warstwg $cieralng afaltowa - za kazdy
0310/06  |dalszy lcm ponad 3em grubosci po zageszezeniu
jezdnia 48,00%3,00 m2 144,000
(11.00+3,00)/2*5,00 m2 35,000
11,00%0,50 m2 5,500
razem | m2 184.500
I | KNR2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszezeniu 8cm - analogia pobocza
0114/07
60*0,25%2 m2 30,000
razem | m2 30,000
12 | KNR 2-01 |Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111
0505/01
53*0,25%2 m2 26,500
razem | m2 26.500
Roboty ziemne i przygotowawcze odc. 11
13 Kalkulacja indywidualna. Obstuga geodezyjna w ramach prowadzonej inwestycji
30,00 m 30,000
razem | m 30,000
14 | KNR 2-01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym
0119/03
0,030 km 0,030
razem | km 0,030




Przedmiar - Droga w Zedermanie nr dzialki 756 odcinek I'i I1 S
Roboty w zakresie budowy drog
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilns’é\
15 | KNR2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii 11l wykonywane koparkami przedsigbicrnymi o pojemnosci tyzki \
0202/02  |0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odleglos¢ do Lkm
koryto  30.00%3,50%0,70 m3 73,50
razem | m3 73,500
16 | KNR2-01 [Naklady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosei transportu gruntu
0214/04  |kategorii IlI-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odlegtos¢ ponad Tkm po drogach utwardzonych
(Krotnosc= 8)
koryto 30,00%3,50*0,70*0,50 m3 36,750
razem | m3 36,750
17 | KNR 2-01 |Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypow z gruntu kategorii I1I-IV o wysokosci do3m (Spycharka
0235/02 |gasienicowa T4kW (100KM))
30,00*3,50%0,70%0,50 m3 36,750
razem | m3 36,750
18 | KNR2-31 |Profilowanie i zaggszezanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/04  |kategorii I-IV
pod naw. asfaltowg  30,00%3.50 m2 105.000
razem | m2 105,000
Podbudowa
19 KNNR 6 |Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie o grubosci po zaggszezeniu 10cm
0106/05
30,00*3,00 m2 90,000
razem | m2 90,000
20 | KNR2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm
0114/05
30,00%3,00 m2 90,000
razem | m2 90,000
21 | KNR2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zaggszezeniu 15cm - za kazdy dalszy Icm
0114/06  |ogdtem 30 cm
(Krotnosé= 15)
30.00%3.00 m2 90,000
razem | m2 90,000
22 | KNR2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zageszezeniu 8cm
0114/07
30,00*3,00 m2 90,000
razem | m2 90,000
23 | KNR2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - za kazdy dalszy lem
0114/08  |ogolem 20 cm
(Krotnosé=12)
30,00%3,00 m2 90,000
razem | m2 90,000
Nawierzchnia
24 | KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwg wigzaca afaltowa o grubosci po
0310/01  |zaggszezeniu 4em
jezdnia 20,00*3,00 m2 60,000
razem | m2 60,000
25 | KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwg $cieralng afaltowa o grubosei po
0310/05  |zageszczeniu 3cm
jezdnia  20,00%3.00 m2 60,000
razem | m2 60,000
76 | KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa $cieralna afaltowg - za kazdy
0310/06 |dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po zageszczeniu
(Krotnosc= 3)
jezdnia  20,00*3,00 m2 60,000
razem | m2 60,000
27 | KNR2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm
0114/07
20%0,25*2 m2 10,000
razem | m2 10.000
28 | KNR2-01 |Plantowanie r¢czne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111
0505/01
30,00%0,25%2 m2 15.000
razem | m2 15,000
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