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Roboty w zakresie budowy dróg

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Roboty przygotowawcze

1 KNR 2-31
0103/04

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 
I-IV

koryto    40,00*4,00 m2 160,000

razem m2 160,000

Podbudowa

2 KNR 2-31
0114/05

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm

40,00*4,00 m2 160,000

razem m2 160,000

3 KNR 2-31
0204/05

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm

40,00*4,00 m2 160,000

razem m2 160,000

4 KNR 2-31
0204/06

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 7cm po 
zagęszczeniu

 (Krotność= 3)

40,00*4,00 m2 160,000

razem m2 160,000

Odwodnienie

5 KNR 2-01
0223/05

Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek w gruncie kategorii III wykonywane 
na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 i objętości wykopu na 1m rowu, rzeki lub 
kanału ponad 1,50-3,00m3

40,00*0,30*0,30 m3 3,600

razem m3 3,600


