Przedmiar - Droga w Zuradzie

Roboty w zakresie budowy drog
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
Roboty przygotowawcze
1 KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/04 |I-IV
koryto  40,00%4,00 m2 160,000
razem | m2 160,000
Podbudowa
2 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05
40,00%4,00 m2 160,000
razem | m2 160,000
3 KNR 2-31 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwa gorna z tlucznia o grubosci po zageszczeniu 7cm
0204/05
40,00%4,00 m2 160,000
razem | m2 160,000
4 KNR 2-31 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwa gorna z tlucznia - za kazdy dalszy 1cm ponad 7cm po
0204/06  |zaggszczeniu
(Krotno$é= 3)
40,00%4,00 m2 160,000
razem | m2 160,000
Odwodnienie
5 KNR 2-01 [Wykopy rowow i kanatow melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek w gruncie kategorii IIl wykonywane
0223/05  |na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 i objgtosci wykopu na 1m rowu, rzeki lub
kanatu ponad 1,50-3,00m3
40,00*0,30*0,30 m3 3,600
razem | m3 3,600




