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WSTEP
Przedmiotem ekspertyzy jest ocena stanu ochrony Szkoly Podstawowej w m.
Nasiadki; dz. or 679/1 i 684/6jednostka ewidencyjna 141506 2 Lelis obrgb

ewidencyjny 0014 Nasiadki, w zwigzku z zamierzong nadbudowa w celu wykonania
nowego dachu budynku.

Z'uwagi na planowane prace, majace na celu wskazang powyzej przebudowe,
Inwestor podjat niezbedne dziatania w celu dostosowania obiektu do Wwymagan ochrony
przeciwpozarowej.

1 PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA

1.1  Podstawa opracowania

Ekspertyz¢ opracowano na podstawie:

Dokumentacji archiwalnej udostgpnionej przez Zleceniodawce,
Informacji udzielonych przez Zleceniodawce,

Koncepcji projektowej,

Wizji lokalnej.

1.2 Podstawy prawne

W ekspertyzie odniesiono si¢ do wymagan nastgpujacych przepisow.

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 I. W sprawie
warunkéw technicznych, Jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 220221, poz. 1225).[1)

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwea
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obicktéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. 22023 r. poz. 822.).[2]

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég
pozamiczych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).[3]

4. Wiedza techniczna.

prawnego zastapiony zostanie numerem w nawiasie kwadratowym {-..] odnoszacym
sig do stosownego aktu prawnego wykazanego w ww. rozdziale niniejszej ekspertyzy.




2 CELIZAKRES OPRACOWANIA

Celem ekspertyzy, jest wskazanie alternatywnych rozwigzan, rekompensujacych
niezgodnosci w stosunku do wymaga przepisow Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225), ktére
nie mogg by¢ wykonane w budynku zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zakres niniejszej ekspertyzy obejmuje analizg istniejacych warunkéw ochrony
przeciwpozarowej budynku oraz okreslenie wymaganego poziomu bezpieczefistwa
pozarowego, W odniesieniu do stanu adaptacyjnego i techniczno - funkcjonalnego
przewidzianego do realizacji na podstawie koncepcji projektu nadbudowy obiektu.
Konieczno$¢ zastosowania rozwigzah zastepczych w omawianym zakresie
podyktowana jest lokalnymi uwarunkowaniami wynikajacymi z istniejacego stamu
techniczno-budowlanego oraz lokalizacyjnego obiektu.

Uzasadnienie potrzeby niniejszego opracowania wynika z faktu, Ze istniejacy
budynek ma okreslong struktur¢ budowlana. Istniejaca konstrukcja nie pozwala na
wykonanie m.in. drzwi ewakuacyjnych o odpowiednich parametrach, zachowanie klasy
odpomosci ogniowej przez elementy budowane jak réwniez lokalizacji wzgledem
obiektow sasiednich i dzialek sgsiednich, w tym dziatki znajdujgcej si¢ na terenie
oznaczonym w MPZP jako tereny lesne. Uwarunkowania te powoduja, Ze dostosowanie
budynku do aktualnych wymagari wynikajacych z przepis6w techniczno-budowlanych
jest praktycznie niemozliwe.

Ekspertyza techniczna oraz wydahe postanowienia komendanta wojewodzkiego
PSP nie zastgpuja wymaganych prawem projektow (budowlanego lub branzowych
urzgdzefi przeciwpozarowych) oraz innych pozwolefi. Dostosowanie budynku do
wymagai ochrony przeciwpozarowej powinno byé realizowane w oparciu o projekt
budowlany uwzgledniajgcy wskazania ekspertyzy oraz postanowienia komendanta
wojewddzkiego PSP w sprawie wyrazenia zgody na spelnienie wymagari w zakresie
bezpieczetistwa pozarowego w inny sposéb niz okreslono w przepisach techniczno-
budowlanych.




3 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

3.1 Usytuowanie dzialki i obiektu
Budynek bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany w m. Nasiadki; dz.nr.
679/1 i 684/6jednostka ewidencyjna 141506_2 Lelis obreb ewidencyjny 0014 Nasiadki.
Sasiedztwo stanowig:
* od strony pélmocnej — droga publiczna;
e od strony poludniowej — boisko szkolne;
¢ od strony wschodniej- budynek gospodarczy (z kottownia na paliwo stale) w
odleglosci ok. 8,8 m, przy wymaganej odlegloéci 16 m (brak NRO dla
przekrycia dachu przedmiotowego budynku i budynku sgsiedniego);
¢ od strony zachodniej —w odleglosci 4,0-4,3 m dziatka Br-RVI oraz dziatka nr
ew. 679/2 ozn. PsVI w odleglosci 4 m, znajdujaca si¢ na terenie oznaczonym
w MPZP jako tereny lesne, przy wymaganej odleglosci 16 m.
Usytuowanie budynku nie spelnia wszystkich wymagan przepiséw techniczno-
budowlanych.

3.2 Opis budynku
Przedmiotowy budynek jednokondygnacyjny wykorzystywany jest w calosci na
potrzeby Szkoly Podstawowej w Nasiadkach. Budynek wykonano w technologii
tradycyjnej murowanej z dachem w formie stropodachu krytego papa. Ocieplenie
obecnie wykonane jest ze styropianu — materiaf palny.
Instalacje techniczne wystepujgce w budynku:
e wentylacja
e celektryczna
e gazowa z jednej butli propan-butan 11 kg zasilajgcej kuchnie

* centralne ogrzewanie z kottowni na paliwo state o mocy 50 kW znajdujacej si¢
w sgsiednim budynku gospodarczym;

¢ wodno-kanalizacyjna.

Tlos¢ kondygnacji nadziemnych: 1

Tllos¢ kondygnacji podziemnych: 0

Wysokos¢ budynku: ok.4m

Powierzchnia zabudowy: 499,72 m?

Powierzchnia uzytkowa: 435 m?

Kubatura: 1725,68 m’

Maksymalna liczba 0s6b na stale z budynku: 85 ucznidéw i 15 pracownikow.

ZA 769DNOSC
7 0%YGINALEM
7



3.3 Zakres nadbudowy, przebudowy, ocena warunkdw techniczno — budowlanych w
oparciu, o ktére budynek zostal uznany za zagrazajgcy yciu

W zwigzku z planowanymi pracami zwigzanymi z nadbudows oraz z
przystosowaniem przedmiotowego budynku do wymagarn ochrony przeciwpozarowej, a
takze z uwagi na fakt, iz w chwili obecnej obiekt nie odpowiada nicktérym
wymaganiom obowigzujacych przepiséw techniczno — budowlanych, dokonano analizy
i stwierdzono przede wszystkim:

¢ niezachowane wymiary drzwi stanowigcych wyjécia ewakuacyjne z budynku;

s niezachowana odleglo$é od budynku sasiedniego;

o niezachowana odleglos¢ od dziatki znajdujgcej si¢ na terenie oznaczonym w

MPZP jako lesny.

W zwigzku z powyzszym inwestor podjal dziatania zmierzajace do poprawy
warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku poprzez opracowanie ,.Ekspertyzy
Technicznej” 1 okreslenie niezbednych rozwiazanh techniczno-budowlanych, a nastepnie
realizacj¢ wymaganych przepisami i okre§lonymi w postanowieniu Mazowieckiego
Komendanta Wojewédzkiego PSP niezbgdnych technicznych i organizacyjnych
wskazan,

Ze wzgledu na to, ze planowane dzialania, nie daja mozliwosci pelnego
dostosowania obiektu do aktualnych wymagas przepiséw techniczno - budowlanych, to
zgodnie z § 2 ust.2 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie [1] dopuszeza si¢ ich spelnienie w sposéb inny niz podany w ww.
rozporzgdzeniach, stosownie do wskazan ekspertyzy techmicznej rzeczoznawcy
budowlanego oraz do spraw zabezpieczefi przeciwpozarowych, uzgodnionych z
wlasciwym Komendantem Wojew6dzkim Panistwowej Strazy Pozarnej.




4 CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO

4.1 Kategoria zagroienia ludzi

Ze wzgledu na przeznaczenie budynek na Szkol¢ Podstawows , budynek
kwalifikuje si¢ do kategorii zagrozenia ludzi - ZL III.

'W budynku nie wystepujg i nie beda wystepowaly pomieszczenia przeznaczone
dia ponad 50 os6b nie bedacych ich statymi uzytkownikami.

4.2 Gestos¢ obcigienia ogniowego

Dla budynku kwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi nie okresla sic
gestosci obeigzenia ogniowego. Zakdada sie, ze gestos¢ obcigZenia ogniowego w
pomieszczeniach technicznych i gospodarczych, nie przekroczy 500 M)/m>.

4.3 Zagroienie wybuchem w budynku

W obiekcie nie wystepujg substancje i materiaty niebezpieczne pozarowo, ktére
stwarzatyby zagrozenie wybuchowe. Zgodnie z § 157 ust. 5 rozporzadzenia [1] w
budynku niskim dopuszcza si¢ stosowanie instalacji gazowej zasilane gazem plynnym,
tj. miedzi innymi instalacji zasilanych z butla 11 kg gazem plynnym propan-butan.

4.4 Wysokos¢ budynku

Wysokos¢ budynku mierzona od poziomu terenu przy najnizej polozonym
wejsciu do  kondygnacji nadziemnej do gomej warstwy stropu nad najwyzsza
kondygnacjg przeznaczona na pobyt ludzi w przedmiotowym budynku wynosi ok.
4,0m , w zwigzku z tym , budynek zaliczany jest do grupy budynkéw niskich (N).

4.5 Klasa odpornosci potarowej budynku i odporno$¢ ogniowa elementéw oraz
Stopier rozprzestrzeniania ognia

Dla omawianego jednokondygnacyjnego niskiego budynku zaliczonego do kategorii
zagrozenia ludzi 7L IIl zgodnie z § 212 ust.2i 3 [1] wymagana jest klasa D odpornosci
pozarowej.

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpomosci pozarowej, powinny
speinia¢ co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli z zastosowaniem
elementéw nie rozprzestrzeniajacych ognia (NRO) :

I; Klasa odpornosci poza;owej ,,D”h : :‘
_ o Klasa odpornosci
Lp. Elementy budynku ..

P [ ty T ogniowej |I
| Giéwna konstrukcja nogna (Sciany, stupy, | ‘
1 - R30 ‘

podciggi, ramy) |
DT - ~ Stwopy | —REI.’T“_LW
— - ——— - —_—
3 Sciany zewnetrzne EI30 }
4 o _§ciany wewngtrzne - |
L TR | PR St




5 Konstrukcja dachu - J
6 Przekrycie dachu ‘ - 1
7 " Biegi i spoczniki klatki schodowej R30 \
—_—
Oznaczenia uzyte w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca
zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

Jak wynika z udostgpnionej dokumentacji oraz wizji lokalnej wszystkie
elementy spehniajg wymagania klasy ,, D” odpornodci pozarowej oraz wymagania w
zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia, za wyjatkiem:

¢ braku parametru NRQ papy bedace] warstwa krycia stropodachu;

W obudowie korytarzy ewakuacyjnych dwa okna podawcze — do sklepiku
szkolnego i do kuchni. Wnioskuje sie¢ o pozostawieni tych okien, co jest niezgodne
z § 241 ust. 1 rozporzadzenia [1].

4.6 Podrial na strefy poiarowe

Budynek stanowi jedng strefe pozarows o powierzchni okolo 490 m>.

Nie planuje si¢ wprowadzania podziatu na strefy pozarowe oraz wydzielania
pozarowego pomieszczen zamknigtych.

4.7 Warunki ewakuacyjne
Maksymalna liczba 0séb na stale z budynku: 85 ucznidéw i 15 pracownikéw.

Do ewakuacji z budynku shuzy pozioma droga ewakuacyjna o szerokosci ok. 2,5-3
m, przy wymaganej szerokoSci co najmniej 1,4 m. Wszystkie drzwi, ktére po
catkowitym otwarciu zawezaé beda szeroko$é korytarza ponizej 1,4 m zostang
wyposaZone w samozamykacze ( C ).

Wysokos¢ drég ewakuacyjnych wynosi ponad 2,2 m, z lokalnymi obnizeniami na
wysokosé nie mniejszg niz 2 m na odcinkach o diugosci do 1,5 m.

Wyjécie na zewnatrz budynku przy pomocy 2 wyj$¢ ewakuac
wyjscia glébwnego posiadajg szeroko$¢ min. 1,2 m, w tym skrzydlo me Bﬁ% %:DWMWWE
Drugie wyjscie ewakuacyjne to drzwi o szerokosci 0,9 m otwierajace sie né’V
budynku.

Zapewnione s3 2 kierunki ewakuacji o dlugosci doj§¢ ewakuacyjnych nie
przekraczajg 60 m dla dojscia najkritszego oraz 120 m dla drugiego kierunku
ewakuacji, przy czym dojécia te nie mogg sie pokrywaé ani krzyzowaé. Dopuszoza sig
wspdlny przebieg 2 dojsé ewakuacyjnych na odcinku nie dluzszym niz 2 m. W




przypadkach pojedynczych pomieszczen, z ktdrych ewakuacja przebiega w jednym
kierunku dtugosci dojécia nie sg wigksze niz 30 m w tym nie wigcej niz 20 m w
poziomie.

Przejécia ewakuacyjne nie przebiegaja przez wigcej niz 3 pomieszczenia, posiadajg
dhugo$é nieprzekraczajacqg 40 m i szeroko$é co najmniej 0,9 m (0,8 m w przypadku
przejsé ewakuacyjnych dla maksymainie 3 ostb).

Przewiduje si¢ wyposazenie drog ewakuacyjnych w budynku w o$wietlenie awaryjne
ewakuacyjne na korytarzach o$wictlonych $wiattem naturalnym i sztucznym.

Przeznaczone do celéw ewakuacji jednoskrzydlowe drzwi z pomieszczen powinny
posiadaé szerokosé 0,90 m (0,8 m w przypadkach, gdy drzwi stuzg do ewakuacji do 3
0s6b). Wysokosé drzwi do pomieszczefi stuzacych do celéow ewakuacji powinna
wynosi¢ 2,0 m. Nie wystepuja nieprawidlowosci w powyzszym zakresie.

4.8 Wystrdj wnetrz

Do aranzacji wykoriczenia wnetrz w przedmiotowym budynku zabronione jest
stosowane materialéw latwo zapalnych, ktérych produkty rozkladu termicznego s3
bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

Na drogach komunikacji ogélnej, shuzacych celom ewakuacji, stosowanie
materialow i wyroboéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

W pomieszczeniach z podlogami podniesionymi, stosowanie wykladzin
podtogowych tatwo zapalnych jest zabronione.

Okdadziny sufitdw oraz sufity podwicszone nalezy wykonywad z materialéw
niepalnych 1j. posiadajacych klas¢ reakcji na ogienlub niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajacych pod wplywem ognia.

Palne elementy wystroju wngtrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sg
prowadzone przewody ogrzewcze i wentylacyjne, powinny by¢ zabezpieczone przed
mozliwoscia zapalenia lub zwgglenia.

W ramach planowanych prac powyisze nieprawidlowosci w powyiszym
zakresie zostang usunigte poprzez likwidacje takich materialéw lub zastosowanie
w ich miejsce materialbw co najmniej trudnozapainych (ewentualnie
potwierdzanie klasy reakcji na ogienn dokumentacjg produktu).

4.9 Instalacje i urzqdzenia przeciwpoZarowe

49.1 System sygnalizacji pozarowej (SSP)
Nie jest wymagany.

492 Stala instalacja gasnicza (SUG)
Nie jest wymagana.

493 Dizwickowy system ostrzegawczy (DSO)
Nie jest wymagany.

4.9.4 Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z zaworami hydrantowymi 52




Nie jest wymagana.

4.9.5 Instalacja wodociggowa przeciwpoiarowa z hydrantami wewngtrznymi 235
Zgodnie z § 19 ust.1 pkt. 2 lit. b rozporzadzenia [2] w strefach pozarowych w niskim
budynku, zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL IIf o powierzchni
powyzej 1000 m” jest wymagana instalacja wodociagowa przeciwpozarowa z punktami
poboru wody w postaci hydrantéw wewnetrznych 25 z wezem pdlsztywnym.
Z uwagi na powierzchni¢ strefy pozarowej ok. 490m2 , nie jest wymagane W
przedmiotowy budynek wyposazenie w ww. instalacje wodociggows
przeciwpozarows z hydrantami wew. 25.

4.9.6 Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury [1] awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne nalezy stosowaé na drogach ewakuacyjnych oswietlonych wylgcznie
$wiatlem sztucznym. W ramach rozwigzan zamiennych zaklada si¢ montaz awaryjnego
oéwietlenia ewakuacyjnego na wszystkich drogach ewakuacyjnych.

Awaryjne ofwietlenie ewakuacyjne powinno spelniaé wymagania minimalnego
czasu dzialania po zaniku zasilania, tj. min. 1 godz. Powinno zapewni¢ minimalny
poziom natgzenia o§wietlenia 1 1x zgodnie z Polskimi Normami w tym zakresie.

MontaZz awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w obiekcie powinien by¢
zrealizowany w oparciu o dokumentacje¢ techniczng (projekt) uzgodniony przez
rzeczoznawee ds. zabezpieczei: przeciwpozarowyech.

4.9.7 Urzadzenia stuzgce do usuwania dymu lub zapobiegajace zadymienin klatki
schodowej — nie dotyczy

Brak klatek schodowych w budynku.

498 Urzadzenia zabezpieczajagce przed zadymieniem poziomych drog
ewakuacyjnych — nie dotyczy

Nie s3 wymagane.

499 Diwig dla ekip ratowniczych — nie dotyczy.
Nie jest wymagany.

4.9.10 Instalacja elekiroenergetyczna

Zgodnie z § 183 ust. 2 rozporzadzenia [1] obiekty, ktorych kubatura przekracza
1000 m® nalezy wyposazyé w przeciwpozarowy wylgcznik pradu elektrycznego
zlokalizowany w poblizu gléwnego wejécia do budynku lub zlgcza i odpowiednio
oznakowany. Urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢ zasilane sprzed gléwnego
wylacznika pradu. Odcigcie doplywu pradu przeciwpozarowym wylgcznikiem nie moze
powodowaé samoczynnego zalgczenia drugiego Zrédia energii elektrycznej, w tym
zespohu pradotwoérczego, z wyjatkiem Zrodia zasilajgcego o$wietlenie awaryjne, jezeli
wystepuje ono w budynku.

Z uwagi na kubature przedmiotowego budynku wynoszaca powyzej 1000 m’w
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budynku jest wymagany przeciwpozarowy wylacznik pradu. Budynek obecnie nie jest
wyposaZony w przeciwpozarowy wylgeznik pradu (PWP).

Montaz przeciwpozarowego wylgcznika pradu w obiekcie powinien byé
zrealizowany w oparciu o dokumentacj¢ techniczng (projekt) uzgodniong przez
rzeczoznawee ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

4.9.11 Instalacja gazowa
Budynek wyposazony jest w instalacje gazowa w postaci instalacji butlg propan-
butan 11 kg zasilajacg urzgdzenia kuchenne.

4.9.12 Wentylacja
W budynku zastosowana jest wentylacja grawitacyjng.

4.9.13 Instalacja ogrzeweza i wodno-kanalizacyjna

Budynek ogrzewany jest z kotlowni na paliwo stale 0 mocy 50 kW znajdujacej sie w
sgsiednim budynku gospodarczym.3
Budynek posiada instalacje wodociggowsg i kanalizacyjna.

4.10 Przeciwpoiarowe zaopatrzenie wodne

Zgodnie z wymaganiami przepisow [3] §5 ust. 1 pkt. 1, dla przedmiotowego
budynku o powierzchni ponizej 1000 m” i kubaturze ponizej 5000 m’do Zewnetrznego
gaszZenia pozaru nalezy zapewni¢ wod¢ w ilosci min. 10 I/s z co najmniej jednego
hydrantu zewnetrznego. Zrédlem zaopatizenia w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru jest sie¢ wodociggowa 2z hydrantami DN80 . Najblizszy hydrant DN8O
mnajdujagcymi si¢ w odleglosci od 38 m od budynku szkoly — zgodno$é z
rozporzadzeniemm MSW i A [3].

4.11 Drogi potarowe

Przy Klasyfikacji budynku tj. niski , ZL III o powierzchni ponizej 1000 m’ nie
Jjest wymagane doprowadzenie drogi pozarowe;.

Dojazd pozarowy stanowi droga publiczna oraz teren utwardzony przy budynku.

4.12 Gasnice i sprzet gasniczy

Strefy pozarowe kwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII, nalezy
wyposazy¢ w gasnice. Przy doborze i rozmieszczeniu sprzgtu gasniczego w budynku
nalezy uwzgledni¢ przepisy rozporzadzenia [2]. W szczegbélnoéci nalezy uwzglednié
nastepujace zasady:

e Budynek powinien byé sazony w gasnice wg norma ’
s'rodlS:.t gaéliliczego na};OOWI?t’lgztrefy ;:)wfwej, : tngmﬁwndlpﬂ w; A‘HUWE
* sprzet gasniczy powinien byé umieszczony w miejscach latwo %%ﬁf&%ﬁce
i widocznych,
¢ sprzet gadniczy powinien byé umieszczony w migjscach nie narazonych na
uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie Zrodet ciepla,
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» do sprzetu zapewniony powinien by¢ o szerokosci co najmniej 1 m,

e oznakowanie miejsc usytuowania sprzgtu powinien by¢ zgodne z Polska Norma

e odleglosé dojscia do sprzetu gasniczego z dowolnego miejsca w obiekcie nie

powinni przekracza 30m.

Dla wszystkich typéw gasnic zastosowanych w obiekcie ilosci srodka gasniczego
nie moze byé mnigjsza niz 2kg (3dm®) — dopuszcza si¢ wedlug w/w parametréw
wielkosci gasnic dostgpne w handlu, posiadajace $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania w ochronie przeciwpozarowej.
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5 ZAKRES NIEZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI OBOWIAZUJACYCH
PRZEPISOW
Niezgodnoéci w istnicjacym budynku okre§lono na podstawie analizy stanu
bezpieczefistwa pozarowego w stosunku do obowiazujacych przepiséw techniczno-
budowlanych i z zakresu ochrony przeciwpozarowej.

5.1 Wykaz niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi
Niezgodnosci w zwiazku z przepisami techniczno-budowlanymi:

1) Wystepowanie od strony wschodniej budynku gospodarczego w odleglosci
ok. 8,8 m, przy wymaganej odleglosci 16 m (brak NRO dla przekrycia dachu
preedmiotowego budynku i budynku sgsiedniego) co jest niezgodne z § 271 ust. 1 w
zwigzku z ust. 2 rozporzadzenia [1];

2) Wystgpowanie w odleglosci 4 m od budynku od strony zachodniej dziatki PsVI,
znajdujacej si¢ na terenie oznaczonym w MPZP jako tereny leéne, przy wymaganej
odleglosci 16 m, co jest niezgodne z § 271 ust. 8 rozporzadzenia [1];

3) Lokalizacja czgéci budynku na dziatce o nr ew. 679/1, ktérej fragment znajduje si¢
na terenie oznaczonym w MPZP jako tereny lesne, co jest niezgodne z § 271 ust. 8
rozporzadzenia [1]; '

4) Brak parametru NRO papy bedacej elementem przekrycia dachu co jest niezgodne z
§ 216 ust. 2 rozporzadzenia [1];

5) Wystepowanie drzwi jednoskrzydlowych stanowiacych wyjscie ewakuacyjne z
budynku z poziomych drég ewakuacyjnych o szerokosci w Swietle ok. 0,8 m, przy
wymaganej szerokodci co najmniej 1,2 m, co nie jest zgodne z § 239 ust. 4
rozporzgdzenia [1];

6) Wystgpowanie drzwi jednoskrzydlowych stanowiacych wyjscie ewakuacyjne z
budynku z poziomych drog ewakuacyjnych otwierajacych si¢ niezgodnie kierunkiem
ewakuacji co nie jest zgodne z § 236 ust. 4 rozporzadzenia f1};

7) Wystepowanie w obudowie poziomej drogi ewakuacyjnej okien podawczych
nieposiadajacych klasy odpornosci ogniowej EI 15 co nie jest zgodne z § 241 ust. 1
rozporzadzenia [1];

8) Brak przeciwpozarowego wylacznika pradu, co jest niezgodne z § 182 ust. 3
rozporzadzenia [1];

5.2 Wykaz niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno - budowlanych i
przeciwpoiarowych, ktdre zostaly doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z
przepisami

W wyniku prac adaptacyjnych budynku, ktére przewidziano do wykonania w ramach
przebudowy obiektu, do stanu zgodnego z wymaganiami przeplsow techmczno -
budowlanych i przeciwpozarowych, dostosowane zostang nieprawigiowns ‘ :

1) Wykonanie nowego dachu budynku z zachowaniem parametru’ NRO'

konstrukcji i przekrycia. w Ostrotece

2) Zastosowanie drzwi wyjsciowych z poziomej drogi ewakuacyjnej o szerokosci

0,9 m otwierajacych si¢ na zewnatrz budynku.




5.3 Wpykaz niezgodnoSci w zabezpieczeniu przeciwpoiarowym niemoZliwych do
usunigcia ze wzgledow techniczno-ekonomicznych

Autorzy opracowania biorac pod uwage ograniczone mozliwosci techniczne
ingerencji w budynek, proponuja zastosowanie rozwigzan technicznych, ktére w
maksymalnym stopniu poprawig stan bezpieczefistwa poZarowego poprzez kompleksowa
przebudowe budynku. Rozwigzania te zostaly przedstawione w punkcie 6 niniejszej
ekspertyzy.

Zgodnie z § 2 ust. 3a oraz § 207 ust.2 [1] warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, przedstawiony zakres i sposéb modernizacji
budynku proponowany przez rzeczoznawcg budowlanego i rzeczoznawcg do spraw
zabezpieczefi przeciwpozarowych moze by¢ realizowany w fazie projektowej, a
nastepnic wykonawczej po uzgodnieniu ponizej przedstawionych wskazah z
Mazowieckim Komendantem Wojewédzkim Panistwowe] Strazy Pozarnej w Warszawie.

Ze wzgledéw techniczno - ekonomicznych oraz z uwagi, Ze budynek jest
obiektem istniejacym zaklada si¢ niespelnienie nastgpujacych wymagani:

1) Wystepowanie od strony wschodniej budynku gospodarczego w odlegloscl
ok. 8,8 m, przy wymaganej odleglo$ci 12 m (brak NRO dla przekrycia dachu budynku
sasiedniego) co jest niezgodne z § 271 ust. 1 w zwigzku z ust. 2 rozporzadzenia [1];

2) Wystgpowanie w odlegloéci 4 m od budynku od strony zachodniej dziatki nr ew.
679/2 ozn. PsVI, znajdujacej si¢ na terenie oznaczonym w MPZP jako tereny lesne
(LZ), przy wymaganej odleglosci 12 m, co jest niezgodne z § 271 wust. 8
rozporzadzenia [1];

3) Lokalizacja czesci budynku na dzialce o nr ew. 679/1, ktérej fragment znajduje si¢ na
terenie oznaczonym w MPZP jako tereny lesne (LZ), co jest niezgodne z § 271 ust. 8
rozporzgdzenia [1];

4) Wystepowanie drzwi jednoskrzydlowych stanowiacych wyjscie ewakuacyjne z
budynku z poziomych drég ewakuacyjnych o szerokosci w $wietle ok. 0,9 m, przy
wymaganej szerokosci co najmniej 1,2 m, co nie jest zgodne z § 239 ust. 4
rozporzadzenia [1];

5) Wystepowanie w obudowie poziomej drogi ewakuacyjnej okien podawczych
nieposiadajgcych klasy odpornosci ogniowej EI 15 co nie jest zgodne z § 241 ust. 1
rozporzgdzenia (1];

Usuniecie niezgodnosci zwigzanymi drzwi ewakuacyjnych wiqzaloby sig z ingerencjq
w konstrukcje budynku oraz naruszeniem elementéw konstrukcyjnych, a co za tym idzie z
duzymi nakladami finansowymi nieadekwatnymi do uzyskanych wynikéw. Nalezy dodac,
ze w budynku wstepujq dwa kierunki ewakuacji, a ukiad komunikacyjny jest bardzo
czytelny.

Likwidacja niezgodnosci zwigzanych z wystgpowaniem okien podawczych w obudowie
poziomej drogi ewakuacyjnej jest nieuzasadniona z uwagi na wzgledy funkcjonalne. W
ocenie autoréw opracowania ich wystgpowanie nie powoduje szczegdlnego zagrozenia
pozarowego.

Niezgodno$é dot. odleglosci od budynku sqsiedniego spowodowana jest faktem, ze
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budynek sqgsiedni nie ma formalnego potwierdzenia parametru NRO dla przekrycia.
Warto zaznaczyé, ie sgsiedni budynek gospodarczy posiada dach w formie stropodachu
krytego papg.

Odnoszqc sig do niezgodnosci w zakresie odleglosci od gruntu lesnego oznaczonego
w taki sposéb w MPZP wskazaé nalezy, ze oznaczeniem gruntu dziatki sgsiedniej jest
PsVII (pastwiska). Odzwierciedla to rzeczywisty sposob wykorzystywania tej dziatki.
Jedynie w znacznej odleglosci od przedmiotowego budynku, na Srodku tej dzialki znajdujq
sig pojedyncze drzewa. W zwigzku z powyzszym niezgodnosé w tym zakresie ma charakter
wylqgcznie formalny.
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6 PRZYJETE ROZWIAZANIA DODATKOWE, ZAPEWNIAJACE
WLASCIWE ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE BUDYNKU

W celu osiggnigcia podwyzszonego stanu zabezpieczenia przeciwpozarowego
budynku, autorzy ekspertyzy uznaja za niezbedne zrealizowanie prac dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej 2z =zastosowaniem rozwigzan ponadstandardowych
poprawiajacych stan bezpieczestwa pozarowego w obiekcie polegajacych na:

1. 'Wyposazeniu poziomych dré6g ewakuacyjnych w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
(ASE) o nafezeniu oSwietlenia 2Ix w osi drogi.

2. Zapewnienia od strony dzialki sasiedniej o nr ew. 679/2 (znajdujacej sic w MPZP w
obszarze oznaczonym jako terény lesne) pasa o szerokoéei co najmniej 2 m,
pozbawionego roélinnosci oraz innych materialéw palnych.
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7 ANALIZA T OCENA WPLYWU ROZWIAZAN ZASTEPCZYCH NA

POZIOM BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO.

Analizujagc warunki ochrony przeciwpozarowej dla przedmiotowego budynku w
kontekscie niezgodnoSci wystepujacych w obiekcie jak i1 zastosowanych rozwigzan
zamiennych okreslonych w ninicjszej ekspertyzie nalezy uwzglednié przede wszystkim
czytelnos¢ i klarowno$¢ ewakuacji oraz znaczng odleglosé od obiektéw i terenéw
mogacych powodowa¢ zagrozenie pozarowe.

Biorac pod uwage analiz¢ i ocen¢ zaproponowanych rozwigzah zamiennych w
przedmiotowej czesci budynku autorzy Ekspertyzy uwazajg, iz przyjete rozwigzania z
zakresu ochrony przeciwpozarowej w ramach okreslonej koncepcji bezpieczenistwa
rekompensujgce nie zachowane wymagania ewakuacyjne zapewnig akceptowalny
poziom bezpieczenistwa ludzi i nie pogorsza warunkéw ochrony przeciwpozarowej
budynku.

Zgodnie z art. 6a ustawy o ochronie przeciwpozarowej, wymagania ochrony
przeciwpozarowej dotyczace obiektow budowlanych lub terenéw mogg byé w
przypadkach okreslonych w przepisach dotyczacych ochrony przeciwpozarowej
spelnione w spos6b inny niz okreslony w tych przepisach, jezeli proponowane
rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej ograniczajg
mozliwo$¢ powstania pozaru, a w razie jego wystgpienia:

1) zapewniajg zachowanie nosnosci konstrukeji przez okresiony czas;

2) zapewniajg ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu wewnatrz obiektu
budowlanego;

3) zapewnigja ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sgsiednie obiekty
budowlane lub tereny przylegie;

4) zapewniajg mozliwosé ewakuacii ludzi lub ich uratowania w inny sposéb;

5) uwzgledniajg bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Zdaniem autor6w niniejszego opracowania zaproponowane rozwigzania
podstawowe i dodatkowe zapewniajg wystarczajacy i akceptowalny stan
bezpieczefistwa pozarowego w budynku. Bioragc pod uwagg calo$ciowo powyzszg
analiz¢ mozna stwierdzi¢, e zapewnione zostamie nie pogorszenie warunkéw
ochrony przeciwpozarowej i spelnienie wymagan podstawowych dla
przedmiotowego budynku, o ktérych mowa w ust. 6a ustawy o ochronie
przeciwpozarowej.

Na podstawie niniejszej ,,Ekspertyzy" nalezy spotrzadzi¢ projekt architektoniczno-
budowlany wraz z projektem instalacji wewnetrznych, kidre bedg uwzgledniaty
T0ZWigzania zawarte w ekspertyzie oraz akinalne wymagania przepisow techniczno-
budowlanych i przepiséw o ochronie przeciwpozarowej, a takze uzgodni¢ go z
rzeczoznawcg ds. zabezpieczeft przeciwpozarowych.

UWAGA: Elementy zabezpieczefi ppoz wskazane w ninigjszym opracowaniu
naniesiono w czesci rysunkowej niniejszego opracowania
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8 WNIOSKI W KONTEKSCIE NIEPOGORSZENIA WARUNKOW

OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Biorac pod uwage analiz¢ i oceng- zaproponowanych rozwigzaii zamiennych
w przedmiotowym budynku zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11
autorzy [Ekspertyzy uwazajg, iz przyjete rozwigzania z zakresu ochrony
przeciwpozarowej w ramach okredlonej koncepcji bezpieczenstwa, rekompensujace
niezachowane wymagania, zapewnig akceptowalny poziom bezpieczefistwa ludzi i nie
pogorsza warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku.

Ocenia si¢, ze zastosowane rozwigzania zapewnia bezpieczefistwo na poziomie nie
nizszym niz wynikajacy, ze spelnienia przepiséw dotyczacych warunkéw techniczno-
budowlanych przedmiotowego budynku.

Na podstawie niniejszej ,,Ekspertyzy” nalezy sporzadzi¢ projekt architektoniczno-
budowlany wraz z projektami instalacji wewnetrznych, ktére beda uwzgledniaty
rozwigzania zawarte w ekspertyzie oraz aktualne wymagania przepisow techniczno-
budowlanych i przepiséw o ochronie przeciwpozarowej. Opracowany projekt nalezy
uzgodni€ z rzeczoznawcy ds. zabezpieczeii przeciwpozarowych.
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