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OPIS TECHNICZNY BRANZY KONSTRUKCYJNEJ

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt techniczny zmiany konstrukcji dachu
budynku Szkoty Podstawowej w Nasiadkach. Istniejgcy budynek w catosci pokryty
dachem jednospadowym o nachyleniu potaci 3 stopnie — stropodach pokryty papg. Na
skutek niewielkiego spadku i nieszczelnego pokrycia papowego budynek posiada liczne
zacieki i zawilgocenia. Projektowana zmiana konstrukcji na dach o konstrukcji
drewnianej, wielospadowy, kopertowy o nachyleniu potaci 14 stopni. Budynek w rzucie
w ksztafcie litery L, max. rozpieto$¢ budynku w osiach scian 46,36 m x 13,16 m (9,76
m).

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt architektoniczno-budowlany

Zlecenie Inwestora

Obowigzujgce przepisy i normy

Projekt archiwalny pn. "Budynek typowy szkoty. Obliczenia statyczne i rysunki
konstrukcyjne.” z sierpnia 1964 r.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze zawiera w swym zakresie rozwigzania konstrukcyjne
elementow zelbetowych budynku i belki podwalinowe z profili stalowych.

4. PRZYJETE ZALOZENIA

e Obcigzenie wiatrem - | strefa
e Obcigzenie sniegiem - Il strefa

5. PRZYJETE MATERIALY KONSTRUKCYJNE

e Beton: wszystkie elementy konstrukcyjne beton C 16/20
e Stal zbrojeniowa konstrukcyjna #12 mm klasy A-IIIN
e Stal strzemion #6mm klasy A-I

6. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Nie dotyczy



7. NOWE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE BUDYNKU

7.1 SCIANY NOSNE

Sciany zewnetrzne grubosci 24 cm z bloczkéw z betonu komérkowego odmiany 600
murowane na zaprawie cienkowarstwowe;.

7.2 TRZPIENIE ZELBETOWE

Trzpienie w scianach kolankowych — trzpienie o przekroju 24 x 24 cm zbrojone
pretami 4 @ 12 mm ze stali A-llIN, strzemiona @ 6 mm ze stali A-I.

7.3 WIENCE

Na Scianach zewnetrznych wykonac startowe wience zelbetowe o przekroju 24 x
24 cm. Zbrojenie wiencow 4 @ 12 mm ze stali A-llIN, strzemiona @ 6 mm ze stali A-lI co
25 cm. Prety w wiencach tgczyé na zaktad rowny min. 60 cm i kotwi¢ w wiencach
prostopadtych na dtugos¢ min. 60 cm.

Na zakonczeniu Scianki kolankowej wykona¢ wieniec pod murfate o przekroju 24
X 40 cm, zbrojony 6 @ 12 mm ze stali A-llIN, strzemiona @ 6 mm ze stali A-I co 25 cm.
W wiencu osadzi¢ kotwy do mocowania murtat. Kotwy @ 14 mm co 80 cm.

Beton C 16/20, otulenie zbrojenia min. 20 mm.

7.4 BELKI PODWALINOWE

Pod drewnianymi stupkami wiezby dachowej zaprojektowano belki podwalinowe z
profila stalowego HEA 240. Belki oparte na istniejgcych wiencach $cian nosnych. Sciany
nosne budynku murowane z cegty petnej — wedtug Projektu archiwalnego, rozstaw
osiowy Scian 6,60 m — wedtug Projektu archiwalnego.

Opracowat:



