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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

do projektu: ,Nadbudowa budynku szkoty podstawowej w Nasiadkach wraz ze zmiang
konstrukcji dachu”

1.RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kategoria obiektu IX. Projekt obejmuje nadbudowe szkoty podstawowej w
Nasiadkach.

2.ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Projekt obejmuje nadbudowe szkoly podstawowej w Nasiadkach . Wiw
nadbudowa dotyczy zmiany konstrukcji dachu. Program uzytkowy budynku

istniejgcego pozostaje bez zmian.

3.UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Projektowana nadbudowa dotyczy zmiany konstrukcji dachu na istniejacej szkole
podstawowej. Dach dwuspadowy o pochyleniu potaci 25% ( 14 stopni). Wigzba
dachowa ptatwiowo-kleszczowa. Stupy i ptatwie oraz belki mocowane do

istniejgcego stropu wymiar 14x14 cm. Krokwie gtéwne 8x18cm. Murtaty 14x14cm
oparte na projektowanej $cianie kolankowej wokét budynku istniejgcego. Od strony
poétnocnej przy wejsciu gtownym do budynku murtata oparta na dwoch stupach.
Dach od spodu zakoriczony podbitka ( kolor dachu, obrébek, rynien itd. na etapie

projektu technicznego). Dach pokryty blachodachéwka ( np. firmy Kurpdach).

¢ fundamenty (wg. projektu technicznego)

- zelbetowe pod dwa stupy podpierajagce murtate dachu projektowanego przy

wejsciu gtdwnym.

o Posadzka
¢ Nie dotyczy

¢ |zolacje

Izolacja przeciwwilgociowa:
¢ Folia paroprzepuszczalna jako forma hydroizolacji.

o Wykonczenie

Wykonczenie zewnetrzne:
e Obroébki blacharskie
e Rynny i rury spustowe
¢ Plotki Sniegowe
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4. CHARAKTERYSTYCZMNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOLWANEGO
na podstawie normy (PN-{S0 8836: 1987).

e Diugosé 48,24 m

e Szerokosc 15,04 111,64 m

s Wysokas¢ catkowita 591 m

o Powierzchnia zabudowy bez zmian

e Kubatura 856,00 m?

o Kat dachu 25% { 14 stopni)

5.0PINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU

Projektowany obiekt zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechniczne.
Analiza potiloza gruntowego:

Zgodnie z zasiggnietymi materiatami Zrodiowymi w zakresie warunkéw
geotechnicznych dla dziatek nr. 679/1 i 684/6 zlokalizowanych w migjscowosci
Nasiadki ; ustalono co nastepuje:

o pod warstwa nigjednorodnych piaszezysto-humusowych nasypdw zalegajg grunty
mineralne — piaski gliniaste w stanie &rednio zageszczonym

» podioze gruntowe mozna traktowad jako nieuwarstwicne
» warunki wodne ~ woda grunfowa nie kontakiuje sie z fundamentami .
s wedhug PN-81/B-03020 gleboko$¢ przemarzania gruntu wynosi 1,00 m

» warunki geotechniczne prosie, kategoria geotechniczna obiektu pierwsza zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportuy, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r - Dz. U z dnia 27 kwietnia 2012, poz.
463

posadowienie cbiektu istniejgce be zmian.

$

6.LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Nie dotyczy .

T mren st . s

OBEE KTDW UZY TE LZNGSCE PUBéLiCZMEJ '!' WIE S.ﬁCKANII)WEGO
BUDIC)WNIGTWA WIEL. OR’G[}ZINNEGD PRZEZ OSOBY NIEPEL NO$PRAWNE

Dostep do huc!ynhu szikety zapewniony Z poziomu chodnika.
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8.PARAMETRY TECHMICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE __WPLYW _ OBIE KTU BUDCWLANEGO __NA
SRODOWISKO 1 JEGO WYKDRZY?»TYWANIE ORAZ _NA f‘DROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIEPOD WE._:GLI-D_E_M_L

a. Zapotrzebowanie wotlne i odprowadzenie §ciekoéw oraz wod opadowych
Obiekt niswyposakony w zadne instalacje techniczne. Odprowadzenie wéd
opadowych na wiasny teren poprzez rynny i rury spustowe.

b. Emisja zanieczyszezen gazowych, pylowych i plynnych
Nie dotyczy projekiowanego obiekiu

c. Rodzajiilo$¢ wytwarzanych odpadow,

Nie dotyczy projekiowanego obiekiu

d. Wiasciwosel akusiyczne oraz emisja drgan, a fakie promieniowanie, w
szczegoinosei fonizufgcego, pola eleldromagnetycznego i innych zakfbcen,
z podaniem odpowiednich parametrow fych czynnikow | zasiggu ich
rozprzestrizeniania sie.

Nie dotyczy projekiowanego obiekiu

e. Wplyw obiektu bhudowlanego na istniejacy drzewaostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe | podziemne
Brak drzew do wycinki. Projektowany obiekt ma znikomy wplyw na glebe
oraz wody pmw;z&rzchmowe

BUDOWLAMO NS»TA LACYJM[:GO ZAPEWNIAJALE&Q UZYTIKQWAN!E
OB&EKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZE'ZNALZFNHEMI

Projektowane rynny i rury spustowe. Piorunachron. !nq.talf.acje;n wykenat zgodnie z norma
wieloarkuszowg PN-EN 62305, Poszycie zewnetrzne dachu budynku stanowié bedzie
blachodachéwka oraz oryninowanie w wykonaniu stalowym. W celu ochrony pokrycia
dachu przed uszkodzeniem nalely zastosowaé drut odgromowy ocynkowany DFeZn
@8mm. Zwody poziorme prowadzié wzdiuz kalenic z zastosowaniem uchwytow
gasiorowych (h= min. 100mm). Nalezy wykonad potaczenia zwoddw poziamych z
orynnowaniem stalawym oraz blachodachdwks. Do ochrony komindw zastosowaé iglice
kominowe wystajgce min, 0,7m ponad komin/nasadg kominowa. Przewody
odprowadzajace wykonac z drutu odgromowego ocynkowanego DFeZn @8mm —
prowadzi¢ po elewacji z zastosowaniem uchwytow dystansowych. Zaciski probiercze ZK
typu 4xM8 z zastosowaniem érub nierdzewnych montowad na elewacji na wysokosci
~0,7m nad gruntem. Przewody uziemiajgce wykonaé z bednarki ocynkowanej FeZn
30x4mm. Rezystancja uziemisnia nie moze przekroczyé R<10Q

Do wykonania uziemienia zastosowaé ocynkowane uziomy pionowe wbijane o tgcznej
dtugosci min. 3m kazdy — gdrna krawedz zagtebiona ponizej gruntu 0,8m. Podana
dtugosc pojedynczego uziomu pionowego jest to minimalna diugo$¢ pod warunkiem
uzyskania rezystancji R<100. W przypadku niespeinienia wymogu halezy zwiekszyé
dtugos¢ pretow uziomowych az do momentu uzyskania wymaganej wartoSci uziemienia -
zastosowacd kolejne dokrecanefwciskane elementy uziomu. Alternatywnie mozna
zastosowad uziemienie otokowe z zastosowaniem pltaskownika FeZn 30x4mm
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10.WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

a. Przeznaczenie obiektu: poddasze nieuzytkowe .
b. Wysokosé: do 12 m — warunek spetniony.
Liczba kondygnacji nadziemnych: nie dotyczy,
poziomoéw podziemnych: nie dotyczy.
c. Warunki usytuowania:
Odlegtoéci od granicy dziatki jak i od sagsiednich zabudowan sg zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.( z pézniejszymi
zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Odlegtos¢ od granicy dziatki min 4,00m. Zapewnienie od strony dziatki
sgsiedniej o nr ew. 679/2 ( znajdujacej sie w MPZP w obszarze oznaczonym jako tereny
lesne) pasa o szerokosci 2 m, pozbawionego roslinnosci oraz materiatow palnych ( wg.
postanowienia nr. WZ 52840.350.2.2023 z dnia 17 sierpien 2023r. Warunki
zachowano.
d. Kategoria zagroZenia ludzi, maksymalna gestosé obcigzenia
ogniowego strefy pozarowej:
ZLIN.
e. Zagrozenie wybuchem pomieszczer oraz przestrzeni zewnetrznych.
Nie wystepuje.
f. Klasa odpornosci pozarowej: istniejgca w klasie:
- ,C" — budynek ZLIII o jednej kondygnacji nadziemnej.

g. Podziaf obiektu budowlanego na strefy pozarowe:
Nie dotyczy

h. Warunki ewakuacji:
Wyposazenie poziomych drog ewakuacyjnych o awaryjne o$wietlenie (ASE)
o natezeniu oswietlenia 2 Ix w osi drogi

i. Urzadzenia przeciwpozarowe
Nie dotyczy

j- Droga pozarowa
Nie jest wymagana.

k. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:
Nie dotyczy

.  Inne wazne dane:
Nie dotyczy
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OSWIADCZAM, ZE PROJEKT ARCHITEKTONICZNY-BUDOWLANY:

Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2020 roku w sprawie szczegofowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609).

INWESTYCJA: NADBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W NASIADKACH
WRAZ ZE ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU

LOKALIZACJA: dziatka nr ewidencyjny 679/1 ; 684/6
obreb ewidencyjny: 141506_2 Nasiadki
jednostka ewidencyjna: 0014 Nasiadki

Projekt zostat opracowany w sposob zgodny z obowiazujacymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej i sztukg budowlang.

Branza architektoniczna:

Projektant:

mgr inz. arch. Lucjan Chojnowski
upr. nr 68/93/0s

06. 2022 r.
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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Lucjan CHOJNOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 68/93/0s,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-0136.

Cztonek czynny od: 20-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 15-02-2022 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-0136-8D9Y-3E2B-9Y1C-BE3C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.p!
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.



