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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru drewnianej konstrukcji wiezby dachowej w zwigzku z realizacjg zadania
inwestycyjnego pod nazwa:

»,Nadbudowa szkoty podstawowej w Nasiadkach o zmiane konstrukcji dachu”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie tradycyjnej, drewnianej konstrukcji wiezby dachowej nad budynkiem.

Specyfikacja obejmuje nastepujgcy zakres roboét:

1) dostawe tarcicy budowlanej na plac budowy,

2) pomiary kontrolne stanu wykonania konstrukcji scian i stropu budynku w zakresie
geometrycznej zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz
innymi dokumentami sporzadzonymi w trakcie realizacji robot: polecenia inspektora
nadzoru, protokoty odbioru robot czesciowych, itp.,

3) zabezpieczenie elementdéw drewnianych srodkami ochrony p. poz. do granicy NRO
oraz srodkami grzybo- i owadobdjczymi,

4) wykonanie tradycyjnej, drewnianej konstrukcji wiezby dachowej wraz z usztywnieniami
pofaciowymi poprzecznymi i podtuznymi ( wiatrownice, stezenia kalenicowe itp.),

5) zabezpieczenie weztéw blachami montazowymi, klamrami ciesielskimi itp.,

6) zatozenie folii wiatrowej i mocowanie kontriat,

7) wykonanie tacenia potaci dachowej,

8) czynnosci kontrolne, sprawdzajgce i czynnosci odbiorowe konstrukcji wiezby
dachowej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z Obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami po danymi w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczgce robot podano w ,ST 0 — Wymagania ogolne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania

dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,.ST 0 — Wymagania
ogolne" pkt 2. Wszelkie materiaty do wykonania wiezby dachowej powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Drewno

Drewno lite, drewno stosowane do konstrukcji powinno spetnia¢c wymagania podane w
PN-82/D- 09421, PN-EN 518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymatosciowe drewna litego
nalezy przyjmowac zgodnie z PN-EN-338.

Wilgotnos¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz:

* 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem

» 23% w konstrukcjach pracujgcych na otwartym powietrzu.

Tarcica powinna byc¢ przed uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie z
wymaganiami PN-82/D-94021.

Klasy wytrzymato$ci drewna

System klas wytrzymatosci tgczy grupy klasy jakosci i gatunki drewna o podobnych
wiasciwosciach mechanicznych. Norma EN 338 okresla system klas wytrzymatosciowych
dla wszystkich gatunkéw drewna iglastego i liSciastego nadajgcych sie do zastosowan w
konstrukcjach budowlanych. Klasy dla gatunkow iglastych i topoli oznaczono literg C, a
dla gatunkdéw lisciastych literg D. Kazda z klas jest ponadto oznaczona liczbg bedaca
wartoscig wytrzymato$ci na zginanie wyrazong w niutonach na milimetr kwadratowy, np.
D30 oznacza drewno lisciaste o wytrzymatosci charakterystycznej na zginanie réwnej 30
N/mm?2. Zakwalifikowanie danej populacji drewna do klasy wytrzymato$ci nastepuje na
podstawie oceny wizualnej (zgodnie z wymaganiami PN-EN 518) albo na podstawie
pomiaréw metodami nieniszczacymi jednej lub kilku wiasciwosci, albo na podstawie
kombinacji obydwu metod. Klasyfikacja przeprowadzana maszynowo powinna spetniaé¢
wymagania PN-EN 519. Warto$ci charakterystyczne powinny by¢ oznaczone zgodnie z
PN-EN 384. Przez populacje drewna rozumie sie materiat, ktérego dotyczg okreslone
wartoéci charakterystyczne. Populacje drewna okreslajg: gatunek drewna, jego
pochodzenie i klasa wytrzymatosci. Jezeli wartosci charakterystyczne wytrzymatosci na
zginanie, gestosc i wartosci Srednie modutu sprezystosci wzdtuz wtdkien dla populacii
drewna sg wieksze lub rowne podanym w normie dla pewnej klasy wytrzymatosci, to te
populacje drewna mozna zaliczy¢ do tej klasy. Wedtug PN-B-03150:2000 w
konstrukcjach drewnianych nalezy stosowac drewno iglaste, a stosowanie innych
gatunkow drewna dopuszcza sie tylko w uzasadnionych przypadkach. W zwigzku z tym
w zatgczniku

Z-2.2.3 normy podano wartosci charakterystyczne wytrzymatos$ci, modutow sprezystosci i
gestosci dla klas wytrzymatosciowych wybranych dla krajowego drewna iglastego o
wilgotnosci 12%. Drobne elementy konstrukcyjne, takie jak: wktadki, klocki, itp., nalezy
wykonywaé z drewna debowego, grochodrzewiowego (akacjowego) lub innego, podobnie
twardego. Wilgotnos¢ drewna litego stosowanego na elementy konstrukcyjne nie powinna
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przekracza¢ 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem oraz 23% w
konstrukcjach pracujgcych na otwartym powietrzu.

2.3. Laczniki mechaniczne

tagczniki mechaniczne stosowane w potgczeniach konstrukcji drewnianej w postaci
gwozdzi, srub, wkretow do drewna, sworzni, pierscieni zebatych itp. powinny spetnia¢
wymagania PN-B-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592.

2.4. Substancje zabezpieczajace

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatdw drewnopodobnych przed korozjg
biologiczng powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-04906: 2000, wymaganiami
ogolnymi podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodnie z zaleceniami udzielania
aprobat technicznych — ZUAT-15/V1.06/2002. Preparaty do zabezpieczania drewna
materiatéw drewnopodobnych przed ogniem powinny spetnia¢ wymagania podane w
aprobatach technicznych. 2.2.6 Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatow
drewnopodobnych przed dziataniem korozji chemicznej powinny spetnia¢ wymagania
podane w aprobatach technicznych.

2.5. Folia

Folia wstepnego krycia — odporna na rozerwanie wtdknina poliestrowa z poszyciem z
otwartego dyfuzyjnie poliuretanu. Duza odpornos¢ na rozerwanie powinna zapewnic
maksymalne bezpieczenstwo przy chodzeniu po otaceniu dachu. Duza odpornos¢ na
rozerwanie w poprzek i wzdtuz umozliwia szybkie i bardzo doktadne rozwijanie z rolki.

2.6. Wytaz dachowy

Wytaz dachowy umozliwia szybkie, tatwe i bezpieczne wyjscie na dach w celu
przeprowadzenia prac kominiarskich, instalacyjnych lub konserwacyjnych.
Niewymagajgcy konserwacji wytaz dachowy GVK ze zintegrowanym kotnierzem
uszczelniajgcym jest przeznaczony do pomieszczen nieogrzewanych i pozbawionych
izolacji termicznej. Maty wytaz o otworze wyjsciowym o wymiarach 41 x 55 cm jest
idealnym rozwigzaniem do strychéw i poddaszy, gdzie istnieje koniecznos¢ dostepu na
dach dla kominiarzy, pracownikéw budowlanych i inne osoby. ( np. VELUX).

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania
dotyczace sprzetu podane w ,ST 0 — Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Wykonanie wiezby

Do wykonania drewnianej konstrukcji wiezby dachowej przewiduje sie zastosowanie
nastepujgcego podstawowego sprzetu: pita do drewna reczna, obcegi, mtotki ciesielskie,
poziomice, pion, klucze oczkowe i nasadowe, pedzle, szczotki do impregnaciji, wiadra lub
pojemniki ze srodkami impregnacyjnymi, elektronarzedzia reczne jak: wiertarka,
elektrowkretarki, pilarki do drewna elektryczne lub spalinowe, rusztowania systemowe z
pomstami technologicznymi, przyscienny wycigg budowlany.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania

dotyczace transportu podano w ,ST 0 — Wymagania ogolne" pkt 4.

Stolarka winna by¢ przewozona specjalistycznymi srodkami transportu przystosowanymi
do jej przewozenia. W czasie transportu stolarka musi by¢ zabezpieczona przed
uszkodzeniem jej powierzchni (zadrapania, wgniecenia itp. oraz przed zbiciem szyb).
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

1. Przekroje i rozmieszczenie elementow powinny by¢ zgodnie z dokumentacjg
techniczng.

2. Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukcyjnych nalezy
stosowac wzorniki (szablony) z ostruganych desek o wilgotnosci nie wiekszej niz 18%, ze
sklejki lub z ptyt twardych ptyt pilsniowych. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna
wynosi¢ £ 1mm. Doktadnosc te nalezy sprawdzi¢ przez probny montaz, a nastepnie
sprawdzacé okresowo za pomocg tasmy stalowej.

3. Dtugosc¢ elementéw wykonanych wedtug wzornikow nie powinna rézni¢ sie od dtugosci
projektowanych wiecej niz 0,5 mm.

4. Jezeli zachodzi koniecznos¢ obrébki koncow elementéw podczas montazu, dtugosci
powinny by¢ wieksze od dtugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu
obrébki kohcow elementow.

5. Potgczenia krokwi potaci tréjkatnych (tzw. Kulawek) z krokwiami naroznymi
(kraweznicami) powinny by¢ wykonywane na styk i zbite gwozdziami.

6. Potgczenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny by¢ wykonywane przez przybicie
do krokwi koszowej koncow krokwi opartych na niej we wrebie. Mozna réwniez stosowacé
wyztobienia krokwi koszowej, przybijajgc krokwie do ptaszczyzn bocznych.

7. Dopuszcza sie nastepujgce odchytki w rozstawie wigzaréw petnych lub krokwi: £ 2 cm
w osiach rozstawu wigzarow, £ 1 cm w osiach rozstawu krokwi.

8. Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub z betonem powinny by¢ w
miejscach styku odizolowane co najmniej jedng warstwg papy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady
kontroli jakosci rob6t podano w ,ST 0 — Wymagania ogoélne" pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania drewnianej wiezby dachowej

Sprawdzenie wykonania robét budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej
specyfikacji polega na kontrolowaniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. Kontrola jakosci robot
obejmuje nastepujgce czynnosci:

a) kontrole zgodnosc¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentacji projektowej
i ST,

b) kontrole elementéw przed ich zmontowaniem,

c) kontrole gotowej konstrukciji,
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d) kontrole stezenia i zwiatrowania konstrukciji.

Badanie materiatow przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych
do wykonania konstrukcji drewnianej powinno by¢ dokonane przy dostawie tych
materiatéw. Ocena jakosci materiatdw przy odbiorze konstrukcji powinna by¢
dokonywana posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen z
kontroli stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz norm panstwowych.

Badania elementow przed ich zmontowaniem powinno obejmowac:

a) sprawdzenie wykonania potgczen na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w
dokumentacji technicznej,

b) sprawdzenie wymiarow wzornikow (szablondw) i konturéw oraz wymiaréw
poszczegolnych elementdéw konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru tasma
lub inng miarg stalowg z podziatkg milimetrowa, przez stwierdzenie ich zgodnosci z
dokumentacjg techniczng i wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach
technicznych

c) sprawdzenie wilgotnosci drewna

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady
obmiaru robét podano w ,,ST 0 — Wymagania ogélne" pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady przedmiarowania

Jednostki obmiarowe robot okreslone sg w kartach formularzy wyceny. Podstawg
przyjecia jednostki obmiarowej jest formularz wycen. Jednostkg obmiarowg jest:

« dla drewnianej konstrukcji wiezby dachowej — [m3 ] zuzytego na te konstrukcje drewna
* podsufitki — [m2 ],

» deskowanie i otacenie potaci dachowych — [m2 ],

» wytaz dachowy i schodowy oraz drabiny— [szt.]

* tawy kominiarskie ( ptotki Sniegowe)— [m].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady

odbioru robét podano w ,,ST 0 — Wymagania ogodlne" pkt. 8.

W zaleznosci od rodzaju robét i warunkow wystepujgcych na budowie odbidr konstrukciji
z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych moze by¢ przeprowadzony czesciowo w
trakcie robét (odbiér miedzyoperacyjny) oraz po zakonczeniu robot.

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
Do odbioru robdt powinny by¢ przedtozone: dokumentacja techniczna, dziennik budowy
oraz dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami
dokonanymi w trakcie wykonywania konstrukgcji i realizacji budowy.

Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku
budowy i potwierdzone przez nadzor techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.
Podstawg do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci:

» wbudowania materiatow,

» wykonania elementéw przed ich zmontowaniem,

* gotowej konstrukcji.
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8.2. Odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe

Odbiory miedzyoperacyjne lub czesciowe powinny by¢ przeprowadzone w przypadkach
wykonywania poszczegolnych fragmentéw robot przez oddzielne brygady robotnikow
oraz w przypadku gdy nie bedzie dostepu do wykonanego elementu, lub konstrukcji przy
odbiorze koncowym. Z kazdego odbioru powinien by¢ sporzadzony protokét, w ktérym
powinna by¢ rowniez zawarta techniczna ocena wykonanych robot.

Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

» zgodnos¢ wykonanych roboét z dokumentacijg technicznag,

* rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementéw,

* prawidtowos¢ wykonania zigczy,

* sposoOb zabezpieczenia drewna przed wilgotnoscia, zagrzybieniem i dziataniem ognia,
jezeli byto ono przewidziane w dokumentacji.

W szczegdlnosci powinny by¢ sprawdzone rozstawy krokwi, ptatwi i tat, spadki potaci,
prawidtowos¢ wykonania deskowan wraz z odbojami, wtazami dachowymi, okienkami itp.

8.3. Odbiér koncowy

Odbiorem koncowym powinny byc¢ objete elementy lub obiekty catkowicie zakonczone.
Do odbioru konhcowego wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

» dokumentacje techniczng obiektu i robaot,

* protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatéw,

* protokoty odbioréow miedzyoperacyjnych,

* zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robot,

* pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzor
techniczny. Odbior koncowy zakonczony konstrukciji powinien polegac na sprawdzeniu:
 zgodnosci konstrukcji z dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi,

* prawidtowosci ksztattu i gtbwnych wymiarow konstrukciji,

* prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych,

* prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu ztgczy miedzy elementami
konstrukciji,

» dopuszczalnosci odchytek wymiarowanych oraz odchylen od kierunku poziomego i
pionowego

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Do wykonania roboét objetych ST majg zastosowanie w szczegolnosci nizej wymienione przepisy i
normy.

* Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie
ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2002
r. Nr 91, poz. 811.

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczernistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku
poz. 1118),

* Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972
r.(Dz. U. Nr 13 zdn. 10.04.1972r.),

* Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz. 881). 1
Normy:

* PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.



Gtowny projektant:

A_-Illll
Zfﬁshitcr

* PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymatosci

* PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm
dotyczgcych sortowania wytrzymato$ciowego metodg wizualng

* PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej
wytrzymatosciowo metodg maszynowg oraz dla maszyn sortujgcych

* PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

* PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
* PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie
* PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie
* PN-C-04906:2000 Srodki ochrony drewna. Ogbine wymagania i badania

* PN-EN 912:2000 tgczniki do drewna. Dane techniczne 1gcznikéw stosowanych w konstrukcjach
drewnianych




