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1. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa | ochrony zdrowia
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ENFORMA G‘JA [»]8 TYC ZACA
BEZPIE CZENS TWA | OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Zakres robét nadbudowy szkoly

W nastgpstwie powyzszego przewiduje sig nastepujaca kolejnosé robot:

* Roboty rozbiérkowe pokrycia stropodachu
» Realizacja wigzby dachowej;
» Prace wykonczeniowe przy obiekcie;

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW
Na dziatkach nr. 679/1 i 684/6 znajduje sig budynek szkoly, boiska itd.
3. WSKAZANIE LLEMENTOW ZAG!:")SF'ODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,

KTORE MOGA STWORZYC ZAGROQEE:NIE BE:ZP#ECZEN&“;TWA [ ZDROWIA LUDZl

W czasie wykonywania i po wykonamu robdt zgodnie ze sziuka budowlang i
dokumemacja projektowa nie wystapig na dziaice zadne czynniki mogace stanowic
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZA(‘R'OZE.N WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, C C)KRES»LAJACYCH SKALE |
RODZAJE ZAGR(}ZEN ORAZ MlEJSQ_‘ i CZAS ICH WYSTEPOWANIA '

Przed rozpoczgciem wykonywania robot ziemnych nale_?y okreslié trasy przebiegu
urzgdzen podziemnych, w  szczegoinodci kabli energetycznych, telefonicznych,
przewoddw gazowych, instalacji wodociggowej, CO. W razie przypadkowego odkrycia,
w trakcie wykonywania robét ziemnych, chkmhkolw iek niecznaczonych w dokumentagji
przewoddw instalacji nalezy okresli, czy i w jaki sposob mozliwe jest w. tym migjscu
dalsze bezpieczne prowadzenie robét.

Przy prowadzeniu robét spasobem recznym dopuszcza sie wykonywanie wykopow
szerokoprzestrzennych do glebokosci nie wigkszej niz 2 m, a waskcprzestrzennych do
glebokosci 1 m, bez dodatkowego zabezpieczenia.

Przy mechanicznym sposobie wykonywania wykopow, zaleca sie wyk@nywame
wykopow szerckoprzestrzennych koparkg do 4 m. W przypadku kopania powyzaj 4 m -
nalezy wykop wykonywac stopniami. '
» Jezeli wykop osiggnie glebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu nalezy
wykonad zejscie (wejscie) dla pracownikéw.
»  Odleglost miedzy zejSciami (wyjSciami) do wykopu nie powinna przekrac: :aé
20m
« Bchodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach jest zabronione.

STARDSTWO POWIATOWE

w Ostrotgce 3
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Kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego
obudowy lub skarp ,

Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym, pracownicy
powinni znajdowac sie w bezpiecznej odleglosci.

Zabronione jest skltadowanie urobku i materiatu w granicach klina odtamu gruntu,
jezeli sciany wykopu nie sg umocnione.

Zabronione jest sktadowanie urobku | materiatéw w odlegtoéci mniejszej niz 1 m
od krawedzi, wykopu, jezeli ciany jego sa nie obudowane.

Ruch $rodkéw transportu przy wykopach powinien odbywaé sie poza klinem
odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu wykopéw na placach, ulicach itp. Miejscach dostepnych dia
ludzi, nalezy wokol wykopow ustawi¢ porecze ochronne zaopatrzone w napis:
,Osobom postronnym wstep wzbroniony”, ‘a w nocy w czerwone S$Swiatta
ostrzegawcze.

Przy przejsciach dla pieszych, niezaleznie od ustawionych barier, wykopy nalezy
zabezpieczyé deskami lub stalowymi elementami obudowry.

W m:e]scach przejé¢ dia pieszych nalezy ustawié mostki przenosne, wyposazone
w porecz i deski kraweznikowe.

Przy wykenywaniu robét ziemnych sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefe niebezpieczng minimum 8m,

Koparka powinna byé ustawiona w odlegtosci ca najmniej 0,8 m poza klinem
odtamu dla danej kategorii gruntu. .

P’rzy pracach koparkg przedsi gzbzezmegﬂ nie wolno dopuszczaé do tworzenia sig
nawisow.

Zabronione jest przebywanie osdéb pomiedzy ciang wykopu a koparka, nawet w
czasie jej postoju.

Wylaczanie mechanizmu obrotowego koparki przed zakorczeniem napeiniania
tyzki gruntem jest zabronione, "

Wytadowanie urobku z fyzki koparki nad skrzynia srodka transportowego
powinna nastapié po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki i na wysokosci nie
wigkszej niz: ' '

50 cm nad dnem skrzyni jednostki transporiowej w razie tadowania materiatow
sypkich, - 25 cm nad dnem skrzyni w razie tadowania materiatdw karmiennych.

W czasie przejazdu koparki wysiegnik powinien zngjdowac sie w polozeniu
zgodnym z kierunkiem jazdy, a fyzka koparki powinna by¢ opuszczona do
wysokosci 1 m nad terenem.

W Czasie przerwy i po zakonczeniu pracy, lyzke nalezy opuscié na ziemie,
podworzie zablokowad, zatrzymag silnik | zamknaé kabine.
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PRACE NA WYSOKOQSCI

Prace na wysckosci powinny byé organizowane i wykonywane w sposdb nie
zmuszajacy pracownika do wychylania sie poza porecz balustrady lub obrys urzadzenia
na Kktérym stoi. Przy pracach na drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych
podwyzszeniach na wysokosci do 2 m nad poziomem podiogi lub ziemi, nalezy
zapewnic aby:

» Drabiny, klamry, pomosty i inne urzgdzenia byly stabilne | zabezpieczone przed
zmiang potozenia oraz posiadaly odpowiednig wytrzymalosé na przewidywane
obcigzenie.

e Pomost roboczy powinien spetniaé nastepujgce wymagania:

» Powierzchniza pomostu powinna by¢ wystarczajgca dla pracownikdw,
narzedzi i niezbednych materiatow.

» Podioga powinna by¢ pozioma i rowna, trwale umocowana do elementow
konstrukeyjnych pomostu,

» W widocznym migjscu poemoestu powinny byé umieszczone czytelne
informacje o wielkosci dopuszczalnego obeigzenia.

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyZej 2 m od
otaczajgcego poziomu podiogi lub terenu zewnetrznego oraz na podestach ruchomych
wiszgcych nalezy w szczegdinosei:

» Zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojécia do stanowiska
pracy.

e Zapewni¢ stabilno&é rusziowan | odpowiednig ich wytrzymatodé na
przewidywane obcigzenia, ’

o Dokona¢ odbioru technicznego rusztowania przed rozpoczeciem jego
uzytkowania (z wpisem tego faktu do dziennika budowy).

Przy pracach na stupach, masztach, konstrukcjach wieZzowych, kominach,
konstrukcjach budowlanych bez stropow, a takze przy ustawianiu lub rozbiéree
rusziowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokoéci powyzej 2m nad
poziomem terenu zewnetrznego lub podiogi, nalezy w szczegdlnosai

« Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen na
ktorych maja by¢ wykonywane prace a takze ich stabilnosé, wytrzymalto$é na
przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie przed przewidywang zmiang
potozenia a Stakze stan techmc‘zny statych elementéw konstrukgji lub urzadzen
majacych stuzy¢ do mocowania lingk bezpieczenstwa .

« Zapewni¢ stosowanie przez pracownikdw odpowiedniego do rodzaju
wykonywanych prac, sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak
szelki bezpieczenstwa =z linkg bezpieczenstwa przymocowang do stalych
elementoéw konstrukeji, szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym do prac w
podparciu np. na stupach, masztach.

¢ Zapewnit¢ stosowanie przez pracawnikow hetmow ochronnych przeznaczonych
do prac na wysokosci

e Przy wznoszeniu lub rozbibree rusziowar nalezy wyznaczyé strefe

 niebezpieczng | odgrodzi¢ poreczami i daszkami ochrannymi.
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o MNa rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica informacyjna o dopuszczainej
wielkosci obcigzenia pomostow . ’

o Piony komunikacyjne, schody i pomosty rusztowan nalezy utrzymywaé w
czystosci, a w okresie zimy oczyszczaé ze éniegu i posypywac piaskiem .

s Jednoczesna praca na dwoch pomostach roboczych znajdujgcych sie na jednym
pionie jest dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego
zabezpieczenia Y. szczelnego daszku ochronnego

s Podloze, na ktdrym ustawia sig rusztowanie, powinno zapewniaé jego stabilnosé,
mie¢ state odwodnienie oraz odpltyw wod opadowych od budynku .

o Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiadaé instalacje
odgromowg

¢ Rusztowania muszg posiada¢ co najmniej dwa pomosty - roboczy i
zabezpieczajgoy .

s Deski pomostowe rusztowan muszg byé usztywnicne i szezelnie wokone

s Pomosty robocze muszg by¢ zabezpieczone poreczami ochronnyrmi .

« Zakotwienia powinny byC rozmieszczone rownomiernie na calej pomerzchm
sciany, przy ktorej znajduje sie rusztowanie .

o Nosnos¢ urzadzenia do transportu materialéw na wysiegnikach, mocowanych do
konstrukeji rusztowania nie moze przekraczaé 150 kg.

e Rusztowania usytumwane bezposrednio przy drogach (ulicach ) oraz w miejscach
przejazdow i przejsé powinny miec daszki ochronne

» Przy zamoniowaniu rusziowana wiszacego nalezy dokonaé prob jego pracy,
zgodnie z dokumentacjg techniczno- ruchowa producenta

e Na pomoécie rusztowania nie powinno przebywaé wigcej osob niz przewiduje
instrukcja '

o Rusztowania wewnetrzne (na koztach, drabinowe, stojakowe ) powinny byé
ustawione na rownym, zwartym podiozu a nogi winny opiera¢ sie calg
powierzchnia. '

ROBOTY MUROWE | TYNKOWE

Otwory w scianach wychodzgcoych na zewnatrz budynku, w stropach tub inne
otwaory, kidrych dolna krawedz znajduje sie ponizej 0,8 m od poziomu stropu lub
pomostu nalezy zabezpieczyé barierg ochronna o wysokosci 1,1 m, deskg
kraweznikowa © wys, 0,15 m oraz wypeinic wolng przestrzen miedzy deska
krawgznikowg a poreczg czesciowo [ub catkowicie w sposdb zabezpisczajacy
pracownikOw przed upadkiem z wysokosci,

Wb,zelkle mwmy pozostawione w czasie wykonywania robot. np.; drzwiowe, balkonowe,
szyby wyciggow, otwory w stropach powinny byé niezwlocznie zabezpieczone /boczne
mwory przy pomocy obarierowania, w stropach przez szczelne zakrycie lub ogrodzenie.

» Jednoczesne prowadzenie robdt na dwoch lub wigeej kondygnacjach w tym
gamym pionie, bez stropow lub innych urzgdzen ochronnych jak ng. siatki czy
claszki ochronne jest zabronione.
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Wykonywanie robdt murowych | tynkowych w wykopach jest dozwolone po
uprzednim zabezpieczeniu $cian wykopdw zgodnie z warunkami okresionymi dia
robét ziermnych.

Jezeli stanowisko pracy dla wykonania $ciany fundamentowej znajduje sie
pomigdzy skarpg wykopu a wznoszong Sciana, szeroko$t stanowisk pracy
powinna wynosi¢ nie mnigj niz 70 cm.

Poziom pomostiu roboczego rusztowania powinien znajdowac sie zawsze ponizej
wznoszonego muru co najmniej 0,3m.

Zabrania sig¢ chodzenia po sSwiezo wykonanych murach, przesklepieniach,
ptytach, stropach, przykryciach otworéw i niestabilnych deskowaniach oraz
wychylania sie poza krawgdzie kenstrukeji bez dodatkowego zabezpieczenia, jak
rowniez opierania sie o bariery.

Zabrania sie zrzucania materialdw, narzedzi i innych przedm iotdw z wysokosci
lub do wykopdw, a takze wykonywanie robét murowych | tynkowych z drabin
przystawnych,

ROBOTY IZOLAGYJNE, ANTYKOROZYJNE, DEKARSKIE | CIESIELSKIE

»

Na dachach Kkrytych elementami, ktdrych wylrzymatosé nie zapewnia
bezpiecznego przebywania na nich pracownikow, nalezy ukiadaé przenosne
mostki zabezpieczajacs. |

Przy wykonaniu pokrycia dachéw pfaskich w poblizu krawedzi dachu nalezy
zabezpieczyé pracownika za pomocg szelek ochronnych linkg zamocowang

do statych konsirukgji obiektu.

Pracownikow zatrudnionych na dachu o pochyleniu wiekszym niz 20%, jezeli nie
stosuje sie rusztowan ochronnych, nalezy zabezpieczy¢ przad upadkiem

z wysokosci za pomocg szelek ochronnych z wyposazeniem. Zamocowanie
szelek powinno byé takie, aby ewentuainy spadek zabezpieczonego pracownika
rie przekroczyt 2 m,

Dopuszczalne jest rozglzewamv smoly i innych materiatow za pomeoca otwartego
ognia na dachu o konsirukgji i pokryciu niepalnym w budowanych obiektach,
pozostatych, jezeli zostang zastosowane odpowiednie, przeznaczone do tego
celu podgrzewacze.

Materiaty sktadowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnigciem,

Przy wykonywaniu robdt nad dachami szklanymi obiektach nad oknami na
dachach, dachy te i okna nalezy przykryé w sposob zapobiegajacy mozliwosci
powstania wypadku. ’

Robét dachowych nie nalezy wykonywaé w czasie silnych wiatrow, nigpogody
oraz na dachach oblodzonych lub pokrytych szronem

Elementy drewniane z rozbidrki nalezy 0czyscié z zaprawy lub betonu a takze
powyciggac wszystkie gwazdz:e

Roboty ciesielskie mezna wykonywad tylko z pomostéw petnych, na ktorych
zabronione jest wykonywam@ takich prac jak np. rabanie czy cigcie pl%q

Przy montowaniu rur spustowych blacharze nie moga pracowad jeden pod
drugim,

Do krycia komindw, parapetow, opasek | naczétkow oraz przy mocowaniu lejow
do rynien - nalezy wykonaé pomosty rusztowar wysuwnych lub wiszgcych.
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e Przy mocowaniu rynien, rur spustowych, kryciu gzymséw lub parapetéw przy
uzyciu drabin linowych ~ pracownik powinien byé zabezpieczony dodatkowo
przed upadkiem z wysoko$ci np. przy pomocy szelek z linka bezpieczenstwa.

» Drabiny linowe uzyte do robét dekarsko ~ blacharskich powinny byé nalezycie
zamocowane do stalych czesci budynku, naciagniete i zakobhwiczone na dole.
Zabronione jest wykonywanie okapéw z drabin przystawnych oraz zrzucenie z
dachow materiatow, narzedzi i innych przedmioctow, '

5. WSKAZANIE _SOPOSOBU__PROWADZENIA _INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED _ PRZYSTAPIENIEM __DO__ REALIZACJI _ROBOT __SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIEGZNYCH T T

Nie przewiduje sie przy realizacii powyiszego zamierzenia wystepowania
czynnikéw szczegdlnie nisbezpiecznych i zagrazajgcych zdrowiu pracownikdw. Sposob
prowadzenia instruktazu BHP, zakonczonego egzaminem i dopuszczenia do budowy
Wy 'S‘ta:ndardowa; procedury przewidzianej do tego typu sytuacfi (wg odpowiednich
przepiséw egzekwowanych przez Inspekcje Pracy).

6. WSKAZANIE __ $RODKOW __ TECHNICZNYCH | _ ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH __ NIEBEZPIECZENSTWOM __ WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOR BUDOWLANYCH W _STREFACH SZGZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB ICH SASIEDZTWIE, W_TYM ZAPEWNIAJACYCH
SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA

TS ooz I erea st

WYPADEK F'OZARU AWARII | INNYCH ZAGRO? EN

Nie zaklada sie wystepowania stref szczegdlnego zagrozenia zdrowia.

W przypadku wystapienia pozaru, awarii lub innego rzagroZzenia a takze w
przypadku koniecznesci niesienia pomacy poszkodowanym, ruch bedzie sie odbywac w
ramach istniejgcego ukladu komunikacyjnego z drogi dz.nr. 632/1.

UWAGA:

ZGODNIE Z ART. 21A PRAWA BUDOWLANEGO, KIEROWNIK BUDOWY
OBOWIAZANY JEST, W CPARCIU O POWYZSZA INFORMACJE, SPORZADZIC LUB
ZAPE’:’WNIC SPORZADZENIE PRZED  ROZPOCZECIEM BUDOWY,
SZCZEGOLOWEGO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA,
UWZGLEDNIAJAC SPECYFIKE OBIEKTU BUDOWLANEGO | WARUNKI
PROWADZENIA ROBG I BUDOWLANYCH.

Sporzadzit.
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