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OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR: GMINA BOREK WIELKOPOLSKI
UL. RYNEK 1
63-810 BOREK WIELKOPOLSKI

OBIEKT: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU
PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO W KAROLEWIE
- Il ETAP

ADRES BUDOWY: KAROLEW 4
63-810 BOREK WIELKOPOLSKI
DZ. NR 190/6

. OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

1. Przedmiotem inwestycji - opracowania jest projekt rozbudowy i przebudowy budynku

przedszkola samorzadowego w Karolewie - Il etap potozonego na dziatce nr 190/6
w Karolewie nr 4, gmina Borek Wielkopolski.

Wyzej wymieniony obiekt bedzie wykorzystywany dla potrzeb istniejacego przedszkola
| przeznaczony na cele o$wiatowe.

W projektowanej rozbudowie znajdowac bedg sie trzy sale zabaw, przeznaczone dla 75 dzieci
oraz cztery wezly sanitarne, w tym jeden przystosowany dla oséb niepetnosprawnych,
magazyn, szatnia, sala do integracji sensorycznej, sala terapeutyczna, kottownia, wiatrotap
I komunikacja. Natomiast projektowana przebudowa polega¢ bedzie na przejéciu z sali nr 4 (I
Etap) do nowo projektowanego pomieszczenia magazynowego nr 8.

Projektowana rozbudowa usytuowana zachodnim w granicach obszaru objetego decyzjq
0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowe] inwestycji.

2. lstniejacy stan zagospodarowania:
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-dziatka stanowi teren zabudowany obiektami budowlanymi, wykorzystywanymi na cele

edukacyjne. Dotychczasowa funkcja tj. oSwiaty, nie ulega zmianie. Na terenie przedmiotowe;

dziatki znajdujg sie rowniez plac zabaw, przeznaczony dla dzieci uczeszczajgcych do

przedszkola, kort tenisowy, sitownia zewnetrzna oraz nasyp ziemny wykorzystywany zimg do

zjazdow na sankach;

-uzbrojenie dziatki — przytacze elektroenergetyczne, wodociggowe, gazowe, kanalizacji

sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz telekomunikacyjne.

3.

Projektowane zagospodarowanie dziatki w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

Odprowadzenie $ciekow socjalno-bytowych - istniejgcym przytaczem o parametrach rury
PVC @160 do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej o parametrach rury @200, poprzez
projektowang instalacje o parametrach rury PVC @160.

Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych — istniejacym przytaczem o parametrach
rury @250 do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej o parametrach rury @ 315, poprzez
projektowang instalacje o parametrach rury @250.

Zaopatrzenie w wode - istniejagcym przytaczem o parametrach rury PE @100 z istniejgce;
sieci wodociggowej o parametrach rury @110, poprzez projektowang instalacje
0 parametrach rury @63.

Zasilanie w energie elektryczng — istniejacym przytaczem o parametrach kabla: YKY
4x95mm? z istniejacej sieci elektroenergetyczne.

Zaopatrzenie w gaz ziemny - istniejgcym przytaczem o parametrach rury @ 50 z istniejgce;
sieci gazowej o parametrach rury @ 125, poprzez projektowana instalacje o parametrach
rury @40.

Zapotrzebowanie w ciepto — budynek wyposazony w instalacje centralnego ogrzewania.
Ogrzewanie za pomocq kotta gazowego.

Usuwanie odpadéw - odpady bedg sktadowane w pojemnikach i usuwane zgodnie
zZ obowigzujacymi w tym zakresie przepisami na terenie Gminy Borek Wielkopolski.

Miejsca postojowe — istniejgce stanowiska postojowe, ktdre zapewniajg prawidtowg obstuge
komunikacyjng dla przedmiotowe] inwestycji

Dostep do drogi - istniejgcym zjazdem od strony drogi publicznej — ul. Powstancow
Wielkopolskich, dz. nr 190/3.
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- Komunikacja bedzie odbywata sie istniejagcym zjazdem poprzez istniejace i projektowane
utwardzenia, stanowigce dojécia i dojazdy, zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

4. Wody opadowe i roztopowe nie bedq odprowadzane na dziatki sasiednie ani na pas
drogowy. Inwestycja nie powoduje zmiany naturalnego sptywu wod opadowych oraz
kierowania ich na teren sasiedniej dziatki.

5. Inwestycja nie bedzie wprowadza¢ nieoczyszczonych sciekow do wod powierzchniowych
lub do gruntu oraz nie bedzie tworzy¢ i utrzymywaé otwartych kanatow i zbiornikow
sciekowych.

6. Projektowana inwestycja nie zmieni stanu wody na gruncie.

7. Zabudowa i zagospodarowanie terenu nie bedzie ogranicza¢ dostepu do drogi publiczne
dla innych dziatek, nie bedzie ogranicza¢ korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz Srodkow tacznosci dla innych dziatek.

8. Zabudowa i zagospodarowanie nie bedzie ogranicza¢ dostepu Swiatta dziennego do
pomieszczen na pobyt ludzi dla 0sob trzecich. Projektowana inwestycja nie bedzie wnosi¢
dodatkowych ucigzliwo$ci na tereny sasiadujace w zakresie zanieczyszczenia powietrza,
hatasu i drgan.

9. tacznosc¢ przewodowo lub bez przewodowo.

10. Ucigzliwosci dla srodowiska powstate w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji nie bedg
wykracza¢ poza granice dziatki.

11. Inwestycja nie bedzie emitowa¢ do powietrza zanieczyszczen o charakterze odorowym.

12. Inwestycja nie bedzie powodowac przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu do
otoczenia.

13. Nie projektuje sie urzadzen emitujgcych szkodliwe promieniowanie.

14. Inwestycja nie bedzie narusza¢ rownowagi przyrodniczej, nie bedzie utrudnia¢ prowadzenia
racjonalnej gospodarki zasobami srodowiska.

15. Projektowana inwestycja nie generuje ucigzliwych hataséw, wibracji, zaktocen
elektrycznych, promieniowania oraz zanieczyszczen, w tym nie przekracza dopuszczalnych
emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

16. Odlegtosci od istniejacych sieci i urzadzen infrastruktury technicznej zachowane.
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17. W przypadku wystgpienia kolizji pomiedzy planowang inwestycjg a sieciami infrastruktury
technicznej, kolizje nalezy zlikwidowa¢ po uprzednim uzgodnieniu z wiasciwym zarzadcy
sieci.

18. Dziatka potozona jest na terenie zespotu budowlanego i zatozenia urbanistycznego miasta
Borek Wielkopolski o nr rej. 1316/A z dnia 05.06.1992r. ze wzgledu na usytuowanie
w zabytkowym zespole urbanistycznym Borku Wielkopolskiego. Realizacja obiektu wymaga
pozwolenia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow (pozwolenie WWKZ w Poznaniu
Delegatura w Lesznie z dnia 11 maja 2021 roku nr 287/2021/A na prowadzenie robot
budowlanych przy zabytku)

19. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow, w tym krajobrazow
kulturowych oraz obiektow zaliczanych do dobr kultury wspodtczesnej nakazuje sie w
przypadku odkrycia przedmiotu, co do ktorego istnieje przypuszczenie iz jest on zabytkiem,
wstrzyma¢ wszelkie roboty i niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow, a nastepnie przystapi¢ do archeologicznych badan ratunkowych.

20. Znalezione w czasie realizacji inwestycji przedmioty mogace by¢ zabytkiem
archeologicznym nalezy zabezpieczy¢é i oznakowaC oraz zawiadomi¢ o znalezisku
Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

21. Na terenie przedmiotowej inwestycji nie wystepujq stanowiska archeologiczne.

22. Inwestycja jest zgodna i nie narusza przepisow ustawy o ochronie przyrody z dnia 16
kwietnia 2004 r. (t.).: Dz. U. 2 2018 r., poz 1614 ze zm.).

23. Na ewentualng wycinke drzew i krzewdw nalezy uzyskaé stosowne zezwolenie (nie dotyczy
drzew owocowych). Nie projektuje sie wycinki drzew.

24. Na dziatce nie ma siedlisk ptakow.

25. Dziatka nie lezy w granicach terenu gorniczego

26. Inwestycja nie lezy na terenach narazonych na niebezpieczenstwo powodzig oraz w obrebie
urzadzen przeciwpowodziowych.

27. W obrebie planowanej inwestycji nie wystepujg urzadzenia melioracyjne. W przypadku
natrafienia na urzadzenia melioracyjne inwestycje nalezy uzgodni¢ z administratorem tych

urzadzen przed uzyskaniem pozwolenia na budowe.
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28. Planowana inwestycja nie kwalifikuje sie wg przepiséw odrebnych jako przedsiewziecie
mogace zawsze znaczaco oddziatywaé na Srodowisko oraz przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko.

29. Uksztattowanie ternu — teren ptaski, zagospodarowany w czesci biologicznie czynnej trawg
oraz drzewami.

30. Po zakonczeniu budowy teren dziatki nalezy uporzadkowac, dojazdy i dojécia utwardzic,
zagospodarowac tereny zielone adoptujac istniejac zielen.

31. W budynku nie wystepujg istniejace i projektowane cechy stwarzajgce zagrozenie dla
higieny i zdrowia uzytkownikow. Projektowany budynek nie generuje ucigzliwych hatasow,
wibracji, zaktocen elektrycznych, promieniowania oraz zanieczyszczen.

32. Dla przedmiotowej inwestycji droga pozarowa jest wymagana — wymaganie to jest spetnione
poprzez istniejgcq droge pozarowa, zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

33. Dla przedmiotowej inwestycji zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru jest
spetnione poprzez istniejacy sie¢ hydrantowa.

34. Obszar oddziatywania inwestycii:

a) przedmiotowa inwestycja nie wnosi dodatkowych ucigzliwo$ci na dziatki sasiednie,
oddziatywanie pozostaje na poziomie spetniajgcym obowigzujace normy,

b) przedmiotowa inwestycja nie wnosi dodatkowych ucigzliwosci w postaci szkodliwego
promieniowania, oddziatywania pot elektromagnetycznych, zanieczyszczenia powietrza,
gruntu i wod, oddziatywania pozostaje na poziomie spetniajagcym obowigzujace normy,

c) przedmiotowa inwestycja usytuowana na dziatce budowlanej zgodnie z warunkami
technicznymi jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie:

- przedmiotowa inwestycja nie powoduje zacieniania pomieszczen w budynkach na
dziatkach sasiednich 0sob trzecich,

- przedmiotowa inwestycja nie zmienia stanu wéd na gruncie oraz nie powoduje
zalewania dziatek sasiednich 0séb trzecich,

- przedmiotowa inwestycja nie ogranicza dostepu do mediéw oraz nie ogranicza dostepu
do dziatek sasiednich oséb trzecich,

- przedmiotowa inwestycja usytuowana na dziatce zgodnie przepisami ppoz. nie

ogranicza mozliwosci zabudowy dziatek sasiednich oséb trzecich.
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W oparciu o nizej wymienione, wfasciwe przepisy prawa dokonano, okreslenia obszaru

oddziatywania obiektu:

§ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pozn.

zm.).

§ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadac i ich usytuowanie (Dz. U. 2020 r. poz. 1609).

§ Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 148).

Dziatka nr -Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo -obszar oddziatywania obiektu
190/24 budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pozn. | nie wystepuje, poniewaz odlegtosé
zm.) od granic dziatki jest wigksza
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z niz potowa wysokosci
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow budynku
technicznych jakim powinny odpowiadac i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2020r. poz. 1608)
Dziatka nr 191/3 -J. W -obszar oddziatywania obiektu
nie wystepuje, poniewaz odlegtosc¢
od granic dziatki jest wigksza
niz potowa wysokosci
budynku
Dziatka nr 191/6 -J. W -obszar oddziatywania obiektu
nie wystepuje, poniewaz odlegtos¢
od granic dziatki jest wigksza
niz potowa wysokosci
budynku
Dziatka nr 191/5 . W. -obszar oddziatywania obiektu
nie wystepuje, poniewaz odlegto$¢
od granic dziatki jest wieksza
niz potowa Wysokosci
budynku
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Dziatka nr 190/3

-Ustawa z dnia 21 marca 19865r.
0 drogach publicznych
(Dz. U. z2020 . poz. 148)

-obszar oddziatywania obiektu
nie wystepuje poniewaz

spetnione sg warunki art. 43.1

Dokonana analiza obszaru oddziatywania obiektu wskazuje, iz obszar oddziatywania

przedmiotowe] inwestycji miesci sie w catosci na dziatce objetej inwestycja tj. dz. nr 190/6.

35. Zestawienie powierzchni:

- powierzchnia dziatki nr 190/6

- powierzchnia zabudowy istniejacej

........... 12125,00m’ = 100,00%
................. 1179.90m2= 9,73%

- powierzchnia rozbudowy wedtug odrebnego opracowania (ETAPII).....233,89m2 = 1,93%

- powierzchnia projektowanej rozbudowy (ETAP IlI)

- utwardzenia istniejgce

................. 480,83m? = 3,97%
............. 1748,68m? = 14,42%

- utwardzenia projektowane, w tym powierzchnia placéw i chodnikow......79,99m? = 0,66%

- Zielen - powierzchnia biologicznie czynna

ll.  EKSPERTYZA TECHNICZNA

............... 8402,61m? = 69,29%

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie § 206 ust.

1 dla obiektu objetego niniejszym opracowaniem sporzadzono ekspertyze techniczna

stanu konstrukcji istniejaceqo budynku, przy ktdérym zostanie wzniesiona niniejsza

inwestycja:

Ustalono na podstawie dokonanych ogledzin, Ze istniejacy budynek jest wykonany w technologii

tradycyjnej:

1. tawy fundamentowe betonowe sg w dobrym stanie technicznym, nie stwierdzono zadnych

spekan czy uszkodzen betonu.

2. Sciany murowane sa w dobrym stanie technicznym nie stwierdzono zadnych spekan.

3. Stolarka zewnetrzna okienna i drzwiowa PCV w dobrym stanie technicznym.

4. Strop nad parterem oraz konstrukcja dachu w dobrym stanie technicznym.

11
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5. Stan podfoza gruntowego istniejacego budynku nie budzi zastrzezen.

6. Projektowana rozbudowa i przebudowa przedszkola samorzadowego w Karolewie — III etap
nie wplynie negatywnie na stan techniczny elementow konstrukcyjnych budynku, nie
naruszy bryly oraz nie spowoduje zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi.

Projektowana rozbudowa i przebudowa przedszkola samorzagdowego w Karolewie — Il etap nie

wptynie ujemnie na jego konstrukcje, nie pogorszy warunkow uzytkowania oraz nie bedzie

zagrazata bezpieczenstwu uzytkownikow.

Projektowana rozbudowa i przebudowa przedszkola samorzgdowego w Karolewie — Il etap nie

wptynie negatywnie na stan podtoza gruntowego istniejacego budynku.

Podtoze gruntowe w poziomie posadowienia budynku bezpiecznie przeniesie projektowane

obcigzenie poziomych od zakotwienia konstrukcji nowo-projektowanego budynku.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia
2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1722) w sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej, niniejszy projekt podlega uzgodnieniu przez rzeczoznawce d/s
zabezpieczen przeciwpozarowych.
1. Powierzchnia zabudowy, wysokos$¢ i liczba kondygnacji:
Powierzchnie projektowanej rozbudowy przedszkola:
§ powierzchnia zabudowy- 480,83m?2
§ wysoko$é - 5,50m
§ liczba kondygnacji - 1
Powierzchnie realizowanej rozbudowy przedszkola wedtug odrebnego opracowania
(ETAPII):
§ powierzchnia zabudwy- 233,89m?
§ wysoko$é - 5,50m
§ liczba kondygnacji - 1
Powierzchnie catego obiektu po rozbudowie:

§ powierzchnia zabudowy — 1893,37m?
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2.

3.

§ wysoko$é - 5,50 m
§ liczba kondygnaciji - 1, czesciowo 2
Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania:
Budynek zaklasyfikowano z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania do kategorii
zagrozenia ludzi ZL. Budynek bedzie stuzyt jako obiekt oswiatowy.
Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez $ciany zewnetrzne i dachy.
Projektowany obiekt zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZLII — przyjeto klase odpornosci
pozarowej, jak dla budynku niskiego - klasa ,,B”.
Czes¢ obiektu jednokondygnacyjna - zgodnie z tabelg 8212.3 dla budynku niskiego, o jedne;
kondygnacji nadziemnej, zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il, dopuszcza sie
obnizenie klasy odpornosci ogniowej do klasy ,,.D”.
Cze$¢ obiektu dwukondygnacyjna - zgodnie z tabelg §212.3 dla budynku niskiego, o dwoch
kondygnacjach nadziemnych, zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL II, dopuszcza si¢
obnizenie klasy odpornoéci ogniowej do klasy ,,C”.

Elementy budynku powinny by¢ nie rozprzestrzeniajace ognia, a ich klasa odpornosci

ogniowej wynosi ,C" D"
-gtéwna konstrukcja nosna -R60 -R30
-konstrukcja dachu -R15 -(-)
-stropy - REI 60 - REI30
-Sciana zewnetrzna -El30 - REI30
-Sciany wewnetrzne - El15 - ()
-przekrycie dachu -RE 15 - (+)

Zastosowane rozwigzania spetniajg wymagania okreslone dla klasy odpornosci ogniowej
,C"i,D".

Zaprojektowano drzwi w klasie EI 30 odpornosci ogniowej w Scianie oddzielania pozarowej

pomiedzy projektowanym pomieszczeniem kottowni a projektowang szatnig, zaliczonym do

strefy ZL Il. Wydziela sie pomieszczenie kottowni oddzielone $cianami wewnetrznymi w

klasie El 60 odpornosci ogniowej. Sciany komunikacji wewnetrznej projektuje sie w klasie

El15 odpornoéci ogniowej. Sciany zewnetrzne projektuje sie w klasie EI30 odpornosci

ogniowe;.
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4. Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni
zewnetrznej:

W obiekcie oraz w przestrzeni zewnetrznej wokot obiektu nie przewiduje sie materiatow
mogacych tworzy¢ mieszaniny wybuchowe, tak wiec brak jest stref zagrozenia wybuchem.

5. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
odlegtosciach od sasiadujacych obiektow budowlanych, dziatek lub terenow oraz
parametrach wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne:

a) Od budynku gospodarczego PM<500 MJ/m2 na dziatce nr 191/3 - 21,07 m

b) Projektowany budynek jest potaczony z budynkiem istniejacego przedszkola na tej samej

dziatce 190/6 przejsciem poprzez tacznik.

6. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o:
a. Drogach pozarowych oraz doj$ciach dla ekip ratowniczych:
Dojazd pozarowy zapewnia istniejgca utwardzona droga wewnetrzna, szerokosci 4,0m
prowadzaca wzdtuz catego budynku. Odlegto$¢ drogi pozarowej od chronionego
obiektu wynosi ok. 13,90m.
Najblizej potozone wyjscie z obiektu, znajduje sie w odlegtosci < 30,0m od istniejacej drogi
pozarowej, do ktorego prowadzi utwardzone dojscie o szerokosci 3,72m.
Promien zewnetrznego tuku drogi pozarowe] wynosi 11,0m. Droga pozarowa umozliwia
przejazd pojazdow o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej 100kN.
- Zapewniono potaczenie wyjs¢ z budynkow z drogg pozarowg utwardzonym dojsciem o
minimalnej szerokosci 1,5m i nie wiekszej niz 30m.

b. Zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilosci
wody do celéw przeciwpozarowych, urzadzen i innych rozwigzaniach w zakresie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, usytuowaniu zrodet wody do celow
przeciwpozarowych, hydrantow zewnetrznych lub innych punktéw poboru wody oraz
stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdéw pozarniczych:

-W poblizu budynku znajduje sie istniejacy hydrant zewnetrzny DN 80 usytuowany

w odlegtosci 5+75m od obiektu budowlanego

14

@ PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

- Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych, stuzaca do zewnetrznego gaszenia
pozaru wynosi co najmniej 10 dmd/s.
Wymog w powyzszym zakresie jest spetniony przez istniejacy hydrant zewnetrzny DN 80.
7. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktoérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub
2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem zagospodarowania dziatki lub terenu;

Nie dotyczy.

OPRACOWALLI:

mgr inz. arch. Kinga Szymezak nigr e srch. MAGDALENA GRALIFSKA

uprasn a7ia badowlane do araje<basanis
Lt oy insmicz v s wtjinliesic aarslilekdonicer oj.
M- ewid, S CRELUpSsza11
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mgr inz. Krzysztof KOWALSKI

63-200 Jarocin
ul. Konwaliowa 2

NIP 617-000-36-50

tel. kom. 502 223 864

tel. kom. 505 332 648

e-mail:
biuro@ppkowalski.pl

OFERUJEMY UStUGI
W ZAKRESIE

opracowan ekspertyz

opinii BHP i ergonomi
przegladéw technicznych
budynkéw
prowadzenia nadzoréow

inwestorskich

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

ADRES BUDOWY:

63-810 BOREK WIELKOPOLSKI
KAROLEW 4
IDENTYFIKATOR EWIDENCYJNY:

300401_5.0008.190/6
Kategoria obiektu budowlanego: IX

INWESTOR: OPINIE:

GMINA BOREK WIELKOPOLSKI

RYNEK 1 I. Opinia p.poz
63-810 BOREK WIELKOPOLSKI Il. Opinia sanitarna

OBIEKT:

- Il ETAP

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU
PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO W KAROLEWIE

Projektant projektu architektoniczno-

Podpis Data
weryfikacji projektéw i wycen budowlanego
za ich opracowanie mgr inz. arch. MAGDALENA GRALINSKA
uprawnienia budowlane do projektowania .
; . ) o . ; . paz. 21
ofertowvch i inwestorskich bez ograniczen w specjalnosci architektoniczne;j.
wy Nr ewid. 54/WPOKK/UpB/2011
projektowania budownictwa
Sprawdzajacy projektu architektoniczno- .
P jacy pro] Podpis Data
informacii technicznej budowlanego
wykonywania kosztorysow mgr inz..arch. KINGA SZYMCZAK
specjalnos$¢ architektoniczna do projektowania bez az. 21
ograniczen paz.
upr. nr 51/ WPOKK/2020
Projektant projektu architektoniczno- .
J proj Podpis Data
budowlanego
mgr inz. MARCIN WOZNIAK
uprawnienia budowlane do projektowania az. 21
bez ograniczen w specjalnosci instalacji sanitarnych. paz.
Nr ewid. WKP/0250/POOS/05
Projektant projektu architektoniczno- .
J proj Podpis Data
budowlanego
mgr inz. KAROL JANCZAK
uprawnienia budowlane do projektowania i
. . ) o - paz. 21
bez ograniczen w specjalnosci instalacji elektrycznych.
Nr ewid. WKP/0167/POOE/12
Jarocin pazdziernik 2021 EGZ. 5
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

INWESTOR: GMINA BOREK WIELKOPOLSKI
UL.RYNEK 1
63-810 BOREK WIELKOPOLSKI

OBIEKT: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU
PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO W KAROLEWIE -
I ETAP

ADRES BUDOWY: KAROLEW 4
63-810 BOREK WIELKOPOLSKI
DZ.NR 190/6

. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO JEGO KUBATURA | ZESTAWIENI POWIERZCHNI

Przedmiotem inwestycji - opracowania jest projekt rozbudowy i przebudowy budynku

przedszkola samorzadowego w Karolewie - 11l etap potozonego na dziatce nr 190/6 w Karolewie
nr 4, gmina Borek Wielkopolski.

Wyzej wymieniony obiekt bedzie wykorzystywany dla potrzeb istniejacego przedszkola
| przeznaczony na cele o$wiatowe.

W projektowanej rozbudowie znajdowac bedg sie trzy sale zabaw, przeznaczone dla 75 dzieci
oraz cztery wezly sanitarne, w tym jeden przystosowany dla oséb niepetnosprawnych,
magazyn, szatnia, sala do integracji sensorycznej, sala terapeutyczna, kottownia, wiatrotap
I komunikacja. Natomiast projektowana przebudowa polega¢ bedzie na przejsciu z sali nr 4 (I

Etap) do nowo projektowanego pomieszczenia magazynowego nr 8.
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Projektowana rozbudowa usytuowana zachodnim w granicach obszaru objetego decyzjq
0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.
Kategoria obiektu budowlanego: IX.

1.Zestawienie powierzchni projektowanej rozbudowy:

-powierzchnia zabudowy 480,83m2
-powierzchnia catkowita 497,16m2
-powierzchnia uzytkowa 420,15m2
kubatura 2095,08m”
2. Zestawienie wymiarow gabarytowych projektowanej rozbudowy:

-dtugos¢ max (szerokosc¢ elewacii frontowej) 30,67m
-szeroko$¢ max 19,29m
-Wysokos¢ max. 5,50m
-wysokos$¢ krawedzi elewacji frontowe 4,95m n.p.t
-ilos¢ kondygnacii 1

3. Zestawienie powierzchni catego obiektu, obejmujace istniejacg czes¢ budynku, czesc

budynku, dla ktérego zostato wydane pozwolenie na budowe nr 410/2021 (Etap II) i cze$¢

budynku objeta niniejszym opracowaniem:

-powierzchnia zabudowy 1893,37m2
-powierzchnia catkowita 1961,33m2
-powierzchnia uzytkowa 1945,25m2
-kubatura 9494,42m3

4. Zestawienie wymiaréw gabarytowych catego obiektu, obejmujace istniejacg czes¢ budynku,

czese budynku, dla ktoreqo zostato wydane pozwolenie na budowe nr 410/2021 (Etap 1) i czesé

budynku objeta niniejszym opracowaniem:

-dtugos¢ max (szerokosc¢ elewacii frontowej) 108,50 m
-szeroko$¢ max 34,00 m - BEZ ZMIAN
-Wysoko$¢ max 5,50 m - BEZ ZMIAN
-ilos¢ kondygnacii 1, czeSciowo 2 - BEZ ZMIAN

5. Zestawienie powierzchni uzytkowej pokazano na rysunku przyziemia - projekt.
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. WARUNKI GEOTECHNICZNE ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA
OBIEKTU:

1. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) ustalono:
a/ proste warunki gruntowe
-jednorodne grunty w warstwach rownolegtych do powierzchni,
-zwierciadto wody ponizej poziomu posadowienia fundamentdw,
-mozliwos¢ wystepowania miejscowo stabonosnych nasypow i pospotki w stanie luznym,
-ustalenia wykonano na podstawie przebiegu warstw i ich rodzajow w probnych wykopach
oraz wywiadu na temat zachowania sie sasiednich obiektow i zwierciadta wod gruntowych.
2. Na podstawie powyzszych ustalen projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej.
3. Posadowienie budynkow za pomocg fundamentéw bezposrednich w postaci taw
fundamentowych.
UWAGA! Jezeli przy prowadzeniu robét ziemnych lub budowlanych warunki gruntowe bedg
inne od zatozonych nalezy nie zwtocznie skontaktowac si¢ projektantem.
Zalecenia:
Nasypy niekontrolowane oraz gliny w stanie plastycznym usung¢ do rzednej posadowienia, a

nastepnie w to miejsce whudowac piasek stabilizowany cementem w klasie RM15.

. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE:

1. Projektowana rozbudowa jest jednokondygnacyjna, niepodpiwniczona. Dach ptaski, kryty

papg wierzchniego krycia, gtowna pota¢ dachu o kacie nachylenia 4° oraz cze$ciowo
dwuspadowy, kryty papa wierzchniego krycia o kacie nachylenia 4°.

Projektowana rozbudowa zostanie zblokowana z istniejagcym budynkiem przedszkola.
Projektowana rozbudowa nawigzuje forma i brytg do istniejacego stanu zabudowy.

Charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyka elewacji, zgodnie z rzutem elewacji.

a &~ LN

Bryta budynku zwarta.
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V. ROZWIAZANIA BUDOWLANO - INSTALACYJNE:

1.INSTALACJA C.O - Instalacja c.0. w budynku zasilana bedzie z projektowanej kottowni
Z kottem gazowym jednofunkcyjnym o mocy 32kW. Zaprojektowano instalacje centralnego
ogrzewania wyposazong W grzejniki ptytowe z zaworami z gtowicg termostatyczng. Parametry
obliczeniowe czynnika grzewczego: 70/50°C. Instalacje c.0. wykona¢ jako dwururowe z rur
z tworzywa typu PEX. Rozprowadzenie instalacji rurowych — w posadzce. Podejscia do
grzejnikow wykona¢ w systemie rozdzielaczowym w posadzkach. Rozdzielacz zlokalizowany
zostat w zamykanej szafce — wg oznaczen w czesci rysunkowej. Podejécia z rozdzielacza do
grzejnikow wykona¢ z rur PEX, prowadzonych w karbowanej rurze ostonowej tzw. peszli,
w warstwach posadzkowych.

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe, ptytowe zamontowane 10 c¢m nad
podsadzka. W tazienkach zastosowaé grzejniki stalowe ocynkowane ogniowo, w celu
unikniecia korozji. Grzejniki wyposazy¢ wwhbudowany zawor i oddzielnie montowang gtowice
termostatyczna. Grzejniki w pomieszczeniach przebywania dzieci nalezy obudowac,
zachowujgc swobodny przeptyw powietrza przy posadzce (min.10cm). Aby zapewni¢
konwekcyjny przeptyw cieptego powietrza, gorng cze$¢ obudowy musi by¢ azurowa. Realizacja
zgodnie z projektem technicznym.

2. INSTALACJA WODOCIAGOWA - rozbudowana cze$¢ budynku przedszkola zasilana
bedzie w wode z miejskiej sieci wodociggowe] w110, przebiegajacej wzdtuz dziatki nr 190/6
rownolegle do drogi gminnej, z istniejacego przytacza wody. Rozliczanie zuzycia wody
— wspolne z ww. czeécig budynku. W obrebie weztow sanitarnych rozprowadzenie instalacii
w systemie tradycyjnym, w bruzdach $ciennych i obudowach G-K. Podejécia do punktow
czerpalnych nalezy wykona¢ za pomocag elastycznych przewoddw przytaczeniowych zbrojonych
stalowych z kurkami odcinajacymi. Do armatury nalezy zapewni¢ dostep poprzez drzwiczki
rewizyjne.

3. INSTALACAJA KANALIZACYJNA - Scieki sanitarne z nowoprojektowanej czesci budynku
przedszkola odprowadzone bedg w sposob grawitacyjny do kanalizacji sanitarnej ks200
przebiegajacej wzdtuz drogi gminnej, za pomocg istniejacego przytacza PCV160. Wigczenie do
kanalizacji sanitarnej — przez istniejacq studnie o rzadnych 122,19 / 121.06, zlokalizowang po

potnocnej - wschodniej stronie ok. 20m od rozbudowywanego budynku.
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Instalacje w uktadzie grawitacyjnym wykonac jako, piony prowadzone przy scianach i przewody
odptywowe z urzadzen sanitarnych (umywalki, muszla ustepowa, natrysk) oraz zbiorcze
przewody odptywowe prowadzone pod posadzkg przyziemia. Piony kanalizacyjne nalezy
wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewka. Na pionie nalezy zamontowac rewizje.
Poziome podejscia kanalizacji prowadzi¢ w bruzdach Sciennych, wzdtuz $cian wewnetrznych
budynku, z minimalnym spadkiem 2%. Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej wykonano z rur
PVC faczonych kielichowo z uszczelkami gumowymi. Przewody instalacji podposadzkowe,
wykonano z rur PVC o wytrzymatosci obwodowej SN8 na podsypce piaskowe] odpowiednio
zageszczonej o grubosci min. 0,15m. Potaczenia przewoddw odptywowych nalezy wykonac
przy pomocy trojnikow o kacie rozwarcia nie wigkszym niz 45°. Ponadto zatamania kierunku
prowadzenia przewodow o 90° nalezy osiggna¢ poprzez zastosowanie dwéch kolan 45°.
Wszystkie przybory sanitarne wyposazy¢ w syfony.

4. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ - dla potrzeb nowoprojektowanego budynku
przedszkola zaprojektowano uktad wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej,
odprowadzajacej $cieki deszczowe z powierzchni dachu. Scieki deszczowe odprowadzane
bedg system kanatow do istniejacej kanalizacji deszczowej kd315 zlokalizowanej w drodze
gminnej za pomocq istniejacej instalacji kanalizacji deszczowe] na posesji dziatki, poprzez
istniejgce przytacze.

5.INSTALACJA GAZOWA - Gaz do istniejacego budynku doprowadzany jest za pomocy
instalacji gazowej z istniejacej skrzynki na gaz, z istniejgcego przytacza. W budynku zostanie
wykonane odejscie na doprojektowywang czeS¢ budynku. Instalacja gazowa zostanie
wykonana za pomocg stalowych rur bezszwowych taczonych ksztattkami gwintowanymi
uszczelnianymi taSma teflonowg o odpowiednim atescie.

6.INSTALACJA WENTYLACYJINA - W projektowanej rozbudowie budynku zaprojektowano
wentylacje mechaniczng wywiewng. Na podstawie uktadu funkcjonalnego budynku oraz
przeznaczenia sanitarnego pomieszczen dokonano podziatu wyznaczonej ilosci powietrza na
poszczegdlne systemy wentylacyjne. Ponizej przedstawiono podziat na systemy:

System W1 - z sali lekcyjnych oparty na wentylatorze wywiewnym W1

System W2 - z sanitariatow oparty na wentylatorze wywiewnym W2

System W1

System wentylacji mechanicznej wywiewnej W1, zapewnia odprowadzenie zuzytego powietrza
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z sali lekcyjnych. System zostat zaprojektowany na podstawie przeprowadzonego bilansu
powietrza.
Nawiew kompensacyjny dla pomieszczen odbywa sie przez nawietrzaki szpaletowe z grzatkg
®150 zamontowane w $cianie zewnetrznej — powietrze kompensacyjne z zewnatrz budynku.
System obstugiwany za pomocg dachowego wentylatora wywiewnego W1. Ponize]
przedstawiono parametry wentylatora:

Wywiew — 500 m3/h

Sprez wentylatora — 150 Pa

Dane elektryczne — 98W, 1x230V/50Hz; 0,43A,

Ciezar catkowity — 6,4 kg

Poziom cisnienia akustycznego — 53 dB(A)
Lokalizacje wentylatora przedstawiono na rysunku zatgczonym do projektu.
System W2
System wentylacji mechanicznej wywiewnej W2, zapewnia odprowadzenie zuzytego powietrza
z sanitariatow. System zostat zaprojektowany na podstawie przeprowadzonego bilansu
powietrza.
Nawiew kompensacyjny dla pomieszczen odbywa sie przez kratki transferowe zamontowane w
drzwiach - powietrze kompensacyjne z sali lekcyjnych. System obstugiwany za pomocg
kanatowego wentylatora wywiewnego W2. Ponizej przedstawiono parametry wentylatora:

Wywiew — 300m3/h

Sprez wentylatora — 100 Pa

Dane elektryczne — 60W, 1x230V/50Hz; 0,26A,

Ciezar catkowity — 5,4 kg

Poziom ci$nienia akustycznego — 36 dB(A)
Lokalizacje wentylatora przedstawiono na rysunku zatagczonym do projektu. Nalezy zamontowac
wentylator w wersji wyciszonej. Wyrzut powietrza przez dach budynku - lokalizacja wyrzutni
zgodnie z czesScig graficzng opracowania. Projektuje sie aby system W1 oraz W2 pracowat z
wydajno$ciami projektowymi przez cata dobe. Dodatkowo nalezy uktad wyposazy¢ we
wiaczniki/wytaczniki reczne wiaczajacy lub wytgczajacy razem oba uktady jednocze$nie.

Powietrze wywiewane bedzie z wykorzystaniem kanatdw wentylacyjnych z blachy stalowe;
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ocynkowanej. Prowadzenie kanatdw pokazano na zatgczonych rysunkach. Charakterystyka
projektowanych kanatow i ksztattek wentylacyjnych:

blacha stalowa ocynkowana

grubosc¢ blachy wg PN-B-03434

kanaty wentylacyjne prostokatne typu A/l

kanaty wentylacyjne kragte:
-sztywne — kanaty wentylacyjne typu SPIRO oraz kanaty prostokatne
- elastyczne - kanaty ttumigce typu FLEX (podejscia do elementow wywiewnych)

zawiesia: prety gwintowane (szpilki) i tasSmy montazowe
Instalacje wykonac i odebra¢ wg Wymagan Technicznych COBRTI INSTAL Zeszyt 5 ,Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” z wrzesnia 2002 r.
Na instalacji wentylacji nalezy zainstalowac rewizje umozliwiajace czyszczenie wnetrza kanatow
Wentylacyjnych. Otwory w gietkich przewodach kotowych — Przewody gietkie nalezy, jesli to
mozliwe zdjg¢ do kontroli czyszczenia, gdy nie mozna ich w sposob zadowalajgcy oczysci¢ na
miejscu. W przypadku czyszczenia przewodow gietkich na miejscu, dostep powinny zapewni¢
sztywne elementy dostepu. Lokalizacja i liczba pokryw rewizyjnych — sie¢ przewoddéw nalezy
wyposazy¢ w taka liczbe pokryw rewizyjnych, ktora zapewni, ze zadna cze$¢ sieci przewodow
nie zawiera wigcej niz:

jedng zmiane srednicy, liczac od pokrywy rewizyjnej;

jedng zmiane kierunku, wigkszg niz 45°, liczac od pokrywy rewizyjnej;

7,7m w przewodu, liczac od pokrywy rewizyjnej.
Czes¢ gorna i dolna pionu wentylacyjnego powinny by¢ wyposazone w pokrywy rewizyjne.
Powietrze bedzie nawiewane do pomieszczen miedzy innymi za pomoca;

Nawietrzakow szpaletowych ®150, wyposazonych w grzatke elektryczng
Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczen miedzy innymi za pomoca;

anemostatow wywiewnych z mozliwoScig regulacji stopnia otwarcia

wywiewnikow Sciennych z podwojnym rzedem kierownic w wersji z izolacjg akustyczng,
Rozmieszczenie  nawietrzakow  szaletowych wynika z  przekazanych  podktadow
architektonicznych, z ustalonego trybu wykorzystania pomieszczenia oraz zatozenia uzyskania
optymalnych warunkow w strefie przebywania ludzi. Wigczenie elementu wywiewnego do

instalacji poprzez kanat elastyczny ttumigcy typu Acuflex o min. diugosci 750 mm. Transfer

23

@ PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

powietrza pomiedzy poszczegdlnymi pomieszczeniami odbywa sie za pomocq kratek lub
specjalnych podcie¢ w drzwiach o powierzchni netto min. 220 cm2 - zgodnie z warunkami
technicznymi. W przypadku gdy powyzsza powierzchnia netto jest nie wystarczajgca dla
przeptywu powietrza transferowanego na rysunku oznaczono wymagang minimalng
powierzchnie netto. Powietrze bedzie wyrzucane za posrednictwem wyrzutni dachowej. Dolna
krawedz wyrzutni, zamontowanej na dachu budynku powinna znajdowac sie co najmniej 0,4

m powyzej powierzchni dachu. Wyrzutnia powietrza w instalacji wentylacji powinna by¢
zabezpieczona przed opadami atmosferycznymi i dziataniem wiatru. Lokalizacja wyrzutni oraz
pozostatych elementéw budynku jest zgodna z zapisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Lokalizacja wyrzutni zgodnie z ztgczonymi rysunkami. Wyrzutnie dachowe projektuje sie
wykonane ze stali ocynkowanej w kolorze pasujagcym do elewacji budynku, zgodnie
z wytycznymi architektonicznymi.

7. INSTALACJA ELEKTRYCZNA | TELEKOMUNIKACYJNA:

1. Instalacja o$wietleniowa

Oswietlenie podstawowe

Natezenia oSwietlenia w budynku jest dostosowane do wymagan PN-EN12464-1 oraz zalecen
Inwestora | wynosi:

-komunikacje 100 Ix,

-toalety 200 Ix,

-sale zabaw 300 Ix,

-sala do integracji sensorycznej 300 Ix,

-sala terapeutyczna 300 Ix,

-magazyn 100 Ix,

-wiatrotap 100 Ix,

-szatnia 150 Ix,

-kottownia 200 Ix

W projektowanym obiekcie projektuje sie oprawy ze zrodtem LED montowane podtynkowo, czyli

wpuszczane w sufit podwieszany.
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Sterowanie o$wietleniem podstawowym bedzie realizowane za pomoca facznikow miejscowych
oraz czujnikbw ruchu i obecno$ci. Szczegotowy doboér opraw przedstawiono na rzutach
instalacji oSwietlenia. Laczniki oSwietlenia montowa¢ na wysokosci 1,2m.

Osprzet elektroinstalacyjny marki Legrand seria Niloe/Mosaic lub Simon Kontakt seria Premium
o4,

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Oswietlenie awaryjne ma za zadanie oswietlic wyjScia i drogi komunikacyjne w razie zaniku
napiecia. Natezenie nie powinno by¢ mniejsze od 1lx na powierzchni drog ewakuacyjnych.
Dodatkowo zaprojektowano jednofunkcyjne oprawy ewakuacyjne wskazujgce kierunek
ewakuacji. Awaryjny czas S$wiecenia wynosi minimuml godz. Przy kazdym wyjSciu
ewakuacyjnym na zewnatrz budynku nalezy zamontowa¢ nad wejsciem oprawe z modutem
awaryjnym. W miejscach gdzie znajdujg sie urzadzenia ppoz. (hydrant, przycisk oddymiania,
itp.),nalezy zapewni¢ oSwietlenie awaryjne na poziomie minimum 5 Ix. OSwietlenie awaryjne
nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oSwietlenia. OSwietlenie
awaryjne. Do obowigzkow administratora obiektu nalezy okresowe sprawdzanie opraw
oSwietlenia ewakuacyjnego poprzez wykonywanie okresowych testow i badan

2. Instalacja gniazd

Instalacja wewnetrzna 230V prowadzi¢ przewodem YDYp300/500V w pomieszczeniach
suchych (sale zabaw, komunikacja) oraz YDYZz0450/750V w pomieszczeniach przejsciowo
wilgotnych (sanitariaty) w tynku. Gniazda wtyczkowe wszedzie podwojne z bolcem
uziemiajacym — montowa¢ w salach zabaw, sali terapeutycznej, sali do integracji sensorycznej
I na komunikacji 30cm od podtogi w pozostatych pomieszczeniach 110cm od podtogi. W
sanitariatach, magazynie, kottowni, szatni i wiatrotapie stosowac osprzet hermetyczny — IP43 —
przewody prowadzi¢ pod ptytkami z glazury w rurkach PCV.

3. Instalacja odgromowa

Srodki ochrony odgromowej nalezy wykona¢é wedtug normy PN-EN 62305, Obiekt
zakwalifikowano do IV klasy ochrony odgromowe]. Zewnetrzng ochrong odgromowg tworzg
przewody oraz przewodzace elementy konstrukcyjne obiektu, ktorych zadaniem jest
odprowadzenie pradu piorunowego do ziemi. Jako zwody poziome na dachu projektuje sie
utozenie drutu odgromowego FeZn O8mm, utozonego na podstawkach mocujacych w rozstawie

do 1,0m. Jako przewody odprowadzajace nalezy stosowa¢ drut FeZn ®8mm uktadane w
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rurkach odgromowych pod wierzchnig warstwg ocieplenia. Nalezy potaczy¢ z instalacjg
odgromowg, stalowe rynny, drabiny itp.

4. Instalacja uziemienia

W czesci projektowanego fragmentu budynku projektuje sie utozenie na dnie tawy
fundamentowej ptaskownika FeZn 30x4mm jako sztuczne uziemienie fundamentowe.
Ptaskownik uziomu nalezy potaczy¢ z instalacjg odgromowg za pomocg ztgcz kontrolnych
montowanych w ziemi. Wyprowadzenie ptaskownika z uziemienia fundamentowego do ztgcza
kontrolnego wyprowadzic w ostonie termokurczlivej zapobiegajacej zjawisku korozji
elektrochemicznej. Wszystkie potaczenia spawane nalezy wykona¢ w przy pomocy spawow
dwustronnych odtugosci min. 3cm. Potgczenia spawane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg np.
masag bitumiczna. Z instalacji uziemienia nalezy wyprowadzi¢ wypusty w postaci bednarki FeZn
25x4mm do podtaczenia rozdzielnic, szyn wyréwnania potencjatdw oraz wszystkich sieci
wykonanych z elementéw przewodzacych, ti. CO,wod-kan, gaz, itp. Rezystancja wypadkowa
uziomu R<30Q.

5. Instalacja telewizyjna i telekomunikacyjna:

Do skrzynek telekomunikacyjnych w salach lekcyjnych doprowadzi¢ po 2 jednomodowe wtokna
Swiattowodowe oraz 2 skretki kablowe kabla symetrycznego LAN. Zasili¢ sie z istniejacego
punku styku w budynku szkoty.

8. ZAGOSPODAROWANIE ODPADAMI - odpady gromadzone w pojemnikach (kontenerach)
na terenie dziatki w wyznaczonym miejscu na planie zagospodarowania i wywozone na
sktadowisko odpadow zgodnie z Regulaminem utrzymania czystosci i porzadku na terenie
Gminy Borek Wielkopolski.

9. OBSLUGA KOMUNIKACYJNA - poprzez istniejacy zjazd od strony drogi publicznej - ul.

Powstancow Wielkopolskich.

V. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

1. Zapotrzebowania i jako§¢ wody oraz ilos¢, jakosé€ i i sposéb odprowadzania sciekow.

Zapotrzebowanie na wode 0gdlng istniejacym przytaczem z istniejacej sieci wodociggowej 0,04
md/dobe x 75dzieci x 30 dni = 90,0m3 miesiecznie. Scieki socjalno bytowe odprowadzane
istniejacym przytaczem do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe istniejgcym

przytaczem do istniejacej sieci kanalizacji deszczowe;.
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2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych.

3. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow

Przewiduje sie, ze w zwigzku z uzytkowaniem obiektu wytwarzane beda jedynie odpady bytowe
gromadzone w kontenerach umieszczonych w wyznaczonym miejscu na terenie dziatki. Odpady
state usuwane bedg przez wyspecjalizowane jednostki komunalne przy uzyciu pojemnikow
I urzadzen stuzacych do tego celu. Wywoz odbywaé bedzie sie na podstawie umowy inwestora
z firmg posiadajacg stosowne zezwolenie, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystosci
I porzadku na terenie Gminy Borek Wielkopolski. Rodzaj generowanych odpadow - butelki,
pojemniki oraz opakowania typu pet, szklane oraz papierowe; puszki po napojach; jednorazowe
opakowania styropianowe po jedzeniu, odpady BIO. llo$¢ wytwarzanych odpaddow - 2 pojemniki
na Smieci mieszane o pojemnosci 240 | wywozone raz w miesigcu oraz po 4 worki na $mieci
segregowane (szkto, papier, plastik). Odpady BIO w ilosci 10 | na miesigc.

4, Emisja hatasu, wibracji, i promieniowania, w szczegolnosci jonizujacego, pola
magnetycznego i innych zakiocen, parametry tych czynnikow i zasieg ich
rozprzestrzeniania sie.

Obiekt nie bedzie emitowat hatasu wibracji, promieniowania oraz zaktdcen szkodliwych dla
ludzi.

5. Wptywu obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Obiekt nie ingeruje negatywnie na drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
W obrebie inwestyciji nie stwierdzono siedlisk ptakow.

Reasumujac, stwierdza sie, ze przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne
I techniczne nie powodujg pogorszenia stanu Srodowiska naturalnego ponad dopuszczalne
normy w rejonie lokalizacji inwestycji.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 roku w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839)
rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola samorzadowego w Karolewie - Il etap nie
zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oraz potencjalnie znaczaco

oddziatywac na Srodowisko.
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VI. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA POTRZEB 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH.

Do budynku jest zapewniony dostep przez istniejacy podjazd usytuowany przy gtbwnym wejsciu

do budynku oraz poprzez nowo-projektowany podjazd przy nowym wejsciu. W istniejacej czesci
budynku znajduje sie WC dla os6b niepetnosprawnych z dostepem z gtéwnego korytarza
komunikacyjnego. Dodatkowo projektuje sie w czesci rozbudowywanej sanitariat dla 0sob
niepetnosprawnych z dostepem z szatni. Wszystkie drzwi posiadajg szerokos¢ w $wietle min.

0,9 m. Progi w drzwiach max 2,0cm.

VIl. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE

1. PROGRAM UZYTKOWY:
Projektowany budynek (rozbudowa) bedzie wykorzystywany dla potrzeb istniejacego

przedszkola i przeznaczony bedzie na cele oswiatowe. Obecnie przedszkole przeznaczone jest
dla 7 grup starszych dzieci po 25 dzieci oraz 2 grup dla dzieci najmtodszych (ztobek), po 8
dzieci w grupie. Na kazdg grupe przedszkolng przypada 2 opiekunéw a na grupe najmtodszych
dzieci 1 opiekun. Po rozbudowie utworzone zostang 3 dodatkowe grupy przedszkolne po 25
dzieci (po 2 opiekunow na kazda grupe).
Zaprojektowano takze wezet sanitarny dla dzieci, sale do integracji sensorycznej, sale
terapeutyczna, szatnie, wiatrotap oraz cigg komunikacyjny.
Positki bedg dostarczane z kuchni, znajdujacej sie w istniejacej czesci budynku przedszkola,
gotowe w zamknigtych pojemnikach a nastepnie wyktadane na naczynia wielokrotnego uzytku.
Positki bedg wydawane w jednym czasie maksymalnie dla dwoch grup dzieci. Po zjedzeniu
positkdw, naczynia bedq zabierane do zmywalni znajdujacej sie w istniejacym budynku szkoty.
2. ZATRUDNIENIE LACZNE:
-opiekunowie grup = 240soby;
-pracownicy administracyjni = 4 osoby;
-pracownicy zaplecza kuchennego = 4 osoby;
-pozostaty personel = 6 0s6b.
3. OSWIETLENIE SWIATLEM DZIENNYM:
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W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono stosunek powierzchni okien do
powierzchni podtogi min. 1:8. W Sali terapeutycznej zastosowa¢ Swietliki rurowe o $rednicy
?35.

4. PLAC ZABAW:
Istniejace place zabaw, usytuowane na dziatce objetej inwestycjg, zgodnie z planem
zagospodarowania terenu.

5. SCHOWEK PORZADKOWY
W istniejace] czesci budynku znajdujg sie dwa schowki porzadkowe.

6. SZATNIA ODZIEZY ZEWNETRZNEJ
W istniejacej czesci budynku znajdujg sie trzy szatnie dla dzieci — jedna na pigtrze budynku,
przeznaczona dla 2 grup (facznie 50 dzieci), druga w czesci budynku dla najmtodszych dzieci,
przeznaczona dla 2 grup (tacznie 16 dzieci) oraz trzecia przy realizowanej rozbudowie,
przeznaczona dla 5 grup (tacznie 125 dzieci). Projektuje sie czwartg szatnie, przeznaczong dla
3 grup (tacznie 75 dzieci).

7. WENTYLACJA
W projektowanej rozbudowie projektuje sie wentylacje mechaniczng, zgodnie z projektem

technicznym.

VIIl.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.]

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia

2021r. (Dz. U. 2021 poz. 1722) w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej, niniejszy projekt podlega uzgodnieniu przez rzeczoznawce d/s
zabezpieczen przeciwpozarowych.
1. Powierzchnia zabudowy, wysoko$¢ i liczba kondygnacji:

Budynek jednokondygnacyjny (czesciowo dwukondygnacyjny), bez podpiwniczenia. Wysoko$¢
budynku mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu, znajdujgcym sie na
przyziemiu do najwyzej potozonego punktu konstrukcji przekrycia budynku znajdujacego sie
bezposrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, wynosi 5,50m. Budynek
zakwalifikowano jako niski (N).

Projektowana rozbudowa stanowi¢ bedzie integralng czes$¢ z istniejgcym budynkiem, tak wiec

catos¢ obiektu zaliczono do jednej strefy pozarowej ZL 1.
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Powierzchnie projektowanej rozbudowy przedszkola:

§ powierzchnia zabudowy- 480,83m?2

§ wysokos¢ - 5,50m

§ liczba kondygnacji — 1

§ powierzchnia wewnetrzna — 448,78 m?
Powierzchnie realizowanej rozbudowy przedszkola wedtug odrebnego opracowania (ETAPII):

§ powierzchnia zabudowy- 233,89m?

§ wysokos¢ - 5,50m

§ liczba kondygnacji - 1

§ powierzchnia wewnetrzna -221,58m?
Powierzchnie catego obiektu po rozbudowie:

§ powierzchnia zabudowy — 1893,37m?

§ wysokos¢ - 5,50 m

§ liczba kondygnaciji - 1, czgSciowo 2

§ powierzchnia wewnetrzna — 2161,44 m?2

2. Charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych, materiatdbw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozen wynikajacych
z procesow technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke
pozar6w przyjetych do celéw projektowych:

W pomieszczeniach znajduje sie wytacznie ich podstawowe wyposazenie, nie przewiduje sie
materiatdw niebezpiecznych pozarowo. W budynku nie prowadzi sie zadnych procesow
technologicznych.

3. Informacje o Kklasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i Sposob
uzytkowania:

Budynek zaklasyfikowano z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania do kategorii
zagrozenia ludzi ZL. Budynek bedzie stuzyt jako obiekt oswiatowy.

4. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie 0s6b na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny
otwieraé sie na zewnatrz pomieszczen:

Przedmiotowy obiekt zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

Przewidywana liczba osob:
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- dzieci: max 266 0sdb

- opiekunowie i pracownicy: max 36 0sob

taczna liczba 0sob max: 302.

W kazdej Sali zabaw przewiduje sie 25 dzieci oraz 2 nauczycieli.

W kazdej sali Ztobku przewiduje sie 8 dzieci oraz 1 nauczyciela.
5. Podziat obiektu na strefy pozarowe:

Obiekt podzielono na trzy strefy pozarowe:

- istniejgca czes¢ budynku dwukondygnacyjna — strefa pozarowa ZL 11 ,C”, o powierzchni

844,54m? - poza zakresem opracowania,

- wydzielona pozarowo klatka schodowa - strefa pozarowa ZL Il ,C", o powierzchni
55,68m? — poza zakresem opracowania,
- istniejgca i projektowana jednokondygnacyjna cze$¢ budynku — ZL 1l ,D” o powierzchni
1232,59m?
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej ZL 11 dla budynku N: 5000m2.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej ZL Il dla budynku o jednej kondygnacii,
bez ograniczenia wysokosci: 8000mz2,
Przyjete strefy pozarowe nie przekracza dopuszczalnej wartosci.
6. Maksymalna gesto$é obciazenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych
PM wraz z warunkami przyjetymi do jej okre$lenia:
Obiekt zaliczony do kategorii ZL — gesto$ci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie.
7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornosci ogniowej i stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane:
Projektowany obiekt zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZLII — przyjeto klase odpornosci
pozarowej, jak dla budynku niskiego - klasa ,,B”.
Czes¢ obiektu jednokondygnacyjna - zgodnie z tabelg 8212.3 dla budynku niskiego, o jedne;
kondygnacji nadziemnej, zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, dopuszcza sie
obnizenie klasy odpornosci ogniowej do klasy ,,.D”.
Czes¢ obiektu dwukondygnacyjna - zgodnie z tabelg 8212.3 dla budynku niskiego, o dwoch
kondygnacjach nadziemnych, zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, dopuszcza sie

obnizenie klasy odpornosci ogniowej do klasy ,,C” — poza zakresem opracowania.
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Elementy budynku powinny byé nie rozprzestrzeniajace ognia, a ich klasa odpornosci
ogniowej wynosi D"

-gtowna konstrukcja nosna - R30

-konstrukcja dachu - (-)

-stropy - (-)

-Sciana zewnetrzna - REI30

-Sciany - EI15 dla obudowy korytarza,

-przekrycie dachu - (-)
Zastosowane rozwigzania spetniajg wymagania okreslone dla klasy odpornosci ogniowej ,C”
i,D".
Zaprojektowano drzwi w klasie EI 30 odpornosci ogniowe] w $cianie oddzielania pozarowej
pomiedzy projektowanym pomieszczeniem kottowni a projektowang szatnig, zaliczonym do
strefy ZL Il. Wydziela sie pomieszczenie kottowni oddzielone scianami wewnetrznymi w klasie
El 60 odpornosci ogniowej. Sciany komunikacji wewnetrznej projektuje sie w klasie EI15
odporno$ci ogniowej. Sciany zewnetrzne projektuje sie w klasie EI30 odpornosci ogniowe;.

8. Wystepowanie materiatbw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem:

W budynku nie przewiduje sie wystepowania materiatbw wybuchowych oraz pomieszczen
zagrozenia wybuchem.

9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob,
uwzgledniajac liczbe i stan sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie:

- Wyjscia ewakuacyjne z obiektu: z drog komunikacyjnych prowadzg cztery wyjscia
ewakuacyjne, bezposrednio na zewnatrz obiektu. Dodatkowo z pomieszczenia
istniejace] Kottowni prowadzg drzwi bezposrednio na zewnatrz obiektu. Zaprojektowano
wyjscie ewakuacyjne na zewnatrz obiektu poprzez komunikacje, oraz w pomieszczeniu
powyzej 30 osob zaprojektowano dodatkowe wyjécie prowadzace bezposrednio na
zewnatrz budynku. Z pomieszczen dla powyzej 6 dzieci, drzwi otwierajg sie na zewnatrz
pomieszczenia.

- Dtugos¢ przejs¢ i dojs¢ ewakuacyjnych w istniejacej czesci obiektu nie przekracza
dopuszczalnych wartosci. SzerokoS¢ korytarzy oraz drzwi w istniejacej czesci, spetniajg

minimalne wymagania.
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- Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego z projektowanej rozbudowy — max 17,63m przy
dopuszczalnej 40,0m w strefie ZL.

- Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy dwoch dojsciach, wynosi dla krotszego dojécia
max 6,35 m przy dopuszczalnej dtugosci wynoszacej 80,00 m, przy dwoch kierunkach
ewakuacji.

- Dtugos¢ dojécia ewakuacyjnego przy dwoch dojsciach wynosi dla dtuzszego dojécia
max 52,61m przy dopuszczalnej dtugo$ci wynoszacej 80,00 m.

- Korytarze stanowigce komunikacje wewnetrzng, w rozbudowywane] czesci majg
szerokos¢ w Swietle 2,46 oraz 2,80 przy wymaganej 1,4m.

- Drzwi ewakuacyjne posiadajg szeroko$¢ w Swietle 1,30 przy wymaganej min. 1,2m.

- Dojécie ewakuacyjne oraz wyjécie ewakuacyjne na zewnatrz budynku oznakowane
zostang tablicami fotoluminescencyjnymi wg PN-EN 1SO7010:2012.

10. Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych instalacji i urzadzen stuzacych

bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania.

a) Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa:
W obiekcie znajdujg sie dwa istniejace hydranty wewnetrzne Hp25 z wezem potsztywnym,
zlokalizowane na ogolnodostepnych drogach komunikacyjnych. Projektuje sie trzeci hydrant
wewnetrzny Hp25 z wezem poisztywnym zlokalizowany na ogdlnodostepnej drodze
komunikacyjnej.
Hydranty wewnetrzne zabezpieczone przed odwodnieniem na wypadek awarii instalacji
socjalno-bytowej wg projektu branzowego.
Zapewnia sie jednoczesno$¢ poboru z co najmniej dwoch hydrantow wewnetrznych po 1dm?3/s
kazdy.
b) Przeciwpozarowy wytacznik pradu:
Przewody i kable od przeciwpozarowego przycisku wytacznika pradu do mechanizmu
roztaczajacego w klasie PH90.
W obiekcie znajdujg dwa istniejgce przyciski ppoz. zlokalizowane przy drzwiach do
pomieszczenia Kottowni oraz przy wyjsciu z budynku z czesci Przedszkola przeznaczonej dla
najmniejszych dzieci. Projektuje sie trzeci przycisk ppoz zlokalizowany przy wyjsciu z budynku z

czesci projektowanej rozbudowy.
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c) Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne:

W istniejacej czesci obiektu zapewnione jest oSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne w salach
zabaw oraz na drogach komunikacyjnych.

W projektowanej rozbudowie obiekt bedzie posiadat oSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne, w
salach zabaw, sali terapeutycznej, sali do integracji sensorycznej oraz na drogach
ewakuacyjnych.

Zapewnia sie oprawy oSwietlenia ewakuacyjnego po stronie zewnetrznej nad kazdym wyjsciem
ewakuacyjnym z budynku.

11. Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach
stuzacych do zasilania urzadzehn gasniczych i innych rozwigzaniach
przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i
prowadzacych do nich dojsé:

W strefie ZL nalezy zapewni¢ wyposazenie w sprzet gasniczy. Jedna jednostka sprzetu
gasniczego (2 kg lub 3dm3) powinna przypada¢ na 100m? powierzchni uzytkowey.

W istniejacej czesci obiektu zapewniona jest wymagana ilo$¢ jednostek sprzetu gasniczego.

Dla powierzchni uzytkowej przedmiotowe] rozbudowy, potrzeba 5 jednostek sprzetu gasniczego
0 masie 2kg (lub 3dm3). Przyjeto 2 gasnice o masie 6kg $rodka gasniczego kazda, usytuowane
na drodze komunikacyjnej w czesci ogdlnodostepne.

Do gaszenia pozaru nalezy zapewni¢ zaopatrzenie w wode z dwoch hydrantow zewnetrznych
DN 80 usytuowany w odlegtosci 5+75m od obiektu budowlanego. Wymagana ilos¢ wody do
celow przeciwpozarowych, stuzaca do zewnetrznego gaszenia pozaru Wynosi co nhajmniej
20dm?/s.

Wymog w powyzszym zakresie jest spetniony przez istniejgce dwa hydranty zewnetrzne
znajdujace sie w odlegtosci 70,43 m i 75,87 m od chronionego obiektu.

12. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne:

Dojazd pozarowy zapewnia istniejgca utwardzona droga wewnetrzna, szerokosci 4,0m
prowadzaca wzdtuz catego budynku. Odlegto$¢ drogi pozarowej od chronionego obiektu wynosi
ok. 13,90m.
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Najblizej potozone wyjscie z obiektu, znajduje sie w odlegtosci 13,90m<30,0m od istniejace]

drogi pozarowej, do ktorego prowadzi utwardzone dojscie o szerokosci 2,69m.

Promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej wynosi 11,0m. Droga pozarowa umoZliwia

przejazd pojazddw o nacisku osi ha nawierzchnie jezdni co najmniej 100kN.

13. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony

przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6c,
pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpozarowej, w
zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym:

Nie dotyczy.

IX. UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie prace zwigzane z realizacjg obiektu prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego

kierownika budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem z zachowaniem wymagan BHP
w budownictwie; przy uzyciu wyrobow dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

2. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w trakcie realizacji budynku z zatozeniami badz
wytycznymi niniejszego projektu, nalezy skontaktowaC sie¢ z projektantem przed
przystapieniem do robot budowlanych.

3. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za wykonane btednie roboty budowlane co
do ktorych miat watpliwosci lub wystapity niezgodnosci z projektem a nie zostaty
skonsultowane z projektantem.

4, Wszystkie zastosowane w projekcie rozwigzania sg rozwigzaniami przyktadowymi i moga
by¢ zastgpione przez inne rownowazne przystosowane do zastosowania w budownictwie
oraz posiadajace odpowiednie atesty i deklaracje zgodnosci.

OPRACOWUJACY:

mgr inz. arch. MAGDALENA GRALINSKA L _
upraanienia bucow ane do projektswania mar Inz. arch. nga Szymczak

e oy arivee’ wospe el sl sl leklonicer g,
N ewic. S0 OB KL B 1
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Projekt: 1
Licencja dla: Pracownia Projektowa Krzysztof Kowalski [LO1]

Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwo$ci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemow dostawy
energii opartych na energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub
blokowe, w szczegoIno$ci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrodet energii

oraz pompy ciepta, okreslajaca;

1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania

ciepte] wody uzytkowej

2. Dostepne nosniki energii

3. Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy porownawczej

4. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zapotrzebowania w energie

5. Wyniki analizy poréwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 L6dz, tel (42)689-11-11
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Projekt: 1
Licencja dla: Pracownia Projektowa Krzysztof Kowalski [LO1]

Przeznaczenie budynku: Uzytecznosci publicznej

Strefa klimatyczna: 11

Stacja meteorologiczna: Poznan

Powierzchnia zabudowy A,=482,43 m*

Powierzchnia o regulowanej temperaturze A=420,15 m?
Powierzchnia netto A=420,15 m”

Kubatura po obrysie zewnetrznym V,=1715,47 m®
Kubatura ogrzewana budynku V=1260,45 m*

Liczba kondygnaciji: 1
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1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg

1.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu ogrzewania i

wentylaciji

1.1.1. System projektowany

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

100,0

9778,5

1.1.2. System alternatywny

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ptynny

100,0

9778,5

1.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu przygotowania

cieptej wody

1.2.1. System projektowany

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

100,0

3534,1

1.2.2. System alternatywny

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz

100,0
ptynny

3534,1

2. Dostepne nos$niki energii
Energia elektryczna systemowa

3. Opis systemoOw zapotrzebowania w energie do analizy porownawczej

TAK, Zrodio 'Ogrzewanie gazowe' 0
udziale procentowym 100,00 % na
paliwo Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Gaz ziemny o wH=1,10, typu
Koty gazowe kondensacyjne (70/55°C)
0 mocy nominalnej do 50kW o
sprawnosci wytwarzania hH,g=0,91,
Ogrzewanie wodne podtogowe w
przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z regulatorem dwustawnym
lub proporcjonalnym P o sprawnosci
regulacji hH,e=0,89, C.o. z lokal. zrédta
ciepta usytuow. w ogrzew. budynku z
zaizolow. przewodami, armaturg i
urzadzen. w przestrz. ogrzew. o
sprawnosci przesytu hH,d=0,96, System
ogrzewania bez zasobnika ciepta o

TAK, Zrédto o udziale procentowym
100,00 % na paliwo Miejscowe
wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ptynny, typu Kotty gazowe
kondensacyjne (70/55°C) o mocy
nominalnej do 50kW o sprawnosci
wytwarzania hH,g=0,91, Ogrzewanie
wodne podtogowe w przypadku regulaciji
centralnej i miejscowej z regulatorem
dwustawnym lub proporcjonalnym P o
sprawnosci regulacji hH,e=0,89, C.o. z
lokal. zrédta ciepta usytuow. w ogrzew.
budynku z zaizolow. przewodami,
armaturg i urzagdzen. w przestrz. ogrzew.
0 sprawnosci przesytu hH,d=0,96,
Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania
0 parametrach 55/45°C w przestrzeni
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sprawnosci akumulacji hH,s=1,00
Urzgdzenie pomocnicze Pompy
obiegowe w systemie ogrzewania z
grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi
przy granicznej temperaturze
ogrzewania 12°C w budynku o
powierzchni Af do 250 m? o mocy
elektrycznej gel=0,3 W/m*2, czasie
dziatania tel = 5700 h/rok i rocznym
zapotrzebowaniu na energie pomocniczg
koncowg Eel,pom = 359,5959 kWh/rok.

nieogrzewanej o sprawnosci akumulaciji
hH,s=0,93.

TAK; wentylacja mechaniczna wywiewna
dziatajgca okresowo o strumieniach
powietrza Vve1=234,68 m*h, Vve2=0,10
m*h, Vve3=23,47 m’h, Vve4=47,32
m?h.

TAK; wentylacja mechaniczna wywiewna
dziatajgca okresowo o strumieniach
powietrza Vvel=468,89 m*/h, Vve2=0,20
m%h, Vve3=46,89 m*h, Vve4=94,53
m*h.

TAK, Zrédio 'CWU gazowe' o udziale
procentowym 100,00 % na paliwo
Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Gaz ziemny o wW=1,10, typu
Kotty niskotemperaturowe o mocy do 50
kW o sprawnosci wytwarzania
hW,g=0,83, Centr. podgrz. wody — sys.
z obiegami cyrkulacyjnymi z pionami
instalacyjnymi i przew.
rozprowadzajgcymi izolowanymi o
sprawnosci przesytu hw,d=0,70,
Zasobnik cieptej wody uzytkowej
wyprodukowany po 2005 r. o sprawnosci
akumulacji hwW,s=0,85 Urzadzenie
pomocnicze Pompy obiegowe w
systemie ogrzewania z grzejnikami
cztonowymi lub ptytowymi przy
granicznej temperaturze ogrzewania
12°C w budynku o powierzchni Af do
250 m? 0 mocy elektrycznej qgel=0,3
W/m*2, czasie dziatania tel = 5700 h/rok
i rocznym zapotrzebowaniu na energie
pomocnicza koncowg Eel,pom =
359,5959 kWh/rok.

TAK, Zrédto o udziale procentowym
100,00 % na paliwo Miejscowe
wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ptynny, typu Kotty niskotemperaturowe o
mocy do 50 kW o sprawnosci
wytwarzania hw,g=0,83, Centr. podgrz.
wody — sys. z obiegami cyrkulacyjnymi
z pionami instalacyjnymi i przew.
rozprowadzajgcymi izolowanymi o
sprawnosci przesytu hW,d=0,70,
Zasobnik cieptej wody uzytkowej
wyprodukowany po 2005 r. o sprawnosci
akumulacji hw,s=0,85.
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4. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zapotrzebowania w

energie
Zestawienie kosztow inwestycyjnych
Calkowite
2 |
co
0
CWL
[z1]
o.n s000.0 1ooaoo 150000 200000 0 250000 300000 350000
Catkowite
[z]
Projektowany ona | |
Alternatywny Ja130.0 332100 48920,0

Wykres kosztow inwestycyjnych

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

Calkowite
[ztrok]

o
[ztrok]

AL
[ztrok]

0,0 10000 20000 30000 40000 50000 BOOOQO 70000 30000
Catkowite co vy
[zt rok] [z rok] [zt rok]

Projektowany
Alternatywny

Wykres kosztow eksploatacyjnych
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5. Wyniki analizy poréwnawczej i wybOr systemu zaopatrzenia w energie

5.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

4901,28 5389,05
- -9,95
0,00 33210,00
11,67 12,83
0,00 79,04
- -487,77
- -68,09

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem

eksploatacyjnym i nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

5.2 Analiza systemu przygotowania cieptej wody

2851,70

0,;30 4920,00
- 6,79
0,00 11,71

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrédet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem

inwestycyjnym

5.3 Analiza zbiorcza opfacalnosci
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| A] PODKOGA NA GRUNCIE D] oact

warstwa wykonczeniow, gr. 2,0cm 2xpapa — podkladowa + wierzehniego krycia - NRO
n0s0dzka belonowa z NNQSSWB gr. 6,0cm deskowanie, gr. 22mm z piyt MFP zabezpieczone do NRO
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0,0360/mK] wetna mineralna, qr. 25cm, [A = 0,033W/mK]np. ISOVER

styropian gr. 12cm [A = ) |
@ np. Styropmin DS CS PRO 100 Iub rownowazny Super — Mota [ub rownowazny
f , : hydroizolacja, np. syntetyczna Membrana Icopal 88@5% — folio PE 0,02cm o
| | | Fundoment 1250 Iub rownowazny stelaz systemowy do zamocowania sufitu kasetonoweqo,

| | murek attykowy ! beton_ podkiadowy C10/15, gr. 10cm np. sufit éwﬂ%oé firmy RIGIPS 4.07.50 z ptytq GYPTON POINT
oiasek z0geszczony do Ts = 008 80 (sale dla dzieci, komunikacja) / 4.07.80 z plytq GYPREX

ASEPTA (sanitariaty) lub rownowazne

N N
= T o~ 7 7
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= S 4 ™~ r. 0,6mm
NN — | S gr- 0, | o
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f f ~| 2xSBN12/120 IS 2xSBN12/210 4= - - Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS lub rownowazne — izolacja pozioma — Siplast Fundament 4.0 Antyradon
| S ] ! s : Szybki Profil SBS.
B s I styropian hydrofobowy, gr. 10cm [k = 0,034W/mk}, . NIE LACZYC MATERIALOW ROZNYCH SYSTEMOW
f o . . p . \
f 945 i 897 ks, o Styropmin 16833 lub rownowazny USZCZELNIEN)
o , ESILRES o < 2x zaprawa na siatce z wlokna szklanego
> =3 1205 SIS L9 itk
o S S G tynk zywiczny UWAGA!
7 ! o Posadowienie fundamnetéw realizowa¢ na
f N S N | | ) gruntach nosnych,
7 |l = 1B [ C | SCNA NADZIEMNA ZEWNETRZNA rodzimych o nienaruszone; strukturze. W
| | I W %@ﬁ | b tynk cementowo — wapienny, gr. 1,5cm @Q%oqrc jgﬂajmja @83@ wystepujqcych
$0.00 = 122.73mn.p.m. A B M e cl., T bloczki z betonu komdrkoweqo, np. Ytong Forte, gr. 24cm %Qwwﬁzéoﬂmmoﬁ@ﬁ%Jowﬂ@mm%&w 03@{33,.)@83,
™~ . ;
I - > | || | || || = L Ll DL L B styropian, gr. 15cm [A = 0,040W/mK], np. Styropmin geotechnicznej, wykop nalezy pogtebic do
AR, IO IO NN N ) _ . AN
\\\ ,72,72,77,72,77, \\.\\ 2, 70,70,72,70,70,7; 7,72,72,72,77, \\ B \\.\\.\\ .\\ 7, \V\\ 7, \\ 7,77, \\ \m\\ 0 T \.\ \M 7,70,7,77, \\V\\ 7, \\ 7,77 ﬂ\ \.\ 2, 7,70,7, \.\ 7, \\ \\ ,72,77, v\\ 7,7, \\.\\ B \\.\\ 7,7, ﬁQwQQQ > T‘\O AVO :\:u ‘\O<<DO<<QN3< OQj\AO<<;®@O C@Cj,@O,Q ﬁV\Oj <<Q‘\wﬁ/>\ a
e e e e e i St T e s - = tynk sillkonowy cienkowarstwowy barwiony w masie zaistniatq roznice terenu wypefni¢ betonem
POZIOM GRUNTUTST @8 podkfadowym
LRl m lub uftozy¢ nosng podbudowe z piasku
_ = = — — - — — — - — . stabilizowanego cementem do Rm=15 MPa.
R SKLAD NASYPOW OKRESLONO PUNKTOWO, NIE
MOZNA WYKLUCZYC, ZE POMIEDZY OTWORAMI

MIAZSZOSC | SKEAD NASYPOW BEDA INNE, NIZ

- T T e = " SPL L0 Warstwe podbetonu wykonac, TO ZAZNACZONO NA KARTACH
_——— = - - - — - !v\;-_\ N az do gruntu nosneqo DOKUMENTACYJINYCH OTWOROW BADAWCZYCH |
| | Gp/Pd, 1.=0,00 | PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH.
f f f
Pracownia Projektowa KOWALSKI, mqr inz. Krzysztof Kowalski
s 210 L6 860 L
f f f 65—-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2
30, 270 L 920 30,
7 7 7 INWESTOR CMINA BOREK WIELKOPOLSKI, RYNEK 1, 63-810 BOREK WIELKOPOLSKI
L | | 12515 | L NAZWA INWESTYCA | ROZBUDOWA PR/ZEDS/KOLA SAMORZADOWEGO W KAROLEWIE — [Il ETAP
! ! ! ADRES BUDOWY 63-810 BOREK WIELKOPOLSKI, KAROLEW 4, DZ. NR 190/6
| | | TYTUE RYSUNKU PRZEKROJ B—B — PROJEKT
f f f
BRANZA Branza DATA SKALA NR
PROJEKTU architektoniczna | WYKONANIA 102021 rysunku | 1790 | Rysunku 2
@ PROJEKTANT BRANZY ARCHITEKTONICZNEY SPRAWDZAJACY BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ
mgr inz. arch. MAGDALENA GRALINSKA - mgrinz. arch. KINGA SZYMCZAK .
uprawnienia budowlane do projektowania uprawnienia do ?Smxﬁogjﬁ i Emﬁ‘osoéo Svogzﬁ. budowlanymi
bez ograniczefi w specjalnosci architektoniczne]. w specjainoSci architektonicznej bez ograniczen
Nr ewid. 54/WPOKK /UpB/2011 Nr ewid. 51/WPOKK /2020
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_H PODLOGA NA GRUNCIE a DACH

warstwa wykoficzeniowa, gr. 2,0cm 2xpapa — podkladowa + wierzchniego krycia = NRO
posadzka betonowa z zatarciem, gr. 6,0cm deskowanie, gr. 22mm z plyt MFP zabezpieczone do NRO
izolacja przeciwwodna z folii budowlanej, gr. 0,2mm kratownica drewniana

styropian gr. 12cm [A = 0,036W/mK], wetna mineralng, gr. 25¢m, (A = 0,033W/mK]np. ISOVER
np. Styropmin DS CS PRO 100 Iub rownowazny Super — Mata lub rownowazny

hydroizolacja, np. syntetyczna Membrana lcopal paroizolacja — folia PE 0,02cm

@ Fundament 1250 ub rownowazny stelaz systemowy do zamocowania sufitu kasetonowegqo,
beton podkiadowy C10/15, gr. 10cm np. sufit kasetonowy firmy RIGIPS 4.07.50 z plytg GYPTON POINT

piasek zageszczony do Is = 0,98 80 (sale dla dzieci, komunikacja) / 4.07.80 z plytq GYPREX

murek attykowy

B]

SCIANA PODZIEMNA

izolacja, powloki bitumiczna o gr. catkowitej min. 3,0mm, np.
system ICOPAL: Siplast Primer Szybki grunt SBS oraz
Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS Iub rownowazne

ASEPTA (sanitariaty) lub rownowazne

obrobki blacharskie, blacha stalowa powlekana
gr. 0,6mm

powtoka organiczna na bazie poliuretanu z
dodatkiem poliulamidu gr. powfoki min.

4 o 4o s
S wm N S [ — +3.06 of © bloczki betonowe klasy M20, na zaprawie cementowej marki M10 ) ‘QE. . ‘ ) o ‘ ‘
o = T ] 1 33 Sl 5 izolacjo, powloki bitumiczna o qr. catkowite] min. 3,0mm, np. Sciany podziemne izolowac przeciwwilgociowo masam
- — 4@4«( R- system ICOPAL: Siplast Prirmer Szybki qrunt SBS oraz bitaricznymi na zagruntowanym podiozu. o
— - — y - P ZyoR g ; A — izolacja pionowa — powfoki bitumiczne o gr. catkowite]
. m%aﬂ Fundament Szybka Izolacja SBS lub rownowazne 3,0mm np. system lcopal ( grunt — Siplast Primer
o A I Y R A T AT R OIS styropion hydrofobowy, gr. 10cm [A = 0,0548/mK], np. Szybki grunt SBS) |
e T T R T R 7 Styropmin Hydromin lub réwnowazny — izolacja pozioma — Siplast Fundament 4.0 Antyradon
" % 2x zaprawa na siatce z wiokna szklaneqo Szybki Profil SBS. .
Aw =~ T O SR — tynk zywiczny NIE LACZYC MATERIALOW ROZNYCH SYSTEMOW
O | USZCZELNIEN!
- SR OxSBN12/150 | i 5 0 C] ] ¢
o 0 f s b 2N oo 7T 2 8%0 SCIANA NADZIEMNA ZEWNE TR/NA UWAGA!
3 | 2xSBN12/120 NSB /1/120 R 2 || tynk cementowo — wapienny, gr. 1,5cm E Swien 5 ‘ \
. o o L . ) ), 9° 1 osadowienie fundamnetdw realizowa¢ na gruntach
e | o il I < bloczki z betonu komorkowego, np. Ytong Forte, gr. 24cm nosnych,
o : : . . .
f 400 Il 6805 O Ll styropian, gr. 15¢cm ? = obboé\gé np. Styropmin ﬁommN,ﬂ%.j 0 9@%@8%0@@ ‘w?cﬁjcﬂm. ﬁg\ przypadku
7 = = = Fasada k Pro 40 ub réwnowarn natrafienia gruntow wystepujgcych w otworze
N 5 < | | Wk STk ik T w . . nr 1, oznaczonych numerami warstw geotechnicznych |
13964D 2. YR SIIKONOWY CIENKOWATSTHOWY barwiony W masic wg opini geotechniczne], wykop nalezy pogfebi¢c do
™ 0 calkowitego usuniecia tych warstw a zaistniatqg roéznice
I E +0.00 = 122.73mn.p.m. f terenu wypefni¢c betonem podkiadowym
L E— N N e s A N lub uftozy¢ nosng podbudowe z piasku stabilizowanego
R R K XK XX R R X X KRR KR ANIAKIAXAIAIE B SN NON S cementem do Rm=15 MPa.
N I RIS Vet TN B L . PR A DRI R ‘i . ) © N SKLAD NASYPOW OKRESLONO PUNKTOWO, NIE MOZNA
o - WYKLUCZYC, 7E POMIEDZY OTWORAMI MIAZSZOSC | SKEAD
e 4 g2 = NASYPOW BEDA INNE, NIZ TO ZAZNACZONO NA KARTACH
2 2 = DOKUMENTACYJNYCH OTWOROW BADAWCZYCH |
N PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH.
7
364 936.5 L 60 L\ Warstwa podbetonu Pracownia Projektowa KOWALSKI, mqr inz. Krzysztof Kowalski
= 2960 Uy 63-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2
1480.5 L
| INWESTOR GMINA BOREK WIELKOPOLSKI, RYNEK 1, 63-810 BOREK WIELKOPOLSKI
| NAZWA INWESTYCJ | RO/BUDOWA PR/ZEDS/KOLA SAMORZADOWEGO W KAROLEWIE — Il ETAP

ADRES BUDOWY 63-810 BOREK WIELKOPOLSKI, KAROLEW 4, DZ. NR 190/6

TYTUE RYSUNKU PRZEKROJ C—C — PROJEKT

BRANZA
PROJEKTU

Branza
architektoniczna

DATA
WYKONANIA

10.2021

SKALA
RYSUNKU

1:50

NR
RYSUNKU

(@X]

PROJEKTANT BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ SPRAWDZAJACY BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ

mgr inz. arch. KINGA SZYMCZAK
uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
Nr ewid. 51/WPOKK /2020

mgr inz. arch. MAGDALENA GRALINSKA
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej.
Nr ewid. 54/WPOKK /UpB /2011
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CZESC BUDYNKU wg. pozwolenia na
@ ®

budowe nr 410/2021

CZESC PROJEKTOWANA

@

3062 @

’ 3001 49
140 1454 1542 50 1
91 Rynna 2150 Tdi00 T rs s100 Rynna_9150 T Rs 100 Rynna_ 9150 T /S 4100
\ 0.5%
- 7 _ _ /7 L SN
\\\\\\\\\\\\\\\\ \%\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\M7\\\\\\\\\W\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\} 1 e o I e e e e — |
| e | o i i n |
| | | ] a o 1 ] |
| n i n B R | |
i a | o i | | |
| 0% | ] a a i ] |
| n | 1 o | | |
| ] | o | | | |
. | Al b ] i || |
B | ‘ . B ‘ 1
| 7 - Y ) A= = — m | ] | @
B | | 1 N N |
| | | g . ] ] | |
| 7 | 7 7 / swietlik Ei@é% | | |1 |
| 7 | 7 | 7 Pion kanalizacyjny 8110 | | | |
> 7 | | | “ | zakonczony rurgq 35@23@7 o ' |
= | s & % | | |
o | ] Wentylator dachowy L n > ] . | > |
=~ o N V=500m°/h; Ap=150Pa, | 1o | | | ] 20 |
—~<2 | a 1/50/230V 1=0,43A P=98 | . ] ] n . )
- = | ¥ " B | = Wyrzutnia dacho w\@ 1 i = Obrobka_blacharska | | ™
S 7 B | | < | | [ < |
= a | 0 a n n |
o | /) M | Wentylator dachowy . |
b | 1 || R |
| |
1 | i 1 | | |
| I utnia dachowa | L 1 |1 i
| 7 200, Vmax=3,22 m/s , swietlik rurpw L L || |
| | | | Aetmin=0.03 i " " ] |
| | « |
| a N . ] ] | |
-\ s __ 7 __ /S ___ AL ___L___ s J_ /S _ S I A A S Ay A | N - ______E - I - - iy - N
-\ s = e = = = = S T = = e = T/ T/ O = T o T T T T T T T T T T T T T T e T = — ~ Wentylator dachpwy %O
| S 7 >
Obrobka blacharska i R |
| |
| 1 |
i | | |
R ] Pion kanalizacyjny 110 |
| N zakohczony rurg wywiewng
| ] o |
| 7 7 N Wyrzutnia Qmosoém\@ | |
| T RS 080 o @
A A A A i i L e L NN
[ [ 7 [ [ [ [ T T 7 7 7 [
1 || 2N i | .
N O
. 4 . | 1] ! @%
1 || T | I B
| | | | | EK%QRU@‘@ L1 | Rynna @f@m .
1 | (o < al a U ©
N M
. % ] [ o n
. . e n n n
I || -/ a i |
1 || o - | |
' ] ,7 o 7,
. DACH ISTNIEJACY ) 1] B o a ¥ (1.00%) n ¥ (7.00%) < LE B
I o a BN RERE | 1l
| Z (3,5%) | y N N .
e | M - | y | | @
1 | S a | |
o S & o
I /] o S B N mﬁm
. | 1y RN o R
S I N N E I , ! ] | | 7 |
1] | | Obrobka blacharska 7 |
|| oy Pion kanalizacyjny 2110 | |
L 7 | zakonczony rurq wywiewng /m m AR
1 K ®
R ML L _ MM
LO O] 0
L 0.1 1474.5 L30.5
L 1504.5 2

1. NA STYKU DACHU Z KOMINEM LUB INNYCH
NEWRALGICZNYCH PUNKTACH NALEZY STOSOWAC OBROBKI
BLACHARSKIE ORAZ USZCZELNIENIE | ZABEZPIECZENIA
SYSTEMOWE WG WYBRANEJ FIRMY ODWODNIENIA DACHU PRZEZ
ATTYKE.

2. RYNNY | RURY SPUSTOWE — Z BLACHY STALOWEJ GR.
0,60 mm OCYNKOWANEJ DWUSTRONNIE, POKRYTEJ OCHRONNA
POWLOKA ORGANICZNA, GWARANCJA 35 LAT

D

65-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2

Pracownia Projektowa KOWALSKI, mgr inz. Krzysztof Kowalski

INWESTOR GMINA BOREK WIELKOPOLSKI, RYNEK 1, 63-810 BOREK WELKOPOLSK]

NAZWA INWESTYCJI | ROZBUDOWA PRZEDS/ZKOLA SAMORZADOWEGO W KAROLEWIE — Il ETAP

ADRES BUDOWY

635-810 BOREK WIELKOPOLSKI, KAROLEW 4, DZ. NR 190/6

TYTUL RYSUNKU

RZUT POLACI DACHU — PROJEKT

BRANZA Branza DATA
PROJEKTU architektoniczna WYKONANIA

10.2021

SKALA

) NR
RYSUNKU | 1590 | Rysunku 4

PROJEKTANT BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ

SPRAWDZAJACY BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ

mgr inz. arch. MAGDALENA GRALINSKA
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczef w specjalnoéci architektonicznej.
Nr ewid. 54/WPOKK /UpB/2011

mgr inz. arch. KINGA SZYMCZAK
uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczef
Nr ewid. 51/WPOKK /2020
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CZESC PROJEKTOWANA |

CZESC BUDYNKU wg. pozwolenia na | CZESC ISTNIEJACA
budowe nr 410/2021 |

CZESC ISTNIEJACA

®

_
“
_
10. = - _b [ m
— 5 B E 8 _
L | 4% |
|
/ / / \ / % 8 \ / / \ / 2. 5 7 | \ / % % /) |
8/ Y 8/ 8/ Y 8/ 8/ Y 8/ 8/ Y 8/ ’ / % V, \ |
g / ; Vi V4 _
(o | (o | / | | | | ] |
Il |
| I
_
| ELEWACJA TYLNA (POLUDNIOWA) | |
| |
_ _
UWAGA!
Wszystkie elementy architektoniczne oraz kolory na elewacji, dostosowat
kolorystycznie do istniejqce] zabudowy.
CZESC ISTNIEJACA
5 A LEGENDA:
N CZESC PROJEKTOWANA N N 1. Tynk Bsmaé = kolor josny szary.
CZESC ISTNIEJACA CZESC PROJEKTOWANA CZESC PROJEKTOWANA 2. Tynk mineralny — kolor zielony pastelowy.
s _ 3. Tynk mineralny — kolor czerwony pastelowy.
| 4. Tynk mineralny — kolor pomaraficzowy pastelowy.
8y | 3. Tynk mineralny — kolor zotty pastelowy.
S 6. Tynk mineralny — kolor niebieski pastelowy.
CZESC BUDYNKU wg. pozwolenia na | 1. Tynk zywiczny — kolor ciemnoszary.
| 8. Stolarka okienna w kolorze biatym.
2. budowe nr 410/2021 | r— 9. Stolarka drzwiowa w kolorze jasnoszarym.
w. 10. Obrobka blacharska, z blachy tytanowo — cynkowej, w kolorze antracytowym.
5. 11, Rynny i rury spustowe z PCV, w kolorze brqzowym.
6. 12. Balustrady przy zejsciu z tarasu, ze stali nierdzewne.

|

ELEWACJA BOCZNA (ZACHODNIA)

iR
S

ELEWACJA FRONTOWA (POLNOCNA) nodjazd dla 0s6b

niepefnosprawnych

Pracownia Projektowa KOWALSKI, mgr inz. Krzysztof Kowalski
65—-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2

INWESTOR GMINA BOREK WIELKOPOLSKI,

RYNEK 1, 63-810 BOREK WIELKOPOLSKI

NAZWA INWESTYCJ | ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO W KAROLEWIE — I ETAP

ADRES BUDOWY 63810 BOREK WIELKOPOLSKI, KAROLEW 4, DZ. NR 190/6

TYTUE RYSUNKU ELEWACJE — PROJEKT

BRANZA Branza DATA
PROJEKTU architektoniczna WYKONANIA

SKALA

10.2021 rysunku | 1100 | aysunky

NR 5

PROJEKTANT BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ

SPRAWDZAJACY BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ

mgr inz. arch. MAGDALENA GRALINSKA
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci architektoniczne].
Nr ewid. 54/WPOKK/UpB/2011

mgr inz. arch. KINGA SZYMCZAK
uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
Nr ewid. 51/WPOKK /2020
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63-200 Jarocin
ul. Konwaliowa 2

NIP 617-000-36-50

tel. kom. 502 223 864

tel. kom. 505 332 648

e-mail:
biuro@ppkowalski.pl

OFERUJEMY UStUGI
W ZAKRESIE

opracowan ekspertyz

opinii BHP i ergonomi
przegladéw technicznych
budynkéw
prowadzenia nadzoréow

inwestorskich

ZALACZNIKI PROJEKTU
BUDOWLANEGO

mgr inz. Krzysztof KOWALSKI

INWESTOR:

GMINA BOREK WIELKOPOLSKI
RYNEK 1

63-810 BOREK WIELKOPOLSKI

ADRES BUDOWY:

63-810 BOREK WIELKOPOLSKI
KAROLEW 4
IDENTYFIKATOR EWIDENCYJNY:

300401_5.0008.190/6
Kategoria obiektu budowlanego: IX

OBIEKT:

-1l ETAP

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU
PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO W KAROLEWIE

Projektant projektu architektoniczno-

Podpis Data
weryfikacji projektéw i wycen budowlanego
za ich opracowanie mgr inz. arch. MAGDALENA GRALINSKA
uprawnienia budowlane do projektowania .
. . ) . . ; . paz. 21
ofertowvch i inwestorskich bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej.
wy Nr ewid. 54/WPOKK/UpB/2011
projektowania budownictwa
Sprawdzajacy projektu architektoniczno- .
P jacy pro] Podpis Data
informacii technicznej budowlanego
wykonywania kosztorysow mgr inz..arch. KINGA SZYMCZAK
specjalnos$¢ architektoniczna do projektowania bez az. 21
ograniczen paz.
upr. nr 51/ WPOKK/2020
Projektant projektu architektoniczno- .
J proj Podpis Data
budowlanego
mgr inz. MARCIN WOZNIAK
uprawnienia budowlane do projektowania az. 21
bez ograniczen w specjalnosci instalacji sanitarnych. paz.
Nr ewid. WKP/0250/POOS/05
Projektant projektu architektoniczno- .
J proj Podpis Data
budowlanego
mgr inz. KAROL JANCZAK
uprawnienia budowlane do projektowania i
. . ) o - paz. 21
bez ograniczen w specjalnosci instalacji elektrycznych.
Nr ewid. WKP/0167/POOE/12
Jarocin pazdziernik 2021 EGZ. 5
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

INWESTOR: GMINA BOREK WIELKOPOLSKI
UL. RYNEK 1
63-810 BOREK WIELKOPOLSKI

OBIEKT: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU
PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO W KAROLEWIE -
I ETAP

ADRES BUDOWY: KAROLEW 4
63-810 BOREK WIELKOPOLSKI
DZ.NR 190/6

PROJEKTANT: mgr inz. arch. MAGDALENA GRALINSKA

UPR. NR 54/WPOKK/UpB/2011

Os. Konstytucji 3 Maja 14a/5, 63-200 Jarocin
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1. Zakres robOt zamierzenia budowlanego obejmuje rozbudowe i przebudowe budynku
Przedszkola Samorzadowego w Karolewie — IIl etap.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

-dziatka stanowi teren zabudowany obiektami budowlanymi, wykorzystywanymi na cele

edukacyjne. Na terenie przedmiotowej dziatki znajdujg sie rowniez plac zabaw, przeznaczony

dla dzieci uczeszczajgcych do przedszkola, kort tenisowy, sitownia zewnetrzna oraz nasyp

ziemny wykorzystywany zimg do zjazdow na sankach;

3. Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowig nastepujace elementy

zagospodarowania dziatki:

-nie wystepuja.

4, Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot:

a) roboty rozbiorkowe,

=)

) roboty fundamentowe,

O

) roboty murowe i betonowe wykonane na rusztowaniach,

o

) montaz pokrycia i konstrukcji dachu,
e) obstuga urzadzen mechanicznych i znajdujacych sie pod napigciem,
f) dowdz, roztadunek i sktadowanie materiatow budowlanych.
5. Przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢
indywidualny, szczegdtowy instruktaz pracownikow.
6. Aby zapobiec niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot w strefach szczegolnego
zagrozenia nalezy:
a) zabezpieczenie terenu przed osobami postronnymi,
b) przestrzegac instrukcji montazu rusztowan,
c) uzywac srodkow ochrony osobistej,
uzywac wytacznie sprawnych maszyn i narzedzi,
pozostawi¢ wolne drogi ewakuacyjne.
OPRACOWALLI:

migr nz. arch. MAGDALENA GRALIFSKA
N> \ uprawn alia badowlana do arajetasanis
mgr InZ. arCh' nga Szymczak Lot o) ib vt “n o s ol arslilelonicer o,
M- eweid. ST CREUpSiE011

@ PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3 d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.

U.z 2021 r., poz. 735 z pdzn. zm.), o$wiadczam w imieniu cafego zespofu projektowego:

-mgr inz. arch. MAGDALENA GRALINSKA specjalno¢ architektoniczna do projektowania bez
ograniczen upr. nr 54/WPOKK/UpB/2010 - projektant branzy architektonicznej;

-mgr inz..arch. KINGA SZYMCZAK specjalnos¢ architektoniczna do projektowania bez

ograniczen upr. nr 51/WPOKK/2020 - projektant sprawdzajacy branzy architektonicznej;

-mgr inz. KAROL JANCZAK specjalno$¢ instalacji elektrycznych do projektowania bez
ograniczen upr. nr WKP/0167/POOE/12 - projektant branzy elektrycznej;

-mgr inz. MARCIN WOZNIAK uprawnienia do projektowania bez ograniczern w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych upr. nr WKP/0250/POOS/05 - projektant branzy sanitarnej;

Ze niniejszy projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

mgr inz. KRZYSZTOF KOWALSKI
specjalnosé konstrukcyjno-budowlana do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
upr. nr WKP/0060/PWOK/06

paz.21
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