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Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.400.15 Nr seryjny: 4622 Uzytkownik: Ustugi Budowlane Kuzlik Jarostaw



Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 Roboty remontowe parter
1.1 Pomieszczenie 1.1.
1.1.1] 45110000-1 | Roboty rozbiérkowe
1|KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o | szt.
d.1.1.| 0353-07 powierzchni do 2 m2
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR-W 4-01 | Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1.1.| 0353-12
1
1,40 m 1,400
RAZEM 1,400
3| KNR-W 4-01 | Rozebranie scianek z cegiet na zaprawie wapiennej o m2
d.1.1.] 0346-01 grubosci 1/2 ceg.
1
4,25 * 3,15 m2 13,388
RAZEM 13,388
4| KNNR-W 3 | Rozebranie $cianek z plyt gipsowo-kartonowych na m2
d.1.1.| 0313-04 rusztach metalowych z pokryciem obustronnym
1 jednowarstwowym
2,74 * 3,15 m2 8,631
RAZEM 8,631
5| KNR-W 4-01| Rozebranie oktadziny posdzkowej m2
d.1.1.| 0821-08
1
11,39 m2 11,390
RAZEM 11,390
6| KNR-W 4-01 | Zerwanie cokolika z plytek m
d.1.1.| 0804-08
1
2* (2,74 + 4,25) m 13,980
RAZEM 13,980
11.2 Budowa scianki dziatowej
7| KNR AT-12 | Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych NIDA na m2
d.1.1.| 0103-03 pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem obustronnym
2 jednowarstwowym 100-01; System NIDA Sciana 125A100
poz.4 m2 8,631
RAZEM 8,631
1.1.3| Nowy kod | Zaprawianie bruzd
8| KNR-W 4-01| Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w Scianach z m
d.1.1.] 0338-01 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
3
15 m 15,000
RAZEM 15,000
9| KNR-W 4-01 | Wykucie bruzd pochylych 1/4 x 1/2 ceg. w Scianach z m
d.1.1.] 0344-01 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
3
15 m 15,000
RAZEM 15,000
10| KNNR5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.1.1.| 1208-02
3
20 m 20,000
RAZEM 20,000
11 15 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy m3
d.1.1. cementowo-wapiennej
3
20*0,05*0,5+20*0,1*0,1 m3 0,700
RAZEM 0,700
12| KNNR5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 100 mm m
d.1.1.| 1208-03
3
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20 m 20,000
RAZEM 20,000
1.1.4| 45442100-8 | Malowanie $cian starych tynkow
13| KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.1.1.| 1202-09 powierzchni podtogi ponad 5 m2
4
gabinet wojta| (4,25*1+2,68 * 2) * 3,15 m2 30,272
RAZEM 30,272
14| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie malowania - m2
d.1.1.] 0101-02 | jednokrotne gruntowanie podioza
4
poz.13 m2 30,272
RAZEM 30,272
15| KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1.1.] 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkoéw z poszpachlowaniem
4 nierdbwnosci
poz.13 m2 30,272
RAZEM 30,272
16/ KNR K-04 | Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.1.1.| 0305-01 wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
4
poz.13 m2 30,272
RAZEM 30,272
17 KNR K-04 | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.1.1.] 0305-07 | wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na
4 Scianach
poz.13 m2 30,272
RAZEM 30,272
18| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie malowania - m2
d.1.1.] 0101-02 | jednokrotne gruntowanie podioza
4
poz.13 m2 30,272
RAZEM 30,272
19| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1.1.| 1204-02 | tynkdw wewnetrznych scian
4
poz.13 m2 30,272
RAZEM 30,272
1.1.5| 45451000-3 | Przygotowanie podtoza sufitu pod okladzine
20| KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.1.1.| 1202-09 powierzchni podtogi ponad 5 m2
5
gabinet wojta| 4,25 * 2,68 m2 11,390
RAZEM 11,390
21| KNR AT-23 | Przygotowanie podifoza pod wykonanie malowania - m2
d.1.1.] 0101-02 | jednokrotne gruntowanie podioza
5
poz.20 m2 11,390
RAZEM 11,390
22| KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1.1.] 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkdéw z poszpachlowaniem
5 nierdbwnosci
poz.20 m2 11,390
RAZEM 11,390
23| KNR K-04 | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.1.1.| 0305-01 wykonywane recznie na Scianach na podtozu z tynku
5
poz.20 m2 11,390
RAZEM 11,390
24| KNR K-04 | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.1.1.] 0305-07 | wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na
5 Scianach
poz.20 m2 11,390
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RAZEM 11,390
25| KNR AT-23 | Przygotowanie podifoza pod wykonanie malowania - m2
d.1.1.] 0101-02 | jednokrotne gruntowanie podioza
5
poz.20 m2 11,390
RAZEM 11,390
26| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1.1.] 1204-01 tynkdw wewnetrznych sufitéw
5
poz.20 m2 11,390
RAZEM 11,390
1.1.6| 45430000-0 | Montaz wyktadzin podtogowych pomieszczenia
27| KNR 4-04 | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, m2
d.1.1.] 0504-01 lastrykowych
6
4,25*2,68 m2 11,390
RAZEM 11,390
28| KNR AT-23 | Przygotowanie podifoza pod wykonanie oktadzin m2
d.1.1.| 0101-01 podtogowych - oczyszczenie i zmycie podtoza
6
poz.27 m2 11,390
RAZEM 11,390
29| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2
d.1.1.| 0101-02 podtogowych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje
6 cementowe
poz.27 m2 11,390
RAZEM 11,390
30| KNR-W 2-02 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.1.1.] 1104-01 cementowej grubosci 20 mm zatarte na ostro
6
poz.27 m2 11,390
RAZEM 11,390
31| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2
d.1.1.| 0101-02 podtogowych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje
6 cementowe
poz.27 m2 11,390
RAZEM 11,390
32| KNR-W 2-02 | Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych typu "Tareket" | m2
d.1.1.| 1123-02 bez warstwy izolacyjnej rulonowe
6
poz.27 m2 11,390
RAZEM 11,390
33| KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie | m2
d.1.1.] 1123-04 | wykiadzin
6
poz.27 m2 11,390
RAZEM 11,390
34| KNR-W 2-02 | Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych m
d.1.1.| 1124-05 | zgrzewane
6
2*569+2*5,79 m 22,960
RAZEM 22,960
1.1.7 Wymiana podokiennikéw
35| KNR-W 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw szt.
d.1.1.| 0135-02 | kamiennych dtugosci ponad 1 m
7
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.8{ 45111220-6 | Utylizacja gruzu
36| KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1.1.| 0109-17 rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ 1 km
8
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poz.2 *0,05* 1,40 * 0,40 + poz.3 * 0,12 + poz.4 * 0,12 + m3 3,049
poz.5 * 0,02 + poz.6 * 0,01
RAZEM 3,049
37| kalkulacja | Optata sktadowiskowa dla catego przedsiewzigcia t
d.1.1.| wilasna
8| D-02.00.00
poz.36 * 1,8 t 5,488
RAZEM 5,488
38| KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.1.1.] 0109-16 | rozbieranych konstrukcji na kazdy nastepny 1 km
8
poz.36 m3 3,049
RAZEM 3,049
39| KNR 2-01 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ | m3
d.1.1.| 0307-02 | do 10 m (kat. gruntu IlI)
8
poz.36 m3 3,049
RAZEM 3,049
1.2 Pomieszczenie 1.2.
1.2.1/ 45110000-1 | Roboty rozbioérkowe
40{ KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o | szt.
d.1.2.| 0353-07 powierzchni do 2 m2
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
41| KNR-W 4-01| Wykucie z muru podokiennikow betonowych z lastryko m
d.1.2.| 0353-12
1
1,40 m 1,400
RAZEM 1,400
42| KNNR-W 3 | Rozebranie scianek z plyt gipsowo-kartonowych na m2
d.1.2.| 0313-04 rusztach metalowych z pokryciem obustronnym
1 jednowarstwowym
2,66 * 3,15 m2 8,379
RAZEM 8,379
43| KNR-W 4-01| Rozebranie oktadziny posdzkowej m2
d.1.2.| 0821-08
1
11,05 m2 11,050
RAZEM 11,050
44| KNR-W 4-01 | Zerwanie cokolika z plytek m
d.1.2.| 0804-08
1
2% (2,60 + 4,25) m 13,700
RAZEM 13,700
1.2.2 Budowa scianki dziatowej
45| KNR AT-12 | Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na m2
d.1.2| 0103-03 | pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem obustronnym
2 jednowarstwowym 100-01; System NIDA Sciana 125A100
poz.42 m2 8,379
RAZEM 8,379
1.2.3| Nowy kod | Zaprawianie bruzd
46{ KNR-W 4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w Scianach z m
d.1.2.] 0338-01 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
3
15 m 15,000
RAZEM 15,000
47| KNR-W 4-01 | Wykucie bruzd pochytych 1/4 x 1/2 ceg. w Scianach z m
d.1.2.| 0344-01 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
3
15 m 15,000
RAZEM 15,000
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48| KNNR5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.1.2.| 1208-02
3
20 m 20,000
RAZEM 20,000
49 15 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy m3
d.1.2. cementowo-wapiennej
3
20*0,05*0,5+20*0,1*0,1 m3 0,700
RAZEM 0,700
50f KNNR5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 100 mm m
d.1.2.| 1208-03
3
20 m 20,000
RAZEM 20,000
1.2.4| 45442100-8 | Malowanie $cian starych tynkéw
51| KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.1.2.| 1202-09 powierzchni podtogi ponad 5 m2
4
gabinet wojta| (4,25*1+2,60 * 2) * 3,15 m2 29,768
RAZEM 29,768
52| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie malowania - m2
d.1.2.] 0101-02 | jednokrotne gruntowanie podioza
4
poz.51 m2 29,768
RAZEM 29,768
53| KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1.2.] 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
4 nierownosci
poz.51 m2 29,768
RAZEM 29,768
54| KNR K-04 | Giadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.1.2.| 0305-01 wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
4
poz.51 m2 29,768
RAZEM 29,768
55| KNR K-04 | Giadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.1.2.| 0305-07 | wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na
4 $cianach
poz.51 m2 29,768
RAZEM 29,768
56| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie malowania - m2
d.1.2] 0101-02 | jednokrotne gruntowanie podfoza
4
poz.51 m2 29,768
RAZEM 29,768
57| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1.2.| 1204-02 | tynkéw wewnetrznych Scian
4
poz.51 m2 29,768
RAZEM 29,768
1.2.5| 45451000-3 | Przygotowanie podtoza sufitu pod oktadzine
58| KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.1.2.| 1202-09 powierzchni podtogi ponad 5 m2
5
gabinet wojta| 4,25 * 2,60 m2 11,050
RAZEM 11,050
59| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie malowania - m2
d.1.2.| 0101-02 | jednokrotne gruntowanie podifoza
5
poz.58 m2 11,050
RAZEM 11,050
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60[ KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1.2.] 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkdéw z poszpachlowaniem
5 nierdbwnosci
poz.58 m2 11,050
RAZEM 11,050
61| KNR K-04 | Gfadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.1.2.| 0305-01 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
5
poz.58 m2 11,050
RAZEM 11,050
62| KNR K-04 | Giadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.1.2.| 0305-07 | wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na
5 $cianach
poz.58 m2 11,050
RAZEM 11,050
63| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie malowania - m2
d.1.2] 0101-02 | jednokrotne gruntowanie podfoza
5
poz.58 m2 11,050
RAZEM 11,050
64| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1.2.| 1204-01 tynkow wewnetrznych sufitow
5
poz.58 m2 11,050
RAZEM 11,050
1.2.6| 45430000-0 | Montaz wykladzin podtogowych pomieszczenia
65| KNR 4-04 | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, m2
d.1.2.] 0504-01 lastrykowych
6
4,25 * 2,60 m2 11,050
RAZEM 11,050
66| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2
d.1.2] 0101-01 podtogowych - oczyszczenie i zmycie podtoza
6
poz.65 + 2,50 * 0,60 + 4,25 * 0,20 m2 13,400
RAZEM 13,400
67| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2
d.1.2.| 0101-02 podtogowych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje
6 cementowe
poz.66 m2 13,400
RAZEM 13,400
68| KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.1.2] 1104-01 cementowej grubosci 20 mm zatarte na ostro
6
poz.66 m2 13,400
RAZEM 13,400
69| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2
d.1.2.| 0101-02 podtogowych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje
6 cementowe
poz.66 m2 13,400
RAZEM 13,400
70{ KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych typu "Tareket" | m2
d.1.2| 1123-02 bez warstwy izolacyjnej rulonowe
6
poz.66 m2 13,400
RAZEM 13,400
71| KNR-W 2-02 | Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie | m2
d.1.2.| 1123-04 | wyktadzin
6
poz.66 m2 13,400
RAZEM 13,400

-7-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.400.15 Nr seryjny: 4622 Uzytkownik: Ustugi Budowlane Kuzlik Jarostaw




Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
72| KNR-W 2-02 | Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych m
d.1.2| 1124-05 | zgrzewane
6
2*2,60+1*4,25 m 9,450
RAZEM 9,450
1.2.7 Wymiana podokiennikéw
73| KNR-W 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow szt.
d.1.2| 0135-02 kamiennych dtugosci ponad 1 m
7
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.8| 45111220-6 | Utylizacja gruzu
74| KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1.2.| 0109-17 | rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ 1 km
8
poz.41* 0,02 + poz.42 * 0,12 + poz.43 * 0,03 + poz.44 * m3 1,502
0,01
RAZEM 1,502
75| kalkulacja | Optata sktadowiskowa dla catego przedsiewzigcia t
d.1.2.| wilasna
8| D-02.00.00
poz.74 * 1,8 t 2,704
RAZEM 2,704
76| KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.1.2.] 0109-16 | rozbieranych konstrukcji na kazdy nastepny 1 km
8
poz.74 m3 1,502
RAZEM 1,502
77| KNR 2-01 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ | m3
d.1.2.| 0307-02 |do 10 m (kat. gruntu IlI)
8
poz.74 m3 1,502
RAZEM 1,502
1.3 Pomieszczenie 1.3./1.4/1.5/1.6/1.7/1,8
1.3.1145110000-1 | Roboty rozbiérkowe
78 KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o | szt.
d.1.3.| 0353-07 powierzchni do 2 m2
1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
79| KNR-W 4-01 [ Wykucie z muru podokiennikow betonowych z lastryko m
d.1.3.| 0353-12
1
1,40*3 m 4,200
RAZEM 4,200
80| KNNR-W 3 | Rozebranie Scianek z ptyt gipsowo-kartonowych na m2
d.1.3.| 0313-04 rusztach metalowych z pokryciem obustronnym
1 jednowarstwowym
3,25*3,15+2,03* 3,15+ 0,94 * 3,15+ 0,62 * 3,15+ 0,69 | m2 44,226
*3,15+0,77*3,15+0,53* 3,15+ 0,54 *3,15+2*1,75*
3,15+1,17* 3,15
RAZEM 44,226
81| KNR-W 4-01 | Rozebranie oktadziny $ciennej m2
d.1.3.| 0821-08
1
11,05 m2 11,050
RAZEM 11,050
82| KNR 4-04 | Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - | m2
d.1.3.| 0504-06 | rulony
1
15,01 + 15,40 m2 30,410
RAZEM 30,410
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83| KNR-W 4-01 | Rozebranie oktadziny posadzkowej z plytek m2
d.1.3.| 0821-08
1
10,67 + 1,30 + 1,67 + 16,72 m2 30,360
RAZEM 30,360
84| KNR-W 4-01 | Zerwanie cokolika z ptytek m
d.1.3.| 0804-08
1
2*9,75+5,64 +4,33+2*5,40 m 40,270
RAZEM 40,270
1.3.2| Nowy kod | Zaprawianie bruzd
85|KNR-W 4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z m
d.1.3.] 0338-01 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
2
15*2 m 30,000
RAZEM 30,000
86| KNR-W 4-01 [ Wykucie bruzd pochytych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z m
d.1.3.] 0344-01 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
2
15*2 m 30,000
RAZEM 30,000
87| KNNR5 [ Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.1.3.| 1208-02
2
20*2 m 40,000
RAZEM 40,000
88 15 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy m3
d.1.3. cementowo-wapiennej
2
(20*0,056*0,5+20*0,1*0,1)*2 m3 1,400
RAZEM 1,400
89| KNNR S5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 100 mm m
d.1.3.| 1208-03
2
20 m 20,000
RAZEM 20,000
1.3.3| 45442100-8 | Malowanie Scian starych tynkow
90| KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.1.3.| 1202-09 | powierzchni podiogi ponad 5 m2
3
(0,66 +3,25+0,12+3,53+0,12+2,73)*2* 3,15+ 2~ m2 135,135
5,64 *3,15+2*5,40* 3,15
RAZEM 135,135
91| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie malowania - m2
d.1.3.] 0101-02 | jednokrotne gruntowanie podfoza
3
poz.90 m2 135,135
RAZEM 135,135
92| KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1.3.| 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlowaniem
3 nierébwnosci
poz.90 m2 135,135
RAZEM 135,135
93| KNR K-04 | Gfadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.1.3.] 0305-01 wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
3
poz.90 m2 135,135
RAZEM 135,135
94| KNR K-04 | Giadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.1.3.| 0305-07 | wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na
3 Scianach
poz.90 m2 135,135
RAZEM 135,135
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95| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie malowania - m2
d.1.3.] 0101-02 | jednokrotne gruntowanie podfoza
3
poz.90 m2 135,135
RAZEM 135,135
96| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1.3.| 1204-02 | tynkdéw wewnetrznych Scian
3
poz.90 m2 135,135
RAZEM 135,135
1.3.4| 45451000-3 | Malowanie sufitéw
97| KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.1.3.| 1202-09 | powierzchni podiogi ponad 5 m2
4
(3,25+0,12+3,53+ 0,12 +2,73) * 4,33 + 16,72 m2 58,938
RAZEM 58,938
98| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie malowania - m2
d.1.3.] 0101-02 | jednokrotne gruntowanie podfoza
4
poz.97 m2 58,938
RAZEM 58,938
99| KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1.3.| 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlowaniem
4 nierébwnosci
poz.97 m2 58,938
RAZEM 58,938
100 KNR K-04 | Giadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.1.3.] 0305-01 wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
poz.97 m2 58,938
RAZEM 58,938
101 KNR K-04 | Giadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.1.3.| 0305-07 | wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na
Scianach
poz.97 m2 58,938
RAZEM 58,938
102| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie malowania - m2
d.1.3.] 0101-02 | jednokrotne gruntowanie podfoza
poz.97 m2 58,938
RAZEM 58,938
103| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1.3.] 1204-01 tynkdw wewnetrznych sufitow
poz.97 m2 58,938
RAZEM 58,938
1.3.5/ 45430000-0 | Montaz wykfadzin podtogowych pomieszczenia
104| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2
d.1.3.] 0101-01 podtogowych - oczyszczenie i zmycie podtoza
(3,25+0,12+3,53+0,12+2,73) *4,33 + 15* 0,25 m2 45,968
RAZEM 45,968
105| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2
d.1.3.[ 0101-02 podtogowych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje
cementowe
poz.104 m2 45,968
RAZEM 45,968
106| KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.1.3.| 1104-01 cementowej grubosci 20 mm zatarte na ostro
poz.104 m2 45,968
RAZEM 45,968
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107| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2
d.1.3.[ 0101-02 podtogowych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje
5 cementowe
poz.104 m2 45,968
RAZEM 45,968
108 KNR-W 2-02 | Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych typu "Tareket" | m2
d.1.3.| 1123-02 bez warstwy izolacyjnej rulonowe
poz.104 m2 45,968
RAZEM 45,968
109| KNR-W 2-02 | Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie | m2
d.1.3.| 1123-04 | wyktadzin
poz.104 m2 45,968
RAZEM 45,968
110| KNR-W 2-02 | Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych m
d.1.3.| 1124-05 | zgrzewane
9,75*2+4,33+5,64 +2*5,40 m 40,270
RAZEM 40,270
1.3.6 Wymiana podokiennikéw
111|KNR-W 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow szt.
d.1.3.| 0135-02 | kamiennych dtugosci ponad 1 m
6
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.3.7| 45421100-5 | Stolarka okienna i drzwiowa
112| KNR-W 2-02 | Oscieznice opaskowe m2
d.1.3.| 1026-01
7
1%0,9*2,00+1*1,0*2,00 m2 3,800
RAZEM 3,800
113| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne m2
d.1.3.] 1022-01 jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone
1*0,9*2,00+1*1,0%2,00 m2 3,800
RAZEM 3,800
114| KNR AT-22 | Obsadzenie listew posadzkowych drzwiowych m
d.1.3.| 0104-01
0,9 + 1,00 m 1,900
RAZEM 1,900
1.3.8{ 45111220-6 | Utylizacja gruzu
115/ KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1.3.| 0109-17 | rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ 1 km
8
poz.79 * 0,02 + poz.80 * 0,12 + poz.81 * 0,03 + poz.82 * m3 8,351
0,03 + poz.83 * 0,03 + poz.84 * 0,02
RAZEM 8,351
116| kalkulacja | Optata sktadowiskowa dla catego przedsiewziecia t
d.1.3.| wilasna
8| D-02.00.00
poz.115* 1,8 t 15,032
RAZEM 15,032
117/ KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.1.3.| 0109-16 | rozbieranych konstrukcji na kazdy nastepny 1 km
poz.115 m3 8,351
RAZEM 8,351
118| KNR 2-01 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ | m3
d.1.3.] 0307-02 |do 10 m (kat. gruntu IlI)
poz.115 m3 8,351
RAZEM 8,351
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14 Pomieszczenie 1.9.
1.4.1/ 45110000-1 | Roboty rozbiérkowe
119| KNR-W 4-01 | Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o | szt.
d.1.4.[ 0353-07 powierzchni do 2 m2
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
120 KNR 4-01 | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordéw w Scianach | m3
d.1.4.] 0304-01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
1
1,10*2,10* 0,12 m3 0,277
RAZEM 0,277
121|KNR-W 4-01 | Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. | m2
d.1.4.| 0331-02 na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla
1 otworow drzwiowych i okiennych
1,00 * 2,10 m2 2,100
RAZEM 2,100
122| KNR-W 4-01 | Wykucie z muru podokiennikow betonowych z lastryko m
d.1.4.| 0353-12
1
1,40 m 1,400
RAZEM 1,400
123| KNR-W 4-01 | Rozebranie oktadziny posdzkowej m2
d.1.4.| 0821-08
1
11,23 m2 11,230
RAZEM 11,230
124/ KNR-W 4-01 | Zerwanie cokolika z ptytek m
d.1.4.| 0804-08
1
2* (3,67 + 3,06) m 13,460
RAZEM 13,460
1.4.2| 45410000-4 | Tynki wewnetrzne
125| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie tynkowania - m2
d.1.4.| 0101-02 | jednokrotne gruntowanie podfoza
2
2*1,30*2,30 m2 5,980
RAZEM 5,980
126| KNR-W 4-01 | Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych zwyktych kat.lll z m2
d.1.4.| 0711-02 | zaprawy cem.-wap. na $cianach i stupach prostokatnych
na podtozu z cegty, pustakow ceramicznych, gazo- i
pianobetondw o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
poz.125 m2 5,980
RAZEM 5,980
127| KNR-W 4-01 | Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z m
d.1.4. 0708-01 zaprawy cem.-wap. na osciezach z cegtly, pustakow
ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm
1*5,00 m 5,000
RAZEM 5,000
1.4.3| Nowy kod | Zaprawianie bruzd
128| KNR-W 4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z m
d.1.4. 0338-01 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
3
15 m 15,000
RAZEM 15,000
129/ KNR-W 4-01 | Wykucie bruzd pochytych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z m
d.1.4.| 0344-01 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
3
15 m 15,000
RAZEM 15,000
130] KNNR5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.1.4.| 1208-02
20 m 20,000
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RAZEM 20,000
131 1.5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy m3
d.1.4 cementowo-wapiennej
20*0,056*0,5+20*0,1*0,1 m3 0,700
RAZEM 0,700
132 KNNR5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 100 mm m
d.1.4.| 1208-03
20 m 20,000
RAZEM 20,000
1.4.4| 45442100-8 | Malowanie $cian starych tynkow
133|KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.1.4.| 1202-09 | powierzchni podiogi ponad 5 m2
(3,06 +3,67)*2* 3,15 m2 42,399
RAZEM 42,399
134| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie malowania - m2
d.1.4.| 0101-02 | jednokrotne gruntowanie podfoza
poz.133 m2 42,399
RAZEM 42,399
135| KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1.4.| 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkdéw z poszpachlowaniem
nieréwnosci
poz.133 m2 42,399
RAZEM 42,399
136 KNR K-04 | Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.1.4.[ 0305-01 wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
poz.133 m2 42,399
RAZEM 42,399
137| KNR K-04 | Giadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.1.4.| 0305-07 | wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na
Scianach
poz.133 m2 42,399
RAZEM 42,399
138| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie malowania - m2
d.1.4.| 0101-02 | jednokrotne gruntowanie podioza
poz.133 m2 42,399
RAZEM 42,399
139| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1.4.| 1204-02 | tynkow wewnetrznych scian
poz.133 m2 42,399
RAZEM 42,399
1.4.5| 45451000-3 | Przygotowanie podtoza sufitu pod okladzine
140| KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.1.4.[ 1202-09 powierzchni podtogi ponad 5 m2
5
3,06 * 3,67 m2 11,230
RAZEM 11,230
141| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie malowania - m2
d.1.4.| 0101-02 | jednokrotne gruntowanie podioza
poz.140 m2 11,230
RAZEM 11,230
142| KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1.4.| 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkdéw z poszpachlowaniem
nieréwnosci
poz.140 m2 11,230
RAZEM 11,230
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143| KNR K-04 | Giadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.1.4. 0305-01 wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
5
poz.140 m2 11,230
RAZEM 11,230
144| KNR K-04 | Gfadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.1.4.| 0305-07 | wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na
Scianach
poz.140 m2 11,230
RAZEM 11,230
145| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie malowania - m2
d.1.4.| 0101-02 | jednokrotne gruntowanie podioza
poz.140 m2 11,230
RAZEM 11,230
146| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1.4.| 1204-01 tynkdw wewnetrznych sufitow
poz.140 m2 11,230
RAZEM 11,230
1.4.6| 45430000-0 | Montaz wyktadzin podtogowych pomieszczenia
147| KNR 4-04 | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, m2
d.1.4. 0504-01 lastrykowych
3,06 * 3,67 m2 11,230
RAZEM 11,230
148| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2
d.1.4. 0101-01 podtogowych - oczyszczenie i zmycie podtoza
poz.147 m2 11,230
RAZEM 11,230
149 KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2
d.1.4.[ 0101-02 podtogowych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje
6 cementowe
poz.147 m2 11,230
RAZEM 11,230
150/ KNR-W 2-02 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy m2
d1.4 1104-01 cementowej grubosci 20 mm zatarte na ostro
poz.147 m2 11,230
RAZEM 11,230
151| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2
d.1.4. 0101-02 podtogowych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje
cementowe
poz.147 m2 11,230
RAZEM 11,230
152| KNR-W 2-02 | Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych typu "Tareket" | m2
d.1.4.| 1123-02 bez warstwy izolacyjnej rulonowe
poz.147 m2 11,230
RAZEM 11,230
153| KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie | m2
d.1.4.| 1123-04 | wykladzin
poz.147 m2 11,230
RAZEM 11,230
154 KNR-W 2-02 | Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych m
d.1.4.| 1124-05 | zgrzewane
2*3,06+2*3,67 m 13,460
RAZEM 13,460
14.7 Wymiana podokiennikéw

-14 -

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.400.15 Nr seryjny: 4622 Uzytkownik: Ustugi Budowlane Kuzlik Jarostaw




Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
155| KNR-W 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw szt.
d.1.4.| 0135-02 kamiennych dtugosci ponad 1 m
7
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.4.8| 45421100-5 | Stolarka okienna i drzwiowa
156| KNR-W 2-02 | Oscieznice opaskowe m2
d.1.4.| 1026-01
8
1*0,9*2,00 m2 1,800
RAZEM 1,800
157| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne m2
d1.4 1022-01 jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone
1*0,9*2,00 m2 1,800
RAZEM 1,800
158| KNR AT-22 | Obsadzenie listew posadzkowych drzwiowych m
d.1.4.| 0104-01
0,9 m 0,900
RAZEM 0,900
1.4.9| 45111220-6 | Utylizacja gruzu
159| KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1.4.| 0109-17 rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ 1 km
9
poz.121* 0,12 + poz.122 * 0,05 * 1,40 * 0,40 + poz.123* | m3 0,785
0,02 + poz.124 * 0,02
RAZEM 0,785
160| kalkulacja | Optata sktadowiskowa dla catego przedsiewzigcia t
d.1.4.| wilasna
9| D-02.00.00
poz.159 * 1,8 t 1,413
RAZEM 1,413
161| KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.1.4.| 0109-16 | rozbieranych konstrukcji na kazdy nastepny 1 km
poz.159 m3 0,785
RAZEM 0,785
162| KNR 2-01 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ | m3
d.1.4.| 0307-02 |do 10 m (kat. gruntu IlI)
poz.159 m3 0,785
RAZEM 0,785
1.5 Pomieszczenie 1.10.
1.5.1/ 45110000-1 | Roboty rozbiérkowe
163| KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o | szt.
d.1.5.| 0353-07 powierzchni do 2 m2
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
164| KNR-W 4-01 | Rozebranie oktadziny posadzkowej m2
d.1.5.| 0821-08
1
3,73+1,36 1,38 m2 5,607
RAZEM 5,607
165/ KNR-W 4-01 | Zerwanie cokolika z ptytek m
d.1.5.| 0804-08
1
2*1,36 +1,38 m 4,100
RAZEM 4,100
166] KNNR-W 3 | Rozebranie Scianek z plyt gipsowo-kartonowych na m2
d.1.5.| 0313-04 rusztach metalowych z pokryciem obustronnym
1 jednowarstwowym
1,41 * 3,15+ (1,00 + 0,45) * 3,15 m2 9,009

-15-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.400.15 Nr seryjny: 4622 Uzytkownik: Ustugi Budowlane Kuzlik Jarostaw




Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 9,009
167| KNR-W 4-01 | Rozebranie okfadziny sciennej z ptytek m2
d.1.5.| 0821-08
1
(2,01 +1,41+1,20+0,45+0,97+1,60+0,5) * 3,15 m2 25,641
RAZEM 25,641
168| KNR-W 4-01 | Rozebranie Scianek z cegiet na zaprawie wapiennej o m2
d.1.5.] 0346-01 grubosci 1/2 ceg.
1 Krotnos¢ = 4
1,60 * 3,15 m2 5,040
RAZEM 5,040
1.5.2| 45410000-4 | Tynki wewnetrzne
169 KNR AT-23 | Przygotowanie podfoza pod wykonanie tynkowania - m2
d.1.5.] 0101-02 | jednokrotne gruntowanie podioza
2
2*0,5*3,15+1,60* 3,15 m2 8,190
RAZEM 8,190
170/ KNR-W 4-01 | Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych zwyklych kat.lll z m2
d.1.5.| 0711-02 | zaprawy cem.-wap. na Scianach i stupach prostokatnych
na podtozu z cegty, pustakow ceramicznych, gazo- i
pianobetonéw o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
poz.169 m2 8,190
RAZEM 8,190
171|KNR-W 4-01 | Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat.lll z m
d.1.5.| 0708-01 zaprawy cem.-wap. na osciezach z cegty, pustakow
ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm
1*5,00 m 5,000
RAZEM 5,000
153 Budowa scianki dziatowej
172| KNR AT-12 | Scianki dziatlowe z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na m2
d.1.5.| 0103-03 | pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem obustronnym
3 jednowarstwowym 100-01; System NIDA Sciana 125A100
1,38 * 3,15 m2 4,347
RAZEM 4,347
1.5.4| Nowy kod | Zaprawianie bruzd
173| KNR-W 4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z m
d.1.5.| 0338-01 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
4
15 m 15,000
RAZEM 15,000
174 KNR-W 4-01 | Wykucie bruzd pochylych 1/4 x 1/2 ceg. w Scianach z m
d.1.5.| 0344-01 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
15 m 15,000
RAZEM 15,000
175 KNNR5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.1.5.| 1208-02
4
20 m 20,000
RAZEM 20,000
176 15 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy m3
d.1.5. cementowo-wapiennej
4
20*0,05*0,5+20*0,1*0,1 m3 0,700
RAZEM 0,700
177| KNNR5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 100 mm m
d.1.5.| 1208-03
20 m 20,000
RAZEM 20,000
1.5.5/ 45431000-7 | Plytkowanie $cian pomieszczenie socjalne
178| KNR K-04 | Tynki gipsowe na scianach jednowarstwowe, wewnetrzne, | m2
d.1.5.| 0301-02 na podtozu ceramicznym wykonywane recznie grubosci 10
5 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650
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(1,38 +0,58 + 0,64 + 1,56 + 0,86 + 0,45 + 1,19 + 2,59) * m2 29,138
3,15
RAZEM 29,138
179| KNR AT-22 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin sciennych | m2
d.1.5.| 0101-02 - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
poz.178 m2 29,138
RAZEM 29,138
180| KNR 0-12Il | Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej m2
d.1.5.| 0829-06 metodg zwykig
poz.178 m2 29,138
RAZEM 29,138
181| KNR AT-22 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin sciennych | m2
d.1.5.| 0101-02 - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
poz.178 m2 29,138
RAZEM 29,138
182| KNR 0-12II | Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej m2
d.1.5.| 0829-06 | metoda zwykig
poz.178 m2 29,138
RAZEM 29,138
183| KNR AT-23 | Listwy zakonczeniowe obsadzane w cienkowarstwowej m
d.1.5.| 0218-02 zaprawie klejowej
poz.178 /3,15 m 9,250
RAZEM 9,250
1.5.6| 45431000-7 | Plytkowanie podiég pomieszczenia nr socjalne
184| KNR 4-04 | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, m2
d.1.5.] 0504-01 lastrykowych
6
4,53 m2 4,530
RAZEM 4,530
185| KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.1.5. 1104-01 cementowej grubosci 20 mm zatarte na ostro
4,53 m2 4,530
RAZEM 4,530
186/ KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2
d.1.5] 0101-01 podtogowych - oczyszczenie i zmycie podtoza
6
4,53 m2 4,530
RAZEM 4,530
187| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2
d.1.5.| 0101-02 podtogowych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje
cementowe
poz.186 m2 4,530
RAZEM 4,530
188| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2
d.1.5.| 0101-06 podtogowych - naprawa podtoza przez szpachlowanie -
warstwa szpachli o grubosci 1 mm
poz.186 m2 4,530
RAZEM 4,530
189 KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2
d.1.5.| 0101-07 podtogowych - haprawa podtoza przez szpachlowanie;
6 pogrubienie warstwy szpachlio 1 mm
Krotnos¢ = 4
poz.186 m2 4,530
RAZEM 4,530
190| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2
d.1.5.[ 0101-02 podtogowych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje
cementowe
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poz.186 m2 4,530
RAZEM 4,530
191| KNR 0-12II | Okfadziny posadzek z ptytek 20x20 cm uktadanych na klej | m2
d.1.5.| 1121-04 metodg kombinowang
poz.186 m2 4,530
RAZEM 4,530
1.5.7| 45442100-8 | Malowanie $cian starych tynkéw
192| KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.1.5.| 1202-09 powierzchni podtogi ponad 5 m2
(1,34 + 0,74 + 0,65) * 3,15 m2 8,600
RAZEM 8,600
193| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie malowania - m2
d.1.5.] 0101-02 | jednokrotne gruntowanie podfoza
poz.192 m2 8,600
RAZEM 8,600
194/ KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1.5.| 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlowaniem
nierébwnosci
poz.192 m2 8,600
RAZEM 8,600
195 KNR K-04 | Giadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.1.5.] 0305-01 wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
poz.192 m2 8,600
RAZEM 8,600
196| KNR K-04 | Giadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.1.5.] 0305-07 | wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na
Scianach
poz.192 m2 8,600
RAZEM 8,600
197| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie malowania - m2
d.1.5.] 0101-02 | jednokrotne gruntowanie podfoza
poz.192 m2 8,600
RAZEM 8,600
198 KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1.5.| 1204-02 | tynkéw wewnetrznych Scian
0 m2 0,000
RAZEM 0,000
1.5.8| 45451000-3 | Malowanie sufitu
199/ KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.1.5.| 1202-09 powierzchni podtogi ponad 5 m2
8
4,53+0,70* 1,34 m2 5,468
RAZEM 5,468
200 KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie malowania - m2
d.1.5.] 0101-02 | jednokrotne gruntowanie podfoza
poz.199 m2 5,468
RAZEM 5,468
201| KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1.5.| 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlowaniem
nierébwnosci
poz.199 m2 5,468
RAZEM 5,468
202| KNR K-04 | Gfadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.1.5.] 0305-01 wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
poz.192 m2 8,600
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poz.199 m2 5,468
RAZEM 14,068
203| KNR K-04 | Giadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.1.5.] 0305-07 | wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na
8 Scianach
poz.199 m2 5,468
RAZEM 5,468
204 KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie malowania - m2
d.1.5.] 0101-02 | jednokrotne gruntowanie podfoza
poz.199 m2 5,468
RAZEM 5,468
205| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1.5.| 1204-01 tynkow wewnetrznych sufitow
8
poz.199 m2 5,468
RAZEM 5,468
1.5.9| 45430000-0 | Montaz wykfadzin podtogowych pomieszczenia
206| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2
d.1.5] 0101-01 podtogowych - oczyszczenie i zmycie podtoza
1,34*0,7 m2 0,938
RAZEM 0,938
207| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2
d.1.5.[ 0101-02 podtogowych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje
cementowe
poz.206 m2 0,938
RAZEM 0,938
208| KNR-W 2-02 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.1.5] 1104-01 cementowej grubosci 20 mm zatarte na ostro
poz.206 m2 0,938
RAZEM 0,938
209 KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2
d.1.5.[ 0101-02 podtogowych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje
cementowe
poz.206 m2 0,938
RAZEM 0,938
210| KNR-W 2-02 | Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych typu "Tareket" | m2
d.1.5 1123-02 bez warstwy izolacyjnej rulonowe
poz.206 m2 0,938
RAZEM 0,938
211|KNR-W 2-02 | Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie | m2
d.1.5.| 1123-04 | wyktadzin
poz.206 m2 0,938
RAZEM 0,938
212| KNR-W 2-02 | Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych m
d.1.5.] 1124-05 | zgrzewane
1*1,34+0,66 + 0,74 m 2,740
RAZEM 2,740
1.5.1| 45421100-5 | Stolarka okienna i drzwiowa
0
213| KNR-W 2-02 | Oscieznice opaskowe m2
d.1.5.| 1026-01
10
1*0,9*2,00 m2 1,800
RAZEM 1,800
214 KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne m2
d.1.5.] 1022-01 jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone
10
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1*0,9*2,00 m2 1,800
RAZEM 1,800
215 KNR AT-22 | Obsadzenie listew posadzkowych drzwiowych m
d.1.5.| 0104-01
10
0,9 m 0,900
RAZEM 0,900
1.5.1| 45111220-6 | Utylizacja gruzu
1
216{ KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1.5.| 0109-17 | rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ 1 km
11
poz.164 * 0,02 + poz.165 * 0,02 + poz.166 * 0,12 + m3 4,308
poz.167 * 0,02 + poz.168 * 0,5
RAZEM 4,308
217| kalkulacja | Optata sktadowiskowa dla catego przedsiewziecia t
d.1.5.| wilasna
11| D-02.00.00
poz.216 * 1,8 t 7,754
RAZEM 7,754
218| KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.1.5.| 0109-16 | rozbieranych konstrukcji na kazdy nastepny 1 km
11
poz.216 m3 4,308
RAZEM 4,308
219 KNR 2-01 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ | m3
d.1.5.] 0307-02 |do 10 m (kat. gruntu IlI)
11
poz.216 m3 4,308
RAZEM 4,308
1.6 Pomieszczenie 1.11.
1.6.1| 45110000-1 | Roboty rozbiérkowe
220{ KNR-W 4-01 [ Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o | szt.
d.1.6.[ 0353-07 powierzchni do 2 m2
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
221/ KNR-W 4-01 | Rozebranie oktadziny posadzkowe;j m2
d.1.6.| 0821-08
1
8,03 m2 8,030
RAZEM 8,030
222 KNR-W 4-01 | Zerwanie cokolika z ptytek m
d.1.6.] 0804-08
1
2*291+2*2,76 m 11,340
RAZEM 11,340
223| KNNR-W 3 | Rozebranie scianek z ptyt gipsowo-kartonowych na m2
d.1.6.[ 0313-04 rusztach metalowych z pokryciem obustronnym
1 jednowarstwowym
2,76 * 3,15 m2 8,694
RAZEM 8,694
224 KNR-W 4-01 | Rozebranie oktadziny Sciennej z ptytek m2
d.1.6.] 0821-08
1
2,76 * 1,00 m2 2,760
RAZEM 2,760
225| KNR 4-01 | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordéw w $cianach | m3
d.1.6.[ 0304-01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
1
1,10 * 2,10 * 0,40 m3 0,924
RAZEM 0,924
1.6.2| 45410000-4 | Tynki wewnetrzne
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226| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie tynkowania - m2
d.1.6.] 0101-02 | jednokrotne gruntowanie podfoza
2
2*1,30*2,30 m2 5,980
RAZEM 5,980
227|KNR-W 4-01 | Uzupetienie tynkdéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z m2
d.1.6.| 0711-02 | zaprawy cem.-wap. na $cianach i stupach prostokatnych
na podtozu z cegty, pustakow ceramicznych, gazo- i
pianobetonéw o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
poz.226 m2 5,980
RAZEM 5,980
228 KNR-W 4-01 | Wykonanie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z m
d.1.6.] 0708-01 zaprawy cem.-wap. na osciezach z cegtly, pustakow
2 ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm
15,00 m 5,000
RAZEM 5,000
1.6.3 Budowa scianki dziatowej
229 KNR AT-12 | Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na m2
d.1.6.] 0103-03 pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem obustronnym
3 jednowarstwowym 100-01; System NIDA Sciana 125A100
2,73*3,15+ (2,00 + 1,26) * 3,15 m2 18,869
RAZEM 18,869
1.6.4| Nowy kod | Zaprawianie bruzd
230| KNR-W 4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z m
d.1.6.] 0338-01 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
4
15 m 15,000
RAZEM 15,000
231/ KNR-W 4-01 | Wykucie bruzd pochytych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z m
d.1.6.] 0344-01 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
15 m 15,000
RAZEM 15,000
232 KNNR5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.1.6.| 1208-02
20 m 20,000
RAZEM 20,000
233 1.5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy m3
d.1.6. cementowo-wapiennej
4
20*0,056*0,5+20*0,1*0,1 m3 0,700
RAZEM 0,700
234 KNNR5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 100 mm m
d.1.6.] 1208-03
4
20 m 20,000
RAZEM 20,000
1.6.5| 45442100-8 | Malowanie Scian starych tynkow
235|KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.1.6.[ 1202-09 powierzchni podtogi ponad 5 m2
(2*2,91+2,73)* 3,15 m2 26,933
RAZEM 26,933
236| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie malowania - m2
d.1.6.] 0101-02 | jednokrotne gruntowanie podfoza
(2*2,91+2,73+2,00 + 1,38) * 3,15 m2 37,580
RAZEM 37,580
237 KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1.6.] 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkdéw z poszpachlowaniem
nieréwnosci
poz.236 m2 37,580
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RAZEM 37,580
238| KNR K-04 | Giadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.1.6.] 0305-01 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
poz.236 m2 37,580
RAZEM 37,580
239 KNR K-04 | Gfadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.1.6.] 0305-07 | wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na
Scianach
poz.236 m2 37,580
RAZEM 37,580
240| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie malowania - m2
d.1.6.] 0101-02 | jednokrotne gruntowanie podioza
poz.236 m2 37,580
RAZEM 37,580
241 KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1.6.] 1204-02 | tynkow wewnetrznych scian
poz.236 m2 37,580
RAZEM 37,580
1.6.6| 45451000-3 | Malowanie sufitu
242| KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.1.6.[ 1202-09 powierzchni podtogi ponad 5 m2
6
6,07 + 2,83 m2 8,900
RAZEM 8,900
243| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie malowania - m2
d.1.6.] 0101-02 | jednokrotne gruntowanie podioza
6
poz.242 m2 8,900
RAZEM 8,900
2441 KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1.6.] 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkoéw z poszpachlowaniem
nieréwnosci
poz.242 m2 8,900
RAZEM 8,900
245 KNR K-04 | Giadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.1.6.[ 0305-01 wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
6
poz.235 m2 26,933
poz.242 m2 8,900
RAZEM 35,833
246 KNR K-04 | Giadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.1.6.] 0305-07 | wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na
6 Scianach
poz.242 m2 8,900
RAZEM 8,900
247 KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie malowania - m2
d.1.6.] 0101-02 | jednokrotne gruntowanie podfoza
poz.242 m2 8,900
RAZEM 8,900
248| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1.6.[ 1204-01 tynkow wewnetrznych sufitow
6
poz.242 m2 8,900
RAZEM 8,900
1.6.7| 45430000-0 | Montaz wykladzin podtogowych pomieszczenia
249 KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2
d.1.6.] 0101-01 podtogowych - oczyszczenie i zmycie podtoza
6,07 + 2,83 m2 8,900
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RAZEM 8,900
250| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2
d.1.6.] 0101-02 podtogowych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje
cementowe
poz.249 m2 8,900
RAZEM 8,900
251 KNR-W 2-02 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.1.6.] 1104-01 cementowej grubosci 20 mm zatarte na ostro
poz.249 m2 8,900
RAZEM 8,900
252| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2
d.1.6.] 0101-02 podtogowych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje
cementowe
poz.249 m2 8,900
RAZEM 8,900
253| KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych typu "Tareket" | m2
d.1.6.] 1123-02 bez warstwy izolacyjnej rulonowe
poz.249 m2 8,900
RAZEM 8,900
254| KNR-W 2-02 | Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie | m2
d.1.6.| 1123-04 | wyktadzin
poz.249 m2 8,900
RAZEM 8,900
255[ KNR-W 2-02 | Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych m
d.1.6.] 1124-05 | zgrzewane
273+2*2,91+2,00+1,38 m 11,930
RAZEM 11,930
1.6.8| 45421100-5 | Stolarka okienna i drzwiowa
256| KNR-W 2-02 | Oscieznice opaskowe m2
d.1.6.] 1026-01
8
2*0,9*2,00 m2 3,600
RAZEM 3,600
257/ KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne m2
d.1.6 1022-01 jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone
2*0,9*2,00 m2 3,600
RAZEM 3,600
258 KNR AT-22 | Obsadzenie listew posadzkowych drzwiowych m
d.1.6.] 0104-01
09*2 m 1,800
RAZEM 1,800
1.6.9| 45111220-6 | Utylizacja gruzu
259 KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1.6.] 0109-17 rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ 1 km
9
poz.221 * 0,02 + poz.222 * 0,02 + poz.223 * 0,12 + m3 1,486
poz.224 * 0,02
RAZEM 1,486
260| kalkulacja | Optata sktadowiskowa dla catego przedsigwziecia t
d.1.6.| wilasna
9| D-02.00.00
poz.259 * 1,8 t 2,675
RAZEM 2,675
261| KNR-W 4-01 [ Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.1.6.] 0109-16 | rozbieranych konstrukcji na kazdy nastepny 1 km
poz.259 m3 1,486
RAZEM 1,486
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262 KNR 2-01 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ | m3
d.1.6.] 0307-02 |do 10 m (kat. gruntu Ill)
9
poz.259 m3 1,486
RAZEM 1,486
1.7 Pomieszczenie 1.12.
1.7.1] 45110000-1 | Roboty rozbiérkowe
263| KNR-W 4-01 [ Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o | szt.
d.1.7.| 0353-07 powierzchni do 2 m2
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.7.2] Nowy kod | Zaprawianie bruzd
264 KNR-W 4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w Scianach z m
d.1.7.] 0338-01 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
2
15 m 15,000
RAZEM 15,000
265| KNR-W 4-01 | Wykucie bruzd pochytych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z m
d.1.7.| 0344-01 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
15 m 15,000
RAZEM 15,000
266/ KNNR5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.1.7.| 1208-02
2
20 m 20,000
RAZEM 20,000
267 1.5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy m3
d.1.7 cementowo-wapiennej
20*0,05*0,5+20*0,1*0,1 m3 0,700
RAZEM 0,700
268| KNNR5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 100 mm m
d.1.7.| 1208-03
20 m 20,000
RAZEM 20,000
1.7.3| 45442100-8 | Malowanie $cian starych tynkéw
269 KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
di1.7 1202-09 powierzchni podtogi ponad 5 m2
(2*4,70+2,73*2) * (3,15 + 3,00 + 0,3) m2 95,847
RAZEM 95,847
270| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie malowania - m2
d.1.7.] 0101-02 | jednokrotne gruntowanie podioza
3
poz.269 m2 95,847
RAZEM 95,847
271 KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1.7.] 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkoéw z poszpachlowaniem
nieréwnosci
poz.269 m2 95,847
RAZEM 95,847
272] KNR K-04 | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.1.7.| 0305-01 wykonywane recznie na Scianach na podtozu z tynku
poz.269 m2 95,847
RAZEM 95,847
273| KNR K-04 | Gfadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.1.7.] 0305-07 | wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na
Scianach
poz.269 m2 95,847
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RAZEM 95,847
274] KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie malowania - m2
d.1.7.] 0101-02 | jednokrotne gruntowanie podioza
poz.269 m2 95,847
RAZEM 95,847
275 KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1.7.] 1204-02 | tynkow wewnetrznych scian
poz.269 m2 95,847
RAZEM 95,847
1.7.4| 45451000-3 | Malowanie sufitu
276| KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.1.7.| 1202-09 | powierzchni podiogi ponad 5 m2
4
12,83 +3,5* 1,40 m2 17,730
RAZEM 17,730
277)] KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie malowania - m2
d.1.7.] 0101-02 | jednokrotne gruntowanie podioza
poz.276 m2 17,730
RAZEM 17,730
278 KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1.7.] 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkoéw z poszpachlowaniem
nieréwnosci
poz.276 m2 17,730
RAZEM 17,730
279 KNR K-04 | Giadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.1.7.| 0305-01 wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
poz.269 m2 95,847
poz.276 m2 17,730
RAZEM 113,577
280 KNR K-04 | Gfadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.1.7.] 0305-07 | wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na
Scianach
poz.276 m2 17,730
RAZEM 17,730
281 KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie malowania - m2
d.1.7.| 0101-02 | jednokrotne gruntowanie podifoza
poz.276 m2 17,730
RAZEM 17,730
282| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1.7.| 1204-01 tynkow wewnetrznych sufitow
poz.276 m2 17,730
RAZEM 17,730
1.7.5| 45421100-5 | Stolarka okienna i drzwiowa
283| KNR-W 2-02 | Oscieznice opaskowe m2
d.1.7.| 1026-01
5
2*0,9*2,00 m2 3,600
RAZEM 3,600
284| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne m2
d.1.7.| 1022-01 jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone
2*0,9*2,00 m2 3,600
RAZEM 3,600
285 KNR AT-22 | Obsadzenie listew posadzkowych drzwiowych m
d.1.7.| 0104-01
09*2 m 1,800
RAZEM 1,800
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2 Roboty remontowe | pietro
21 Pomieszczenia
2.1.1| 45110000-1 | Roboty rozbiérkowe
286 KNR-W 4-01 [ Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o | szt.
d.2.1.| 0353-07 powierzchni do 2 m2
1
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
287| KNR-W 4-01 | Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.2.1.| 0353-12
1
3*155+3*1,50+1*2,05 m 11,200
RAZEM 11,200
288| KNR-W 4-01 | Rozebranie Scianek z cegiet na zaprawie wapiennej o m2
d.2.1.] 0346-01 grubosci 1/2 ceg.
1 Krotnos¢ = 4
1,07 * 3,00 m2 3,210
RAZEM 3,210
289] KNNR-W 3 | Rozebranie $cianek z ptyt gipsowo-kartonowych na m2
d.2.1.| 0313-04 rusztach metalowych z pokryciem obustronnym
1 jednowarstwowym
Scainka od | 3,25 * 3,00 + (1,20 + 4,00 + 0,5) * 3,00 m2 26,850
tazienki
zabudowa | (1,76 +1,38) * 3,00 m2 9,420
drewniana
RAZEM 36,270
290{ KNR-W 4-01 | Rozebranie oktadziny Sciennej z ptytek m2
d.2.1.| 0821-08
1
(2*4,35+2*2,54) 3,00 + 6,12 * 3,00 m2 59,700
RAZEM 59,700
291 KNR-W 4-01 | Rozebranie oktadziny posdzkowej m2
d.2.1.| 0821-08
1
11,05+ 1,65 + 3,75 m2 16,450
RAZEM 16,450
292| KNR-W 4-01 | Zerwanie cokolika z ptytek m
d.2.1.| 0804-08
1
2* (2,74 + 4,25) m 13,980
RAZEM 13,980
293| kalkulacja | Rozbiorka kominka kpl
d.2.1.| wilasna
1| D-02.00.00
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
294| kalkulacja | Rozbiérka schodow kreconych kpl
d.2.1.| wilasna
1| D-02.00.00
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
295| kalkulacja | Rozbidérka mebli kuchennych kpl
d.2.1.| wilasna
1| D-02.00.00
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
296| KNR-W 4-01 | Rozebranie posadzek drewnianych z odzyskiem materiatu | m2
d.2.1.| 0819-05
1
34,32 + 11,51 m2 45,830
RAZEM 45,830
21.2 Demontaz urzagdzen sanitarnych
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297| KNR-W 4-02 | Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.
d.2.1.| 0141-01
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
298| KNR-W 4-02 | Demontaz baterii wannowe;j szt.
d.2.1.| 0141-03
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
299| KNR-W 4-02 | Demontaz baterii prysznicowej szt.
d.2.1.| 0141-04
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
300| KNR-W 4-02 | Demontaz urzagdzen sanitarnych z korkowaniem podejs¢ kpl.
d.2.1.| 0234-07 | doptywowych i odptywowych - wanna
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
301| KNR-W 4-02 | Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podejs¢ | kpl.
d.2.1.| 0234-08 | doptywowych i odptywowych - ustep z miskg porcelanowa
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
302| KNR-W 4-02 | Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podejs¢ kpl.
d.2.1.| 0234-06 | doptywowych i odptywowych - umywalka
2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
303| KNR-W 4-02 | Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podejs¢ | kpl.
d.2.1.| 0234-04 | doptywowych i odptywowych - brodzik
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
213 Budowa Scianki dziatowej
304| KNR AT-12 | Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na m2
d.2.1.| 0103-03 | pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem obustronnym
3 jednowarstwowym 100-01; System NIDA Sciana 125A100
2*1,20* 3,00 +6,65*3,00+ 1,10 *3,00 + (3,83 + 1,20+ | m2 50,730
1,73) * 3,00
RAZEM 50,730
2.1.4| Nowy kod | Zaprawianie bruzd
305/ KNR-W 4-01| Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w Scianach z m
d.2.1.| 0338-01 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
4
100 m 100,000
RAZEM 100,000
306| KNR-W 4-01 | Wykucie bruzd pochytych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z m
d.2.1.| 0344-01 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
4
100 m 100,000
RAZEM 100,000
307 KNNRS5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.2.1.| 1208-02
4
120 m 120,000
RAZEM 120,000
308 15 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy m3
d.2.1. cementowo-wapiennej
4
120*0,05*0,5+120*0,1*0,1 m3 4,200
RAZEM 4,200
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309] KNNRS5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 100 mm m
d.2.1.| 1208-03
4
30 m 30,000
RAZEM 30,000
2.1.5| 45410000-4 | Tynki wewnetrzne
310| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie tynkowania - m2
d.2.1.] 0101-02 | jednokrotne gruntowanie podfoza
5
3,030 m2 9,000
RAZEM 9,000
311 KNR-W 4-01 | Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyklych kat.lll z m2
d.2.1.| 0711-02 zaprawy cem.-wap. na $cianach i stupach prostokatnych
5 na podtozu z cegty, pustakow ceramicznych, gazo- i
pianobetonéw o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
poz.310 m2 9,000
RAZEM 9,000
312| KNR-W 4-01 | Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat.lll z m
d.2.1.| 0708-01 zaprawy cem.-wap. na osciezach z cegtly, pustakow
5 ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm
25 m 25,000
RAZEM 25,000
2.1.6 Wewnetrzne tynki gipsowe
313| KNR K-04 | Tynki gipsowe na Scianach jednowarstwowe, wewnetrzne, | m2
d.2.1.| 0301-02 na podtozu ceramicznym wykonywane recznie grubosci 10
6 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650
pomieszczen| (2* 2,54 +2*4,35)* 3 m2 41,340
ie2.3
RAZEM 41,340
2.1.7| 45431000-7 | Plytkowanie Scian pomieszczenie socjalne
314| KNR AT-22 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin sciennych | m2
d.2.1.| 0101-02 - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
7
pomieszczen| (2*1,61+2*1,07)*3 m2 16,080
ie2.7
pomieszczen| (2* 1,01 +2*4,38)*3 m2 32,340
ie2.8
RAZEM 48,420
315 KNR 0-12II | Licowanie Scian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej m2
d.2.1.| 0829-06 metodg zwykig
7
poz.314 m2 48,420
RAZEM 48,420
316| KNR AT-23 | Listwy zakonczeniowe obsadzane w cienkowarstwowej m
d.2.1.| 0218-02 zaprawie klejowej
7
poz.314 /3,00 m 16,140
RAZEM 16,140
2.1.8| 45442100-8 | Malowanie Scian starych tynkow
317/ KNR-W 4-01| Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.2.1.| 1202-09 | powierzchni podiogi ponad 5 m2
8
pomieszczen| 5,37 * 3,00 + 5,43 * 3,00 + 4,18 * 3,00 m2 44,940
ie 2.1
pomieszczen| (2 * 3,63 +2*5,85)* 3 m2 56,880
ie2.2
pomieszczen| (2* 2,54 +2*4,35)* 3 m2 41,340
ie2.3
pomieszczen| (2* 2,54 +2*5,87)* 3 m2 50,460
ie2.4
pomieszczen| (2* 1,34 +2*254)* 3 m2 23,280
ie2.5
pomieszczen| (3,70 + 2,47 + 0,50 + 3,67 + 3,70) * 3 m2 42,120
ie 2.6
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pomieszczen| (0,40 + 5,42 + 1,48) * 3,00 m2 21,900
ie 2.9
RAZEM 280,920
318| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie malowania - m2
d.2.1.] 0101-02 | jednokrotne gruntowanie podfoza
8
pomieszczen| 5,37 * 3,00 + 5,43 * 3,00 + 4,18 * 3,00 + (1,73 + 1,20 + m2 64,560
ie 2.1 3,61) * 3,00
pomieszczen| (2 * 3,63 +2*5,85)* 3 m2 56,880
ie2.2
pomieszczen| (2* 2,54 +2*4,35)* 3 m2 41,340
ie2.3
pomieszczen| (2* 2,54 +2*5,87)* 3 m2 50,460
ie 2.4
pomieszczen| (2* 1,34 +2*254)* 3 m2 23,280
ie2.5
pomieszczen| (2,47 + 0,50 + 3,67 + 3,70) * 3 + (1,60 + 1,20 + 3,73) * 3,00 | m2 59,430
ie 2.6 +(1,20 + 1,74) * 3,00
pomieszczen| (2*1,61+2*1,07)*3 m2 16,080
ie2.7
pomieszczen| (2* 1,01 +2*4,38)*3 m2 32,340
ie2.8
pomieszczen| (0,40 + 5,42 + 1,48) * 3,00 + (2 * 1,20 + 6,36) * 3,00 m2 48,180
ie 2.9
RAZEM 392,550
319| KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.1.| 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlowaniem
8 nierébwnosci
poz.318 m2 392,550
RAZEM 392,550
320, KNR K-04 | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.2.1.] 0305-01 wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
8
poz.318 m2 392,550
RAZEM 392,550
321| KNR K-04 | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.2.1.| 0305-07 | wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na
8 Scianach
poz.318 m2 392,550
RAZEM 392,550
322| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie malowania - m2
d.2.1.] 0101-02 | jednokrotne gruntowanie podfoza
8
poz.318 m2 392,550
RAZEM 392,550
323| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.2.1.| 1204-02 | tynkdéw wewnetrznych Scian
8
poz.318 m2 392,550
RAZEM 392,550
2.1.9| 45451000-3 | Przygotowanie podtoza sufitu pod oktadzine
324| KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.2.1.| 1202-09 | powierzchni podiogi ponad 5 m2
9
119,86 m2 119,860
RAZEM 119,860
325| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie malowania - m2
d.2.1.] 0101-02 | jednokrotne gruntowanie podfoza
9
poz.324 m2 119,860
RAZEM 119,860
326| KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.1.| 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlowaniem
9 nierébwnosci
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poz.324 m2 119,860
RAZEM 119,860
327 KNR K-04 | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.2.1.[ 0305-01 wykonywane recznie na Scianach na podtozu z tynku
9
poz.324 m2 119,860
RAZEM 119,860
328 KNR K-04 | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.2.1.| 0305-07 | wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na
9 Scianach
poz.324 m2 119,860
RAZEM 119,860
329| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie malowania - m2
d.2.1.] 0101-02 | jednokrotne gruntowanie podioza
9
poz.324 m2 119,860
RAZEM 119,860
330| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.2.1.| 1204-01 tynkow wewnetrznych sufitow
9
poz.324 m2 119,860
RAZEM 119,860
2.1.1| 45431000-7 | Plytkowanie podtég pomieszczenia socjalne
0
331 KNR 4-04 | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, m2
d.2.1.] 0504-01 lastrykowych
10
1,73 +4,42 m2 6,150
RAZEM 6,150
332| KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.2.1.| 1104-01 cementowej grubosci 20 mm zatarte na ostro
10
poz.331 m2 6,150
RAZEM 6,150
333| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2
d.2.1.] 0101-01 podtogowych - oczyszczenie i zmycie podtoza
10
poz.331 m2 6,150
RAZEM 6,150
334| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin m2
d.2.1.| 0101-02 podtogowych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje
10 cementowe
poz.331 m2 6,150
RAZEM 6,150
335| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin m2
d.2.1.| 0101-06 podtogowych - naprawa podtoza przez szpachlowanie -
10 warstwa szpachli o grubosci 1 mm
poz.331 m2 6,150
RAZEM 6,150
336/ KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2
d.2.1.| 0101-07 podtogowych - naprawa podtoza przez szpachlowanie;
10 pogrubienie warstwy szpachlio 1 mm
Krotnos¢ = 4
poz.331 m2 6,150
RAZEM 6,150
337| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin m2
d.2.1.| 0101-02 podtogowych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje
10 cementowe
poz.331 m2 6,150
RAZEM 6,150
338| KNR 0-12II | Oktadziny posadzek z ptytek 20x20 cm uktadanych na klej | m2
d2.1.| 1121-04 metodg kombinowang
10
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poz.331 m2 6,150
RAZEM 6,150
2.1.1| 45430000-0 | Utozenie podtogi drewnainej pokdj 2.3
1 ;
339 KNR 4-04 | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, m2
d.2.1.| 0504-01 lastrykowych
11
11,05 m2 11,050
RAZEM 11,050
340| KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.2.1.] 1104-01 cementowej grubosci 20 mm zatarte na ostro
11
poz.339 m2 11,050
RAZEM 11,050
341| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2
d.2.1.| 0101-01 podtogowych - oczyszczenie i zmycie podtoza
11
poz.339 m2 11,050
RAZEM 11,050
342| KNR-W 4-01 | Wymiana desek podtogowych ( utozenie podtogi z m2
d.2.1.] 0819-01 materiatu rozbidrkowego)
11
poz.339 m2 11,050
RAZEM 11,050
343| KNR-W 2-02 | Posadzki - listwy przy$cienne drewniane m
d.2.1.| 1124-05
11
2*254+2%435 m 13,780
RAZEM 13,780
2.1.1| 45430000-0 | Utozenie podtogi drewnianej pokdj 2.1 2.6
2 ;
344| KNR-W 2-02 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.2.1.| 1104-01 cementowej grubosci 20 mm zatarte na ostro
12
27,26 + 19,86 m2 47,120
RAZEM 47,120
345| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin m2
d.2.1.] 0101-01 podtogowych - oczyszczenie i zmycie podtoza
12
poz.344 m2 47,120
RAZEM 47,120
346/ KNR-W 4-01 | Utozenie desek podtogowych m2
d.2.1.| 0819-01
12
11,050 m2 11,050
RAZEM 11,050
347|KNR-W 2-02 | Posadzki - listwy przyscienne drewniane m
d.2.1.| 1124-05
12
2*9,19+4*543 m 40,100
RAZEM 40,100
211 Wymiana podokiennikéw
3
348 KNR-W 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow szt.
d.2.1.| 0135-02 kamiennych dtugosci ponad 1 m
13
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
2141 SCIANKI | ZABUDOWY W PBM SYSTEM
4
349| KNR-W 2-02 | Scianki ustepowe-Kompletne wykonanie z montazem m2
d.2.1.| 1029-05
14
2*1,01*2,10 m2 4,242
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RAZEM 4,242
2141 Stolarka okienna i drzwiowa
5
350/ KNR-W 2-02 | Oscieznice opaskowe m2
d.2.1.| 1026-01
15
7*0,9*2,00 m2 12,600
RAZEM 12,600
351 KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne m2
d.2.1.| 1022-01 jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone
15
5*0,9*2,00 m2 9,000
RAZEM 9,000
352 KNR 0-19 | Montaz witryny aluminiowej z drzwiami (w cato$C EI60) | m2
d.2.1.| 1024-08
15
1*1,00*2,10 m2 2,100
RAZEM 2,100
353| KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne przesuwne fabrycznie wykonczone m2
d.2.1.| 1024-02
15
0,8*2,10 m2 1,680
RAZEM 1,680
354| KNR-W 2-02 | Prowadnice do drzwi przesuwnych kpl.
d.2.1.| 1024-03
15
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2141 Wykonanie zabudowy kanatéw
6
355| KNR-W 2-02 | Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi | m2
d.2.1.| 2004-10 na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo
16 50-02
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
356 KNR AT-31 | Ochrona naroznikéw wypuklych przy uzyciu profilu m
d.2.1.| 0702-01 naroznikowego
16
45 m 45,000
RAZEM 45,000
357 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2.1./202 1134-02 | 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
16
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
358| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.2.1.| 1204-01 tynkow wewnetrznych sufitow
16
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
211 Naprawa kominéw
7
359/ KNR-W 4-01 | Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad | szt.
d.2.1.| 0433-03 |5m
17
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
360| KNR-W 4-01 | Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 szt.
d.2.1.| 0433-02 |do5m
17
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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361/ KNR-W 4-01| Przemurowanie przewodow kominowych - odgruzowanie m
d.2.1.| 0310-06 | przewodoéw
17
25*0,14*0,18 m 0,630
RAZEM 0,630
362| KNR-W 4-01 | Przemurowanie kominéw z cegiet klinkierowych o m3
d.2.1.| 0310-02 | objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3
17
2,50*0,6 *2,00 + 0,60 * 1,50 * 2,00 m3 4,800
RAZEM 4,800
2141 Wykonanie przesklepinia
8
363| KNR-W 4-01 | Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci ponad m3
d.2.1.| 0331-05 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworow drzwiowych
18 i okiennych
2,50*2,50*0,48 * 2 m3 6,000
RAZEM 6,000
364| KNR-W 4-01| Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepien m3
d.2.1.| 0314-02 | otworéw w Scianach z cegiet
18
2*3,00*0,3*0,5 m3 0,900
RAZEM 0,900
365| KNR-W 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - m
d.2.1.| 0314-05 | dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP
18 200-260 mm
4*3,00 m 12,000
RAZEM 12,000
366/ KNR-W 4-01| Wykonanie przesklepien otworow w $cianach z cegiet - m
d.2.1.] 0314-07 | obmurowanie koncéw belek stalowych do | NP 200-260
18 mm - jako oddzielna robota
4*0,3 m 1,200
RAZEM 1,200
2141 Usunigcie gruzu z rozbiodrki
9
367 KNR-W 4-01| Przewo6z gruzu taczkami na odlegto$¢ do 10 m w gruncie | m3
d.2.1.| 0105-06 |kat. IV
19
3,049 + 1,52 + 8,35 + 0,785 + 4,308 + 1,486 + 31,84 m3 51,338
RAZEM 51,338
368| KNR-W 4-01 | Przewdz gruzu taczkami - dodatek za kazde nastepne 10 | m3
d.2.1.| 0105-07 |m
19
poz.367 m3 51,338
RAZEM 51,338
369| KNR-W 4-01 | Ddodatek za kazdy nastepny przerzut ziemi ponad m3
d.2.1.| 0105-10 normatywne 3 m w poziomie lub 1.5 m w gére w gruncie
19 kat. IV
poz.367 m3 51,338
RAZEM 51,338
2.1.2| 45111220-6 | Utylizacja gruzu
0
370/ KNR-W 4-01| Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.2.1.| 0109-17 | rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ 1 km
20
poz.287 * 0,05 * 1,40 * 0,40 + 54,180 * 0,12 + poz.288 * m3 31,841
0,48 + poz.289 * 0,12 + p0z.290 * 0,02 + poz.291 * 0,02 +
poz.292 * 0,02 + 5 + poz.361 + p0z.362 + poz.363 +
poz.364
RAZEM 31,841
371| kalkulacja | Optata sktadowiskowa dla catego przedsiewziecia t
d.2.1.| wilasna
20| D-02.00.00
poz.370* 1,8 t 57,314
RAZEM 57,314
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372|KNR-W 4-01| Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.2.1.] 0109-16 | rozbieranych konstrukcji na kazdy nastepny 1 km
20
poz.370 m3 31,841
RAZEM 31,841
373| KNR 2-01 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ | m3
d.2.1.| 0307-02 | do 10 m (kat. gruntu IlI)
20
poz.370 m3 31,841
RAZEM 31,841
3 Roboty zewnetrzne
3.1 Remont schodéw
3.1.1| 45110000-1 | Roboty rozbiérkowe
374/ KNR-W 4-01| Rozebranie okfadziny posdzkowej m2
d.3.1.| 0821-08
1
10*0,15* 1,30 m2 1,950
RAZEM 1,950
375| KNR 2-31 | Rozebranie poreczy ochronnych rurowych m
d.3.1.| 0818-01
1
1,50 + 1,30 m 2,800
RAZEM 2,800
376| kalkulacja | Rozbiorka barierek kpl
d.3.1.| wilasna
1| D-02.00.00
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3.1.2| 45431000-7 | Plytkowanie schodoéw
377 KNR 4-04 | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, m2
d.3.1.] 0504-01 lastrykowych
2
3,50*1,30 + 1,50 * 1,30 m2 6,500
RAZEM 6,500
378| KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.3.1.] 1104-01 cementowej grubosci 20 mm zatarte na ostro
2
poz.377 m2 6,500
RAZEM 6,500
379| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2
d.3.1.] 0101-01 podtogowych - oczyszczenie i zmycie podtoza
2
poz.377 m2 6,500
RAZEM 6,500
380| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2
d.3.1.] 0101-02 podtogowych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje
2 cementowe
poz.377 m2 6,500
RAZEM 6,500
381| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2
d.3.1.| 0101-06 podtogowych - naprawa podtoza przez szpachlowanie -
2 warstwa szpachli o grubosci 1 mm
poz.377 m2 6,500
RAZEM 6,500
382| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin m2
d.3.1.| 0101-07 podtogowych - haprawa podtoza przez szpachlowanie;
2 pogrubienie warstwy szpachlio 1 mm
Krotnos¢ = 4
poz.377 m2 6,500
RAZEM 6,500
383| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin m2
d.3.1.| 0101-02 podtogowych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje
2 cementowe
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poz.377 m2 6,500
RAZEM 6,500
384| KNR AT-23 | Oktadziny stopni z ksztattek z kamieni sztucznych na m
d.3.1.] 0303-01 zaprawie klejowej grubowarstwowej - pionowa cze$c¢
2 stopnia; ksztattki o wys. 20 cm i szer. 25 cm
10*1,30 m 13,000
RAZEM 13,000
385 KNR AT-23 | Okfadziny stopni z ksztaltek z kamieni sztucznych na m
d.3.1.| 0301-01 zaprawie klejowej grubowarstwowej - pozioma czes¢
2 stopnia o szer. do 35 cm; ksztattki o wymiarach 25x30 cm
10*1,30 m 13,000
RAZEM 13,000
386| KNR 0-121l | Oktadziny posadzek z ptytek 20x20 cm uktadanych na klej | m2
d.3.1.| 1121-04 metodg kombinowang
2
1,50 * 1,30 m2 1,950
RAZEM 1,950
387| KNR AT-23 | Cokoliki z ptytek ceramicznych o réznych i nieregularnych | m
d.3.1.| 0311-03 | ksztattach na zaprawie cienkowarstwowej o grubosci 3 mm
2 iwys. 10 cm
10*0,5+ 1,50 m 6,500
RAZEM 6,500
388 KNR-W 2-02 | Balustrady schodowe pretowe osadzone i zabetonowane m
d.3.1.] 1207-04 | w co trzecim stopniu 0 masie do 16 kg ze stali
2
4,50 + 1,50 + 1,30 m 7,300
RAZEM 7,300
3.13 Wykonanie ptyty pod podnosnik
389| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i | m2
d.3.1.[ 0101-01 chodnikow w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
3 Krotnos¢ = 2
2*3,00+1,50*1,50 m2 8,250
RAZEM 8,250
390/ KNR 2-31 | Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na| m2
d.3.1.] 0104-01 poszerzeniach - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
3
poz.389 m2 8,250
RAZEM 8,250
391| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m2
d.3.1.| 0114-01 grubosci po zageszczeniu 20 cm
3
poz.389 m2 8,250
RAZEM 8,250
392| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o m2
d.3.1.] 0114-03 | grubosci po zageszczeniu 8 cm
3
poz.389 m2 8,250
RAZEM 8,250
393| KNR 2-02 | Ptyty fundamentowe zelbetowe - reczne uktadanie betonu | m3
d.3.1.| 0205-01
3
poz.389 * 0,15 m3 1,238
RAZEM 1,238
394| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce m2
d.3.1.] 0810-01 piaskowej
3
10*1,50 m2 15,000
RAZEM 15,000
395 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m2
d.3.1] 0114-01 grubosci po zageszczeniu 20 cm
3
poz.394 m2 15,000
RAZEM 15,000
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396/ NNRNKB | Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej m2
d.3.1.|1 231 0511-03 | kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementéw/m2
3
poz.394 m2 15,000
RAZEM 15,000
3.1.4| 45110000-1 | Montaz podnos$nika dla oséb n/s
397| kalkulacja | Montaz podnosnika dla osob n/s kpl
d.3.1.| wilasna
4| D-02.00.00
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3.1.5| 45111220-6 | Utylizacja gruzu
398| KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.3.1.| 0109-17 | rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ 1 km
5
6,5*0,02+1,30*1,50*0,02+2*8,25*0,2 m3 3,469
RAZEM 3,469
399| kalkulacja | Optata sktadowiskowa dla catego przedsigwziecia t
d.3.1.| wilasna
5| D-02.00.00
poz.398 * 1,8 t 6,244
RAZEM 6,244
400{ KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.3.1.] 0109-16 | rozbieranych konstrukcji na kazdy nastepny 1 km
5
poz.398 m3 3,469
RAZEM 3,469
401) KNR 2-01 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegfos¢ | m3
d.3.1.| 0307-02 |do 10 m (kat. gruntu IlI)
5
poz.398 m3 3,469
RAZEM 3,469
4 Remont instalacji w tazienkach
402 KNR-W 4-02 | Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.
d.4| 0141-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
403 KNR-W 4-02 [ Demontaz rurociggu z PP, PE, PB o $r. 40-63 mm o m
d.4| 0121-04 potgczeniach zgrzewanych
4,5 m 4,500
RAZEM 4,500
404 KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu z PP, PE, PB o $r. 90 mm o m
d.4| 0121-06 | potgczeniach zgrzewanych
6,5 m 6,500
RAZEM 6,500
405| KNR-W 4-02 | Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podejs¢ kpl.
d.4| 0234-06 | doptywowych i odptywowych - umywalka
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
406| KNR-W 4-02 | Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podejs¢ | kpl.
d.4| 0234-08 | doptywowych i odptywowych - ustep z miskg porcelanowa
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
407 KNR-W 4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w Scianach z m
d.4| 0338-01 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
20 m 20,000
RAZEM 20,000
408 KNR-W 4-01 [ Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z m
d4| 0341-01 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
8 m 8,000
RAZEM 8,000
409 KNR-W 4-01 [ Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. m
d.4| 0326-02 [ w Scianach z cegiet
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20 m 20,000
RAZEM 20,000
410{ KNR-W 4-01 | Zamurowanie bruzd pionowych lub pochylych o przekroju m
d.4| 0327-02 1/4 x 1/2 ceg. w Scianach z cegiet
8 m 8,000
RAZEM 8,000
411 KNR-W 4-01 [ Wykonanie pasow tynkow zwyktych kat.lll o szer. do 15 m
d.4| 0705-01 cm na murach z cegiet lub Scianach z betonu
pokrywajgcych bruzdy uprzednio zamurowane cegtami lub
dachowkami
12+4 m 16,000
RAZEM 16,000
412| KNR 2-15 | Rurociggi z PCW o $r. 110 mm w gotowych wykopach , m
d.4| 0228-03 | wewnatrz budynkéw
12 m 12,000
RAZEM 12,000
413| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r.  [pode
d.4| 0211-03 110 mm o potgczeniach wciskowych J-
5 pod 5,000
j-
RAZEM 5,000
414 KNR 2-15 | Montaz rurociggéw z PCW o $r. 75 mm na Scianach z m
d.4| 0205-03 |[taczeniem metodg wciskowg
8 m 8,000
RAZEM 8,000
415| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r.  [pode
d.4| 0211-02 75 mm o potgczeniach wciskowych j-
7 pod 7,000
j-
RAZEM 7,000
416 KNR 2-15 [ Rurociggi w instalacjach wodociggowych o sr.nom. 20 mm | m
d.4| 0104-02 [ stalowe ocynkow.o potgcz.gwintow., na $cianach w
budynkach niemieszkalnych
15 m 15,000
RAZEM 15,000
417|KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych | szt.
d.4| 0115-02 | do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow
itp. 0 potgczeniu sztywnym o $r. nominalnej 20 mm
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
418| KNR-W 2-15 [ Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych | szt.
d4| 0115-07 do ptuczek ustepowych o potgczeniu sztywnym o $r.
nominalnej 15 mm
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
419 KNR 2-15 | Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z szt.
d.4| 0221-02 | syfonem gruszkowym
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
420( KNR 2-15 [ Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych dla oséb | szt.
d.4| 0221-01 n/s
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
421] KNR 2-15 | Montaz zlewozmywakow zeliwnych lub stalowych na szt.
d.4| 0220-05 | szafce
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
422 KNR 2-15 | Montaz ustepdw pojedynczych z ptuczkami z tworzyw kpl.
d.4| 0224-03 | sztucznych lub porcelany 'kompakt'
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
423| KNR 2-15 | Montaz ustepow pojedynczych dla os6b n/s z automatami | kpl.
d.4| 0224-04 | sptukujgcymi
1 kpl. 1,000
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RAZEM 1,000
424| KNR-W 2-02 | Scianki ustepowe-Kompletne wykonanie z montazem m2
d.4| 1029-05
2*1,01*2,10 m2 4,242
RAZEM 4,242
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Spis tresci
Strona Tytutowa

Obmiar

1 Roboty remontowe parter

2 Roboty remontowe | pietro

3 Roboty zewnetrzne

4 Remont instalacji w tazienkach
Spis tresci
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