PRZEKROJ PIONOWY
BIEGU

RZUT SCHODOW

+10,00m " 50 £ 13-52 £ 200 ¥
. Nr 4
& @10mm
v . co 15cm
Podkiad betonow %o <
Projektowang ptyte biegowg schodéw gr.15cm Y X Z “_E_“ 2
w czesci niepodpiwnczonej budynku Nr 3 % H
posadowi¢ na istniejgcych warstwach @10mm ”
podposadzkowych, za posrednictwem co 15cm < ’
betonowej warstwy podktadowej 7 .
gr.15cm z betonu kl. C8/10 (istniejace Mﬂw J §
gruny zasypowe zagessi¢ uprzednio mm Y )
mechanicznie stopg wibracyjna) Nr 3 co 15¢cm “ A_E
@10 A-IlIN 124 .
L=1,50m % m_m
co 15cm 7 szt. tawa N
o fundament. Nr 1
% 50x30cm @10mm
K co 15cm
ZBROJENIE MONTAZOWE
Projektowana $ciana gr.25cm murowana Nr5 @10 A-llIN Nr 2 % Nr 1
z bloczkéw betonowych kl.15MPa co 25cm L=0,90m @10 A-llIN @10 A-IlIN
do podparcia istniejgcego stropu po L=0,90m

L=2,45m

wykuciu otworu na schody, co 15cm 7 szt.

istniejacy strop (ptyta, belki) opiera¢ na

nowej cianie przy wykorzystaniu Nr 4

pakietéw blach stalowych i zaprawy 210 A-IIIN

cementowej gestoplastycznej L=2,00m %QQ

niskoskurczowej klasy min. 10 MPa co15cm7 szt. 9,
(nad istn. $ciana) ?

co 15cm 7 szt.

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ SCHODY DO PIWNICY
] ) . . DEUGOSC CALKOWITA [m]
Srednica | Klasa | Dtugos¢ llos¢
Nr stali A-0 A-lIN
[mm] [m] [szt] @6 @8 @10 @12 @16
1 10 A-lIN 0,90 7 6,30
2 10 A-lIN 2,45 7 17,15
3 10 A-lIN 1,50 7 10,50
4 10 A-lIN 2,00 7 14,00
5 10 A-lIN 0,90 20 18,00
DLUGOSC OGOLEM [m] 0,00 0,00 65,95 0,00 0,00
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,58
MASA OGOLEM [kg] 0,00 0,00 40,69 0,00 0,00
MASA 1. ELEMENTU [kg] 40,69

Beton C20/25 (B25)
STAL A-llIN, A-O

otulina: ¢ =25mm




