Drygaty 29 lipiec 2021 r.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY ] )
w zakresie BUDOWY POCHYLNI DLA NIEPELNOSPRAWNYCH DO CZESCI SLUZBOWEJ

LESNICZOWKI WILCZY LAS , o adresie Gorzekaly 4, na dz. 428/3 obreb geodezyjny 0024- Wierzbiny

1.

2.

gmina Orzysz,

Budowa pochylni dla niepetnosprawnych do czesci stuzbowej lesniczowki Wilczy Las winna
poprawi¢ dostepnos¢ oséb niepetnosprawnych do czeséci stuzbowej ledniczéwki Wilczy Las.
Projektowana pochylnia winna spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie .

Projekt techniczny pochylni winien by¢ sporzgdzony przez osobe posiadajgcg uprawnienia
budowlane specjalnosci konstrukcyjnej lub konstrukcyjno-budowlanej, nalezgcej do izby budowlanej
i posiadajgcej ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie wykonywania
samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie.

Wymagania dotyczace konstrukcji oraz materiatéw:

a) pochylni dla niepetnosprawnych o diugosci do 8,0 m:
Pochylnia wykonana byta jako konstrukcja metalowa posadowiona na stopach betonowych, z
wbetonowanymi markami stalowymi.
Zamawiajgcy wymaga aby fundamenty pochylni posadowione byty na nienaruszonym gruncie
nosnym, o poziomie posadowienia okoto -1,00 m ponizej poziomu terenu.
Fundamenty w gruncie winny by¢ zabezpieczone przeciwwilgociowo izolacjg lekkg co najmnigj
dwuwarstwowo.
Belki nosne pochylni winny by¢ wykonane z profili zamknigtych o przekroju 100 x100 mm i grubo$ci
Scianki nie mniejszej niz 3 mm.

Rama pochylni na ktérej oparte bedg ocynkowane kraty pochylni winna by¢ wykonana z L 70x70 i
grubosci Scianki nie mniejszej niz 6 mm.
Kraty pochylni winne by¢ wykonane z Krat Wema o oczkach 34x38 mm i ptaskownikach nosnych
40x2 mm,
Stupki balustrady pochylni powinny by¢ wykonane z profili zamknigtych o przekroju 50x50 mm i gr.
$cianki nie mniejszej niz 3 mm,

Pochwyty balustrady winny by¢ wykonane z rury stalowej @ 50 mm i grubosci Scianki nie mniejszej
niz 3 mm,

Krawezniki pochylni winny by¢ wykonane z ptaskownika o wysokosci co najmniej 70 mm i gr. nie
mniejszej niz 5 mm,
Catosc¢ konstrukcji winna by¢ ocynkowana i zabezpieczona antykorozyjnie przez co najmniej 2
krotne malowanie farbg chlorokauczukowag lub poliwinylowg lub inna o trwatosci powtoki nie krétszej
niz 6 lat.

b) Uzupetnienie i wymiana nawierzchni z ptyt chodnikowych na nawierzchnie z kostki

betonowej o powierzchni do 20,0 m2:
Kostka betonowa szara tzw., starobruk — gr. 6 cm,
Obrzeze betonowe 20/8 cm,

Pozostale wymagania:

Rozwigzania projektowe zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz wymaganiami wynikajgcymi z
Informatora w sprawie realizacji inwestycji i remontéw budowlanych w Lasach Panstwowych i winny
by¢ uzgodnione z Nadlesnictwem Drygaty oraz Regionalng Dyrekcjg Laséw Panstwowych w
Biatymstoku.
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