PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI OSWIETLENIA SZKOLY MUZYCZNEJ

1. Przedmiot opracowania

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI OSWIETLENIA SZKOLY MUZYCZNEJ
NA OS. GENERALA WLADY StAWA SIKORSKIEGO 15B, 32-200 MIECHOW

Lokalizacja: ul. Wladystawa Sikorskiego 15B, w Miechowie.

Inwestor: Gmina Miechow, 32-200 Miechodw, ul. Sienkiewicza 25

SPIS ZALACZNIKOW:

SPIS RYSUNKOW:
E-1 RZUT PRZYZIEMIA - OSWIETLENIE 1:100
E-2 RZUT PARTERU - OSWIETLENIE 1:100
E-3 RZUT PIETRA I - OSWIETLENIE 1:100

e Zaswiadczenie o czionkostwie w Matopolskiej Okregowej Izbie Inzynieréw Budownictwa (kserokopia),

e  Stwierdzenie o przygotowaniu zawodowym do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(kserokopia),

o  Oswiadczenie projektantow

o  Obliczenia o$wietlenia



2. Podstawa opracowania:

o Zlecenie biura architektonicznego
o  Podktady architektoniczno-budowlane
o  Obowigzujace przepisy i normy

3. Zakres opracowania:

W ramach, opracowania termomodernizacji budynku Szkoly Muzycznej zaprojektowano wymiane starych opraw
o$wietleniowych zuzywajacych duzo energii na nowe ledowe o matym zuzyciu pradu:

- o$wietlenia podstawowego

- o$wietlenia awaryjnego.

Nowe os$wietlenie podstawowe w wiekszosci jest montowane w miejscu starych lamp.
Oswietlenie awaryjne jest projektowane w nowych miejscach, gdyz byto tylko na klatkach schodowych na

spocznikach.

o instalacje zewnetrzne - przytacz — istniejace bez zmian (nie sg tematem niniejszego opracowania)

4. Zasilanie 3 x 400/ 230 V

Zasilanie bedzie odbywac si¢ w ramach istniejacej mocy przytaczeniowe;.

Moc istniejaca jest wystarczajaca dla termomodernizacji.

5. Instalacja oSwietleniowa

Oswietlenie pomieszczen:

Nalezy catkowicie zdemontowac istniejace o$wietlenie. W miejscach zdemontowanego o$wietlenia, nalezy
zamontowa¢ nowe, projektowane.
Nowe o$wietlenie ma spetniaC wytyczne:

pomieszczenia biurowe (pokoj nauczycielski) - 5001x;
gabinet lekarski, stomatolog - 500Ix;

sale lekcyjne dla dzieci klas nizszych — 300Ix;
sale lekcyjne dla dzieci klas wyzszych — 500Ix;
komunikacja — 100Ix;

sanitariaty — 200Ix;

klatka schodowa — 150Ix;

pomieszczenie rozdzielnicy — 500Ix;
magazyny 200Ix;

pomieszczenia techniczne, socjalne — 2001x;
szatnia — 200Ix.
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W szkole zastosowano barwe o$wietlenia 4000K.
Do pomieszczen biurowych, lekeyjnych zastosowano energooszczedne zrodta Swiatta typu Led i oprawy eliminujace

ol$nienie.



W ciggach komunikacyjnych zastosowano oprawy typu led ze zrodtem $wiatta 0 mocy 18Wat. Pomieszczenia

sanitarne i socjalne wyposazone beda w oprawy ledowe o stopniu ochrony 1P44.

Montaz opraw o$wietlenia podstawowego oraz awaryjnego, nalezy zrobi¢ natynkowo.

Oprawy o$wietleniowe nowoprojektowane sg zazwyczaj w miejscach istniejacych lamp. Wyjatkiem sg oprawy
awaryjne, ktore byly tylko na klatkach schodowych na spoczniku.

Lampy nowoprojektowane, jezeli nie bedg w miejscu starej oprawy oswietleniowej tzn. bedzie brak zasilania, nalezy

wtedy wykonaé bruzde i zasili¢ taka lampe przewodami ognioodpornymi bezhalogenowymi typu N2XH-J 4x1,5mm?.

Oswietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne bedzie spetniato warunek minimalnego natezenia oswietlenia 1 Ix, liczonego na poziomie
podtogi wzdtuz osi drogi ewakuacji oraz 0,5 Ix na jej brzegach. Stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia
o$wietlenia nie moze by¢ wigkszy niz 1:40 w celu wyeliminowania zjawiska ol$nienia. Oprawy awaryjne bedg
Zlokalizowane we wszystkich ciggach komunikacyjnych. Do zasilania awaryjnego tych opraw przewiduje sie autonomiczne
zrodta energii — akumulatory z inwerterami. Dla opraw o$wietlenia awaryjnego przewiduje sie czas pracy awaryjnej taw= 3
h. Czas zadziatania opraw oswietlenia awaryjnego nie bedzie dtuzszy niz 5s na drogach ewakuacyjnych oraz 0,2s w

strefach wysokiego ryzyka. Oprawy awaryjne majg mie¢ autotest.

Sterowanie o$wietleniem

Sterowanie o$wietleniem w pomieszczeniach odbywacé sie bedzie za pomoca wytgcznikdéw jednobiegunowych,

dwubiegunowych, oraz Swiecznikowych istniejacych.

8. Demontaz

Na wszystkich kondygnacjach oprécz piwnicy (pod salg gimnastyczng) , nalezy stare lampy o$wietleniowe

zdemontowac. Nalezy przewidzie¢ wywdz starych lamp oraz ich utylizacje.

12. Uwagi koncowe

Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy wykonaé do odbioru pomiary kontrolne:
- skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej szybkiego wytaczenia,
- opornosci ( rezystancji ) izolacji przewoddw zasilajacych,

- dotaczy¢ atesty urzadzen oraz materiatow.

Wyniki pomiarow przedtozy¢ w formie protokotow.

Wszystkie prace instalacyjne, nalezy wykonywa¢ zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami i normami
branzowymi, przy zachowaniu zasad bhp oraz wymagar ppoz.
Wszystkie dodatkowe obwody majg by¢ wykonane przewodami 3-zytowymi z wyrdzniong zytg PE i N, nie liczac

dodatkowych zyt wynikajacych z przyjetego sposobu sterowania oprawami o$wietleniowymi.



W realizowaniu obiektu nalezy uwzglednia¢ zapisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690).

Instalacje elektryczne winny by¢ utozone zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy PN-IEC 60 364-... ,Instalacje

elektryczne w obiektach budowlanych”, Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych (Dz. U. nr 92, poz. 460, z dnia

03.11.1992) i szczegdtowymi normami i wytycznymi branzowymi oraz Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia (Dz. U. nr 30,
poz. 377 z dnia 28.02.2000).

Zastosowany osprzet instalacyjny musi posiada¢ certyfikat B, Biura Badan ds. Jako$ci.

Instalacje elektryczne i niskopradowe zostaty zaprojektowane w oparciu o nastepujgce przepisy i normy, m.in.:

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

o Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych,

o Warunki techniczne wykonania i odbioru robét elektrycznych,

e  Polskie Normy, w tym:

PN-EN 1838 ,Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne”,

PN-IEC 60364 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,

PN-EN 12464-1 ,Swiatlo i oéwietlenie miejsc pracy’,

PN-IEC 60364-4-482 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobér Srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa”,
PN-IEC 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Ochrona przeciwporazeniowa”,

PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe dtugotrwate przewoddw”,

PN-IEC 60364-4-43 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Ochrona przed pradem przetezeniowym”,

PN-IEC 60364-5-56 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa”,

Polska Norma PN- IEC 60364-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-443: -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

PN-EN 50173-1: 2009/A1, ISO/IEC 11801: 2002/FDAmd.2 i wymaganiami producenta systemu.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DZ.U. DZ 2000 r., Nr 106, poz 1126 z p6zn. Zm.) - tekst
ujednolicony ze zmianami z 16 kwietnia 2004 r. zawartymi w Dz.U. Nr 93 z 2004 r.. poz. 888.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkéw technicznych,



jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz 690 z p6zn. zm.) — tekst
ujednolicony ze zmianami z dnia 7 kwietnia 2004r. zawartymi w Dz.U. Nr 109, poz. 1156.

e  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub

ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do

uzytkowania.

13. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowie w trakcie realizacji inwestyciji

W celu bezpiecznego wykonania inwestycji nalezy sporzadzi¢ ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” zgodnie z Art.
21 a Dz.U.2020.1333 Prawa Budowlanego oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U.2003 nr 80 poz . 718
z dnia 11.07.2003r.

W planie nalezy przewidzie¢ zapewnienie bezpieczenstwa robot:
e  zwigzanych z pracg w poblizu czynnych urzadzen i linii elektroenergetycznych,

e zwigzanych z niebezpieczeristwem upadku z wysokosci powyzej 5,0.m.



