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Ogdlna charakterystyka obiektow lub robét

W ramach, niniejszego opracowania termomodernizacji i remontu budynku Szkoty Podstawowej nr 2 zaprojektowano wymiane starych
opraw oswietleniowych zuzywajacych duzo energii na nowe ledowe o matym zuzyciu pradu:

- oswietlenia podstawowego
- oswietlenia awaryjnego.

Nowe oswietlenie podstawowe w wigkszosci jest montowane w miejscu starych lamp.
Oswietlenie awaryjne jest projektowane w nowych miejscach, gdyz byto tylko na klatkach schodowych na spocznikach.

. instalacje zewnetrzne - przylacz - istniejace bez zmian (nie sg tematem niniejszego opracowania)
. instalacje szkoly muzycznej nie jest tematem niniejszego opracowania
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Przedmiar roboét

Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
Kosztorys MODERNIZACJA INSTALACJI OSWIETLENIA SZKOLY PODSTAWOWEUJ NR 2
NA OS. GENERALA WELADYSEAWA SIKORSKIEGO 15A, 32-200 MIECHOW
1 Element Prace demontazowe
1.1 |KNNR 9/501/6 |Oprawy oswietleniowe zawieszane, przykrecane, demontaz oprawy swietldbwkowej z kloszem
RAZEM:% 1434,00|szt 1434,00
1.2 |KNR 404/1101/3 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegtosé 1-km)
analogia |samochodem dostawczym - wywiezienie porozbiorkowych opraw oswietleniowych
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 14347004 57,36
RAZEM:: 57,36|m3 57,36
1.3  |KNR 404/1101/6 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy
rozpoczety 1-km ponad 1-km)) samochodem dostawczym - wywiezienie porozbiérkowych opraw
oswietleniowych do 10 km
Krotno$¢=9 m3 57,36
1.4 |Kalkulacja Utylizacja porozbiérkowych opraw oswietleniowych z otrzymaniem karty odpadu
indywidualna m3 57,36
2 Element Montaz opraw oswietleniowych
2.1 |KNNR 5/502/3 |Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte), $wietldbwkowe podwdjne, do 40-W - analogia: montaz
analogia  Jopraw LED - oprawa nr 1, LED 24W, barwa 4000K, IP 44, 2040 Im, 247x35mm
Wyliczenie iloscirobot:
przewigzka - przyziemie
‘ kpl 128,00
2.2 |KNR 202/1611/4 |Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokos$¢ do 10-m, naktady podstawowe -
(1) montaz i demontaz rusztowania kolumna 42
2.3 |Kalkulacja Koszt pracy rusztowania + transport
indywidualna Krotnos¢=3 kolumna 42
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
2.4 |KNNR 5/502/3 |Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte), Swietldwkowe podwajne, do 40-W - analogia: montaz
analogia opraw LED - oprawa nr 2, LED 100W, 120 st rozsyt Swiatta, barwa 4000K, IP 65, 18000 Im,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, fi340x200mm + ostona PC (IK10) + uchwytregulowany
Wyliczenie iloscirobot:
przewigzka - przyziemie : :
RAZEM 42,00 |kpl 42,00
2.5 |KNNR 5/1207/3 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o srednicy do 47-mm, bruzdy dla przewodéw
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, wtynkowych, w betonie - wykucie bruzd dla kabli oswietlenia awaryjnego
Wyliczenie iloscirobot:
1233*1,5 ' 349,50
RAZEM 349,50/m 349,50
2.6 |KNNR 5/205/1 |Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz betonowe, przekrdj
do 7,5-mm2 - zasilanie projektowanych opraw awaryjnych ognioodpornymi przewodami
bezhalogenowymi N2XH-J 4x1,5mm m 349,5
2.7 |KNNR 5/1208/5 |Zaprawianie bruzd, przygotowanie reczne zaprawy cementowo-wapiennej
RAZEM 0,87/m3 0,87
2.8 |KNNR 5/1208/1 |Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 25-mm m 349,5
2.9 |KNNR 5/502/3 |Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte), $wietldbwkowe podwdjne, do 40-W - analogia: montaz
analogia opraw LED - oprawa nr 3, awaryjna 6,6W, strumien swietiny 241 Im, IP65m Auto test, czas pracy
baterii 3h
kpl 233,00
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
2.10 |KNNR 5/502/3 |Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte), Swietldwkowe podwdjne, do 40-W - analogia: montaz
analogia opraw LED - oprawa nr 4, oprawa hermetyczna LED 1x18W, barwa 4000K, IP 65, 2300 Im,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 126070x50mm
Wyliczenie locirobst:
przewigzka - przyziemie : :
kpl 441,00
2.11 |KNNR 5/502/3 |Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte), Swietldwkowe podwdjne, do 40-W - analogia: montaz
analogia opraw LED - oprawa nr 5, oprawa hermetyczna LED 2x18W, barwa 4000K, IP 65, 4600 Im,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1260x110x50mm
Wyliczenie iloscirobot:
przewigzka - przyziemie : :
RAZEM:! 23,00 kpl 23,00
2.12 |KNNR 5/502/3 |Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte), Swietldwkowe podwdjne, do 40-W - analogia: montaz
analogia opraw LED - oprawa nr 6, oprawa liniowa LED 50W, barwa 4000K, IP 65, 7500 Im, 1200x83x68mm
RAZEM:! 24,00 kpl 24,00
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
2.13 |KNNR 5/502/3 |Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte), Swietldwkowe podwdjne, do 40-W - analogia: montaz
analogia opraw LED - oprawa nr 7, panel LED 120x30 36W, barwa 4000K, IP 44, 4320 Im, 1195x295x11mm
. tramkamontazowa
Wyliczenie iloscirobot:
przewigzka - przyziemie
kpl 491,00
2.14 |KNNR 5/502/3 |Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte), Swietldwkowe podwajne, do 40-W - analogia: montaz
analogia opraw LED - oprawa nr 8, panel LED 60x60 40W, barwa 4000K, IP 44, 4800 Im, 595x595x11mm
38,00
2.15 |KNNR 5/502/3 |Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte), $wietléwkowe podwdjne, do 40-W - analogia: montaz
analogia opraw LED - oprawa nr 9, plafon LED 22W, barwa 4000K, IP 66, 2000 Im, fi300x87mm
kpl 8,00
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2.16 |KNNR 5/502/3 |Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte), Swietldwkowe podwajne, do 40-W - analogia: montaz
analogia opraw LED - oprawa nr 10, oswietlenie zewnetrzne LED 60W, barwa 4000K, montowana na
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, wysiegniku, IP 66 z filtrem wyréwnujacym cisnienie, 10200 Im, 650x220x108mm
Wyliczenie iloscirobot:
przewigzka - przyziemie : :
RAZEM 6,00/ kpl 6,00
2.17 |KNR 401/1204/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne - odmalowanie pasow
&.._.__|PObruzdowaniach
Wyliczenie iloscirobot:
10,5*349,5 | 174,75
RAZEM 174,75/m2 174,75
2.18 |KNRW Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych, obwod 1-fazowy, pomiar pierwszy
508/901/1 pomiar 56
2.19 |KNRW Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych, obwdd 1-fazowy, pomiar kazdy nastepny
508/901/2 pomiar 1434
2.20 [KNRW Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania, pomiar impedancji petli zwarciowej, pierwszy
508/902/1 pomiar 56
2.21 |[KNRW Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania, pomiar impedancji petli zwarciowej, nastepny
508/902/2 pomiar 1434
2.22 |[KNNRW Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej
9/1201/2 - pomiar pierwszy punkt 191
2.23 |KNNRW Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej
9/1201/3 - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu punkt 1434
2.24 |KNR 404/1101/3 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegtos¢ 1-km)
analogia samochodem dostawczym m3 1
2.25 |KNR 404/1101/6 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy
rozpoczety 1-km ponad 1-km)) samochodem dostawczym do 10 km
Krotnos¢=9 m3 1
2.26 |Kalkulacja Opfata za zlozenie na wysypisku - gruz
indywidualna m3 1
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