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PRZEDMIAR

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \j.m. \ Poszcz Razem
1 WYKONANIE STREFY SKATEPARKU
1.1]ROBOTY POMIAROWE
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- | ha
d.1.1/0114-02 wierzchnie placéw postojowych
analogia
750.00/10000 ha 0.075
RAZEM 0.075
1.2|[KORYTOWANIE
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg|m?2
d.1.2|0126-01 spycharek
750.00 m?2 750.000
RAZEM 750.000
3/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m2
d.1.2/0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = 3
750.00 m?2 750.000
RAZEM 750.000
4/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1.2/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
750.00 m?2 750.000
RAZEM 750.000
5/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdw w grun- |m2
d.1.2|0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 8
750.00 m?2 750.000
RAZEM 750.000
6/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat.|m2
d.1.2/0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
750.00 m?2 750.000
RAZEM 750.000
7|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 1.25 |m3
d.1.2|0232-02 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do
1 km - ziemia uprzednio zmagazynowana w hatdach; grunt kat. 11
poz.1*0.30 <humus> m3 0.023
p0z.4*0.60 <korytowanie> m3 450.000
RAZEM 450.023
1.3|PODBUDOWA
8|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny o m?2
d.1.3/0101-01 szer. 5,0 m - geowtéknina filtracyjna
750.00 m?2 750.000
RAZEM 750.000
9/KNR 2-31  |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub najmz2
d.1.3/0104-07 catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
750.00 m?2 750.000
RAZEM 750.000
10/KNR 2-31  |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na|m2
d.1.3/0104-08 calej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubosé warstwy po zag.
Krotnos¢ = 20
750.00 m?2 750.000
RAZEM 750.000
11|KNR AT-03 |Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - grubosé¢ |m2
d.1.3/0201-03 warstwy po zageszczeniu 30 cm
analogia
750.00 m?2 750.000
RAZEM 750.000
12|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na|m3
d.1.3|1101-01 samochodzie.- beton C8/10
z2.52.5.4.
9913
750.00%0.15 m3 112.500
RAZEM 112.500
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.3/0114-05 niu 15 cm - kruszywo tamane 16/32
750.00 m?2 750.000
RAZEM 750.000
14|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zaggszcze- |m?2
d.1.3/0114-07 niu 8 cm - kruszywo 8/16
750.00 m?2 750.000
RAZEM 750.000

Norma PRO Wersja 4.10




PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.1.3|0114-08 grubosci po zageszczeniu - kruszywo tamane 8/16
Krotnos¢ = 7
750.00 m?2 750.000
RAZEM 750.000
16|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny o m?2
d.1.3|0101-01 szer. 5,0 m - geowtéknina separacyjna
750.00 m?2 750.000
RAZEM 750.000
1.4|NAWIERZCHNIA BETONOWA
17|KNR 2-02 |Betonowanie ptyt zbrojonych o grubosci do 20 cm z transportem betonu pom- |m3
d.1.4/1918-02 pa do betonu, beton C30/37 XF 3 zbrojony wtéknami rozproszonymi polipropy-
analogia lenowymi 1,2 kg/ m3, wykonanie dylataciji
750.00*0.15 m3 112.500
RAZEM 112.500
18|KNP 02 Zatarcie powierzchni $wiezego betonu na gtadko m2
d.1.4/1108-02.08
750.00 m?2 750.000
RAZEM 750.000
1.5|ELEMENTY (URZADZENIA) SKATE PARKU
19|KNR 2-13 Obsadzenie kotew chemicznych M10 szt.
d.1.5/1009-02
450 szt. 450.000
RAZEM 450.000
20 Zakup, dostawa i montaz QUARTER - parametry zgodne z zatgcznikami w szt
d.1.5|wycenain- |projekcie
dywidualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
21 Zakup, dostawa i montaz FUN-BOX - parametry zgodne z zatacznikami w pro- |szt
d.1.5|wycenain- |jekcie
dywidualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
22 Zakup, dostawa i montaz BANK-RAMP - parametry zgodne z zatgcznikami w  |szt
d.1.5|wycenain- |projekcie
dywidualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
23 Zakup, dostawa i montaz ZESTAW KORNER - parametry zgodne z zalgczni- |szt
d.1.5|\wycena in- |kami w projekcie
dywidualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
24 Zakup, dostawa i montaz FUN RAMP- parametry zgodne z zatgcznikami w szt
d.1.5|wycenain- |projekcie
dywidualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2|REGULACJA STUDZIENKI, PRZEBUDOWA ROWU
25/KNR 2-31 Nawierzchnie z ptyt betonowych , azurowych MEBA 60x40x8 m?2
d.2|0511-04
30.00 m?2 30.000
RAZEM 30.000
26 KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki granitowej na podsypce cementowo-piaskowej m2
d.2|0302-01
4.00 m?2 4.000
RAZEM 4.000
27 /KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.2|1406-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR 2-23 Barierki z ochronne 110 cm m
d.2|0403-05
4 m 4.000
RAZEM 4.000

Norma PRO Wersja 4.10




