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. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU.

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opracowanie dokumentacji architektoniczno-
budowlanej dla zamierzenia budowlanego pod nazwa:

“BUDOWA SKATE PARKU W PARKU EDUKACYJNO - SPORTOWYM”.

1.1 Podstawa opracowania.

* umowa zawarta z Inwestorem

» koncepcja dla przedmiotowej inwestycji zaakceptowana przez Inwestora

* mapa do celéw projektowych w skali 1:500

* wizja lokalna na terenie nieruchomosci

» prawo budowlane - obowigzujgce na dzien wykonania projektu

« warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
- obowigzujgce na dzien wykonania projektu

* ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - obowigzujgca na dzienh
wykonania projektu,

* rozporzgdzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
- obowigzujgce na dzien wykonania projektu

* pozostate przepisy i normy obowigzujgce w budownictwie

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu.

Obecnie teren inwestyciji - jest terenem w catosci niezabudowanym.

Na dziatce zlokalizowany jest teren o funkcji spacerowej, dostepny publicznie.

Czesciowo, szczegolnie od strony ul. Kolorowej wystepuje istniejgcy drzewostan w postaci
gatunkow takich jak: dgb, klon, sosna i inne oraz krzewy.

Catosc terenu biologicznie czynna z nawierzchnig trawiasta.

Teren posiada dostep do sieci infrastruktury technicznej: drogowej, wodociggowej, energii
elektrycznej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowe;.

Informacje o obiektach przeznaczonych do rozbiérki:
Zamierzenie inwestycyjne nie przewiduje rozbiorek obiektow budowlanych.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.

W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie wykonanie parku rekreacyjno-
spobrotwoego z elementami: nowych Sciezek (alejek spacerowych), montaz lamp
solarnych, nowe nasadzenie zieleni wysokiej i niskiej, montaz elementow matej
architektury (tawki, kosze na $mieci, tablice informacyjne, stojaki rowerowe i inne),
wykonanie palcow rekreacyjnych, placow zabaw dla dzieci, boisk sportowych.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt skate parku w wersji nr 2.

GW_ATELIER Architekt Grzegorz Wrobel tel. 503 428 980 www.gw-atelier.pl



http://www.gw-atelier.pl

PROJEKT TECHNICZNY

4. Strefa skate parku.

Zaprojektowano strefe skate parku w miejscu wskazanym na rysunku zagospodarowania
dziatki. Projekt zaktada wykonanie ptyty zelbetowej skateparku z prefabrykowanymi
(zelbetowymi) przeszkodami dostosowanymi do jazdy na: deskorolkach, rolkach,
hulajnogach i rowerach.

Na terenie skate parku przewidziano:

- QUARTER

= FUN - BOX

- BANK RAMP

- ZESTAW CORNER (FOURWAY RAMP)

= FUN - RAMP

Betonowa ta glowna (posadzki

Projektuje sie ptyte posadzki z betonu C30/37 XF3 grubosci 15 cm.

Beton zbrojony rozproszonymi wioknami polipropylenowymi (mieszanka 0,5/,05 widkien
o dtugosci 38 mm i 54 mm) w ilosci 1,2 kg/m3, hydrotechniczny W8, mrozoodporny W-150
0 odpornosci na scieranie 2,5 cm3 / 50 cm2, zacierany na gtadko maszynowo i pokryty
bezbarwnym preparatem do pielegnacji i utwardzania powierzchni betonowych,
wytworzonym na bazie rozpuszczalnikowej zywicy akrylowej.

Catosc¢ gornej krawedzi zewnetrznej ptyty po obrzezu nalezy sfazowac.

W ptycie nalezy wykonac¢ szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola dylatacyjnego

max. 5x5 m, na gtebokosci 1/3 grubosci ptyty lub naciecia przeciwskurczowe, po 30 dniach
nalezy wykonac fazowanie krawedzi dylatacji, zatozy¢ sznury dylatacyjne oraz wypetnic
dylatacje masg poliuretanowa.

Ptyta musi posiada¢ spadki w przedziale 1,5-2%. Jezeli geometria skateparku na to
pozwala - spadki powinny byc¢ jednostronne.

Nawierzchnia powinna by¢: rowna, gtadka (dla oséb poruszajgcych sie na deskorolce lub
rolkach z kotkami o srednicy 44-59 mm nie moze by¢ zadnych odczuwalnych nieréwnosci
nawierzchni jezdnej), odporna na punktowe uderzenia.

Nie dopuszcza sie malowania powierzchni ptyty gtébwnej skate parku ani powierzchni
jezdnej urzadzen, gdyz stanowi to zagrozenie dla uzytkownikdw poniewaz powierzchnia
pokryta farbg staje sie bardzo Sliska i zwieksza ryzyko upadku i kontuzji.

Podbudowa ptyt

Podbudowe ptyty wykonaé zgodnie z czescig rysunkowg - poszczegolne warstwy
zageszczac do wskaznika 1s=0,97.

Nosnos¢ podbudowy minimum 60 MPa.

Warstwy uktadac ze spadkiem jaki przyjeto dla catosci ptyty.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu, nalezy sprawdzi¢ podfoze pod wzgledem
nosnosci i zageszczenia przez osoby do tego uprawnione i potwierdzi¢ protokotem
odbioru.

W przypadku wystgpienie ciekbw wod pod ptytg - nalezy je odprowadzi¢ rurami
drenarskimi poza obreb ptyty.
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Elementy (urzadzenia) skate parku

Przeszkody - urzadzenia skate parku zaprojektowano w formie elementow zelbetowych
prefabrykowanych (wykonanych w zakfadzie prefabrykacji i przywiezionych jako gotowe
na teren budowy).

Wszystkie urzgdzenia przedstawione i opisane zostaty w graficznej czesci opracowania.

Zaprojektowano prefabrykaty o niskim stopniu skomplikowania, mozliwym do realizaciji
przez wiekszos¢ renomowanych zaktadow prefabrykacji.

W celu wyeliminowania zjawiska klawiszowania styku ptyty skate parku i obiektu
skateingowego nalezy w prefabrykacie zamontowac dyble fi 10 ze stali zbrojeniowej klasy
A-lll co 20 cm. Dyble w uprzednio wywiercony otwor nalezy wklei¢ chemicznie.

Przerwy technologiczne pomiedzy prefabrykatami wypetni¢ betonem C35/45 i zatrze¢
na gtadko w technologii DST.

Krawedzie dolne przeszkdéd muszg réwno dotyka¢ (dolega¢) do nawierzchni piyty
- nie moze by¢ zadnych nieréwnosci lub wystajgcych materiatow w dolnej czesci elementy
przy nawierzchni.

Sposob uzytkowania kazdego z urzgdzen powinien by¢ przedstawiony w sposéb widoczny
- bezposrednio na urzgdzeniu lub na tablicy informacyjnej.

Regulamin korzystania z placu rekreacyjnego nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu.

Wszystkie zakupione elementy powinny posiada¢ gwarancje producenta produktu,
wynoszgcg minimum 24 miesigce.

Przed rozpoczeciem instalacji poszczegdolnych urzgdzen nalezy zapoznaé sie
z wytycznymi oraz instrukcjg przekazang przez producenta urzgdzen, ktéra powinna byc¢
sporzgdzona na podstawie normy PN-EN 1176.

5. Uwagi koncowe.

Wszystkie prace nalezy zrealizowa¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robo6t budowlanych oraz wytycznymi technologicznymi producentéw materiatéw
a takze z normami i przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie.

Wszystkie materiaty budowlane — konstrukcyjne i wykonczeniowe powinny posiadac
atesty ITB i PZH.
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Il. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU.

1. Spis rysunkow

L.P. [ NAZWA RYSNKU SKALA NR. RYS.
1. | LOKALIZACJA W TERENIE 1:200 PZ.SK-P .1
2. | STREFA SKATE PARKU 1:200 PZ.SK-P .2
3. | NAWIERZCHNIA SKATE PARKU 1:20 PZ.SK-P .3
4. | QUARTER PZ.SK-P .4
5. | FUN - BOX PZ.SK-P .5
6. | BANK RAMP PZ.SK-P .6
7. | ZESTAW CORNER (FOURWAY RAMP) PZ.SK-P .7
8. | FUN RAMP PZ.SK-P .3
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