INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Dane wyjsciowe do projektowania
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny obiektu zaplecza
sportowego w m. Cegtow, dz. nr 131/3, inwestor: Gmina Cegtow ul. Tadeusza
Kosciuszki 4, 05-319 Ceglow.

1.2. Podstawa opracowania

Zlecenie,

Zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki w sprawie doboru przewodow i
kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym.

PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czeé¢ 1:
Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,

PN-IEC-60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Cze¢$¢ 1: Wymagania ogdlne,

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Czgs$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem,

PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Cze¢$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektow, budowlanych i1 zagrozenie zycia,

PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach budowlanych.

1.3. Zakres opracowania

W sktad opracowania wchodzg nastepujgce instalacje elektryczne:
o Rozdzielnia,

Instalacja o$wietleniowa

Instalacja gniazd elektrycznych 230/400V,

Instalacja odgromowa i potaczen wyréwnawczych.
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1.4. Materialy zalozeniowe do projektowania

— podkiady architektoniczno — budowlane,
— wytyczne i sugestie przekazane przez przysztych uzytkownikow.



2. Opis techniczny
2.1. Uklad zasilania
2.1.1. Rozdzielnica glowna, rozdzielnice oddzialowe

Rozdzielnia gléwna hali zaprojektowana zostata w oparciu o podzespoty
wyposazenia firmy EATON.
Wykonawca moze zastosowal zamienne rozwigzania o wyzszych lub
rownorzgdnych parametrach technicznych.

2.2. Ochrona przeciwprzepieciowa

Ogodtem w obiekcie przewiduje si¢ dwustopniowg ochrone przed skutkami przepigé -
dwa stopnie ochrony urzadzen i instalacji wewngtrznych po stronie niskiego napigcia:
stopien ochrony (I+II) — ochronniki montowane w rozdzielnicy gtowne;j.

2.3. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrong podstawowa stanowig:

— Izolacja czgéci czynnych

— Przegrody i obudowy o stopniu ochrony co najmniej IP20.

Jako dodatkowa ochrone od porazen pradem elektrycznym przyjeto samoczynne
szybkie wylaczenie zasilania w uktadzie sieci TN-S, realizowane poprzez zabezpieczenia
wylacznikami réznicowo-pragdowymi o znamionowym pradzie réznicowym 30mA,
wylacznikami nadmiarowo-pradowymi i bezpiecznikami topikowymi. Wszystkie czgsci
przewodzace dostepne nalezy przylaczy¢ do przewodu ochronnego PE. Wszystkie kable i
przewody powinny posiada¢ zyte ochronng PE koloru zoéttozielonego potaczong z
zaciskiem PE rozdzielnic oraz czeSciami metalowymi zasilanych urzadzen. Przewdd
ochronny nie moze by¢ w zadnym miejscu instalacji zabezpieczony 1 roztgczany za
pomoca tacznikow.

Natomiast przewod neutralny N nie moze by¢ uziemiony ani tgczony z przewodem
ochronnym PE od miejsca rozdzielenia funkcji przewodu ochronno-neutralnego PEN.

Przewody powinny posiada¢ izolacje na napigcie 750V.

2.4. Instalacja o$wietlenia

Zaprojektowane o$wietlenie podstawowe i awaryjne zostato zrealizowane oprawami
swietldowkowymi LED. Stopien ochrony:, 1P44, IP66.

Wartosci $redniego natgzenia o$wietlenia Em zgodnie z PN — EN 12464-1
szatnie 300Ix,

magazyny 150IXx,

pom. sanitarne 200Ix,

przedsionki, korytarze 150Ix.

Oswietlenie awaryjne
Oprawy os$wietlenia awaryjnego s3 oznaczone na rzutach kondygnacji symbolami
,AW”. Niezaleznie od o$wietlenia awaryjnego (pelnigcego w okreslonych, krytycznych




sytuacjach rowniez funkcj¢ ewakuacyjng), na drogach ewakuacyjnych i nad wyj$ciami
beda rozmieszczone oprawy typowo kierunkowe, zaopatrzone w odpowiednie piktogramy
i moduly pracy awaryjnej o autonomii 2h. Os$wietlenie to bedzie si¢ uruchamiaé
samoczynnie kazdorazowo po zaniku napigcia zasilajagcego w obwodach o$wietleniowych.
Oprawy ewakuacyjne powinny zapewnia¢ roOwnomierng luminancj¢ na dwustronnej tablicy
(odlegtos¢ wzrokowa 22m wg PN EN1838).

Natezenie o$wietlenia awaryjnego powinno spetnia¢ nast¢pujgce wymagania:
- 1Ix w osi drogi ewakuacyjnej
- 51X przy urzadzeniach p.poz: hydranty, gasnice, gtowny wylacznik pradu, przyciski
oddymiania w klatkach schodowych

Oprzewodowanie obwodow oswietleniowych bedzie wykonane przewodami 450/750V:

e YDYzo 3x1,5; 4x1,5 — oswietlenie podstawowe,
e YDYzo 3x1,5; 4x1,5 — oswietlenie ewakuacyjne

Wykonawca moze zastosowa¢ zamienne rozwigzania o wyzszych lub
rownorzgdnych parametrach technicznych.

2.5. Instalacja gniazd wtykowych 230/400V

W Sali bankietowej rozmieszczono gniazda wtykowe zwykle; w zaleznosci od
przeznaczenia i konstrukcji $cian: podtynkowe lub natynkowe P20, wg. zalecen
Inwestora.

Rozmieszczenie gniazd ilustruja dotaczone schematy. Instalacja zasilajaca obwody
wszystkich gniazd 230V/400V zostata zaprojektowana przewodami YDY 3x2,5 w
podwadjnej izolacji na napigcie 750V. Zasilenie rozdzienicy RG zaprojektowano kablem
YKY 5x6mm?2

2.6. Osprzet instalacyjny

Zaprojektowany zostal osprzet instalacyjny SEDNA firmy Schneider Electric.
Przyktadowymi zamiennikami mogg by¢: Legrand, Elda, Polo, Kontakt Simon.

2.7. Glowny Wylacznik P.Poz:

Glowny wylacznik przeciwpozarowy zostaty zaprojektowany przy gldwnym wejsciu
do obiektu, jak najblizej drzwi wejsciowych. Uruchomienie wytacznika — poprzez zbicie
szybki 1 wcisniecie przycisku — odcina doptyw pradu do obiektu.

3. Instalacja polaczen wyréwnawczych

Przejscie z ukladu sieciowego TN-C na TN-S nast¢puje na poziomie rozdzielnicy
gtownej obiektu. W sali bankietowej nalezy zabudowaé szyne wyrownawcza wykonang z
ptaskownika miedzianego o przekroju co najmniej 100mm? Do gléwnej szyny
wyrownawcze] beda rowniez podlaczone wszystkie lokalne szyny wyrownawcze linka
miedziang o przekroju 16 mm? Do lokalnych szyn wyrownawczych beda przytaczone
,masy”’ metalowe wystepujace w obiekcie: konstrukcje wsporcze, metalowe korytka
kablowe, metalowe obudowy urzadzen , rury i ksztattki wykonane z materiatow.



4. Instalacja odgromowa

Na dachu wykona¢ siatkg zwodoé6w poziomych drutem stalowym ocynkowanym o
srednicy 8mm.

Przewody odprowadzajace, z preta FeZn fi8 , prowadzi¢ w rurach ochronnych.
Nad powierzchni¢ wykopu wyprowadzi¢ stalowe marki z ptaskownika FeZn 30x4 dla
wykonania ztgcz kontrolnych

W celu zapewnienia wlasciwej rezystancji uziemienia nalezy wykonaé uziemienie
w postaci wbicia pretow typu GALMAR. Rezystancja uziemienia nie powinna by¢
wigksza od 10 Q.

5. Uwagi koncowe

Wykonanie robdt prowadzi¢ zgodnie z projektem, przepisami obowigzujacymi w
budownictwie elektroenergetycznym, zasadami wiedzy technicznej, przy zachowaniu
przepisow i wymogdéw BHP.

W przypadku napotkania w czasie robdt ziemnych niezidentyfikowanych urzadzen, nalezy
ustali¢ uzytkownika i dalsze prace prowadzi¢ pod jego nadzorem.

Uszczelnienia przepustow w S$cianach 1 stropach nalezy wykona¢ w klasie
odpornosci ogniowej, odpowiadajacej klasie elementow budowlanych, przez ktore
przechodza (ochronng masg uszczelniajacg CP 611 HILTTI).

Calos¢ prac nalezy powierzy¢ osobie (podmiotowi) posiadajacej (posiadajgcemu)
uprawnienia  budowlane  wykonawcze  konieczne do  prowadzenia  robot
elektroinstalacyjnych.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Po wykonaniu calosci prac montazowych nalezy wykona¢:
1. Dokumentacje¢ powykonawcza,
2. Opracowac protokoly pomiarowe zawierajgce:
— pomiary rezystancji izolacji,
— sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej,
— sprawdzenie wylacznikéw réznicowopradowych,
— pomiary rezystancji petli zwarcia,
— sprawdzenie zadzialania przeciwpozarowych wylacznikow pradu,
— pomiary natezenia o$§wietlenia,



