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1. lub podmiot jacy do robot, powinien zapoznac sie z dokumentacjq i
¢ wszystkie ace w sklad ji. Z samego faktu
przystapienia do wykonywania robét wynika, iz Wyk iqzuje sig do i ié
A A zgodnie z zasadami dobrego e I j budynku. Wyk
nie bedzie mogt w pézniejszym terminie ubiegac sig o dodatkowe wynagrodzenie, motywujac to
ztym ienie ji lub I nie ienie Swic ia w
ale w i opisowej lub na planach, lub wynikajacego z
samej koncepcji. Wszelkie uwagi do dokumentacji wykonawca winien zgfosic projektantowi przed
pr ieniem do realizacji bwienia, a zmiany na etapie realizacji uzgodni¢
wezesniej z proj Nie Znia to jednak wprost y do zadania
[ wynagrodzenia.
2. Przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznac sig z catoscigq dokumentacji projektowej wiacznie
Z projektami branzowymi i innymi istotnymi dla realizacji dokumentami.
3. Wykonawca ma obowiazek sprawdzic wszystkie wymiary w naturze.
4. Nalezy i ¢ jednostce proji ia wystapienie kolizji i zagrozen dla prawidfowej
realizacji inwestycji przed przystapieniem do robot.
5. Wszystkie materiaty i rozwigzania powinny posiadac wymagane prawem atesty, badania i
certyfikaty.
6. Przy wykonywaniu rob6t nalezy stosowac sie do przepiséw prawa, norm i instrukcji
wcontéw i i s

/— wywiewka dachoway

rura spustowa

510

kalenica

y wywiewka dachowa

7. Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie ze sztuka budowlang.

8. Wszystkie elementy konstukcji, wg. proj. konstr.

9. Wizystkie przebicia, przejscia instalacyjne i elementy branzowe wg. rys. branzowych.

10. Przejécia i jne w $cianach nalezy zai; ¢ przez

uszczelnienie.

11. Wszystkie elementy majace wplyw na estetyke budynku nie bedace czesciq tego

opracowania lub odbiegajace od przyjetych w projekcie zafozeri koncepcyjnych nalezy

skonsultowac z projektantem.

12. Izolacje przeciwwilgociowa wyprowadzic¢ min.50cm ponad teren.

13. Okna w pomi iach uzytkowych z nawiewnikam.

14. Przekazanie przez Inwestora dokumentacji do realizacji jest rownoznaczne z
iem przez niego igzan i hi ' w projekcie.

rynna dachowa
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&— wywiewka dachowa

www.studio-projekt.com  05-300 Mirisk Maz, ul.Swietokrzyska 46
biuro@studio-projekt.com tel. 608.505.345, 693.086.372
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I 32 0T a7 ! 328 gf ADRES: Cegtéw, dz. nr 131/3, 131/10

) T obreb 0001 Cegtéw

Gmina Cegtow

INWESTOR: Gmina Cegtow

ul. Tadeusza KoSciuszki 4, 05-319 Cegtow
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840 PROJEKTOWAL: DATA:
mgr inz. arch. Jacek Bakuta
Upr. MA/003/19 06.2022r.

SKALA:

UPRAWNENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN 1 . 5 0
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

OPRACOWAL: NRRYS
inz. Grzegorz Bakuta 03
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