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MSW w korytarzach, tazinkach,
i innych pomieszczeniach mokrych
szyny PE rozdzielnic

Sztuczny uziom fundamentowy FeZn 30x4mm lub GALMAR

stalowe elementy konstrukcji, metalowe rurociggi wody
i kanalizacji

elementy konstrukcji koryt kablowych

metalowe kanaty wentylacyjne, masy urzadzen

1. lub podmiot przyste do robét, powinien zapoznac sie z dokumentacjq i
¢ wszystkie , wehodzace w skfad ji. Z samego faktu

przystapienia do wykonywania rob6t wynika, iz Wy iqzuje sig do i
zgodnie z zasadami dobrego , N e jonuj: budynku.
Wykonawca nie bedzie mégt w pézniejszym terminie ubiegaé sig o dodatkowe wynagrodzenie,

fywujac to zltym z ieni ji lub nie ieni
Swic iawp alep idzic w ji opisowej lub na planach, lub
wynikajacego z samej koncepcji. Wszelkie uwagi do dokumentacji wykonawca winien zgfosic

i przed pr. ieniem do realizacji ,a 2zZmiany na etapie
realizacji uzgodnic wezesniej z projektantem. Nie upowaznia to jednak wprost wykonawcy do
zadania dodatkowego wynagrodzenia.

2. Przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznac sig z catoscig dokumentacii projektowej wiacznie
Z projektami branzowymi i innymi istotnymi dla realizacji dokumentami.

3. Wykonawca ma obowiazek sprawdzic wszystkie wymiary w naturze.

4. Nalezy i ¢ jednostce proje jé ienie kolizji i zagrozeri dla prawidfowej
realizacji inwestycji przed przystapieniem do robét.

5. Wszystkie materiaty i rozwiazania powinny posiada¢ wymagane prawem atesty, badania i
certyfikaty.

6. Przy wykonywaniu rob6t nalezy stosowac sie do przepisow prawa, norm i instrukcji

pi i A
7. Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie ze sztuka budowlana.
8. Wszystkie elementy konstukcji, wg. proj. konstr.

9. Wszystkie przebicia, przejscia i jne i elementy branzowe wg. rys. b ych.
10. Przejscia i jne w $cianach e h nalezy zaizolowac przez iednie
uszczelnienie.

11. Wszystkie elementy majace wplyw na estetyke budynku nie bedace czescig tego
opracowania lub odbiegajace od przyjetych w projekcie zatozer koncepcyjnych nalezy
skonsultowac z projektantem.

12. Izolacje przeciwwilgociowa wyprowadzic¢ min.50cm ponad teren.

13. Okna w pomieszczeniach uzytkowych z nawiewnikami.

14. Przekazanie przez Inwestora dokumentacji do realizacji jest rownoznaczne z

przez niego ié ych i y h w projekcie.
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