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1. Część opisowa 
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Opis techniczny projektu budowlanego dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: 

„Przebudowa układu skrzyżowania w ciągu ulic: Żwirki i Wigury, Bronisława Potockiego 

i Strzeleckiej w Bydgoszczy”, dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu wojskowego na 

potrzeby 3 Batalionu Łączności NATO” – zakres inwestycji: Przebudowa układu skrzyżowania 

w ciągu ulic: Żwirki i Wigury, Bronisława Potockiego i Strzeleckiej w Bydgoszczy. 

Przebudowa układu skrzyżowania w ciągu ulic: Żwirki i Wigury, Bronisława Potockiego 

i Strzeleckiej w Bydgoszczy, Inwestycja zlokalizowana jest w Bydgoszczy, na działkach 

ewidencyjnych gruntu nr: 

 jednostka ewidencyjna: Miasto Bydgoszcz: 

 obręb ewidencyjny – 0073, dz. nr: 21/1, 22/1, 23/1, 25/1, 26/1, 27/1, 28/1, 29/1, 52/2, 

55, 56 

 obręb ewidencyjny – 0074, dz. nr: 209/1, 210/1, 216/1, 217/1, 392, 408. 

 

1.1  Podstawa opracowania 

  Niniejsze opracowanie zostało sporządzone w oparciu o: 

 Umowę Nr U/12/2020 zawartą w dniu 16 stycznia 2020 r. zawartą ze Skarbem Państwa – 

Ministerstwem Obrony Narodowej, „Zakładem Inwestycji Organizacji Traktatu 

Północnoatlantyckiego”  z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 28A 

 Wytyczne Inwestora. 

 Mapę sytuacyjno-wysokościową przeznaczoną dla celów projektowych 

 Wizję lokalna terenu objętego opracowaniem. 

 Analiza ruchu drogowego w rejonie ulicy Potockiej w Bydgoszczy wraz z wnioskami 

wykonana przez RTM Marcin Kita z Goliny. 

 Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1186, z późń. 

zm.). 

 Ustawę z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2068, 

z 2019r. poz. 698 z późń. zm.). 

 Ustawę z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 701, z późń. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 124, z późń. zm.). 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839). 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 

25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463). 
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 Normy i przepisy branżowe. 

 Warunki techniczne do projektowania wydane przez gestorów sieci. 

 Zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.  

 Projekt zagospodarowania terenu dla przedmiotowej inwestycji. 

 

1.2  Uzasadnienie zadania 

Realizacja przedmiotowej inwestycji, polegająca na przebudowie układu skrzyżowania  

w ciągu ulic: Żwirki i Wigury, Bronisława Potockiego i Strzeleckiej w Bydgoszczy.  

Przebudowa przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa oraz warunków komunikacyjnych 

w rejonie oraz, co jest z tym związane, przyczyni się do poprawy warunków bytowych mieszkańców 

i użytkowników terenów przyległych do przedmiotowej inwestycji. Zminimalizuje wpływu na ruch 

na danym skrzyżowaniu przez realizowaną inwestycję na terenie jednostki wojskowej przy  

ul. Szubińskiej.  

 

1.3  Przedmiot inwestycji i zakres opracowania 
 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa układu skrzyżowania w ciągu ulic: Żwirki i Wigury, 

Bronisława Potockiego i Strzeleckiej w Bydgoszczy w ramach zamierzenia budowlanego pod nazwą: 

„Budowa kompleksu wojskowego na potrzeby 3 Batalionu Łączności NATO (3. NSB)” – zakres 

inwestycji: Przebudowa układu skrzyżowania w ciągu ulic: Żwirki i Wigury, Bronisława Potockiego 

i Strzeleckiej w Bydgoszczy, Inwestycja zlokalizowana jest w Bydgoszczy, na działkach 

ewidencyjnych gruntu nr: 

 jednostka ewidencyjna: Miasto Bydgoszcz: 

 obręb ewidencyjny – 0073, dz. nr: 21/1, 22/1, 23/1, 25/1, 26/1, 27/1, 28/1, 29/1, 52/2, 

55, 56 

 obręb ewidencyjny – 0074, dz. nr: 209/1, 210/1, 216/1, 217/1, 392, 408. 

 

Zakres opracowania obejmuje wykonanie prac budowlanych – branży drogowej – 

prowadzonych dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego, które polegać będą na: 

 przebudowie jezdni w obrębie skrzyżowania ulicy Żwirki i Wigury o nawierzchni 

asfaltowej; 

 przebudowie jezdni w obrębie skrzyżowania ulicy Strzeleckiej i ulicy Bronisława 

Potockiego o nawierzchni z kostki betonowej; 

 budowie wyspy kanalizującej ruch (azyl dla pieszych) o nawierzchni z kostki betonowej; 

 przebudowie chodników o nawierzchni z kostki betonowej; 

 regulację wysokościową istniejących zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej; 

 budowie kanału technologicznego; 

 zagospodarowaniu zielenią terenu przyległego. 
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1.4  Opis stanu istniejącego 
 

Omawiany obszar to fragment ulicy Żwirki i Wigury w rejonie skrzyżowania z ulicami 

Strzelecką i Bronisława Potockiego. 

Cały zakres opracowania zlokalizowany jest w granicach administracyjnych miasta 

Bydgoszcz, w południowo-zachodniej części miasta – woj.: kujawsko-pomorskie, powiat: 

M. Bydgoszcz, gmina: M. Bydgoszcz. Obszar opracowania położony jest w dzielnicy: 

„Górzyskowo”. 

Ulica Żwirki i Wigury – droga powiatowa 3038C, ma przekrój jednojezdniowy – dwupasowy, 

dwukierunkowy (1x2). Jest to ulica z jezdnią o nawierzchni asfaltowej. Szerokość jezdni tej ulicy 

wynosi ~6,5 m. Ulica ta wyposażona jest w dwustronne chodniki o nawierzchni betonowej (z kostki 

brukowej), o szerokościach dostosowanych do szerokości pasa drogowego. Ulica ta nie jest 

wyposażona w wydzielone drogi dla rowerów. 

Ulica Strzelecka – droga gminna 200919C, ma przekrój jednojezdniowy – dwupasowy, 

dwukierunkowy (1x2). Jest to ulica z jezdnią o nawierzchni z kostki betonowej. Szerokość jezdni tej 

ulicy wynosi ~6,5 m. Ulica ta wyposażona jest w dwustronny chodnik o nawierzchni betonowej  

(z kostki brukowej), o szerokościach: ~1,7 m (chodnik po północnej stronie drogi) i ~1,6 m (chodnik 

po południowej stronie drogi). Ulica ta nie jest wyposażona w wydzielone drogi dla rowerów. 

Ulica Bronisław Potockiego – droga gminna 200737C, ma przekrój jednojezdniowy – 

dwupasowy, dwukierunkowy (1x2). Jest to ulica z jezdnią o nawierzchni z kostki betonowej. 

Szerokość jezdni tej ulicy wynosi ~6,5 m. Ulica ta wyposażona jest w dwustronny chodnik o 

nawierzchni betonowej (z kostki brukowej), o szerokościach: ~2,5 m (chodnik po północnej stronie 

drogi) i ~2,2 m (chodnik po południowej stronie drogi). Ulica ta nie jest wyposażona w wydzielone 

drogi dla rowerów. 

Skrzyżowanie ulic: Żwirki i Wigury z ulicami Strzelecką i Bronisława Potockiego, jest 

skrzyżowaniem zwykłym (bez zastosowanych wysp dzielących kierunki ruchu lub środkowych 

pasów dzielących). 

Omawiane odcinki dróg zlokalizowane są na terenie o zagospodarowaniu (zabudowie) 

mieszkalnej bloki i domki, oraz między ulicami Żwirki i Wigury a Strzelecką  handlową (market). 

Warunki ruchu kołowego na ulicy Bronisława Potockiego są bardzo dobre, występuje ruch 

swobodny. Występują dwa szczyty komunikacyjne poranny i popołudniowy, natężenie ruchu jest 

wtedy dwukrotnie większe od wartości natężenia w pozostałych godzinach. 

Skrzyżowanie ulic Żwirki i Wigury – Potockiego – Strzelecka ma dwa szczyty 

komunikacyjne poranny i popołudniowy, dominującymi relacjami na skrzyżowaniu dla obu szczytów 

są relacje na wprost. Relacje z wlotów podporządkowanych są marginalne. Prognozowany wzrost 

ruchu na skrzyżowaniu ul. Potockiej i Żwirki i Wigury po oddaniu inwestycji szacuje się na 25% w 
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szczypcie porannym i 22% w szczycie popołudniowym. Wzrośnie znacząco natężenie relacji w lewo 

ze wschodniego wlotu ulicy Żwirki i Wigury w szczycie porannym. 

W rejonie omawianej drogi zlokalizowane są następujące, nadziemne i podziemne urządzenia 

infrastruktury obcej: 

 odcinki sieci i przyłącza elektroenergetyczne (wraz ze słupami); 

 odcinki sieci i przyłącza wodociągowe; 

 odcinki sieci i przyłącza gazowe; 

 odcinki sieci ciepłowniczej;  

 odcinki sieci i przyłącza kanalizacyjne; 

 odcinki sieci i przyłącza telekomunikacyjne. 

 

1.5  Opis stanu projektowanego 
 

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem wykonanie następujących robót budowlanych: 

 przebudowa jezdni o nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej – ul. Żwirki  

i Wigury; 

• kategoria drogi – powiatowa nr: 3038C; 

• kategoria ruchu – KR4; 

• długość ~ 136,43 m; 

• szerokość od 6,0 m do 9,0 m; 

• przekrój uliczny – obramowanie jezdni krawężnikiem betonowym; 

• pochylenie poprzeczne: daszkowy 2,0%; 

• pochylenie podłużne: dostosowane do istniejącego; 

 przebudowa  jezdni o nawierzchni z kostki betonowej – ul. Potockiego; 

• kategoria drogi – gminna  nr: 200737C; 

• kategoria ruchu – KR4; 

• długość ~ 73,67 m; 

• szerokość: 6,0 m; 

• przekrój uliczny – obramowanie jezdni krawężnikiem betonowym; 

• pochylenie poprzeczne: jednostronne do 2,0%; 

• pochylenie podłużne: dostosowane do istniejącego; 

 przebudowa  jezdni o nawierzchni z kostki betonowej – ul. Strzelecka; 

• kategoria drogi – gminna  nr: 200919C; 

• kategoria ruchu – KR2; 

• długość ~ 48,42 m; 

• szerokość: 6,0 m; 

• przekrój uliczny – obramowanie jezdni krawężnikiem betonowym; 

• pochylenie poprzeczne: jednostronne do 2,0%; 
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• pochylenie podłużne: dostosowane do istniejącego; 

 budowa wyspy kanalizującej ruch (azyl dla pieszych) o nawierzchni z kostki betonowej; 

• szerokość: zmienna 1,8÷2,2m; 

• długość: ~ 9,8 m; 

• pochylenie poprzeczne: jednostronne do 2,5%; 

 przebudowa chodników o nawierzchni z kostki betonowej; 

• szerokość: 2,0m; w ciągu ul. Strzeleckiej 1,7 m (zgodnie z zagospodarowaniem 

terenu); 

• pochylenie poprzeczne: jednostronne do 2%; 

 regulacja wysokościowa zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej; 

 budowa kanału technologicznego: 

• KTp (kanał technologiczny przepustowy) – profil podstawowy; 

• budowa kanalizacji teletechnicznej – 2 rury osłonowe, każda o średnicy zewnętrznej 

Ø 110 mm; 

• montaż studni kablowych modułowych; 

 zagospodarowanie zielenią terenu przyległego; 

• wykonanie trawników. 

 

1.6  Zieleń 

W zakresie omawianego terenu znajdują się obszary zielone: trawniki.  

 

1.7  Roboty rozbiórkowe 

Zakresem robót rozbiórkowych jest wykonanie demontażu: 

 warstw konstrukcji jezdni (o nawierzchni asfaltowej, z kostki betonowej); 

 warstw konstrukcyjnych chodników (o nawierzchni z kostki betonowej); 

 krawężników i obrzeży betonowych; 

 elementów oznakowania pionowego i urządzeń BRD. 

Na Wykonawcy robót spoczywa obowiązek i koszt zagospodarowania odpadów powstałych 

z robót drogowych – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U. 

z 2019r. poz. 701, z późń. zm.) – z wyjątkiem materiałów z rozbiórki, stanowiących własność 

Zamawiającego. 

 

1.8  Roboty ziemne 

  Zakresem robót ziemnych jest wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne: jezdni z „mma” 

i z kostki betonowej, wyspy kanalizującej ruch (azyl dla pieszych), chodników oraz zieleńcy. Przed 

przystąpieniem do robót trasę sieci podziemnych należy oznaczyć. W rejonach czynnych sieci 

uzbrojenia podziemnego obowiązuje bezwzględny zakaz używania sprzętu mechanicznego. Roboty 
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należy prowadzić z ostrożnością, szczególnie w rejonie czynnych sieci, przestrzegać zaleceń służb 

odpowiedzialnych za poszczególne media. Roboty prowadzić pod ich nadzorem. Warunki 

prowadzenia robót w ich rejonie został szczegółowo opisany przez gestorów sieci – kopie warunków 

i uzgodnień dołączono do niniejszego opracowania.  

 

1.9  Obramowanie nawierzchni 

Jako boczne i końcowe ograniczenie projektowanych nawierzchni należy zastosować 

krawężnik betonowy 15*30cm, krawężnik betonowy (wjazdowy) 15*22cm, krawężnik granitowy 

20*30, krawężnik granitowy (wjazdowy), obrzeże betonowe 8*30cm oraz obrzeżenie granitowe. 

Elementy granitowe – krawężniki i obrzeża, należy zastosować na wyspie kanalizującej ruch 

(azylu dla pieszych). Na pozostałych elementach drogi, należy zastosować elementy – krawężniki 

i obrzeża, betonowe. 

Krawężniki betonowe oraz kamienne (granitowe), należy stosować w pełnym asortymencie – 

jako proste, łukowe, najazdowe (wjazdowe) i skośne (stosowane jako połączenie krawężników 

prostych i najazdowych). 

 

1.10 Konstrukcje nawierzchni 

Biorąc pod uwagę względy wytrzymałościowe i estetyczne oraz wytyczne Inwestora 

zaprojektowano następujące konstrukcje poszczególnych nawierzchni. 

 

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni: - 1 

 Górne warstwy konstrukcji nawierzchni – TYP A1 (KR4): 

• Warstwa ścieralna z SMA11 (PMB 45/80-65), gr. 4 cm; 

• Warstwa wiążąca z AC16W (35/50), gr. 6 cm; 

• Górna warstwa podbudowy zasadniczej z AC22P (35/50), gr. 10; 

• Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3 (0/31,5 mm), gr. 20 

cm. 

 Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni – TYP 5 (G1): 

• Warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem C5/6 (0/16mm), gr. 15 

cm; 

• Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej (CBR≥25%), gr. 15 cm. 

 Podłoże gruntowe: 

• Profilowane i zagęszczone podłoże gruntowe. 

 

Połączenie warstwy wiążącej z warstwą ścieralną, należy wykonać za pomocą emulsji 

modyfikowanej polimerem C60 BP3 ZM w ilości ok. 0,3 kg/m2 po odparowaniu. 
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Połączenie starej i nowej konstrukcji jezdni, należy wykonać schodkowo (schodki 

poszczególnych warstw w stosunku 1:1), stosując pod warstwą ścieralną siatkę szklaną 120x120 kN 

przesączoną asfaltem z podsypką z piasku kwarcowego. 

Połączenie starej i nowej warstwy ścieralnej konstrukcji jezdni, należy wykonać stosując 

asfaltowe taśmy uszczelniające. 

 

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni: -2 

 Warstwy konstrukcyjne nawierzchni – KR4 / G1 

• Warstwa nawierzchniowa z kostki betonowej (szarej), gr. 8 cm; 

• Podsypka cementowo – piaskowa (1:4), gr. 4 cm; 

• Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki betonowej C12/15 (0/16mm), gr. 20 cm,  

• Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem C5/6 (0/16mm), gr. 16 

cm, 

• Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej (CBR≥25%), gr. 15 cm. 

 Podłoże gruntowe: 

• Profilowane i zagęszczone podłoże gruntowe. 

 

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni – KR2 / G1: -3 

 Warstwa nawierzchniowa z kostki betonowej (szarej), gr. 8 cm; 

• Podsypka cementowo – piaskowa (1:4), gr. 4 cm; 

• Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki betonowej C12/15 (/16mm), gr 20 cm,  

• Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem C5/6 (0/16mm), gr. 12 

cm, 

• Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej (CBR≥25%), gr. 15 cm. 

 Podłoże gruntowe: 

• Profilowane i zagęszczone podłoże gruntowe. 

 

Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika: - 4 

 Warstwa nawierzchniowa z kostki betonowej (szarej) gr. 8cm; 

 Podsypka cementowo – piaskowa (1:4) gr. 4cm; 

 Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 (0/31,5mm) gr. 10 cm; 

 Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2 (0/16mm), gr. 15 cm; 

 Profilowane i zagęszczone podłoże gruntowe. 

 

Projektowana wyspa kanalizująca ruch (azyl dla pieszych):-5 

 Górne warstwy konstrukcji nawierzchni: 

• Warstwa nawierzchniowa z kostki betonowej (żółtej), gr. 8 cm; 
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• Podsypka cementowo – piaskowa (1:4), gr. 4 cm; 

• Warstwa podsypkowa (uzupełniająca) z piasku, gr. ~21 cm; 

 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3 (0/31,5 mm), gr. 20 cm. 

 Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni – TYP 5 (G1): 

• Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem C5/6 (0/16mm), gr. 15 

cm; 

• Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej (CBR≥25%), gr. 15 cm. 

 Podłoże gruntowe: 

• Profilowane i zagęszczone podłoże gruntowe. 

 

Jako podbudowę z mieszanki niezwiązanej C90/3, należy zastosować kruszywo łamane 

stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm, charakteryzujące się parametrem nasiąkliwości 

i mrozoodporności nie większym niż 1%. 

Na wyspie kanalizującej ruch, należy zastosować kostkę betonową koloru żółtego (poza 

ciągiem pieszym), natomiast na ciągu pieszym tej wyspy (na chodniku), należy zastosować kostkę 

betonową koloru szarego. 

 

UWAGA: 

W przypadku stwierdzenia – podczas wykonywania prac budowlanych, niekorzystnych 

warunków geotechnicznych, należy poinformować o tym projektanta, w celu ponownego 

przeanalizowania konstrukcji nawierzchni elementów drogi (w nowych uwarunkowaniach) 

i wprowadzenia zmian, tak aby zapewnić odpowiednią nośność konstrukcji poszczególnych 

nawierzchni elementów drogi. 

 

Przed wszystkimi wyznaczonymi przejściami dla pieszych przez jezdnię, przewiduje się 

wykonanie systemu dotykowych wskaźników kierunkowych – wykonanych z polimerobetonowych 

elementów prefabrykowanych (antypoślizgowych), koloru żółtego – stanowiących elementy 

informacyjne dla osób niepełnosprawnych (niewidomych lub słabowidzących), w postaci: 

 płytek ostrzegawczych – z wypustkami okrągłymi (bąblowe), o wymiarach pojedynczej płytki 

30*30 cm – umieszczonych 50 cm przed krawężnikiem jezdni, na całej szerokości przejścia 

(jeden rząd płytek o szerokości 30 cm); 

 płytek kierunkowych – ryflowanych podłużnie, o wymiarach pojedynczej płytki 30*30 cm – 

umieszczonych w poprzek chodnika, prostopadle do przejścia dla pieszych, w połowie jego 

szerokości (dwa rzędy płytek o łącznej szerokości 60 cm). 

System dotykowych wskaźników kierunkowych dla osób niepełnosprawnych (niewidomych 

lub słabowidzących) – płytek ostrzegawczych i płytek kierunkowych, należy wykonać zgodnie 
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z „Wytycznymi do stosowania elementów informacyjnych dla osób niepełnosprawnych” – ZDMiKP 

w Bydgoszczy, kwiecień 2013 rok. 

 

Projektowana konstrukcja zieleńca (trawnika): 

 Trawnik dywanowy siewem z nawożeniem; 

 Warstwa ziemi urodzajnej gr. 15cm; 

 Profilowane podłoże gruntowe. 

 

1.11 Odwodnienie nawierzchni 

Odwodnienie projektowanych nawierzchni odbywa się powierzchniowo poprzez 

zaprojektowane spadki poprzeczne i podłużne i sprowadzenie wody do wpustów (a następnie 

do kanalizacji deszczowej). 

 

1.12 Zestawienie projektowanych powierzchni i elementów 
 

 powierzchnia jezdni o nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej  KR4 – 882,50 m2;  

 powierzchnia jezdni o nawierzchni z kostki betonowej  KR4 – 208,50 m2;  

 powierzchnia jezdni o nawierzchni z kostki betonowej KR2 – 114,50 m2;  

 powierzchnia chodnika – 410,50 m2;  

 powierzchnia wyspy kanalizującej ruch (część wyniesiona) – 19,50 m2; 

 powierzchnia wyspy kanalizującej ruch (przejście dla pieszych) – 8,50 m2; 

 nawierzchnia zieleńcy (trawników) – 71,50 m2; 

 łączna długość krawężników betonowych zaniżonych – 42,5 mb; 

 łączna długość krawężników betonowych – 179,5 mb; 

 łączna długość krawężników granitowych – 22,0 mb; 

 łączna długość obrzeży betonowych – 207,0 mb; 

 łączna długość obrzeży granitowych – 4,50 mb; 

 długość kanału technologicznego – 127 mb. 

 

1.13 Zabezpieczenie istniejących, podziemnych urządzeń infrastruktury obcej 
 

Zgodnie z zapisami zawartymi w piśmie Komunalnego Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej  

z dnia 23.06.2020r. – przewody ciepłownicze pod projektowym poszerzeniem jezdni zabezpieczyć 

poprzez ułożenie płyt odciążających, zgodnie z załączonym przekrojem konstrukcyjnym.  
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1.14 Kanał technologiczny 
 
 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne, projektuje 

się kanalizację teletechniczną wraz ze studniami, o profilu: 

 KTp (kanał technologiczny przepustowy) – profil podstawowy, składający się z 2 rur 

osłonowych, każda o średnicy zewnętrznej Ø 110 mm, z czego w jednej z nich zostaną 

ułożone 3 rury światłowodowe i 1 prefabrykowana wiązka mikrorur. 

Kanał technologiczny wykonany będzie z 2 rur osłonowych – ułożonych w układzie 

pionowym (jedna pod drugą), każda o średnicy zewnętrznej Ø 110 mm, z czego w jednej z nich 

zostaną ułożone 3 rury światłowodowe RS40/3,7mm i 1 prefabrykowana wiązka mikrorur 7x12 

o średnicy zewnętrznej 40mm. 

Do budowy kanalizacji teletechnicznej, należy wykorzystać studnie kablowe modułowe, 

o wymiarach zewnętrznych studni 550x960 mm. Należy zastosować studnie z tworzywa sztucznego 

– wykazujące się odpowiednio dużą wytrzymałością pionową i boczną. Studnie należy wyposażyć 

w odpowiednie pokrywy (wytrzymałe na ruch drogowy). Budowa studni ma na celu umieszczenie 

w niej złączy kablowych. Studnie te będą studniami wspólnymi ze studniami wykorzystywanymi do 

kanalizacji kablowej dla budowanej na przedmiotowym skrzyżowaniu drogowej sygnalizacji 

świetlnej (należy dążyć do odseparowania od siebie – w studniach, instalacji dla drogowej 

sygnalizacji świetlnej i instalacji kanału technologicznego). 

Kanał technologiczny należy wykonać w wykopie otwartym wykonywanym ręcznie w terenie 

zawierającym urządzenia podziemne lub ich strefy ochronne oraz/lub metodą przecisku lub 

przewiertu – pod istniejącymi jezdniami. 

Kanał technologiczny ułożony będzie na głębokości nie mniejszej niż 0,5m: 

 licząc od górnej granicy zewnętrznej ścianki kanału technologicznego lub rury osłonowej do 

dolnej granicy konstrukcji nawierzchni chodnika, zjazdu lub jezdni. 

 
1.15 Wytyczne realizacyjne i uwagi końcowe 
 

 O rozpoczęciu robót należy powiadomić zainteresowane strony. 

 W czasie prowadzenia robót wykonawca powinien zapewnić bezpieczeństwo w ruchu 

drogowym – zgodnie z ustawą o ruchu drogowym oraz zatwierdzonym projektem 

czasowej zmiany organizacji ruchu. 

 W miarę możliwości wykonawca powinien zapewnić dojście i dojazd mieszkańcom do 

swoich posesji. 

 W trakcie robót należy zwrócić szczególną uwagę na media umieszczone w pasie 

drogowym. 
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2. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
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2.1  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów 

 

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem wykonanie następujących robót budowlanych: 

 przebudowa jezdni o nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej – ul. Żwirki  

i Wigury; 

• kategoria drogi – powiatowa nr: 3038C; 

• kategoria ruchu – KR4; 

• długość ~ 136,50 m; 

• szerokość od 6,0 m do 9,0 m; 

• przekrój uliczny – obramowanie jezdni krawężnikiem betonowym; 

• pochylenie poprzeczne: daszkowy do 2,0%; 

• pochylenie podłużne: dostosowane do istniejącego; 

 przebudowa  jezdni o nawierzchni z kostki betonowej – ul. Potockiego; 

• kategoria drogi – gminna  nr: 200737C; 

• kategoria ruchu – KR4; 

• długość ~ 74,00 m; 

• szerokość: 6,0 m; 

• przekrój uliczny – obramowanie jezdni krawężnikiem betonowym; 

• pochylenie poprzeczne: jednostronne do 2,0%; 

• pochylenie podłużne: dostosowane do istniejącego; 

 przebudowa  jezdni o nawierzchni z kostki betonowej – ul. Strzelecka; 

• kategoria drogi – gminna  nr: 200919C; 

• kategoria ruchu – KR2; 

• długość ~ 48,50 m; 

• szerokość: 6,0 m; 

• przekrój uliczny – obramowanie jezdni krawężnikiem betonowym; 

• pochylenie poprzeczne: jednostronne do 2,0%; 

• pochylenie podłużne: dostosowane do istniejącego; 

 budowa wyspy kanalizującej ruch (azyl dla pieszych) o nawierzchni z kostki betonowej; 

• szerokość: zmienna 1,8÷2,2m; 

• długość: ~ 9,8 m; 

• pochylenie poprzeczne: jednostronne do 2,5%; 

 przebudowa chodników o nawierzchni z kostki betonowej; 

• szerokość: 2,0m; w ciągu ul. Strzeleckiej 1,7 m (zgodnie z zagospodarowaniem 

terenu); 

• pochylenie poprzeczne: jednostronne do 2%; 

 regulacja wysokościowa zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej; 
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 budowa kanału technologicznego: 

• KTp (kanał technologiczny przepustowy) – profil podstawowy; 

• budowa kanalizacji teletechnicznej – 2 rury osłonowe, każda o średnicy zewnętrznej 

Ø 110 mm; 

• montaż studni kablowych modułowych; 

 zagospodarowanie zielenią terenu przyległego; 

• wykonanie zieleńcy (trawników); 

 

2.2  Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 

Ulica Żwirki i Wigury – droga powiatowa 3038C, ma przekrój jednojezdniowy – dwupasowy, 

dwukierunkowy (1x2). Jest to ulica z jezdnią o nawierzchni asfaltowej. Szerokość jezdni tej ulicy 

wynosi ~6,5 m. Ulica ta wyposażona jest w dwustronne chodniki o nawierzchni betonowej (z kostki 

brukowej), o szerokościach dostosowanych do szerokości pasa drogowego. Ulica ta nie jest 

wyposażona w wydzielone drogi dla rowerów. 

Ulica Strzelecka – droga gminna 200919C, ma przekrój jednojezdniowy – dwupasowy, 

dwukierunkowy (1x2). Jest to ulica z jezdnią o nawierzchni z kostki betonowej. Szerokość jezdni tej 

ulicy wynosi ~6,5 m. Ulica ta wyposażona jest w dwustronny chodnik o nawierzchni betonowej  

(z kostki brukowej), o szerokości ~2,5 m. Ulica ta nie jest wyposażona w wydzielone drogi dla 

rowerów. 

Ulica Bronisław Potockiego – droga gminna 200737C, ma przekrój jednojezdniowy – 

dwupasowy, dwukierunkowy (1x2). Jest to ulica z jezdnią o nawierzchni z kostki betonowej. 

Szerokość jezdni tej ulicy wynosi ~6,5 m. Ulica ta wyposażona jest w dwustronny chodnik o 

nawierzchni betonowej (z kostki brukowej), o szerokości ~2,5 m. Ulica ta nie jest wyposażona w 

wydzielone drogi dla rowerów. 

Skrzyżowanie ulic: Żwirki i Wigury z ulicami Strzelecką i Bronisława Potockiego, jest 

skrzyżowaniem zwykłym (bez zastosowanych wysp dzielących kierunki ruchu lub środkowych 

pasów dzielących). 

Omawiane odcinki dróg zlokalizowane są na terenie o zagospodarowaniu (zabudowie) 

mieszkalnej bloki i domki, oraz między ulicami Żwirki i Wigury a Strzelecką  handlową (market). 

Warunki ruch kołowy na ulicy Bronisława Potockiego są bardzo dobre, występuje ruch 

swobodny. Występują dwa szczyty komunikacyjne poranny i popołudniowy, natężenie ruchu jest 

wtedy dwukrotnie większe od wartości natężenia w pozostałych godzinach. 

Skrzyżowanie ulic Żwirki i Wigury – Potockiego – Strzelecka ma dwa szczyty 

komunikacyjne poranny i popołudniowy, dominującymi relacjami na skrzyżowaniu dla obu szczytów 

są relacje na wprost. Relacje z wlotów podporządkowanych są marginalne. Prognozowany wzrost 

ruchu na skrzyżowaniu ul. Potockiej i Żwirki i Wigury po oddaniu inwestycji szacuje się na 25% w 
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szczypcie porannym i 22% w szczycie popołudniowym. Wzrośnie znacząco natężenie relacji w lewo 

ze wschodniego wlotu ulicy Żwirki i Wigury w szczycie porannym. 

  

2.3  Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 

Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi: 

 odcinki sieci i przyłącza elektroenergetyczne (wraz ze słupami); 

 odcinki sieci i przyłącza wodociągowe; 

 odcinki sieci i przyłącza gazowe; 

 odcinki sieci ciepłowniczej;  

 odcinki sieci i przyłącza kanalizacyjne; 

 odcinki sieci i przyłącza telekomunikacyjne. 

 
2.4  Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz 
miejsce i czas ich wystąpienia 

 

Wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności 

przysypania ziemią lub upadku z wysokości: 

 roboty ziemne. 

Wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności 

zagrożenie podrażnienia skóry i układu oddechowego, poprzez stosowanie m. in.: 

 cementu; 

 asfaltu; 

 substancji ropopochodnych; 

 farb; 

 rozpuszczalników. 

 

2.5  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

 

Nie przewiduje się prowadzenia robót szczególnie niebezpiecznych na terenie budowy 

w trakcie prac związanych z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia. Pracownicy oddelegowani 

to realizacji prac powinni posiadać aktualne przeszkolenie BHP oraz ważne zaświadczenie lekarskie 

dopuszczające do wykonywania zaplanowanych prac. Przed skierowaniem pracownika do pracy 

na stanowiska, na których występują zagrożenia, należy go zapoznać z istniejącymi zagrożeniami 

i przeszkolić w czasie instruktażu na stanowisku pracy i fakt ten należy odnotować i potwierdzić 

przez pracownika w karcie szkolenia. Do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy 
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przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz do ich egzekwowania od wykonawców obowiązany 

jest Kierownik Budowy. 

 

2.6  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych 
w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 

 W celu likwidacji zagrożeń wynikających z prowadzenia robót należy: 

 stosować sprzęt ochrony osobistej; 

 wygrodzić strefy bezpiecznej pracy sprzętu mechanicznego; 

 ustawić tablice ostrzegawcze; 

 wykonać bariery ochronne 1,10m w odległości od krawędzi wykopów; 

 zakazany jest transport materiałów nad stanowiskami roboczymi; 

 należy dbać o stan nawierzchni istniejących dróg; 

 stosować tylko sprzęt właściwy do transportu. 

 
Podstawowe obowiązki pracowników w zakresie BHP: 

 przystąpienie do pracy w pełni zdrowia, odzieży ochronnej po przeprowadzonym 

instruktażu na stanowisku pracy; 

 znajomość przepisów i zasad bezpiecznej pracy na budowie, rodzaju wykonywanej 

pracy; 

 właściwa organizacja, zabezpieczania oraz utrzymania ładu i porządku na  

  stanowisku pracy; 

 znajomość zasad i warunków bezpiecznej pracy z użyciem maszyn, urządzeń  

  technicznych, sprzętu i narzędzi; 

 dbałość o stan techniczny narzędzi, kabli i urządzeń elektrycznych; 

 znajomość telefonów alarmowych; 

 utrzymanie w czystości pomieszczeń socjalno-bytowych.  
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3 Część rysunkowa 
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4. Część formalno – prawna (uprawnienia budowlane, zaświadczenia 

przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa) 
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5. Część formalno – prawna (warunki techniczne, uzgodnienia, decyzje) 
 
 
 

Spis warunków technicznych, uzgodnień, decyzji 

1 Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. – Warunki techniczne 

2 UPC Polska Sp. z o.o. – Warunki techniczne 

3 Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Informatyki – Warunki techniczne 

4 Orange Polska S.A. – Warunki techniczne 

5 Netia S.A. – Warunki techniczne/uzgodnienie 

6 Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. – Uzgodnienie 

7 Enea Operator Sp. z o.o. – Warunki techniczne (przyłącze dla sygnalizacji świetlnej) 

8 Enea Operator Sp. z o.o. – Warunki techniczne (likwidacji kolizji) 

9 Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy – Warunki techniczne (sygnalizacja świetlna) 

10 Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. – Uzgodnienie 

11 Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy – Uzgodnienie (przyłącze kanalizacji deszczowej) 

12 Netia S.A. – Uzgodnienie 

13 
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy – Uzgodnienie (projekty budowlane branży: drogowej, sanitarnej, 
elektrycznej teletechnicznej; projekt wykonawczy branży energetycznej – sygnalizacja świetlna) 

14 Enea Oświetlenie Sp. z o.o. – Uzgodnienie 
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Orange Polska S.A.           

Domena Hurt 

Zarządzanie Zasobami Sieci i IT,  

Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury  

i Obsługi Klienta 

ul. Michała Bałuckiego 10/12, 93-273 Łódź 

          MBZ Andler, Tomczak sp.j. 

ul. Maślana 8/10 

87-800 Włocławek 

           

      

  

 Łódź, 12 maj 2020r. 

  

Numer pisma: TTISILU/ASK.215-18482/20 

Temat: Warunki techniczne na przełożenie sieci telekomunikacyjnej w związku z planowaną przebudową układu skrzyżowania      

w ciągu ulic: Żwirki i Wigury, Bronisława Potockiego i Strzeleckiej w Bydgoszczy. 

 

                Szanowni Państwo, 

 

                   w odpowiedzi na pismo dotyczące projektowanej przebudowy układu skrzyżowania w ciągu ulic: Żwirki i Wigury, 

Bronisława Potockiego i Strzeleckiej w Bydgoszczy informujemy, że projektowana inwestycja koliduje z istniejącą 

doziemną siecią teletechniczną eksploatowaną przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej „OPL”). W związku z tym 

należy, na koszt naruszającego stan istniejący, opracować projekt i wykonać przełożenie  istniejących urządzeń 

telekomunikacyjnych wchodzących w kolizję z projektowaną inwestycją, zwracając szczególną uwagę na normatywne 

odległości w zakresie zbliżeń i skrzyżowań elementów uzbrojenia terenu.  

 

        Usunięcie kolizji jest uwarunkowane spełnieniem poniższych wytycznych: 

 

1. Wykonać przełożenie, poza obręb kolizji, sieci teletechnicznej (studnie kablowe, kanalizacja kablowa, kable 

miedziane i światłowodowe). Wszystkie prace związane z infrastrukturą telekomunikacyjną należy wykonywać 

zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno–budowlanymi oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 

dnia 26 października 2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne 

obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z późn. zmianami); 

2. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgłoszenia jest naruszeniem własności OPL i będzie zgłaszane organom 

ścigania . 

3. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, Orange 
Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgłoszenia takiej okoliczności organom nadzoru budowlanego w celu 
wszczęcia postępowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r., 
poz. 1202) lub w celu wszczęcia postępowania mandatowego określonego w § 2 Rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do nakładania 
grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 października 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423). 

4. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny być wykonane tak aby w wyniku realizacji przełożenia 

infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszło do zwiększenia wartości urządzeń i zachowane zostaną 

dotychczasowe właściwości użytkowe i parametry techniczne urządzeń. 

5. Ponadto informujemy, że na obszarze objętym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje 

prawdopodobieństwo występowania niezinwentaryzowanych urządzeń teletechnicznych. Jeżeli w trakcie wizji 



 

lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostaną stwierdzone różnice pomiędzy danymi otrzymanymi  

z OPL a stanem w terenie, należy je niezwłocznie zgłosić do OPL, uzgodnić z właścicielem urządzeń 

teletechnicznych (sieci). 

6. Lokalizację w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej należy potwierdzić za pomocą poprzecznych 

przekopów kontrolnych. W sposób widoczny, wytyczyć i oznakować przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej. 

W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie, 

należy ją zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Usług, 

Obsługa Techniczna Klienta Północ; oraz inspektora nadzoru. 

7. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i 
przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności, ręcznie (bez użycia ciężkiego sprzętu) i pod nadzorem 
upoważnionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. 

8. Realizacja powyższych prac może odbywać się na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady 

Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii 

projektu budowlanego w części telekomunikacyjnej, zawierającego potwierdzenie zgodności z oryginałem. 

Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + płyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + płyta CD) proszę składać 

do zatwierdzenia w Dziale Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi, ul. Michała Bałuckiego 

10/12. 

9. Dokumentacja projektowa, będzie mogła być zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii pełnej dokumentacji 

budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej 

10. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy sieci telefonicznej zostaną udzielone w Dziale 

Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi przy ul. Michała Bałuckiego 10/12 (sprawę 

prowadzi Artur Skoneczny tel. 42 614 63 66). Przekazane dane nie zwalniają projektanta od dokonania wizji 

lokalnej w terenie; 

11. Roboty budowlano – montażowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować po uzyskaniu 

zgody w OPL na prace planowe oraz zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się w robotach teletechnicznych, 

która posiada udokumentowane doświadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym. 

Jednocześnie do wykonania prac budowlanych branży telekomunikacyjnej rekomendujemy firmę: 
• Firma Partnerska ATEM-Polska Sp. z o.o. (ul. Marii Zientary Malewskiej 57, 10 – 310 Olsztyn,  tel. 89 537 00 

00, fax. 89 537 00 01, e-mail: m.kaczanowski@atem.com.pl, www.atem.pl), która prowadzi zadania 

inwestycyjne na rzecz Orange S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujące wysoką jakość prac oraz 

duże doświadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych. 

• Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o.o.  (ul. Bartłomieja 2  02 – 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), która 

prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujące wysoką 

jakość prac oraz duże doświadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych. 

• Firma Partnerska ENEVA Telecom (ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, tel. 22 828 57 01), która 

prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujące wysoką 

jakość prac oraz duże doświadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych. 

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac związanych z  

budową lub przebudową sieci, gdy jako wykonawca wskazany będzie podmiot, który w okresie ostatnich 24  

miesięcy wyrządził dla OPL szkodę poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy dotyczącej sieci 

OPL lub z którym w tym okresie OPL rozwiązała taką umowę lub odstąpiła od niej z winy tego wykonawcy.  

12. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania wymagań i 

warunków określonych w niniejszym dokumencie, OPL  obciąży sprawcę pełnymi kosztami naprawy oraz 

odszkodowaniem za straty związane między innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami wynikającymi z 

zawartych przez OPL umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi. 

13. Inwestor zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac, których dotyczą niniejsze warunki techniczne pisemnie 

wystąpić z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzór właścicielski i formalne 

przekazanie infrastruktury do przełożenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporządzają protokół przekazania 

infrastruktury do przełożenia. Zasady wykonywania przez OPL odpłatnego nadzoru właścicielskiego i odbioru 

końcowego, cennik oraz wzór wniosku o nadzór właścicielski wskazano na stronie 

www.orange.pl/wniosekonadzor. Jeżeli wniosek dotyczy rozpoczęcia prac na  sieci miedzianej (Cu) i zasobach 

wspólnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek należy kierować na adres: 
 
 



 

 
 
Orange Polska S.A.  

Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 2 - Bydgoszcz  

85-667 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 61 

e-mail: DISU.RN_WUUiI_Bydg@orange.com 

 

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczęcia prac należy 

powiadomić  z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek należy skierować na adres:  

 
Zarządzanie Zasobami Sieci i IT 

Dział Zarządzania Dostępem do Infrastruktury dla Procesów Biznesowych 

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 63a 

10-449 Olsztyn 

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com 

 

14. Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej będącej własnością OPL  należy spełnić wymóg 

znakowania miejsca prowadzenia prac tablicą informacyjną zawierającą dane Inwestora i kontakt, nazwę firmy 

realizującej przebudowę i kontakt , numer zgłoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy następuje na 

zasadach określonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiących załącznik do warunków technicznych. 
15. Zakończone prace związane z przebudową infrastruktury OPL należy zgłosić do odbioru komórkom wskazanym 

w punkcie 13 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.  

16. Inwestor po zakończeniu prac zwróci OPL przełożoną infrastrukturę telekomunikacyjną oraz przekaże: 

• komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na 

adres wskazany  w  punkcie 7 Warunków na 5 dni przed planowanym odbiorem prac . 

•  szkice inwentaryzacji geodezyjnej  infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodetę i 

określi graniczny termin dostarczenia  kopii mapy z inwentaryzacją geodezyjną  wprowadzoną  do 

zasobów geodezyjnych  starostwa powiatowego.  

• kopię decyzji o zajęcie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajęcie pasa drogowego na 

czas robót i/lub Decyzji na umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym) wraz z 

poniższymi danymi: 

• Informacja o urządzeniu i jego lokalizacji 

• Miejscowość 

• Ulica/nazwa drogi 

• Rodzaj urządzenia 

• Powierzchnia rzutu poziomego urządzenia 

• Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 

• Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 

• Inne w zależności od Zarządcy drogi np.: wypis z KRS. 

• Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urządzeń infrastruktury  na OPL zostanie wykonane 

po pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokołu odbioru wykonanych prac. W 

przypadku gdy w wyniku prac nie będzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na 

umieszczenie urządzeń infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawierać oświadczenie 

Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak wyżej. Wszelkie konsekwencja finansowe 

wynikające z błędnie podanych informacji w dokumentacji lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji 

administracyjnych skutkują obciążeniem inwestora. 
• Z czynności przekazania przełożonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporządzony zostanie 

protokół odbioru technicznego,  
• Protokół odbioru technicznego winien być podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: 

Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela  OPL 
17. Niniejsze warunki techniczne ważne są przez okres 12 miesięcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie  

możliwość zmiany zajętości kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w związku  

z prowadzoną działalnością operacyjną. W przypadku zamiaru rozpoczęcia lub kontynuowania prac 

projektowych po wygaśnięciu ważności warunków, należy wystąpić do OPL o ich prolongatę bądź wystawienie 

nowych.  



 

18. Na zakres wykonanych prac ujęty w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji na 

okres 36 miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu odbioru technicznego przełożonej infrastruktury 

telekomunikacyjnej. 

Integralną cześć warunków technicznych stanowią Dodatkowe Wymagania OPL stanowiące załącznik do 

warunków technicznych. Podmiot występujący z wnioskiem o wydanie powyższych warunków technicznych 

zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania Wymagań w trakcie realizacji inwestycji dla której warunki 

techniczne zostały wydane. 

Dodatkowe Wymagania OPL dostępne są również na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. 

 

 
UWAGA:  

Informujemy, że w obszarze działań inwestycyjnych mogą znajdować się elementy infrastruktury 

telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) będące pod napięciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone są 

przywieszkami koloru czerwonego, zawierającymi informację o występowaniu napięcia niebezpiecznego. W 

dokumentacji projektowej należy umieścić Informację o możliwości występowania na trasie/w relacji 

projektowanego zasobu, elementów infrastruktury z napięciami niebezpiecznymi i konieczności zachowania 

szczególnych środków ostrożności podczas pracy na/w zbliżeniu z nimi. Osoby przystępujące do 

wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w których występują napięcia 

niebezpieczne, powinny posiadać aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiązane są do przestrzegania 

Instrukcji BHP. 

 

Z poważaniem 

Artur Skoneczny 

 

Starszy Specjalista 

Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta 

 



Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A. 

1. Infrastrukturę do przełożenia należy projektować na terenie do którego inwestor ma prawo dysponowania 

nieruchomością. W przypadku, gdy nie będzie takiej możliwości i sieć zostanie zaprojektowana na gruntach 

osób trzecich, Inwestor zobowiązany jest zapewnić zgodę właściciela działki na lokalizację infrastruktury 

telekomunikacyjnej oraz dostęp do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL. 

Zobowiązany jest również do pokrycia kosztów tych zgód oraz zapewnienia dostępu do przekładanych 

urządzeń. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osób fizycznych i prawnych z tytułu posadowienia sieci na 

gruntach osób trzecich będą obciążały Inwestora; 

2. W przypadku zmiany rzędnych terenu należy uwzględnić regulację poziomu istniejącej infrastruktury 

telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej 

niwelety. W przypadku zmian rzędnych terenu należy uwzględnić regulację poziomu istniejącej infrastruktury 

telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokości w stosunku do projektowanej 

niwelety; (odpowiednio wybrać)   

3. Dokumentacja projektowa powinna zostać sporządzona i sprawdzona przez osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 

1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z późn. zmianami) , a także zawierać oświadczenie, o 

którym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;  

4. Zgłoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawierać m.in.: 

• informacje o wykonawcy robót – imię i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robót 

• certyfikat jakości z serii ISO 9000 lub inny równoważny dokument wydany przez podmiot uprawniony do 

kontroli jakości w zakresie robót budowlanych- jeśli wykonawca posiada; 

• uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inżynierów, 

• harmonogram robót oraz miejsce prowadzenia prac, 

• jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopią zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopią 

pozwolenia na budowę), 

• inne dokumenty określone na etapie projektowania. 

W odpowiedzi na złożony wniosek/zamiar rozpoczęcia robót/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) 

otrzymuje od komórki OPL, do której kierowany był wniosek, numer zgłoszenia, pod którym wniosek został 

zarejestrowany. 

Po zgłoszeniu terminu rozpoczęcia prac, OPL wskaże upoważnionego przedstawiciela w celu 

sprawowania odpłatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochroną infrastruktury teletechnicznej 

oraz dokonania odpłatnego odbioru końcowego. 

5. Informujemy, że OPL po przekazaniu infrastruktury do przełożenia może realizować prace wynikające z 

potrzeb utrzymaniowych - zobowiązań wobec klientów OPL dotyczących bezpieczeństwa i jakości usług 

oraz dostarczania usług klientom - skutkujących możliwością pojawienia się dodatkowych kabli  

w kanalizacji kablowej OPL, które nie zostały wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz 

uzgodnionej dokumentacji projektowej. 

6. Opłaty za świadczony nadzór, nalicza się od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie 

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakończenia robót wymagających nadzoru. Opłaty 

naliczane są za cały okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub 

wykonania odbioru końcowego jest Protokół Odbioru Końcowego/Nadzoru Właścicielskiego. Protokół 

podpisują przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela 

Inwestora Protokołu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel 

OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczynę odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela 

Inwestora. Protokół jest podstawą naliczenia opłat za sprawowanie odpłatnego nadzoru lub odbioru 

końcowego.  

7. Szczegóły dotyczące prowadzenia nadzorów i odbiorów końcowych oraz cennik tych usług można znaleźć 

na www.orange.pl/wniosekonadzor. 

8. Dla robót realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowiącej własność OPL należy spełnić 

wymóg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicą informacyjną zawierającą: dane Inwestora i kontakt, 

nazwę firmy realizującej przebudowę i kontakt do tej firmy oraz numer zgłoszenia nadany przez OPL. 

        a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL: 

        - przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przełożenia lub 



        - przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczęcia świadczenia nadzoru nad realizowanymi 

robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagają przekazania infrastruktury OPL; 

        b. przedstawiciel inwestora zgłasza zamiar prowadzenia prac wysyłając wniosek o nadzór na wskazany w 

punkcie 12 wydanych Warunków Technicznych adres właściwej komórki uzupełniając przekazywany 

zakres informacji o dane dotyczące: 

        - miejsca prowadzenia prac,   

        - terminu rozpoczęcia i zakończenia prac, 

        - nazwiska i numeru telefonu do kierownika robót, 

    c. w odpowiedzi na złożony wniosek/zamiar rozpoczęcia robót/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) 

otrzymuje od komórki OPL, do której kierowany był wniosek numer zgłoszenia, pod którym wniosek został 

zarejestrowany, 

        d. wykonawca robót uzupełnia tablicę informacyjną (zgodnie z poniższym standardem tj.: dane uzupełniane 

dużymi literami, w sposób trwały, pisakiem koloru czarnego, ścieralnym) wprowadzając następujące dane 

        - nazwę firmy - wykonawcę, lub podwykonawcę prac, 

        - imię nazwisko kierownika robót, 

        - numer telefonu komórkowego do kierownika robót, 

        - numer zgłoszenia, pod którym wniosek został zarejestrowany, 

        e.  wykonawca uzupełnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ją w widocznym miejscu np.: na 

zastawach ochronnych lub za przednią szybą od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdującym 

się na miejscu/w pobliżu wykonywanych prac, 

        f. po zakończeniu prac oraz usunięciu wprowadzonych zapisów, tablica informacyjna podlega zwrotowi do 

OPL. Sposób zwrotu tablicy informacyjnej należy uzgodnić z przedstawicielem OPL w momencie 

przekazania tablicy.  














































