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Tom: II - BUDOWA I PRZEBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO

WIM/113/2019
 z dnia 8.11.2019

„Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury
portu w Świnoujściu – etap I”

Część I:
Zadanie nr 1. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Barlickiego)

Prezydent Miasta Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście

Projektant: mgr inż. Michał DURAJ SLK/5369/POOD/14, drogowa

Sprawdzający: mgr inż. Dawid CHMIELIK SLK/7343/PWBD/17, drogowa

Rev 01

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ NORMALNY H-H NA PROSTEJ Z PERONEM W MIEJSCU POSTOJU AUTOBUSU UL. BARLICKIEGO (KM OK. 0+320) klasa drogi Z, kategoria ruchu KR4, przekrój 1x2 Prędkość projektowa - 50 km/h w terenie zabudowanym

AutoCAD SHX Text
2.0%

AutoCAD SHX Text
2.0%

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ NORMALNY I-I NA PROSTEJ UL. BARLICKIEGO (KM OK. 0+470 - 0+630 oraz OK. 0+950 - 1+340) klasa drogi Z, kategoria ruchu KR4, przekrój 1x2 Prędkość projektowa - 50 km/h w terenie zabudowanym Prędkość projektowa - 60 km/h w terenie niezabudowanym

AutoCAD SHX Text
2.0%

AutoCAD SHX Text
2.0%

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ NORMALNY K-K PRZEZ ZATOKĘ AUTOBUSOWĄ UL. BARLICKIEGO (KM OK. 1+175) klasa drogi Z, kategoria ruchu KR4, przekrój 1x2 Prędkość projektowa - 50 km/h w terenie zabudowanym Prędkość projektowa - 60 km/h w terenie niezabudowanym

AutoCAD SHX Text
2.0%

AutoCAD SHX Text
2.0%

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ NORMALNY M-M NA ŁUKU  UL. BARLICKIEGO (KM OK. 1+360 - 1+455) klasa drogi Z, kategoria ruchu KR4, przekrój 1x2+1 pas do prawoskrętu Prędkość projektowa - 60 km/h w terenie niezabudowanym

AutoCAD SHX Text
2.0%

AutoCAD SHX Text
2.0%

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ NORMALNY N-N NA PROSTEJ  UL. BARLICKIEGO (KM 1+455-1+965) klasa drogi Z, kategoria ruchu KR4, przekrój 1x2 Prędkość projektowa - 60 km/h w terenie niezabudowanym

AutoCAD SHX Text
2.0%

AutoCAD SHX Text
2.0%

AutoCAD SHX Text
2.0%

AutoCAD SHX Text
8.0%

AutoCAD SHX Text
8.0%

AutoCAD SHX Text
2.0%

AutoCAD SHX Text
2.0%

AutoCAD SHX Text
Istniejąca ścieżka pieszo-rowerowa

AutoCAD SHX Text
8.0%

AutoCAD SHX Text
2.0%

AutoCAD SHX Text
2.0%

AutoCAD SHX Text
2.0%

AutoCAD SHX Text
2.0%

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ NORMALNY J-J NA PROSTEJ UL. BARLICKIEGO (str. prawa: KM 0+642.85-0+905.34, str. lewa: KM 0+647.21-0+905.34) klasa drogi Z, kategoria ruchu KR4, przekrój 1x2 Prędkość projektowa - 50 km/h w terenie zabudowanym Prędkość projektowa - 60 km/h w terenie niezabudowanym

AutoCAD SHX Text
2.0%

AutoCAD SHX Text
2.0%

AutoCAD SHX Text
8.0%

AutoCAD SHX Text
8.0%

AutoCAD SHX Text
i*-nachylenie drenażu zgodnie z niweletą drenażu

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ NORMALNY O-O NA PROSTEJ  UL. BARLICKIEGO (KM OK. 1+705) klasa drogi Z, kategoria ruchu KR4, przekrój 1x2 Prędkość projektowa - 60 km/h w terenie niezabudowanym

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ NORMALNY L-L PRZEZ ZATOKĘ AUTOBUSOWĄ UL. BARLICKIEGO (KM OK. 1+200) klasa drogi Z, kategoria ruchu KR4, przekrój 1x2 Prędkość projektowa - 50 km/h w terenie zabudowanym Prędkość projektowa - 60 km/h w terenie niezabudowanym

AutoCAD SHX Text
2.0%

AutoCAD SHX Text
3.00* - szerokość pasa do skrętu prawo, na odcinku od ok. km 1+430 - 1+455 klin  

AutoCAD SHX Text
Rów otwarty chłonny około km 1+405 - 1+720

AutoCAD SHX Text
2.0%

AutoCAD SHX Text
2.0%

AutoCAD SHX Text
2.0%*

AutoCAD SHX Text
2.0%

AutoCAD SHX Text
2.0%

AutoCAD SHX Text
Rów otwarty chłonny około km 1+405 - 1+720

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
oś jezdni

AutoCAD SHX Text
oś jezdni

AutoCAD SHX Text
oś jezdni

AutoCAD SHX Text
oś jezdni

AutoCAD SHX Text
oś jezdni

AutoCAD SHX Text
oś jezdni

AutoCAD SHX Text
oś jezdni

AutoCAD SHX Text
oś jezdni

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
3/2

AutoCAD SHX Text
3/2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
±0.00

AutoCAD SHX Text
±0.00

AutoCAD SHX Text
±0.00

AutoCAD SHX Text
±0.00

AutoCAD SHX Text
±0.00

AutoCAD SHX Text
-0.04

AutoCAD SHX Text
-0.06

AutoCAD SHX Text
-0.06

AutoCAD SHX Text
-0.04

AutoCAD SHX Text
+0.01

AutoCAD SHX Text
+0.14

AutoCAD SHX Text
+0.19

AutoCAD SHX Text
+0.13

AutoCAD SHX Text
+0.17

AutoCAD SHX Text
+0.06

AutoCAD SHX Text
-0.06

AutoCAD SHX Text
-0.06

AutoCAD SHX Text
+0.06

AutoCAD SHX Text
+0.00

AutoCAD SHX Text
-0.06

AutoCAD SHX Text
-0.14

AutoCAD SHX Text
-0.06

AutoCAD SHX Text
-0.14

AutoCAD SHX Text
-0.06

AutoCAD SHX Text
+0.06

AutoCAD SHX Text
+0.07

AutoCAD SHX Text
+0.14

AutoCAD SHX Text
+0.12

AutoCAD SHX Text
-0.06

AutoCAD SHX Text
+0.11

AutoCAD SHX Text
+0.13

AutoCAD SHX Text
+0.07

AutoCAD SHX Text
+0.06

AutoCAD SHX Text
±0.00

AutoCAD SHX Text
±0.00

AutoCAD SHX Text
±0.00

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
+0.13

AutoCAD SHX Text
+0.01

AutoCAD SHX Text
-0.04

AutoCAD SHX Text
-0.06

AutoCAD SHX Text
-0.06

AutoCAD SHX Text
+0.06

AutoCAD SHX Text
-0.06

AutoCAD SHX Text
-0.06

AutoCAD SHX Text
-0.12

AutoCAD SHX Text
+0.00

AutoCAD SHX Text
+0.05

AutoCAD SHX Text
-0.07

AutoCAD SHX Text
-0.07

AutoCAD SHX Text
+0.05

AutoCAD SHX Text
-0.01

AutoCAD SHX Text
-0.03

AutoCAD SHX Text
-0.03

AutoCAD SHX Text
-0.10

AutoCAD SHX Text
*

AutoCAD SHX Text
-0.10

AutoCAD SHX Text
+0.02

AutoCAD SHX Text
*

AutoCAD SHX Text
*

AutoCAD SHX Text
*

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA POBOCZA

AutoCAD SHX Text
gr. 20cm kruszywo łamane

AutoCAD SHX Text
SZCZEGÓŁ A krawężnik betonowy 20x30cm odkrycie 12 cm

AutoCAD SHX Text
SZCZEGÓŁ B obrzeże betonowe 8x30 cm odkrycie 2 cm

AutoCAD SHX Text
SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE skala 1:20

AutoCAD SHX Text
obrzeże betonowe 8x30x100

AutoCAD SHX Text
30cm

AutoCAD SHX Text
ława betonowa C8/10

AutoCAD SHX Text
15cm

AutoCAD SHX Text
krawężnik betonowy 20x30x100

AutoCAD SHX Text
30cm

AutoCAD SHX Text
podsypka cementowo-piaskowa 1:4

AutoCAD SHX Text
5cm

AutoCAD SHX Text
ława betonowa C12/15

AutoCAD SHX Text
15cm

AutoCAD SHX Text
-0.06

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
8.0%

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
+0.04*

AutoCAD SHX Text
+0.10*

AutoCAD SHX Text
-0.02*

AutoCAD SHX Text
-0.04

AutoCAD SHX Text
1:1.5

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
1:1.5

AutoCAD SHX Text
1:1.5

AutoCAD SHX Text
georuszt monolityczny PP 40 kN/m

AutoCAD SHX Text
georuszt monolityczny PP 40 kN/m

AutoCAD SHX Text
georuszt monolityczny PP 40 kN/m

AutoCAD SHX Text
UWAGA! Wzmocnienie warstw kruszywowych w konstrukcji nawierzchni  warstw kruszywowych w konstrukcji nawierzchni warstw kruszywowych w konstrukcji nawierzchni  kruszywowych w konstrukcji nawierzchni kruszywowych w konstrukcji nawierzchni  w konstrukcji nawierzchni w konstrukcji nawierzchni  konstrukcji nawierzchni konstrukcji nawierzchni  nawierzchni nawierzchni za pomocą georusztu monolitycznego należy zastosować  pomocą georusztu monolitycznego należy zastosować pomocą georusztu monolitycznego należy zastosować  georusztu monolitycznego należy zastosować georusztu monolitycznego należy zastosować  monolitycznego należy zastosować monolitycznego należy zastosować  należy zastosować należy zastosować  zastosować zastosować zgodnie z tabelą w opisie technicznym pkt. 4.7  z tabelą w opisie technicznym pkt. 4.7 z tabelą w opisie technicznym pkt. 4.7  tabelą w opisie technicznym pkt. 4.7 tabelą w opisie technicznym pkt. 4.7  w opisie technicznym pkt. 4.7 w opisie technicznym pkt. 4.7  opisie technicznym pkt. 4.7 opisie technicznym pkt. 4.7  technicznym pkt. 4.7 technicznym pkt. 4.7  pkt. 4.7 pkt. 4.7  4.7 4.7 "Projektowane wzmocnienia podłoża gruntowego"


	Arkusze i widoki
	D4.2


