KRYTERIA DOBORU | ROWNOWAZNOSCI OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Zastosowane w obiekcie oprawy w technologii LED muszg spetnia¢ wymagania nie gorsze od
zestawionych ponizej parametrow technicznych, budowy i wygladu.

OZNACZENIE NA PROJEKCIE

INDEX

NAZAWA OPRAWY

OPIS PARAMETU

P - oprawy [W]

prad zasilania zrodta [mA]

strumien oprawy [Im]

skuteczno$¢ $wietlna oprawy [Im/W]
N oprawy [%]

typ Zrodta

CRI

temperatura barwowa [K]

trwatos¢ LED [h]

IP

IK

zakres temperatury pracy oprawy [°C]
wspotczynnik utrzymania temperatury barwowej
uktad optyczny / przestona

grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471
materiat obudowy

kolor oprawy

wymiar oprawy [mm]

sposéb montazu

certyfikaty / atesty

WIDOK OPRAWY

Al
OF1ADN30PCA
OPRAWA NASTROPOWA LED
DANE TECHNICZNE
18
500
2138
119
0,72
LED
>80
4000
268000 (L80/B10)
2IP65
2IK10
-20+30
3
PC (poliweglan opalizowany)
RGO
poliweglan
biaty
@356 x 76
nastropowy i nascienny

CE ,PZH



OZNACZENIE NA PROJEKCIE

INDEX

NAZAWA OPRAWY

OPIS PARAMETU

P - oprawy [W]

prad zasilania zrédta [mA]

strumien oprawy [Im]

skuteczno$¢ $wietlna oprawy [Im/W]
N oprawy [%]

typ zrodta

CRI

temperatura barwowa [K]

trwato$¢ LED [h]

P

1K

zakres temperatury pracy oprawy [°C]
wspdtczynnik utrzymania temperatury barwowej
uktad optyczny / przestona

grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471
materiat obudowy

kolor oprawy

wymiar oprawy [mm]

spos6b montazu

certyfikaty / atesty

WIDOK OPRAWY

A2
OF1ADN40PCA
OPRAWA NASTROPOWA LED
DANE TECHNICZNE
28
700
2940
105
0,72
LED
>80
4000
268000 (L80/B10)
2IP65
2IK10
-20+30
3
PC (poliweglan opalizowany)
RGO
poliweglan
biaty
?356 x 76
nastropowy i nascienny

CE ,PZH

D N



OZNACZENIE NA PROJEKCIE

INDEX

NAZAWA OPRAWY

OPIS PARAMETU

P - oprawy [W]

prad zasilania zrodta [mA]

strumien oprawy [Im]

skuteczno$¢ $wietlna oprawy [Im/W]
N oprawy [%]

typ Zrodta

CRI

temperatura barwowa [K]

trwatos¢ LED [h]

IP

IK

zakres temperatury pracy oprawy [°C]
wspotczynnik utrzymania temperatury barwowej
uktad optyczny / przestona

grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471
materiat obudowy

kolor oprawy

wymiar oprawy [mm]

sposéb montazu

certyfikaty / atesty

WIDOK OPRAWY

B
01ARZSAL44ALS3
OPRAWA LED NASTROPOWA
DANE TECHNICZNE
28
500
0
0
0
LED
>80
4000
>100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50 (2))
2IP20
21K04
5+30
3
OPTICS (uktad optyczny oparty na soczewkach)
0
blacha stalowa
RAL 9016 (biaty)

1200 x 70 x 40
na zwieszakach

CE

|_ts [ ] |



OZNACZENIE NA PROJEKCIE

INDEX

NAZAWA OPRAWY

OPIS PARAMETU

P - oprawy [W]

prad zasilania zrédta [mA]

strumien oprawy [Im]

skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W]
N oprawy [%]

typ zrédta

CRI

temperatura barwowa [K]

trwato$¢ LED [h]

P

1K

zakres temperatury pracy oprawy [°C]
wspdtczynnik utrzymania temperatury barwowej
uktad optyczny / przestona

grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471
materiat obudowy

kolor oprawy

wymiar oprawy [mm]

sposéb montazu

certyfikaty / atesty

WIDOK OPRAWY

c1
060PLMN812-16CPLXW21
OPRAWA LED DO WBUDOWANIA
DANE TECHNICZNE
14
350
1297
93
0,69
LED
>80
4000
>50000 (L70/B10)
21P20/44
2IK04
5+30
3
PLX (opalizowane PMMA)
0
aluminium
RAL 9010 (biaty)
@100 x 75

do wbudowania w podwieszany sufit modutowy i gipsowo-
kartonowy

CE




OZNACZENIE NA PROJEKCIE

INDEX

NAZAWA OPRAWY

OPIS PARAMETU

P - oprawy [W]

prad zasilania zrodta [mA]

strumien oprawy [Im]

skuteczno$¢ $wietlna oprawy [Im/W]
N oprawy [%]

typ Zrodta

CRI

temperatura barwowa [K]

trwatos¢ LED [h]

IP

IK

zakres temperatury pracy oprawy [°C]
wspotczynnik utrzymania temperatury barwowej
uktad optyczny / przestona

grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471
materiat obudowy

kolor oprawy

wymiar oprawy [mm]

spos6b montazu

certyfikaty / atesty

WIDOK OPRAWY

c2
060PLMN812-28CPLXW21
OPRAWA LED DO WBUDOWANIA
DANE TECHNICZNE
20
500
2133
107
0,76
LED
>80
4000
262000 (L70/B10)
>IP20/44
21K04
5+30
3
PLX (opalizowane PMMA)
0
aluminium
RAL 9010 (biaty)
$165 x 100

do wbudowania w podwieszany sufit modutowy i gipsowo-
kartonowy

CE




OZNACZENIE NA PROJEKCIE
INDEX

NAZAWA OPRAWY

OPIS PARAMETU

P - oprawy [W]

prad zasilania zrédta [mA]
strumien oprawy [Im]
skuteczno$¢ $wietlna oprawy [Im/W]
N oprawy [%]

typ zrodta

CRI

temperatura barwowa [K]
trwato$¢ LED [h]

P

1K

zakres temperatury pracy oprawy [°C]

wspotczynnik utrzymania temperatury barwowej

uktad optyczny / przestona

grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471

materiat obudowy
kolor oprawy

wymiar oprawy [mm]

sposéb montazu

certyfikaty / atesty

WIDOK OPRAWY

D1,D1N,D1Z
01AERLAABCMPR
OPRAWA NASTROPOWA (ZWIESZAKOWA) PANELOWA LED
DANE TECHNICZNE
27
500
3052
113
0,78
LED
>80
4000
>63000 (1) / 53000 (2) (L70/B50 (1) / L80/B10 (2))
>1P20/44
2IK04
5+30
3
Micro-PRM (mikropryzma PMMA)
RGO
aluminium
RAL 9016 (biaty)

1196 x 296 x 11

do wbudowania w podwieszany sufit modutowy i gipsowo-
kartonowy, nastropowo i na zwieszakach

CE ,PZH




OZNACZENIE NA PROJEKCIE

INDEX

NAZAWA OPRAWY

OPIS PARAMETU

P - oprawy [W]

prad zasilania zrédta [mA]

strumien oprawy [Im]

skuteczno$¢ $wietlna oprawy [Im/W]
N oprawy [%]

typ zrodta

CRI

temperatura barwowa [K]

trwato$¢ LED [h]

P

1K

zakres temperatury pracy oprawy [°C]
wspotczynnik utrzymania temperatury barwowej
uktad optyczny / przestona

grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471
materiat obudowy

kolor oprawy

wymiar oprawy [mm]

sposéb montazu

certyfikaty / atesty

WIDOK OPRAWY

D2,D22
01AERLAAACMPR
OPRAWA NASTROPOWA (ZWIESZAKOWA) PANELOWA LED
DANE TECHNICZNE
40
700
4578
114
0,78
LED
>80
4000
>63000 (1) / 53000 (2) (L70/B50 (1) / L80/B10 (2))
21P20/44
2IK04
5+30
3
Micro-PRM (mikropryzma PMMA)
RGO
aluminium
RAL 9016 (biaty)
1196 x 296 x 11

do wbudowania w podwieszany sufit modutowy i gipsowo-
kartonowy, nastropowo i na zwieszakach

CE ,PZH




OZNACZENIE NA PROJEKCIE

INDEX

NAZAWA OPRAWY

OPIS PARAMETU

P - oprawy [W]

prad zasilania zrédta [mA]

strumien oprawy [Im]

skuteczno$¢ $wietlna oprawy [Im/W]
N oprawy [%]

typ zrodta

CRI

temperatura barwowa [K]

trwato$¢ LED [h]

P

1K

zakres temperatury pracy oprawy [°C]
wspotczynnik utrzymania temperatury barwowej
uktad optyczny / przestona

grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471
materiat obudowy

kolor oprawy

wymiar oprawy [mm]

sposéb montazu

certyfikaty / atesty

WIDOK OPRAWY

E1,E1N
01AERLAABCPLX
OPRAWA NASTROPOWA PANELOWA LED
DANE TECHNICZNE
27
500
2856
106
0,73
LED
>80
4000
>63000 (1) / 53000 (2) (L70/B50 (1) / L80/B10 (2))
21P20/44
2IK04
5+30
3
PLX (opalizowane PMMA)
RGO
aluminium
RAL 9016 (biaty)
1196 x 296 x 11

do wbudowania w podwieszany sufit modutowy i gipsowo-
kartonowy, nastropowo i na zwieszakach

CE ,PZH




OZNACZENIE NA PROJEKCIE

INDEX

NAZAWA OPRAWY

OPIS PARAMETU

P - oprawy [W]

prad zasilania zrédta [mA]

strumien oprawy [Im]

skuteczno$¢ $wietlna oprawy [Im/W]
N oprawy [%]

typ zrodta

CRI

temperatura barwowa [K]

trwato$¢ LED [h]

P

1K

zakres temperatury pracy oprawy [°C]
wspotczynnik utrzymania temperatury barwowej
uklad optyczny / przestona

grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471
materiat obudowy

kolor oprawy

wymiar oprawy [mm]

sposéb montazu

certyfikaty / atesty

WIDOK OPRAWY

E2 N
O01AERLAAACPLX
OPRAWA NASTROPOWA PANELOWA LED
DANE TECHNICZNE
40
700
4285
107
0,73
LED
>80
4000
>63000 (1) / 53000 (2) (L70/B50 (1) / L80/B10 (2))
21P20/44
2IK04
5+30
3
PLX (opalizowane PMMA)
RGO
aluminium
RAL 9016 (biaty)
1196 x 296 x 11

do wbudowania w podwieszany sufit modutowy i gipsowo-
kartonowy, nastropowo i na zwieszakach

CE ,PZH




OZNACZENIE NA PROJEKCIE

INDEX

NAZAWA OPRAWY

OPIS PARAMETU

P - oprawy [W]

prad zasilania zrédta [mA]

strumien oprawy [Im]

skuteczno$¢ $wietlna oprawy [Im/W]
N oprawy [%]

typ zrodta

CRI

temperatura barwowa [K]

trwato$¢ LED [h]

P

1K

zakres temperatury pracy oprawy [°C]
wspdtczynnik utrzymania temperatury barwowej
uktad optyczny / przestona

grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471
materiat obudowy

kolor oprawy

wymiar oprawy [mm]

spos6b montazu

certyfikaty / atesty

WIDOK OPRAWY

F1
OD4BNLC2IA9
OPRAWA SUFITOWA SZCZELNA LED
DANE TECHNICZNE
33
250
3408
103
0,76
LED
>80
4000
250000 (L70/B50)
2IP65
2IK10
-25+30
3
PC (poliweglan opalizowany)
0
poliweglan
szary
1200 x 100 x 68
nastropowy i na zwieszakach

CE

10



OZNACZENIE NA PROJEKCIE

INDEX

NAZAWA OPRAWY

OPIS PARAMETU

P - oprawy [W]

prad zasilania zrodta [mA]

strumien oprawy [Im]

skuteczno$¢ $wietlna oprawy [Im/W]
N oprawy [%]

typ zrodta

CRI

temperatura barwowa [K]

trwatos¢ LED [h]

IP

IK

zakres temperatury pracy oprawy [°C]
wspotczynnik utrzymania temperatury barwowej
uktad optyczny / przestona

grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471
materiat obudowy

kolor oprawy

wymiar oprawy [mm]

sposéb montazu

certyfikaty / atesty

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

WIDOK OPRAWY

F2
0D4BNLC1BBB9
OPRAWA SUFITOWA SZCZELNA LED
DANE TECHNICZNE
40
300
4636
116
0,76
LED
>80
4000
250000 (L70/B50)
2IP65
21K10
-25+30
3
PC (poliweglan opalizowany)
0
poliweglan
szary
1200 x 100 x 68
nastropowy i na zwieszakach
CE
0

11



OZNACZENIE NA PROJEKCIE AW1

INDEX 23AXETS/1W/B/1/SE/RU/WH
OPRAWA EWAKUACYINA
NAZAWA OPRAWY NATYNKOWA

DANE TECHNICZNE
Obudowa z biatego poliweglanu, klosz z przezroczystego poliweglanu
Klasa izolacji Il
Stopien ochrony IP65
LED 1W
Temperatura otoczenia 0°C do +40°C
Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
Montaz: natynkowy, podtynkowy
Wymiary: prostokatna 226x125x42 [mm]
Strumien sSwietlny oprawy: 130 Im (tryb SE)

Oprawa wyposazona w energooszczedny modut awaryjny z autotestem. Roczne zuzycie energii czynnej w trybie czuwania (SE) ponizej 1,9kWh .

Oprawa wyposazona w nowoczesne akumulatory LIFEPO4, o przedtuzonej zywotnosci oraz braku efektu pamieci.

WIDOK OPRAWY

[ ]
L L
™ [
]
: Ny
= =1 Ny
N |
H H — ]

: 226 i L‘EJ

12



OZNACZENIE NA PROJEKCIE AW2

23AXLV2A/3W/B/1/SE/RU/WH
OPRAWA EWAKUACYJNA

NAZAWA OPRAWY NATYNKOWA

DANE TECHNICZNE

INDEX

Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego poliweglanu
Klasa izolacji Il

Stopien ochrony I1P41

Dioda power LED 3W

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
Montaz: natynkowo na suficie

Wymiary: kwadratowa 132x132x54(74) [mm]

Oprawa z soczewka asymetryczna

Strumien $wietlny oprawy: 370 Im (tryb SE)

Oprawa wyposazona w energooszczedny modut awaryjny z autotestem. Roczne zuzycie energii czynnej w trybie czuwania (SE) ponizej 1,9kWh . 9

Oprawa wyposazona w nowoczesne akumulatory LIFEPO4, o przedtuzonej zywotnosci oraz braku efektu pamieci.

WIDOK OPRAWY

0]

132 LB2

13



OZNACZENIE NA PROJEKCIE AW3

INDEX 23AXLV2C/1W/B/1/SE/RU/WH
OPRAWA EWAKUACYJNA
NAZAWA OPRAWY NATYNKOWA

DANE TECHNICZNE
Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego poliweglanu
Klasa izolacji Il
Stopien ochrony I1P41
Dioda power LED 1W
Temperatura otoczenia 0°C do +40°C
Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
Montaz: natynkowo na suficie
Wymiary: kwadratowa 132x132x54(74) [mm]
Oprawa z soczewka korytarzowg, waska
Strumien $wietlny oprawy: 150 Im (tryb SE)
Oprawa wyposazona w energooszczedny modut awaryjny z autotestem. Roczne zuzycie energii czynnej w trybie czuwania (SE) ponizej 1,9kWh . 9

Oprawa wyposazona w nowoczesne akumulatory LIFEPO4, o przedtuzonej zywotnosci oraz braku efektu pamieci.

WIDOK OPRAWY

0]

. L 1= e
<

i

132 LB2
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OZNACZENIE NA PROJEKCIE AW4
23AXLV20/1W/B/1/SE/RU/WH
OPRAWA EWAKUACYJNA
NAZAWA OPRAWY NATYNKOWA

DANE TECHNICZNE

INDEX

Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego poliweglanu
Klasa izolacji Il

Stopien ochrony I1P41

Dioda power LED 1W

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
Montaz: natynkowo na suficie

Wymiary: kwadratowa 132x132x54(74) [mm]

Oprawa z soczewka symetryczna, szerokg

Strumien $wietlny oprawy: 140 Im (tryb SE)

Oprawa wyposazona w energooszczedny modut awaryjny z autotestem. Roczne zuzycie energii czynnej w trybie czuwania (SE) ponizej 1,9kWh . 9

Oprawa wyposazona w nowoczesne akumulatory LIFEPO4, o przedtuzonej zywotnosci oraz braku efektu pamieci.

WIDOK OPRAWY

0]

132 LB2
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OZNACZENIE NA PROJEKCIE AW5

INDEX 23AXLVPO1WB1SERUWH
OPRAWA EWAKUACYINA DO
NAZAWA OPRAWY WBUDOWANIA

DANE TECHNICZNE
Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego poliweglanu
Klasa izolacji Il
Stopien ochrony IP20
Dioda power LED 1W
Temperatura otoczenia 0°C do +40°C
Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
Montaz: podtynkowo na suficie
Wymiary: kwadratowa 95x95x47,7 [mm]
Oprawa z soczewka symetryczna, szerokg
Strumien Swietlny oprawy: 140 Im (tryb SE)

Oprawa wyposazona w energooszczedny modut awaryjny z autotestem. Roczne zuzycie energii czynnej w trybie czuwania (SE) ponizej 1,9kWh . 9

Oprawa wyposazona w nowoczesne akumulatory LIFEPO4, o przedtuzonej zywotnosci oraz braku efektu pamieci.

WIDOK OPRAWY

16



OZNACZENIE NA PROJEKCIE AWZ
INDEX 23AXODB/3X1W/B/1/SA/RU/WH/HTR

NAZAWA OPRAWY OPRAWA AWARYJNA ZEWNETRZNA
DANE TECHNICZNE
Obudowa ze stali nierdzewnej pomalowanej na biato
Klasa izolacji |
Stopien ochrony IP66
Dioda power LED 3x1W
Temperatura otoczenia 0°C do +40°C
Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
Montaz: bezposrednio na $cianie
Oprawa z soczewka asymetryczng
Wymiary: kwadratowa 231x230x81 [mm]
Strumien Swietlny oprawy: 360 Im (tryb SE)

Oprawa wyposazona w energooszczedny modut awaryjny z autotestem. Roczne zuzycie energii czynnej w trybie czuwania (SE) ponizej 1,9kWh .

Oprawa wyposazona w nowoczesne akumulatory LIFEPO4, o przedtuzonej zywotnosci oraz braku efektu pamieci.

WIDOK OPRAWY

17



OZNACZENIE NA PROJEKCIE EW
INDEX 23AXARN/1W/B/1/SA/RU/WH

NAZAWA OPRAWY OPRAWA AWARYJNA KIERUNKOWA
DANE TECHNICZNE

Obudowa z biatego poliweglanu

Klasa izolacji Il

Stopien ochrony I1P40

led1W

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny

Montaz: natynkowy, nascienny

Wymiary: 299x206x43 [mm]

Rozpoznawalnos¢ znaku 25m

Oprawa wyposazona w energooszczedny modut awaryjny z autotestem. Roczne zuzycie energii czynnej w trybie czuwania (SE) ponizej 1,9kWh . )

Oprawa wyposazona w nowoczesne akumulatory LIFEPO4, o przedtuzonej zywotnosci oraz braku efektu pamieci.

WIDOK OPRAWY

18



