INSTRUKCJA MONTAZU WIATY

Zestawienie elementow sktadowych wiaty
( patrz zalgczony rysunek )

1-  stupy nosne dlugie —sztuk 2
2-  stupy nosne krotkie - sztuk 3
3-  krokiew krotka - sztuk 3
4 - Kkleszcze - sztuk 6
5- platew - sztuk 1
6- krokiew dluga - sztuk 3
7- usztywnienie - sztuk 3
8- deska 390 x12 x 2,2 cm - sztuk 55
Lgcznik budowlany - sztuk 10
Sruba M 10 - sztuk 24

|. Wiata winna byé posadowiona na powierzchni( placu) pozbawionej przeszkod
o wielkosci 4,5 m x4,5m.

Il. Przed posadowieniem konstrukcji wiaty konieczne jest przygotowanie stop
fundamentowych z betonu C15 z zatopionymi kotwami do umocowania stupéw pionowych.
Czynnosé te naleiy wykonaé zgodnie dolgczonym projektem technicznym fundamentow.
Przygotowanie podstawy fundamentowej jest w gestii kupujgcego.

1. Wszystkie polgczenia srubowe wykonane sq z pomocq srub M10 w przygotowanych
wezesniej przez producenta otworach montazowych.

Kolejnosé montaiu
Czynnos¢ pierwsza
Osadzi¢ w przygotowanych wczesniej stopach fundamentowych dwa stupy pionowe i
przymocowa¢ do kotew fundamentowych za pomocg srub M10 x 160
Czynnosé druga
Osadzié¢ w przygotowanych wezesniej stopach fundamentowych trzy stupy pionowe i
przymocowac¢ do kotew fundamentowych za pomocg srub M10 x 200
Czynnosé trzecia
Zamocowac na dwoch pionowych stupach 1 ptatew nr 5
Sprawdzi¢ polozenie poziome belki. Platew przymocowac do stupow pionowych za pomocq
tqcznikow budowlanych ( po dwa na jeden stup ).
Czynnos¢ czwarta
Zamocowac krokiew nr 6 do pltatwi nr 5 oraz stupa nr 2 (trzy sztuki ) za pomoca srub
M10 x200. Po osadzeniu krokwi sprawdzi¢ powstalq ptaszczyzne polaci dachowej
Czynnosé pigta
Zamocowac krokiew nr 3 do ptatwi nr 5 ( trzy sztuki ) za pomocq tgcznikow budowlanych
Jako pierwsze — zamocowac skrajne krokwie
Czynnosé szosta
Powstalg wigzbe usztywnié¢ kleszczami nr 4 ( po dwie sztuki na krokiew) za pomocg srub
M10 x 150
Czynnosé siodma
Przymocowaé do stupow nr 1 kleszcze nr 4 srubg M10x 270



Czynnosé¢ osma

Przymocowa¢ do stupow nr 2 usztywnienie nr 7 przy pomocy gwozdzi budowlanych.
Czynnosé dziewigta

Wykonanie poszycia dachowego z desek nr 8

Pierwszq spodnig deske przybié do plaszczyzny krokwi prostopadle do krokwi .
Czynnosé naleiy rozpoczgé od dotu dachu i posuwac sie w gore.

Kazda kolejng deske przybi¢ rownolegle do pierwszej z 2 cm zakladem.

Czynnos¢ powtarzaé az do pelnego pokrycia deskami calej potaci dachowej.

Takq sama operacje wykonadé na drugiej polaci dachowej.
Wszystkie konieczne polgczenia sSrubowe wykonac naleiy z wykorzystaniem dolgczonych

Srub i nakretek w wykonanych przez producenta otworach montazowych.
Zabrania sie dokonywania jakichkolwiek dodatkowych otworow w drewnie.
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PROJEKT TECHNICZNY
WIATA DREWNIANA NR 1

str. 52

ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Stopy fundamentowe - SF 300x300x250 [mm]:

Beton C12/15,
Calkowita objetos¢ betonu: V= 5%(0.3x0.3x0.25)= 0.11 [m?]

Zbrojenie stopy: prety 6x@12, I= 250 [mm] stal A-Ill 34GS
Calkowita masa pretow: m= 5x(6x0.25%0.888)= 6.66 [kg]
Otulenie pretéw betonem: Cron= 50 [mm]

Rury taczace stope ze stupem:

@159%6.3, |= 350 [mm], stal S235JR
Catkowita masa rur: m= 3%(0.35%23.7)= 24.89 [kg]

@133x4, |= 350 [mm], stal S235JR

Catkowita masa rur: m= 2x(0.35x12.7)= 8.89 [kg]
taczniki (stup-rura stalowa podporowa):

Sruby: M-10, klasy 3.6, 8 [sztuk]

Podktadki: @30 [mm]

UWAGI

Poziom posadowienia w ka zdej strefie przemarzania

gruntu przyj aé na gteboko $ci min. 0.50 [m p.p.t.]

stosuj gc sie do poni zszych zalece n:

(1) W przypadku wyst epowania gruntow wysadzinowych
(spoistych, np. ity, gliny) lub obecno  $ci wod gruntowych
w poziomie / powy zej poziomu posadowienia,
nalezy dokona ¢ wymiany gruntu.

(2) Grunt zamienny - niespoisty (piasek, pospotka, 2wir).
Fundamenty obsypa ¢ do poziomu posadowienia
zasypk q zageszczon q: V= 4x0.25= 1.0 [m?3].

(3) W przypadku wyst epowania gruntéw nie wysadzinowych
przyj a€é poziom posadowienia na w/w gt eboko $ci.

W przypadku wyst epowania gruntdw o matej no $nosci
(w poziomie posadowienia) pod stop g fundamentow a
wykona € podktad z podbetonu C8/10

lub stabilizacj e piaskowo-cementow q (2:1) gr. 100 [mm]

Wiaty nie mo zna posadawia € na gruntach organicznych
(np. torfy, namuty, gytie).

Wierzch stopy fundamentowej zaizolowa ¢
2xlepikiem asfaltowym na gor agco

Elementy drewniane zaimpregnowa ¢ oraz zaizolowa ¢ przed
zawilgoceniem zgodnie z normami przedmiotowymi.

PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANO - INWESTYCYJNE "NAOS"

INZ. BOGUSLAW DRO ZDZ
78-320 Pofczyn-Zdrdj, ul. B. Chrobrego 24

Zleceniodawca:

Zespot Sktadnic Laséw Panstwowych w Biatogardzie
ul. Wojska Polskiego 43, 78-200 Biatogard

Obiekt:

Wiata drewniana nr 1

Stadium:

Projekt techniczny /konstrukcja/ Data: 17.06.2011 r.

Tresé rysunku:

Rys. nr: 1/4

RZUT FUNDAMENTOW

Skala: 1: 20

Projektowat,
konstrukcja:

Nr uprawnien:

inz. Bogustaw Drozdz
A/PNB/8300/268/81

Opracowat:

Nr uprawnien:

Krzysztof Popielewski
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str. 53

WIATA DREWNIANA NR 1

ZESTAWIENIE DREWNIANYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

Nr Nazwa Srednica/ |Dlugo$é|Objetosé| Liczba | Objetosé

elementu elementu przekrdj elementu|elementéw| razem

[--] (-] [mm] [m] [m?] [sztuk] [m?]

1 Stupnrl 125 2.805 | 0.034 2 0.068

2 Stup nr 2 140 1.200 | 0.018 3 0.054

3 Platew 125x175 | 3.900 | 0.085 1 0.085

4 Krokiew nr 1 50x140 4.040 | 0.028 3 0.084

5 Krokiew nr 2 50x140 1.370 | 0.010 3 0.030

6 Kleszcze 25%100 2.125 | 0.005 6 0.030

7 Usztywnienie 25x100 0.745 0.002 3 0.006

0.357

ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Konstrukcja dewniana:
Tarcica: klasa C35

Pokrycie dachowe:
Deski drewniane 22x120 [mm], I= 3.900 [m]

Powierzchnia pokrycia: A= 21.04 [m?]
Objetos¢: V= 0.46 [m3]

taczniki:
Sruby: M-10, klasy 3.6, 24 [sztuki]
Podktadki: @30 [mm]

BMF-PP: ptytki perforowane 80%300x%2, 4 [sztuki]
Wkrety samowiercgce do drewna lub gwozdzie

UWAGI

Monta z elementéw przeprowadzi € w kolejno $ci
zgodnie z ich numeracj a.

Elementy drewniane zaimpregnowa ¢
wg norm przedmiotowych.

PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANO - INWESTYCYJNE "NAOS"

INZ. BOGUStLAW DRO ZDZ
78-320 Potczyn-Zdrdj, ul. B. Chrobrego 24

Zleceniodawca:

Zespot Sktadnic Lasow Panstwowych w Bialogardzie
ul. Wojska Polskiego 43, 78-200 Biatogard

Obiekt:

Wiata drewniana nr 1

Stadium:

Projekt techniczny /konstrukcja/

Data: 17.06.2011r.

Tresé rysunku:

RZUT KONSTRUKCJI WIATY

Rys. nr: 2/4

Skala: 1: 20

Projektowat,
konstrukcja:

Nr uprawnien:

inz. Bogustaw Drozdz
A/PNB/8300/268/81

Opracowat:

Nr uprawnien:

Krzysztof Popielewski
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WIATA DREWNIANA NR 1

ZESTAWIENIE DREWNIANYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

Nr Nazwa Srednica/ |Dlugo$é|Objetosé| Liczba | Objetosé

elementu elementu przekroj elementu|elementéw| razem

(-] [-] [mm] [m] [m?] [sztuk] [m?]

1 Stup nr1 125 2.805 | 0.034 2 0.068

2 Stup nr 2 140 1.200 | 0.018 3 0.054

3 Ptatew 125x175 | 3.900 | 0.085 1 0.085

4 Krokiew nr 1 50x140 4.040 0.028 3 0.084

5 Krokiew nr 2 50x140 1.370 | 0.010 3 0.030

6 Kleszcze 25x100 2.125 0.005 6 0.030

7 Usztywnienie 25x100 0.745 0.002 3 0.006

0.357

ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Konstrukcja dewniana:
Tarcica: klasa C35

Pokrycie dachowe:
Deski drewniane 22x120 [mm], I= 3.900 [m]

Powierzchnia pokrycia: A= 21.04 [m?]
Objetos¢: V=0.46 [m3]

taczniki:
Sruby: M-10, klasy 3.6, 24 [sztuki]
Podkfadki: @30 [mm]

BMF-PP: plytki perforowane 80x300x2, 4 [sztuki]
Wkrety samowiercgce do drewna lub gwozdzie

UWAGI

Monta z elementéw przeprowadzi ¢ w kolejno $ci
zgodnie z ich numeracj a.

Elementy drewniane zaimpregnowa €
wg norm przedmiotowych.

PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANO - INWESTYCYJNE "NAOS"

INZ. BOGUSLAW DRO ZDZ
78-320 Pofczyn-Zdrdj, ul. B. Chrobrego 24

Zleceniodawca:

Zespot Sktadnic Laséw Panstwowych w Biatogardzie
ul. Wojska Polskiego 43, 78-200 Biatogard

Obiekt:

Wiata drewniana nr 1

Stadium:

Projekt techniczny /konstrukcja/

Data: 17.06.2011r.

Tresé rysunku:

PRZEKROJ POPRZECZNY
A-A

Rys. nr: 3/4

Skala: 1: 20

Projektowat,
konstrukcja:

Nr uprawnien:

inz. Bogustaw Drozdz
A/PNB/8300/268/81

Opracowat:

Nr uprawnien:

Krzysztof Popielewski
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WIATA DREWNIANA NR 1

ZESTAWIENIE DREWNIANYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

Nr Nazwa Srednica/ |Dlugo$é|Objetosé| Liczba | Objetosé

elementu elementu przekroj elementu|elementéw| razem

(-] [-] [mm] [m] [m?] [sztuk] [m?]

1 Stup nr1 125 2.805 | 0.034 2 0.068

2 Stup nr 2 140 1.200 | 0.018 3 0.054

3 Ptatew 125x175 | 3.900 | 0.085 1 0.085

4 Krokiew nr 1 50x140 4.040 0.028 3 0.084

5 Krokiew nr 2 50x140 1.370 | 0.010 3 0.030

6 Kleszcze 25x100 2.125 0.005 6 0.030

7 Usztywnienie 25x100 0.745 0.002 3 0.006

0.357

ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Konstrukcja dewniana:
Tarcica: klasa C35

Pokrycie dachowe:
Deski drewniane 22x120 [mm], I= 3.900 [m]

Powierzchnia pokrycia: A= 21.04 [m?]
Objetos¢: V=0.46 [m3]

taczniki:
Sruby: M-10, klasy 3.6, 24 [sztuki]
Podkfadki: @30 [mm]

BMF-PP: plytki perforowane 80x300x2, 4 [sztuki]
Wkrety samowiercgce do drewna lub gwozdzie

UWAGI

Monta z elementéw przeprowadzi ¢ w kolejno $ci
zgodnie z ich numeracj a.

Elementy drewniane zaimpregnowa €
wg norm przedmiotowych.

PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANO - INWESTYCYJNE "NAOS"

INZ. BOGUSLAW DRO ZDZ
78-320 Pofczyn-Zdrdj, ul. B. Chrobrego 24

Zleceniodawca:

Zespot Sktadnic Laséw Panstwowych w Biatogardzie
ul. Wojska Polskiego 43, 78-200 Biatogard

Obiekt:

Wiata drewniana nr 1

Stadium:

Projekt techniczny /konstrukcja/

Data: 17.06.2011r.

Tresé rysunku:

PRZEKROJ PODLU ZNY
B-B

Rys. nr: 4/4

Skala: 1: 20

Projektowat,
konstrukcja:

Nr uprawnien:

inz. Bogustaw Drozdz
A/PNB/8300/268/81

Opracowat:

Nr uprawnien:

Krzysztof Popielewski
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Szerokosé
Width
Breite

(am)

70

Stot drewniany 180 cm
Materiat: lite drewno sosnowe,
Impregnacja: impregnowane dsnienio-
wo WOLMANIT® CX8
Cisnienie w trakcie impregnacji: 8 atm
Barwienie: kolor zielonkawy lub ztocisty

braz, zanurzeniowe (barwnik PRO COLOR
niemieckiej firmy dr Wolmann)
Iwiazanie z gruntem: kotwy stalowe

ok. 40 cm wgfab gruntu przymocowane do
korpusu stotu

% Wooden table 180 cm
K Material: solid pinewood
Impregnation type: pressure impregna-

tion with the use of WOLMANIT® (X8

Max. pressure value in the impregna-
tion process: 8 atm

Dyeing: Greenish o, alternatively, golden
brown hue, immersion dyeing (dye: PRO
COLOR from BASF Wolmann GmbH)
Ground anchoring system: Steel an-
chors up to 40 cm in the ground, fixed to
the table frame

0 Holztisch 180 cm

Stoff: Kiefer, Vollholz
Imprignierung:  Druckimpragnierung
mit WOLMANIT® (X8

Druckhdhe im Impragnierungspo-
zess: 8 atm

Farbung: griinlicher Farbton oder braun-

goldene Farbe, Eintauchfarbung (Farbstoff:
PRO COLOR, von BASF Wolmann GmbH)

<m3=rmm_=_n im Boden: Stahlanker bis
zu ca. 40 cm im Boden, verankert am Tisch




90

1300

345

100,100100,100, 120,

Waga

Gewidit
(kg)

60

0ge

tAWKI DREWNIANE

fawka drewniana 180 cm
Materiat: lite drewno sosnowe,
Impregnacja: impregnowane cisnienio-
wo WOLMANIT® (X8
Cisnienie w trakcie impregnacji: 8 atm
Barwienie: kolor zielonkawy lub ztocisty

braz, zanurzeniowe (barwnik PRO COLOR
niemieckiej firmy dr Wolmann)

Zwiazanie z gruntem: kotwy stalowe
ok. 40 cm w glab gruntu przymocowane
do korpusu fawki.

Wooden banks / Holzbanke

% Wooden bank 180 an

K Material: solid pinewood
Impregnation type: pressure impregna-
tion with the use of WOLMANIT® CX8
Max. pressure value in the impregna-
tion process: 8 atm

Dyeing: Greenish o, alternatively, golden
brown hue, immersion dyeing (dye: PRO
COLOR from BASF Wolmann GmbH)

Ground anchoring system: Steel an-
chors up to 40 am in the ground, fixed to

_ thebank frame

. Holzbank 180 cm

Stoff: Kiefer, Vollholz
Impridgnierung:  Druckimpragnierung
mit WOLMANIT® CX8

Druckhthe im Impragnierungspo-
zess: 8 atm

Farbung: griinlicher Farbton oder braun-

goldene Farbe, Eintauchfarbung (Farbstoff:
PRO COLOR, von BASF Wolmann GmbH)

<ma=_.m=_=n im Boden: Stahlanker bis
zu ca. 40 cm im Boden, verankert zur Bank
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