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Zelazna DW 459.ath PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Prace budowlano-montazowe ( branza drogowa)
1.1 A.CZESC OGOLNA
1.1. Wymagania ogéine
1
1/DM.00.00.00 |Opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas wykony- |ryczatt
d.1. wania robot
1.1
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
2|DM.00.00.00 |Wybudowanie, utrzymanie i likwidacja objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu |ryczatt
d.1. zgodnie z PT
1.1
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
3|/DM.00.00.00 |Sporzadzenie mapy sytuacyjnej proponowanej niwelety jezdni wraz z zatwier- |kpl.
d.1. dzeniem u Zamawiajgcego
1.1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4/D.07.02.01 |Ustawienie tablic informacyjnych o utrudnieniach szt
d.1.
1.1
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
5/D.07.02.01 |Ustawienie tablicy informacyjnej szt
d.1.
1.1
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.2 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
1.2. Roboty pomiarowe
1
6|/D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1 réwninnym
21
0,750 km 0,750
RAZEM 0,750
1.2. Usunigcie krzakow
2
7|D.01.02.01 |Mechaniczne karczowanie zagajnikéw rzadkich od 10% do 30% powierzchni  |ha
d.1.
2.2
(750,0*2,0*1,0)*0,0001 ha 0,15
RAZEM 0,15
8/D.01.02.01 |Usuniecie i spalenie pozostatosci po karczunku - dragowina, karcze, gateziei |mp
d.1. resztki
2.2
0,15*143,0 mp 21,45
RAZEM 21,45
1.2. Roboty rozbiérkowe
3
9|/D-05.03.11 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1
23
6,0+6,50 m 12,50
RAZEM 12,50
10|D-05.03.11 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.1.
23
8,0+30,0+37,0 m 75,00
RAZEM 75,00
11|D.05.03.11  |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 11 cm wraz z wywozem nadmiaru na |m?2
d.1. wysypisko z kosztami skladowania oraz zmagazynowaniem czes$ci do wbudo-
2.3 wania w pobocza
<droga wojewddzka>
(6,0+5,2)/2*3,6 m?2 20,16
5,20*96,40 m?2 501,28
(5,20+5,5)/2*100,0 m?2 535,00
(5,50+5,4)/2*100,0 m?2 545,00
(5,40+5,5)/2*100,0 m?2 545,00
5,50*100,0 m?2 550,00
5,50*100,0 m?2 550,00
(5,50+7,5)/2*100,0 m?2 650,00
(7,50+8,0)/2*25,0 m?2 193,75
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(8,0+6,5)/2*25,0 m?2 181,25
RAZEM 4 271,44
12|D-05.03.11 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem na plac Wykonaw- |m2
d.1. cy wraz z kosztami sktadowania
23
<ul.Polna P> (14,5+8,0)/2*4,0 m?2 45,00
<ul.Warszawska+Nadodrzanska P> 25,0*4,0 m?2 100,00
<ul.Boczna L> 37,0*3,0 m?2 111,00
RAZEM 256,00
13|D.01.02.04 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie /docelowo 35cm/ |m?2
d.1. Krotnos¢ = 2,33
23
<wymiana> 6,0*750,0*0,20 m?2 900,00
<odtworzenie krawedzi> 2*(0,8*700,0) m2 1 120,00
<wpust drogowy> 2,0*2,0 m2 4,00
RAZEM 2 024,00
14|D.01.02.04 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie /docelowo 20cm/ |m?2
d.1. Krotnos¢ = 1,33
23
<chodnik> 1,5*56,0 m?2 84,00
<zjazdy> 16*30,+6,0*2,0 m?2 492,00
<wpust drogowy> 2,0*2,0 m2 4,00
RAZEM 580,00
15|D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-pias-|m
d.1. kowej
23
56,0+8,0 m 64,00
RAZEM 64,00
16/D.01.02.04 |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piasko- |m
d.1. wej
23
56,0-6,0+2*2,0+6,0 m 60,00
RAZEM 60,00
17|D-01.02.04 |Rozebranie taw pod krawezniki i obrzeza z betonu m3
d.1.
23
64,0%0,1 m3 6,40
54,0*0,0625 m3 3,38
RAZEM 9,78
18|D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnie- |m?2
d.1. niem spoin piaskiem
23
<zjazdy P_przetozenie> 59,60 m2 59,60
<zjazdy L_przetozenie> 111,20 m2 111,20
<chodnik+zjazd> 56,0*1,5+2,0%6,0 m?2 96,00
RAZEM 266,80
19|D-01.02.04 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 50 cm m
d.1.
23
7,50 m 7,50
RAZEM 7,50
20|D-01.02.04 |Rozebranie przepustow rurowych - $cianki czotowe i tawy betonowe m3
d.1.
23
21,0 m3 2,00
2*0,5 m3 1,00
RAZEM 3,00
21|D.01.02.04 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsyp- |m?2
d.1. ce piaskowej
23
1,0*4,0 m?2 4,00
RAZEM 4,00
22|D.01.02.04 |Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm bez kpl.
d.1. osadnika i bez syfonu
23
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
23|D.01.02.04 |Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o $rednicy nominalnej 200 mm |m
d.1. uszczelnionego zaprawa cementowg
23
5,0 m 5,00
RAZEM 5,00
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24|D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1. dowaniu samochodem samowytadowczym na wysypisko/sktadowisko wraz z
23 kosztami sktadowania
2024,0*0,35+580,0*0,20+64,0*0,3*0,15+60,0*0,08*0,3+9,78+96,0*0,08+7,50* |m3 852,34
(3,14*0,7%0,7*0,25)+3,0+4,0%0,07
(3,14*0,7%0,7*0,25)*1,5+(3,14*0,25*0,25*0,25)*5,0 m3 0,82
RAZEM 853,16
25|D.01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach m2
d.1. wypetnionych piaskiem
23
<peron L>9,8*3,4 m2 33,32
RAZEM 33,32
26|/D.01.02.04 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce |m?2
d.1. cementowo-piaskowej
23
<$cianki zjazdéw> (7+5)*(1,5*2) m2 36,00
RAZEM 36,00
27|D-01.02.04 |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- |szt.
d.1. macyjnych
23
<rozbiérka> 25 szt. 25,00
<przestawienie> 3 szt. 3,00
RAZEM 28,00
28|D-01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.1.
23
<rozbiérka> 18 szt. 18,00
<przestawienie> 2 szt. 2,00
RAZEM 20,00
29|D-01.02.04 |Rozebranie stupkéw hektometrowych szt.
d.1.
23
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
30|D.01.02.04 |Rozebranie barier drogowych stalowych m
d.1.
23
14,0 m 14,00
RAZEM 14,00
31|D-01.02.04 |Przestawienie kosza na $mieci na stupkach szt.
d.1.
23
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
32|D-01.02.04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym na baze ZDW OT Grodkéw t
d.1.
23
25*0,0047 t 0,118
18*0,0105 t 0,189
14,0*0,0241 t 0,337
RAZEM 0,644
1.2. Roboty ziemne w korpusie drogowym
4
33|D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w |m3
d.1. gruncie kat. Ill z transportem urobku na wysypisko/sktadowisko wraz z koszta-
2.4 mi sktadowania
<wymiana> 900,0*(0,60-0,35) m3 225,00
<odtworzenie krawedzi> 1330,0%(0,60-0,35)+(1330,0-1120,0)*0,60 m3 458,50
<poszerzenie srednio 0,5m> (650,0*1,2)*0,70 m3 546,00
<zjazdy> (175,21*0,30)+(478,68-175,21)*0,2 m3 113,26
<chodnik> (56,0*1,75)*(0,46-0,28) m3 17,64
<zjazd P> 21,0%(0,51-0,28) m3 4,83
<zjazd L> 11,32*0,51 m3 577
<pobocza> 929,03*0,20 m3 185,81
<odtworzenie rowu P> (750,0-169,30)*(0,3+2,5+2,5)*0,25 m3 769,43
<odtworzenie rowu L> (750,0-92,0)*(0,3+2,5+2,5)*0,25 m3 871,85
RAZEM 3 198,09
34|D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.1. 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
24
900,0+1330,0+937,5+478,58+75,0+32,32+170,80+33,32+923,03 m?2 4 880,55
RAZEM 4 880,55
1.2. Nasypy
5
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35|D.02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1. kat. lI-1V - z piasku - bez zageszczenia, wsp.0,25 do pracy spycharki
2.5
<P> (750,0-169,30)*1,0 m3 580,70
<L> (750,0-92,0)*1,5 m3 987,00
RAZEM 1567,70
36|/D.02.03.01 |Zageszczanie nasypdw walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt spoisty kat.|m3
d.1. -1v
25
1567,70 m3 1567,70
RAZEM 1567,70
1.2. Regulacja urzadzen obcych
6
37|D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1.
2.6
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
38|D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.1.
2.6
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
39|D-03.02.01a |Osadzenie wtazéw zeliwnych o cigzarze 60-130 kg w studzienkach i komorach |sz.t
d.1. /docelowo: wymiana istn. wtazéw rewizyjnych na wiazy zeliwne D400/
2.6
2 sz.t 2,00
RAZEM 2,00
1.3 ROBOTY DROGOWE
1.3. Stabilizacja i podbudowy
1
40|D.04.05.01 |Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - o kl wytrzy- |m2
d.1. matosci C3,0/4,0 MPa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm /docelowo
3.1 25cm mieszanka z dowozu/
Krotnos¢ = 1,25
<wymiana> 6,0*750,0*0,20 m?2 900,00
<odtworzenie krawedzi> 2*(700,0*0,95) m2 1 330,00
<poszerzenie> 1,25*750,0 m2 937,50
RAZEM 3 167,50
41|D.04.05.01 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - o kl wytrzy- |m2
d.1. matosci C3,0/4,0 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm /docelowo
3.1 15cm mieszanka z dowozu/
Krotnos$¢ = 0,75
<chodnik> (56,0-6,0)*1,5 m?2 75,00
<zjazd P> 6,0*3,5 m?2 21,00
<zjazd L> 11,32 m?2 11,32
RAZEM 107,32
42|D.04.04.02 |Warstwa podbudowy z kruszyw famanych gr. 25 cm m2
d.1.
3.1
<wymiana> 900,0 m2 900,00
<odtworzenie krawedzi> 2*(700,0*0,80) m2 1 120,00
<poszerzenie> 1,05*750,0 m2 787,50
<zjazd P> 6,0*3,5 m?2 21,00
<zjazd L> 11,32 m?2 11,32
RAZEM 2 839,82
43|D.04.04.02 |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 25 cm /docelowo 20cm/ m2
d.1. Krotnos$¢ = 0,8
3.1
<chodnik> (56,0-6,0)*1,5 m?2 75,00
RAZEM 75,00
441D.04.07.01 |Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P gr. 10 cm m2
d.1.
3.1
<wymiana> 900,0 m2 900,00
<odtworzenie krawedzi> 2*(700,0*0,70) m2 980,00
<poszerzenie> 0,85*750,0 m2 637,50
RAZEM 2 517,50
1.3. Krawezniki
2
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45|D.08.01.01  |Kraweznik betonowy 20x30cm/20x22cm m
d.1.
3.2
<zjazdy+drogi boczne P> 11,0+12,0 m 23,00
<zjazdy+peron L> 49,0 m 49,00
<chodnik> 56,0+6,0 m 62,00
<wokot wiaty przystankowej> 38,0 m 38,00
RAZEM 172,00
46|D.08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30/15x22 cm bez faw na pod- |m
d.1. sypce cementowo-piaskowej
3.2
<droga boczna P> 8,0 m 8,00
RAZEM 8,00
47(D.08.01.01 |kawa pod krawezniki betonowa z oporem beton C12/15 m3
d.1.
3.2
172,0*0,09 m3 15,48
8,0*0,08 m3 0,64
RAZEM 16,12
1.3. Obrzeza
3
48|D.08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.1. spoiny wypetnione zaprawg cementowg
3.3
<P>2*2,0 m 4,00
<P> (56,0-6,0)+2*2,0 m 54,00
<L> 2*3,0+4,50 m 10,50
RAZEM 68,50
49(D.08.01.01 |kawa pod obrzeza betonowa z oporem beton C12/15 m3
d.1.
3.3
68,50%0,0625 m3 4,28
RAZEM 4,28
1.3. Nawierzchnie
4
50|D.05.03.05b |Wyroéwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczng AC 16W |t
d.1. asfaltowg mechaniczne
34
4725,070,02*2,55 t 240,98
256,0%0,02*2,55 t 13,06
RAZEM 254,04
51|D-05.03.26a |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - siatka o wytrzymatosci |m?2
d.1. na rozcigganie wzdtuz min. 120 kN/m i w poprzek min. 120kN/m
34
750,0"6,2 m?2 4 650,00
RAZEM 4 650,00
52|D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.1. wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
34
<podbudowa> 2517,50 m?2 2 517,50
<wigzaca> 4725,0 m2 4 725,00
<$cieralna> 4650,0+256,0 m?2 4 906,00
RAZEM 12 148,50
53|D.05.03.05b |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 6 cm m2
d.1.
34
<droga wojewddzka>
6,10*600,0 m?2 3 660,00
(6,10+7,6)/2*100,0 m?2 685,00
(7,60+8,1)/12*25,0 m?2 196,25
(8,10+6,6)/2*25,0 m?2 183,75
RAZEM 4 725,00
54|D-05.03.13a |Nawierzchnia z SMA11S - warstwa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zagesz- |m?2
d.1. czeniu 4 cm
34
<droga wojewddzka>
6,0*600,0 m?2 3 600,00
(6,0+7,5)/2*100,0 m?2 675,00
(7,50+8,0)/2*25,0 m?2 193,75
(8,0+6,5)/2*25,0 m?2 181,25
RAZEM 4 650,00
55|D.05.03.05a |Nawierzchnia z AC11S - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszcze- |m?2
d.1. niu 4 cm /docelowo 5cm/
3.4 Krotnos$¢ = 1,25
<ul.Polna P> (14,5+8,0)/2*4,0 m?2 45,00
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<ul.Warszawska+Nadodrzanska P> 25,0*4,0 m?2 100,00
<ul.Boczna L> 37,0*3,0 m?2 111,00
RAZEM 256,00
56|D.05.03.15 |Pobocza z destruktu asfaltobetonowego pozyskanego z frezowania na miejscu |m?2
d.1. - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm /docelowo 20cm/
3.4 Krotnos$¢ = 1,33
<P> 0,75%(750,0-169,30) m?2 435,53
<L> 0,75%(750,0-92,0) m?2 493,50
RAZEM 929,03
57|D.05.03.15 |Zjazdy z destruktu asfaltobetonowego pozyskanego z frezowania na miejscu - |m?2
d.1. warstwa gorna o grubos$ci po zageszczeniu 15 cm /docelowo 30cm/
34 Krotnos¢ = 2
<P> 74,55 m?2 74,55
<L> 100,66 m?2 100,66
RAZEM 175,21
58|D.04.04.02 |Zjazdy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15 cm /docelowo m2
d.1. 20cm/
3.4 Krotnos$¢ = 1,33
<P> 164,49-74,55 m?2 89,94
<L> 314,09-100,66 m?2 213,43
RAZEM 303,37
59|D.05.03.23A |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.1. towo-piaskowej 1:4 gr 3 cm <szara>
34
<chodnik> (56,0-6,0)*1,5 m?2 75,000
RAZEM 75,000
60|D.05.03.23A |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.1. towo-piaskowej 1:4 gr 3 cm <kolor>
34
<zjazd P> 6,0*3,5 m?2 21,000
<zjazd L> 11,32 m?2 11,320
RAZEM 32,320
61|D.05.03.23A |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.1. towo-piaskowej 1:4 gr 3 cm <przetozenie z materiatu z rozbiérki>
34
<zjazdy P przetozenie> 59,60 m2 59,600
<zjazdy L przetozenie> 111,20 m?2 111,200
RAZEM 170,800
62|D.05.03.23a |Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych szesciokgtnych grubosci 15 cm, m2
d.1. spoiny wypetnione zaprawg cementowg <przetozenie z materiatu z rozbidrki>
34
<peron L przetozenie> 33,32 m2 33,32
RAZEM 33,32
1.3. Elementy odwodnienia
5
63|D-03.02.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z wywiezieniem na m3
d.1. sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania - wykop pod rurociag,
3.5 studnie
poz.67*1,0*1,5 m3 7,50
poz.68*1,5*1,5*1,5 m3 3,38
RAZEM 10,88
64|D-03.02.01 |Podtoza i obsypki pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.
3.5
poz.67*1,0*0,6 m3 3,00
RAZEM 3,00
65|D-03.02.01 |Nasypy wykonywane koparkami grunt kat.I-Il - zasypanie wykopow piaskiem z |m3
d.1. dokopu
3.5
poz.63 m3 10,88
RAZEM 10,88
66|D-03.02.01 |Zageszczanie nasypdw z gruntu sypkiego kat.l-1l ubijakami mechanicznymi m3
d.1.
3.5
poz.65 m3 10,88
RAZEM 10,88
67|D-03.02.01 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm klasy SN12 (w tym |m
d.1. demontaz istniejgcego przewodu)
3.5
5,0 m 5,00
RAZEM 5,00
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68|D-03.02.01 |Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.1.
3.5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.3. Przepusty pod zjazdami
6
69|D-06.02.01 |Przepusty rurowe pod zjazdami - fawa fundamentowa zwirowa m3
d.1.
3.6
<fi500> 7,5*(0,7%0,2) m3 1,05
<fi800> 2*3,0*(1,2*0,3) m3 2,16
RAZEM 3,21
70|D-06.02.01 |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP SN8, $rednica wew. 50 cm m
d.1.
3.6
<fi500 L> 7,50 m 7,50
RAZEM 7,50
71|D.06.02.01 |Rury betonowe/zelbetowe fgczone na styk z opaskg zelbetowg o $r. 800 mm |m
d.1.
3.6
<fi800_L> 2*3,0 m 6,00
RAZEM 6,00
72|D.02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1. kat. IlI-1V - z piasku - bez zageszczenia, wsp.0,25 do pracy spycharki
3.6
3,0%7,50 m3 22,50
5,0"6,0 m3 30,00
RAZEM 52,50
73|D.02.03.01 |Zageszczanie nasypdw walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt spoisty kat.|m3
d.1. -1v
3.6
52,50 m3 52,50
RAZEM 52,50
74|D-06.01.01 |Brukowanie kostkg garnitowg 9x11cm skarp, przekopow i nasypéw na podsyp- |m?2
d.1. ce piaskowo - cementowej i podbudowie betonowej C12/15 z zalaniem szczelin
3.6 zaprawg cementowg
<L>2*3,0 m?2 6,00
<L>2*5,0 m?2 10,00
RAZEM 16,00
75|D-06.01.01  |Brukowanie kostkg garnitowg 9x11cm skarp, przekopdw i nasypédw na podsyp- |m?2
d.1. ce piaskowo - cementowej, podbudowie betonowej C12/15 z zalaniem szczelin
3.6 zaprawg cementowg /kostka granitowa z rozbidrki/
(7+5)*(1,5*2) m?2 36,00
RAZEM 36,00
1.3. Przepusty - oczyszczenie
7
76|D-03.01.03 |Oczyszczenie przepustow o sr. 0.5 m z namutu m
d.1.
3.7
<P>49,0 m 49,00
<L>118,0 m 118,00
RAZEM 167,00
77|D.03.01.03 |Oczyszczenie przepustow o sr. 0.8 m z namutu m
d.1.
3.7
<L>6,5 m 6,50
RAZEM 6,50
78|D-03.01.03 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |m3
d.1. I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
3.7 mi samowytadowczymi na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowa-
nia
poz.76*0,25 m3 41,75
poz.77*0,25 m3 1,63
RAZEM 43,38
1.3. Pobocza
8
79|D-06.03.02 |Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm wraz z wywozem urobku do 1|m?2
d.1. km
3.8
<P> 0,75%(750,0-169,3) m?2 435,53
<L> 0,75%(750,0-92,0) m?2 493,50
RAZEM 929,03
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80|D-06.03.02 |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1. dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzone;j (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
3.8 /dalsze 4km wraz z kosztem sktadowania/
Krotnos¢ = 4
929,03*0,10 m3 92,90
RAZEM 92,90
1.3. Humusowanie
9
81/D.09.01.01 |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopéw wykonywanych me- |m?2
d.1. chanicznie w gruntach kat.I-lll
3.9
<P> (750,0-169,3)*(2,5+2,5+0,4) m?2 3 135,78
<L> (750,0-92,0)*(2,5+2,5+0,4) m?2 3 553,20
RAZEM 6 688,98
82|D-09.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm m2
d.1.
3.9
6688,98 m?2 6 688,98
RAZEM 6 688,98
1.3. Oznakowanie poziome
10
83|D-07.01.01 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - za pomocg mas chemout- |m?2
d.1. wardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie
3.10
<P7c> 81,65 m?2 81,65
<P7c> 4,16 m2 4,16
<P7d> 9,45 m?2 9,45
<P17> 3,59 m?2 3,59
RAZEM 98,85
1.3. Oznakowanie pionowe
1
84|D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60,3 mm <nowe> szt.
d.1.
3.1
17 szt. 17,00
RAZEM 17,00
85|D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.1. pow. ponad 0.3 m2 <nowe>
3.1
24 szt. 24,00
RAZEM 24,00
86|D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60,3 mm <z rozbiorki> szt.
d.1.
3.1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
87|D.07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.1. pow. do 0.3 m2 <z rozbidrki>
3.1
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
88|D-07.02.02 |Stupki hektometrowe U-1a <nowe> szt.
d.1.
3.1
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
1.3. Bariery drogowe
12
89|D.07.05.01 |Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie do 39 kg/m m
d.1.
3.12
14,0 m 14,00
RAZEM 14,00
2 Branza telekomunikacyjna
2.1 KANAL. TECHNOLOGICZNY PRZEPUSTOWY - KTP
90|T-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.I-1l, 1 warstw.w ciggu kan., 1 |m
d.2. rur.w warstwie, 1 otw.w ciggu kan /docelowo utozenie ciggu rur przepustowych
1 z rur HDPE fi 110mm gr.$cianki 6,3mm - RK 110/6,3 wraz z wszystkimi ele-
mentami towarzyszacymi m.in.przektadkami dystansowymi, uszczelnieniem
wejs¢ do studni itp./
190,0 m 190,00
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RAZEM 190,00
91|T-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.I-Il, 1 warstw.w ciggu kan., 1 |m
d.2. rur.w warstwie, 1 otw.w ciggu kan /docelowo utozenie ciggu rur przepustowych
1 z rur HDPE fi 125mm gr.écianki 7,1mm - RO 125/7,1 wraz z wszystkimi ele-
mentami towarzyszgcymi m.in.przektadkami dystansowymi, uszczelnieniem
wejsé do studni itp./
190,0 m 190,00
RAZEM 190,00
92|T-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.I-Il, 1 warstw.w ciggu kan., 1 |m
d.2. rur.w warstwie, 1 otw.w ciggu kan./docelowo utozenie ciggu rur przepustowych
1 z rur HDPE fi 40mm wraz z zabudowanymi 7 mikrorurami o fi wewn, 8mm - RM
40/7x10/8 wraz z wszystkimi elementami towarzyszgcymi m.in.przektadkami
dystansowymi, uszczelnieniem wej$é do studni itp./
190,0*2 m 380,00
RAZEM 380,00
93|T-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.I-Il, 1 warstw.w ciggu kan., 1 |m
d.2. rur.w warstwie, 1 otw.w ciggu kan /docelowo utozenie ciggu rur przepustowych
1 z rur HDPE fi 40mm gr.Scianki 3,7mm - RS 40/3,7 wraz z wszystkimi elemen-
tami towarzyszgcymi m.in.przektadkami dystansowymi, uszczelnieniem wej$¢
do studni itp./
190,0*2 m 380,00
RAZEM 380,00
94|T-01 Przykrycie kabli utozonych w rowie kablowym tasma ostrzegawcza km
d.2.
1
0,190 km 0,19
RAZEM 0,19
95|T-01 Uktadanie 1 linki odgromowych nad kablem w gotowym wykopie /docelowo uto-|m
d.2. zenie kabla-linki sygnalizacyjnej/
1
190,0 m 190,00
RAZEM 190,00
2.2 KANAL TECHNOLOGICZNY ULICZNY - KTU
96| T-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.I-1l, 1 warstw.w ciggu kan., 1 |m
d.2. rur.w warstwie, 1 otw.w ciggu kan /docelowo utozenie ciggu rur ulicznych z rur
2 HDPE fi 110mm gr.$cianki 3,7mm - RK 110/3,7 wraz z wszystkimi elementami
towarzyszgcymi m.in.przektadkami dystansowymi, uszczelnieniem wej$¢ do
studni itp./
560,0 m 560,00
RAZEM 560,00
97|T-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.I-1l, 1 warstw.w ciggu kan., 1 |m
d.2. rur.w warstwie, 1 otw.w ciggu kan./docelowo utozenie ciggu rur ulicznych z rur
2 HDPE fi 40mm wraz z zabudowanymi 7 mikrorurami o fi wewn, 8mm - RM 40/
7x10/8 wraz z wszystkimi elementami towarzyszgcymi m.in.przektadkami dys-
tansowymi, uszczelnieniem wejs¢ do studni itp./
560,0*2 m 1120,00
RAZEM 1.120,00
98|T-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.I-1l, 1 warstw.w ciggu kan., 1 |m
d.2. rur.w warstwie, 1 otw.w ciggu kan /docelowo utozenie ciggu rur ulicznych z rur
2 HDPE fi 40mm gr.$cianki 3,7mm - RS 40/3,7 wraz z wszystkimi elementami to-
warzyszgcymi m.in.przektadkami dystansowymi, uszczelnieniem wej$¢ do
studni itp./
560,0*2 m 1120,00
RAZEM 1.120,00
99|T-01 Przykrycie kabli utozonych w rowie kablowym tasma ostrzegawcza km
d.2.
2
0,560 km 0,56
RAZEM 0,56
100|T-01 Uktadanie 1 linki odgromowych nad kablem w gotowym wykopie /docelowo uto-|m
d.2. zenie kabla-linki sygnalizacyjnej/
2
560,0 m 560,00
RAZEM 560,00
23 BUDOWA STUDNI SKR
101|T-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2 typ B w szt.
d.2. gruncie kategorii lll
3
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
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102|T-01 Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencjg oséb nieuprawnio- |szt.
d.2. nych w istniejgcych studniach kablowych - montaz pokryw dodatkowych z pre-
3 tami, rama ciezka lub lekka
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
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