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1 I Informacje ogdine

1.1 1. Dane ewidencyjne

Inwestycja: Remont i przebudowa budynku szkoly w ramach zadania:
»Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Gimnazjum Sportowo-Jezykowego w
Powiatowym Zespole Szkét nr 1 w Trzebnicy do wymogoéw nowoczesnej,
bezpiecznej i przyjaznej dla oséb niepetnosprawnych i srodowiska edukacji”’ oraz
,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Liceum Ogdlnoksztalcagcego w
Powiatowym Zespole Szkét nr 1 w Trzebnicy do wymogéw nowoczesnej,
bezpiecznej i przyjaznej dla oséb niepetnosprawnych i Srodowiska edukac;ji”.

Lokalizacja obiektu ul. Wojska Polskiego 17
55-100 Trzebnica

Adres geodezyjny dz. nr 28, AM-7, obreb trzebnicki

Inwestor Powiat Trzebnicki
ul. Ks. Dz. Wawrzyinca Bochenka 6
55-100 Trzebnica

Stadium PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACJE SANITARNE

Jednostka projektowa Biuro Obstugi Budownictwa
Mariusz Fabjanowski

ul. Kluczborska 13/1, 50-323 Wroctaw
tel. 71 345 92 64
e-mail: pracownia.bob@agmail.com

1.2 2. Podstawa i zakres opracowania

1.2.1 2.1 Podstawa opracowania

—umowa na prace projektowe zawarta z Inwestorem,

—wytyczne projektowe otrzymane od Inwestora,

—mapa do celdw opiniodawczych w skali 1:500,

—inwentaryzacja budowlana i fotograficzna sporzgdzona przez pracownie Biuro
Obstugi Budownictwa

—obowigzujgce normy i przepisy,

—pomiary, analizy.


mailto:pracownia.bob@gmail.com

1.2.2 2.2 Zakres i cel opracowania

Zakres opracowania projektu instalacji sanitarnych w zwigzku z realizacja inwestycji
.,Remont i przebudowa budynku szkoty w ramach zadania: ,Dostosowanie infrastruktury
Powiatowego Gimnazjum Sportowo-Jezykowego w Powiatowym Zespole Szkét nr 1 w
Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej dla oséb
niepetnosprawnych i sSrodowiska edukac;ji” oraz ,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego
Liceum Ogodlnoksztatcgcego w Powiatowym Zespole Szkot nr 1 w Trzebnicy do wymogow
nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej dla osob niepetnosprawnych i Srodowiska edukacji’:

» instalacje sanitarne: wody, kanalizacji oraz gazu i wentylacji w zwigzku z
podtgczeniem szaf z odczynnikami - SALA CHEMICZNA (nr 72)+ zaplecze,

* instalacje sanitarne: wody, kanalizacji oraz gazu i wentylacji mechanicznej w
zwigzku z podtgczeniem dygestorium - SALA CHEMICZNA (nr 71),

» instalacje sanitarne: wody, kanalizacji, gazu- SALA BIOLOGICZNA (nr 59).

2 11l PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA INSTALACJE SANITARNE
2.1 1. INSTALACJE SANITARNE W OBREBIE SALI CHEMICZNEJ NR 72

2.1.1 1.1. INSTALACJA WODY | KANALIZACJI

W zwigzku z remontem sali nalezy podtgczy¢ instalacje wody zimnej oraz instalacje
kanalizacji sanitarnej do zlewow zlokalizowanych w obrebie pomieszczenia. Zgodnie z
projektem wyposazenia projektowane sg dwa zlewy chemoodporne z ociekaczami (nr 7)
oraz 2 zlewy chemoodporne (nr 14). Nalezy takze doprowadzi¢ instalacje do umywalek
Zlokalizowanych w pom. 72 oraz w magazynie - pom. nr 72c.

Woda zimna

Instalacje wody zimnej w catosci wykonac¢ z wykonac z rur instalacyjnych stalowych ze
szwem podwajnie ocynkowanych wg PN-84/H-74200, tgczonych na gwint przy pomocy
tgcznikéw z zeliwa ciggliwego wg PN-67/H-74392+74393. Potgczenia gwintowe
uszczelniane witoknami Inianymi lub konopnymi powlekanymi pokostem i kotnierzowe.
Dopuszcza sie wykonanie przewoddw w systemie rur stalowych zaciskowych. System
wykonac z rur ktore wykonane sg z cienkosciennej stali stopowej (nierdzewnej)
chromowo-niklowo-molibdenowe;.

Wszystkie elementy instalacji stykajace sie bezposrednio z wodg pitng, powinny by¢
wykonane z materiatow niewptywajgcych ujemnie na jako$¢ wody i mie¢ opinie higieniczng
(atest PZH), dopuszczajgcy je do przesytania wody pitnej. Musza posiadac takze certyfikat
i znak bezpieczenstwa.

Instalacje wodociggowa podtgczy¢ do dwoch istniejgcych piondw w1 i w2. Pion w2 nalezy
wykonac¢ jako nowy od piwnicy (od momentu wyjscia rury z posadzki piwnicy), o srednicy
@25 stal. Instalacje prowadzi¢ w bruzdach sciennych lub w posadzce — zgodnie z cze$ciom
graficzng opracowania. Instalacje izolowa¢ przeciwko roszeniu rur.

Woda ciepta

Instalacja wody cieptej projektowana jest tylko do umywalek. Nalezy pod umywalkami
zamontowac elektryczne przeptywowe ogrzewacze cwu podumywalkowe, cisnieniowe, 5
litrow, pobor mocy elektrycznej 1,5kW; 230V.



Kanalizacja

Wykonac instalacje kanalizacji do wszystkich projektowanych przyborow w obrebie
pomieszczenia.

Kanalizacje wykonac z:

- do umywalek — przewody z PVC, kielichowe z uszczelkg gumowa;

- do zlewdéw chemoodpornych — przewody odporne na dziatanie wyzszych temperatur
oraz posiadajgcych wytrzymatos¢ na dziatanie zasad, kwasow i zwigzkdw organicznych a
takze odpowiednig gtadkos¢ wewnetrzna — przewody z polipropylenu PP-b.

Podejscia do przyboréw wykonac z min. spadkiem 2%, za$ srednice podejs¢ przyjac
zgodnie z PN-EN 12056-2.

W zwigzku z podtgczeniem nowoprojektowanych przewodow wymieni¢ nalezy istniejgcy
pion kanalizacyjny @70zel oznaczony jako K2 — wymieni¢ na nowy z zachowaniem
istniejgcego materiatu (zeliwo).

W zwigzku z lokalizacja przyboréw sanitarnych konieczne jest czesciowe poprowadzenie
instalacji kanalizacji pod stropem kondygnaciji nizszej (zgodnie z czescig graficzna
opracowania). Przewody te nalezy obudowac.

2.1.2 1.2. INSTALACJA GAZU

W zwigzku z remontem sali nalezy podtgczy¢ instalacje gazu do 2 punktéw poboru
zlokalizowanych w obrebie:

- istniejgcego dygestorium

- projektowane punktu poboru zgodnie z zestawieniem wyposazenia Sali — numer 10.

Projektuje sie wspdlng instalacje gazu zasilajgcg punkty poboru w Sali nr 72, 71 oraz 59.
Instalacje wtaczy¢ do istniejgcej instalacji w obrebie budynku — Sali nr 72, do istniejgcego
pionu stal dn32.

Obecnie do tego pionu podtgczona jest instalacja istniejgcego dygestorium (podtgczenie z
rury miedzianej @18Cu) oraz palniki przy stotach dla uczniéw (6 szt)- instalacja z rur
stalowych prowadzono czesciowo w posadzce czesciowo w przestrzeni mebli (biurek).
Istniejgca instalacja przechodzi przez sale nr 72 do Sali nr 71.

Wszystkie istniejgce przewody gazu nalezy zdemontowac.

Instalacje wykonac¢ z rur stalowych czarnych bez szwu tgczonych przez spawanie wg PN-
74/H-74219. Punkty poboru podtgczy¢ za pomocg wezy elastycznych. Przed punktami
poboru zamontowac¢ zawory odcinajgce.

Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne i stropy stosowac tuleje ochronne
wypetnione elastycznym uszczelnieniem, zgodnie z BN-72/8976-50. Przewody instalacji
gazowej nalezy wykonacé z rur stalowych czarnych bez szwu tgczonych przez spawanie
wg PN-74/H-74219. Przewody gazowe umocowac na uchwytach dystansowych na
powierzchni Scian i pod stropem zachowujgc odlegtosci od instalacji wodno-kanalizacyjnej
i elektrycznej. Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodow innych instalaciji
stanowigcych wyposazenie budynku (c.o., wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej ) nalezy
lokalizowac¢ w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegto$¢ miedzy
przewodami instalacji gazowej, a innymi przewodami powinna umozliwia¢ wykonywanie
prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ w odlegtosci
co najmniej 10 cm powyzej innych przewodow instalacyjnych.

Instalacje gazowg nalezy wykonaé¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie./ Dz. Ust. nr 75 z dnia 15 czerwca 2002. z pdzniejszymi
zmianami/.



Instalacja musi by¢ wykonana przez wykonawce posiadajgcego stosowne uprawnienia i
posiadac pozytywng prébe szczelnosci.

Przewody gazowe po przeprowadzeniu pozytywnych prob szczelnosci nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowac na kolor zotty.

2.1.3 1.3. WENTYLACJA SZAF Z ODCZYNNIKAMI CHEMICZNYMI

Szafy do przechowywania chemikaliow — 2 szt zlokalizowane zostang na zapleczu pracowni.
Wystepujg dwa rodzaje szaf z odciggiem grawitacyjnym badz z wentylatorem wyciggowym. Dla
celéw projektu zatozono szafy z odciggiem grawitacyjnym.

W godrnej powierzchni szafy zamontowany jest kanat wentylacyjny do ktdrego nalezy podtgczyc
projektowany kanat wentylacji okragty ¢150mm — kanat z blachy kwasoodpornej. Projektowane
dwa kanaty wentylacji szaf nalezy wyprowadzi¢ ponad dach. Projektuje sie kanaty bez izolacji.

W przypadku zakupu przez Inwestora szaf z wentylatorem wyciggowym zaprojektowane kanaty
wentylacyjne umozliwiajg podtaczenie takiego wykonania szaf.
(Wentylacja z wentylatorem wyciggowym oraz zestawem do instalacji w zestawie z szafg).

W czesci rysunkowej wentylacja szaf oznaczona zostata jako uktady: W2 i W3.

Przewody przechodzace przez pietro 2 (kondygnacja powyzej pomieszczen zaplecza sal chemii)
obudowac w klasie odpornosci REI60. Przy przejsciu przez strop na poddasze nieuzytkowe
zamontowac klapy p.poz. Montowac klapy typu Spiro i kwasoodporne z wyzwalaczem termicznym
od strony poddasza.

2.1.4 1.4. UWAGI

Zgodnie z zyczeniem Inwestora istniejgce dygestorium wraz z wentylacjg wywiewng w Sali do
pozostawienia.
Instalacja c.o. do pozostawienia bez zmian.

2.2 2. INSTALACJE SANITARNE W OBREBIE SALI CHEMICZNEJ NR 71

2.2.1 3.1. INSTALACJA WODY | KANALIZACJI

W zwigzku z remontem sali nalezy podtgczy¢ instalacje wody zimnej oraz instalacje
kanalizacji sanitarnej do zlewow zlokalizowanych w obrebie pomieszczenia. Zgodnie z
projektem wyposazenia projektowanych jest 8 zlewow chemoodpornych (nr 14) w tym 6 w
obrebie stolikdbw uczniowskich oraz zlew w dygestorium .

Woda zimna

Instalacje wody zimnej w catosci wykonac z wykonac z rur instalacyjnych stalowych ze
szwem podwajnie ocynkowanych wg PN-84/H-74200, tgczonych na gwint przy pomocy
tacznikow z Zzeliwa ciggliwego wg PN-67/H-74392+74393. Potaczenia gwintowe
uszczelniane widknami Inianymi lub konopnymi powlekanymi pokostem i kotnierzowe.
Dopuszcza sie wykonanie przewodow w systemie rur stalowych zaciskowych. System
wykonac z rur ktére wykonane sg z cienkosciennej stali stopowej (nierdzewnej)
chromowo-niklowo-molibdenowe;j.

Wszystkie elementy instalacji stykajgce sie bezposrednio z wodg pitng, powinny byc¢
wykonane z materiatdw niewptywajgcych ujemnie na jakos¢ wody i mieC opinie higieniczng
(atest PZH), dopuszczajgcy je do przesytania wody pitnej. Musza posiadac takze certyfikat
i znak bezpieczenstwa.



Instalacje wodociggowa podtgczy¢ do dwdch istniejgcych piondw w1 i w2. Pion w2 nalezy
wykonac jako nowy od piwnicy (od momentu wyjscia rury z posadzki piwnicy), o Srednicy
@25 stal. Instalacje prowadzi¢ w bruzdach sciennych lub w posadzce — zgodnie z czesciom
graficzng opracowania. Instalacje izolowa¢ przeciwko roszeniu rur.

Kanalizacja

Wykona¢ instalacje kanalizacji do wszystkich projektowanych przyboréw w obrebie
pomieszczenia.

Kanalizacje wykonac z:

- do zlewéw chemoodpornych — przewody odporne na dziatanie wyzszych temperatur
oraz posiadajgcych wytrzymato$¢ na dziatanie zasad, kwasow i zwigzkow organicznych a
takze odpowiednig gtadko$¢ wewnetrzna — przewody z polipropylenu PP-b.

Podejscia do przyboréw wykonaé z min. spadkiem 2%, za$ srednice podejs¢ przyjgc
zgodnie z PN-EN 12056-2.

W zwigzku z podtgczeniem nowoprojektowanych przewoddw wymienic¢ nalezy istniejgcy
pion kanalizacyjny @70zel oznaczony jako K2 — wymieni¢ na nowy z zachowaniem
istniejgcego materiatu (zeliwo).

W zwigzku z lokalizacja przybordw sanitarnych konieczne jest czeSciowe poprowadzenie
instalacji kanalizacji pod stropem kondygnaciji nizszej (zgodnie z czescig graficzna
opracowania). Przewody te nalezy obudowac.

Kanalizacja z dygestorium

Scieki zanieczyszczone chemicznie odptywajgce ze zlewu w dygestorium nalezy przed
podtgczeniem do kanalizacji oczyscic¢ i zneutralizowac¢. W tym celu projektuje sie
neutralizator (zasobnik redukujgcy) wypetniony granulatem z tlenku magnezu. np. f.
Glynwed, kod prod. KRB444L lub réwnowazny. Montazu nalezy dokonaé bezposrednio
pod zlewem na ruchomej podstawce (kod. KMU330). Obie komory zewnetrzne nalezy
wypetni¢ granulatem neutralizujgcym (kod. KZG001).

Neutralizator nalezy czysci¢ regularnie wedtug zalecenh producenta.

2.2.2 3.2. INSTALACJA GAZU

W zwigzku z remontem sali nalezy podtgczy¢ instalacje gazu do 7 punktéw poboru
zlokalizowanych w obrebie:

- projektowanego dygestorium

- projektowane punktu poboru przy stolikach uczniowskich - 6szt.

Instalacje gazu wigczy¢ w nowoprojektowana instalacje zgodnie z opisem dla pom. nr 72.
Wszystkie istniejgce przewody gazu w obrebie pomieszczenia nalezy zdemontowac.

Instalacje wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu tgczonych przez spawanie wg PN-
74/H-74219. Punkty poboru podtgczy¢ za pomocag wezy elastycznych. Przed punktami
poboru zamontowac zawory odcinajgce.

Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne i stropy stosowac tuleje ochronne
wypetnione elastycznym uszczelnieniem, zgodnie z BN-72/8976-50. Przewody instalacji
gazowej nalezy wykonacé z rur stalowych czarnych bez szwu tgczonych przez spawanie
wg PN-74/H-74219. Przewody gazowe umocowac na uchwytach dystansowych na
powierzchni Scian i pod stropem zachowujgc odlegtosci od instalacji wodno-kanalizacyjnej
i elektrycznej. Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodow innych instalaciji
stanowigcych wyposazenie budynku (c.o., wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej ) nalezy
lokalizowac¢ w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegto$¢ miedzy
przewodami instalacji gazowej, a innymi przewodami powinna umozliwia¢ wykonywanie



prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ w odlegtosci
co najmniej 10 cm powyzej innych przewodow instalacyjnych.

Instalacje gazowg nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie./ Dz. Ust. nr 75 z dnia 15 czerwca 2002. z pozniejszymi
zmianami/.

Instalacja musi by¢ wykonana przez wykonawce posiadajgcego stosowne uprawnienia i
posiadac pozytywng prébe szczelnosci.

Przewody gazowe po przeprowadzeniu pozytywnych prob szczelnosci nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowac na kolor zotty.

2.2.3 3.3. WENTYLACJA DYGESTORIUM

Zatozenia projektowe

Zgodnie z zatozeniami projektowana wentylacja mechaniczna ma zapewni¢ wywiew z
dygestorium w ilosci 1000m3/h oraz nawiew kompensacyjny swiezego powietrza.
Podgrzew powietrza nawiewanego nagrzewnica elektryczng. Sterowanie wentylacjg
automatyczne i reczne, wyposazone w wyswietlacz ciektokrystaliczny z mozliwoscig
programowania cykli pracy minimum dobowej i tygodniowej. Regulacja temperatury i
wydajnosci wentylatorow ptynna np. na falownikach. Montowac¢ kanaty typu Spiro i
kwasoodporne dla dygestorium, zawory nawiewne, klapy p.poz EI60 z wyzwalaczem
termicznym od strony poddasza. Kanaty na poddaszu izolowac termicznie. Centrale
nawiewna, wentylator oraz pozostaty osprzet montowac na poddaszu. Otwory pod
wentylacje w przegrodach wykona¢ wiertnicg diamentowg. Po uruchomieniu i regulacji
nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci dziatania i natezenia hatasu.

Projektowane rozwigzania

Instalacja wentylacji mechanicznej obejmuije:

- nawiew do pokoju laboratorium (kompensacyjny)

- wywiew z dygestorium.

W pomieszczeniu laboratorium przewidziano montaz wentylacji nawiewno-wywiewnej
rozdzielnej.

Wentylacja wywiewna z dygestorium

Wentylacja wywiewna ma zapewni¢ wywiew z dygestorium. Dla celéw projektu zatozono iz
wywiew z dygestorium bedzie wynosit 1000m3/h . Wentylacje wywiewng z dygestorium
wykona¢ w catosci z kanatéw wentylacyjnych Spiro z blachy kwasoodpornej. Wywiew
realizowany bedzie przez wentylator kanatowy chemoodporny. Montaz wentylatora w
przestrzeni poddasza nieuzytkowego na odpowiedniej konstrukcji wsporczej.

Przy przejsciu kanatu wywiewnego przez strop na poddasze montowac klape p.poz. EI60
w wykonaniu kwasoodpornym. Klapa z wyzwalaczem termicznym. Klape zamontowa¢ w
sposob umozliwiajgcy dostep do mechanizmu od poddasza.

Za klapg p.poz. od strony poddasza zamontowac¢ klape zwrotng 250 w wykonaniu
chemoodpornym zapobiegajgca ewentualnemu cofnieciu powietrza z dygestorium do
pomieszczenia.

Na instalacji wywiewnej zamontowac ttumik akustyczny chemoodporny.

Zamontowac wentylator chemoodporny kanatowy o przeptywie 1000m3/h.

Dane techniczne wentylatora:

- przeptyw 1000m3/h; sprez 300Pa

- pobdr mocy 0,55kW; 230V;

- masa 9,2 kg;

Wentylator tgczy¢ z przewodami za pomocg ztgczy elastycznych chemoodpornych
zapobiegajgcych przed przenoszeniem drgan na przewody. Wyrzut wyprowadzi¢ ponad



dach zgodnie z czescig rysunkowa.

Wentylacja nawiewna kompensujaca

Wentylacja nawiewna projektowana jest jako wentylacja kompensujgca dla wywiewu z
dygestorium. System nawiewu powietrza skfada sie z nastepujgcych elementéw:

- czerpnia Scienna 400*300mm montowana w blendzie okiennej ,bawolego oka”;

- system kanatoéw prostokatnych tgczgcych czerpnie z centralg wentylacyjng nawiewnag;

- centrala wentylacyjna nawiewna z nagrzewnica elektryczng ;

- tumik akustyczny prostokagtny;

- klapa p.poz. EI60 ®315 ;

- W pomieszczeniu laboratorium kanaty wentylacyjne okragte typu Spiro z zamontowanymi
kratkami nawiewnymi 425*125mm (szt.3).

Dane techniczne centrali nawiewne;j:

- wydatek 1000m3/h; sprez 250Pa;

- masa 63 kg;

- filtr G4 na nawiewie;

- wentylator 1000m3/h; 250Pa; Dane elektryczne: 0,75kW; 3*230/400/50 V/Hz; 2,95/1,7A,
- nagrzewnica elektryczna 12,7kW (moc znamionowa 13,5kW).

Uwaga — centrale montowac z klapg rewizyjna od goéry !

Centrala dostarczana z odpowiednia automatykg sterujgcg w komplecie..

Sterowanie

System nawiewu nalezy podtgczy¢ do wentylatora wywiewnego sterowanego witgcznikiem
dygestorium. System pracy zalezny. Regulacja temperatury powietrza nawiewanego przy
pomocy czujnika temperatury nawiewu sterujgcego praca nagrzewnicy. Zabezpieczenie
nagrzewnicy elektrycznej przed przegrzaniem oraz przed spadkiem przeptywu powietrza.

Montaz i izolacja

Nawiew - zaprojektowano przewody wentylacyjne okragte z blachy ocynkowanej typu
Spiro, prostokagtne z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l oraz typowe ksztattki.

Wywiew — zaprojektowano przewody wentylacyjne okragte z blachy ocynkowanej typu
Spiro w wykonaniu z blachy kwasoodporne;.

Centrale wentylacyjng nalezy zamontowa¢ we wskazanym w projekcie miejscu na
wykonanej w tym celu ramie montazowej lub wtasciwych konstrukcjach wsporczych.
Wentylator kanatowy chemoodporny nalezy montowac do istniejgcego komina za pomoca
odpowiednich konstrukcji wsporczych.

Rozprowadzenie przewodow przedstawiono na rysunkach wchodzgcych w sktad
opracowania. Kanaty nalezy mocowac do stropu pomieszczenia za pomocg opasek
systemowych i typowych zawiesi z pretow gwintowanych grubosci 8 mm, mocowanych do
konstrukcji stropéw. Wszystkie urzgdzenia nalezy montowac zgodnie z dokumentacjg
techniczng urzgdzen oraz zaleceniami producenta.

IZOLACJA

Przewody prowadzone w obrebie poddasza nalezy izolowac¢ otulina z wetny mineralne;j
grubosci 5cm w ptaszczu z folii aluminiowej. Od czerpni do centrali nawiewnej 10cm.
Przewody wentylacyjne prowadzone w pomieszczeniu laboratorium bez izolaciji.

WYTYCZNE BRANZOWE
Elektryczne:
» Zasili¢ energig elektryczng centrale wentylacyjng oraz wentylator wywiewny .

Budowlane
* Wykonac¢ w stropie na poddasze otwory dla przejs¢ kanatow wentylacyjnych.
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Inne:

Wykona¢ konstrukcje z ksztattownikdw stalowych pod osadzenie centrali
wentylacyjne;.

Wszelkie przejscia przewodow instalacyjnych przez przegrody o wymaganiach
odpornosci ogniowej nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z niniejszym projektem (montaz
klap p.poz na kanatach wentylacyjnych przechodzgcych przez strop na poddasze)
oraz wiasciwymi przepisami.

Izolacje termiczng przewoddéw wykonac z materiatbw niepalnych Iub
nierozprzestrzeniajgcych ognia - izolacja z mat wetny mineralnej;

Wszystkie informacje dotyczgce materiatow oraz srednic zawarte sg na rysunkach,
W opisie oraz w zestawieniu elementow;

Podane wymiary majg charakter poglgdowy; na budowie nalezy kazdorazowo
dokona¢ odpowiednich domiarow celem doprecyzowania dtugosci odpowiednich
ksztattek wentylacyjnych;

Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ stan istniejgcy pod katem
ewentualnych zmian w trasowaniu przewodow;

Dokumentacja wykonana na podstawie danych dostarczonych przez
Zamawiajgcego jak dla standardowych laboratoriéw (brak danych o typie i modelu
zakupionego dygestorium);

2.3 3.INSTALACJE SANITARNE W OBREBIE SALI BIOLOGII (NR 59)

2.3.1 3.1. INSTALACJA WODY | KANALIZACJI

W zwigzku z remontem sali nalezy podtgczy¢ instalacje wody zimnej oraz instalacje
kanalizacji sanitarnej do zlewdw zlokalizowanych w obrebie pomieszczenia. Zgodnie z
projektem wyposazenia projektowanych jest 6 zlewéw chemoodpornych oraz umywalka.

Woda zimna

Instalacje wody zimnej w catosci wykonac z wykonac z rur instalacyjnych stalowych ze
szwem podwajnie ocynkowanych wg PN-84/H-74200, tgczonych na gwint przy pomocy
tacznikow z zeliwa ciggliwego wg PN-67/H-74392+74393. Potaczenia gwintowe
uszczelniane witdoknami Inianymi lub konopnymi powlekanymi pokostem i kotnierzowe.
Dopuszcza sie wykonanie przewodow w systemie rur stalowych zaciskowych. System
wykonac z rur ktére wykonane sg z cienkosciennej stali stopowej (nierdzewnej)
chromowo-niklowo-molibdenowe;j.

Wszystkie elementy instalacji stykajgce sie bezposrednio z wodg pitng, powinny by¢

wykonane z materiatdw niewptywajgcych ujemnie na jakos¢ wody i mieé opinie higieniczng
(atest PZH), dopuszczajgcy je do przesytania wody pitnej. Musza posiadac takze certyfikat
i znak bezpieczenstwa.

Instalacje wodociggowa podtgczy¢ od istniejgcego pionu w2. Pion w2 nalezy wykonaé jako
nowy od piwnicy (od momentu wyj$cia rury z posadzki piwnicy), o srednicy @25 stal.
Instalacje prowadzi¢ w bruzdach sciennych lub w posadzce — zgodnie z czesciom
graficzng opracowania. Instalacje izolowa¢ przeciwko roszeniu rur.

Woda ciepta
Instalacja wody cieptej projektowana jest tylko do umywalki. Nalezy pod umywalkag
zamontowac elektryczny przeptywowy ogrzewacz cwu podumywalkowy, cisnieniowe, 5
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litréw, pobdr mocy elektrycznej 1,5kW; 230V.

Kanalizacja

Wykonac instalacje kanalizacji do wszystkich projektowanych przyborow w obrebie
pomieszczenia.

Kanalizacje wykonac z:

- do umywalek — przewody z PVC, kielichowe z uszczelkg gumowa;

- do zlewdéw chemoodpornych — przewody odporne na dziatanie wyzszych temperatur
oraz posiadajgcych wytrzymatos¢ na dziatanie zasad, kwasow i zwigzkdw organicznych a
takze odpowiednig gtadkos¢ wewnetrzna — przewody z polipropylenu PP-b.

Podejscia do przyboréw wykonac z min. spadkiem 2%, za$ srednice podejs¢ przyjgc
zgodnie z PN-EN 12056-2.

W zwigzku z podtgczeniem nowoprojektowanych przewodow wymienic nalezy istniejgcy
pion kanalizacyjny @70zel oznaczony jako K2 — wymieni¢ na nowy z zachowaniem
istniejgcego materiatu (zeliwo).

W zwigzku z lokalizacja przyboréw sanitarnych konieczne jest czesciowe poprowadzenie
instalacji kanalizacji pod stropem kondygnaciji nizszej (zgodnie z czescig graficzna
opracowania). Przewody te nalezy obudowac.

2.3.2 3.2. INSTALACJA GAZU

W zwigzku z remontem sali nalezy podtgczy¢ instalacje gazu do 6 punktéw poboru
zlokalizowanych w obrebie:
- projektowane punktu poboru przy stolikach uczniowskich - 6szt.

Instalacje gazu wtgczy¢ w nowoprojektowana instalacje zgodnie z opisem dla pom. nr 72.
Instalacje wykonac¢ z rur stalowych czarnych bez szwu fgczonych przez spawanie wg PN-
74/H-74219. Punkty poboru podtgczy¢ za pomocg wezy elastycznych. Przed punktami
poboru zamontowac¢ zawory odcinajgce.

Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne i stropy stosowac tuleje ochronne
wypetnione elastycznym uszczelnieniem, zgodnie z BN-72/8976-50. Przewody instalaciji
gazowej nalezy wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu tgczonych przez spawanie
wg PN-74/H-74219. Przewody gazowe umocowac na uchwytach dystansowych na
powierzchni scian i pod stropem zachowujgc odlegtosci od instalacji wodno-kanalizacyjnej
i elektrycznej. Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodéw innych instalacji
stanowigcych wyposazenie budynku (c.o., wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej ) nalezy
lokalizowac w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegtos¢ miedzy
przewodami instalacji gazowej, a innymi przewodami powinna umozliwia¢ wykonywanie
prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ w odlegtosci
co najmniej 10 cm powyzej innych przewodow instalacyjnych.

Instalacje gazowg nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie./ Dz. Ust. nr 75 z dnia 15 czerwca 2002. z pozniejszymi
zmianami/.

Instalacja musi by¢ wykonana przez wykonawce posiadajgcego stosowne uprawnienia i
posiadaé pozytywng prébe szczelnosci.

Przewody gazowe po przeprowadzeniu pozytywnych préb szczelnosci nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowac na kolor zotty.
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2.4 4. IZOLACJE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Wszystkie przewody wody zimnej nalezy izolowac przeciw roszeniu rur.

Wartosci wskaznikowe minimalnej grubosci izolacji dla przewodow wody zimnej zgodnie z
PN-85/B-02421:

Grubosc¢
, izolacji [mm]
Rodzaj zabudowy
przy A = 0,040
W/mK
Przewody uktadane swobodnie w pomieszczeniach 4 mm
nie ogrzewanych (np. piwnica)
Przewody uktadane swobodnie w pomieszczeniach 9 mm
ogrzewanych
Przewody w kanale bez przewoddw ciepta 4 mm
Przewody w kanale obok przewodéw ciepta 13 mm
Przewody w bruzdach sciennych 4 mm
Przewody w zagtebieniu Sciany 13 mm
Przewody na stropie betonowym 4 mm

Izolacje przeciwzroszeniowg wykonac na rurociggach wody zimnej. Grubos¢ izolacji
zgodnie z PN-85/B-02421.

015 + @20 13,0 mm
@25 13,5 mm
@32 + @40 14,5 mm
@50 + @65 15,0 mm

2.5 |Izolacje cieptochronne

Grubos¢ izolacji - zakres stosowania zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z

dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢

budynki i ich usytuowanie - Dz.U nr 75 z lipca 2015 zat. 2 p. 1.5.:

Minimalna grubosé¢
Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu l(f:w):gjrli:;e()?(l)%esj Wi(m -
K)»
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna sredmcy
wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przevx_/ody i _armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez Sciany lub stropy, 1/, wymagan z poz. 1-4
skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, ulozone w komponentach
6 budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych /> wymagan z poz. 1-4
uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6 mm

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania

ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubosé warstwy izolacyjne;j.

Roboty

izolacyjne nalezy

rozpoczg¢ po zakonczeniu montazu

rurociggow,

przeprowadzeniu proby szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robot protokotem odbioru. Przy montazu instalacji, badaniach, odbiorze robot
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i uruchomieniu instalacji i sieci nalezy postepowac zgodnie z Wymaganiami technicznymi
COBRTI INSTAL Zeszyt 7. Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych" (wyd. |, wrzesien 2003 r. ) i Wymaganiami technicznymi COBRTI
INSTAL Zeszyt 3. "Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych" (wyd. I,
wrzesien 2001 r.).

2.6 5. WYMAGANIA BHP, P.POZ. | OCHRONY ZDROWIA

Wszystkie prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami BHP, p.poz. oraz instrukcjami
producentow urzadzen.

2.7 6.UWAGI KONCOWE

Wszystkie materiaty stosowane do montazu winny posiada¢ odpowiednie dopuszczenia do ich
stosowania oraz dopuszczenia do obrotu na rynku krajowym tj. Aprobaty techniczne, znak B,
Atesty PZH itp,

ROBOTY WYKONAC ZGODNIE Z :

Catos¢ robot wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych, Tom II -"Instalacje Sanitarne i Przemystowe" oraz innymi
obowigzujacymi Przepisami i Normami.

Opracowata:
mgr inz. Ewa Starczewska
NR UPR. 115/02 DUW
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2.8 6.ZESTAWIENIE ELEMENTOW WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Oznaczenie | Opis elementu Szt. m2 Uwagi
N1- PRZEWODY ZE STALI OCYNKOWANEJ
N1-1 Czerpnia-wyrzutnia CWP-400x300-NR 1 Smay
N1-2 Odsadzka QPR3v-N-K-400x300-250-30-30-680 1(1.014 |prod.ALNOR
N1-3 tuk QBv-N-K-300x400-30-30-120-90 1]|1.228 | prod.ALNOR
N1-4 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X300-301 1].422 prod.ALNOR
N1-5 Kanat wentylacyjny QD-N-K-400X300-1250 1]1.75 prod.ALNOR
N1-6 Kanat wentylacyjny QD-N-K-400X300-1250 1|1.75 prod.ALNOR
N1-7 Kanat wentylacyjny QD-N-K-400X300-1250 1]1.75 prod.ALNOR
N1-8 Kanat wentylacyjny QD-N-K-400X300-1250 1|1.75 prod.ALNOR
N1-9 Kanat wentylacyjny QD-N-K-400X300-1250 1]1.75 prod.ALNOR
N1- 10 Kanat wentylacyjny QD-N-K-400X300-1250 1|1.75 prod.ALNOR
Redukcja sym. QPR6v-N-K-620x290-400x300-30-30-
N1-11 500 1(.91 prod.ALNOR
Redukcja sym. QPR6v-N-C-620x290-500x300-30-30-
N1-12 500 1]1.91 prod.ALNOR
N1-13 Ttumik akustyczny TAPS-500x300x1000-[200x50]x2-AR 1 Smay
N1- 14 Kanat wentylacyjny QD-N-K-500X300-1000 1/1.6 prod.ALNOR
N1- 15 Redukcja PRL1v-N-K-500x300-315-30-50-500 1|.814 prod.ALNOR
N1- 16 Kanat wentylacyjny SPR-K-315-839 1|.83 prod.ALNOR
N1-17 Kolano BPL-C-315-90 1|0.639 |prod.ALNOR
N1- 18 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-76 1|.075 prod.ALNOR
N1-19 Klapa przeciwpozarowa mcr FID S/S/O DIA 315/[RST] 1 prod.MERCOR
N1- 20 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-1x3000+1485 1|4.436 |prod.ALNOR
N1-22 Kolano BPL-C-315-90 1|0.639 |prod.ALNOR
N1- 23 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-104 1].103 prod.ALNOR
N1-24 Kolano BPKCL-C-315-315 1(.726 prod.ALNOR
N1- 25 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-1603 1]|1.585 |prod.ALNOR
N1- 26 Przepustnica soczewkowa GBL-C-315 1 prod.ALNOR
N1-27 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-377 1].373 prod.ALNOR
N1-28 Tréjnik TSL-C-250-315 1(.7 prod.ALNOR
N1- 29 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-200 1].157 prod.ALNOR
N1- 30 Przepustnica soczewkowa GBL-C-250 2 prod.ALNOR
N1-31 Kanat wentylacyjny SPR-K-250-1294 1|1.016 |prod.ALNOR
Kratka went. STRW-425x125-250-SL GS ( z ramka i
N1- 32 przepustnicg) 3 Smay
N1-33 Zaslepka CSL-C-250 1{0.12 prod.ALNOR
N1-34 Kanat wentylacyjny SPR-K-250-350 1].275 prod.ALNOR
N1- 35 Kanat wentylacyjny SPR-K-250-1x3000+1259 1|3.343 | prod.ALNOR
N1- 36 Zaslepka CSL-C-250 1(0.12 prod.ALNOR
W1- PRZEWODY ZE STALI KWASOODPORNEJ
Wi-1 Czerpnia dachowa CD-C1-K-250-NS 1 prod.ALNOR
W1-2 Podstawa dachowa PD-B1-C-250-NS 1]0.61 prod.ALNOR
W1- 3 Kanat wentylacyjny SPR-K-250-2448 1|1.922 |prod.ALNOR
W1-4 Kolano BPL-K-250-90 1]/0.430 |prod.ALNOR
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W1-5 Kanat wentylacyjny SPR-K-250-171 1].134 prod.ALNOR
W1-6 Redukcja RPCL-K-250-160 1(.1 prod.ALNOR
Wentylator LFS-2-180-62-055T-APHT- chemoodporny prod.Venture
W1-7 montaz na tapach 1 Ind.
prod.Venture
W1-8 zfacze elastyczne FLC-PVC dla wentylatora 2 Ind.
W1-9 Redukcja PCV-250-160 2|.1 prod.ALNOR
prod.Venture
W1- 10 Klapa zwrotna typu C z PCV -250 1 Ind.
wWi1-11 Kanat wentylacyjny SPR-K-250-1397 1]|1.097 |prod.ALNOR
Wi1-12 Kolano BPL-K-250-90 1(0.430 |prod.ALNOR
W1-13 Kanat wentylacyjny SPR-K-250-530 1].416 prod.ALNOR
Wi1- 14 Kolano BPL-K-250-90 1(0.430 |prod.ALNOR
W1- 15 Kanat wentylacyjny SPR-K-250-100 1].079 prod.ALNOR
ttumik akustyczny chemoodporny RSD-1000 ¢250
W1- 16 1 Chemotech
Wi1-17 Kanat wentylacyjny SPR-K-250-100 1(.079 prod.ALNOR
W1-18 Kolano BPL-K-250-90 1]/0.430 |prod.ALNOR
W1-19 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-32 1(.025 prod.ALNOR
Klapa przeciwpozarowa mcr FID S/S/O DIA 250/
W1- 20 [RST/KO] - kwasoodoporna 1 prod.MERCOR
wWi1-21 Kanat wentylacyjny SPR-K-250-1x3000+1776 1|3.749 |prod.ALNOR
W1-22 Kolano BPL-C-250-90 1(0.430 |prod.ALNOR
W1- 23 Kanat wentylacyjny SPR-K-250-457 1].359 prod.ALNOR
W1-24 Kolano BPL-C-250-90 1(0.430 |prod.ALNOR
W1- 25 Kanat wentylacyjny SPR-K-250-840 1]|.66 prod.ALNOR
W1- 26 Tréjnik TPCL-C-250-250 1(.55 prod.ALNOR
W1- 28 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1500 1|1.178 | prod.ALNOR
W1-29 Zaslepka CSL-C-250 1(.12 prod.ALNOR
PRZEWODY ZE STALI KWASOODPORNE)J -
W2- WENTYLACIJA NATURALNA
W2-1 Czerpnia dachowa CD-C1-K-150-NS 1 prod.ALNOR
W2-2 Podstawa dachowa PD-B1-C-150-NS 1]0.39 prod.ALNOR
W2- 3 Kanat wentylacyjny SPR-K-150-2715 1|1.279 |prod.ALNOR
Klapa przeciwpozarowa mcr FID S/S/O DIA 150/
W2-4 [RST/KO] - kwasoodoporna 1 prod.MERCOR
W2-5 Kanat wentylacyjny SPR-K-150-1x3000+1581 1|2.158 |prod.ALNOR
W2-6 Kolano BPL-K-150-90 1]/0.168 |prod.ALNOR
W2-7 Kanat wentylacyjny SPR-K-150-1x3000+1840 1]2.28 prod.ALNOR
W2- 8 Kolano BPL-K-150-90 1]/0.168 |prod.ALNOR
W2-9 Kanat wentylacyjny SPR-K-150-2888 1|/1.36 prod.ALNOR
W2-10 Kolano BPL-K-150-90 1]/0.168 |prod.ALNOR
W2-11 Kanat wentylacyjny SPR-K-150-1500 1(.707 prod.ALNOR
PRZEWODY ZE STALI KWASOODPORNE)J -
W3- WENTYLACIJA NATURALNA
W3- 1 Czerpnia dachowa CD-C1-K-150-NS prod.ALNOR
W3- 2 Podstawa dachowa PD-B1-C-150-NS 1]0.39 prod.ALNOR
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W3- 3 Kanat wentylacyjny SPR-K-150-1187 1].559 prod.ALNOR
W3-14 Kolano BPL-K-150-90 1(0.168 |prod.ALNOR
W3-5 Kanat wentylacyjny SPR-K-150-250 1].118 prod.ALNOR
W3-6 Kolano BPL-K-150-90 1(0.168 |prod.ALNOR
W3-7 Kanat wentylacyjny SPR-K-150-1228 1].578 prod.ALNOR
Klapa przeciwpozarowa mcr FID S/S/O DIA 150/
W3- 8 [RST/KO] - kwasoodoporna 1 prod.MERCOR
W3-9 Kanat wentylacyjny SPR-K-150-1x3000+1581 1|2.158 |prod.ALNOR
W3- 10 Kolano BPL-K-150-90 1]/0.168 |prod.ALNOR
W3- 11 Kanat wentylacyjny SPR-K-150-1x3000+840 1|1.809 |prod.ALNOR
W3- 12 Kolano BPL-K-150-90 1]/0.168 |prod.ALNOR
W3- 13 Kanat wentylacyjny SPR-K-150-1248 1|.588 prod.ALNOR
W3- 14 Kolano BPL-K-150-90 1]/0.168 |prod.ALNOR
W3- 15 Kanat wentylacyjny SPR-K-150-1500 1|.707 prod.ALNOR
Nyple
dodane:
Nypel NSL-C-315 1/0.170 |prod.ALNOR
Nypel NSL-K-150 410.064 |prod.ALNOR
Nypel NSL-K-250 210.130 |prod.ALNOR
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