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ROZDZIELNICA RP—1(L) 1. WSZYSTKIE PODANE WYMIARY, LOKALIZACJA | TYPY URZADZEN SA DO
SPRAWDZENIA PRZEZ WYKONAWCE, NA BUDOWE.
LOKALIZACJA: KORYTARZ NR 3.7 2. W PRZYPADKU ZMIANY PARAMETROW URZADZEN MOZE ZAJSC KONIECZNOSC
Kimaxet 136A KOREKTY PRZEKROJU PRZEWODOW | ZABEZPIECZEN.
|K3m’)‘(‘=1' BIKA 3. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE MATERIALY, ROZWIAZANIA
3~50Hz 330,/400V, In=63A TECHNOLOGICZNE | URZADZENIA, MusgA POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY,
. . . . . . APROBATY TECHNICZNE | ODPOWIADAE ODPOWIEDNIM NORMOM BEZPIECZENSTWA
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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 4, DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE OSPRZETU, APARATOW | URZADZEN
& I ! I i ! L I I I I ! I I I I I I I I ! ! & I 0 PARAMETRACH TECHNICZNYCH ROWNOWAZNYCH ZAPROPONOWANYM
Q\ -1Q 55\ -3FU %-QH E&&-QFZ -1.1F -1.0F -2.1F -2.3F -34F -3.9F -41F —40F —43F -5F W PROJEKCIE, ZA ZGODA PROJEKTANTA | INWESTORA.
_ CLS6-B6/3 CKN6-16/ CLS6-B10/1 CKN6-16/ CLS6-B10/1 CKN6-16/ CLS6-B10/1 CKN6—16/ CLS6-B10/1 CLS6-B10/1 5. ZAPROJEKTOWANO ROZDZIELNICE, PODTYNKOWA TYPU BF—U-3/72-P,
IS-63/3 Zv B6A,/3P /6kA 25AgG D02 25AgG D02 B10A/1P/6kA B10A /1P /6KA B10A/1P/6kA B10A/1P /6KkA B10A/1P /KA 32AgG D02 DRZWI METALOWE PEENE, ZAMYKANE, IP30, PROD. EATON.
63A/3P - oA oA 14| B16A/30mA/AC 14| B16A/30mA/A 14| B16A/30mA/A Ld] B16A/30mA/AC i oA ZASILANIE 0D GORY. WYJSCIA KABLOWE DOLNE LUB/I GORNE.
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NR ODBIORU 1 2 3 a Q2 - 1.1 1.2 - 2.1 - 2.3 - 3.2 3.3 41 4.2 4.3 - 5
ROZDZIELNICA ROZDZIELNICA REZERWA GNIAZDA 1-FAZ. OSWETLENIE REZERWA GNIAZDA 1-FAZ REZERWA OSWETLENIE REZERWA GNIAZDA 1-FAZ OSWIETLENIE GNIAZDA 1-FAZ OSWETLENIE OSWETLENIE REZERWA TABLICA
NAZWA ODBIORU ZASILANIE Z OGRANIGZNIK KONTROLA RP-71/72 RP-66 MIEJSCA OGOLNE PODSTAWOWE MIEJSCA OGOLNE MIEJSCA PODSTAWOWE MIEJSCA OGOLNE PODSTAWOWE OGOLNE PODSTAWOWE / | PODSTAWOWE / MIEJSCA ZAS.-STER.
RG PRZEPIEC OBECNOSCI AWARYINE AWARYJINE CENTRALI WENT.
TYPU 2 FAZ NI
MOC Pi [kW] 438 15,4 7.8 - 1,0 0,6 - 1,0 - 0,6 - 1,0 0,4 1,0 0,5 0,5 - 14,0
TYP PRZEWODU YAKXS 5x35 YDYzo 5x6 YDYzo 3x6 - YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x1,5 - YDYzo 3x2,5 - YDYzo 3x1,5 - YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x1,5/4x1,5|YDYzo 3x1,5/4x1,5 - YDYzo 5x10
LOKALIZACJA _ 3.5-PRACOWNIA | 3.5—PRACOWNIA 3.11-PRACOWNIA 3.11-PRACOWNIA 3.12—PRACOWNIA | 3.12—PRACOWNIA OBWODY DLA POMIESZCZEN OGOLNYCH PODDASZE
GEQGRAFII GEOGRAFII MATEMATYCZNA MATEMATYCZNA JEZYKOWA JEZYKOWA NIEUZYTKOWE
L J
POMIESZCZENIA POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
WYKONAWCA INST. ELEKTRYCZNEJ PODCZAS REALIZACJ PRAC ZWIAZANYCH Z MODERNIZACJA ROZDZIELNIC PIETROWYCH ORAZ WLZ POWINIEN DOPROWADZIE
NOWE OBWODY DO KAZDEJ Z SAL LEKCYJNYCH | ZAKONCZYC E PUSZKA INSTALACYINA PODTYNKOWA (W POBLIZU DRZWI WEJSCIOWYCH DO SAL)
W PRZYPADKU INSTALACJI DLA CZESCI WSPOLNYCH WYKONAWCA INST. ELEKTRYCZNEJ POWINIEN WYPROWADZIC Z ROZDZIELNICY PIETROWEJ ODPOWIEDNIA ILOSC
OBWODGW W TYM STEROWNICZYCH DO INST. OSWETLENIA | ZAKONCZYC JE W USTALONYM Z INWESTOREM MIEJSCU PUSZKA INSTALACYJINA PODTYNKOWA.
WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO W/W PRAC POWINIEN BEZWZGLEDNIE UZGODNIC WSZYSTKIE SZCZEGOLY TECHNICZNE W TYM OSTATECZNY ZAKRES ROBOT Z INWESTOREM
RP-1(L)
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Mariusz Fabjanowski
L - b< b 50-323 Wroctaw, ul.Kluczborska 13/1
WYPROWADZENIE PRZEWODOW /KABLI/ & &M biuro obstugi budownictwa tel.0506177881 , tel./fax(071) 345 92 64
OBWODGW GLOWNYCH | STEROWNICZYCH Z ROZDZIELNICY 3 FT-atrFY Y -5F Inwestor Powiat Trzebnicki
OBWOD 11,L.2,L3,N,PE OBWOD LN,PE O oJoJo oJolo <E5- © | © | © Adres ul. Ks. Dz. Wawrzyhca Bochenka 6, 55-100 Trzebnica
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| | | | | | e Adres trzebnicki; obszar oddziatywania: dz. nr 28, AM-7, obreb trzebnicki
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Remont i przebudowa budynku szkoty w ramach zadania: ,Dostosowanie
infrastruktury Powiatowego Gimnazjum Sportowo-Jezykowego w
0|00 O Powiatowym Zespole Szkét nr 1 w Trzebnicy do wymogéw nowoczesnej,
) bezpiecznej i przyjaznej dla oséb niepetnosprawnych i srodowiska
w w Temat projektu edukacji” oraz ,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Liceum
S|Y|B =z & al =z a | Ogdlinoksztatcgcego w Powiatowym Zespole Szkét nr 1 w Trzebnicy do
_‘_ wymogow howoczeshej, bezpiecznej i przyjaznej dla oséb
O O O % O ﬁ “ 590 niepetnosprawnych i srodowiska edukacji”.
~ — RP-1L) - rozdzielnica pigtrowa.
—ﬁl%l%l%l‘ —4%" GLEBOKOSC W SCIANIE: 127mm Temat rysunku Schemat, rozmieszczenie aparatury
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