UWAGI

1. WSZYSTKIE PODANE WYMIARY, LOKALIZACJA | TYPY URZADZEN SA DO
SPRAWDZENIA PRZEZ WYKONAWCE NA BUDOWIE.

2. W PRZYPADKU ZMIANY PARAMETROW URZADZEN MOZE ZAJSC KONIECZNOSC
KOREKTY PRZEKROJ PRZEWODOW | ZABEZPIECZEN.

3. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE MATERIALY, ROZWAZANIA
TECHNOLOGICZNE | URZADZENIA, MUSZA POSIADAC ODPOWEDNIE ATESTY,
APROBATY TECHNICZNE | ODPOWADAC ODPOWEDNIM NORMOM BEZPIECZENSTWA
BHP | PRZECIWPOZAROWYM.

4. DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE OSPRZETU, APARATOW | URZADZEN

O PARAMETRACH TECHNICZNYCH ROWNOWAZNYCH ZAPROPONOWANYM

W PROJEKCIE, ZA ZGODA PROJEKTANTA | INWESTORA.
N N R 5. PRZEWODY ZASILAJACE NALEZY ROZPROWADZIC W LISTWACH INSTALACYUNYCH
SR SR NN (RYS. TT-103) LUB W SCIANACH POD MIN. 0,5cm WARSTWA TYNKU.
bie bie b £ = SPOSOB PROWADZENIA PRZEWODOW W BIURKACH DYDAKTYCZNYCH NALEZY
USTALIC NA ETAPIE BUDOWY Z INWESTOREM PO OSTATECZNYM WYBORZE
PRODUCENTA | TYPU MEBLI.
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L R KTYUNE PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA SALI LAPTOPOWEY
_— _— — _— ISTN. TABLICA DO POZOSTAWENIA A
L L L L PUNKT ELEKTRYCZNO-LOGICZNY, WYPOSAZONY W:
RP58-K2 RP58-K2 K1 I — 3 GNIAZDA ELEKTRYCZNE KOMPUTEROWE TYPU DATA, 16A,
, ZASILANIE RZUTNIKA 230V, IP20
— — — — PRZEWODEM SYSTEMOWYM — GNIAZDA LOGICZNE, USB | HDMI WG. CZESCI ELV PROJ.
CEE7/7 — IEC320
2xA PUNKT ELEKTRYCZNO-LOGICZNY, WYPOSAZONY W:
ZASILANIE_JEDNOSTKI UPS rzutnik RPS8—A —_ 3 GNIAZDA ELEKTRYCZNE KOMPUTEROWE TYPU DATA, 16A,
TYPU EVER ECO PRO 1200 CDS 1 230V, 1P20
RP58-K6 00 n_%mw_.m;&mn__w — GNIAZDA LOGICZNE, WG. CZESCI ELV PROJ.
( %A GNIAZDO ELEKTRYCZNE 16A, 230V, IP20, W POJEDYNCZEJ RAMCE
SZAFA WYPOSAZONA W S S S X
LISTWE, (9 GNIAZD 230V 2%A DWA GNIAZDA ELEKTRYCZNE 16A, 230V, IP20, WE WSPOLNEJ
B 7 58 |sala laptopowa 7 1 RAMCE
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<£7 h=0,3m Mariusz Fabjanowski
T T T T —Es b b 50-323 Wroctaw, ul.Kluczborska 13/1
biuro obstugi budownictwa tel.0506177881 , tel./fax(071) 345 92 64
Inwestor Powiat Trzebnicki
Adres ul. Ks. Dz. Wawrzynca Bochenka 6, 55-100 Trzebnica
1 [ Obiekt Budynek szkolny, kat. IX
ul. Wojska Polskiego 17, 55-100 Trzebnica; dz. nr 28, AM-7, obreb
Adres trzebnicki; obszar oddziatywania: dz. nr 28, AM-7, obreb trzebnicki
Remont i przebudowa budynku szkoty w ramach zadania: ,Dostosowanie
J infrastruktury Powiatowego Gimnazjum Sportowo-Jezykowego w
Powiatowym Zespole Szkoét nr 1 w Trzebnicy do wymogéw nowoczesnej,
. bezpiecznej i przyjaznej dla oséb niepetnosprawnych i Srodowiska
Temat projektu edukacji” oraz ,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Liceum
Ogolnoksztatcgcego w Powiatowym Zespole Szkét nr 1 w Trzebnicy do
wymogow nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej dla osob
niepetnosprawnych i $rodowiska edukacji”.
Sala specjalistyczna nr 58 (sala laptopowa) — plan instalacji sity
Temat rysunku
Imie i nazwisko Data Nr upr. Podpis
Projektowat: mgr inz. Krzysztof Kaszowski 06.2017 260/D0S$/05
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_\ OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM: |4 Sprawdzit mgr inz. Jacek Kucharzyk 062017 [MAPI168POOET
OCHRONA  PRZED DOTYKIEM POSREDNIM: . Inst.
SAMOCZYNNE WYLACZANIE ZASILANIA W UKEADZIE SIECI TN—S BOB/17710 | 1:100 PW.  lelektryczne E-101
- - Nr projektu Skala Faza Branza Nr rysunku




