\ wentylator chemoodpgrny o wyd 1000m3/h;
\ sprez 300Pa np. LFS =2=180/62=055T AP HT
GHT
moc sillnika 0,55 kW, napiecie 230V,
natezenie 4,2/1,35 A
wydajnosé maksymalna 1180m3/h, masa 9,2
kg
Akcesoria: tapy montazowe silnikaj BObd\w«N
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Przewody wentylacyjne wywiewu wykonat z
rur kwasoodpornych.
Przewody nawiewne z rur ocynkowanych. W
/ obrebie poddasza izolowat otuling z wetny
mineralnej grubosci 5cm (10cm od czerpni do
N1-9 )3 P
centrali) w ptaszczu z folii aluminiowej.
~—__N1-8 Przewody w obrebie sali laboratoryjnej
nieizolowane.
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I \ T 1 Inwestor Powiat Trzebnicki
NT=7 1 Adres ul. Ks. Dz. Wawrzynca Bochenka 6, 55-100 Trzebnica
Z \_ _ m Obiekt Budynek szkolny, kat. IX
= ul. Wojska Polskiego 17, 55-100 Trzebnica; dz. nr 28, AM-7, obrgb
Adres trzebnicki; obszar oddziatywania: dz. nr 28, AM-7, obreb trzebnicki
. Remont i przebudowa budynku szkoty w ramach zadania: ,Dostosowanie
_ infrastruktury Powiatowego Gimnazjum Sportowo-Jezykowego w
Powiatowym Zespole Szkét nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej,
o . bezpiecznej i przyjaznej dla 0oséb niepetnosprawnych i Srodowiska
b=y Temat projektu edukacji” oraz ,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Liceum
m Ogédlnoksztatcgcego w Powiatowym Zespole Szkét nr 1 w Trzebnicy do
x wymogow nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej dla oséb
Z \_ _ @ w niepetnosprawnych i srodowiska edukacji’.
N1—4 i L. Temat rysunku PODDASZE NIEUZYTKOWE.
,czerpnla sclenna INSTALACJE SANITARNE
Uwag NT=3 400*300mm, montaz w WENTYLACJA MECHANICZNA,
Wszelkie wskazane z nazwy materiaty (urzgdzenia) nalezy rozumie¢, jako blendzie okna
okreslenie wymaganych parametrow technicznych lub standardow , Imig i nazwisko Data Nrupr. | Podpis
jakosciowych| oznacza to, ze w przypadku wskazanych z nazwy materiatd /w/ \ Instal. sanitare: | Mgr inz. Ewa Starczewska 03.2017  [115/02/DUW
urzgdzeh zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie rownowaznyc = N1=2 Sprawdzit: mgr inz. Marek Rachuba 03.2017  |244/DOS/06
(urzadzen) nie gorszej jakosci niz opisane. Ciezar udowodnieni .
(urzadzenie) jest rownowazny w stosunku do wyrobu okreslone NT-1 BOB/17/10 1:50 P.W. IS W-02
Zamawiajgcega (w projekcie), spoczywa na konawcy. Nr projektu Skala Faza Branza Nr rysunku




