UWAGI

1. WSZYSTKIE PODANE WYMIARY, LOKALIZACJA | TYPY URZADZEN SA DO
SPRAWDZENIA PRZEZ WYKONAWCE, NA BUDOWE.

2. W PRZYPADKU ZMIANY PARAMETROW URZADZEN MOZE ZAJSC KONIECZNOSC
KOREKTY PRZEKROJU PRZEWODOW | ZABEZPIECZEN.

3. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE MATERIALY, ROZWIAZANIA
TECHNOLOGICZNE | URZADZENIA, MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY,
APROBATY TECHNICZNE | ODPOWIADAC ODPOWIEDNIM NORMOM BEZPIECZEKSTWA
BHP | PRZECIWPOZAROWYM.

4, DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE OSPRZETU, APARATOW | URZADZEN

0 PARAMETRACH TECHNICZNYCH ROWNOWAZNYCH ZAPROPONOWANYM

W PROJEKCIE, ZA ZGODA PROJEKTANTA | INWESTORA.

5. INWESTOR PRZED REALIZACJA ZAKRESU NINIEJSZEGO OPRACOWANIA POWINIEN
BEZWZGLEDNIE_PRZFBUDOWAC GEOWNY SYSTEM ZASILANIA OBIEKTU,
DOSTOSOWUJAC GO DO JEGO RZECZYWISTYCH WYMAGAR. INWESTOR POWINIEN,
PRZEDE WSZYSTKIM:

— DOSTOSOWAC TECHNICZNIE ORAZ FORMALNIE ISTN. UKEAD ROZLICZENIOWEGO
POMIARU ENERGI DO FAKTYCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA OBIEKTU NA MOC

— ZMODERNIZOWAC ISTN. LINIE KABLOWA RELACJ: ZtACZE KABLOWE ZK3a —
SZAFKA GLOWNEGO WYLACZNIKA PRADU

— ZMODERNIZOWAC ROZDZIELNICE, GLOWNA RG POPRZEZ ZABUDOWE NOWEJ
TABLICY DOBRANEJ DO POTRZEB OBIEKTU (MIN. WYMAGANE In, ODPOWEDNIA
REZERWA MIEJSCA, ZABUDOWA OCHRONY PRZECIWPRZEPIECIOWEJ)

6. PO WYKONANIU PRAC MODERNIZACYINYCH NALEZY PONOWNIE ZWERYFIKOWAC

7 PRZYCISK WYLACZENIA DOBRANE W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJ APARATY ORAZ TYPY | PRZEKROJE
P.POZ. ZLOKALIZOWANY ZAPROJEKTOWANYCH PRZEWODGW /KABLI.
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Biuro Obstugi Budownictwa
Mariusz Fabjanowski
b< b 50-323 Wroctaw, ul.Kluczborska 13/1
biuro obstugi budownictwa tel.0506177881 , tel./fax(071) 345 92 64
Inwestor Powiat Trzebnicki
Adres ul. Ks. Dz. Wawrzynca Bochenka 6, 55-100 Trzebnica
Obiekt Budynek szkolny, kat. IX

ul. Wojska Polskiego 17, 55-100 Trzebnica; dz. nr 28, AM-7, obreb

Adres trzebnicki; obszar oddziatywania: dz. nr 28, AM-7, obreb trzebnicki

Remont i przebudowa budynku szkoty w ramach zadania: ,Dostosowanie
infrastruktury Powiatowego Gimnazjum Sportowo-Jezykowego w
Powiatowym Zespole Szkét nr 1 w Trzebnicy do wymogéw nowoczesnej,

. bezpiecznej i przyjaznej dla oséb niepetnosprawnych i sSrodowiska
Temat projektu edukacji” oraz ,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Liceum
Ogdlinoksztatcgcego w Powiatowym Zespole Szkét nr 1 w Trzebnicy do
wymogow howoczeshej, bezpiecznej i przyjaznej dla oséb
niepetnosprawnych i srodowiska edukacji”.

Schemat zasilania dla instalacji projektowanych
Temat rysunku
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