IK1max=0,59kA

1~50Hz 230V, In=40A
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ROZDZIELNICA RP—66

LOKALIZACJA: PRACOWNIA JEZYKOWA NR 66

UWAGI

1. WSZYSTKIE PODANE WYMIARY, LOKALIZACJA | TYPY URZADZEN SA DO
SPRAWDZENIA PRZEZ WYKONAWCE, NA BUDOWE.

2. W PRZYPADKU ZMIANY PARAMETROW URZADZEN MOZE ZAJSC KONIECZNOSC
KOREKTY PRZEKROJU PRZEWODGOW | ZABEZPIECZEN.

3. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE MATERIALY, ROZWIAZANIA
TECHNOLOGICZNE | URZADZENIA, MUSZA POSIADAC ODPOWEDNIE ATESTY,
APROBATY TECHNICZNE | ODPOWIADAC ODPOWIEDNIM NORMOM BEZPIECZENSTWA
BHP | PRZECIWPOZAROWYM.

4, DOPUSZCZA SIE, ZASTOSOWANIE OSPRZETU, APARATOW | URZADZEN
L3 L3 L3 L3 L3 L3 L3 L3 L3 L3 L3 L3 0 PARAMETRACH TECHNICZNYCH ROWNOWAZNYCH ZAPROPONOWANYM
N W PROJEKCIE, ZA ZGODA PROJEKTANTA | INWESTORA.
t t t t t t 1 t t t t t t 5. ZAPROJEKTOWANO SZAFKE, PODTYNKOWA TYPU GLOBAL LINE KLV-U-3/42—SF,
. DRZWI METALOWE PLASKIE, ZAMYKANE, IP30, PROD. EATON.
-1Q —2FU —GIF —G2F -G3F —K1F —ATF —A2F —01F ZASILANIE OD GORY. WYJSCIA KABLOWE DOLNE LUB/I GORNE.
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NR ODBIORU 1 2 ] 62 63 - K1 - Al A2 - 01 -
ONIAZDA 1-FAZ. | GNIAZDA 1-FAZ. | GNIAZDA 1-FAZ. REZERWA GNIAZDA 1-FAZ. REZERWA ONIAZDA 1-FAZ. | WYPUST 1-FAZ. REZERWA OSWIETLENIE REZERWA
NAZWA ODBIORU ZASILANIE 7 (ONREA SERWER MIEJSCA STANOWISKO MIEJSCA RZUTNIK ZASILANIE MIEJSCA PODSTAWOWE / MIEJSCA
RP-1(L) OBECNOSCI KOMPUTEROWE SYSTEMU PRAC. AWARYJNE
FAZ JEZYKOWEY
MOC Pi [kW] 7.8 2,0 2,0 1,0 - 0,25 - 15 0,5 - 05 -
TYP PRZEWODU YDYzo 3x6 YDYzo0 3x2,5 YDYzo0 3x2,5 YDYz0 3x2,5 - YDYzo 3x2.5 - YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 - YDYzo 3x1,5/4x1,5 -
LOKALIZACJA _ PRZY OKNACH  |PRZY SCIANIE BIURKO BIURKO SALA NR 60a
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o olo o o] Biuro Obstugi Budownictwa
Mariusz Fabjanowski
bY'b 50-323 Wroctaw, ul.Kluczborska 13/1
biuro obstugi budownictwa tel.0506177881 , tel./fax(071) 345 92 64
" Inwestor Powiat Trzebnicki
Adres ul. Ks. Dz. Wawrzynca Bochenka 6, 55-100 Trzebnica
A 359 Obiekt Budynek szkolny, kat. IX
- ul. Wojska Polskiego 17, 55-100 Trzebnica; dz. nr 28, AM-7, obreb
Adres trzebnicki; obszar oddziatywania: dz. nr 28, AM-7, obreb trzebnicki
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Remont i przebudowa budynku szkoty w ramach zadania: ,Dostosowanie
infrastruktury Powiatowego Gimnazjum Sportowo-Jezykowego w
Powiatowym Zespole Szkét nr 1 w Trzebnicy do wymogéw nowoczesnej,
bezpiecznej i przyjaznej dla oséb niepetnosprawnych i Srodowiska

Temat projektu edukacji” oraz ,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Liceum

POZIOM PODEOGI

Ogdlinoksztatcgcego w Powiatowym Zespole Szkét nr 1 w Trzebnicy do
wymogow howoczeshej, bezpiecznej i przyjaznej dla oséb
niepetnosprawnych i srodowiska edukacji”.

RP-66 - rozdzielnica elekiryczna pracowni jezykowej.

Temat rysunku Schemat, rozmieszczenie aparatury
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