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WYTYCZNE DLA WYPOSAZENIA | ZASILANIA DZWIGU:

~ WINDA ORAZ SZYB WINDY POWINNY BYC FABRYCZNIE WYPOSAZONE W INST. OSWIETLENIA
PODSTAWOWEGO ORAZ INST. OSWIETLENIA AWARYINEGO (TYLKO KABINA WINDY).

PUNKTY SWIETLNE ZASILANE Z OBWODU ADMINISTRACYJNEGO WINDY

- W POBLIZU TABLICY STEROWEJ DZWIGU NALEZY ZAINSTALOWAC SERWISOWE GNIAZDO 1-FAZ.

ZASILANE Z OBWODU ADMINISTRACYJNEGO WINDY. DOKEADNA LOKALIZACJE GNIAZDA USTALIC NA BUDOWE
- NA NAINIZSZEJ KONDYGNACJ SZYBU WINDY NALEZY ZAINSTALOWAC LOKALNA

SZYNE EKWIPOTENCJALIZACYINA. SZYNE NALEZY POLACZYC Z GLOWNA

SZYNA POLACZEN WYROWNAWCZYCH LUB BEZPOSREDNIO Z INST. UZIOMOWA BUDYNKU

- DO SZYBU WINDY NALEZY DOPROWADZIC LINIE, TELEFONICZNA (ANALOGOWA)
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RG-TSD: YDYzo 5x4
RG—RPO(L): YAKXS 5x25
RG-RP1(L): YAKXS 5x35
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PROWADZIC NP. W LISTWIE LEGRAND
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1. WSZYSTKIE PODANE WYMIARY, LOKALIZACJA | TYPY URZADZEN SA DO
SPRAWDZENIA PRZEZ WYKONAWCE NA BUDOWE.

2. W PRZYPADKU ZMIANY PARAMETROW URZADZEN MOZE ZAJSC KONIECZNOSE
KOREKTY PRZEKROJU PRZEWODGW | ZABEZPIECZEK.

3. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE MATERIALY, ROZWIAZANIA
TECHNOLOGICZNE | URZADZENIA, MUSZA POSIADAC ODPOWEDNIE ATESTY,
APROBATY TECHNICZNE | ODPOWIADAC ODPOWEDNIM NORMOM BEZPIECZERSTWA
BHP | PRZECIWPOZAROWYM.

4, DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE OSPRZETU, APARATOW | URZADZEN

O PARAMETRACH TECHNICZNYCH ROWNOWAZNYCH ZAPROPONOWANYM

W PROJEKCIE, ZA ZGODA PROJEKTANTA | INWESTORA.

LEGENDA

ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA W ZAKRESIE OPRACOWANIA
C— ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

@ Biuro Obstugi Budownictwa

Mariusz Fabjanowski
b I) 50-323 Wroctaw, ul.Kluczborska 13/1
biuro obstugi budownictwa tel.0506177881 , tel./fax(071) 345 92 64
Inwestor Powiat Trzebnicki
Adres ul. Ks. Dz. Wawrzynca Bochenka 6, 55-100 Trzebnica
Obiekt Budynek szkolny, kat. IX

ul. Wojska Polskiego 17, 55-100 Trzebnica; dz. nr 28, AM-7, obreb

Adres trzebnicki; obszar oddzialywania: dz. nr 28, AM-7, obreb trzebnicki

Remont i przebudowa budynku szkoty w ramach zadania: ,Dostosowanig
infrastruktury Powiatowego Gimnazjum Sportowo-Jezykowego w
Powiatowym Zespole Szkét nr 1 w Trzebnicy do wymogéw nowoczesne;j|

. bezpiecznej i przyjaznej dla 0oséb niepetnosprawnych i Srodowiska
Temat projektu edukaciji” oraz ,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Liceum
Ogodlnoksztatcagcego w Powiatowym Zespole Szkét nr 1 w Trzebnicy do
wymogow nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej dla oséb
niepetnosprawnych i srodowiska edukacji’.

Plan instalacji zasilania projektowanej platformy dla osob
niepetnosprawnych oraz centrali wentylacyjnej.
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